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I. Allgemeines 


6453 Gerald Grawert. Eine Theorie der physikalischen Aussagen. Z. Phys. 136, 
206—220, 1953, Nr. 2. (17. Nov.) (Berlin, Freie Univ., Inst. Theor. Phys.) 


 kalisches System), bildet einen orthokomplementaren, vollstandigen Verband, 
iiber den eine eindeutige, normierte Wahrscheinlichkeit a priori existiert, 
Letztere soll die Wahrscheinlichkeit angeben, eine Aussage als wahr zu finden, 
falls das System als vorliegend festgestellt, dariiber hinaus aber keine Messung 
an ihm vorgenommen wurde. Die aus diesem Postulat nach einigen mathe- 
; matischen Arbeiten verschiedener Verff. folgende algebraische Struktur dieses 
_ Verbandes wird zusammenfassend angegeben, und zwar ergibt sich Isomorphie 
_ entweder zu einer kontinuierlichen Geometrie oder zur Menge der Unterraume 
_ eines endlich-dimensionalen Vektorraums iiber einen Schiefkérper, der einen 
involutorischen Anti-Isomorphismus auf sich zulaBt. Ausfihrlicher eingefihrt 
und diskutiert wird (fiir den zweiten Fall) eine relative MeBwahrscheinlichkeit, 
welche die Wahrscheinlichkeit angeben soll, nach der Verifizierung einer physi- 
kalischen Aussage in einem zweiten Versuch irgendeine andere Aussage als 

_ wahr zu gewinnen. Von physikalisch naheliegenden Forderungen ausgehend, 
folgt einmal, daB sich fiir kommensurable Aussagen diese Wahrscheinlichkeit 
wie nach der klassischen Physik berechnet, zum anderen der aus der Quanten- 


_ duktes von Zustandsvektoren. Insbesondere ergibt sich unter zwei zusdtz- 
lichen Annahmen auch, daB der ,,Koordinaten-Schiefkérper’’ des Vektor- 


_ Korper sein muB. Grawert. 


5454 J. Turkevieh. Soviet physics. Suppl. Nuovo Cim. (9) 10, 345—350, 1953, 
Nr. 4. (Princeton, USA., Univ.) Nach einer kurzen Einleitung, die die ge- 
_ schichtliche Entwicklung wissenschaftlicher Forschung in RuBland behandelt, 
_ wird eine kurze Ubersicht tiber die physikalischen und physikalischtechnischen 
rschungsanstalten und die einschlagigen wissenschaftlichen Zeitschriften ge- 
n. Zum SchluB werden die wichtigsten Arbeitsgebiete in der Sowjetunion 


chungen auf dem Gebiet tiefer Temperatur, der festen Kérper (hier 


eg langem in RuBland gepflegt. v. Harlem. 


. 
vias 
¥ # 


Axiomatisch gefordert wird: Die Menge der physikalischen Aussagen (das soll — 
heiBen, der experimentell nachpriifbaren Aussagen iber ein gegebenes physi- _ 


wT 


_ theorie bekannte Zusammenhang mit dem Absolutquadrat des inneren Pro-- 


-raums ein reeller oder komplexer Zahlkérper oder ein (reeller) Quaternionen- 


~ behandelt: Forschungen auf dem Gebiet der kosmischen Strahlung, 


e Magnetismus) und der theoretischen Physik. Auch das Gebiet 


5455—5461L f I. Allgemeines Bd. 33, 6 


5455 W. J. Swiatecki. Polish physics. Suppl. Nuovo Cim. (9) 10, 482—489, 
1953, Nr. 4. (Kébenhavn, Danmark, Univ. Inst. Teor. Fys.) Verff. gibt einen 
kurzen Bericht tiber den Inhalt der in den Acta phys. Polonica 9, 1947 
11, Nr. 2, 1952 (Nov.) erschienenen Arbeiten, die sich hauptsachlich mit 
Relativitat, Molekularphysik, Feldtheorie und Zahlerphysik befassen. Ein 
alphabetisch nach den Verff. geordnetes Inhaltsverzeichnis der Arbeiten 
alle in Englisch verfaBt) beschlieit den Aufsatz. v. Harlem. 


5456 Max Born. Physikalische Wirklichkeit. Phys. Bl. 10, 49—66, 1954, Nr. 2. 
(Febr.) (Edinburgh.) 


5457 Der technische Geist und seine Gefahren. Aus der Weihnachtsbotschaft 
Seiner Heiligkeit Papst Pius des Zwélften am 24, Dezember 1953. Phys. Bl. 10, 
145—150, 1954, Nr. 4. (Apr.) Schén. 


5458 Erich Regener. Neue Wege wsissenschaftlicher Publikation. Mitt. Max- 
Planck-Ges. 1954, S. 42—44, Nr. 1. (Marz.) (WeiBenau.) H. Ebert. 


5459 *Naturforschung und Medizin in Deutschland 1939—1946, Band 10. Physik 
der Fliissigkeiten und Gase. Herausgeg. von EUGEN KAPPLER. Mit 4 Abb. und 
8 Tab. im Text. 352 S. Weinheim/Bergstr., Verlag Chemie G. m. b. H., 
1953. Kart. DM14,—. Inhalt: A. SomMERFELD, Einleitung. H. A. Stuart, Struk- 
tur der Fliissigkeiten. E. FiscHEeR, Zustandsgleichung und ZustandsgréBen. 
Phasenumwandlungen. H. MAyrerR, Verdampfungskoeffizient, Kondensations- 
koeffizient, Akkommodationskoeffizient, Trépfchenbildung. R. HAasz, Ther- 
modynamik der fliissigen Mischungen und Lésungen. L. WALDMANN, Diffusion. 
G. ScuuBeRT, Warmeleitfahigkeit von Flissigkeiten. Viskositat von Fliissig- 
keiten. Warmetibergang und Konvektion. Die thermomechanischen . Eigen- 
schaften des Helium II. E. KAppLer, Oberflachenspannung und Grenzflachen- 
spannung. LupwIG BERGMANN, Schallausbreitung in Fliissigkeiten. J. JAU- 
MANN, Dielektrische Eigenschaften. O. Bunt, Optische Eigenschaften von 
Fliissigkeiten. BERNHARD Duum, Magnetische Eigenschaften von Fliissig- 
keiten. J. JAuMANN, Elektrische Leitung und Durchschlag von isolierenden 
Flissigkeiten, E. Asmus, Elektrische Leitung von Elektrolyten. — H. HAUSEN 
Zustandsgleichung und spezifische Warme der Gase. L. WALDMANN, Transport- 
erscheinungen in Gasen. L. BERGMANN, Schallausbreitung in Gasen. O. BUHL, 
Dielektrische und optische Eigenschaften von Gasen. W. FINKELNBURG, Elek- 
trische Entladungen in Gasen, E. KaAppLer, Schwankungserscheinungen. 
Horst MULLER und Hans Ersrine, Kolloid-Physik. —Wichtige Biicher und 
zusammenfassende Berichte. Autorenregister. Sachregister. Schén. 


5460 *Naturforschung und Medizin in Deutschland 1939—1946, Band 11. Hydro- 
und Aerodynamik. Herausgeg. von ALBERT Betz. Mit 50 Abb. im Text, 
227 S. Weinheim/Bergstr., Verlag Chemie G. m. b. H., 1953. Kart. DM 14,—. 
Inhalt: Max v. Lave, Einleitung. A. Betz, Inkompressible Strémungen. 
W. To.timien, Laminare Grenzschichten. L. PRaNDTL, Turbulenz. A. BETZ, 
Kompressible Strémungen. W. D6rine und H. ScHarpin, Detonationen. 


H. G. Kissner und H. BiLiine, Instationare Strémungen. M. BENTELE, 


Verbrennungsvorginge. G. VoGELPHL, Hydrodynamik des Schmierfilms. 
Verzeichnis besonderer Abkiirzungen. Wichtige Biicher und zusammenfassende 
Darstellungen. Autorenregister. Sachregister. Schén. 


5461 *Naturforschung und Medizin in Deutschland 1939 —1946, Band 12. Physik 
der Elektronenhiillen. Herausgeg. von HANS KOPFERMANN. Mit 18 Abb. und 


15 Tab. im Text, 134 S. Weinheim/Bergstr., Verlag Chemie G. m. b. H., 
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; 1953. Kart. DM10,—. Inhalt: Max v. Laut, Einleitung. Erforschung der Elek- 
tronenhillen mit spektroskopischen Methoden: H. Koprermann, Atom- 


spektren. W. FINKELNBURG, Kontinuierliche Spektren. H. Hoyer, Ultrarot | 


(Kernschwingungsspektren). J. GouBEAU, RAmANN-Effekt. K. SCHAEFER, 
Energieiibertragung durch Kernschwingungen. TH. ForrsTER, Elektronen- 
sprungspektren. — Erforschung der Elektronenhillen und der Molekilgestalt 
mit anderen Methoden: H. A. Stuart, Modellversuche und -betrachtungen 
zur Molekiilgestalt. Schallgeschwindigkeit. Dielektrizitatskonstante und 
Brechungsindex. Molekulare Lichtzerstreuung. Elektrische Doppelbrechung. 
Strémungsdoppelbrechung. Form und Beweglichkeit von Fadenmolekilen. 
M. v. Lave, Réntgen- und Elektroneninterferenzen. — H. KULENKAMP, Rént- 
genstrahlen. Autorenregister. Sachregister. Schon. 


_ 5462 *Naturforschung und Medizin in Deutschland 1936—1946, Band 14. 
_ Kernphysik und kosmische Strahlen, Teil IJ. Herausgeg. von WALTER BOTHE 
und SIEGFRIED FLiiacre. Mit 61 Abb., 21 Tab. im Text und 1 Bildtafel, 
_ 202 S. Weinheim/Bergstr., Verlag Chemie G.m.b. H., 1953. Kart. DM 13.— 
_ Inhalt: Experimentelle Hilfmittel der Kernphysik: H. MayErR-LeiBNITz, MeS- 
verfahren fiir ionisierende Strahlen. F. G. HouTERMANS, MefSverfahren fiir 
Neutronen. F. KircHNnerR, Hochspannungsanlagen (elektrostatische Gene- 
ratoren). W. GENTNER, Das Heidelberger Zyklotron. H. Satow, Das Miers- 
dorfer Zyklotron. Modellversuche am Elektronenzyklotron. W. Pau, Experi- 
mentelle Arbeiten tiber das Betatron. H. DANzER, Theorie des Betatrons. 
H. Ewatp und H. MarscuatL, Massenspektrographen. W. WatcHER, Iso- 
topentrennung in kleinen Mengen. H. DANzmR, Strahlenschutz. — Anwendung 
der Kernphysik: K. Starke, Radioaktive Isotope als Indikatorenin der Chemie. 
G. ScHuBERT, Radioaktive Isotope als Indikatoren in der Biologie und Medi- 
zin. — Kerntechnik: W. HEISENBERG und K. Wirtz, GroBversuche zur Vor- 
bereitung der Konstruktion eines Uranbrenners. O. HAxxEL, Der Beitrag der 
schnellen Neutronen fiir Neutronenvermehrung im Uran. K. H. HOcKER, 
Physikalische Gesichtspunkte fir den Bau eines Uranbrenners. P. HARTECK, 
Isotopentrennung in technischem Mafstabe. W. BorHeE und S. Fitiieer, Nach- 
wort. Autorenregister. Sachregister. Schén. 


5463 *Naturforschung und Medizin in Deutschland 1939 — 1946, Band 16. 
Elektronenemission, Elektronenbewegung und Hochfrequenztechnik, Teil II. Her- 
ausgeg. von GEORG GOUBEAU und JONATHAN ZENNECK. Mit 135 Abb. und 
3 Tab. im Text, 292 S. Weinheim/Bergstr., Verlag Chemie G. m. b. H. Kart. 
Inhalt: W. Biircx, Réhrenverstarker fir Dezimeter-Wellen. K. SCHONHAUER, 
Sonstige Verstarker. K. FrANnz, Schroteffekt von Elektronenréhren und 
Grenzen der Verstarkung. R. HONERJAGER, Elektromagnetische Wellen in 


Metallrohren. R. MULLER, Hohlriume. H. MEINKE, Schaltelemente fiir sehr 


“hohe Frequenzen. K. FrRAnz, Antennen. R. FELDTKELLER, 2n-Poltheorie. 
A. WEISSFLOCH, Theorie leitungsgekoppelter Systeme. G. GouBEAU, Theorie 
der Hohlraumsysteme. W. PristER, Theorie der Wellenausbreitung langs 
der Erde. W. Becker, Theorie der Wellenausbreitung in der Ionosphare. 
B. BECKMANN, Messungen der Wellenausbreitung. H. SrepENTopF, Atmo- 
_ spharische Stérungen. P. v. HANDEL, Peilung. F. ScuréteR, Fernsehen (ein- 
schlieBlich Bildabtaster), Co. SCHMELZER, MeBsender. A. SCHEIBE, Frequenz- 
_ messung ,absolute Messung. W. KROEBEL, Frequenz-Spektrometer. A. WEISS- 
FLOCH, Impedanz-Messungen. R. THEILE, Hochfrequenz-Oszillographie. A. 
_STENZEL, Ausmessung von Feldern. Cu. SCHMELZER, Messung von Material- 
 konstanten. Autorenregister. Sachregister. Schén. 


64 *Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie. Herausgeg. vom Gmelin- 
Institut, System-Nummer 9. Schwefel. Teil A. Lieferung 3. Bildung und Darstel- 
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lung. Das System Schwefel. Physikalische Eigenschaften. Elektrochemisches Ver- 
halien. Chemisches Verhalten. NichtwaBrige Lésung. Schwefel als Lésungsmittel. 
Achte Auflage. Mit 54 Abb. im Text, XVI u. 252 S. Weinheim/Bergstr., Ver- 
lag Chemie G. m. b. H., 1953. Kart. DM142,—. Der Abschlu&band des Teils A, 
in dem die Literatur bis Ende 1949 beriicksichtigt ist, befaBt sich mit dem 
Element Schwefel und enthalt: Bildung und Darstellung (Darstellung im 
Laboratorium, Reinigung, Reinheitspriifung. Darstellung besonderer Formen. 
Bildung und Darstellung der S-Modifikationen. Anreicherung und Abtrennung 
von S-Isotopen). Das System Schwefel (Das Einstoffsystem. Das pseudopoly- 
nare System. Kinetik und Statik der Reaktionen in der Schmelze). Physi- 
kalische Eigenschaften (Atomkern, Atom, Molekel, Kristallographische, me- 
chanische, thermische, optische, magnetische, elektrische Eigenschaften). 
Elektrochemisches Verhalten. Chemisches Verhalten. NichtwaBrige Lésung 
(Molekelgréfe des Schwefels in Lésungen, in anorganischen bzw. organischen 
Lésungsmitteln). Schwefel als Lésungsmittel. Sch6n. 


5465 *Hugo Richter. Au/gaben aus der Technischen Thermodynamik. Mit 55 Abb. 

und 35 Zahlentafeln im Text, VI u. 122 S. Berlin, Géttingen, Heidelberg, 

Springer-Verlag, 1953. Kart. DM9,—. Im Hinblick auf die technische Praxis 

‘ und. fiir Studierende werden die Grundprobleme der technischen Thermo- 

dynamik in 155 Aufgaben mit durchgerechneten Lésungen behandelt, — 

Inhalt: 1. Vollkommene Gase, allgemeiner Gaszustand. 2. Vollkommene Gase, 

Ih: Zustandsanderungen, 3. Nichtumkehrbare Vorgange. 4. Kreisprozesse voll- 

kommener Gase. 5. Zustandsanderungen von Dampfen. 6. Kreisprozesse von 

Dampfen. 7. Zustandsanderungen feuchter Luft. 8. Verbrennung. Sachver- 
zeichnis. Sché6n. 


5466 *Wilhelm Hort und Alired Thoma. Die Differentialgleichungen der Technik 
“on und Physik. Sechste, verbesserte Auflage. Mit 343 Abb. im Text, X u. 582 S. 
i Leipzig, Johann Ambrosius Barth, 1954. Brosch. DM36,—.u. geb. DM 38,—. In 
der sechsten Auflage des bekannten Lehrbuches sind neu aufgenommen einige 
‘Betrachtungen iiber die Riccatische Differentialgleichung sowie eine Erweite- 
rung der Gleichung fiir die erzwungene Schwingung auf endliche Ampli- 
tuden. — Inhalt: 1. Grundlegende Betrachtungen. 2. Gewohnliche Differential- . 
an gleichungen, Differentialgleichungen erster, zweiter und héherer Ordnung. 
Simultane Differentialgleichungen, jeweils Theorie und Anwendungen). 3. An- 
genaherte Integration von gewéhnlichen Differentialgleichungen (graphische 
3 und numerische Integration). 4. Mechanische Integration von Differential- 
ae gleichungen. 5. Dilferenzengleichungen. 6, Partielle Differentialgleichungen 
Seo (Allgemeine einfache partielle Differentialgleichungen aus verschiedenen Ge- 
’ _ bieten. Die Differentialgleichung des Potentials, der Bewegung elastischer 
Korper, der Hydrodynamik, der Elektrodynamik, die ScHRODINGERsche 
Differentialgleichung.) 7. Grundziige der Variationsrechnung. 8. Einfithrung 
in die Theorie der linearen Integralgleichungen. Verzeichnis der behandelten 
Differentialgleichungen. Namenverzeichnis. Sachverzeichnis. Schon. 


5467 *André Mercier. Lecons sur les principes de l’électrodynamique classique. — 
Mit einem Vorwort von Louis de Broguiz. Bibliothéque scientifique, her- — 
_-—_-ausgeg. von ANDRE Mercier, Bd. 23. 74 S. Neuchatel-Suisse, Editions de 

_ Griffon, 1952. Kart. sir 7,80. Von sehr allgemeinen Uberlegungen ausgehend, 
‘ werden die Grundgleichungen der MAXwWELtschen und der Lorentzsche 
_ Theorie begriindet. Sorgfaltig wird die Rolle herausgearbeitet, die der D 


5468—5475 


Theorie der Elektrizitat. 3. Elektrodynamik. 4. Energetik. 5. Bedingungen 


der Relativitat. 6. Problem der Polarisation. .Einfihrung des Hilfsfelds. 
7. Axiomatik. Schén. 


5468 *Siegiried Valentiner. Physikalische Grundlagen der MeBtechnik in der 
Warmewirtschajft. Zweite, veranderte und erweiterte Auflage. Mit 48 Abb. und 


14 Tab. im Text, VIII u. 150 S. Wiesbaden, Verlag fiir angewandte 
Wissenschaften, 1953. Brosch. DM 8,80 u. Gzl. DM 12,80. Das Buch soll die 
physikalischen Grundlagen insbesondere fiir das Verstandnis der Probleme 
der wirtschaftlichen Ausnutzung der Warmeenergie vermitteln. — Inhalt: 


41. Temperaturmessung. 2. Spezifische Warme und Warmeibertragung. 3. Das 
_Verhaltender Gase und Dampfe. 4. Strémen von Gasenund Dampfen. Mengen- 


5469 *S. Methfessel. Diinne Schichten (ihre Herstellung und Messung). Bearbeitet — 


_messung. 5. Feuerungstechnik. Anhang. Sachverzeichnis. Schon. 


von O. B6OTTGER und TH. Mour. Mit 143 Abb. im Text, XII u. 220 S. Halle 


(Saale), VEB Wilhelm Knapp Verlag, 1953. Geb. DM 14,—. Die aus der Uber- 


arbeitung eines Manuskripts von S. METHFESSEL entstandene Monographie 


soll eine Einfiihrung fiir die geben, die sich experimentell mit diinnen Schichten 
beschaftigen. — Inhalt: I. Herstellung diinner Schichten. 1. Mechanische 
Methoden. 2. Chemische Methoden. 3. Kondensationsmethoden. II. Die be- 
sonderen Eigenschaften diinner Schichten, insbesondere diinner Metall- 
schichten. 1. Allgemeines. 2. Elektrische Leitfahigkeit und Struktur. 3. Dichte. 
4. Optische Eigenschaften. III. Schichtdickenbestimmungen mit mechanischen 
Methoden. 1. Durch Langenmessung 2. Aus der Materialmenge. IV. Optische 
Schichtdickenbestimmung. 1. Zwei-Mikroskop-Methode, 2. Chemisch-optische 


Methode. 3. Durch Intensitaétsmessung. 4. Durch Polarisationsmessung. | 


VY. Interferometrische Schichtdickenbestimmung. 1. Grundlegende Betrach- 
tungen. 2. Mit Hilfe von Interferenzkurven gleicher Dicke. 3. Mit Hilfe von 
Interferenzen gleicher Neigung. 4. Aus der Farbe diinner Blattchen. 5. Mit 
Hilfe Younascher Streifen. 6. Mit Hilfe von Réntgeninterferenzen. VI. Elek- 
trische Schichtdickenbestimmung. 1. Durch Widerstandsmessung. 2. Durch 
Kapazitats- und andere Messungen. Namenverzeichnis. Sachverzeichnis. 
Schén. 


6470 *Charles Galton Darwin. Die ndchste Million Jahre. Ein Ausblick auf die 


kiinftige Entwicklung der Menschheit. Aus demEnglischen tibertragen von WILHELM ~ 


H. WESTPHAL. 163 S. Friedr. Vieweg u. Sohn, Braunschweig, 1953. ,,Die Physik 
ist es, die einen echten Grund zu der Erwartung gibt, daB es der Miithe wert 
ist, etwas wie dieses Buch in Angriff zu nehmen.“ ,, Der Grundsatz der mensch- 
lichen Geschichte muB immer der Bevélkerungsdruck sein.‘ H. Ebert. 


5471 ¥F. Tank. Emil Bitterli +. Griinder und Ehrenmitglied des SEV. Bull. schweiz. 


_elektrotech. Ver. 43, 641 —643, 1952, Nr. 15. (26. Juli.) Schlenk. 


$472 Jean Cabannes. Eugéne Bloch. Mort pour la France (1878 —1944). Cah. 
_ Phys. 1949, S.1—4, Nr. 47. (Jan.) 


5473 Antonio Signorini. Commemorazione del socio Giovanni Giorgi. R. C. 


ad. Lincei i (8) 11, 416—423, 1951, Nr. 6. (Dez.) 
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5476 —5493 I. Allgemeines Bd. 33, 6 


5476 Robert B. Brode. Robert A. Millikan. Nature, Lond. 173, 287—288, 1954. 
Nr. 4398. (13. Febr.) H. Ebert. 


5477 Albert Michel-Lévy. Notice nécrologique sur Paul Niggli. C. R. Acad. 
Sci., Paris 236, 433—435, 1953, Nr. 5. (2. Febr.) 


5478 Paul Denis. Madame Pauline Ramart-Lucas. (22 Novembre 1880 bis 

13 Mars 1953.) Bull. Soc. chim. Fr. 1954, S. 269—271, Nr. 3. (Marz.) 
Schon. 

5479 Kiipimiiller. Zum 70. Geburtstag von Hans Busch. Fernmeldetech. Z. 7, 


Titelblatt u. S. 95, 1954, Nr. 2. (Febr.) 


5480 Erich Regener. Unserem Prdsidenten Oito Hahn zum 75. Geburtstage.. — 
Mitt. Max-Planck-Ges. 1954, S. 3—10, Nr. 1. (Marz.) H. Ebert. 


§481 F. A. Paneth. Otto Hahn 75 Jahre. Phys. Bl. 10, 130, 1954, Nr. 3. (Marz.)" 
(Mainz.) 


5482 Otto Hahn. Lise Meitner 75 Jahre. Z. Naturf. 8a, 679—680, 1953, Nr. 11. 
(Nov.) Schén. 


6483 Walter A. Brucklacher. Eduard Oskar Messter 60 Jahre. Optik, Stuttgart 
11, 44—45, 1954, Nr. 1. ; 


5484 C. Ramsauer am 6. 2. 1954 — 75 Jahre. Elektrotech. Z. (A) 75, 123—124, 
1954, Nr. 4. (11. Febr.) 


5485 Wosnik. Carl Ramsauer 75 Jahre alt. Fernmeldetech. Z. 96, 1954, Nr. 2. 
(Febr.) H. Ebert. 


5486 WH. Rukop. Carl Ramsauer 75 Jahre. Phys. Bl. 10, 76, 1954, Nr. 2. (Febr.) 
Sch6n. 
5487 HH. Korte. Erich Ritter 70 Jahre. Optik, Stuttgart 11, 46, 1954, Nr. 1. 


5488 Georg Schreiber. Adolf von Harnack und Wilhelm von Humboldt. Hilfs- 
institute als Ahnherren der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft? Mitt. Max-Planck-Ges. 
1954, S. 26—30, Nr. 1. (Marz.) (Minster.) H. Ebert. 


5489 Paul Giinther. Wilhelm Ostwald. Phys. Bl. 10, 169—171, 1954, Nr. 4. 
(Apr.) (Karlsruhe.) Schén. 


5490 0. Spiess. Die Basler Mathematiker Bernoulli. Bull. schweiz. elektrotech. 
Ver. 43, 305—310, 1952, Nr. 8. (19, Apr.) Vortrag Schweizer. Elektrot. Ver. 
Generalvers. Basel. Schlenk. 


5491 Das Verdienstkreuz fiir Professor Rukop. Fernmeldetech. Z. 7, 95, 1954, 
Nr. 2. (Febr.) 


5492 Distinction honorifique: Elévation de M. Louis de Broglie a la dignité de 
grand officier de la Légion d'honneur. Rev. gén. Elect. 63, 1, 1954, Nr. 1. (Jan.) 
H. Eberte.. 3 
5493. Wans Schimank. Grundsdtzliches und Zusdtzliches zu einem Buch. Phys. — 
Bl. 10, 67—75, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Hamburg.) ; . 


Werner von Siemens. Beschreibung ungewéhnlich starker elektrischer Er- ’ 
scheinungen auf der Cheops-Pyramide. Phys. Bl. 10, 166—168, 1954, Nr. 4 (Apr.) _ 
Schén. 


2 I. 3. Biographisches . 54945507 


Gerhart Goebel. Die Nipkowsche Scheibe 70 Jahre alt. Fernmeldetech. Z. 7, ae 
1954, Nr. 2. (Febr.) 


5494 Gustav von Bergmann. Naturforschung und Medizin im Spiegelbild der 
Mitte des 20. Jahrhunderts. Festvortrag auf der 96. Versammlung der Gesellschaft 
Deutscher Naturforscher und Arzte in Miinchen vom 22. bis 25. Oktober 1950. 
Mitt. Ges. Deutscher Naturforscher u. Arzte 5—10, 1951, Nr.1. H. Ebert. 


A. Morgen. Beitrdge zur Geschichte der Phdnologie. Zum zwethundertsten Jahr 
ihrer Begriindung. Angew. Meteorol. 1, 3643, 1951, Nr. 2. (Sept.) (Trier, Agrar- 
meteorol. Forschungsstelle.) ~ Schon. 


Geschichiliches. S. auch Nr. 6041, 6481. 


6495 H.Droseha. Dechema-Institwt.. Phys. Bl. 10, 83, 1954, Nr. 2. (Febr.) 
(Frankfurt.) Schén. 


5496 Georg Hider. Die elektrischen Experimentieranlagen im Physikalischen 
Institut der Freien Universitat Berlin. Siemens-Z. 28, 63—67, 1954, Nr. 2. (Febr.) 


5497 Meteorological Office. Annual report for 1952— 53, Nature, Lond. 173, 
200 —201, 1954, Nr. 4396. (30. Jan.) 


5498 The Bose Institute, Calcutta. Nature, Lond. 178, 388—389, 1954, Nr. 4400. 


(27. Febr.) H. Ebert. 
5499 Dt. Geophys. Gesellschaft. Phys. Bl. 10, 81, 1954, Nr. 2. (Febr.) 
5500 Nachrichtentechnische Gesellschaft. Phys. Bl. 10, 82, 1954, Nr. 2. (Febr.) 


Schén. 
5501 Otto Beneeke. Aus der Vorgeschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschajft. Mitt. 
Max-Planck-Ges. 1954,S. 10 —26, Nr. 1. (Marz.) H. Ebert. 


5502 Internationale Elektrotechnische Kommission, Commission Electrotechnique 
Internationale (CEI) Wechsel im Prdsidium. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 
43, 1060 —1061, 1952, Nr. 25. (13. Dez.) Schlenk. 


5503 British Council. Annual report for 1952—53. Nature, Lond, 173, 23—24, 
1954, Nr, 4392. (2. Jan.) 


7. C. Richards. European Association of Exploration Geophysicists. Meeting in 


Milan. Nature, Lond, 173, 246—247, 1954, Nr. 4397. (6. Febr.) H. Ebert. 


5504 Hi. Isra’l. Die Luftelektrizitat im Rahmen der Bioklimatologie. Vortrage 
und Diskussionen zum obigen Thema am 6./7. Marz 1951, in Buchau a. F. und 
Schussenried. Angew. Meteorol. 1, 1, 1952, Nr. 4. (Jan.) 


5505 WU. Israél. Die Luftelektrizitat im Rahmen der Bioklimatologie. Vortrage und 
Diskussionen zum obigen Thema am 6./7. Marz 1951, in Buchau a. F. und Schus- 
senried. Angew. Meteorol. 1, 65, 1951, Nr. 3. (Dez.) Schon. 


4506 Wans Schmidt. Kurzer Bericht iiber eine meBtechnische Tagung in Tedding- 
ton (England) vom 21. bis 24. Oktober 1953. Werkst. u. Betr. 87, 122 —125, 1954, 
3. (Marz.) (Mannheim, VDI.) 


5507 K. Stoeckhert. Herbsitagung 1953 des Schwedischen Kunststo{f-Verbandes. 
Kunststoffe 44, 62—63, 1954, Nr. 2. (Febr.) H. Ebert. 


1367 


-51, D63, 1954, Nr. 1; (Jan.) Schon. 


3508 —5523 I, Allgemeines 


5508 Tagungsheft iiber die 35. Tagung der Deutschen Réntgen-Gesellschaft vom 
8. bis 10. Okt. 1953 in Stuttgart. Verhandlungen der Deutschen Réntgen-Gesell- 
schaft ‘36, 1954, S.1—56 mit 40 Kurzberichten. 


5509 Gesellschaft -Deutscher Naturforscher und Arzte. 96.Versammlung der 
Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Arzte in Miinchen vom 22. bis 25. Ok- 
tober 1950. Allgemeiner Bericht. Mitt. Ges. Dtsch. Naturforscher u. Arzte 1—4, 
951, Nrs 1. ¥ 


5510 von Bergmann. Niederschrift der Geschdftssitzung der 96. Versammlung 
Deutscher Naturforscher und Arzte in Miinchen am 25. Oktober 1950, vormittags 
8,30 Uhr. Mitt. Ges. Deutscher Naturforscher u. Arzte 12, 1951, Nr. 1. 

H. Ebert. 


5511 W. Kohler. IV. Internationales Spectroskopisches Kolloquium in Miinster 
(Wesif.). Phys. Bl. 10, 79—80, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Hanau.) 


5512 ¥F.Liéseh. Tagung der Deutschen Mathematiker-Vereinigung in Mainz. 
Phys. BI. 10, 80, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Stuttgart.) 


6513 G.Liebmann. Treffen der Britischen Elektronenmikroskopiker. Phys. Bl. 
10, 80—81, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Aldermaston.) 


5514 A. Sehleusener. Tagung der European Association of Exploration Geophy- 
sicists in Mailand. Phys. Bl. 10, 1385—336, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Hannover.) 


5515 Schwebstofftechnische Arbeitstagung. Phys. Bl. 10, 176—177, 1954, Nr. 4. 

(Apr.) 

5516 Tagung iiber Relazxationsverhalten der Materie in Marburg/Lahn. Phys. : 

Bl. 10, 177—178, 1954, Nr. 4. (Apr.) Schon. q 
q 


5517 H. Pressler. VII. CCIR-Vollversammlung in London 1953. Fernmelde- 
tech. Z. 7, 76—79, 1954, Nr. 2. (Febr.) 


5518 Nachrichtentechnische Tagung in Darmstadt. Fernmeldetech. Z. 7, 93, 
1954, Nr. 2. (Febr.) 


5519 Professorenkonferenz des Fernmeldetechnischen Zentralamts in Miinchen. 
Fernmeldetech. Z. 7, 93—95, 1954, Nr. 2. (Febr.) H. Ebert. 


5520 Réunion de la Société de Chimie Physique des 6, 7, 8, 9, 10 Juillet 1953. 
Progrés récents dans U étude de la structure moléculaire. (2€ Partie.) J. Chim. phys. 


———————————— ee 


5521 Congrés de l'Union internationale des Producteurs d’Energie électrique 
Sai 15—23 septembre 1952). Rev. gén. Elect. 62, 549—566, 1953, Nr. 12. 
ez. 


5522 Comité international spécial des perturbations radioélectriques (C. I. S. P. BR.) 
in London, 12. bis 15. Oktober 1953. Rev. gén. Elect. 63, 1B, 1954, Nr. 4. (Jan.) 


523 Edith H. Quimby. The Thirthy-siath Annual Meeting of the American 

Aadium Society (14. bis 16. 3. 1954 in The Homestead, Hot Springs, Virginia). 
Rmer. J. Roentgenol. 71, 144—145, 1954, Nr. 1. (Jan.) (New York, Amer. 
Radium Soc.) H. Ebert 
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5524 Bericht iiber 3. Biennale fiir Prdazisionsmechanik, veranstaltet durch die 
_ Chambre Syndicale Nationale de la Mécanique de Haute Précision, Paris, 22. bis 
4 25. September 1953. Microtecnic 7, 269—274, 1953, Nr. 6. H. Ebert. 


6525 R.L. Sproull. Minutes of the Fifth Annual Conference on Gaseous Elec- 
_ tronics, Sponsored’by the Division of Electron Physics. Phys. Rev. (2) 89, 335, 
_ 1953, Nr. 1. (4. Jan.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Div. Elektron Phys.) 


5526 ¥F. W. Constant, V. E. Eaton, W. M. Preston, E. P. Clancy, W. M. Fairbank 
and A. G. Hill. Minutes of the 1952. Autumn Meeting of the New England Section 
at Durham, New Hampshire, on October 25, 1952. Phys. Rev. (2) 89, 340, 1953, 
Nr. 4. (1. Jan.) (Cambridge, Mass., M. I. T., New England Sect.) 


6527 Leon E. Smith. Minutes of the Meeting of the Ohio Section of the American 
Physical Society at Akron University, Akron Ohio, October 31 and November 1, 1952. 
Phys. Rev. (2) 89, 341, 1953, Nr. 1. (1. Jan.) (Granville, O., Amer. Phys. Soc., 
Ohio Sect.) Sch6n. 


_ 9528 Science and applications of photography. Centenary of the Royal Photo- 
_ graphic Society. Nature, Lond. 172, 1121—1125, 1953, Nr. 4390. (19. Dez.) 


_ 6529 J. Stewart Cook. International Scientific Film Association. Annual congress 
in London. Nature, Lond. 172, 1133—1134, 1953, Nr. 4390. (19. Dez.) 


5530 WP. A. Sheppard. Meteorological conference at Toronto. Nature, Lond. 172, 
1166—1168, 1953, Nr. 4391. (26. Dez.) 


5531 U.W. Arndt. X-ray Analysis Group of the Institute of Physics. Autumn 
conference. Nature, Lond. 173, 21—22, 1954, Nr. 4392. (2. Jan.) 


; 5532 G. W.Seott Blair. Presentation of rheological results. Symposium am 
11. 12. 1953, der Brit. Rheologischen Gesellschaft. Nature, Lond. 173, 156—157, 
: 1954, Nr. 4395. (23. Jan.) 

2 

¥ 


_ 6533 Analogue and digital computers. Proceedings of the Western Computer 
Conference. Nature, Lond. 173, 200, 1954, Nr. 4396. (30. Jan.) 


8634 Mathematical Association. Annual meeting. Nature, Lond 173, 247—248, 
1954, Nr. 4397. (6. Febr.) 


6535 T.R. JI. Oakley. Engineering dimensional metrology. Symposium at the 
National Physical Laboratory. Nature, Lond. 173, 293—295, 1954, Nr. 4398. 
‘ (13. Febr. ) 


6586 (.E. Challiee. Electron Microscopy. Group of the Institute of Physics. Annual 
Conference. Nature, Lond. 173, 340—341, 1954, Nr. 4399. (20. Febr.) _ 


5537 Arab Nations Science Congress in Alexandria. Nature, Lond. 173, 342—343, 
1954, Ne. 4599. (20. Febr.) 


5588 Microradiography and autoradiography. Symposium am 17. Dez. 1953 in 
London. Nature, Lond. 173, 387 —388, 1954, Nr. 4400. (27. Febr.) 


5539 W. Brednow. Oken und Thiersch als Gegner in der Schulreform. Eine 
sche Erinnerung. Naturwissenschaften 41, 80—82, 1954, Nr. 4. (Febr.) 
ena, Med. Universitatsklinik.) H. Ebert. 


5524—5539 


1369 | 


7 1370 
, 


5540—5555 I. Allgemeines , : a Wit BAe 38,46 


* 


§540 Vietor Lalan. Les transformations de Lorentz forment-elles un groupe? Ann. 
Phys., Paris (12) 8, 653—661, 1953. (Sept./Okt.) (Paris.) Verf. zeigt, daB bei 
Ausfihrung zweier verschiedener besonderer LORENTZ-Transformationen (d. h. 
solcher, bei denen jeweils nur eine Raumkoordinate geandert wird) hinter- 
einander keine gleichartige LoRENTZ-Transformation resultiert. Kimmel. 


5541 Frank William Sinden. Ein Oszillationssatz fiir algebraische Eigenwert- 
probleme. Z. angew. Math. Phys. 5, 86—88, 1954, Nr. 1. (15. Jan.) (Ziirich, ETH., 
Inst. angew. Math.) 


§542 Robert Piloty. Ein neues Multiplikationsverfahren fiir Dualzahlen. Z. 
angew. Math. Mech. 33, 429—430, 1953, Nr. 12. (Dez.) H. Ebert. 


§543 Gabriel Thierrin. Sur quelques classes de demi-groupes. C. R. Acad. Sci., 


‘Paris 236, 33—35, 1953, Nr. 1. (5. Jan.) 


0544 Gabriel Thierrin. Sur quelques équivalences dans les demi-groupes. C. R. 
Acad. Sci., Paris 236, 565—567, 1953, Nr. 6. (9. Febr.) 


5545 Michel Lazard. Sur certaines suites d’éléments dans les groupes libres et 
leurs extensions. C. R. Acad. Sci., Paris 236, 36—38, 1953, Nr. 1. (5. Jan.) 


aL Od Et as eae an ei 
: at iia ke Dot e C 


5546 Marcel Paul Schiitzenberger. Une interprétation de certaines solutions de 


Véquation fonctionnelle: F(x + y) = F (x) F (y). C. R. Acad. Sci., Paris 236, 
352—353, 1953, Nr. 4. (26. Jan.) 


5547 Mareel Paul Schiitzenberger. Sur l’extension d’un groupe de permutations 
dun ensemble fini a Vensemble des parties de celui-ci. C. R. Acad. Sci., Paris 
236, 449—450, 1953, Nr. 5. (24. Febr.) Schén. 


5548 W.N. Aldridge, W. K. Berry and D.R. Davies. Simplified calculation, 
suttable for routine use, of a linear regression. Nature, Lond. 164, 925—926, 1949, 
Nr. 4178. (26. Nov.) (Porton, Wilts., Toxicel. Res. Unit., Med. Res. Comme. 
and Chem. Defence Exp. Est.) H. Ebert. 


5549 Jean Combes. Sur les dérivées successives des fonctions analytiques. C. R. 
Acad. Sci., Paris 236, 270 —271, 1953, Nr. 3. (19. Jan.) IJ Ebenda S. 653—655, 
Nr. 7. (16. Febr.) : 


5590 Maurice Fréchet. Sur les fonctions para-analytiques a deux et a trois dimen- 
sions. C. R. Acad. Sci., Paris 236, 348—351, 1953, Nr. 4. (26. Jan.) 


5551 Ricardo San Juan. Fonctions représentables au moyen d’une intégrale de 
Laplace. C. R. Acad. Sci., Paris 236, 451 —452, 1953, Nr. 5. (2. Febr.) 


5552 Karl Zeller. Sur la méthode de sommation d’ Abel. C. R. Acad. Sci., Paris 
236, 568—569, 1953, Nr. 6. (9. Febr.) 


5553 Jean-Pierre Kahane. Quasi analyticité des fonctions moyenne-périodiques. 
C. R. Acad. Sci., Paris 236, 569—571, 1953, Nr. 6. (9. Febr.) 


6554 Raphaél Salem ect Antoni Zygmund. Sur les séries trigonométriques dont 


les coefficients ont des signes aléatoires. C. R. Acad. Sci., Paris 236, 571—572, 


1953, Nr. 6. (9. Febr.) 
5555 _E. Stiefel. On Cauchy-Riemann equations in higher dimensions. J. Res. 


nat. Bur, Stand. 48, 395—398, 1952, Nr. 3. (Mai.) (Los Angeles, Calif., Univ.; — 


Zurich, Switzerl., E. T. H.) 


1.5) Matheniatik 5556—5572 


$556 Bruno Pini. Sul problema di Dirichlet per le equazioni a derivate parziali 
_ del secondo ordine di tipo ellittico. R. C. Accad. Lincei (8) 11, 325—333, 1951, 
Nr. 6. (Dez.) (Bologna, Univ., Seminario Mat.) 


6557 Carlo Pucei. Alcune limitazioni per gl’ integrali delle equazioni differenziali 
a derivate parziali, lineari, del secondo ordine, di tipo ellittico-parabolico. R. C. 
Acead. Lincei (8) 11, 334—339, 1951, Nr. 6. (Dez.) (Ist. Naz. Appl. Calcolo.) 


4558 Cataldo Agostinelli. Sulle funzioni epicicloidali e alcune nuove relazioni 
_ fra le funzioni di Bessel. R. C. Accad. Lincei (8) 11, 339—344, 1951, Nr. 6. (Dez.) 


Nhe ome 


5559 Mlle M. Frei. Sur lV’ordre des solutions entiéres d’une équation différentielle 
linéaire C. R. Acad. Sci., Paris 236, 38—40, 1953, Nr. 1. (5. Jan.) 


ae, Ae 


5560 Frans H. van den Dungen. Sur l’intégration numérique des équations différen- 
tielles hyperboliques linéaires. C. R. Acad. Sci., Paris 236, 42—43, 1953, Nr. 1. 
(5. Jan.) 


5561 René Garnier. Sur les systémes différentiels X, a points critiques fixes, 
associés au probleme de Riemann pour les systémes linéaires d’ordrem = 2. C. R. 
Acad, Sci., Paris 236, 161—164, 1953, Nr. 2. (12. Jan.) 


6562 Arnaud Denjoy. Les matrices d’ordination de toutes puissances. C. R. Acad. 
Sci., Paris 236, 345—348, 1953, Nr. 4. (26. Jan.) 


5563 Maurice Parodi. Application des polynomes de Tchebicheff a la formation 
de matrices dont le polynome caractéristique est irréductible sur le corps des nombres 
_ rationnels. C. R. Acad. Sci., Paris 236, 567 —568, 1953, Nr. 6. (9. Febr.) Schén. 


5564 W.L. Edge. Geometry in three dimensions over GF (3). Proc. roy. Soc. (A) 
222, 262—286, 1954, Nr. 1149. (9. Marz.) (Edinburgh, Univ.) H. Ebert. 


5565 Dionigi Gallarati. Intorno a certe superficie algebriche aventi un elevato 
numero di punti singolari isolati. Lincei Rend. (8) 11, 344—347, 1951, Nr. 6. 
(Dez.) 


5566 Jean Frenkel. Sur une classe d’espaces fibrés analytiques. C. R. Acad. Sci., 
Paris 236, 40—41, 1953, Nr. 1. (5. Jan.) 


_ 46567 Pierre Dolbeault. Sur la cohomologie des variélés analytiques complexes. C. R. 
Acad. Sci., Paris 236, 175—177, 1953, Nr. 2. (12. Jan.) 


5568 André Charrueau. Sur certaines suites et certains cycles de projectivités. 
: C. R. Acad. Sci., Paris 236, 455—457, 1953, Nr. 5. (2. Febr.) Berichtigung 
ebenda S. 866, Nr. 8. (23. Febr.) 


5569 André Blanchard. Recherche de structures analyliques complexes sur cer- 
 taines variétés. C. R. Acad. Sci., Paris 286, 657—659, 1953, Nr. 7. (16. Febr.) 


5570 Mile Edith Mourier. Eléments aléatoires laplaciens dans un espace de Banach. 
C. R. Acad. Sci., Paris 236, 575—576, 1953, Nr. 6. (9. Febr.) 


5571 Claude Fourgeaud. Probabilité conditionelle et régression linéaire dans les 
espaces de Banach. C. RK. Acad. Sci., Paris 236, 576—578, 1953, Nr. 6. (9. Febr.) 


6572 Félix Pollaezek. Sur une généralisation de la théorie des attentes. C. R. 
Acad, Sci., Paris 236, 578—580, 1953, Nr. 6. (9. Febr.) Schon. 


1371 


Betrachtungen tuber die zweckmafige Konstruktion zukinftiger Maschinen 


5580 RK. N. Bracewell, A microwave computing problem. Proc. phys. Soc., Lond. 


“5 Austr., Commonwealth Sci. a. Industr. Res. Org., Div. Radiophys.) Es wird | 
ein weiterer Apparat beschrieben, die Gleichung 2a S, = Acosh2 a S,nach 


“~~ 


B 
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5573 Matthias Matsechinski. Equations générales des processes stochastiques. 
Population ‘‘holostochastique‘‘ et population ‘‘semistochastique‘‘. C. R. Acad. Sci., 
Paris 236, 580—582, 1953, Nr. 6. (9. Febr.) 


5574 K.L. Chung. Sur les lois de probabilité unimodales. C. R. Acad. Sci., Paris 
236, 583—584, 1953, Nr. 6. (9. Febr.) Schon. 


5575 A. Degen. Eine einfache graphische Methode zur Auflésung von dret Glei- 
chungen ersten Grades mit drei Unbekannten. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 
43, 765—766, 1952, Nr. 19. (20. Sept.) (Basel.) Schlenk. 


5576 J.W. Felker. Arithmetic processes for digital computers. Electronics 26, 
1953, Nr. 3. (Marz.) S. 150 —155. (Whippany, N. J., Bell Teleph. Lab., Military 
Elect.) Einleitend wird kurz die grundsatzliche Funktion von Programm- 
rechenmaschinen erlautert. Dann wird ausfihrlich die Arithmetik der dualen 
Zahlen entwickelt. Die Umwandlung Dezimal- in Dualzahlen laSt sich aus- 
schlieBlich mit dualen Operationen ausfihren, die Umwandlung Dual- in 
Dezimalzahlen durch sukzessive Division dualer Zahlen durch die Zahl 10. 
Manche Maschinen arbeiten so, daB jede Dezimalziffer mittels eines Schlissels 
als eine besondere duale Zahl dargestellt wird und auf diese Weise direkt mit 
Dezimalzahlen gerechnet werden kann, Spezielle Ver'schliisselungen lassen 
sich auBerdem dazu verwenden, die Maschine auf Fehler zu kontrollieren. 
Dariiber hinaus sind Verfahren entwickelt worden, die eine Fehlerkorrektur 
erméglichen. G. Schumann. 


5577 €. Liideke. Rechenschieber zur direkten Ermitilung des Leistungsfaktors. 
Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 43. 171—172, 1952, Nr. 5. (8. Marz.) Der cos 
ist als Funktion des Verhaltnisses Wirkleistung zu Blindleistung in Kreis- 
form aufgetragen, Schlenk. 


5578 M. C. Crowley-Milling. A computer for solving some problems in connexion 
with travelling-wave particle accelerators. J. sci. Instrum. 31, 100—104, 1954, 
Nr. 3. (Marz.) (Manchester, Metropol.-Vickers Elect. Co. Ltd., Res. Dep.) Es 
wird der Aufbau und die Arbeitsweise einer Spezialrechenmaschine fir gewisse . 
Probleme bei Elektronenbeschleunigern beschrieben. Durch geringe Um- 
iinderungen kann die Maschine auch fir Probleme bei anderen geladenen 
Teilchen verwendet werden. Uber Einzelheiten muB auf das Original verwiesen 
werden. v. Harlem. 


5579 KR. A. Brooker. Application of digital computing techniques to physics. : 
Brit. J. appl. Phys. 4, 321—326, 1953, Nov. (Manchester, Univ.) Ubersicht 
tiber eine Anzahl physikalischer Probleme, die mit groBen elektronischen 
Rechenmaschinen angegriffen worden sind, die aber nachihrer mathematischen . 
Struktur gruppiert werden. Es werden diskutiert: Matrix Algebra, partielle 
Differentialgleichungen [hierzu wird auf einen Aahnlichen Bericht von J. : 
SHELDON und L. H. Tuomas, J. appl. Phys. 24, 235, 1953, verwiesen], Fou- 
R1ER-Synthese, Gewodhnliche Differentialgleichungen, Monte Carlo Methoden; 
fiir jede Gruppe werden weitere Arbeiten genannt. Die Arbeit schlie8t mit 


und die Heranbildung des zum Betrieb solcher Maschinen notwendigen Per- 
sonals. Biermann. 


(B) 66, 987—988, 1953, Nr. 11 (Nr. 407B). (1. Nov.) (Chippendale, N.S. W., 


‘ é 
Pa 1954 I. 5. Mathematik. 6. Relativititstheorie. 7. Quantentheorie 5581—5586 


‘a zulésen, wenn S,,S, reelle Zahlen und A eine gegebene GréBe ist. (Diese 
Gleichung spielt bei Absorptionsmessungen der Mikrowellenabsorption eine 
Rolle.) Uber Einzelheiten muB auf das Original verwiesen werden. 

v. Harlem. 
5581 UL. Biermann und H. Billing. Der Stand der Entwicklung und Ausnutzung 
der elektronischen Rechenanlagen in Gottingen. Mitt. Max-Planck-Ges. 1954, 
S. 35—38, Nr. 1. (Marz.) (Géttingen.) 


5582 Alfred Kuhlenkamp. Elektronische Rechenanlagen nach dem geometrischen 
Verfahren (Analog Computer). FeinwTech. 58, 1—6, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Braun- 
schweig.) H. Ebert. 


-)583 Jean Boscher. Sur la détermination numérique de fonctions biharmoniques 
par un procédé analogique de réseaux superposés. C. R. Acad. Sci., Paris 236, 44 
bis 46, 1953, Nr. 1. (5. Jan.) Schoén. 


Mechanische Methoden ( Rechenmaschinen). S. auch Nr. 5702. 


5584 §. F. B. Tyabji- Equations of motion for continuous matter of special relati- 
vity in the Lagrange variables. Nature, Lond. 172, 1147—1148, 1953, Nr. 4390. 
(19. Dez.) (Cambridge, Christ’s Coll.) H. Ebert. 


Allgemeine Relativitdtstheorie. 5. auch Nr. 6677. 


6585 Judith Winogradzki. Contribution a la théorie des grandeurs physiques. 
Altachées aux particules de spin ¥. Ann. Phys., Paris (12) 8, 763—812, 1953. 
(Sept./Okt.) Die Verfn. untersucht die Eigenschaften solcher (gewissen Obser- 
vablen zugeordneter) Operatoren (Tensoren), die nur auf den Spin wirken. 
Sie lassen sich in bestimmter Weise durch Spinoren darstellen und sind durch 
zwei reelle Parameter festgelegt. Diese Parameter andern sich nur bei Aus- 
fihrung uneigentlicher LORENTZ-Transformationen. Die Forderung der Invarianz 
gegen diese schrankt die Zahl der méglichen Observablen (Vektoren, Ten- 
soren und Pseudotensoren vom Grad 2) auf sechs ein. Es wird untersucht, 
welche Observablen (bzw. welche Komponenten derselben) gleichzeitig meb- 
bar sind. Es werden ferner zahlreiche Beziehungen zwischen den méglichen 
Operatoren abgeleitet, die Verallgemeinerungen z.B. der von PAULI (s. diese 
Ber. 18, 1430, 1937) gefundenen darstellen. Kimmel. 


Mesonen. S. auch Nr. 5792, 5905. 
Proton — Neutron. S. auch Nr. 5892, 5919. 


5586 Dieter Plirseh. Der Zusammenhang zwischen der Theorie der Nernspaltung 
und der Theorie der Kernquadrupolmomente. Z. Phys. 135, 593—601, 1953, Nr. 5. 
(25. Sept.) (Frankfurt a. M., Inst Theor. Phys.) Der Verf. hat bereits in einer 
ersten Arbeit eine Theorie der Kernquadrupolmomente entwickelt, die deren 
Schwankungen mit der Nukleonenzahl einigermaBen richtig ergab. Fiir grobe 
Kerne hingegen ergaben sich Werte um einen Faktor #/, zuklein. EinVergleich 
dieser Theorie mit der BoHR-WHEELERschen Theorie der Kernspaltung zeigte 
eine gewisse Unstimmigkeit, insofern, als die Kernspaltungstheorie eine viel 
gréBere Deformierbarkeit der Kernmaterie als die Theorie der Kernquadrupol- 
momente benétigt. Der Verf. geht nun auf diese Diskrepanz zwischen den 
beiden Theorien ein. Auf Grund einer Betrachtung der freien Weglingen der 
Nukleonen im Kern als MaB der Nukleonenwechselwirkung wird der wesent- 
lichste Beitrag zur Aufklarung dieser Diskrepanz geliefert. Riedhammer. 


 Kerne. S. auch Nr. 5897, 5912, 5923, 5924, 5928, 5936, 5944, 6011, 6016, 6023, 6026. 
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5587—5590 I. Allgemeines Bd. 33, 6 


5587 §. Chandrasekhar, Donna Elbert and G. Herzberg. Shift of the I'S state of 
helium. Phys. Rev. (2) 91, 1172—1173, 1953, Nr. 5. (1. Sept.) (Wilhams Rev. 
Wisc., Univ. Chicago, Yerkes Obs.; Ottawa, Can., Nat. Res. Counc., Phys. 
Div.) Es wird gezeigt, daB die bisherigen Diskussionen der Verschiebung des 
141S-Zustandes von Helium mit einer betrachtlichen Unsicherheit behaftet 
sind, die von der Unzuverlassigkeit der tiblichen theoretischen Bestimmung 
der Energie des Grundzustandes herriihrt. Eine verbesserte Berechnung dieser 
Energie liefert I(He) = 198291,5 cm~. Es bleibt eine unerklarte Verschiebung 
von 21,5cm™ (in entgegengesetzter Richtung zu der friiher vermuteten). 


' Ahnliche unerklarte Verschiebungen werden fiir einige heliumahnliche Ionen _ 


angegeben. ) Steudel, 
Atome. 5S. auch Nr. 6043. 


5588 Norman F. Ramsey. Diatomic homonuclear molecules in magnetic fields. 
Phys. Rev. (2) 83, 881, 1951, Nr. 4. (15. Aug.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Harvard Univ.) Die Hamitton-Funktion eines zweiatomigen, homonukle- 
aren Molekiils im 1¥-Zustand in einem Magnetfeld wird diskutiert. Einge- 
schlossen in die HAmILToN-Funktion sind die Einfliisse der magnetischen 
Kern- und Rotationsmomente, die mit dem aufBeren Feld in Wechselwirkung 
stehen, magnetische Abschirmung, molekularer Diamagnetismus, die mag- 
netische Spin-Spin-Wechselwirkung der beiden Kerne, die Wechselwirkung 
der magnetischen Kernmomente mit dem Feld infolge der Rotation der Mo- 
lekel, die Wechselwirkung der elektrischen Kernquadrupolmomente und die 
Kernpolarisierbarkeit. Nach der Stérungstheorie werden Ausdriicke fir die 
Energie des H, und D, im ersten Rotationszustand fir die beiden Grenz- 
falle: starkes und schwaches Feld, erhalten. Die Sakulargleichung wird nume- 
risch fir mittelstarke Felder gelést. Die theoretische Abhangigkeit der Energie 
und der Ubergangsfrequenzen vom Feld wird in Kurven dargestellt. 
v. Harlem. 

Molekiile. S. auch Nr. 6384, 6385, 6399, 6400. 


Gase und Fliissigkeiten. S. auch Nr. 5715. 


5589 J. Homilius und W. Franz. Réumliche Verallgemeinerung der Zenerschen 
Formel fiir die innere Feldemission. Z. Naturf. 9a, 5—14, 1954, Nr. 1. (Jan.) 
(Minster, Univ., Inst. theor. Phys.) Die Verff. verallgemeinern die ZENERschen 
Formeln (s. diese Ber. 15, 1793, 1934) fiir die innere Feldemission (Ubergang 
von Valenzband in das Leitfahigkeitsband bei starken au®eren Feldern) fir 
das dreidimensionale kubische Gitter, Wie zu erwarten, wird die im ein- 
dimensionalen Gitter erhaltene konstante Ionisierungsenergie durch das 
Minimum der Energiedifferenz zwischen beiden Bandern, der Betrag der 
Feldstarke durch die Komponente parallel zur Netzebenennormalen ersetzt. 
Die Rechnung wird unter Beriicksichtigung nur der niedrigsten FOURIER- 
Koeffizienten des Gitterpotentials durchgefihrt. Kimmel. 


Kristalle. S. auch Nr, 6072, 6073, 6140, 61448—6150, 6159, 6168, 6263, 6264. 


5590 H. Ekstein. Multiple elastic scattering and radiation damping. I. Phys. Rev. 
(2) 83, 721—729, 1951, Nr. 4. (15. Aug.) (Chicago, IIl., Inst. Technol., Armour 
Res. Found.) Das Problem der Potentialstreuung durch eine Anzahl gleicher 
Streuer wird neu formuliert, indem das Potential aus den Gleichungen durch — 
eine Funktion eliminiert wird, die die Streueigenschaft des einzelnen Streuers 

charakterisiert. Die gewonnenen Gleichungen kénnen fiir den allgemeinen — 
Fall verwandt werden; bei dem der Einfachstreuproze8 durch ein Potenti 1 
nicht beschreibbar ist, z. B. bei Absorption oder — bis zu einem gewisse 


aye 
coe. Quantentheorie. 8. Fortbild. d. Quantentheorie 5591—5593 
_ Grade — bei der unelastischen Streuung. Eine durch Iteration gewonnene 


ie Lésung der Gleichungen wird untersucht und mit der Bornschen Naherung 
_ verglichen. Es zeigt sich, daB beide Methoden komplementar sind. Als An- 
__ wendung wird die zweite Naherung fiir die Streuung thermischer Neutronen 
_ durch einen diinnen Kristall berechnet. In einer weiteren Arbeit wird die 
_ Wellenausbreitung in einem unbegrenzten Medium behandelt und gefunden, 
_ da die Strahlungsdampfung von den Annahmen friherer Arbeiten abweicht. 
G. Miller. 


: 
; 
- 5591 Carl Shulman. Quantum effects in the interaction between free electrons and 
| radiofrequency fields. Phys. Rev. (2) 83, 878, 1951, Nr. 4. (15. Aug.) (Kurzer 
if Sitzungsbericht.) (Princeton Univ., RCA Lab.) Der quantenhafte Energie- 
_austausch zwischen freien Elektronen und elektromagnetischen Feldern be- 
i deutet eine Dispersion im Energieaustausch, iiber die die klassische Theorie 
keine Aussage machen kann. L. P. Smiru hat gezeigt, daf. die mittlere qua- 
_ dratische Abweichung der Anzahl ausgetauschter Photonen proportional ist 
_ der Quadratwurzel der Anzahl] der Photonen, die in Wechselwirkung mit 
_ einem Elektron stehen, wahrend der Erwartungswert oder der klassische 
_ Austausch proportional der gesamten erfaBten Photonenzahlist. Diese quanten- 
if hafte Dispersion wurde durch Beobachtung einer Zunahme der scheinbaren 
_ Temperatur T eines Strahles mit hoher Geschwindigkeit nachgewiesen, der 
_ mit einemstarkenlongitudinalen elektrischen Feld von 4 = 1,25 cmin Wechsel- 
_ wirkung tritt, so daB die mittlere quadratische Abweichung, die von Quanten- 
prozessen herrihrt, wenigstens von der GréBenordunng kT wurde, wahrend 
_ der mittlere Austausch dadurch klein gehalten wurde, dai man als Austausch- 
_ zeit eine ganze Zahl von Perioden wiahite. G. Miller. 
i 
4 5592 B.H. Bransden, A. Dalgarno and N. M. King. The application of varia- 
_ tional methods to scattering by ions. II. The distorted wave approximation and the 
Is-2s excitation of helium ions by electron impact. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 
66, 1097—1103, 1953, Nr. 12 (Nr. 408A). (1. Dez.) (Belfast, Queen’s Univ., 
t Dep. Phys., Dep. appl. Math.) Fir Elektronenenergien in der Nahe der Schwelle 
eines Ubergangs kann die Stérungstheorie erster Ordnung véllig versagen 
_ und viel zu hohe partielle Wirkungsquerschnitte liefern. Eine Verbesserung 
wird erzielt durch Beriicksichtigung der Verformung der einfallenden und der 
austretenden unelastisch gestreuten Welle durch die Wechselwirkung. In der 
distorted-wave-Methode von Mott und MAssEy wird diese bewirkt, indem man 
die ungestérten ebenen oder CouLomB-Wellen ersetzt durch die Wellenfunk- 
tionen, die der elastischen Streuung durch den Anfangs- und Endzustand 
des beschossenen Atoms oder Ions entsprechen. Friher hatten Verff. die 
Variationsmethoden von HuLTHHN und KouHN verwendet, um analytische 
Wellenfunktionen zu erhalten, welche die elastische Streuung von Elektronen 
durch He-Ionen im Grundzustand (1s)*S beschreiben. Hier werden diese 
Verfahren benutzt zur Ableitung von Wellenfunktionen, welche die elastische 
Streuung durch He-Ionen im angeregten (2s)*S-Zustand beschreiben, und 
diese werden zusammen mit den friiher berechneten in die distorted-wave- 
Naherung eingesetzt. Das Ergebnis wird mit der Bornschen und der OpPpENn- 
HEIMERschen Naherung verglichen. Die letztere versagt besonders in der 
Nahe der Schwelle. Wie auch sonst haufig, ist ihr die weniger verfeinerte 
Bornsche Naherung, falls iberhaupt anwendbar, iiberlegen, 


G. Schumann. 


5593 Ernst Freese. Gebundene Teilchen und Streuprobleme in der Quantenjeld- 
theorie. Z. Naturf. 8a, 776—790, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Géttingen, Max-Planck- 
nst. Phys.) Ziel der Arbeit ist es, alle im Rahmen einer gewahlten Quanten- 
eorie denkbaren physikalischen Prozesse mit Hilfe von ,,Wellenfunk- 
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-§594—s597 
tionen‘' zu beschreiben. Alle experimentell beobachtbaren GréBen sollten 
sich dann, wenigstens im Prinzip, aus deren Differential- bzw. Integral- 
-gleichungen ergeben. Dazu werden die Ubergangsamplituden, die sich in der 
iiblichen Wechelwirkungsdarstellung mit Hilfe der DysoNschen S-Matrix 
berechnen lassen, in die HEISENBERG-Darstellung transformiert und durch 
das asymptotische Verhalten von Wellenfunktionen ausgedriickt. Die wich- 
tigsten Eigenschaften dieser Funktionen werden angegeben und ihre Dii- 
ferential- und Integralgleichungen aufgestellt. Der Zusammenhang mit der 
Operator-Feldtheorie wird diskutiert. Faissner. 


* 5594 E. Freese. Propagation and wavefunctions in quantum-theory of fields. 
Nuovo Cim. (NS) 11, 312—315, 1954, Nr. 3. (1. Marz.) (Géttingen, Max-Planck- ~ 
4 Inst. Phys.) Die Arbeit befaBt sich mit allgemeiner Theorie. Die Streuquer- 
+ schnitte fiir energiereiche Teilchen kénnen mit den vom Verf. hier eingefiihrten 
,»,propagation-functions‘‘, die den von SCHWINGER (Proc. Nat. Acad. Sci. 
$7, 452, 1951) benutzten GreENschen Funktionen nahe stehen, berechnet 
werden. Der Zusammenhang der ,,propagation-functions’’ mit der Dyson- 
schen Streumatrix und den FeEyNMANschen Funktionen Sp, Dp wird fir 


_ Wechselwirkungs- und H&IsENBERG-Darstellung angegeben. Bei Verwendung 
von Wellenfunktionen wird die Berechnung der Streuquerschnitte etwas 
einfacher. Daniel. 


5595 M. Cini and S. Fubini. Non perturbation treatment of scattering in quantum 
_ field theory. Nuovo Cim. (NS) 11, 142—152, 1954, Nr. 2. (1. Febr.) (Torino, 
5 Univ., Ist. Fis.; Ist. Naz. Fis. Nucl.) Mit Hilfe eines Variationsprinzips ge- 
--—swinnen die Verff. eine Folge von Naherungsausdriicken fiir die S-Matrix, in 
denen die Anteile verschiedener Ordnung aus der Reihenentwicklung nach 
dem Kopplungsparameter in bestimmter Weise zusammengefaBt sind. Die 
einzelnen Naherungen sind unitare Operatoren. Grawert. 


5596 M. Cini, G. Morpurgo and B. Tousehek. A nonperturbation treatment of 
scattering and the ,,Wentzel-ecample*. Nuovo Chim. (NS) 11, 316—317, 1954, 
Nr. 3. (1. Marz.) (Torino, Univ., Ist. Fis.; Roma, Univ. Ist. Fis.) Kritische 
Bemerkungen zu der Arbeit von C1nt und FuBINI (s. vorstehendes Ref.) in 
Hinblick auf die Arbeit von MorpurGo und TouscHEK (Nuovo Cim. 10, 1681, 
1953). v. Harlem. _ 


_ 46597 ©. Buneman. Selj-consistent electrodynamics. Proc. Camb, phil. Soc. 50, 
_ 77—97, 1954, Nr. 1, (Jan.) (Cambridge.) 


0. Buneman. S simple formulation of the unquantized laws of electrodynamics. — 
Nature 172, 859—860, 1953, Nr. 4384. (7. Nov.) (Cambridge.) Verf. be- — 
handelt die Bewegung stetiger Ladungsverteilungen, indem er einmal di- — 
_ vrekte Wechselwirkung zwischen Strémen, d.h, Vektorpotential A(x) = 
2 /6((x — x’)*) J(x’) d#x’ integriert tiber die Vergangenheit (J = Stromdichte) i‘ 


- ohne fiufere Felder in sich im Gleichgewicht befindlichen Strom i : 
aur g bese} e 


eee ee 
1. 8. Forth. d. Qui : ntentheorie. 10. Philosoph. Fragen. n. Allg. Konstanten 5598—5601 
iw . u . { , 

8 Bertrand Russell. Eine Philosophie fiir unsere Zeit. Phys. Bl. 10, 97—104, 
Nr. 3. (Marz.) (Richmond.) 

5599 Werner Turski. Dialektischer Materialismus und die moderne physik- 
_kalische Theorie. Phys. Bl. 10, 114—128, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Dresden.) 


| 
eco Henning Miller. Mehrwertige Logik und Quantenphysik. Phys. Bl. 10, 
| 151—156, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Mainz.) Schon. 
5601 Jesse W. M. DuMond and E. Richard Cohen. Least-squares adjustment of 

_ the atomic constants, 1952. Rev. mod. Phys. 25, 691—708, 1953, Nr. 3. (Juli.) 

_ (Pasadena, Calif., Inst. Technol.; Downey, Calif., North Amer. Aviat., Inc.) 

_ Es werden u. a. folgende sorgfaltig gemittelte Werte (Stand Nov. 1952) an- 
gegeben: R,, = 109737,309 + 0,012 cm, Ry = 109677,576 + 0,012 cm™, © 
Rp = 109707,419 + 0,012 cm, Ry,s = 109717,345 + 0,012 cm, Ryes = 
— 109 722,267 + 0,012 cm. n = 1,008 982 + 0,000003, H = 1,008142 + 0,000003, 

t D = 2,014735 + 0,000006. Gaskonstante pro Mol R, = (8,34 662 + 0,00038) - 

_ 107 erg Mol! Grad“. Normalvolumen des idealen Gases V, = 22420,7 + 0,6 cm® 

~ Atm, mol.-1. e = 299792,9+0,8 km/sec. N = (6,02472 + 0,00 036) + 1028(gmol)-. 
e = (480288 + 0,00021) - 107° ESE, e’ = e/e = (1,60207 + 0,00007) 
 10-°EME. m = (9,1085 + 0,0006) -10-**g, m, = (1,67243 + 0,00010) -10-#4¢, 
“h = (6,6252 + 0,0005) 40-*erg sec, h = (1,05444 + 0,00009) + 10-27erg sec. 

_ Umrechnungsfaktor von X-Einheiten in mA:1,002063 + 0,000034. F = Ne = 
| (2,89360 + 0,00007) - 10%ESE(gmol)"1, F’ = Ne/e = (9652,01 + 0,25) EME 

~ (gmol)-?. e/m = (5,27299 + 0,00016) -10!7 ESE g™, e’/m = e/me = (1,75888 + 

- 0,00005) -10? EME gt. h/e = (1,37943 + 0.00005) +107? erg sec ~(ESE)*. | 
a =e*%/he = (7,29726 + 0,0008)- 10-8, 1/a = 137,0377 + 0,0016. He 
 1,007593 + 0,000003, H+/Nm = 1836,13 + 0,04. a, = h?/me? =a/4aR,, = 
(5,29171 + 0,00006).10-°° cm. Die Compron-Wellenlangen 4,, = h/me = 
(24,2625 + 0,0006) - 10° cm = a?/2R,,, App = h/myc = (13,2139 + 0,0004) - 
044 em, A,,, = h/m,c = (13,1958 + 0,0004) -104 cm, Feinstrukturaufspal- 
tung 4Eyq = 0,365869 + 0,000008 cm? = 10968,49 + 0,25 MHz, 4Ep = 
0,365969 + 0,000008 em = 10971,48 + 0,25 MHz. ZEEMAN-Verschiebung: 
(e/me)/(42c) = (4,66879 + 0,00015) -10-cem GauB-.k = R,/N = (1,38042 + 
0,00010) -10-%* erg Grad“. Strahlungskonstanten ¢, = 8ahe = (4,9919 + 
0,0004) +1075 erg em, c, = he/k = (1,43884 + 0,00008) cm Grad, WiENsche 
Konstante 4,,,,°T = 0,28979 + 0,00005 em Grad, STEFAN-BOLTZMANN-  _ 
Konstante o = (m?/60)(k4/h8c?) = (0,56686 + 0,00005) -10-4erg cm™*Grad-* 
‘sec, Das Boursche Magneton pn, = he/2me = (0,92732 + 0,00006) +107 
GauBb.,/u, = 1,001145356 + 0,000000013. wu, = (0,92838 + 0,00006)- 
* erg GauB, Kernmagneton pw, = he/2m,c = (0,505038 + 0,000036) - 
#3 ergGauS. Proton-Moment pw = (1,41045 + 0,00009) -10-*%erg Gauf-t. 
omagnetisches Verhaltnis des Protons in H, y = (2,67527 + 0, 00008) -10¢ 
sec GauB+, Masse-Energie: 1g = (5,60999 + 0,00025)-10%* MeV. 1m = 
0.510984 + 0,000016 MeV, 1m, = 938,232 + 0,024 MeV, 1m, = 939,526 + 

0,02 MeV. Roo¢ = (3,289847 + 0,000008) -10sec*, Roghe = (2,17916 + | 
,00018) -10-4erg. Ionisierungsspannung des Wasserstofis J, = 13,5978 + 
0005 eV. Schén, 


pe 
q nd Zei sung. S. auch Nr. 6436, 6440. 
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5602 A. Hei®. LangenmeBtechnik. Z. Ver. dtsch. Ing. 94, 609—615, 1952, Nr. 19. 
(14. Juli.) (Hannover.) Ein Uberblick iiber den derzeitigen Stand der Langen- 
meBtechnik wird gegeben. An Hand zahlreicher Abbildungen werden Aufbau 
und Leistungsfahigkeit neuerer HéhenmeB- und Anreifgerate, Richtplatten, 
ferner der MeSmittel zum Bestimmen eines Mafes und der MeBeinrichtungen 
zum Bestimmen mehrerer MaSe besprochen. Lange. 


5603 C.v. Fragstein. Zur optischen Schichtdickenbestimmung. ,,dicker‘‘ Metall- 
schichten. Optik, Stuttgart 10, 578—586, 1953, Nr.12. (21. Dez.) (Kéln.) 
Bezeichnet man mit ,,dicken‘‘ Schichten diejenigen, bei denen die Amplitude 
einer Lichtwelle nach zweimaligem Durchsetzen der Grenzschichten einer 
freitragenden Metallschicht auf weniger als 1% abgesunken ist, so gilt fiir diese 
nach GOLDSCHMIDT und DEMBER (s. diese Ber. 7, 375, 1927), d= 4/4ank-In 
[((1—J,)/Jq], nach Wotrer (s. diese Ber. 18, 1600, 1937), d = A/4ank-In (1/ © 
Jq). Der Verf. weist nach, daB die erste Formel zu Ergebnissen, die bis zu 100%, 


die zweite zu Ergebnissen, die bis zu 20°/) fehlerhaft sind, fiihren kann. Es 
wird eine Gleichung, die unmittelbar aus den MAxweELtischen Grenzbedin- 


gungen folgt, vorgeschlagen: d = A/4ank: {In (4/J,) +1n {16n2(1 + k?)/[(n+ 
1)? + n? ka}2} 1; sie gewahrleistet die Richtigkeit der Dickenangabe auf min- 
destens 1°/o. Dihmke. 


6604 Th. Eggert. Korrekturtafeln fiir DurchfluBmessungen mit Drosselgerdten. 
Technik, Berl. 8, 543—554, 619—627, 1953, Nr. 8 (Aug.) u. Nr. 9. (Sept.) 
(Jena). Weicht bei DrosselmeSgeraten der Betriebszustand des strémenden 
Mediums von dem Zustand ab, fiir den das Gerat berechnet wurde, so muf 
die Anzeige berichtigt werden. Der Verf. gibt eingehende Hinweise zur Auf- 
stellung von Zahlen- und Kurventafeln, mit denen die Korrekturen fiir Flissig- 
keiten, vollkommene und wirkliche Gase, fiir tiberhitzte und nasse Dampfe 
und Mischungen von Dimpfen und Gasen auf schnelle und bequeme Weise 
ermittelt werden kénnen. Bei Zahlentafeln entstehen immer besondere Schwie- 
rigkeiten, wenn mehrere Veranderliche gleichzeitig beriicksichtigt werden 
miissen; sie kénnen daher nur fir einen bestimmten Rechenzustand ent- 
wickelt werden. Bei den Kurventafeln wird fiir den Berichtigungswert eine 
logarithmische Teilung benutzt, deren MaBstab doppelt so groB ist wie der 
GrundmaSstab der spez. Volumen. Dadurch kénnen die Berichtigungswerte 
unmittelbar als Wurzelwerte des Verhaltnisses abgelesen werden. Die Korrek- 
turtafeln fir vollkommene Gase diirfen fiir Dampfe an der Sattigungsgrenze 
nicht mehr benutzt werden. Fur diesen Fall sind an Hand der Dampftafeln 
besondere Zahlen- und Kurventafeln aufzustellen. Bei den Korrekturtafeln 
fir wirkliche Gase wird ausfihrlich das Beispiel der feuchten Luft behandelt. 
Durch Einfiihrung eines korrigierten Druckes, der aus dem Verhialtnis der 
Gaskonstanten fiir trockene Luft und fir Wasserdampf gewonnen wird, kann 
neben verschiedenen relativen Luftfeuchten auch der Barometerstand be- 
riicksichtigt werden. Eine Abschatzung des Feuchteeinflusses auf den Vo- 


lumendurchfluf zeigt, daB die Feuchte bei Ansteigen der Betriebstemperatur 
beriicksichtigt werden muB. Eujen. 


5605 W. G. James. An induction flowmeter design suitable for radioactive liquids. 
Rev. sci. Instrum. 22, 989—1002, 1951, Nr. 12. (Dez.) Berichtigung ebenda 23, 
181, 1952, Nr. 4. (Apr.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) Ein Strémungsmesser 
fir radioaktive Fliissigkeiten wird entwickelt, bei dem die in einem Leiter 
wahrend einer Bewegung im Magnetfeld induzierte EMK als MeBgréBe ver- 
wendet wird, Das Gerat, dessen Aufbau und Wirkungsweise beschrieben 
wird, umfaBt einen MeBbereich von 0 bis 50°10-3 I/min. Die Anzeige ist 
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I. 13. MaBeinheiten. 14. MeBfehler. 15. Labortechnik 5606—5611 


Dis auf + 1°/, des Vollausschlages linear; die von Stunde zu Stunde beobachtete 
Veranderlichkeit liegt ebenfalls innerhalb + 1°/) des Vollausschlages. Fliissig- 
keiten, deren Leitfahigkeit mindestens so grof ist wie die von Leitungswasser, 
kénnen mit der gleichen Eichung gemessen werden. Lange. 


$6606 W.Tillmann. Neuere Entwicklungen im Waagenbau. Z. Ver. dtsch. Ing. 
94, 616—618, 1952, Nr. 19. (1. Juli.) (Hannover.) Nach einer Betrachtung der 
_ Neuerungen auf dem Gebiet der Feinwaagen werden neue Ausfiihrungen von 
Gro8- und Schnellwaagen in ihrem Aufbau und ihrer Wirkungsweise erlautert. 
Lange. 
| Recommendations of the International Commission on Radiological Units. Revised 
_ at the seventh International Congress of Radiology, Copenhagen, Denmark, July, 
| 1953. Amer. J. Roentgenol. 71, 139—142, 1954, Nr. 1-(Jan.) H. Ebert. 
‘ 


6607 H.Sehulz. Messgenauigkeit und Ablesegenauigkeit. Microtecnic 7, 17—18, 

92—94, 1953, Nr.1 u. 2. (Biel, Schweiz, H. Hauser AG., Maschinenfbk.) Es 
_ werden unterschieden: 1. Fehler als unmittelbare Folgen eines ungeniigenden 
_ Temperaturausgleichs, 2. Fehler innerhalb der Teilung und 3. Fehler als Folgen 
_ mechanischer Deformation. Besonders zu beachten sind Ablesefehler, weniger 
- bedingt durch die Leistungen des Auges, als vielmehr durch die Méglich- 
_ keiten, eine ausreichend scharfe, kontrastreiche und helle Abbildung der be- 
nutzten Teilung zu erreichen. H. Ebert. 


5608 Raoul Molle. Metrologische Unterscheidungsmerkmale eines Instruments. 
Betrachtungen iiber die Bauweise von zwei Mefgerdten. Microtecnic 7, 171—182, 
- 1953, Nr. 4. (Mons, T. H.) Es werden die Kriterien aufgezeigt, die man als 
MaBstabe an ein MeBgerat anlegen mu: Skalenteilung, Stabilitat (Zeit- 
unabhangigkeit), Empfindlichkeit, Genauigkeit und Richtigkeit des Gerits. — 
Am Beispiel zweier MeBgerate, des MeBkopfes fiir das Studium verkleinerter 
Rohrleitungsmodelle und eines Druckluftmikrometers hoher Empfindlichkeit, 
werden einige metrologische Merkmale im einzelnen, zum Teil an Hand von 
Rechnungen, besprochen. ; Dihmke. 


5609 KR. N. Bloomer and M. E. Haine. A simple method of leak finding using a 
Pirani gauge. J. sci. Instrum. 30, 385—386, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Aldermaston, 
Berks., Assoc. Elect., Industr. Res. Lab.) Ein Prrani-Vakuummeter zeigt 
bei Briickenschaltung bequem plétzliche Druckanderungen an. Um Lecks 
(bis zu 0,001 wl/sec) zu finden, wird zuniachst eine Zeitlang (etwa 30 min) 
evakuiert, dann bei abgestellter Apparatur der Druckanstieg gemessen, Ist 
dieser so groB, daB die Pumpleistung zu seiner Bewaltigung nicht ausreicht, 
beginnt die Lecksuche durch Bestreichen mit Ather oder Butan. Kein Leck 
kann als sicher gefunden gelten, wenn nicht der am Brickengalvanometer 
festgestellte Ausschlag mehrmals nacheinander beobachtet wird, H,. Ebert. 


5610 KR. Aves. Glass to metal seal through aluminium using the Al-Fin bond. J. 
sei. Instrum. 30, 388, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Harwell, Berks., Atomic Energy 
Res. Est.) Al-Folie als Zwischenlage erméglicht eine vakuumdichte Verbindung 
zwischen metallenen Teilen (Al-Fin-Process, 1950) und in der Nahe dieser 
Stelle das nachtragliche Verschmelzen Glas-Metall. H. Ebert. 


\ 

5611 1. G. Baxter. A capacitance manometer of low thermal sensitivity. J. sci. 
Instrum. 30, 456—457, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Oxford, Univ., Lab. Physiol). 
Das druckempfindliche Diaphragma (1 cm Durchmesser) als die eine Elek- 
trode, steht einer zweiten aus gleichem Material gegeniiber und spricht auf 
_ Druckschwankungen gut an. Meist ist diese Anordnung hinreichend unemp- 
findlich gegen auftretende Temperaturunterschiede. Bei héheren Anspriichen 
kann durch Einbau eines Kondensators mit negativen Temperaturkoeffi- 


} 
; 
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zienten (versilberter Ceramicon-Kondensator der Erie Ltd.) eine weit-— 
gehende Temperaturkompensation erreicht werden. Das Gerat ist weniger 
empfindlich als das von Pressey (1953), dafiir aber bequemer im Gebrauch. 
H. Ebert. 
5612 D.W. Stops. Further applications of the electrical analogue to vacuum | 
systems. Brit. J. appl. Phys. 4, 350, 1953, Nov. (Northampton Polytech., | 
Appl. Phys. Dep.) Ankniipfend an eine Bemerkung von AITKEN (s. diese Ber. 
S.14) weist Verf. darauf hin, da8 in der Tat die angegebenen Analoga fiir die 
rechnerische Behandlung von Vakuumanlagen geeignet sind, und bringt ein 
Beispiel einer evakuierenden Pumpe mit Lecks an verschiedenen Stellen der — 
Leitung und einem elektrischen Stromkreis von OuMschen Widerstanden und — 
Kapazitaten. H. Ebert. 


§613 J.¥F.Dunean and D.T. Warren. High vacuum applications of polythene. 
Brit. J. appl. Phys. 5, 66—69, 1954, Nr. 2..(Febr.) (Harwell, Berks., Atomic 
Energy Res. Est.) Gegeniiber Glas und Metall hat Polythen oder auch Poly- 
tetrafluoroathylen als Werkstoff in der Vakuumpraxis mancherlei Vorteile. 
Es 14B8t sich gut entgasen, so daB bei spaterem Neuauspumpen keine wesent- 
lichen Gasreste haften. Praktisch kénnen alle Apparateteile aus diesem Stoff 
hergestellt werden (nur nicht gut Fliissige-Luft-Fallen); man kann den Stoff 
biegen, mit anderen Stoffen verbinden und als Uberzug auf anderen Stoffen 
verwenden. Polythen ist korrosionsbestandig. H. Ebert. 


5614 G.M. van Koppen. A metal vacuum valve. Appl. sci. Res., Hague (B) 3, 

141, 1953, Nr. 2. (Delft, T. H., Electron Microsc. Div.) Es wird ein mit Gummi- 

ringen gedichtetes 3-Wege-Ventil mit einer einzelnen und senkrecht dazu zwei 

parallelen Abzweigungen beschrieben. Eine von auSen bewegliche Scheibe 

im Innern kann so gestellt werden, daB beide parallele Abzweigungen ge- 

schlossen oder eine von ihnen mit der einzelnen Verbindung hat. Ein kleines 
K, Nebenventil einfachster Art erméglicht den LufteinlaB. H. Ebert. 


5615 RR. Stempiler. La technique du vide dans le pompage des yvapeurs. Chim. et 
Industr. 67, 584—592, 1952, Nr. 4. (Apr.) Werden fiir das Abpumpen von 
4 Dampfen mechanische Pumpgerate verwendet, so ist die Anwendung von Ab- 
sorptionsfallen oder der Gebrauch von speziellen Vorrichtungen notwendig, 
die eine Kondensation des Dampfes im Innern der Pumpen verhindern oder 
5, ein Entfernen des Kondensats erméglichen. Die geeigneten Verfahren werden 
a beschrieben und kritisch betrachtet; auBerdem werden die Verwendung sta- 
‘ tischer Oldiffusionspumpen fiir diese Zwecke und die geeigneten Méglich- 
keiten zur Messung niederer Drucke bei Anwesenheit von Dampfen behandelt. 
Lange. )\ 
5616 J.M.Los and J. A. Morrison. A sensitive differential manometer. Rev. 
sci. Instrum, 22, 805—809, 1951, Nr. 11. (Nov.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Lab., 
Div. Chem.) Zwei durch ein U-Rohr miteinander verbundene Quecksilber- 
oberflachen, die mit den beiden zu vergleichenden Drucken in Berihrung 
stehen, bilden die beweglichen Platten zweier Kondensatoren. Diese Konden- 
satoren liegen in zwei méglichst gleichen Oszillatorkreisen. Eine Druck- 
anderung ruft Frequenzinderungen in beiden Kreisen hervor, die in einem 
x Oszilloskop mit dem Ausgangswert eines Audiosignalgenerators verglichen 
____-werden. Fiir Druckunterschiede zwischen 0 und 0,2 Torr wird eine Genauig- 
keit von 0,1 bis 0,2+10-® Torr erreicht, wahrend fiir Druckdifferenzen von. 
0 0,2 Torr bis zum maximal mit diesem Gerait meSbaren Wert von etwa 2,5 
_ Torr die Genauigkeit mindestens 0,1% betragt. Lange. 
a 


ae 5617 Paul I. Riehards and W. Ansel Tuthill. A simple ion-gauge regulator. R . 
| sei. Instrum, 22, 841—842, 1951, Nr. 11. (Nov.) (Upton, N. Y., Brookhaven 
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_ Nat. Lab.) Eine einfache Schaltung zur Regelung des Elektronenemissions- 


_ stromes in einem IonisationsmefSrohr wird angegeben. Lange. 
$618 G. W. Ziegler jr., L. E. Bollinger, R. Speiser and H. L. Johnston. Notes on 


high vacuum, high temperature technique in induction heating. Rev. sci. Instrum. 


22, 842--843, 1951, Nr. 11. (Nov.) (Columbus, O., State Univ., Cryogenic Lab., 


Dep. Chem.) Verschiedene Filterschaltungen zum Schutze der Zuleitungen 
der Thermoelemente gegen die Hochfrequenzinduktion bei Induktionshei- 
zungen werden beschrieben. AuBerdem wird empfohlen, zur Vermeidung 
eines Gliihelektronenstromes bei der induktiven Erhitzung von Metallen im 
Hochvakuum ein entsprechend geladenes Gitter um das Metall zu legen. 
Lange. 


5619 Carl Kenty. A new self-locking mercury cut-off. Rev. sci. Instrum. 22, 844 
_ bis 845, 1951, Nr. 11. (Nov.) (Nela Park, Cleveland, O., Gen. Electr. Co., Lamp. 


Devel. Lab.) Mit Hilfe eines Magneten kann durch eine kleine Eisenkugel 
Quecksilber iiber eine Kapillare in ein U-Rohr gedriickt werden, so daB da-— 
durch eine vakuumdichte reversible Trennung der beiden Rohrschenkel er- 
reicht wird. Lange. 


5620 Wilmer A. Jenkins. A bubble counter for vacuum systems. Rev. sci. Instrum, 
22,845, 1951, Nr. 11. (Nov.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Gates & Crellin 
Lab. Chem.) Zum bequemen Abmessen kleiner Gasvolumina, die in ein Hoch- 
vakuum eingelassen werden sollen, wird die Gasleitung mit einer feinen Spitze 
in das Vakuumsystem eingefiihrt. Ein von aufen verstellbarer Quecksilber- 
meniskus wird an die Spitze gebracht, so daB die einstrémenden Gasblasen 
gezahlt werden kénnen. Lange. 


6621 H.R. Dvorak and R.N. Little jr. Interchangeable glass-to-metul seals for 
high vacuum work. Rev. sci. Instrum. 22, 1027—1028, 1951, Nr. 2. (Dez.) (Austin, 
Tex., Univ., Phys. Dep.) Eine Glas-Metall-Verbindung unter Anwendung eines 
O-Ringes fiir Hochvakuumanlagen wird entwickelt, die in einfacher Weise an- 
zubringen und abzunehmen und leicht zu reinigen ist. Lange. 


Vakuumtechnik. S. auch Nr. 6591. 


5622 Louis P. Ceeehiniand John F. Bronson. Modification in design of laboratory 
vacuum pumps. Rev. sci. Instrum. 22, 836—-837, 1951, Nr. 11. (Nov.) (Bethesda, 
Maryl., Naval Med. Res. Inst., Nat. Naval Med. Center.) Einige technische 


_ Verbesserungen an der Cenco-Hyvac-Vakuumpumpe werden angegeben, die 


ein bequemes Ablassen und Einfiillen sowie eine bessere Kontrolle des Oles 
erméglichen. Lange. 


5623 1. Riddiford-and R. F.’Coe. The theory of high-speed oil diffusion pumps. _ 
J. sci. Instrum, 31, 33—36, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Birmingham, Univ., Phys. 


Dep.) Berechnungen bei Ol-Diffusionspumpen hoher Saugleistungen weisen 


] 
: 


auf die Existenz eines optimalen Durchmessers des Zentralrohres hin. Dies 


. wird experimentell bestatigt. Drechsler. 


5624 DD. W. Robinson. A high-pressure gas valve for use up to 3000 atmospheres. 


J. sci. Instrum. 30, 483—484, 1953. Nr. 12. (Dez.) (Oxford, Clarendon Lab.) 
Ventile in normaler Ausfiihrung, bei denen die Dichtung am Ventilschaft 
erfolgt, sind vor allem bei Gasen unter hohem Druck an diesen Stellen haulig 
undicht. Bei zu fest angezogenen Dichtungen lassen sich diese Ventile oft so 
schlecht gegen den hohen Druck schlieBen, daB die Spindel abreiBt. Es wird 
ein Ventil beschrieben, das fiir Gasdrucke bis 3000 Atm brauchbar ist. Die Dicht- 

ekung ist durch eine gehartete Stahlscheibe ersetzt, die sich leicht abdichten 
'14Bt. Die Ventilspindel besteht aus zwei Teilen. Die Bewegung des oberen, 
nicht unter Gasdruck stehenden Teiles der Spindel wird tiber die Stahlscheibe 
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auf den unteren, im Druckraum befindlichen Teil itbertragen. Der Hub des 
Ventils betragt etwa 0,13 mm. Mit einer Kugel wird die Leitung zur Hoch- 
druckseite verschlossen. GieleBen. 


5625 LL. G. Barth and L. C. Sze. A convenient micropipette. Rev. sci. Instrum. 
22, 978—980, 1951, Nr. 12. (Dez.) (New York, N. Y., Columbia Univ., Dep. 
Zool.) Ahnlich dem Prinzip der von M. Levy (C. R. trav. lab. Carlsberg 
21, 101, 1936) angegebenen Einschnirungspipette mit Druckregulator 
wird eine Pipette entwickelt, deren besonderer Vorteil gegeniiber friiheren 
Ausfiihrungen in der Einfachheit der Konstruktion und des Zubehérs liegt. 
Vergleichende Messungen mit einer Einschniirungspipette ergeben eine Ge- 
nauigkeit von 0,02 ul. Lange. 


5626 H.W. Gardner. A branched pipette. Nature, Lond. 165, 495, 1950, Nr. 4195. 
oP (25. Marz.) (Oaklands, St. Albans, Herts., Hertfordshire Inst. Agr.) Der eine 
Seitenarm des gegabelten Ansaugrohrs tragt eine Gummikappe, womit die 
* Flissigkeit angesaugt werden kann, wenn das Parallelrohr mit dem Finger 
i) verschlossen wird. So ist ein bequemes Arbeiten mit radioaktiven oder sonst- 
wie unangenehmen Flissigkeiten méglich. Ein etwas verandertes Modell der 
¢ MeBpipette ist an der Verzweigungsstelle aufgeblasen und mit einem Schliff- 
d kern versehen, derin die Schliffhiilse einer Vorratsflasche paBt. 
Schoeneck. 
ee 5627 Edgar Ebbinghaus. Sauerstoffmessung auf magnetischer Grundlage mit 
: stark unterdriicktem Nullpunkt. Z. angew. Phys. 5, 294—297, 1953, Nv. 8. (13. Aug.) 
(Marl, Krs. Recklinghausen, Chem. Wke. Hiils GmbH.) Es wird ein mag- 
- netischer Sauerstoffmesser mit Ringkammer beschrieben, der durch dynamische 
Kompensation des magnetischen Windes eine starke Unterdriickung des Null- 
punktes gestattet. Bei dem ausgefiihrten MeBbereich von 20—21% wird 
eine MeBgenauigkeit von 0,01% Sauerstoff erreicht. (Zusammenfg. d. Verf.) 
vom Berg. 
5628 J.F. A. Williams. A variable temperature wvapour-jacket for fractionating 
columns. J. sci. Instrum. 30, 339, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Southampton, Univ., 
Chem.) Ein geschlossener Dampfstromkreis kann mit Hilfe zweier Hahne 
unter verschiedenen Druck (zwischen 0,1 und 760 Torr) gebracht werden. 
Dadurch siedet die in ihm enthaltene Flissigkeit (z. B. reines Methylbenzoat; 
45 bis 193°C) bei einstellbaren, festen Temperaturen, die fir Fraktionierungen 
verwendet werden kénnen. H. Ebert. ° 


5629 W.F. Williams jr. and E. Maxwell. The NBS liquid level indicator for 

condensed gases, Phys. Rev. (2) 86, 649, 1952, Nr. 4. (15. Mai.) (Kurzer Sitzungs- 

bericht.) (Nat. Bur. Stand.) Eine Vorrichtung zur Messung der Standhéhe 
_ verfliissigter Gase (Stickstoff, Sauerstoff, Wasserstoff oder Helium) wird be- 
_ schrieben. Das MeBelement besteht aus einem in das StandgefaB getauchten 
zylindrischen Kondensator, dessen Kapazitat eine Funktion der Fliissig- — 
keitshéhe ist, da die Dielektrizitatskonstanten von Flissigkeit und Gas ver- 
schieden sind. Die Anordnung, die mit einer Genauigkeit von + 1% arbeitet, 
kann auch zum Einhalten eines bestimmten Flissigkeitsniveaus verwendet 
werden. Lange. 


 Kalorimeter. S. auch Nr. 5730. Pa 


*. % 


og 5630 Robert F. Cavileer.. Reduction in starting time of Collins helium ery 
Rev. sci. Instrum. 22, 708, 1951, Nr. 9. (Sept.) (Cambridge, Mass., Ins 
_ Technol., Res. Lab, Electron.) Die Abkithlungszeit eines CoLLins-Heliun 
_ kryostaten 14Bt sich um etwa 40% vermindern, wenn die Vorkiihlung ni ir auf 
den Strahlungssehutz angewendet wird. Die Technik dieses Verfahrens wird 
: wept ; ; Writ. 7 
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$631 Waring and B. Murphy. A portable high-speed cathode-ray oscillograph.  — 
‘J. sci. Instrum. 30, 469—471, 1953, Nr.12. (Dez.) (Liverpool, Univ., Dep. 
Elect. Engng.) Verff. beschreiben einen tragbaren, hochbeschleunigten Ka- 
thodenstrahloszillographen, der aus dem urspriinglichen Modell von PRIME 
“und RAVENHILL entwickelt wurde. Es wird eine asymmetrische Thyratron- 
Zeitbasis benutzt, die Schwingeinsatze von 2-10-7sec bis 10-5 sec gestattet. 
Eine eingehende Beschreibung der wichtigsten Geratestufen wird gegeben. 
Riedhammer. 


$632 Helmut Dreyer. Vielseitig anwendbare elekirische Hilfsmittel fiir Mef-, 

Steuer- und Regelaujgaben: Microtecnic 7, 74—84, 1953, Nr. 2. (Erlangen, Gossen, 
_Fbk. elekt. MeBgerate.) Der Einsatz von Hilfsmitteln fiir MeB-, Steuer- und 
Regelaufgaben erfolgt nach wirtschaftlichen und technischen Gesichtspunkten, 
wobei den méglichen Fehlern eine besondere Bedeutung zukommt. An dem 
Vergleich eines Drehspul- und eines KreuzspulmeBwerkes sowie an dem Bei- 
spiel des Spannungs- oder Stromkompensators wird dies naher belegt. Als : 
wenig bekannte Schaltung wird eine Spannungskompensation mit Kreuz- - 
spulmeBwerk beschrieben (Kompensationsverstarker). Fiir die Messung von y 
+ 0,5°C soll bei einem 50-Ohm-Thermometer ein MefSstrom vom 20 vA 
ausreichend sein. AuBerordentlich kléine Thermometer mit 0,1 mm Durch- 
messer und einer Lange von einigen mm mit praktisch tragheitsloserAnzeige 
wurden gebaut. Auf die Anwendungsméglichkeit des Kompensationsver- 
starkers bei Dehnungsmessungen mit dem Dehnungsmefstreifen wird hin- 
gewiesen, Interessant ist ferner die Anwendung des Kompensationsverstarkers 
fir FernmeBzweige, da der AuSenwiderstand des Verstarkers fast beliebig 
bis zu einigen 1000 Ohm anwachsen kann. Ahnliche Vorteile bringt er auch 
bei Steuer- und Regelaufgaben. Bei der vielseitigen Anwendung von Relais . 
gewinnt die mégliche Kontaktdruckverstarkung eine groBe Bedeutung. Ver- 
schiedene Lésungen hierfiir werden angegeben. Eine erreichte Leistungs- 
verstarkung fiir einen Relaisverstarker > 10° bei einem Leistungsbedarf von 
10-8 Watt und einer Schaltleistung von 250 bis 750 VA ist bemerkenswert. Auf 
Anwendungen eines solchen Relaisverstarkers fir Steuer- und Regelaufgaben 
wird kurz eingegangen. J. Kluge. 


? 
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5633 Das Bedampfen von Kunststoffen mit Metallen. FeinwTech. 57, 328, 
1953, Nr.10. (Okt.) Hinweis auf eine Hochvakuumanlage mit liegender 
Vakuumglocke, umlaufenden Kafig als Verdampfungseinrichtung, Vakuum- pt 
pumpsatz, Schaltpult, Vorrichtung fiir Glimmreinigung. H, Ebert. a> 


5634 WH. J. Altenhein. Optimale Regelung einer Regelstrecke mit Ausgleichsgrad, 

Anlaufzeit und Totzeit. Regelungstechnik 1, 232—235, 1953, Nr. 10. (Berlin.) | 
In einer Tabelle werden die optimalen Reglerkonstanten fiir P, I, PI, PD und _ 
PID-Regelung mitgeteilt, berechnet aus dem Minimum der Fehlerflache = 
(durchschnittlicher, statt mittlerer Fehler, nicht absoluter Betrag). Die An- 
_wendbarkeit des Fehlerkriteriums wird diskutiert, die theoretischen Ergeb- 
nisse mit experimentellen verglichen. Bock. 


6635 W.Leehner. Neuerungen auf dem Gebiete der pneumatischen Regelung. 
Regelungstechnik 1, 235—237, 1953, Nr. 10. (Mitteilung der J.C. Eckardt _ 
AG. Stuttgart-Bad Cannstatt.) Kurze Beschreibung von fiinf Geraten, Uni-_ 

alregler mit Zubehér. Bock. 


:. 
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_ K. Bockmann und H. Sehwartz. Elektronische Vorrichtung zur fehlerab- 


gen Gleichlauj-Regelung. Regelungstechnik 1, 237—239, 1953, Nr. 10. Mit- — 
ng der Durag-Apparatebau GmbH., Hamburg-Lokstedt. Die Phasenlage | 
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wird durch die Zeitdifferenz zwischen Markendurchgangen durch die Null- 
lagen erfaBt und in einer interessanten Schaltung in Steuerimpulse proportional 
dieser Zeitdifferenz — positive und negative auf getrennten Kanalen — um- 
gewandelt, deren Form dann noch an das Stellglied angepaBt wird. Bock. 


5637 Jvhn G. Dobson. Instrumentation for disposal of industrial waste. Instru- 
ments 26, 1372 —1375, 1394—1397, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Foxboro Co.) Es wer- 
den die verschiedenen Gerite zur Uberwachung an Industrieanlagen beschrieben 
(fir Leitfahigkeit, py, Strémung, Ertragskontrolle, Oxydation, Reduktions- 
instrumente). H. Ebert. 


5638 Genau arbeitende Regelantriebe. Microteenic 6, 217—219, 1952, Nr. 4. 
Es wird auszugsweise ein Abschnitt aus dem Kapitel ,,Steuern und Regeln“ 
der im Verlag Keller & Co. AG., Luzern, demnachst erscheinenden 3. Auf- 
lage des Hilfsbuches ,, Elektromotoren, und elektrische Antriebe‘‘ von STEPHAN 
E. HopreRWIESER wiedergegeben. J. Kluge. 


5639 J. KR. Boundy. Fine elektrische Mef- und Betriebskontroll-Methode. fiir in- 
dustrielle Zwecke. Microtecnic 7, 59—66, 1953, Nr. 2. (London, Evershed & Vig- 
noles Ltd.) Alle zu messenden Gréfien werden durch jeweils geeignete Um- 
former in einen Gleichstrom verwandelt, der aufgezeichnet und zur Regelung 
dienen kann. Fir den Fall, daB eine Bewegung gemessen werden soll, wird 
der Umformer genau beschrieben, Die Bewegung wird in eine als Kraftaus- 
gleichsvorrichtung dienende Feder mit Drehspulsystem am Gegenende der 
Feder iibertragen, wobei der Umformer selbsttatig eine derart groBe Gegen- 
kraft auf die Drehspule ausiibt, bis die Drehspule in eine Gleichgewichtslage 
einspielt (Drehmoment — bzw. Kraftkompensation). Der Drehspulstrom 
(0 bis 30 mA) ist dann ein MaB fir die gesuchte GréB®e. Andere Arten von 
Umformern ahnlicher Wirkungsweise sind fiir jede MeBgréBe méglich, die fahig 
ist, eine geringe Kraft zu erzeugen. Die MeSgréBe tritt dann an die Stelle der 
oben erwihnten Feder. Umformer dieser Art fiir Fliissigkeitsstr6mung, Druck- 
ubersetzung, Temperatur, Niveauverschiebung werden beschrieben und ihre 
Funktion im Regelkreis bei proportionaler, integraler oder differentieller Wir- 
kung erlautert. J. Kluge. 


5640 Rudoli Oetker. Bessere Regelungstechnik durch Vorhalteglieder. Micro- 
teenic 7, 136—141, 1953, Nr. 3. (Karlsruhe, Siemens & Halske, Wernerwerk 
MeBtech.) Es wird gezeigt, wie eine Vorhaltbildung in verschiedener Weise 
durch Aufschaltung des zeitlichen Differentialquotienten der Regelabweichung, 
durch eine verzégerte Riickfiihrung oder durch eine Stérwerttendenzauf- 
schaltung erreichbar ist. Verschiedene praktische Anlagen mit Vorhaltereglern 
werden besprochen. Einige neuzeitliche Regler mit Vorhalt auf z. B. elektro- 
pneumatischer, hydraulischer oder elektronischer Grundlage werden ange- 
geben. J. Kluge. 


5641 R.A. K. Long. The effect of humidity variation on the operation of an electro- 
nie proximity switch. J. sci. Instrum. 30, 422—424, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Aber- 
deen, Dep. Sci. Ind. Res., Torry Res. Stat.) Beim Betrieb von hochfrequenzge- 
steuerten Regeleinrichtungen, bei denen Anderungen des Wechselstrom- 
widerstandes (insbesondere der Kapazitat) in einer kleinen Prifstrecke zur 
Ein- bzw. Ausschaltung eines Relais fiihren, hat der Verf. beobachtet, daB 
auBer Kapazitaétsanderungen auch Luftfeuchtigkeits- und Temperatur- 
anderungen an der Priifstrecke zur unbeabsichtigten Auslésung des Relais 
fahren, und da® in manchen Fallen der Grundeinstellungspunkt der Apparatur 
regellos zu wandern scheint. Der Verf. untersucht diese Zusammenhange 
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mittels besonders konstruierter Plattensysteme und kommt zu dem Ergebnis, 
daB Apparaturen der beschriebenen Art einen stabilen Nullpunkt haben, 
solange die atmosphiarischen Einfliisse konstant bleiben. Hohe Luftfeuchtig- 
keit kann den Arbeitspunkt verschieben; vor allem gilt dies, wenn die Elektro- 
den der Priifstrecke z. B. aus Aluminium bestehen, dessen Oxydhaut Wasser 
zu adsorbieren vermag. Fiir die Konstruktion solcher Priifstrecken werden 
einige Empfehlungen gegeben. Hoyer. 


5642 A. Lang. Magnetische Leistungsverstarker ftir Steuer- und Reglerzwecke. 
Regelungstechnik 2, 45—46, 1954, Nr. 2. (Mitteilung aus dem magnetischen 
Laboratorium der AEG-Fabrik, Stuttgart.) (Berlin/Frankfurt a. M.) 

H. Ebert. 
Regeltechnik. S. auch Nr. 6271. 


5643 E.R. Harrison. Glass bursting stoppers. J. sci. Instrum. 30, 97, 1953, 
Nr. 3. (Marz.) (Harwell, Berks., Atomic Energy Res. Establ.) Infolge unzu- 
lassiger Druckerhéhung in Glasflaschen, die leicht zersetzbare Stoffe ent- 
halten, ereigneten sich in einem Laboratorium in Amerika mehrere kleine 
Explosionen. Als Sicherheitsmainahme gegen diese Gefahr werden Deckel- 
stopfen verwendet, die mit einer Glasmembran als Berstscheibe ausgeristet 
sind. Bei Verwendung von Borsilikatglas fiir diese Membran (Durchmesser 
15 mm, Starke 25 +++ 50 uw) tritt ein Bersten bei 0,35 +++ 0,7 kp/em? ein. 
xehm, 
6644 KR. H. Eldridge. Note on pen friction with vertical drum recording instruments. 
J. sci. Instrum. 30, 389, 1953, Nr. 10. (Okt.) (London Airport, Middlesex, 
Meteorol. Off.) Verf weist auf Vorzeichen-Fehler in einer friiheren Arbeit 
(s. J. sci. Instrum. 30, 101, 1953) hin, entstanden durch die Wahl des 
falschen Vorzeichens einer Quadratwurzel. H. Ebert. 


5645 P.H. Dawson, F. G. Haynes and M. B. Coyle. A logarithmic chart drive. 
J. sci. Instrum, 31, 97—98, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Manchester, Metropol. 
Vickers Elect. Co. Ltd.) Verff. beschreiben ein Schreibersystem, bei dem die 
Trommelbewegung proportional dem Logarithmus der Zeit ist. 
Riedhammer. 


If. Mechanik 


5646 Edoardo Storehi. Integrazione delle equazione indefinite della statica dei 
sistemi continui su una superficie di rotazione. R. C, Acead. Lincei (8) 7,227—231, 
1949, Nr. 5. (Nov.) Versuch, eine allgemeine Lésung des Problems der Inte- 
gration der unbestimmten Gleichungen der Statik von kontinuierlichen Sy- 
stemen auf einer allgemeinen Rotationsflache im Anschlu8 an die Untersuchun- 
gen von Finzi (s. dies Ber. 12, 156, 486, 1931. — 15, 1730, 1737, 1839, 1934) 
und von LocaTELLI (s. diese Ber. 22, 1218, 1941) zu finden. Stéckl. 


6647 Bibhutibhusan Sen. Note on two-dimensional indentation problems of a non- 
isotropic semi-infinite elastic medium. Z. angew. Math. Phys. 5,83—86, 1954, Nr. 1. 
(15. Jan.) (Chandernagore, India.) 


5648 Alfred Herzig. Zur Torsion von Staben. Z. angew. Math. Mech, 33, 410 —428, 
1953, Nr. 12. (Dez.) (Freising.) H. Ebert. 


Elastizitaét. S. auch Nr. 6068. 
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«$649 ~«*O¥E. C. Crittenden jr. and H. Dieckamp. Change of elastic constants resulting 
from annealing of Cu and Al cold worked at —196°C. Phys. Rev. (2) 91, 232 —233, 
hed) 19538, Nr. 1, (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (North Amer. Aviat., Inc.) 
____— Es wurde die Veranderung der elastischen Konstanten von bei —196°C ver- 
formten Kupfer- und Aluminium-Drahten, die schrittweisen Glihungen unter- 
worfen waren, untersucht. Bekanntlich wachsen die elastischen Moduln durch 
; eingelagerte Zwischengitteratome, wahrend,,vacancies‘‘ undinnere Spannungen 
sie die Moduln vermindern. Die Versuche zeigten, daf® nach der Kaltverformung 
der Schubmodul um etwa 10% abgenommen hat. Bei Gliihung erholt sich 
ji der Modul stetig tiber den gesamten Bereich von —196°C an bis Zimmer- 
a temperatur, auger Aluminium in der Nahe von —125°C und Kupfer in der 
- von —75°C, wo der Modul jeweils leicht abnimmt. Diese Annahme deutet 
- auf ein Verschwinden der Zwischengitteratome wahrend der Glihung hin. 
4 Rohm. 
3 5650 Eugen Kappler und Ludwig Reimer. Vergleich réntgenographisch und mag- 
“a netisch ermittelter Eigenspannungen in Nickel. Naturwissenschaften 40, 523 bis 
a4 524, 1953, Nr. 20. (Okt.) (Minster i. W., Univ., Phys, Inst.) Es werden Be- 
‘ denken gegen die von SCHMID und MULLER sowie DEHLINGER und SCHOLL 
Vid benutzten Verfahren, aus der réntgenographischen Linienverbreiterung die 
a inneren Spannungen zu berechnen, erhoben. Dain der KERSTENschen Theorie 
- homogen verzerrte Teilbereiche vorausgesetzt werden, ist es naheliegend, 
¢ die aus der Anfangspermeabilitat bestimmte Eigenspannung mit der inner- 
halb eines Kornes homogenen Spannung, die sich in einer Linienverschiebung 


bemerkbar macht, zu vergleichen. Die so bestimmten Eigenspannungen, 
> bei deren Bestimmung andere Verbreiterungsursachen beriicksichtigt wurden, 
"a ergaben eine befriedigende Ubereinstimmung mit den Eigenspannungen, 
ang die sich nach KERSTEN aus der reversiblen Magnetisierungsarbeit ergeben. 
a Ochsenfeld. 


5651 W. D. Biggs and T. Broom. The yield strength of partly ordered Cu,Au wires. 
Phil. Mag. (7) 45, 246—248, 1954, Nr. 362. (Marz) (Birmingham, Univ., Dep. 
Metall.) Verff. nehmen an polykristallinen Cu,Au-Drahten Dehnungskurven 
auf, um den Einflu®B auf die Lage der geordneten Gitterbezirke zu unter- 
suchen. Sie finden. daB die Dehnungskraft am gréBten war, wenn die ab- 
geschatzte BezirksgréBe ungefahr 50 A betrug. Riedhammer. 


5652 D.R, Frankl and T. A. Read. Internal friction of rocksalt single crystdts. 
Phys. Rev. (2) 90, 351, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Co- 
_lumbia Univ.) Die innere Reibung vonsynthetischen Steinsalzkristallen wachst 
bei tiefen Amplituden naiherungsweise reversibel mit der Dehnungsamplitude. 
Aus weiteren Beobachtungen ergibt sich, daB die innere Reibung eine doppelt 
bewertete Funktion der Dehnungsamplitude ist. Die GréBe der inneren Rei- 
bung ist vor allem auch von der Vorgeschichte der Probe abhangig. Ein Ein- 
fihren von F-Zentren mittels Réntgenbestrahlung reduziert bei Zimmer- 
__ temperatur die innere Reibung betrachtlich, in einigen Fallen wird eine Un- 
ae abhangigkeit von der Dehnungsamplitude bis zu maximalen Amplituden von 
+ 10 erreicht. Dies wird auf eine Diffusion von Gitter-,,vacancies‘‘ und ein 
Einfangen dieser durch Versetzungen zurickgefihrt. | Rohm, © ; 


‘ 
Elastische Schwingungen. S. auch Nr. 6437—6439. wu vss 
Bein 1 at 
(9653 Ernst Monch. U ber eine Verbesserung des plastischen Druckversuches 
au/gezwungene Gleitreibung. Z. angew. Phys. 5, 362—369, 1953, Nr. 10. (O 
(Munchen, T. H., Mech.-tech, Lab.) Bei den Bemithungen, spannungsopt 


II. 2. Mechanik fester Kérper 5654—5657 


See llversuche zur Untersuchung ebener Spannungszustinde auf das plas- 
tische Gebiet auszudehnen, sté8t man auf die bekannten Schwierigkeiten 
fir die Herstellung eines reinen einachsigen Spannungszustandes (z. B, Druck- 
beanspruchung). Driickt man namlich einen prismatischen Kérper zwischen 
zwei ebenen parallelen Platten, so laBt die Reibung in der Druckibertragungs- 
flache einen gleichférmigen Spannungs- und Verformungszustand nicht zu, 
da sie innerhalb der Druckiibertragungsflache ihre Richtung umkehrt. Wenn 
man aber nach dem neuen Vorschlag des Verf. die Platten beim Druckversuch 
quer zur Druckrichtung auf dem Probekorper gleitenlaBt, so hat die Reibungs- 


kraft innerhalb einer Druckibertragungsflache eine einheitliche Richtung © 
und bei geniigend grofer Gleitgeschwindigkeit auch die gleiche GréBe, der . 
_Spannungszustand wird weitgehend gleichférmig. Der beschriebene Vorschlag. 


_konnte im Versuch realisiert werden. Es ist hierbei allerdings schwierig, auf 

_der Ober- und Unterseite der Probe gleich grofe Reibungsverhaltnisse zu er- 

zielen. Versuchsergebnisse mit Zelluloid und Aluminium werden mitgeteilt. 
J. Kluge. 


6654 §.M. Crawford. An optical method of observing stress relawation in trans- 
parent solids. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 66, 954—962, 1953, Nr. 11 (Nr. 407B). 
(1. Novy.) (Welwyn, Herts., Imp. Chem. Industr. Ltd., Butterwick Res. Lab.) 
Die Relaxation der Doppelbrechung, die in zwei organischen durchsichtigen 
Stoffen (2’-hydroxy-2:4:4:6:5/-pentamethylflavan und Glycerol-sextolph- 
thalat) durch Scheerung in einem umgednderten Viskometer mit koaxialen 
Zylindern, hervorgerufen wird, wurde bei verschiedenen Temperaturen (0— 
60°C) unter Verwendung einer Photozelle verfolgt. Bei kleiner Spannung 
kann die Relaxation in beiden Fallen durch eine einzige Exponentialfunktion 
dargestellt werden, was darauf schlieBen laBt, daB nur ein Relaxations- 
mechanismus vorherrschend ist. Die gemessenen Relaxationszeiten lagen in 
einem Gebiet zwischen 20sec und 0,5 m/sec. Im selben Temperaturgebiet 
wurde auch die Viskositat gemessen und aus den Daten fiir Viskositat und 
Relaxation bei einer gegebenen Temperatur der Elastizitatsmodul bestimmt. 
v. Harlem. 


5655 H.P. Gage. Measuring small strains with polarized light (a lecture demon- 
stration of the principles of the Friedel eyepiece). Phys. Rev. (2) 86, 816—817, 
1952, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Corning Glass Works.) Bei 
durchsichtigen Materialien mit mechanischen Spannungen kann die Drehung 
der Polarisationsebene im Verhialtnis zu der dabei auftretenden Doppel- 
brechung mit Hilfe eines 13/4 Zoll-Glasplattensatzes der Polaroid Corporation 
leicht demonstriert werden. Dié Anordnung kann auch zur quantitativen 
Messung von Betrag und Richtung der Spannungen in durchsichtigen Medien 
verwendet werden, wenn sie mit genauen Winkelteilungen versehen wird. 
| Lange. 
5656 Michel Ballet et Gaston Mallet. Sur l'utilisation d'une résine éthoayline en 
 photoélasticimétrie a trois dimensions selon la technique du figeage. C. R. Acad. 
| Sei., Paris 283, 846—847, 1951, Nr. 16. (15. Okt.) An Hand von vergleichenden 
_Abbildungen und einer tabellarischen Zusammenstellung der charakteri- 
stischen Eigenschaften von Glycerophtalharz, Foster-Masse und Athoxylin 
wird gezeigt, daB der letztgenannte Stoffi das Glycerophtalharz in seiner 
Eignung fir dreidimensionale photoelastische Untersuchungen itibertrifft und 
dem Spezialpraparat von N. C. Foster durchaus gleichwertig ist. Lange. 


5657 S.E. A. Bayoumi and E. K. Frankl. Fundamental relations in photo- 
plasticity. Brit. J. appl. Phys. 4, 306—310, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Cambridge, 
Univ., Engng. Lab.) Es wird die Beziehung fir die relative Verzégerung nach 
ntlastung als lineare Funktion zwischen Kraft- und Spannungs-Differenzen 
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im unelastischen Falle abgeleitet und dann ein photographisches Verfahren 
beschrieben (zwei Aufnahmen desselben Stiicks einmal unter Last, ein zweites 
Mal unmittelbar nach Entlastung), auf das die theoretischen Uberlegungen 
mit Erfolg angewendet werden kénnen. H. Ebert. 


Photoelastizitdt. S. auch Nr. 6552. 
Elastizildtsgrenzen. S. auch Nr. 6521. 

_ Harte. S. auch Nr, 6117, 6549. 
Plastizitat. S. auch Nr. 6105—6114, 6554, 6565, 6566. 
Diffusion. S. auch Nr. 5720. 


5658 K. Oswatitseh. Die Geschwindigkeitsverteilung ber lokalen Uberschall- 
gebieten an flachen Profilen. Z. angew. Math. Mech. 30, 17—24, 1950, Nr. 1/2. 
(Jan./Febr.) (Emmendingen.) Die gasdynamischen Grundgleichungen eines 
reibungsfreien Gases werden fiir die ebene Strémung auf das System U, + 


Vy = UU,; Uy —V, =0 zurickgefiihrt. U =0 bedeutet hier Schall- 


geschwindigkeit. Die Reduktion ist physikalisch fiir die im Titel erwahnte 
Anwendung plausibel. Sie gilt nur fiir Strémungen, deren Geschwindigkeit 
nicht allzusehr von der Schallgeschwindigkeit abweicht, Die Bedingung der 
tangentialen Umstrémung eines schwach gewélbten Profils fihrt auf eine 
Integralgleichung fiir die Geschwindigkeitsverteilung U(x, y), die fir den 
Fall des Kreisbogenzweiecks durch einen Naherungsansatz gelést wird. 

C. Heinz. 


5659 Wans Richter. Die StoBherzkurve bei allgemeiner Zustandsgleichung. Z. 
angew. Math. Mech. 30, 269—270, 1950, Nr. 8/9. (Aug./Sept.) (Haltingen, 
Baden.) Die Herzkurven (eine Abwandlung der BUSEMANNschen StoBpolaren) 
stellen bei gegebener Anstrémung den Umlenkungswinkel in Funktion des 
Druckverhaltnisses dar. Gewissen qualitativen und quantitativen Gestalt- 
merkmalen der Herzkurven entsprechen bestimmte GesetzmaBigkeiten fir 
Stobwellenkonfigurationen. Es wird untersucht, inwieweit solche Merkmale, 
die fiir ideale Gase mit c,/c, = const wohlbekannt sind, auch fiir reale Gase 


erhalten bleiben, bzw. welche Bedingungen die Zustandsgleichung des Gases 
dazu erfiillen mu. Es zeigt sich, daB die Aussagen weitgehend giltig bleiben. 
, Wecken. 


5660 Leon Trilling. Transonic flow past a wedge al zero angle of attack. Z. angew, 
Math. Phys. 4, 358—375, 1953, Nr. 5. (15. Sept.) (Cambridge, Mass. Inst, 
Technol.) Die kompressible, ebene Strémung um einen symmetrischen Doppel- 
keil wird theoretisch untersucht. Die MAcu-Zahl der Anstrémung soll wenig 
kleiner als 1 sein; dann kann die Theorie schallnaher Strémungen verwendet 
werden, bei der man die Abweichungen von der Schallgeschwindigkeit als 
neue Geschwindigkeitsvariablen einfiihrt. Es gelingt, eine Lésung der Be- 
wegungsgleichungen in der Hodographenebene zu finden, die den Randbe- 
dingungen des Problems naherungsweise angepaBt werden kann. In der 
Strémungsebene ergibt sich unmittelbar hinter der Stelle gréBter Dicke am 
Keil ein értliches Uberschallgebiet, das stromabwarts von einem Verdichtungs- 
stoB begrenzt wird. In diesem Uberschallgebiet kann die Lésung mit dem 
_ublichen Charakteristikenverfahren gefunden werden. GréBe und Gestalt — 
des Uberschallgebietes sind in einem Diagramm in Abhangigkeit von dem das 
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Problem kennzeichnenden Ahnlichkeitsparameter aufgetragen, ebenso die 
Starke des VerdichtungsstoBes unmittelbar an der Keiloberflache, die Ande- 
rung des Widerstandskoeffizienten mit dem Ahnlichkeitsparameter und, fiir 
einen speziellen Parameterwert, die Geschwindigkeitsverteilung am Keil. 
Das Ergebnis fiir den Widerstandskoeffizienten ist in verhaltnismabig guter 
Ubereinstimmung mit Rechnungen von CoLE und Messungen von BRYSON. 
. E. Becker. 
6661 Hermann Witting. Verbesserung des Differenzenverfahrens von H. Gértler 
sur Berechnung laminarer Grenzschichten. Z. angew. Math. Phys. 4, 376—397, 
1953, Nr. 5. (15. Sept.) (Freiburg i. Br.) Das G6rtTLERsche Differenzenverfahren 
zur Lésung der Grenzschichtgleichung fiir inkompressible, ebene, laminare 
Strémungen hat den Nachteil, daB die Genauigkeit fiir das wandnahe Gebiet 
in Nahe der Ablésungsstelle zu wiinschen iibrig 148t. Dieser Nachteil wird 
nun dadurch behoben, daB fiir das Geschwindigkeitsprofil in Wandnahe eine 
Polynomapproximation benutzt wird. Das in der dem Verfahren zugrunde 
_liegenden Gleichung auftretende Integral wird dann nicht wie bei GORTLER ‘aa 
mit der Trapezregel ausgewertet, sondern es wird im wandnahen Gebiet unter 
Benutzung der Polynomapproximation eine andere Quadraturformel an- / 
gegeben. Fiir die charakteristische Aufspaltungserscheinung der Lésung wird 
eine geeignete Glattungsvorschrift gegeben. Die Durchrechnung mehrerer 
} Beispiele (es werden die HowARTH-Strémung, der H1pMENZsche Kreiszylinder 
und der Kreiszylinder bei Zugrundelegen der potentialtheoretischen Druck- 
_verteilung angefiihrt und mit Ergebnissen anderer Autoren verglichen) zeigt, © 
daB die Rechnung etwa 15% mehr Zeit in Anspruch nimmt als die nach dem 
GO6rTLERschen Verfahren, was nach Ansicht des Verf. allerdings durch die er- 
héhte Genauigkeit wettgemacht wird. Das Rechenschema ist in einem Zahlen- 
beispiel beigefiigt. E. Becker. 


Se a eee 


6662 N. Coburn. Degenerate two-dimensional non-steady irratational flows of a 
compressible gas. Quart. appl. Math. 7, 439—443, 1950, Nr. 4. (Jan.) (Michigan, Ne 
Univ.) Die betrachtete ,,entartete’’ Strémung besitzt Stromlinien und Macu- a 
sche Linien in der Strémungsebene, deren Verlauf zeitunabhiangig ist. Stré- 
iam und Schallgeschwindigkeit hangen nur durch einen Faktor (t-t,) 


von der Zeit ab. In einem Spezialfall bei M = 5 sind die Stromlinien logarith- 
-mische Spiralen. Wecken. es 


(6663 (.C. Lin. Note on the characteristics in unsteady one-dimensional flows with +3 
heat addition. Quart. appl. Math. 7, 443—445, 1950, Nr. 4. (Jan.) (Massachusetts, 
Inst. Techn.) Im Hinblick auf die praktische Anwendung (z. B. Berechnung 
der Strémung in Strahltriebwerken) werden die Grundgleichungen in eine 
Form gebracht, die eine bequeme schrittweise numerische Integration nach , 
dem Charakteristikenverfahren erméglicht. Dazu werden Druck, Geschwin- 
digkeit und Entropie als abhangige Veranderliche gewahlt. Wecken. 


6664 WR.C. Prim. A new superposition principle for steady gas flows. Quart. 
appl. Math. 7, 445—450, 1950, Nr. 4. (Jan.) (Naval Ordn. Lab.) Uberlagert 
‘man einer ebenen Gasstrémung eine konstante Normalgeschwindigkeit, so 
entsteht eine mégliche raumliche Strémung (GALILEI-Transformation; Po- — 
siTzKy 1945). Ein auf Munk und Prim zuriickgehendes Substitutionsprinzip ; 
rzeugt aus jeder Strémung mit V, 9, p als Geschwindigkeit, Dichte und Druck 
ne andere mit mV, m7%g, p, wo m langs jeder Stromlinie konstant ist. Diese 
iden Uberlegungen liefern vereinigt ein neues Substitutionsprinzip, das vor 
illem auf die von MENENYI und Prim (1948) behandelten ,,verallgemeinerten 
ELTRAMI-Strémungen‘‘ angewandt wird. C. Heinz. 
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5665 Monroe H. Martin. A new approach to problems in two dimensional flow. 
Quart. appl. Math. 8, 1837—150, 7950, Nr. 2. (Juli.) (Univ. Maryland.) Die 
gasdynamischen Grundgleichungen der ebenen kompressiblen Strémung sind 
ein System von drei Gleichungen fiir die vier Funktionen: Geschwindigkeits- 
komponenten, Dichte und Druck der beiden Ortskoordinaten, In der vor- 
liegenden Arbeit wird hauptsichlich dieses unterbestimmte System  be- 
trachtet. Hierbei ist es zweckmabig, die Stromfunktion p und pals unabhingige 
Variable zu betrachten und als abhangige Variable zwei Funktionen 
& (4, p), » (y, p), die im wesentlichen Lésungen eines Prarrschen Systems 
sind, dessen Integrabilitatsbedingungen gerade die Grundgleichungen sind. 
Die Unbestimmtheit des Systems driickt sich dann dadurch aus, daf der 
Geschwindigkeitsbetrag q eine willkiirliche Funktion von wp und p ist, Das 
Substitutionsprinzip von MuNK-Prim driickt sich durch die Invarianz der 
Gleichungen fir &, 7 bei Transformationen p = y(y*) aus. Die wirbelfreien 
Strémungen sind dadurchausgezeichnet, daB &, » iny linear sind. SchlieBlich 
wird die eindimensionale nichtstationire Strémung nach derselben Methode 
behandelt. C. Heinz. 


5666 J. WW. Giese. Compressible flows with degenerate hodographs. Quart. appl. 
Math. 9, 2837—246, 1951, Nr. 3. (Okt.) (Aberdeen, Proving Ground, Ball. 
Res. Lab.) Es werden die Falle untersucht, bei denen der Hodograph einer 
raumlichen, wirbelfreien, stationiaren Strémung eine n-dimensionale (n = 
0,1,2) Mannigfaltigkeit bildet. Der Fall n= 0 ist trivial (uniforme Strémung). 
Fir n =1 bzw. 2 ergibt sich, daf das Urbild (,,Prototyp‘) eines Punktes P 
des Hodographs, d. h. die Menge der P im Striémungsraum homomorph ent- 
sprechenden Punkte, eine Ebene bzw. Gerade erfillen, die parallel zu der zum 
Hodographen senkrechten Ebene bzw. Geraden im Punkte P ist. (Man denke 
etwa an die Str6mung um einen Drehkegel nach BusEMANN bzw. TAYLOR- 
Maccou..) Der Hodograph selber ist im Falle n = 1 (einfache Welle) eine 
, konisch-deformierte‘’ PRANDTL-MEYER Epizykloide, d. h. verbindet man den 
Ursprung des Hodographenraumes mit den Punkten des Hodographen und 
wickelt die so entstandene Flache in einer Ebene ab, so wird der Hodograph 
zu einer Epizykloide. Im Falle n = 2 (doppelte Welle) sind die Charakteris- 
tiken des Hodographen konisch deformierte Epizykloiden. Die geometrischen 
Verhaltnisse zwischen Urbild und Hodograph werden im Falle n = 2 noch 
weiter untersucht, Als wichtiger Spezialfall werden die Strémungen behandelt, 
deren Hodographen Drehflachen sind, Dies liefert mit der Kegelstrémung 
verwandte Strémungen. C. Heinz. 


5667 M.M. Munk. The reversal theorem of linearized supersonic airfoil theory. 
J. appl. Phys. 21, 159—161, 1950, Nr. 2. (Febr.) (White Oak, Silver Spring, 
Maryl., Naval Ordn. Lab.) Die Luftkrafte auf einem diinnen Tragfliigel bleiben 
in einer Uberschallstrémung unter gewissen, niher prazisierten Voraus- 
setzungen ungeandert, wenn sich die Strémungsrichtung umkehrt. 
C. Heinz, 

5668 J.von Neumann and R. D. Riehtmyer. A method for the numerical eal- 
culation of hydrodynamic shocks. J. appl. Phys. 21, 282—237, 1950, Nr. 3. (Mirz.) 
(Princeton, N. J., Inst, Adv. Study.) Bei der Integration hyperbolischer 
Differentialgleichungssysteme der Gasdynamik erfordern etwaige StoBwellen, 
deren Verlauf ja nicht im voraus bekannt ist, eine gesonderte Behandlung, 
Diese entfallt, wenn in der Energie- und Impulsbedingung der Druck p um 
einen Ausdruck q vermehrt wird. Der (mathematisch einfache) Zusatzterm q 
wirkt sich (ahnlich wie die vernachlassigten Dissipationseffekte) praktisch 
nur im Bereich der StoBwellen aus. Diese erscheinen von selbst als sehmale 
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_Zonen, in denen die Gradienten hohe Werte haben. — Die Genauigkeit kann 
durch Verfeinerung der Maschen beliebig gesteigert werden. Die Stabilitat 
wird durch den Zusatzterm erhéht. Das Verfahren scheint besonders bei 
Verwendung von Rechenautomaten niitzlich zu sein. Wecken. 


5669 ¥F.R. Gilmore, M.S. Plesset and H. E. Crossley jr. The analogy between 
hydraulic jumps in liquids and shock waves in gases. J. appl. Phys. 21, 248—249, 
1950, Nr. 3. (Marz.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Hydrodyn. Lab.) Theo- 
retische und experimentelle Untersuchung der bekannten Analogie, speziell 
an der Reflexion, Durchkreuzung und Gabelung von StoBwellen. Beim Uber- 
gang von der reguléren Reflexion zum Macu-Effekt (Reflexion mit Gabel- 
bildung) wird eine Diskrepanz zwischen Theorie und Experiment diskutiert 
und an Hand von Diagrammen mit einer ahnlichen Diskrepanz verglichen, 
die sich bei den analogen gasdynamischen Erscheinungen gezeigt hat. — Der 
EinfluB von Agentien, die die Oberflachenspannung des Wassers vermindern, 
wird untersucht. Auf die Grenzen dieser Versuchstechnik, die mehr fiir Demon- 
strationszwecke als fiir quantitative Schliisse geeignet erscheint, wird hin- 
gewiesen. Wecken. 


5670 Jean-J. Bernard. Sur l’écoulement continu et unidimensionnel & travers une 
onde de choc droite ou oblique. C. R. Acad. Sci., Paris 230, 1339—1340, 1950, 
Nr. 14. (8. Apr.) Kontinuumsphysikalische Untersuchung der Struktur einer 
ebenen stationaéren StoBwelle in einem Gas, fiir welches y = e,/cy, Bi ne,,/ A 


und s = dlog 7/dlogO konstant sind. Ausgehend von dem geschlossen lés- 
baren klassischen BEcKERschen Spezialfall s = 0, Pr = 34 werden firs = 0, 
Pr = 34 Naherungsverfahren angegeben. Wecken. 


5671 Dimitri Riabouchinsky. Sur les écoulements a subsonique, sonique 
el supersonique presque uniformes. C. R. Acad. Sci., Paris 232, 280—283, 1951, 
Nr. 4. (22. Jan.) Entwicklung einer linearen Theorie Arica eiecnle Stré- 
mungen eines idealen Gases und Anwendung auf die Strémung mit Schall- 
geschwindigkeit lings einer welligen Wand und zwischen zwei Wanden. 

C. Heinz. 
6672 Dimitri Riabouchinsky. Quelques considérations sur les écoulements trans- 
soniques. C. R. Acad. Sci., Paris 232, 1047—1049. 1951, Nr. 11. (12. Marz.) Stré- 
mungen mit Schallgeschwindigkeit in einem Rohr verinderlichen Quer- 
schnittes. Es wird eine einfache Methode skizziert, um den Querschnitt eines 
freien Strahles angenahert zu bestimmen. C. Heinz. 


5673 Paul Germain. Application de lapprovimation homographique d UV étude des 

écoulements transsoniques. C. R. Acad. Sci., Paris 232, 1811 —1812, 1951, Nr. 20. 

(16. Mai.) Die Lésungen der Gleichung k(o) yoo + woo = 0 mitk(o) = a/(o + 1) 

werden benutzt, um die Stémungsverhialtnisse in einem Gas mit ortlichen 
: Oberschallgebieten angenahert zu beschreiben. C. Heinz. 


5674 WL. J. F. Broer. On the theory of shock structure. ]. Appi. sci. Res., Hague 
(A) 3, 349—360, 1952, Nr. 5. (Delft, T. H., Lab. Aero-Hydrodyn.) Die Glei- 
“chungen von Navier-Stokes und BurNeEtT fir den stationaren, ebenen 
_VerdichtungsstoB werden durch Einfiihrung eines Parameters ¢ = (v,-v,)/ 
(uv, + v,) erweitert, der ein MaB fiir die Starke des StoBes darstellt, Die 
PranptL-Zahl ist mit dem konstanten Wert % eingesetzt, jedoch wird dic 
Abhangigkeit der Zihigkeit von der Temperatur beriicksichtigt. Bei der Be- 
‘rechnung des optisehen Reflexionsvermégens der Stoblront ergibt sich, dab 
praktisch nach der NavieR-StoxEsschen wie nach der BurNEtTschen Loésung 
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5679 ~C. R. Mlingworth. Boundary layer growth on a spinning body. Phil. Mag. (7) 
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gleiche Ergebnisse erhalten werden. Der Verf. schlieBt daraus, da Reflexions- 
messungen nicht geeignet sind, den EinfluB der BurNETT-Korrekturen auf 
die StoBstruktur zu untersuchen. Eujen. 


5675 G.B. Whitham. The propagation of spherical blast. Proc. roy. Soc. (A) 
203, 571—581, 1950, Nr. 1075. (24. Okt.) (Manchester, Univ. Dep. Math.) Kugel- 
symmetrische Knallwellen sind fiir groBe Abstande (r) vom Zentrum akustisch- 
linear nicht korrekt beschreibbar. Verf. benutzt stattdessen die isentropische 
Behandlung unter. Einbeziehung schwacher Stofwellen (bis zu Gliedern 
2. Ordnung im Drucksprung, sog. PFRIEMsche Naherung) und verwendet ais 
unabhangige Verdnderliche neben r eine charakteristische Koordinate. Er 


erhalt Entwicklungen nach fallenden Potenzen von r und (log r)1!?. — Da 
Dissipationseffekte vernachlassigt sind, ergibt sich kein exponentielles Ent- 
fernungsgesetz (keine Schallabsorption). Wecken. 


4676 Sir Geoffrey Taylor. Similarity solutions to problems involving gas flow and 
shock waves. Proc. roy. Soc. (A) 204, 8—9, 1950, Nr. 1076. (22. Nov.) Verf. fiihrt 
einige (zumeist von ihm selbst bearbeitete) gasdynamische Probleme auf, 
deren Lésung gelang, nachdem durch Ahnlichkeitsbetrachtungen die Koordi- 
natenzahl von vier auf zwei oder eins erniedrigt wurde. Dies Verfahren be- 
ruht auf Satzen tiber Differentialgleichungssysteme, welche kontinuierliche 
Koordinaten-Transformationsgruppen gestatten, Die gasdynamisehen Grund- 
gleichungen gestatten alle Ahnlichkeitstransformationen in Raum und Zeit. 
Da dies mit guter Naherung auch fiir Detonationsfronten gilt (wahrend Dissi- 
pationsvorgange im allgemeinen auszuschlieBen sind), -kénnen auch Deto- 
nationsvorgange in gleicher Weise behandelt werden, Wecken. 


5677 A. G. Hansen and M. H. Martin. Some geometrical properties of plane 
flows. Proc. Camb. phil. Soc. 47, 7683—776, 1951, Nr. 4. (Okt.) (College Park 
Maryl., Univ., Inst. Fluid Dynamics Appl. Math:) Die Richtungen der Strom- 
linien, Isobaren, Isoklinen, Isotachen und Isopyknen eines eben stroémenden 
Gases stehen in einigen bemerkenswerten Beziehungen untereinander; z. B. 
ist die Isobare in der Strémungsebene senkrecht zur Stromlinie in der Hodo- 
graphenebene. Vor allem ergibt sich eine Trenneigenschaft der MACu-Linien 
im Falle M> 1. Es werden drei Beispiele besonders untersucht. C. Heinz. 


5678 W.R. Dean. Note on the motion of viscous liquid past a parabolic cylinder. 
Proc. Camb. phil. Soc. 50, 125—130, 1954, Nr. 1. (Jan.) (London, Univ. Coll.) 
Transformiert man die Gleichungen fiir die zweidimensionale Strémung einer ~ 
inkompressiblen, zihen Fliissigkeit auf parabolische Koordinaten, so ergibt 
sich fiir die Stromfunktion eine Gleichung, die sich naherungsweise durch 
Trennen der Variablen lésen laBt. Man wird hierbei auf die BLastussche 
Gleichung fiir die Plattengrenzschicht gefiihrt; die Berechtigung der Naherung 
wird zum Schlu8 an Hand der Lésung nachgewiesen. Die Lésung erfillt die 
Randbedingung verschwindender Geschwindigkeit an der Oberflache eines 
in Richtung der Symmetrieebene angestrémten parabolischen Zylinders. 
Durch den Grenztibergang Re + co (Re = REYNoLDSsche Zahl) erhalt man 
die potentialtheoretische Umstrémung des parabolischen Zylinders. Die Lésung — 
fiir endliches Re unterscheidet sich hiervon nur wesentlich in einer Grenz- 
schicht an der Zylinderoberflache, deren Dicke Re-/* proportional ist. Die — 
Lésung fiir die Umstrémung einer ebenen Platte ist als Grenzfall enthalten. 
E. Becker, ~~ 


45, 1—8, 1954, Nr. 360. (Jan.) (Manchester, Univ., Dep. Math.) Ein rotations-— 
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mmmetrischer Kérper werde zur Zeit t = 0 in konstante Rotation um die 
Symmetrieachse versetzt und mit konstanter Geschwindigkeit in Richtung 
der Symmetrieachse abgeschossen. Verf. berechnet naherungsweise fiir kleine 
Zeiten die Gschwindigkeitskomponenten des umgebenden Gases relativ zum 
Kérper unter Vernachlassigung der Kompressibilitat des Gases. Die Formeln 
geben das Anwachsen der infolge der inneren Reibung sich ausbildenden 
Grenzschicht. Es folgen Ausdriicke fiir den Reibungsdruck an der Kérper- 
oberflache. Diese werden fiir den Fall der Kugel ausgewertet zur Bestimmung 
der Zeit, nach der sich der erste Wirbelring ablést. Grawert, 


5680 D. C. Pack. Laminar flow in an azially symmetrical jet of compressible 


fluid, far from the orifice. Proc. Camb. phil. Soc. 50, 98—104, 1954, Nr. 1. (Jan.) 
(Manchester, Univ., Dep. Math.) Fiir die laminare Strémung in einem kreis- 
symmetrischen Strahl eines kompressiblen Mediums laBt sich die Energie- 
sleichung integrieren (PRANDTL-Zahl =1 gesetzt) mit dem Ergebnis, dai 
ebenso wie bei einer zweidimensionalen Grenzschichtstrémung die Energie 
pro Masseneinheit des Gases eine lineare Funktion derGeschwindigkeit ist; im 
vorliegenden Sonderfall ist sie konstant. Die Gleichung fiir die Stromfunktion 

ann nach einer einfachen Transformation der radialen Koordinate gelést 
werden, indem als erste Naherung die von SCHLICHTING angegebene Lésung 
fiir den inkompressiblen Strahl (Z. angew. Math. Mech. 33, 260, 1953) benutzt 
wird. Die Berechnung der nachsten Naherung ergibt, dafs diese erste Naiherung 
im gesamten Unterschallbereich bis auf wenige Prozent richtig ist. Die mit 

r berechneten Werte von Temperatur, Zahigkeit und Dichte ergeben, daf 
Temperatur und Zahigkeit auf der Strahlachse gegentiber den Werten am 


Strahlrand erniedrigt sind, wahrend sich die Dichte héher ergibt. Der Massen- — 


fluB im Strahl ist annahernd unabhangig vom Strahlimpuls (beim inkom- 
pressiblen Strahl gilt dies exakt), der Strahlrand ist annahernd geradlinig. 
E. Becker. 
5681 B.C. Loek. Hydrodynamic stability of the flow in the laminar boundary 
yer between parallel streams. Proc. Camb. phil. Soc. 50, 105—124, 1954, Nr. 1. 
Jan.) (Cambridge, Gonville a. Caius Coll.) Eine vorangegangene Arbeit des 
Verf. (Quart. J. Mech. 4, 42, 1951) brachte eine Liésung der Grenzschicht- 


gleichungen fiir die stationire, laminare Luftstr6mung tiber einer Wasser- — 


ghee In vorliegender Arbeit wird die Stabilitat dieser Strémung unter- 
eht, indem ihr in bekannter Weise eine kleine, periodische Stérbewegung 
liberlagert wird. Die Stromfunktion dieser Stérung geniigt der ORR-SOMMER- 
FELDschen Gleichung, deren Lésungen aus einer umfangreichen Literatur 
liber die Stabilitat laminarer Grenzschichten bekannt sind. Durch Anpassung 
an die Randbedingungen in weiter Entfernung von der Grenzflache werden 
die Lésungen derart reduziert, daB sowohl die Stromfunktion oberhalb als 
uch die unterhalb der Grenzflache zwischen Wasser und Luft jeweils nur noch 
wei freie Konstanten enthalt. Diese insgesamt vier Konstanten kénnen aus 
vier Randbedingungen an der Grenzflache, wo auBer der Schwere auch die 
Oberflachenspannung beriicksichtigt wird, bis auf einen Faktor bestimmt 
werden, wenn eine charakteristische Beziehung zwischen Windgeschwindig- 
keit U, Wellenlange A und Phasengeschwindigkeit c, sowie REyNoLDs-Zahl R 
besteht. Reelles c bedeutet indifferente Wellen und liefert bei gegebenem U 
Beziehung zwischen A und R oder aquivalenten GréBen: Indifferenz- 
ven in der A/R-Ebene. Diese werden fiir U zwischen 100 und 300 m/see 
egeben und diskutiert. Im allgemeinen kann man folgende Faille unter- 
iden: Wind- und Wasserwellen beide stabil oder beide instabil, oder nur 
on beiden Wellenarten stabil, Instabilitat der Windwellen diirlte wie 
-entsprechenden Problem der Grenzschicht an einer festen Wand den 
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Ubergang zum turbulenten Zustand anzeigen, Instabilitat der Wasserwellen 
dagegen eine echte Wellung der Wasseroberflache durch den Wind. 
E. Becker. 


5682 A. G. Mackie. One-dimensional unsleady motion of a gas initially at rest 
and the dam-break problem. Proc. Camb. phil. Soc. 50, 131—138, 1954, Nr. 1. 
(Jan.) (Manchester, Univ., Math, Dep.) Die Gleichungen der eindimensionalen 
Strémung eines kompressiblen Gases kénnen nach Transformation auf cha- 
rakteristische Koordinaten bekanntlich geschlossen durch ein komplexes 
Konturintegral gelést werden. Das Integral, das fiir spezielle Werte des Adi- 
abatenkoeffizienten y elementar integriert werden kann, wird in vorliegender 
Arbeit den Randbedingungen eines z. Zt. t = 0 sich in Ruhe befindlichen 
Gases angepabt, dessen Dichte (bzw. Schallgeschwindigkeit) fiir t = 0 in vor- 
gegebener Weise vom Ort abhangen soll. Diese Lésung war fiir symmetrische 
Antfangsverteilung der Schallgeschwindigkeit schon in einer Arbeit von Copson 
(Proc. roy. Soc. (A) 216, 539, 1953) enthalten; hier wird dessen Ergebnis aul 
beliebige Anfangsverteilung erweitert. Die Lésung fiir y = 2 kann bekannt- 
, lich auch als Strémung flachen Wassers tiber horizontalem, ebenem Grund 
gedeutet werden, und die in der Arbeit erhaltenen Formen lassen sich auf 
das Dammbruchproblem anwenden, bei dem speziell der Fall eines parabolisch 
geformten Dammes betrachtet wird. E. Becker. 


5683 Fredrick W. Ross. Oblique shock wave theory with heat exchange and change 
of state. Phys. Rev. (2) 82, 310—341, 19517, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. Detroit.) Die klassische Theorie des Verdichtungsstofes in 
idealen Gasen wird durch Einfiihrung von drei neuen Parametern so erweitert, 
da Flammenfront, Detonationswelle und  KondensationsstoS$ miterfaht 
werden. — Ausfihrlichere Darstellung: J. appl. Phys. 22, 1414, 1951. 
Wecken. 


6684 L. Ting and H. F. Ludloff. Aerodynamics of blasts. Phys. Rev. (2) 82, 310, 
1951, Nv. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (New York Univ.) Eine ebene 
StoBwelle lauft an einer Wand entlang, die geringe Unebenheiten aufweist. 
Es besteht ein raumlich begrenztes, zeitlich veranderliches Stérgebiet hinter 
= _der StoBfront. Durch Linearisierung und Anwendung einer LoRENTZ-Trans- 
formation gelingt eine weitgehende explizite Lésung. Der Fall eines flachen 
; Wandknickes wird durchgerechnet und zeigt Ubereinstimmung mit Experi- 
5 menten. — Ausfithrliche Darstellung: J. Aeron, Sci. 19, 317 —328, 1952, Nr. 5. 
L Wecken. 

5685 Edward W. Price. One-dimensional flow with mass addition. Phys. Rev. (2) 
85, 769, 1952, Nr. 4. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Inyokern, U. S. 
Naval Ordn, Test Stat.) Untersuchung tiber Strémungen mit Massenzufuhr, 
besonders im Hinblick aul Diisenantriebe. Der Druck kann als Funktion you 
zwei Variablen bestimmt werden, deren eine von der Massenzufuhr und andere 
von dem Querschnitt der Diise abhangt. ; C. Heinz. 


5686. A. K. Blackadar. The second law of eddy thermodynamics. Phys. Rey. (2) 
91, 1031, 7953, Nr. 4. (15. Aug.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (New York Univ.) 
f RicHaRDson hat im Jahre 1920 eine Arbeitshypothese zum Studium der 
Transformationen von Wirbelenergie vorgeschlagen; sie entspricht derThermo- 
dynamik und wurde von ihm Thermodynamik der Wirbel genannt. Er leitete 
eine Gleichung fiir den turbulenten Zustand ab und einen ersten Hauptsatz 
_ der Thermodynamik der Wirbel. In der vorliegenden Arbeit wird nun gezeigt, 
dal die Irreversibilitat, die kennzeichnend ist fiir Prozesse wie zum Beispiel 
turbulente Diffusion, turbulenter EnergiefluB, und die Umwandlung von 
mittlerer Bewegungsenergie in turbulente Energie, nicht ohne weiteres eit 
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Folge des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik ist, sondern vielmehr ein 
neues Prinzip, das als der zweite Hauptsatz der Thermodynamik der Wirbel 
bezeichnet werden kann. Knapp. 


5687 Wolfgang-Hermann Isay. Beitrag zur Potentialstrémung durch axiale 
Schaufelgitter Z. angew. Math. Mech. 38, 397—409, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Berlin.) 
? H. Ebert. 


Kompressibilitat. S. auch Nr. 6448, 6472. 


5688 S. Konéar-Djurdjevié. Application of a new adsorption method in the study 
of flow of fluids. Nature, Lond. 172, 858, 1953, Nr. 4384. (7. Nov.) (Belgrade, 
Fac. Technol., Inst. Inorg. Technol.) In eine Strémung einer sehr verdiinnten 
wiBrigen Lésung von Methylenblau werden feste Kérper eingetaucht, deren 
Oberflache mit Silicagel titberzogen ist. Im Verlaufe einiger Minuten adsorbiert 
lie so praparierte Kérperoberflache dann Methylenblau und zwar umso mehr, 
je diinner die Grenzschicht der Strémung an der betreffenden Stelle ist. Ver- 
suche mit der Umstrémung eines Zylinders haben dies qualitativ bestatigt; 
jurch Intensitatsmessung der Blaufarbung 1a4Bt sich das Verfahren evtl. auch 
quantitativ verwerten. E. Becker. 


5689 KR. K. Lobb. A study of flows in a shock tube. Phys. Rev. (2) 82, 311, 1951, 
Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Maryland.) Die Strémung 
m StoBwellenrohr wird experimentell untersucht und mit der Theorie ver- 
tlichen. Durch Effekte, deren Ursachen nicht ganz klar sind, wird die Erreichung 
jer theoretisch vorausgesagten Macu-Zahlen verhindert. — Ausfiihrliche 
Darstellung: Univ. Toronto, Inst. Aerophys., Rep. 8, 1950. Wecken. 


5690 Oleg Yadofi. The interference of waves generated by the electric field. Phys. 
Rev. (2) 92, 5438, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Columbia 
Univ.) Wenn in einem Raum unter Atmospharendruck zwei nadelférmige 
Elektroden, die mit der Quelle eines elektrostatischen Feldes verbunden sind, 
1ufgehangt werden, so kann durch Einstellung dieser Elektroden eine Lage 
erhalten werden, die die Erscheinung der Interferenz ausgesandter Wellen 
srzeugt. Solche Interferenz kann leicht beobachtet werden an der Oberflache 
einer nicht sehr viskosen Flissigkeit. So kann z. B. ein Nadelpaar oberhalb 
ler Oberflache von Wasser in einem offnen GefaB so aulgehangt werden, daB 
lie Interferenz in der Form von divergenten Wellen mit hyperbolischer Form 
beobachtet wird. Es ist vorteilhaft, die Elektroden gleichsinnig (z. B. negativ) 
aufzuladen. Die Interferenz tritt nicht nur an der Oberflache auf, sondern 
such in der Fliissigkeit selbst. v. Harlem. 


9691 Harry H. Hull. The band viscometer. J. Colloid Sci. 7, 316—322, 1952, 
Nr. 3. (Juni.) (Chicago, Ill., R. R. Donnelley & Sons Co.) Ein Bandviskosi- 
neter Ahnlich dem von F. WAcHHOLTz und W. K. AsBEcK (Kolloidzschr. 93, 
1940, 280 und 94, 1941, 66) entwickelten Gerat wird beschrieben, das be- 
‘onders zur Bestimmung der Eigenschaften nicht-NewTonscher Stoffe bei 
véheren Schergeschwindigkeiten und fiir Reihenuntersuchungen geeignet ist. 
Die Messungen nehinen nur wenig Zeit in Anspruch; das Gerat kann leicht 
rereinigt werden. Lange, 


1692 George W. Lower, William C. Walker and Albert C. Zettlemoyer. The 
heology of printing inks. II, Temperature control studies in the rotational vis- 
‘ometer. J. Colloid Sei. 8, 116—129, 1953, Nr. 1. (Febr.) (Bethlehem, Pa., Lehigh 
iv. Nat. Printing Ink Res. Inst.) Bei der Benutzung von Rotationsvis- 
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| kosimetern zum Studium nicht-NEwTonscher Flissigkeiten ist die Anderung 
ey der Temperatur infolge der Scherung oft nicht geniigend beachtet worden. 
Verffi. arbeiten mit einem Rotationsviskosimeter ahnlich dem von BUCHDAHL 
(Rev. sci. Instrum. 18, 168, 1947). Die Spaltweite zwischen den Zylindern 
betragt 0,05 cm, bei einer maximalen Umdrehungsgeschwindigkeit von 550 Um- 
dreh./min kann eine Schergeschwindigkeit von 600 sec" erzielt werden, Durch 
Thermoelemente wird das Temperaturgefalle im Scherspalt gemessen, wobei 
die Elemente so angeordnet sind, daB® die Strémung nicht gestért wird. Bei 
= einem Polybutylen mit 7 = 145 Poise wurde z. B. eine Temperaturerhéhung 
von 4°C bei einer Schergeschwindigkeit von 440 sec"! gemessen. Verff. schlagen 
vor, zu versuchen, die mittlere Temperatur zwischen innerem und AuBerem 
Zylinder konstant zu halten. Unter Beriicksichtigung des Temperaturein- 
flusses ergeben sich bei Mineral- und Fett-Olen gerade FlieSkurven. Ebenso 
! erweisen sich die FlieBkurven einiger Druckfarben auch bei hohen Scher- 
geschwindigkeiten als Gerade, allerdings mit einer deutlichen FlieSgrenze. 
’ ; Weber. 

4 5693 Ram Chand Paul, Kundan Lal, V. S. Gaind and S. S. Bawa. Viscosity of 
: condensed phosphates in solution. Kes. Bull. East Panjab Univ. S. 45—49, 1953, 
7 Nr. 28. (Mai.) (Hoshiarpur, Panjab Univ. Coll., Dep. Chem.) In einem Ost- 
Wy WALD-Viskosimeter wurde bei 25°C Nspl¢ von Polyphosphaten gemessen. 


Kalium- und Natrium-Trimetaphosphat ergeben einen fast horizontalen Ver- 
lauf der n,,/¢ Kurve, wahrend Kalium-Kurrol-Salz und kondensierte Na- 


ee triummetaphosphate einen Anstieg des Verhiltnisses ,,/e nach kleineren 


Konzentrationen hin zeigen. Mit Hilfe der StTAuDINGER-Gleichung werden 
die Molekulargewichte berechnet. Sie betragen bei den hochpolymeren (NaPO,)n 
he 0,6—1,2°108 und beim Kalium-Kurrol-Salz 1,3 +108. Weber. 


, 5694 HH. Markovitz, P. M. Yavorsky, R. C. Harper jr., L. J. Zapas and T. W. De 
Witt. Instrument for measuring dynamic viscosities and rigidities. Rev. sci. Instrum. 
¥ 23, 430—437, 1952, Nr. 8. (Aug.) (Pittsburgh, Penn., Mellon Inst.) Es wird 
: ein Gerat zur Ermittlung des dynamischen Schubmoduls und der dynamischen 
‘ Viskositat von fliissigen und festen organischen Stoffen beschrieben. Die 
i Apparatur arbeitet mit periodischer Auslenkung wahlbarer Frequenz und 
ae kleinen konstanten Drehwinkels. Die Probe wird durch die Relativbewegung 
- zwischen dem Antrieb und einer an einem Torsionsdraht aufgehangten tragen 
% Masse verformt. Fir Fliissigkeiten ist zu diesem Zweck am Antrieb ein unten 
geschlossener Hohlzylinder befestigt, der einen am Torsionsdraht aufgehangten 
Volizylinder umschlieBt. Die festen Proben sind zylindrisch und werden mit 
den Enden in Fassungen eingekittet, die man gegen Voll- und Hohlzylinder 
austauscht, Man stellt die Frequenz stroboskopisch fest. Das Amplituden- 
verhaltnis von Antrieb und oberer Einspannung sowie die gegenseitige Phasen- 
___ differenz wird mit Hilfe von Spulen ermittelt, die an den entsprechenden Stellen 
3 starr befestigt sind und in kraftigen Magnetfeldern schwingen. Die Probe ist 
_dureh Umluft heiz- und kihlbar. Es werden Ergebnisse fiir NEwronsche 
Flissigkeiten, viskoelastische Flissigkeiten und viskoelastische feste Stoffe 
im Frequenzbereich von 0 bis 110 Hz mitgeteilt, Gast. 


* 


5695 H. Schuh. Uber das Messen von Wirbelbewegungen von geringem Niveau. 
Microtecnic 6, 296—300, 1952, Nr. 6. (Stockholm, Kgl. Inst. Technol.) Al 
MeBgerat fir turbulente Geschwindigkeitsschwankungen wird im allgemeinen 
ein Hitzdraht aus Platin oder Wolfram mit einem Durchmesser von etwa 
te 0,002 bis 0,01 mm verwendet. Die durch den turbulenten Luftstrom in 
__Draht erzeugten Spannungsschwankungen werden in einem Verstarke 
starkt, wobei durch eine Kompensationsschaltung die Warmetragheit 
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rahtesim Bereich héherer Frequenzen ausgeglichen wird, Infolge mechanischer 
und elektrischer Stérungen bereitet das genaue Messen geringer Turbulenz- 


iinnen Haltenadeln gespannte Hitzdraht kann durch Erschiitterungen in 
chwingungen geraten, die als scheinbare turbulente Schwankungen zur An- 
zeige gebracht werden. Elektrische Stérungen kénnen durch Rauschen oder 
Mikrophoneffekte der Verstarkerréhren entstehen.° Det Verf. beschreibt eine 
rahthaltevorrichtung, die die Strémung am Hitzdraht praktisch nicht be- 
eipflu8t und schwingungsfrei ist. Ferner gibt er MaBnahmen zur Ver minderung 
der elektrischen Stérungen an. Es war auf diese Weise méglich, mit einem 
itzdrahtmeBgerat in einem turbulenzarmen Windkanal noch Turbulenz- 
intensitaten von 0,005% bei einer Windgeschwindigkeit von 20 m/sec, 0,01% 
ei 40 m/sec und 0, 02% bei 100 m/sec einwandfrei zu messen. Eujen. 


Zahigkeit. S. auch Nr. 6133, 6134, 6146, 6192, 6261, 6468, 6520, 6555, 6556, 6594. 


5696 J. Yribarren. Meftechnik an der Werkzeugmaschine. Microtecnic 7, 354 
is 365, 1953, Nr. 6. (Soc. Appl. Métrol. Industr.) H. Ebert. 


5697 Aldo Raithel. Sulla determinazione delle linee di influenza nei sistemi ad 
alto grado di iperstaticita. Rend. Acc. Sc. fis. e mat. (4) 18, 32—36, 1951. (Napoli, 
Uniy., Ist. Se. Costr.) Ausgehend von der Feststellung, dafi die Bestimmung 
der EinfluBlinien eines hochgradig statisch unbestimmten Systems mit Hilfe 
es tiblicherweise angewandten Theorems von R. Lanp recht mihsam ist, 
entwickelt Verf. eine Methode zurseinfacheren Behandlung derartiger Frage- 
stellungen. Er bedient sich dabei des bekannten Iterationsverfahrens von 
Cross. Der aufgezeigte Weg zur Gewinnung der gesuchten EinfluSlinie einer 
beliebigen Charakteristik (Moment, Querkraft, Auflagerdruck usw.) fiir einen 
pee Stababschnitt fihrt dabei grundsatzlich aber folgende Operationen: 
1. Annahme zweier Gelenke an den Enden des betrachteten Stabes, 2. Kon- 
struktion der EinfluBlinie fiir den so gewonnenen Trager auf zwei Stiitzen, 


. Bestimmung der durch Operation 2 verursachten Winkeldrehung der Stab- : 


enden und Anbringung solcher Stabendmomente, die die Kontinuitaét des 
urspriinglichen Systems wiederherstellen, 4. Superposition der Einflisse von 
Operation 2 und 3. Die auf diese Weise gewinnbaren Gleichungssysteme sind 
mit den Methoden des gewohnlichen Rahmenkalkiils, z. B. nach Cross, 
lésbar. Im Zahlenbeispiel wird ein symmetrischer, einstéckiger, zweihiiftiger 
Dreifeldrahmen mit biegefest eingespannten Innenstiitzen und gelenkig ge- 
lagerten Riegelenden behandelt. WieBner. 


5698 Ettore Minervini. Analogia fra le leggi della propagazione dei momenti 
flettenti nei telat iperstatici e le leggi della propagazione della corrente elettrica in 
in particolare schema di circuiti. Rend. Acc. Se. fis. e mat. (4) 18, 273—280, 1951. 
Ausgehend von der Tatsache, daf die Berechnung von ebenen ‘oder raumlichen 
fatisch unbestimmten Fachwerken zu Gleichungssystemen fihrt, die mit 
denjenigen der Stromverteilung in entsprechenden elektrischen Netzwerken 
chwerken mit Hilfe einer elektrischen Nachbildung durchzufihren. Man 
t die folgenden GréBen in Analogie: Balkensteifigkeit ~ elektrischer 
Leitwert, Einspannungsgrad ~ elektrischer Widerstand, Knotendrehung ~ 
elektrische Spannung, wobei die zahlenmaBigen Beziehungen willkirlich 


mes in der Nachbildung der Momentenverteilung im Fachwerk. Der Verf. 
t von diesem ,,experimentellen‘‘ Verfahren eine erhebliche Verminderung 
> chenarbeit, eine Erhéhung der Ubersichtlichkeit und eine verbesserte 


5696—5689 | 


intensitaten betrachtliche Schwierigkeiten. Der meistens zwischen zwei — 


mal iibereinstimmen, schlagt der Verf. vor, die statische Berechnung von — at 


esetzt werden kénnen. Dann entspricht die Verteilung des elektrischen — 


a 
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Kontrollierbarkeit der Verhaltnisse, die bei bewegter Last auftreten. Die 
vorliegende Abhandlung enthalt die prinzipielle Herleitung der Analogien; 
die praktische Durchfiihrung des Verfahrens soll in einem spateren Aufsatz 
behandelt werden. Hoyer. 


5699 M.D. Roy. A continuous prismatic beam with varying section and setile- 
ment of supports. Civ. Engng., Lond. 47, 394—397, 1952, Nr. 55. (Mai.) (Calcutta. 
Braithwaite, Burn & Jessup Construct. Co.) Fiir einen prismatischen Stab 
mit unterschiedlichem Querschnitt und spezieller Anordnung der Trager 
werden die Biegemomente an jedem Trager und die Scherkraftdiagramme 
ermittelt. Lange. 


5700 WR. Sardos. Utilisation d’excentriques pour la réalisation mécanique de 
faibles déplacements. J. Phys. Radium 14, 32 S — 34 S, 1953, Nr. 10. (Okt.) 
(Sitzungsbericht.) Verf. gibt eine mechanische Lésung folgenden Problems: 
es sei ein Objekt gegeben (z. B. ein BABINET-Kompensator) und es soll ein 
Punkt dieses Objektes in eine bestimmte Lage gebracht werden, ohne daB 
die anfangliche Orientierung des Objektes dabei geandert werden darf (z. B. die 
Achse des Kompensators soll stets unter 45° zu einer vorgegebenen Richtung 
gerichtet sein). Das Problem wird gelést durch eine Reihe von Scheiben, die 
exzentrisch zu einander angeordnet sind. v. Harlem. 


5701 WD. W. Peacock. British railways wind tunnel. Nature, Lond. 172, 1165 
bis 1166, 1953, Nr. 4391. (26. Dez.) H. Ebert. 


5702 W.B. Birtley. Computer simulates moving radar targets. Electronics 26, 
1953, Nr. 9. (Sept.) S.137—139. (Haller, Raymond a. Brown, Inc., State 
Coll., Pa.) Als Ubungsgerat fiir Funkme8-Mannschaften wurden Rechen- 
gerate vom ,,Analog‘’-Typ (Differential- und Integral rechnende Gerite) 
entwickelt, die die Bahn des Jagdfliegers und des feindlichen Flugzeuges 
nachahmen, d.h. ihre Bilder auf dem Schirm des Sichtgerates erscheinen 
lassen, so daB damit Ubungen in der Jagdfiihrung mit FunkmeBgeraten 
durchgefiihrt werden kénnen. Die Geschwindigkeit und der Kurs der synthe- 
tischen Ziele kann nach Belieben verandert werden. So kénnen auch Aus- 
weichbewegungen des feindlichen Flugzeuges nachgebildet werden. Ein 
Rechengerat gibt die Werte fiir den Jagdflieger, das zweite die Werte fiir den 
angenommenen Angreifer. Als Koordinaten werden Polarkoordinaten fir 
den Ortsverkehr und fiir den Geschwindigkeitsvektor in der Horizontal- 
projektion verwendet. Die Arbeitsweise der mit Servo-Getrieben arbeitenden 
Gerate und der elektronischen Kreise werden angegeben. Macek. 


5703 André Auriol. Sur une nouvelle méthode pour déterminer en soufflerie les 
caractéristiques aérodynamiques des projectiles. C. R. Acad. Sci., Paris 235, 701 —702, 
1952, Nr. 14. (6. Okt.) Verf. schieBt in einem senkrecht stehenden Windkanal ein 
GeschoBmodell gegen den Luftstrom mit einer Geschwindigkeit von etwa 6m/ 
sec. Das nach oben verschossene GeschoB, auf das die Schwerkraft und der Wider- 
stand der Luft wirken, vermindert allmahlich seine Geschwindigkeit bis auf 
Null, um dann wieder zuriickzufallen. Die Pendelbewegungen des Modells 
auf seiner Flugbahn werden einige Zehntel Sekunden lang kinematographisch 
mit einer Bildfrequenz von 100 Bildern/sec aufgenommen; aus den Bildern 
erhalt man die Pendellage, den Modellort und die Zeit der Aufnahme. Man 
kann damit aerodynamische Beiwerte der Modelle, wie z. B. c,, ¢,, usw. be- 


rechnen. SchieBt man das Modell gegen den Luftstrom nach unten, und ist 
der Widerstand des Geschosses angenahert gleich dem Modellgewicht, so- 
kann die Bewegung des Geschosses verlangsamt und die Untersuchungszeit 
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verlangert werden. Verf. hat Aufnahmen von einem Modell von1,5cm Dmr. und 
7 cm Lange in einem Windkanal mit einem MeSquerschnitt von 7x 11 cm bei 
M = 2,7 gemacht. Das Modell durchlief eine Flugbahn von 20cm Lange. 
Als Vorteil der Anordnung ist der Fortfall der stérenden Modellhalterung 
anzusehen. Kutterer, 


5704 D.S. Kothari and Sampooran Singh. A note on the fragmentation of conical 
,liners‘ and its relation to the theory of ,shaped-charge’. Proc. nat. Inst. Sci. India 
19, 507—510, 1953, Nr. 4. (Juli/Aug.) (New Delhi, Defence Sci. Lab.) Spreng- 
stoffgefillte Metalltrichter werden, mit der Spitze gegen eine Metallplatte 
gerichtet, in definiertem»Abstand von dieser gesprengt. Aus der Griéfe des 
auf der Platte erzeugten Splitterkranzes lat sich die Bewegungsrichtung, 
in der die Trichterteilechen nach der Sprengung fortgeschleudert werden, 
ermitteln und daraus auf die Splittergeschwindigkeit schlieBen. Die Genauig- 
keit der Methode ist gering. Schall. 


5705 A. Berroth. Grundziige einer Raketen-Kinematik fiir Geoddtisch-Geophy- 
sikalische Problemstellung. Geofis. pur. appl. 15, 1—6, 1950, Nr. 1/2. (Jan./Mirz.) 
(Suppingen, Kr. Ulm, Wirtt.) Die giinstigsten geometrischen Beobachtungs- 
bedingungen vertikal oder horizontal gestarteter Raketen werden im Hin- 
blick auf geodatische und geophysikalische Anwendungen untersucht. An 
Hand einiger Diagramme wird gezeigt, da bei diesen Bewegungen gewisse 
stationare Bereiche auftreten, die fiir verschiedene Beobachtungsprinzipien 
geeignet sind. Lange. 


5706 F.P. Bowden. Friction on snow and ice. Proc. roy. Soc. 217 462—478, 
1953, Nr. 1131. (24. Mai.) (Cambridge, Univ., Dep. Phys. Chem., Res. Lab. 
Phys. a. Chem. Surf.) Es wird tiber Reibungsmessungen an Schnee und Eis 
berichtet, wobei der Einflu8 von Druck und Temperatur untersucht wird. 
Hierdurch wird die Auffassung bestatigt, daB die kleine Gleitreibung auf 
Eis und Schnee durch lokale Erwarmung und Schmelze des Eises infolge der 
Reibungswarme bedingt ist. AuBerdem werden Vergleichsmessungen an ver- 
schiedenen Gleitwerkstoffen (Metalle ,synthetische Polymere und Wachse) 
durehgefiihrt und in Beziehung zum Randwinkel zwischen Wasser und den 
genannten Werkstoffen gebracht. Werkstoffe mit groBem Randwinkel er- 
geben eine kleine Reibung. Die unterschiedliche Harte des Eises hat ebenfalls 
EinfluB auf die Reibung. Polytetrafluoraethylen hat unter den genannten 
Bedingungen die kleinste Reibung. J. Kluge. 


5707 WV.E. Gough. A simple direct-reading friction meter. J. sci. Instrum. 30, 
345—349, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Birmingham, Dunlop Res. Centre.) Das be- 
schriebene Gerat gestattet die unmittelbare Ablesung des Reibungskoeffi- 
zienten und ist vorzugsweise fiir die Untersuchung von gummiartigen Werk- 
stoffen entwickelt. Der Priifkérper wird langsam von Hand langs einer plan- 
bearbeiteten pendelnd aufgehangenen Platte bewegt. Der Winkelausschag 
der Pendelanordnung bzw. der Tangens dieses Winkels ergibt den Reibungs- 
koeffizienten. Einige kennzeichnende Versuchsergebnisse fiir gummiartige 
Werkstoffe werden mitgeteilt. J. Kluge. 


5708 P.F.D. Naylor. An apparatus for recording surface friction and irregularity. 
J.sci. Instrum. 30, 390, 7953, Nr. 10. (Okt.) (London, Inst. Dermatol.) Es 
wird ein Gerat zur Messung der Oberflaichenreibung von Leder und Haut 
beschrieben. Die Reibungskrafte werden von einer Blattfeder aufgenommen, 
die zwei StreifenmeBgeber tragt, so daB eine elektrische Messung bzw. Regi- 
strierung der Reibungskrafte méglich ist. Die Eigenfrequenz des Gerites soll 
bei 60 sec™ liegen. J. Kluge. 
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_ von vornherein physikalische Bedeutung gegeben. Die Rechnung ist im Rahmen 
_ der Voraussetzungen exakt. ' 
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Trockene Reibung. S. auch Nr. 6561, 6564. 


5709 Fritz Evers. Grundlagen der Schmiertechnik und die Schmierung der Ver- 
brennungsmotoren. Erdél u. Kohle 6, 657—659, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Hamburg.) 
Unter Hinweis auf die neueren Anschauungen tiber den Schmiervorgang und 
seine Beeinflussung durch die Schmiermittel- und Werkstoffeigenschaften 
wird eine leicht verstandliche Ubersicht der mit der Schmierung von Ver- 
brennungsmotoren zusammenhangenden Fragen gegeben. Eine besondere 
Rolle spielen die Grenzflachenwirkungen zwischen dem Schmiermittel und 
dem Lagerwerkstoff sowie die Alterung des Schmiermittels unter den ver- 
haltnismafBig harten Betriebsbebedingungen des Verbrennungsmotors (z. B. 
Temperatur). Das Schmiermittel soll nicht nur der eigentlichen Schmierung 
dienen, sondern Kolben und Zylinderwand gegeneinander dichten und schlief- 
lich auch beim Umlauf Warme abfihren. J. Kluge. 


5710 Martin Kiihn. Physik der Schmierung. Stahl u. Eisen 73, 1418—1422, 
1953, Nr. 22. (22. Okt.) Verf. bringt ein Ref. tber die neue ziemlich um- 
fangreiche auslandische Literatur zur Schmierung unter besonderer Bertick- 
sichtigung der Grenzflachenwirkungen zwischen Schmiermittel und Werk- 
stoff. Sowohl die Reibung als auch der Verschleif8 stellen einen auSerordentlich 
komplexen Vorgang dar, der nach dem heutigen Stand der Forschung noch 
keine physikalisch klare Deutung zulaBt. J. Kluge. 


5711 V.S. Potts. Hydrostatische Lager verringern die Reibung in Pendeldyna- 
mometern. Konstruktion 5, 347—348, 1953, Nr. 10. (Okt.) Kurzer Auszug aus 
Originalarbeit in Machine Design 24, 180 —184, 1952. Die Lager sind Schwimm- 
lager mit zwei Druckkammern fiir das durch eine Pumpe geférderte Ol. Ein 
iiber den Lagerzapfen geschobener Tragring schwimmt auf dem Ol. Der Trag- 
ring wirkt gleichzeitig als Dichtung. Es wird eine Ausfithrung als Radial- 


_Axiallager und als Radiallager sowie ihre konstruktive Anordnung in einem 


Pendeldynamo beschrieben. Lager dieser Art dirften auch fiir andere Zwecke, 
wo es sich um Drehbewegungen mit kleiner Geschwindigkeit oder mit os- 
zillierendem Verlauf handelt, giinstig anzuwenden sein. ~ «J, Kluge, 


Ill. Warme 


d712 S.R.de Groot, P. Mazurand H. A. Tolhoek. Thermodynamics of irreversible 
electrochemical phenomena. Physica, ’s Grav. 19, 549—554, 1953, Nr. 7. (Juli.) 
(Utrecht, Nederl., Univ., Inst. theor. naturk.) Die Verff. geben die Form der 
beiden Hauptsatze der Thermodynamik fiir thermodynamische Systeme mit 


'geladenen Teilchen im auBeren elektromagnetischen Feld sowie einige kleinere 


Folgerungen. Insbesondere. vergleichen sie ihre Formulierung mit einer von 
P. H. Kemp gegebenen (Nature 170, 1028, 1952). Grawert. 


2. Hauptsatz. S. auch Nr. 5686. 


5713 M. Dutta. An essentially statistical approach to the thermodynamic problem. 
Proc. Nat. Inst. Sci. India 19, 109—126, 1953, Nr. 2. (Marz/Apr.) (Calcutta, 
Univ. Coll. Sci. Technol., Khaira Lab, Phys.) Mit den tiblichen Methoden 
werden an sich bekannte Ergebnisse abgeleitet. Die Besonderheit liegt im 
Ausgangspunkt und Weg. Es wird hier konsequent das Prinzip der gréBten 
Wahrscheinlichkeit (statt Mittelwertbildung) angewandt und den Parametern 


¥ 


. Bock, | 
» a ‘iss 
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0714 YV.S.Nanda. A note on Gentile statistics. Proc. Nat. Inst. Sci. India 19, 
~595—599, 1953, Nr. 4. (Juli/Aug.) (Delhi, Univ.) In der GEenrTILE-Statistik 
wird als maximale Besetzungszahl der einzelnen Energieniveaus die Ge- 
samtteilchenzahl des betrachteten Systems angenommen. Der Verf. vergleicht 
die thermodynamischen Ergebnisse fiir zwei Elektronenverteilungen. Einmal 
nimmt er die normale FERMI-Verteilung an und zum anderen eine hypothe- 
tische Verteilung, in der das statistische Gewicht mit der Besetzungszahl ver- 
_tauscht werden. An Hand seiner Rechnung zeigt der Verif., daB fiir das ther- 
modynamische Verhalten einer Verteilung (primar) nicht die maximale Be- 
_ setzungszahl ausschlaggebend jst, sondern die Symmetrieeigenschaften der die 
Verteilung beschreibenden Wellenfunktion. Wagenfeld. 


6715 P.T. Landsberg. Qn Bose-Einstein condensation. Proc. Camb. phil. Soc. 
50, 65—76, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Aberdeen, Univ., Dep. Natur. Philos.) Gegeben 
sei ein BosE-EINSTEIN-Gas in einem Volumen V. Fiir groBe V mégen sich die 


Energiewerte E; wie V° verhalten, und von einem M ab sei E; = cV®.® fiir ~ 


j>M (c, @ positive Konstanten). Verf. bestimmt die mittleren Zahlen ; der 
_ Teilchen mit der Energie E; in der Grenze N, V > 00, wobei N/V gleich einer 


von Null verschiedenen Konstanten. Fir@ > 1 ergibt sich, da unterhalb 
einer ,,Kondensations-Temperatur‘’‘ T, fast alle Teilchen in den Zustand 
tiefster Energie kondensieren. Die Ergebnisse, insbesondere To, sind unab- 
_ hangig davon, ob man das Gas als offenes oder als abgeschlossenes System 
behandelt und im letzteren Fall auf die Sattelpunktsmethode zurickgreift 
_ oder nicht. Die Arbeit fa8t zusammen und diskutiert kritisch Arbeiten ver- 
schiedener Verf. zum gleichen Thema. Grawert. 


* 


6716 Glenn M. Roe, Leo F. Epstein and Marion D. Powers. Low temperature 
second virial coefficients for a 6—9 potential. J. chem. Phys. 20, 1665—1669, 
1952, Nr. 11. (Nov.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co., Knolls Atomic 
Power Lab.) Der zweite Virialkoeffizient B,(O) kann mit Hilfe des LENNARD- 
Jones 6-s Potentials berechnet werden. Fiir den AbstoSungsexponenten s 
dieses Potentials wurde bisher meistens der Wert s = 12 eingesetzt und damit 
der Wert des zweiten Virialkoeffizienten in dem dauBerst weiten Bereich 
 0< 0 < 100 berechnet (9 = e/kT). Manche Eigenschaften der Gase werden 
_ jedoch besser durch das 6-9 Potential wiedergegeben. In der vorliegenden 
! Arbeit wird die B,(O) proportionale GréBe G,(O) im Bereich 2< © < 100 be- 


“or 


-rechnet und tabelliert. G,(O) 148t sich durch BessEeL-Funktionen mit ima- 


ginarem Argument und eine additive KorrekturgréBe darstellen. Fir groBe 

0-Werte wird eine asymptotische Formel angegeben. Die Abweichungen der 

zweiten Virialkoeffizienten firs = 12 unds = 9 werden diskutiert. 
Beckey. 


5717 Leo F. Epstein. Low temperature second virial coefficients for a Lennard- 
Jones gas. J. chem. Phys. 20, 1670—1672, 1952, Nr. 11. (Nov.) (Schenectady, 
N. Y., Gen. Electr. Co., Knolls Atomic Power Lab.) Die in der vorstehend 
‘referierten Arbeit mit dem AbstoBungsexponentens = 12 abgeleiteten Formel 
fiir den zweiten Virialkoeffizienten wird ftir beliebige Werte vons > 6 ver- 
allgemeinert. Es wird gezeigt, daB die Formel, die G,(@) durch eine Reihe dar- 


stellt, fir beliebige Werte von s > 6 giltig bleibt, daB jedoch die Koeffizienten 
er Reihe, die in der vorhergehenden Arbeit angegeben werden, nur fiir den 
zialfall s = 9 und s = 12 giiltig sind. Fiir groBe O-Werte werden jedoch 

Koeffizienten fiir beliebige s-Werte abgeleitet. Es wird eine von W. H. 


1401 


5718—5720 III. Warme Bd. 33, 6 


STocKMAYER stammende andere Ableitung fiir den zweiten Virialkoeffi- 
zienten angegeben, dre von etwas anderen Voraussetzungen ausgeht, aber bis 
auf kleine Abweichungen in den héheren Gliedern der Reihe zu demselben 
Ergebnis fiir G,(0) fihrt. Beckey. 


5718 Ernst Kordes. Untersuchungen tiber das heterogene Gleichgewicht Fliissigkeit 
=Dampf. II. Mitteilung. Berechnung der Dichten von Fliissigkeit und Dampf 
sowie des erforderlichen Fiillungsgrades des Autoklaven beim Arbeiten mit Fliissig- 
keiten bet hohen Temperaturen und hohen Drucken. Z. Elektrochem. 58, 76—80, 
1954, Nr. 1. (Jan.) (Bonn, Univ., Min. Inst.) Die Berechnung der Einzel- 
dichten von Dampf und Flissigkeit bei Gleichgewicht aus Druck- und Tem- 
peraturmessungen wird diskutiert. Hierzu wird die neue Zustandsgleichung 
fiir gesattigte Dampfe p[(V, + Vm) +c] = RT benutzt, wo V, und Va die 
entsprechenden Molvolumina sind, sowie die Regel von CAILLETET und 
Marutas, nach der die mittleren Dichten g@ von Dampf und Flissigkeit im 
T-o-Diagramm eine Gerade bilden. Notwendig ist die Kenntnis der Dichte 
0p, bei tiefer Temperatur und der kritischen Daten, deren Funktion die Stoff- 


konstante c ist. Aus dem Theorem der tibereinstimmenden Zustande ergibt 
sich fiir den Koeffizienten in der Beziehung zwischen der mittleren Dichte 0 
und dem mittleren spezifischen Volumen V: (@-@o)/@0 = klog(v/p) mit m = spezi- 
fisches kritisches Volumen, k = 0,22. Unter Verwendung dieses Werts kénnen 
allein aus Druck- und Temperaturmessung die Einzeldichten von Dampf und 
Flissigkeit berechnet werden. Als Beispiele sind angefiihrt: n-Octan, Acetylen, 
CCl,, H,, SO,; die Ubereinstimmung zwischen Berechnung und Messung 
ist befriedigend. Das Verfahren gestattet es auch, den Fillungsgrad eines 
Autoklaven beim Arbeiten mit Flissigkeiten bei hohem Druck und hoher 
Temperatur voraus zu berechnen. M. Wiedemann. 


6719 J. A. Barker. Statistical mechanics of interacting dipoles. Proc. roy. Soc. 
(A) 219, 367—372, 1953, Nr. 1138. (22. Sept.) (Melbourne, Austr., Common- 
wealth Sci. a. Industr. Res. Org., Div. Industr. Chem.) Fir ein System von 
Molekiilen, deren jedes ein permanentes Dipolmoment und eine Polarisier- 
barkeit aufweist, wird die elektrostatische Energie und der davon herriithrende 
Beitrag zur freien Energie ganz allgemein hergeleitet. Die Auswertung erfolgt 
fiir eine homogene isotrope Fliissigkeit bis zu den in der Polarisierbarkeit 
linearen Gliedern, wobei die auftretenden Strukturkonstanten fir die drei 
kubischen Gittertypen angegeben und neben einheitlichen Stoffen auch binare 
Lésungen betrachtet sind. Beim Vergleich mit den durch makroskopische 
Methoden gewonnenen Ergebnissen von PoPLE (Proc. roy. Soc. (A) 215, 67, 
1952) wird festgestellt, daB jene etwa viermal zu gro sind. Just. 


Theorie des festen Zustandes. S. auch Nr. 6070. 
Grenzflachenvorgdnge. S. auch Nr. 6211, 


5720 Emil Deeg. Uber nichtstationdre Diffusion in geschichteten Medien. Z. 
angew. Phys. 5, 370—374, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Wurzburg, Max-Planck-Inst. 
f. Silikatf.) Am Beispiel der linearen Diffusion wird ein Verfahren zur Behand- 
lung nichtstationarer Transportvorgange im n-fach geschichteten, beiderseits 
begrenzten Medium (homogene Randbedingungen) erlautert. Die Einzel- 
schichten unterscheiden sich in den Diffusionskoeffizienten; an der Grenze 
benachbarter Schichten wird eine Unstetigkeit in der Konzentration (NERNST- 
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scher Verteilungssatz) zugelassen. Wesentlich ist die Einfiihrung einer er- 
n a, 

weiterten Orthogonalitatsrelation D, +2” Wy) es - WY dx = 6,, (D, = Dif- 
1 aso 


fusionskoeffizient der 1. Schicht; L,, = Verteilungskoeffizient zwischen 1. 
und vter Schicht; ¥, = Eigenfunktion und a,j, a, = Begrenzungen der 
vten Schicht, 6,, = KRONECKER-Symbol). Anpassung an willkirlich vor- 


gegebene Anfangsverteilung und Berechnung der Entwicklungskoeffizienten 
wie iblich. Anwendungsbeispiel: Quantitative Behandlung des SchlickergieB- 
prozesses bei der Herstellung keramischer Kérper unter vereinfachten An- 
nahmen, ausfihrlich in Ber. Dtsch. Keram. Ges. 30, 129—138, 1953, Nr. 6. 
( Juni.) Deeg. 


5721 D. Bijl and H. Pullan. Thermal expansion of simple solids at low tempera- 
tures and Griineisen’s law. Phil. Mag. (7) 45, 290—294, 1954, Nr. 362. (Marz.) 
(Oxford, Clarendon Lab.) Nach der GrijnEIsENschen Theorie (1926) ist y 
(= 6°(1-bE)/a-E; 6 =AV/Vo, Vo Volumen beim absoluten Nullpunkt, a 
und b Konstanten, E die thermische Energie) ein Maf fir die Abhangigkeit 
der Gitterwellenfrequenzen vom Volumen. Da bei niedrigen Temperaturen 
b-E gegen 1 vernachlassigbar ist, ergibt sich fir y (in Abhangigkeit von T/@o) 
dort Konstanz (y,). Es zeigt sich aber, daB bei Cu, Al und Fe ab 0,30, das 


gefundene Yett ansteigt. y,¢¢/, hat bei T = 0 eine horizontale Tangente. Diese 


Abweichung wird dadurch erklart, da8 das Frequenzspektrum vom DEBYE- 
schen Typ nicht vorliegt. H. Ebert. 


Feste Kérper. S. auch Nr. 6058. 


6722 Leland G. Cole and Gerard W. Elverum jr. Thermodynamic properties of 
the diatomic interhalogens from spectroscopic data. J. chem. Phys. 20, 1543—1501, 
1952, Nr. 10. (Okt.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Jet Prop. Lab.) Es 
wird die Temperaturabhangigkeit der Molwarme, Entropie, freien Energie 
und der Enthalpie der gasférmigen Verbindungen CIF, BrF, JF, BrCl, JCI 
und JBr von 298,16 ° K bis 2000° K berechnet. Die spektroskopisch ‘ermittelten 
Konstanten der Bandenformeln aus Arbeiten verschiedener Autoren liegen 
der Berechnung zugrunde. Fir den idealen Gaszustand bei 1 Atm Druck werden 
die thermodynamischen Zustandsfunktionen fiir den starren Rotator und den 
harmonischen Oszillator bestimmt und deren Anderungen durch die An- 
harmonizitat mit Hilfe einer Korrekturformel fiir hohe Temperaturen beriick- 
sichtigt. Fiir die Zersetzungsreaktion der angegebenen Verbindungen in Atome 
bzw. in Molekiile sind tabellarisch die Temperaturabhangigkeiten der Ent- 
halpie und der freien Energie der Reaktion und die der Reaktionskonstanten 
fiir je zwei verschieden angeregte Reaktionsprodukte angegeben. Frihere 
Veréffentlichungen der Temperaturabhangigkeit der Molwarme, der Entropie 
_ und der freien Energie des CIF und der der freien Energie des BrCl wurden 
auf Grund verbesserter Konstanten der Bandenformeln korrigiert und er- 
weitert. W. Hess. 


6723 WR. Berman and J. Poulter. On the latent heat and vapour density of helium. 
Phil. Mag. (7) 43, 1047—1054, 1952, Nr. 345. (Okt.) ( (Oxford, Clarendon Lab.) 
Die latente Warme des Heliums zwischen 2,9°K und 4,5°K wird durch 
Messung des Dampfvolumens bestimmt, das durch bekannte Warmemengen 
erzeugt wird. Bei Benutzung von Werten fiir die Dichte des gesattigten Dampfes, 
welche durch Extrapolation von Isothermen gefunden werden, ergibt sich 


— 
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zwischen 2,9°K und 4,2°K gute Ubereinstimmung mit den experimentellen 
Werten von Dana und KAMERLINGH ONNEs. Dies deutet darauf hin, daB die 
von KISTEMAKER gefundenen Widerspriiche zwischen den experimentell be- 
stimmten und den berechneten Werten der latenten Warme bei 4° K und 4,2°K 
entgegen seiner Vermutung nicht einem Fehler in den experimentellen Werten 
zuzuschreiben sind. Die Ergebnisse der Messungen oberhalb des normalen’ 
Siedepunktes werden nicht in Werte der wahrenlatenten Warme umgewandelt, 
weil die experimentell bestimmten Dichten des gesattigten Dampfes nicht fir 
ausreichend zuverlassig gehalten werden. Aus der CLAUSIUS-CLAPEYRON- 
Gleichung berechnete Werte der latenten Warme stimmen mit den experi- 
mentellen Werten iiberein, doch ist auch hier die Genauigkeit durch die 
mangelnde Kenntnis der Dampfdichten beschrankt. Schoeneck. 


Gase, Dampfe. S. auch Nr. 6047. 


5724 R.W.Hilland D.H. Parkinson. The specific heats of germaniumand grey tinat 
low temperatures. Phil. Mag. (7) 43, 309 —316, 1952, Nr. 338. (Marz.) (Oxford, Clar- 
rendon Lab.) Die spezifischen Warmen von Germanium und grauem Zinn sind 
vom Temperaturbereich des fliissigen Heliums bis 170° K bzw. 110° K herauf 
gemessen worden. Ein Vergleich der Ergebnisse mit den vorhandenen Daten 
zeigt, daB die Ergebnisse der friiheren Messungen an Germanium nicht das Ver- 
halten des reinen Materials darstellen, wahrend diejenigen fur graues Zinn 
befriedigend sind. Es wird ferner gezeigt, daf die Anderungen der DEBYEschen 
charakteristischen Temperatur dieser Elemente mit der Temperatur sehr gro} 
und qualitativ denen von Diamant und Silicium 4hnlich sind. Dieses Ver- 
halten wird als charakteristisch fiir Gitter mit Diamantstruktur angesehen; 
die Méglichkeit der Existenz anomaler Beitrage zur spezifischen Warme wird 
jedoch ebenfalls diskutiert. Werte der Enthalpie, Entropie und freien Energie 
beider Substanzen sind als Funktionen der Temperatur berechnet worden und 
werden in Tabellenform mitgeteilt. Schoeneck. 


6725 KR. W. Hilland P. L. Smith. The specific heat of beryllium at low temperatures. 
Phil. Mag. (7) 44, 636—644, 1953, Nr. 353. (Juni.) (Oxford, Clarendon Lab.) 
Die Messungen erstrecken sich tiber das Temperaturgebiet von 4° K bis 300° K. 
Die erhaltenen Resultate sind mit den vorliegenden Werten fiir hohe Tempe- 
raturen in Ubereinstimmung, unterscheiden sich aber betrachtlich von den 
fiir tiefe Temperaturen existierenden Daten. Im besonderen wurde keine Spur 
von anomalem Verhalten bei 11° K gefunden, und eine Analyse der bei tiefen 
Temperaturen gewonnenen Ergebnisse lieferte in guter Ubereinstimmung 
mit theoretischen Voraussagen eine spezifische Warme der Elektronen von 
5,4°10°5T cal Grad“! Grammatom"!. Die DEByEsche charakteristische Tem- 
peratur des Berylliums ist unter °20°K konstant bei 1160°, fallt aber mit 
steigender Temperatur auf 925° bei 300° K; dieses Verhalten wird als charakte- 
ristisch fiir die hexagonal dichteste Kugelpackung angesehen. Es sind auch 
Werte fiir den Warmeinhalt eines bei diesen Experimenten gebrauchten 
_ Bakelitlacks angegeben. : ie Schoeneck. 


: 
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menge wird SO. regelmaBig erzeugt, daf man sie im Temperaturbereich von 
1,8°K bis 4,5°K zum Aufheizen des festen Wasserstoffes verwenden kann. 
Aus den Kurven fiir die Temperatur in Abhingigkeit von der Zeit, die mit 
einem Wendepunkt in Form von S-Linien verlaufen, laRt sich ein Rickschluf 
auf die Abhiangigkeit der spezifischen Warme von der Temperatur ziehen, 
Dabei ergab sich fiir die spezifische Warme ein sehr steiles Maximum ahnlich 
wie bei dem A-Punkt des fltissigen Heliums, Dieses Maximum wurde fiir Wasser- 
stoff mit 74% Orthomolekiilen bei 1,6° K und bei einem entsprechenden 
Versuch mit 66% Orthomolekiilen bei 1, 35°K gefunden. Eine Mischung mit 
nur 56% Orthomolekiilen war im Versuchsbereich bis herab 1,15°K frei von 
jeder Anomalie. Aus der berechneten Entropieanderung am "Maximalpunkt 
wurde geschlossen, daB die Anomalie durch Ordnung der Rotationsachsen 
der Orthomolekiile bewirkt wird. Henning. 


5727 ~=J. M. Daniels and F. N. H. Robinson. Cerium magnesium nitrate. II. Deter- 
mination of the entropy-absolute temperature relation below 1°K. Phil. Mag. (7) 
44, 630—635, 1953, Nr. 353. (Juni.) (Oxford, Clarendon Lab.) Die Entropie 
von Cermagnesiumnitrat als Funktion der absoluten Temperatur und der 
Zusammenhang zwischen der magnetischen Temperatur und der absoluten 
Temperatur unterhalb 1° K wurden mittels adiabatischer Entmagnetisierung 
bestimmt. Die absolute Temperatur ist fast konstant und gleich 0,00208° K 
fir S/R < 0,45: Cermagnesiumnitrat, ist also als konstantes Bad fir diese 
Temperatur geeignet. Oberhalb 2: 006°K ist T gleich T*. Die Resultate fiir die 
Temperaturen unterhalb 0,006° K sind in Form einer Tabelle wiedergegeben. 

Schoeneck. 


5728 Klaus Clusius und Liselotte Schachinger. Ergebnisse der Tieftemperatur- 
forschung. X. Atomwdrme des Indiums zwischen 12° und 273° K. Z. angew. Phys. 
4, 442—444, 1952, Nr. 12. (Nov.) (Zurich, Univ., Phys.-Chem, Inst.) Die 
Atomwarme konstanten Druckes C, wurde im Temperaturbereich von 12°K 


bis 273°K gemessen, Da Indium ‘ek Gittertyp kubisch flachenzentrierter 
Metalle vom Typ A 1 nahesteht, sollte man erwarten, daB sich die DEB YEsche 
Theorie der spezifischen Warmen recht gut anwenden lat. Zur Prifung 
wurde die gemessene Atomwarme C, in die Atomwarme bei konstantem 
Volumen C, umgerechnet. C, 1aBt sich jedoch nicht ohne weiteres als Funktion 
einer bestimmten DrByeEschen charakteristischen Temperatur darstellen, 
Nach Ansicht der Verff. ist eine befriedigende Wiedergabe der Atomwarme 
durch einen im angegebenen Temperaturbereich annahernd konstanten Wert 
_ der charakteristischen Temperatur nur méglich, wenn man die nach SOMMER- 
FELD der absoluten Temperatur proportionale Elektronenwarme C, = 3,55° 
10-* T [cal/Grad g-Atom] beriicksichtigt, indem man C, um C, verkleinert. 
Obwohl der Wert fiir die Elektronenwarme in dem erwihnten Temperatur- 
bereich nur 0,6 bis 1,5% der gemessenen Atomwiarme ausmacht und drei- bis 
viermal kleiner als die Korrektur C,-C, ist, wird bei Beriicksichtigung der 
Elektronenwarme eine viel bessere Darstellung von C.-C, durch eine DEBYE- 


Funktion erreicht. Die Werte fiir die charakteristische Hewinersibe variieren 
im gemessenen Temperaturbereich dann nur zwischen 125 und 140°, Nach 
Ansicht der Verff. ist diese Feststellung als Nachweis der Elektronenwarme 
beim Indium anzusehen. W. Thomas. 


5729 Emil Edler. Spezifische Wirmen von Teeren und Teerprodukten, Erdél u. 
Kohle 6, 543—546, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Sollentuna, Schweden.) Die Formel: 
Cc, = 4/D (A + B+t), worin C, die spezifische Warme bei der Temperatur 
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t (°C), D die Dichte bei 15°C bedeuten, gilt nach Einsetzen der angegebenen 

Konstanten A und B fiir sechs Stoffgruppen mit einer Ungenauigkeit unter 

4°% von etwa 0°C +++ +400°C. Durch Integration erhalt man die Enthalpie. 
: Bock. 


5730 T.M. Dauphinee, D. K.C. MacDonald and H. Preston-Thomas. A new 
semi-automatic apparatus for measurement of specific heats and the specific heat 
of sodium between 55 and 315° K. Proc. roy. Soc. (A) 221, 267 —276, 1954, Nr. 1145. 
(21. Jan.) (Ottawa, Canada, Nat. Res. Counc.) Das KalorimetergefaB fiir die 
Aufnahme des Probekérpers ist ein Kupferzylinder von etwa 8 cm* Volumen, 
der eine Heizwickelung von 20 m Kupferdraht tragt, die zugleich nach vorauf- | 
gegangener Eichung als Widerstandsthermometer dient. Das Kalorimeter- 
gefaB ist von zwei Schutzhillen umgeben, die durch Vermittelung von Thermo- 
elementen auf gleiche Temperatur gebracht werden wie das KalorimetergefaB, 
wihrend die gesamte Apparatur in ein Kaltebad eingebaut ist. Es handelt sich 
also um die adiabatische Methode. Auf ein und demselben Blatt wird die dem 
Kalorimeter zugefiihrte elektrische Heizleistung, die Zeit. der Einschaltung 
des Stromes und die erzielte Temperaturerhéhung aufgezeichnet. Zugleich 
wird tiber Verstarkereinrichtungen die Temperaturdifferenz zwischen dem 
Kalorimeter und den Schutzhiillen automatisch auf Null gehalten. Die spezi- 
tische Warme des Natriums konnte auf diese Weise zwischen 55 und 315° K 
auf etwa 0,1% genau ermittelt werden. Es ergab sich in dem sonst glatten 
Verlauf der spezifischen Warme als Funktion der Temperatur bei etwa 200° K 
eine kleine Anomalie mit einem deutlichen Hysteresiseffekt. Henning. 


5731 Werrick L. Johnston, Jih-Heng Hu and William S. Horton. Low temperature 
heat capacities of inorganic solids. XVIII. Heat capacity of ammonium chro- 
mium alum. J. Amer. chem. Soc. 75, 3922—3924, 1953, Nr. 16. (20. Aug.) 
(Columbus, Ohio State Univ., Cryogenic Lab. a. Dep. Chem.) Die Warme- 
kapazitat von Ammonium-Chromalaun wurde im- Temperaturbereich von 
18°K bis 305° K gemessen. Dabei wurde eine Umwandlung zweiter Ordnung 
zwischen 92°K und 97°K gefunden mit einer Umwandlungswarme von 
I 267,4 -—- 0,1 cal/Mol. Fir die aus dem Warmeinhalt ermittelte Entropie bei 
298,16°K ergab sich der Wert 171 +1 cal/Mol Grad. W. Thomas. 


Feste Kérper. S. auch Nr. 6071, 6179, 6266, 6268, 6546. 


5732 P. J. Schneider. Numerical method for porous heat sources. J. appl. Phys. 
24, 271—274, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Iowa City, I., State Univ., Dep. Mech. 
: Engng.) Theoretisch behandelt wird der Fall, daB ein stationarer Gasstrom 
_ , dureh eine porése Wand tritt, die durch JouLEsche Warme so beheizt wird, 

da der durch die Wand als ganzes flieBende elektrische Strom konstant bleibt. 

Durch den Warmeaustausch mit dem Gas wird bewirkt, da® die Temperatur 
im Innern der Wand in Richtung des Gasstromes eine Funktion des Ortes ist. 
r Dasselbe gilt von der Stromdichte und der in der Raumeinheit erzeugten 


_ JouLeschen Warme, wenn das elektrische Leitvermégen des Wandmaterials 
a ebenso wie sein Warmeleitungsvermégen von der Temperatur abhangt. 
sa Dadurch wird das Problem sehr verwickelt, selbst wenn man auf Grund 
: ilterer Uberlegungen voraussetzt, daB wegen der groBben Berithrungs{lache 

des porésen Wandmaterials mit dem Gas zwischen beiden Medien keine 
értliche Temperaturdifferenz besteht. — Die Lésung wurde nach einem 


Naherungsverfahren suwohl fiir eine pordse ebene Wand als auch fiir einen 
Zylinder mit porésem Mantel durchgefiihrt, indem die vom Gas durchlaufene 
_ Strecke in mehrere (8—4) Abschnitte geteilt und angenommen wurde, daf 
— in jedem der Abschnitte die thermischen Konstanten des porésen Werkstolfes 
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-unabhangig vom Ort sind. Die Temperaturverteilung wurde auf diese Weise 
fiir verschiedene Betrage der zugefiihrten elektrischen Energie berechnet und 
das Ergebnis graphisch dargestellt. Henning. 


6733 Earl Long and Lothar Meyer. The unsaturated helium film. Advance. 
Phys. 2, 1—27, 1953, Nr. 5. (Jan.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Study. Metals.) 
Uber die Untersuchungen an Oberflachenschichten von Helium, welche diinner 
als der ,,Film‘‘ sind, wird ein kritischer Uberblick gegeben. Solche diinnen 
Sechichten sind nicht mit gesattigtem Dampf bei Py, dem Dampfdruck der 
kompakten Flissigkeit, in Bertthrung, sondern vielmehr mit Dampf bei einem 
Druck P, der kleiner ist als Py. Obwohl es zurzeit nicht méglichist, experimentell 


eine ‘‘A-Linie“‘ fiir die ungesattigten Filme aufzustellen, besteht kein Zweifel, 


daB in den Filmen typische Hell-Eigenschaften zum Vorschein kommen: 
Anomalien der spezifischen Warme, die auf den EinfluB eines Anregungs- 
prozesses hindeuten, und suprafluide Strémung, verursacht durch Druck- 
gradienten und durch Temperaturgradienten, wobei die letzteren eine extrem 
hohe Warmeiibertragung bewirken. Die Strémungsversuche und die Messungen 
der Warmeiibertragung zeigen, daf schon ungefahr eine halbe statistische 
Schicht auf der dicht gepackten ersten Atomlage geniigt, um HelI-Phainomene 
hervorzurufen. Dies ist von gewissem Interesse im Zusammenhang mit theo- 
retischen Schliissen, daf& eine BosE-EINSTEIN-Kondensation in einem zwei- 
dimensionalen System nicht stattfinden kann, Weitere Experimente sind 
nétig, insbesondere zur Lésung der Fragen, ob das Auftreten typischer Hell- 
Eigenschaften in den ungesattigten Filmen in-einem Ubergang ahnlich dem 
der kompakten Flissigkeit erfolgt, und ob das Zweifliissigkeitenmodell zur 
Erklarung der beobachteten Eigenschaften der adsorbierten Schichten ver- 
wendet werden kann. Schoeneck. 


5734 KR. B. Dingle. The propagation of pulses of first and second sound through 
helium IT. Physica,’sGrav. 18, 841 — 852, 1952, Nr. 11.(Nov.) (Cambridge, Roy. Soc. 
Mond Lab.) Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des ,,second sound” in Hell 
wurde von anderen Autoren als Laufzeit eines Impulses tiber eine bekannte 
Entlernung gemessen. Auf Grund irreversibler Effekte ist der Impuls bei seiner 
Ankunft jedoch verzerrt. Es erhebt sich daher die Frage, an welchem Punkt 
die Messungen vorgenommen werden sollten. Der Verf. berechnet die Form- 
anderung eines Schallimpulses beim Durchlaufen eines absorbierenden und 
dispergierenden Mediums. Das Hauptaugenmerk wird dabei aul Irreversibilitat 
infolge der Viskositat gerichtet, da diese bei tiefen Temperaturen andere 
irreversible Effekte tiberwiegt. Es zeigt sich, daB bei 0,2° K fiir ein ausgedehn- 
tes Medium die Fortpflanzungsgeschwindigkeit ¢) cines Impulses angenihert 
Cy =~ ¢’ (1—60 Vw) ist, wobei e’ der von ATKINS und OsBoRNE bei einer 
Tubuslange von 3,40 cm bestimmte Wert und uw die Viskositat des Hell ist. 
Das gefundene Anwachsen der second-sound-Geschwindigkeit unterhalb etwa 
—0,3°K kénnte auch einem Anwachsen des Korrektionsgliedes zugeschrieben 
_ werden. Der Verf. dehnt seine Uberlegungen aus auf die Fortpflanzungs- 
_geschwindigkeit in einem engen Rohr vom Radius r und berechnet den Effekt 
einer Relaxationszeit bei Verlusten durch Leitung und Viskositat. Bei 1:5°K 
} ist der effektive Wert dieser Relaxationszeit 0,2 r sec, bei 0,2° K wahrscheinlich 
noch gréBer, so daB der Impuls fast unverzerrt fortgepflanzt wird. 
Cirkler. 
(9735 = 43.C. Ward and J. Wilks. Second sound and the thermo-mechanical effect 
_at very low temperatures. Phil. Mag. (7) 43, 48—50, 1952, Nr. 336. (Jan.) (Oxford, 
arendon Lab.) Bei sehr tiefen Temperaturen kénuen die Phinomene des 
Sehalls zweiter Art und der thermomechanische Effekt in flissigem Helium 
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- unabhangig vom Zweiflissigkeiten-Begriff durch Benutzung eines Phononen- 
i modells beschrieben werden. Schoeneck. 
$736 E. Ambler and N. Kurti. Film transfer in helium II below 1° K. Phil-— 
Mag. (7) 43, 260—264, 1952, Nr. 337. (Febr.) (Oxford, Clarendon Lab.) Die 
____- Transporterscheinungen sind bislang nur bis ungefahr 1°K hinab untersucht 
-—— worden. In der vorliegenden Arbeit werden die Beobachtungen bis rund 
 —--0,15° K ausgedehnt. Die Apparatur, welche in dem mittels der magnetischen 
--—- KithImethode von Hupson, Hunt und Kurt! erreichten Temperaturgebiet 
- visuelle Beobachtungen am fliissigen Helium anzustellen erlaubt, wird be- 
a schricben. Versuche tiber das Kriechen des HelII-Films unterhalb etwa 0,7° K 
A sind u.a. deshalb interessant, weil dann der Dampfdruck des Heliums so 
klein ist, da8 der Einflu8 der Dampfphase auf den Kriechfilm durch Ver- 
_ dampfung und Rekondensation oder durch Warmeleitung vernachlassigbar 
____wird. Die vorlaufigen Messungen, die fortgesetzt werden sollen, haben ergeben, 
-—s da&B die Kurve der Transportgeschwindigkeit nach dem flachen Teil zwischen 
1,5°K und 0,8°K einen weiteren Anstieg zeigt, der etwa 30% bei 0,2°K 
oe betragt. Schoeneck. 


Ks, 5737 EE. Ambler and N. Kurti. Film flow and the behaviour of He cryostats below 
the A-point. Phil. Mag. (7) 43, 1807—1316. 1952, Nr. 347. (Dez.) (Oxford, Cla- 
ye, rendon Lab.) Es werden Versuche beschrieben, welche in Einzelheiten den 
4 Mechanismus bestatigen, welchen ROLLIN und Simon fir das Verhalten des 
Heliumfilms in Pumpleitungen von Tieftemperaturanlagen vorgeschlagen 
' haben. Im besonderen wurde die Temperaturverteilung langs dieser Leitungen 
bestimmt, die infolge des Films von ungewéhnlicher Art ist. Experimente 
wurden an Rohren mit gleichférmigen Querschnitten und an Rohren mit 
einer Einschniirung ausgefiihrt, und es wird gezeigt, wie der erwahnte Mecha- 
--—s nismus in jedem Fall zur Messung von Filmtransportgeschwindigkeiten ver- 
wendet werden kann. Die Resultate werden schlieBlich vom Gesichtspunkt 
des Baus von Heliumkryostaten aus erértert. Schoeneck. 


6738 WL. C. Jackson and D. G. Henshaw. Further observations on the helium: II 
film by an optical method. Phil. Mag. (7) 44, 14—18, 1953, Nr. 348. (Jan.) (Bristol, 
Univ., H. H. Wills Phys. Lab.) Mit Hilfe der optischen Methode von BURGE 
und Jackson werden spezielle Probleme des fliissigen Helium untersucht. 

_ Die Verff. kénnen zeigen, daB® sich bei 2,3°K (unmittelbar oberhalb des 
~ A-Punktes) ein Film von Hel von etwa 10 Atomlagen Dicke auf allen festen 
_ Oberflachen befindet, die im Kontakt mit dem fliissigen Hel sind. Messungen 
__ iiber die Dicke eines kriechenden Hell-Filmes ergeben, daB — bei unter- 
kritischen FluBgeschwindigkeiten — die Filmdicke nur von der Temperatur, 

der Héhe des Beobachtungspunktes itiber dem Hauptfliissigkeitsspiegel 
und (wahrscheinlich) der Art der Unterlage abhangt, nicht aber von dem 
Volumen der pro Zeiteinheit ausflieBenden Flissigkeitsmenge. Die Geschwin- 


>) digkeit des flieBenden Hell pat sich selber dem ausflieBenden Volumen ‘an, . 
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breiten sich diese Tropfen trotz des He II-Filmes nicht aus, wahrend sie 
sich oberhalb des 4-Punktes wie eine normale viskose Flissigkeit verhalten, 
die eine Oberflache benetzt. Cirkler. 


6739 A.C. Ham and L. C. Jackson. Visual observations of the formation of bulk 
liquid from the helium II film. Phil. Mag. (7) 44, 214—216, 1953, Nr. 349. (Febr.) 
(Bristol, Univ., H. H. Wills Phys. Lab.) Um die Anfangsstadien der Bildung 
eines Fliissigkeitsstromes aus einem HelII-Film (vgl. das vorstehende Ref.) 
beobachten zu kénnen, benutzen die Verff. als Gef4B fiir das flissige Helium 
einen konischen Becher. Direkt unterhalb der Stelle, an der der Aufen- 
durchmesser des GefaBes kleiner ist als der Durchmesser des oberen Fliissig- 
keitsspiegels, wird Tropfenbildung von HelII beobachtet. Die Tropfen von 
0,1—0,5 mm Durchmesser bewegen sich augenscheinlich mit konstanter 
Geschwindigkeit (=~ 2 cm/sec) abwarts, je nach ihrer GréBe. Dabei nimmt 
die Zahl der Tropfen nach unten hin zu und sinkt mit sinkendem inneren 
Flissigkeitsspiegel. Die Tropfen gleiten wahrscheinlich unter dem sehr viel 
diinneren HeII-Film an der festen Oberflache herunter oder aber ersetzen 
den Film ganz, Sie verhalten sich in Ubereinstimmung mit FRENKELS Theorie 
von Flissigkeitstropfen auf einer benetzten festen Oberflache. Nach dieser 
Theorie sollten herunterlaufende Tropfen einen Durchmesser = 0,5 mm haben 
(fir He II bei 1,59°K). Tatsaichlich wird auch beobachtet, daB die kleinsten 
Tropfen stationaér sind. Einzelne Tropfen konnten nur auf ganz sauberen 
Oberflachen beobachtet werden. Enthielt die Oberfliche z. B. kondensierte 
Gase, so konnte nur ein Fliissigkeitsstrom ungleichmaBiger Dicke festgestellt 
werden. Cirkler. 


5740 WD. F. Brewer and K. Mendelssohn. The formation of the helium film. Phil. 
Mag. (7) 44, 340—343, 1953, Nr. 350. (M&rz.) (Oxford, Clarendon Lab.) Die 
Bildung des ungesa&ttigten HeII-Films wird zwischen 1,35°K und 2,27°K 
an Glas durch Messungen der Suprafluiditat und von Adsorptionsisothermen 
untersucht. Wahrend mit abnehmendem Prozentsatz der Sattigung die 
Suprafluiditat bei tieferen Temperaturen einsetzt, zeigt die Bedeckung 
beim normalen 4-Punkt von 2,19°K eine Diskontinuitat. Es wird die Bildung 
von Flissigkeitstrépfchen als eine mégliche Erklarung vorgebracht und auf 
die Existenz eines anomalen Oberflachenspannungseffektes hingewiesen. 
Schoeneck, 


5741 $.¥F.B. Tyabji. Classical considerations on the abnormal properties of he- 
lium-4, Nature, Lond. 172, 849—850, 1953, Nr. 4384. (7. Nov.) (Cambridge, 
Christ’s Doll.) Verf. fiihrt aus, das manche der abnormen Eigenschaften des 
Helium-4 sich alleine klassisch erklaren lassen, wenn drei Annahmen gemacht 
werden: 1. Die innere Energie kann dargestellt werden durch die klassische 
Form W = | (p/e*)dg. 2. Bei tiefen Temperaturen sind nur Phononen vor- 
handen mit Wellenlangen, die vergleichbar sind mit den Durchmessern der 
feinen Kapillaren und diinnen Schlitzen, bei denen Suprafluiditat beobachtet 
wird, und daher mit Wellenlangen, die groB sind gegenitiber den molekularen 
Abstanden. 3. In bezug auf die Viskositat benimmt sich Helium-4 als eine 
, gasahnliche“ Fliissigkeit. v. Harlem. 


Warmeleitung in He II, S, auch Nr. 6257, 6479. 


6742 S. Waldron and Melvin A. Herlin. Measurement of thermal diffusivity of 
magnesium at low temperatures by variable state techniques. Phys. Rev. (2) 91, 
47, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Mittels einer sinus- 
férmigen Erwirmung von Metallstaben gelingt es, deren thermische Diffusion, 
d.h. das Verhaltnis der Warmeleitfahigkeit zur spezifischen Warme zu be- 
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stimmen. Die Methode wurde bei reinem und mit Mangan verunreinigtem 
Magnesium erprobt. Die hieraus abgeleitete Warmeleitfahigkeit zeigt fur 
reines Magnesium bei tiefen Temperaturen den normalen linearen Verlauf 
mit der Temperatur, wahrend die unreine Probe entsprechend der Anomalie 
der elektrischen Leitfahigkeit nicht linear verlauft. Bei héheren Temperaturen 
zeigten beide Proben das charakteristische Maximum. Wallbaum. 


5743 KR. J. Thorn and O. C. Simpson. Temperature gradients in inductively heated 
cylinders. J. appl. Phys. 24, 297299, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Lemont, Ill., Ar- 
gonne Nat. Lab., Chem. Div.) Fiir einen theoretisch als unendlich lang gelten- 
den Hohlzylinder von gegebenem Warmeleitungsvermégen wird der radiale 
Temperaturunterschied zwischen der inneren und A4uBeren Mantelflache 
berechnet, falls die Heizung mittels einer koaxial zum Zylinder verlaufenden 
Spule induktiv durch hochfrequenten Wechselstrom erfolgt und nur die 
Warmeverluste durch Strahlung, nicht aber die durch thermische Konvektion 
beriicksichtigt werden. Die exakte Lésung dieses Problems wurde unter Ver- 
wendung BrEssELscher Funktionen durchgefihrt. Naherungsweise kommt 
man einfacher zum Ziel, wenn man eine parabolische Verteilung der magneti- 
schen Intensitat langs des Zylinderradius annimmt. Die Ubereinstimmung 
der Ergebnisse beider Methoden ist aber nur fiir Zylinder geringer Dicke 
(AuBerer Radius etwa 2,5 mm) befriedigend. Sie nimmt naturgemaB mit 
abnehmender Wandstarke zu. Henning. 


Warmeleitung in Festkérpern. S. auch Nr. 6164. 


5744 W. Linke. Zum Warmeiibergang bei der Verdampfung von Fliissigketts- 
filmen. Kaltetechnik 5, 275—279, 1953, Nr.10. (Okt.) (Aachen, T. H., Aerodyn. 
Inst.) Messungsergebnisse an einem Berieselungsverdampfer fiir NH, bei 
600... 1900 kceal/m*h Heizflachenbelastung werden mitgeteilt und diskutiert, 
Es treten Warmetibergangszahlen 100 ... 500 kcal/m*h- Grad auf der Kalte- 
mittelseite auf, die bei kleinen Filmdicken etwas héher als im tiberfluteten 
Verdampfer sein kénnen. Bock. 


5745 E.G. Riehardson. Processes of convection and evaporation. Brit. J. appl. 
Phys. 4, 65—69, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Newcastle-upon-Tyne, King’s Coll.) 
Der Verf, behandelt die Anwendung dimensionsloser Parameter (RE YNOLDssche 
Zahl, Pranprische Zahl, Grasnorsche Zahl, NussEttsche Zahl) zur Dar- 
stellung der Ergebnisse von Warmeiibergangsversuchen. Als Beispiel fiir die 
Anwendung von Konvektionsvorgangen werden das Hitzdrahtanemometer 
und der thermische Abscheider .angefiihrt. Daneben werden als Beispiele 
fir Verdampfungsprozesse bei Konvektion der Flissigkeitstropfen und die 
benetzte Platte behandelt, die einem Luftstrom ausgesetzt sind. Die An- 
wendung dieser Laboratoriumsversuche in der Industrie und Meteorologie wird 
diskutiert, W. Thomas. 


5746 J. A.V. Fairbrother. Ratio of convection to conduction loss from a hot wire 
stretched along the axis of a vertical cylindrical tube. Brit. J. appl. Phys. 4, 204 
bis 206, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Pietermaritzburg, S. A., Univ.) Der Verf. berechnet 
fiir einen Heizdraht in Achsrichtung eines vertikalen Rohres das Verhaltnis 
des axialen Warmestromes bei Konvektionzumradialen Warmestrom bei Warme- 
leitung. Diese Berechnung wurde sowohl fir den Fall des an beiden Enden 
offenen als auch geschlossenen Rohres durchgefithrt. Die Berechnungen gelten 
fir ein hinreichend langes Rohr, bei dem die Effekte an den Rohrenden ver- 
nachlassigt werden kénnen und bei dem der Warmetransport in radialer 
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Richtung durch Warmeleitung erfolgt. Fiir ein 100 mm langes Rohr von 5 mm 
‘Durchmesser, in dessen Achsrichtung sich ein Heizdraht von 1 mm Durch- 
messer befindet, dessen Temperaturunterschied gegeniiber der Rohrwandung 
1°C betragt, ergibt sich fiir Wasser, da® der axiale Warmestrom 2,5% des’ nm 
radialen Warmestromes betragt, falls das Rohr an beiden Enden offen ist. 

Fir den Fall des an beiden Enden geschlossenen Rohres betragt der axiale 
Warmestrom 0,3% des radialen. Das Verhaltnis von axialem zu radialem 
Warmestrom wird unter denselben Bedingungen fiir Luft 0,02% bei dem 
_offenen und 0,003% bei dem geschlossenen Rohr. Der axiale Warmestrom 

ist beim geschlossenen Rohr 7,5mal kleiner als beim offenen Rohr. 

W. Thomas. 


5747 +E. D. Taylor, B. Berger, B. E. Western and J. A. V. Fairbrother. Ratio of 
convection to conduction loss from a hot wire stretched along the axis of a vertical 
eylindrical tube. Brit. J. appl. Phys. 4, 382, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Newcastle 
upon Tyne, C. A. Parsons a. Co. Ltd., Elect. Res. Lab.; ; Pietermaritzburg, 

§. Africa, Univ. Natal.) Verff. nehmen Stellung zu einer Arbeit von Fatr- 

_ BROTHER ‘iber das Verhaltnis von Konvektions- und Leitfahigkeitsverlust an 
erhitzten Drahten. Riedhammer. 


5748 Alfred Schack. Warmeiibergang und Turbulenz von in Rohren strémenden 
Gasen. Stahl u. Eisen 72, 909—911, 1952, Nr. 15. (17. Juli.) Zusammenfassendes 
Ref, iiber MeBergebnisse, insbesondere an Luft und Rauchgasen bis 1000°C. 
Bock. 
6749 B.S. Kellett. The steady flow of heat through hot glass. Berichtigung. J. 
opt. Soc. Amer. 43, 1231, 1953, Nr. 12. (Dez.) S. diese Ber. 32, 1332, 1953. 
Schon. 


5750 G.de Mestral. Un nouvel hygrométre a tension de vapeur. Mesures 17, 
455—460, 1952, Nr. 183. (Aug.) Prinzip, Aufbau und Anwendung eines Hygro- 


1 
‘meters werden beschrieben, bei dem die Abhangigkeit der Diffusionsgeschwin- . 
digkeit des Wasserdampfes durch eine feinporése Wand vom Feuchtigkeits- 7 
gehalt der umgebenden Luft zur Messung beniitzt wird. Mit dem Gerat wird 
eine Genauigkeit von etwa 1% erreicht. Lange. « 


‘5751 Henri Pacaud. Etat hygrométrique de Vatmosphére dans une cuve fermée 
contenant de l’eau ou une solution saline. C. R. Acad. Sci., Paris 234, 722—724, 
1952, Nr. 7. (11, Febr.) Die relative Feuchtigkeit in einem abgeschlossenen 
Gefa8 tiber einer Salzlésung und ihre Anderung mit dem Abstand von der 
Fliissigkeitsoberflache werden untersucht, indem nach einer von M. DESSENS 
{Ann. Géophys. 2, 276, 1946) entwickelten Technik Lésungstropfen von etwa rd 
100 » Durchmesser, die im Gleichgewicht mit der Sarpy as Atmosphaére 
eben, als Hygrometer verwendet werden. Lange. >} 


5752 W. v. Berlepseh-Valendas. Die Infrarot-Strahlung und ihre industrielle 
I “awh Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 43, 118—126, 1952, Nr. 4. (23. Febr.) ‘ 

el erblick tiber den Stand der Trocknungs- und Aushirtungstechnik, 
Schlenk. 


S$. J. W. Zandvoort. Neuentwicklung im Infrarotgebiet. (Die Infrarot- 
5 r und thre kag bei der Lacktrocknung an Kraftfahrzeugen.) Warme- 
ech, 5, 1—3, 1954, Nr. 1. , H. Ebert. 


ihe Cutting and A. C. Jason. A simple apparatus for the calibration of 
ers. J. sci. Instrum. 30, 338—339, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Hull., Humber 
, Dep. Sci. Ind. Res.; ‘Aberdeen, Torry Res, Stat., Dep. Sci. Ind. Res.) 
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Zur Herstellung bestimmter Feuchtegrade wird ein Luftstrom bei einer 
Temperatur vollig gesattigt und dann auf eine héhere Temperatur (im Ver- 
suchsraum) gebracht. Die beiden Temperaturen miissen aufeinander abge- 
stimmt sein. Eine solche Anordnung eignet sich zur Kalibrierung von Feuchte- 
messern. H. Ebert. 


5755 Harold T. Smyth, Robert H. Meinken and Leonard G. Wisnyi. A high- 
temperature vacuum induction furnace. J. Amer. Cer. Soc. 34, 161—163, 1951, 
Nr. 5. (Mai.) (New Brunswick, N. J., Rutgers Univ., New Jersey Ceramic 
Res. Stat.) H. Ebert. 


5756 A. Goldstein. Dielekirische Hochfrequenz-Erwarmung. Bull. schweiz. elek- 
trotech. Ver. 48, 1005—1015, 1952, Nr. 25. (13. Dez.) 


N. Felber. Verfahren und Einrichtung zum Backen mit hochfrequenter und 
infraroter Energie. Ebenda S. 1015. 


R. Wiailehli. Die Hochfrequenz-Erwarmung von Metallen. Ebenda S. 1015 bis 
1028. (Vortrag 16. Hochfrequenztagung Schweiz. Elektrot. Ver. in Basel.) Die 
physikalischen Méglichkeiten werden den praktischen Anforderungen gegen- 
ubergestellt. Schlenk. 


5757 E. Pilz. Untersuchungen tiber die Anwendung von Kleinkdltemaschinen als 
Wadrmepumpen zur Warmwassererzeugung. Kaltetechnik 5, 306—311, 1953, Nr. 11. 
(Nov.) (Rastatt.) Wirkungsgrad und Wirtschaftlichkeit werden auf Grund von 
Literaturangaben und eigenen Versuchen ermittelt. Es ergibt sich nur im 
Vergleich mit der teuren elektrischen Heizung eine bedingte Uberlegenheit 
kleiner Warmepumpen hinsichtlich der Betriebskosten. Himsichtlich der 
Gesamtkosten ist die Ausnutzung der Kondensationswarme ohnehin vor- 
handener und betriebener Kleinkaltemaschinen zur gleichzeitigen -Warm- 
wasserbereitung diskutabel, in allen anderen Fallen lohnt es sich bei den 
heutigen Anschaffungs- und Reparaturpreisen nicht. Bock. 


Heizvorrichtungen. S. auch Nr. 5618. 


5758 A. Dauser. Das Verhalten der Kompressions-Kdltemaschine beim Abkiihl- 
vorgang. Kaltetechnik 5, 280—282, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Wiesbaden.) Die Lei- 
stungskurve der Kompressionskaltemaschine Q, ={(6,) wird durch eine 
Parabel Q, =n + (6, + m)? approximiert. Damit wird die Abkihlung einer 
Flissigkeit (= keine Temperaturdifferenzen im Kihlgut) ohne und mit 
Warmeaufnahme aus der Umgebung berechnet. Bock. 


Tieftemperaturtechnik. S. auch Nr. 6272. 


5759 Paul Chambabal. L’application de la turbine @ gaz a la production simul- 
tanée d’énergie électrique et de chaleur. Bull. Soc. Ing. Civ. France 1952, S. 111 
bis 112, Nr. 11. Das Problem der gleichzeitigen Gewinnung von Warme- 


energie und elektrischer Energie wird fiir die Gasturbine in allgemeiner Form 
diskutiert. Lange. 


Explosionsmotoren. S. auch Nr. 5709. 


Raketen und Disenantrieb. S. auch Nr. 5663, 5685, 5705. 


5760 E. Stahl. Neue Wege zur wirtschaftlichen Raumheizung und -liftung. Bull. 
schweiz. elektrotech. Ver. 43, 757—760, 1952, Nr. 19. (20. Sept.) (Schaff- 
hausen.) Behandelt wird die Luftheizung mit Ventilatoren und Warme- 
austauschern. Schlenk. 
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5761 R.A. Robinson and C. K. Lim. The osmotic properties of some aqueous 
salt mixtures at 25°. Trans. Faraday Soc. 49, 1144—1147, 1953, Nr. 10 (Nr. 370). 
(Okt.) (Singapore, Univ.) Verff. berichten iitber Dampfdruckmessungen bei 
25° an Lésungen von Mischungen aus je zwei Salzen:; LiCl + KCl, LiCl + 
NaCl und LiCl + LiNO, in Abhangigkeit von der Zusammensetzung jeder 
der drei Salzmischungen. Die Ergebnisse werden diskutiert in Beziehung aut 4 
die Gleichungen fiir den Aktivitatskoeffizienten fiir Systeme mit konstanter 
Gesamtmolaritat. v. Harlem. 


6762 R.A. Robinson. The osmotic properties of aqueous caesium chloride + 
potassium chloride and caesium chloride + lithium chloride miztures at 25°C. 
Trans. Faraday Soc. 49, 1147—1149, 1953, Nr. 10 (Nr. 370). (Okt.) (Singapore, 
Univ.) Verf. berichtet ttber Dampfdruckmessungen an waBrigen Lésungen 
von Mischungen aus LiCl.+ CsCl und KCl + CsCl. Das System CsCl + LiCl 
zeigt deutliche Abweichungen von dem einfachen Verhalten. v. Harlem. 


5763 Jean Neuddrffer. Sur la tension de vapeur du fluorure de sulfuryle. Sépara- 
tion d’avec Vhexafluorure de la soufre et la fluorure de thionyle. C. R. Acad. Sci., 
Paris 236, 706—707, 1953, Nr. 7. (16. Febr.) Sché6n. % 


Dampfdrucke. S. auch Nr. 6558. ig 


6764 F.A. Holland, J. A. W. Huggill, G. O. Jones and F. E. Simon. Solid helium 
at ‘high’ temperatures. Nature, Lond. 165, 147—148, 1950, Nr. 4187. (28. Jan.) 
(Oxford, Clarendon Lab.) S. diese Ber. 32, 1176, 1953. Schoeneck. 


5765 KR. G. Wylie. The freezing of supercooled water in glass. Proc. phys. Soc., 

Lond. (B) 66, 241 —254, 1953, Nr. 3 (Nr. 399B). (Marz.) (Chippendale, N.S. W., 

Australia, Commonwealth Sci. a. Ind. Res. Org.) Es werden einige Versuche 

iiber das Gefrieren von unterkiihltem Wasser in Glas geschildert. Fiir die Unter- ; 
suchungen wurden sorgfaltig ausgearbeitete Vorsichtsmafregeln ergriffen, “ 
um mégliche Einfliisse der kolloidalen Bestandteile der Atmosphare zu elimi- 
nieren. Der Vergleich mit dem Verhalten von in Beriihrung mit der Atmosphare 
gefrorenem Wasser erlaubt eine gewisse Abschatzung der Bedeutung der in 
der Luft enthaltenen Verunreinigungen. Die Ergebnisse, einschlieBlich der- 
jenigen einiger beilaufiger Experimente tiber die Fahigkeiten zur Keimbildung : 
von Graphit, Staub und der Reibung von Glas auf Glas, werdenin Verbindung 
mit der Theorie betrachtet. Es wird gefunden, daB die Verwendung von Glas 
der Untersuchung der spontanen Kernbildung in Wasser hinderlich ist. ot 

Schoeneck. 


5766 W. J. Davis, S. E. Rogers and A. R. Ubbelohde. Melting and crystal struc- 
ure. The mechanism 7 beet of group I nitrates. Proc. roy. Soc. (A) 220, 14—24, r 
1953, Nr. 1140, (22. Okt.) (Belfast, Queens’ Univ., Dep. Chem.) Die Schmelz- ; 
parameter der Nitrate von Li, Na, K, Rb, Cs und Ag werden zusammen- 
gestellt und mit den entsprechenden Werten der Halogensalze verglichen. | 
Fehlende Werte — insbesondere von AgNO, — werden durch Messungen ‘ 
erginzt (Viskositat, Volumenanderung, elektrische Leitfahigkeit). Als Er- 
darung fiir die ungewodhnlich niedrigen Schmelztemperaturen der Nitrate a 
yeniiber den Chloriden wird die Bildung von Assoziationskomplexenin der = 
hmelze und ein damit verbundener Entropieterm (S) angenommen, der ’ 
ine wesentliche Enthalpieanderung (H) hervorruft, so daB die Schmelz- 
emperatur T = H/S abnorm klein herauskommt. Im Nachtrag wird aufden 
atischen Abfall der Schmelztemperaturen von Cl tber J, CN, ClO,, bok 
NO, zu NO, hingewiesen und unsymmetrische Form sowie Nahkrafte ; 
» Anionen fiir die Komplexbildung in der Schmelze verantwortlich apes : 
i ock, 
nes 
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Destillation. S. auch Nr. 5929. 
Ordnung — Unordnung. S. auch Nr. 6081. 


5767 Joseph A. Faucher jr., Raymond W. Southworth and Henry C. Thomas. 
Adsorption studies on clay minerals, 1. Chromatography on clays. J. chem, Phys. 
20, 157—160, 1952, Nr. 1. (Jan.) (New Haven, Conn., Yale Univ., Sterling 
Chem. Lab.) Als Austauschsdule dient eine Mischung aus gekérntem Mont- 
morillonit (100er Maschensieb) und aus Asbest. Ionenaustauschversuche 
werden beschrieben fiir die Systeme Na/Cs, Cs/Na und fiir Cs-Isotope. Die 
erhaltenen Adsorptionsisothermen werden quantitativ ausgewertet und die 
fur die Vorgange und die spezielle Saulenfiillung charakteristischen GrofSer 
bestimmt. O. Fuchs. 


5768 Warden MeConnell. Catalysis of cis-trans isomerization by paramagnetic 
substances. J. chem. Phys. 20, 1043—1044, 1952, Nr. 6. (Juni.) (Chicago, Il., 
Univ., Dep. Phys.) Cis-Transisomerien um eine C-C-Doppelbindung kénnen 
durch paramagnetische Atome und Molekiile (O,, NO, NOz, I, Br, Na, K. 
Rb, Cs) katalysiert werden. EyrRinG und HarMan (J. chem. Phys. 10, 557, 
1942) interpretieren dieses Phanomen durch das inhomogene magnetische 
Feld zwischen Katalysator und Isomer, welches verschieden auf die beiden 
magnetischen Dipole wirkt, die von den Spins der beiden Elektronen in der 
Doppelbindung herriihren, Verf. bezweifelt die Verantwortlichkeit magneti- 
scher Wechselwirkung fiir die Isomerisationskatalyse. Er zeigt, daB selbst bei 
schwacher chemischer Wechselwirkung die resultierenden Multiplettzustande 
des Systems aus Katalysator und Isomer dem Cis-Transtibergang eine 104 —107- 
fach héhere Wahrscheinlichkeit geben als die. magnetische Wechselwirkung 
nach dem Vorgang von EyrinG und HarMAN. Damit erklart sich auch das 
Fehlen des Effektes bei Substanzen im Singulettzustand. Brandt. 


5769 Zoltan Csiirés. New features of catalytic hydrogenations and related processes. 
Research, Lond. 4, 52—60, 1951, Nr. 2. (Febr.) (Hung. Acad. Sci.) Zusammen- 
fassender Uberblick tiber neuere Arbeiten, die sich mit katalytischen Reak- 
tionen befassen. Behandelt werden: Abhangigkeit der Hydriergeschwindigkeit 
v von der Katalysatormenge c (Auftreten eines Minimums und Maximums 
in der v,c-Kurve bei der Hydrierung mit Pd, Beispiele: cis- und trans-isomere 
ungesattigte Sauren, ungesattigte Aldehyde und Ketone); EinfluB des Reak- 
tionsmediums auf den Verlauf der v,c-Kurven (ebenfalls Auftreten eines 
Minimums und Maximums, das z. B. fiir Phenylacetaldehyd in Wasser wesent- 
lich starker ausgepragt ist als in Alkohol; unterschiedliches Verhalten der drei 
isomeren Oxybenzaldehyde) ; auch bei Oxydationsreaktionen wurden Minima 
und Maxima gefunden (z. B. bei der Oxydation von Benzaldehyd mit Pd); 
EinfluB von Zusatzen auf die Oxydationsgeschwindigkeit von Benzaldehyd 
(z. B. wird die O,-Aufnahme durch den Zusatz von 2% Trikresylphosphat auf 
die Halfte erniedrigt); formelmaBige Darstellung des gefundenen v,c-Ver- 
laufes (die Geschwindigkeitskonstante k und die Reaktionsordnung n sind 
hierbei abhangig von c); Verzégerung der Hydrierung durch die bei der Reak- 
tion entstehenden Produkte (Beispiele: ungesattigte Sauren); auch die am 
Pd adsorbierte H,-Menge geht in Abhangigkeit von ec durch ein Minimum und 
Maximum; wird bei der Hydrierung von Maleinsaure oder Fumarsaure die 
Anderung des H,-Druckes gemessen und daraus k und n bestimmt, so andern 
sich beide Gré8en ebenfalls unregelmafig mit ce. Die Erscheinungen werden 
auf die mit c wechselnde Zusammensetzung des Reaktionsgemisches und die 
unterschiedliche Adsorption der Reaktionspartner am Katalysator zuriick- 
gefihrt. Bei Zusatz von katalysatorfreiem Trager (z. B. von BaSOQ, bei der 
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Oxydation von Benzaldehyd mit Pd) kénnen die Effekte vermindert und 
_ sogar ganz unterdriickt werden. O. Fuchs. 


6770 (C.E.H. Bawn and J.B. Williamson. The oxidation of acetaldehyde in 
solutions. Pari I. The chemistry of the intermediate stages. Trans. Faraday Soc. 
_ 47, 721—734, 1951, Nr. 7 (Nr. 3438). (Juli.) (Liverpool, Univ., Dep. Inorg. 
Phys. Chem.) Acetaldehyd wurde in wasserfreier Essigsdure mit O, bei 2° 
oxydiert; die Oxydation wurde teils ohne Katalysatoren, teils in Gegenwart 
von Co-Ionen vorgenommen. Bestimmt wurden der O,-Verbrauch, die Gesamt- 
konzentration an Peroxyden und die Konzentration an Peressigsdure, je in 
Abhangigkeit von der Reaktionszeit. Aus den Versuchen folgt, daB im Laufe 
_ der Reaktion neben Peressigsdure auch ein zweites Peroxyd ,,X“ auftritt; 
X 14Bt sich bei Gegenwart von mehr als 0,01% Wasser im Reaktionsgemisch 
nicht mit KJ bestimmen, woraus folgt, daB es sich bei X nicht um Diacetyl- 
peroxyd handeln kann. Die Konzentration von X geht im Laufe der Reaktion 
durch ein Maximum und fallt gegen Ende der Reaktion wieder auf 0 ab. 
_ Zwischen der katalysierten und nicht katalysierten Reaktion besteht kein 
_ prinzipieller Unterschied, doch sind die Ergebnisse bei ersterer besser reprodu- 
zierbar. Die Reaktion verlauft in zwei Stufen: CH,;CHO + O,>CH,C(O)OOH 
und CH,C(O)OOH + CH,CHO-X. Aus der Untersuchung der Mischungen 
aus Aldehyd und Peressigsaure allein folgt, daB X wahrscheinlich nebenstehen- 
de Struktur zukommt. Ferner folgt daraus, daf8 . CH,C(H)-O-C(O)CH, 


_es sich bei der letzteren Reaktion um eire Gleich- OOH 
gewichtsreaktion mit der Gleichgewichtskonstante 0,27 Mol/Ltr. bei 25° 
handelt. Der Zerfall von X verlauft nach einer Reaktion erster Ordnung mit 
der Geschwindigkeitskonstante 0,015 1/Min. in Abwesenheit und 0,031 in 
Gegenwart von Co-Ionen (beim Zerfall von X bei —10° entsteht neben Essig- 
sdure auch Essigsaureanhydrid). Bei der Oxydation von unverdiinntem Aldehyd 
bei —30° in Abwesenheit von Co wurde ein weiteres Peroxyd erhalten, das 
sich in waBriger Lésung in Essigsaure und Aldehyd zersetzt und vermutlich 
durch Anlagerung von Aldehyd an X entstanden ist. O. Fuchs, 


6771 ‘C.E.H. Bawn and J.B. Williamson. The oxidation of acetaldehyde in 
solutions. Part II. Kinetics and mechanism of the formation of peracetic acid. 
Trans. Faraday Soc. 47, 735—743, 1951, Nr. 7 (Nr. 343). (Juli.) (Liverpool. 
Univ., Dep. Inorg. Phys. Chem.) Die Geschwindigkeit v der Oxydation von 
Acetaldehyd mit O, in Eisessig in Gegenwart von Co-Ionen ist nach einem 
anfanglichen beschleunigten Reaktionsablauf proportional der Aldehyd- und 
Co-Konzentration, aber unabhangig vom O,-Druck. Die Diskussion der 
Versuchsdaten fiihrt zu folgendem Reaktionsmechanismus: CH,CHO + O,—> 
CH,COOOH; Co+++ + CH,COOOH-—Co+++ H+ + CH,;COOO:; Cot+ + 
CH,COOOH>Cot+++ + CH,COO: + OH-; CH,COO: + CH,CHO-CH,CO- 
OH +CH,CO-; CH,CO-+0,>CH,COOO-; CH,COOO: + CH,CHO> 
-CH,COOOH + CH,CO:; Abbruch durch CH,COOO- + CH,COOOH bzw. 
_2CH,COOO: unter Bildung von inaktiven Produkten. Der Zusatz von Essig- 
Saureanhydrid zum Reaktionsgemisch erniedrigt v nur wenig, wahrend 
asser stark verzégernd wirkt (vermutlich wegen der Reaktion CH,COOO~ + 
-H,O-CH,COOOH + OH:). Durch CH,COOOH-Zusatz verschwindet die 
Beschleunigungsreaktion am Anfang. SchlieBlich wird v durch den Zusatz 
von 0,04% Benzochinon auf +/, herabgesetzt. Aus der weitgehenden Ahnlichkeit 
er katalysierten und nicht katalysierten Reaktion (vgl. vorstehendes Ref.) 
geschlossen, daB letztere in Wirklichkeit durch metpaspuren pees ki. 
. Fuchs. 
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: 5772 T.L. Raine and F.H. Garner. The oxidation of hydrocarbons. Part I. 
‘, The carboxylic acids formed in the slow oxidation of n-heptane. Trans. Faraday 


Soc. 47, 896—899, 1951, Nr. 8 (Nr. 344). (Aug.) (Birmingham, Univ., Dep. 
Chem. Engng.) Heptan wurde mit stéchiometrischen Luftmengen bei Tempera- 
turen zwischen 306 und 480° oxydiert. Die chromatographische Aufarbeitung 
der fliissigen Reaktionsprodukte ergab fir die in () genannten Reaktions- 
temperaturen folgende Mengen (in %) fiir Ameisen-, Essig-, Propion-, Butter- 
sdure und héhere Fettsduren: 34,8, 55,1, 7,4, 1,6 und 1,1 (306°); 29,1, 64,2, 
4,6, 0,8 und 1,2 (400°); 17,2, 82,8, sonst 0 (480°). Zwischenwerte s. Original. 
Ohne Diskussion. P O. Fuchs. 
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5773 J. H. Baxendale, H. R. Hardy and L. H. Suteliffe. Kinetics and equilibria 
in the system ferrous ton-+ ferric ion+ hydroquinone+ quinone. Trans. Faraday Soc. 
47, 963—973, 1951, Nr. 9 (Nr. 345). (Sept.) (Manchester, Univ., Chem. Dep.) 
Verff. untersuchten auf Grund der Messung des Absorptionsspektrums im 
Ultravioletten den Verlauf der Reaktion zwischen Ferri- bzw. Ferro-lonen 
und Hydrochinon bzw. Benzochinon. Die Fe-Salze lagen als Perchlorate vor. 
Die molaren Konzentrationen betrugen 0,01—0,1 bei Fe und etwa 0,001 bei 
Chinon und Hydrochinon. Die Einstellung der pH-Werte erfolgte durch 
Zusatz von Perchlorsiure und Natriumperchlorat. Ferner wurden die Gleich- 
gewichtskonstante K der Gesamtreaktion 2 Fet++ + QH,= Q+ 2 Fett + 
2 H+ auf elektrochemischem Wege und die Dissoziationskonstanten K , und 
K, von QH,= QH-+ Ht und von QH- = Q- + H+ durch Titration 
bestimmt (QH, = Hydrochinon, Q = Benzochinon), Die Versuchstemperatu- 
ren wurden z. T. von 15—35° variiert. Ergebnisse: K = 400 bei 20,1° und 
1400 bei 29,8°, je fir [H+] = 0,211, daraus Reaktionswarme = 22,4 kcal/Mol. 
K,= 7,6°10-? exp (—5300/RT), K, = 2,8-10-8 exp (—5900/RT). Die Reaktion 
verlauft in folgenden Stufen: Fe+++ + QH-= Fe++ + QH mit den Ge- 
schwindigkeitskonstanten k,und k, fiir Hin- und Riickreaktion; QH = Q- + 
H+; Fe+++ + Q- = Fet++ + Q (mit k, und k,). Fiir die k-Werte ergeben sich 
folgende Beziehungen: k, = 1,9+10%° exp (—25600/RT), k,/k, = 1,7°10? exp 
(—4700/RT), jefiir [H+] =1,0, undk, = 4,2-10¢exp (—7900/RT). k ,undk,/k, 
andern sich wegen der genannten Dissoziation von QH umgekehrt proportional 
mit [H+]. Der fir K bei 25° und [H+] = 1,0 erhaltene Wert (35,7) stimmt 
sehr gut mit dem aus k,k,/k,k, berechneten (37,9) tberein; die Reaktions- 
warme berechnet sich aus den k-Werten zu 22,2 (statt oben 22,4). Die Ab- 
sorptionsspektren von Ferriperchlorat, Hydrochinon und Benzochinon im 
A-Bereich 2000—3400 A sind angegeben. O, Fuchs. 
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Myron L. Bender. Intermediates in the reactions of carboxylic acid derivates. 
II. Infrared absorption spectra as evidence for the formation of addition compounds 
sof carboxylic acid derivatives. J. Amer. chem. Soc. 75, 5986—5990, 1953, Nr. 23. 
eh (5. Dez.) (Chicago, Ill., Univ., Dep. Chem. a. Ill. Inst. Technol.) H. Ebert. 


5774 Giinter Kresze und Hubertus Manthey. Zur Kinetik der Bildung Schiff- 
scher Basen. I. Mitt. Sdurekatalysierte Reaktion von p-Nitrobenzaldehyd mit 
p-Dimethylaminoanilin. Z. Elektrochem. 58, 118—121, 1954, Nr. 2. (Berlin- 
Charlottenburg, Techn. Univ., Org. Chem. Inst.) Schén. 


Chemische Reaktionen. S. auch Nr. 6255, 6433, 6482. 


5775 —G. M. Harris. Kinetics of isotopic exchan ions. T Faraday Soc. 

ge reactions. Trans. Faraday Soc. 

47, 716—721, 1951, Nr. 7 (Nr. 343). (Juli.) (Melbourne, Austr., Univ., Dep. 
Chem.) Fir die Kinetik der Austauschreaktion AX + BX*= (AX: Be 

AX* + BX (Austausch durch Assoziation) und AX + X*=A+X+X*¥= 
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mt. ‘10. Reaktionskinetik 5776—5780 


Ax + X (Austausch durch Dissoziation) werden die allgemeinen Gleichungen 
abgeleitet. Der Einflu8 des Isotopeneffektes auf die Kinetik wird diskutiert. 
O. Fuchs. 


5776 B. G. Gowenlock, J. C. Polanyi and E, Warhurst. A determination of the 
dissociation energies of mercury-carbon bonds by a pyrolytic method. Proc. roy. Soc. 
(A) 218, 269—289, 1953, Nr. 1133. (25. Juni.) (Manchester, Univ., Chem. Dep.) 
Die thermische Spaltung von Hg(CH,). und Hg(C.H;), wurde mittels einer 
‘Strémungsapparatur untersucht. Sie ist bemerkenswert unabhangig von den 
Versuchsbedingungen “wie Kontaktdauer, Fremdgasdruck usw. Der ge- 
schwindigkeitsbestimmende Schritt ist die Trennung der ersten C-Hg-Bindung. 
Aus der R-Geschwindigkeitskonstanten dieser Teilreaktion wurde die Disso- 
ziationsenergie der eisten C-Hg-Bindung bestimmt: 52 keal/Mol (Hg(CH,).); 
41,5 keal/Mol (Hg(C,H;).). Hampel. 


5777 ~M. W. Travers and C. G. Sileoeks. On the thermal decomposition of the 
lower paraffin hydrocarbons, of paraffin-olefine-hydrogen equilibrium miztures, 
and of similar compounds and systems. Proc. roy. Soc. (A) 222, 143—166, 1954, 
Nr. 1149. (9. Marz.) (Bristol, Univ.; Cloucester Tech. Coll.) H. Ebert. 
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5778 +J.H. Knox and R. G. W. Norrish. Low-temperature oxidation and cool 


flames of propane. Proc. roy. Soc. (A) 221, 151—170, 1954, Nr. 1145. (21. Jan.) 
(Cambridge, Univ., Dep. Phys. Chem.) Verff. untersuchen die wahrend der 
kalten Verbrennung von Propan auftretenden Reaktionsprodukte nach der 
konventionellen Strémungsmethode, Sie bestimmen die Konzentrationen 
unter Variation der Ausgangstemperatur und -zusammensetzung des Ge- 
misches, erganzen*diese Ergebnisse durch Messung der Flammentemperatur 
und der relativen Emission und vergleichen sie mit den entsprechenden Daten 
fiir Propionaldehyd. Ihre MeBergebnisse lassen die bereits friiher angegebene 
‘SchluBfolgerung zu, daB vornehmlich die wahrend der kalten Verbrennung 
im Temperaturbereich zwischen 300 und etwa 400°C auftretenden Aldehyde 
die Kettenverzweigung bewirken. Sie deuten an Hand eines Schemas den 
-Reaktionsablauf im Bereich sowohl der kalten als auch der normalenlangsamen 
Verbrennung und erklaren das Verhalten der Reaktion an den Grenzen dieser 
Bereiche. S G. Schén, 


5779 M. ¥. Hoare and J. W. Linnett. Burning velocity determinations. Part 10. 
Flame propagation along horizontal tubes. Trans. Faraday Soc. 49, 1038—1049, 
1953, Nr. 9. (Sept.) (Oxford, Inorg. Chem. Lab.) Die Flammenfortpflanzungs- 
_ geschwindigkeit verschiedener Luft-Athylen-Mischungen wurde in horizontalen, 
_tylindrischen Glasrohren von 2,78 und 4,0 cm lichter Weite gemessen. Die 
Flache der Brennzone wurde nach einer neuen Methode bestimmt. Die Brenn- 
g geschwindigkeit der Mischungen ergibt sich dann aus der Flammenfort- 
pilanzungsgeschwindigkeit und der Flache der Brennzone nach einem Ver- 
fahren von COWARD und HARTELI (s. diese Ber. 14, 426, 1933). Die Versuche 
ergaben, da® innerhalb gewisser Konzentrationsgrenzen die Flammenfront 


ett ektes wird versucht. Hampel. 
uztindungs- und Entflammungsvorgdnge. S. auch Nr. 6355, 6356, 6388. 


P. L. Chambré. On the solution of the Poisson- Boltzmann equation with 

ion to the theory of thermal explosions. J. chem. Phys. 20, 1795—1797, 
Nr. 11. (Nov.) tp Berkeley, Calif., Univ., Dep. Math.) Warmeexplosion 
dann ein, wenn die durch die chemische Umsetzung freiwerdende Energie 
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nicht halbkugelig, sondern nach oben hin zugespitzt ist. Die Deutung dieses © 
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5781—51783 III. Wirme ; Bd. 33, 6 


gréBer als die gleichzeitig durch Warmeableitung verlorengehende ist. Die von 
FRANK-KAMENETZKY gegebene Theorie fuihrt fiir den Fall, daB die Temperatur 
nur von einer einzigen Raumkoordinate abhangt, auf die PoIssoN-BOLTZMANN- 
sche Differentialgleichung. Wahrend fir diese eine analytische Lésung nur fir 
den Fall des unendlich ausgedehnten ebenwandigen ReaktionsgefaBes bekannt 
war, wird eine solche nun auch fir lange zylindrische GefaBe gegeben. Der 
kugelsymmetrische Fall wird auf eine tabelliert vorliegende Funktion zuriick- 
gefiihrt. Bei letzterem ist die zur Ziindung fiihrende maximale Temperatur- 
erhéhung im Gefa® um 16% gréBer als beim Zylinder. Schall. 


5781 S.G. Reed jr. Some examples of weak detonations. J. chem. Phys. 20, 
1823—1824, 1952, Nr. 11. (Nov.) (White Oak, Silver Spring, Maryl., Naval 
Ordn, Lab.) Als schwache Detonationen werden im Sinne von COURANT und 
FRIEDRICHS stationare StoBvorgange mit Energienachlieferung bezeichnet, die 
zu einem Punkt kleineren Druckes auf der HuGoniotT-Kurve fihren, als er dem 
CHAPMAN-JOUGUET-Punkt entspricht. Wahrend solche Vorgange bei chemi- 
schen Umsetzungen aus reaktionskinetischen Griinden ausgeschlossen er- 
scheinen, sind die Bedingungen hierfiir bei der Kondensation gewisser tiber- 
sittigter Gase und Dampfe bei der Expansion von Luft in einer Uberschalldiise 
erfillt. Gewisse ,, Kondensationsstéfe‘‘ kénnen also als schwache Detonationen 
aufgefaBt werden. Schall. 


5782 Albert L. Myerson and Francis R. Taylor. The ignition limits of 1—3 miz- 
tures of carbon disulfide and oxygen. J. Amer. chem. Soc, 75, 4348—4350, 1953, 
Nr. 17. (5. Sept.) (Philadelphia, Pa., Franklin Inst. Lab. Res. a. Develop.) 
Die Versuche wurden in einem auf die Reaktionstemperatur vorgewarmten 
Pyrex- oder Quarzgefa8 ausgefiihrt. Hierdurch und durch eine spezielle 
Reinigung des GefaBes konnten die Induktionszeiten reproduzierbar gemessen 
werden. Der Verlauf der Explosionsgrenzen als Funktion des Druckes ist 
charakteristisch fiir eine unter Kettenverzweigung ablaufende Reaktion. Die 
dritte Explosionsgrenze konnte erstmalig gemessen werden. Hampel. 


5783 Numa Manson et Frank Ferrié. Note sur les ondes explosives sphériques 
dans les mélanges gazeux. C. R. Acad. Sci., Paris 285, 139—140, 1952, Nr. 2. 
(16. Juli.) Die Existenz kugelférmiger Explosionswellen in Gasgemischen ist 
experimentell nicht sicher bewiesen, jedoch aus theoretischen Uberlegungen 
abzuleiten. Verff. fiihren deshalb Versuche mit Acetylen, Propan, Athylen, 
CH, sowie einem Gemisch CH,, Athan, C,H, und CO, aus, die sich gemischt 
mit O,in Gummiballons von 40—60 cm Dmr, befinden und mittels Glihdraht, 
Funken, elektrischer Ziinder oder Sprengkapsel in der Ballonmitte geziindet 
werden, Die Detonation der Gemische wird mittels Drehtrommelkamera 
registriert. Bei geeigneter Ziindung wird bei den Gemischen kugelférmige 
Ausbreitung der Detonation festgestelli, so z. B. bei C,H,/O, (bei Funken- 
zindung von 14—60%, bei elektrischem Ziinder 25—50% C,H,). Die Ge- 
schwindigkeiten (1800—2900 m/sec) der kugelférmigen Wellen stimmen mit 
den in Rohren gemessenen iiberein. Bei Gemischen der Gase mit Luft wird 
in keinem Fall Detonation beobachtet, auch nicht bei Ziindung mit Spreng- 
kapseln von ca, 4 g Nitropentan. Freiwald. 


Explosion, Detonation. S. auch Nr. 5676, 5683. 
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IIf. 10. Reaktionskin. — IV. 1. Allg. 2. Elementarteilchen 5784—5787 


IV. Aufbau der Materie 


5784 J.M. Hollander, I. Perlman and G.T. Seaborg. Table of isotopes. Rev. 
mod. Phys. 25, 469—651, 1953, Nr. 2. (Apr.) (Berkeley, Calif., Univ., Radiat. 
Lab., Dep. Chem.) Schén. 


5785 EE. Amaldi, D. C. Anderson, P. M. S. Blackett, W. B. Fretter, L. Leprince- 
Ringuet, B. Peters, C. F. Powell, C. D. Rochester, B. Rossi and B. W. Thompson. 
Symbols for fundamental particles. Nuovo Cim. (NS) 11, 213—214, 1954, Nr. 2. 
(1. Febr.) Um die augenblicklichen, sehr uneinheitlichen Bezeichnungen zu 
koordinieren, wird folgendes vorgeschlagen: Die Mesonenfamilie wird in drei 
Gruppen eingeteilt, die mit groBen lateinischen Buchstaben bezeichnet 
werden. Fiir die Bezeichnung individueller Teilchen werden einheitlich 
griechische Buchstaben verwendet. Die Einteilung: (a) L-Mesonen = leichte 
_ Mesonen: a- und w-Mesonen und evtl. leichtere. (b) K-Mesonen = schwere 
Mesonen: alle Teilchen, deren Masse zwischen a- und Protonenmasse liegt. Das 


sind z, x, x und 9° (letzteres frither als V°, V2, V{ bezeichnet). (c) Y-Teilchen = 
_,,Hyperonen‘‘, mit Massen zwischen Protonen- und Deuteronenmasse: A° (frii- 


Ereignisgruppen sollen grofe lateinische Buchstaben benutzt werden, und 
zwar V fir ein Ereignis, das als Zerfall im Flug eines K- oder Y-Teilchens 
gedeutet werden kann, und S fir ein Ereignis, das einem Zerfall in Ruhe eines 
geladenen K- oder Y-Teilchens entspricht. Faissner. 


5786 ©. Amaldi, G. Baroni, C. Castagnoli, G. Cortini, C. Franzinetti and A. Man- 
fredini. On a possible negative K +2-meson decay. Nuovo Cim. (NS) 11, 207—209, 
1954, Nr. 2. (1, Febr.) (Rom, Univ., Ist. Fis.; Ist. Naz. Fis. Nucl.) In einer 
photographischen Emulsion, die in groBer Héhe 1953 in Sardegna exponiert 
_ war, wurde ein ,,Stern‘‘ gefunden, hervorgerufen durch ein neutrales Teilchen, 
der elf schwarze Zacken, sechs graue und sechs Schauerteilchen zeigte. Unter 
diesen grauen Spuren wurden zwei von K-Mesonen erzeugt. Auf Grund 
theoretischer Betrachtungen halten es die Verff. fiir sehr wahrscheinlich, 
- daB das Teilchen, das am Ende der K-Mesonenbahn entsteht, ein negatives 
_ m-Meson ist, dessen kinetische Energie aus seiner Reichweite zu Ta- = 38,5 + 
_ 2,5 MeV bestimmt wird. Die Anderung der Korndichte langs der Bahn des 
entsprechenden K-Mesons zeigt klar, daB dieses Teilchen vom ,,Stern‘ aus- 
gesandt wurde. Fiir die Masse der a-Mesons ergaben sich 1060 +50 Elektronen- 
-massen. Uber Einzelheiten der Diskussion mus auf das Original verwiesen 
werden. v. Harlem. 


(5787 =O. Haxel und H. Sehultz. Uber die Erzeugung von Mesonenschauern an 
Wassersto{fkernen. Z. Natucf. 9a, 178—180, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Géttingen, 
Max-Planck-Inst. Phys.) Nach der Theorie von HEISENBERG kénnen bei einem 
einzigen ZusammenstoB zweier Nukleonen mehrere a-Mesonen, nach der 
‘Theorie von HEITLER nur ein einziges 21-Meson entstehen. Zur Priifung dieser 
_beiden Theorien wurde eine groBe Zahlrohrapparatur benutzt. Sie bestand 
aus drei Zahlrohrlagen, die durch je 5 em Blei getrennt waren. Uber dem Blei 
befand sich die schauererzeugende Schicht, und iiber dieser, zur Ausschaltung 
von einfallenden Schauern, 30 Antikoinzidenzzahlrohre. Es wurden durch 
Acht- oder Mehrfachkoinzidenzen Schauer registriert, die, wie aus Messungen 
verschiedenen Héhen (bis 3000 m) geschlossen werden konnte, im wesent- 
lichen von der Nukleonenkomponente ausgelést worden waren. Die Schauer- 
rzeugung wurde in Kohle, Paraffin und Aluminium untersucht. Die Kohle- 
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her vs) und A+ (friiher V+), Zur phanomenologischen Bezeichnung bestimmter - 
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5788—5790 IV. Aufbau der Materie Bd. 33, 6 
und Aluminiumschichten waren durch Zwischenraume so aufgelockert, daB 
ihre mittlere Dichte der des Paraffins entsprach. Es wurde gefunden, daf die 
Schauererzeugung fiir massenaquivalente Schichten fir alle drei Materialien 
gleich ist. Fir Bleilag der Wert um etwa 30% tiefer. Die Experimente zeigen, 
da& die Schauererzeugung in Paraffin, Kohle und Aluminium (nicht aber 
Blei) in erster Linie von der Gesamtnukleonenzahl der schauerauslésenden 
Schicht abhangt, und daB das Atomgewicht, also der Grad der Zusammen- 
ballung der Nukleonen in Atomkernen demgegeniiber eine untergeordnete 
Rolle spielt. Die Ergebnisse sprechen fiir die multiple Erzeugung von Mesonen. 
Es wird gezeigt, daf die teilweise entgegengesetzten Schliisse anderer Autoren 
auf falschen Voraussetzungen beruhen. Thurn. 


5788 B. Gregory, A. Lagarrigue, L. Leprince-Ringuet, F. Muller et Ch. Peyrou. 
Etude des mésons K chargés, au moyen de deux chambres de Wilson superposées. 
Nuovo Cim. (NS) 11, 292—309, 1954, Nr. 3. (1. Marz.) (Paris, Ecole Polytech., 
Lab. Phys.) Die obere Kammer (1) im Magnetfeld, die untere (2) mit ein- 
gebauten Absorberlagen aus Pb und C bzw. aus Cu. Die beiden groBen Kammern 
wurden durch Koinzidenz- und Antikoinzidenzzahlrohre gesteuert. Vergleich 
der benutzten Beobachtungsmethode mit den anderh Methoden. Das Ver- 


halten der aus Vx-Ereignissen in (1) stammenden Sekundarteilchen in (2) 
wird diskutiert. a-Mesonen wurden an ihrer Kernwechselwirkung erkannt; 
gewichtige Hinweise auf u-Mesonen: groBe mittlere freie Weglange und eine 


direkte Massenbestimmung. Bei S- und langsamen V+-Ereignissen fand man 
zwei Reichweitengruppen fiir die Sekundarteilchen. Die Gruppe gréferer 
Reichweite kann nicht phanomenologisch mit t-Mesonen erklart werden, und 
die Massenmessungen an den entsprechenden Primarteilehen sind mit dem 
wohl von der t-Masse verschiedenen Wert 914 + 20 m, konsistent; bei den 


meisten Sekundarteilchen handelt es sich wohl um p-Mesonen einheitlichen 
Impulses (kontinuierliches Spektrum mit scharfem Peak bei gro{em Impuls 
nicht ausgeschlossen). Negative Primarteilchen fir S-Ereignisse fehlen fast 
vollstandig. Diese Ergebnisse der Verff. stimmen mit denen anderer iiberein, 
wenn man zusatzlich die Existenz von a-Sekundarteilchen mit einer Reich- 
weite von 66 g/cm? Pb annimmt. Das erhaltene Spektrum der p-Sekundar- 
_teilchen stimmt nicht mit dem in Photoplatten aufgenommenen Spektrum 


der Sekundarteilchen von x-Teilchen iiberein. — Sechs Photos von Ereignissen 
in (2) und ein Photo eines Ereignisses in (1) sind reproduziert und ausfihrlich 
diskutiert. Daniel. 


5789 M. G. K. Menon and C. O’Ceallaigh. Observations on the decay of heavy 
mesons in photographic emulsions. Proc. roy. Soc. (A) 221, 292—318, 1954, 
Nr. 1146. (27. Jan.) (Bristol, Univ., H. H. Wills Phys. Lab. ; Cork, Univ. Coll., 
Phys. Dep.) Verff. geben Auswertungsmethoden an, insbesondere werden 
die Ereignisse yt +7 + N° und Kt—+yut + ? + ? diskutiert, Zur Be- 
stimmung der Massen der Primarteilchen werden die (@, R)-Methode und die 
(G, R)-Methode angegeben. Erstere beobachtet die Reichweite und Streuung, 


letztere die Reichweite und ,,gap length‘‘ (= Abstand zwischen den ent- 
_ wickelten Kérnern der Emulsion). Petzold. 


IV. 2. Elementarteilchen 5791—579 6 


Die meisten der erzeugten schweren K-Teilchen diirften x-Mesonen sein. 
Fir Protonenenergien > 20 GeV wird etwa die gleiche Energiemenge fiir K- 
Teilchenerzeugung wie fir a-Mesonenerzeugung verbraucht, wahrend fiir 
Primarenergien von 2 bis 3 GeV nur einige Prozent fiir K-Teilchen verbraucht 
verden. Man kann die K-Mesonen ebenso wie die z-Mesonen als schwere 
Quanten des Nukleonen-Feldes betrachten wegen ihrer starken Kernwechsel- 
wirkung. Petzold. 


0791 OD. Lal, Yash Pal and B. Peters. Properties of heavy unstable particles. Phys. 
Rey. (2) 92, 438—440, 7953, Nr. 2. (15. Okt.) (Bombay, Ind, Tata Inst. Fund. 
Res.) In einem Block, der aus 24 Emulsionsschichten ohne Zwischenlagen auf- 
‘gebaut und in der Stratosphare bei einer geomagnetischen Breite von 19° 
exponiert war, wurden 3 t-Mesonen, vier positive K-Mesonen, vier negative 


K-Mesonen, ein V+-Teilchen, das im Flug zerfallen ist, ein V,-Teilchen, zwei 
V?-Teilchen und ein Teilchen mit einer Masse ~ 4100 m, beobachtet. Die ge- 


nauen Daten sind angegeben. Die Masse der t-Mesonen war m; = 3mqz + Q 
mit Q = 76,0 + 0,9 MeV. Thurn. 


5792 E. Fermi. Multiple production of pions in nusleon-nucleon collisions at 
‘osmotron energies. Phys. Rev. (2) 92, 452—453, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) Berichti- 
gung ebenda 93, 1434, 1954, Nr. 6. (15. Marz) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Nucl. 
Stud.) Die statistische Theorie fiir die multiple Mesonenerzeugung wird ange- 
wandt, um die Nukleon-Nukleon-Sté8e bei Primarenergien von 1,75-+10° eV 
und 2,2-10% eV zu diskutieren. Fir die einzelne und multiple Erzeugung von 
a-Mesonen und Nukleonen mit verschiedenen Ladungen werden die Wahr- 
scheinlichkeiten angegeben. Thurn. 


5793 M. Blau, M. Caulton and J. E. Smith. Meson production by 500-Mev nega- 
tive pions. Phys. Rev. (2) 92, 516—517, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Upton, N. Y., 
Brookhaven Nat. Lab.) Unter 460 Wechselwirkungen von a--Mesonen von 
500 MeV in Kernphotoplatten wurden sechs Ereignisse gefunden, bei denen 
wei Mesonen die Platte verlassen. Es ist sehr wahrscheinlich, daB die erzeugten 
Mesonen direkt beim StoB der Mesonen im Kern erzeugt werden. Die Er- 
eignisse werden cinzeln diskutiert, Thurn. 


5794 J. W. DeWire, A. Silverman and B. Wolfe. Elastic photoproduction of x° 
*s from deuterium. Phys. Rev. (2) 92, 520—521, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Ithaca, 
N. Y., Cornell Univ., Lab. Nucl. Stud.) Die Reaktion y + D-2° + D wurde 
fiir y-Energien zwischen 250 MeV und 300 MeV und z°-Mesonen, die unter 
-90°—120° im Laborsystem emittiert worden waren, untersucht. Es wurden 
D,O und H,O-Proben beschossen. Das Auftreten der Reaktion wurde sicher 


mit do/dQ = (3,5+3) *10-® cm?/sterad nachgewiesen. Aus dem Resultat laBt 
sich ableiten, da8S Neutron und Proton entgegengesetzt mit dem 2°-Meson 
(g, =— g,) gekoppelt sind, Thurn, 


6795 Franklin C. Ford and Wilson M. Powell. x mesons produced in a cloud 
chamber by high energy neutrons. Phys. Rev. (2) 92, 537, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Calif., Univ., Radiat. Lab.) Die Erzeugung 
on 2a--Mesonen aus Sauerstoff durch Neutronen mit Energien um 310 MeV 
urde im Gas einer mit Sauerstoff und Wasserdampf gefiillten Nebelkammer 
bachtet. Die Energie- und Winkelverteilung wurde aus 100 Ereignissen 
bestimmt. Die Neutronen wurden durch Beschu8 von LiD mit Protonen von 
40 MeV erzeugt. Thurn. 


5796 Wilson J. Frank, Kenneth C. Bandtel, Richard Madey and Burton J. 
joyer. Further evidence for the process p + d +t + 2+. Phys. Rev. (2) 92, 537, 
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5797—5801 IV. Aufbau der Materie ‘Bd. 33, 6 
4 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Calif., Univ., 
Radiat. Lab.) Ein Zwei-Zahler-Teleskop wurde bei dem Triton-Winkel von 
- 8° und ein anderes bei dem zugeordneten a-Mesonenwinkel von 110° auf- 
gestellt. Die Vierfachkoinzidenzen wurden mit einer Auflésungszeit von 
*3-10-® sec bestimmt. Durch Verschieben der Triton-Zahler konnte die Triton- 
Geschwindigkeit gemessen werden, Alle Daten bestatigen das Auftreten der 
Reaktion. Der unkorrigierte differentielle Wirkungsquerschnitt ist (0,24 + 
0,02) +10-% cm2sterad-! bei einem 2-Mesonenwinkel von 130° im Schwerpunkts- 
system und bei einer Protonenenergie von 340 MeV im Laborsystem. Thurn. 
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5797 H.W. Wilson and Walter H. Barkas. A test of the charge symmetry hypo- 
thesis. Phys. Rev. (2) 92, 587—538, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Berkeley, Calif., Univ., Radiat. Lab.) Wenn man Kohle mit a- 
Teilchen beschieBt, existiert fiir jeden Prozef$, der zur Emission eines 7+-Mesons 
fiihrt, ein SpiegelprozeB, der zur Emission eines a-Mesons fihrt. Wenn die 
Ladungssymmetriehypothese gilt, kann man deshalb ein 2+/z--Erzeugungs- 
verhaltnis von eins voraussagen, unter Bedingungen, unter denen die COULOMB- 
barriere vernachlassigt werden kann. Ein entsprechendes Experiment wurde 
durchgefiihrt, Mit a-Strahlen von 375 MeV wurde Kohle beschossen und das 
a+ /x--Verhaltnis der unter 90° mit einer Energie von 15 MeV emittierten 
Mesonen gemessen. Das gemessene Verhaltnis stimmt innerhalb der Fehler- 
grenzen mit den theoretisch vorausgesagten tiberein. Thurn, 
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5798 James Edward Carothers. On the ratio of m+ to a-mesons produced by 
A gamma-rays. Phys. Rev. (2) 92, 538, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Berkeley, Calif., Univ., Radiat. Lab.) Das 2-/m+-Mesonenerzeugungs- 
verhaltnis durch Photonen von 320 MeV aus Be und C wurde gemessen. Die 
Resultate sind: Be: bei 60° (1,93 + 0,12), bei 90° (1,96 + 0,10), bei 150° 
(1,92 + 0,11). C: bei 90° (1,27 + 0,06). Die relative Erzeugung von a+ und 
z--Mesonen unter 90° pro Proton fiir positive und pro Neutron fiir negative 


war zy./m¢ = 1,24 + 0,09, ag./mq = 1,44 + 0,08. Thurn. 


5799 Stanley L. Leonard. Pion production at 180° by protons on carbon. Phys. Rev. 
(2) 92, 538—539, 1953, Nr. 2. (15: Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, 
Calif., Univ., Radiat. Lab.) Der Wirkungsquerschnitt fiir die a-Mesonen- 
erzeugung unter 180° durch Protonen von 340 MeV aus Kohle wurde mit 
photographischen Emulsionen gemessen. Ilford C2-Emulsionen, die in Cu und 
Al-Absorbern eingebettet waren, wurden den magnetisch abgelenkten Me- 
sonen ausgesetzt. Der differentielle Wirkungsquerschnitt wurde als Funktion 
der Energie gemessen. Thurn. 


5800 Ryokichi Sagane. x+/nx~ ratios measured with the use of the spiral orbit 
spectrometer. Phys. Rev. (2) 92, 539, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Berkeley, Calif., Univ., Radiat. Lab.) Die a+/m--Verhaltnisse fir 
Mesonen, die durch Protonen von 345 MeV unter 90° fir die Energien 13 + 
4 MeV, 18 + 4 MeV und 41 + 2 MeV gemessen wurden, sind bei Be (4,38 + 
0,4; 5,2 + 1,3; 5,8 + 1), bei C (—; 5,0 + 1; 14,5 + 2,5) und bei Al (4 + 0,8; 
2,5 + 1,2; 1,6 + 0.4). Thurn. | 


5801 KR. D. Lawson and S. D. Drell. Photoproduction of meson pairs. Phys. Rev. 
(2) 92, 539—540, 19538, Nr. 2. (15. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Stanford 
Univ.) Es werden theoretische Uberlegungen iiber die Photomesonenerzeugung 
von Mesonenpaaren angestellt, deren Ergebnis ist, daB der Gesamterzeugungs- 
querschnitt fir (z+,-) durch Photonen von 400 MeV im Laborsystem etwa 
___ (g#/420)*mb betragen soll. Dieser Wert liegt betrachtlich tiber dem von BRUECK- 
_- NER und Watson angegebenen, Thurr 
Ae, edd é 
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58 302 W. F. Fry. Unusual a- decays in photographic emulsions. Berichtigung. 
Phys. Rev. (2) 92, 1587, 1953, Nr. 6. (15. Dez.) S. diese Ber. 32, 503, 1953. 
Schon. 
6803 J. Crussard, L. Leprince-Ringuet, D. Morellet, A. Orkin-Lecourtois and 
J.Trembley. Ejected K-particles. Proc. roy. Soc. (A) 221, 327, 1954, Nr. 1146. 
(27. Jan.) H. Ebert. 


6804 J. Podolanski and R. Armenteros. Analysis of V-events. Phil. Mag. (7) 
45,13 —30, 1954, Nr. 360. (Jan.) (Manchester, Univ., Phys. Lab.) Verff. be- 
schreiben eine Methode zur Analysierung der dynamischen Verhaltnisse beim 
dualen Zerfall. Aus den beobachteten Impulsen und Zerfallswinkeln werden 
: Saige gebildet, die fiir eine Analyse besser geeignet erscheinen als die ge- 
messenen Gréfen selbst. Diese Variablen sind 1/P, der reziproke Primarimpuls, 
a, eine Kombination der longitudinalen Impulse der Sekundarteilchen und 
entweder p,, der transversale Impuls oder ¢ = 2+p,/P. Es werden die Re- 


gularitaten in der Verteilung der neuen Variablen, die beim Dualzerfall er- 
wartet werden kénnen, diskutiert. In einer graphischen Darstellung wird die 
i mid zwischen den Zerfallsparametern fir den Zerfall des Primarteilchens 
in ein Proton und z-Meson erlautert. Riedhammer. 


5805 D. I. Page and J. A. Newth. The mean lifetime of the V ,°-particles. Phi . 
Mag. (7) 45, 38 —46, 1954, Nr. 360. (Jan.) (Manchester, Univ., Phys. Lab.) Verff. 


bestimmten die mittlere Lebensdauer der V°-Partikel an Hand von 26 ge- 


trennten V-Zerfallen, die in einer groBen Wilsonkammer beobachtet wurden. 
Das Hauptkriterium der Aussondierung ihres Materials bestand darin, dab die 
pur des positiven Sekundarteilchens mindestens dreimal so lang sein mubte 
als die des negativen Teilchens. Die Verff. zeigen, daB die ausgewerteten 


puren iiberwiegend auf V(-Zerfalle zurickzufihren sind. Als Zerfallsschema 
vird angefihrt, As — P+ + a + ~37 MeV. Fiir die mittlere Lebensdauer 


ird ein Wert von (3,7+3:2) + 10-1 sec angegeben. Ein Vergleich mit anderen 


publizierten Werten zeigt, daB die Lebensdauer zwischen 3,0 und 4,5-+10-! sec 
Bogen mub. Riedhammer. 


5806 R. B. Leighton and W. L. Alford. On the mean lifetime of V° particles. 
pays. Rev. (2) 92, 540, 1953, Nr. 2, (15. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Ce lifornia Inst. Technol. )Aus 134 V°-Zerfallen wurde die mittlere Lebens- 
wer der V°-Teilchen zu (2,5 + 0,7) +10-sec bestimmt. Bei 48 Fallen, bei 
denen die Energieabgabe nach dem Zerfall < 50 MeV war, wurde eine mittlere 
Lebensdauer von (3,0 + 0,8) +107 see gefunden, wahrend sie bei 26 Fallen, 
deren Energieabgabe > 50 MeV war, (1,6 + 0,5) 0,5) -10-1° see war. Es besteht 
also kein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Thurn. 

A discussion on V-particles and heavy mesons. Proc. roy. Soc. (A) 221, 
420, 1954, Nr. 1146. (27. Jan.) H. Ebert. 


_ G. Cortellessa e R. Querzoli. Sistema ottico per la trasmissione di infor- 
mt. Nuovo Cim. (NS) 11, 321—322, 1954, Nr. 3. (1. Marz.) (Roma, Ist. 
iore Sanita, Lab. Fis.) Zur Ferniibertragung von Steuerimpulsen z. B 
MeBwerten auf die oder von der Spannungsseite eines VAN DE GRAAFF- 
Cockxcorort-WaLton-Generators, wird ein Lichtstrah] moduliert. Gute 
he Konstanz der Anordnung wird mit Hilfe eines Oszillators erreicht, 
e Neonlampe (1130 B Sylvania) steuert und dessen Frequenz eine 
ion der zu tibertragenden GréBe ist. In einem Beispiel wird die Schaltung 
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‘Hz (20 mAmp) variiert. Das entsprechend modulierte Licht der Neonlampe 


5809—5814 IV. Aufbau der Materie , Bd. 33, 


beschrieben, die zur Messung des Ionenstroms eines COCKCROFT-WALTON- 
Beschleunigers angewendet worden ist. Der Strom, der Werte zwischen 0 und 
20mAmp hat, wird iiber einen 60k2-Widerstand geleitet. Durch die Spannung 
an dem Widerstand wird die Frequenz eines unsymmetrischen Multivibrators 
proportional zur Starke des Ionenstroms zwischen 150 Hz (0 mAmp) und 3000 


fallt auf einen RCA 931 A-Photomultiplier. Dessen an einem 1M Q-Ableit-} 
widerstand entstehende Wechselspannung steuert einen Univibrator, an dem 
mit einem Voltmeter die Frequenz und damit die Ionenstromstarke abgelesen 
wird. Sché6n. 


5809 G.R. Bishop, G. Preston and J. M. Westhead. A rotating thin ice target. 
J. sci. Instrum. 31, 64—66, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Oxford, Clarendon Lab.) Verff. 
beschreiben eine Methode, die gestattet, diinne Schichten schweren Eises auf 
einen rotierenden Trager herzustellen. Die Eisschicht ist variabel zwischen 
10 und 300 keV und bleibt unter Beschu8 mit 100 wAmp Deuteronen stabil. 
Das auf der Tragerperipherie befindliche schwere Eis wird kontinuierlich in 
den Deuteronenstrahl bewegt und an anderer Stelle wieder erneuert, wodurch 
die Verdampfungsverluste weitgehend behoben werden konnten. Eine ein- 
gehende Beschreibung der Anlage wird gegeben. Mit dieser Anlage gelang es, 
ein 120 keV Target auf + 3 keV konstant zu halten, was durch die Neutronen- 
intensitat, die durch den Beschu8 von 70 wAmp Deuteronen (700 keV be- 
schleunigt) erzeugt worden ist, wahrend einer taglichen Betriebsdauer von | 
6 kontrolliert werden konnte. Riedhammer. 


5810 John D. Fulton and Frank V. Garbiech. Filament adjustment in the self- 
bias electron gun. Rev. sci. Instrum, 23, 309, 1952, Nr. 6. (Juni.) (Randolph Field, — 
Tex., U. S. Air Force School Aviat. Med.) Um die Justierung der Glihfaden- 
spitze zu erleichtern, wird an Stelle des WEHNELT-Zylinders eine Lehre auf- 
gesetzt, die freien Zugang zu den Justierschrauben der Fadenhalterung er- 
laubt. Die Lehre enthalt eine feine Bohrung, in die die Spitze der Haarnadel- 
kathode zentriert wird. Kinder, 


Linearbeschleuniger. S. auch Nr. 5578, 


5811 E. W. Fuller and L. U. Hibbard. An accurate voltage integrator for magnetic 
field measurement. J. sci. Instrum. 31, 36—42, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Birmingham, 
Univ., Dep Phys.) Eine elektronische Anordnung nach Art des MILLER-Inte- 
grators wird benutzt, um die Magnetisierung eines Synchrotrons zu messen. 
Diese Anordnung wirkt dabei als Oszillator, dessen Periode als Ma8 fiir den 
in der Me&spule induzierten Momentanwert der Spannung dient. Die Schwin- 
gungen werden durch ein elektronisches Zahlwerk gezahlt, dessen Stand in 
jedem Augenblick den gesuchten Integralwert angibt. v. Klitzing. 


5812 Constance A. P. Wood and G. R. Newbery. The Medical Research Council 
linear accelerator and cyclotron. Nature, Lond. 173, 233—235, 1954, Nr. 4397. 


(6. Febr.) H. Ebert. 
5813 The cosmotron at the Brookhaven National Laboratory. Nature, Lond. 
173, 343—344, 1954, Nr. 4399. (20. Febr.) H. Ebert. 


5814 Rolf Widerée. Das Betatron. Z. angew. Phys. 5, 187—200, 1953, Nr. 5. 


(Mai.) (Ziirich.) Dieser zusammenfassende Bericht gibt nach einer kurzen Ein- 


fiihrung in die Geschichte des Betatrons einen Uberblick tiber die Probleme, 
die sich beim Bau dieses Elektronenbeschleunigers ergeben. Nach Ableitung der 
Stabilitatsbedingungen fiir den Sollkreis wird naher auf die Einfihrung der 
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‘A 
nen und die verschiedenen Méglichkeiten des Einfangs der Elektronen 
Sollkreis eingegangen. Weitere Kapitel behandeln die Abbremsung 
id die Herausfiihrung der Elektronen und den konstruktiven Aufbau des AB 
tatrons. Als Anwendungsgebiete werden Elektronen- und Réntgentherapie, 
erialuntersuchungen und kernphysikalische Forschung erwahnt, In einem 
hlieBenden Ausblick werden die Grenzen beziiglich der Elektronenenergie 
tgelegt, innerhalb derer das Betatron nutzbringend angewandt werden kann, 
des werden Wege zu einer Weiterentwicklung vorgezeichnet. Vincent. 
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A. G. W. Cameron and L. Katz. The solution of X-ray activation curves 
for photo-nuclear cross sections. Phys. Rev. (2) 83, 892, 1951, Nr. 4. (15. Aug.) 
({Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Saskatchewan.) Es wurde eine verbesserte 
Methode zur Berechnung der Photonenzahlen die in der Betatronbremsstrah- ‘ 
lung mit einer bestimmten Maximalenergie enthalten sind, angegeben, wo- 
durch eine vereinfachte Bestimmung des Wirkungsquerschnittes von Photokern- 
reaktionen erméglicht wird. H. Schopper. 


Ele rostatische Anordnungen. S. auch Nr. 6282. 
6816 J.M.Warrer, R.E. Boyar and Darwin Krueoff. Transfer function of 
Argonne CP-2 reactor. Nucleonics 10, 1952, Nr. 8. (Aug.) S. 32—36, (Chicago, 
Argonne Nat. Lab.) Die Funktion beschreibt die Anderungen der Phase 
und Amplitude der Neutronendichte d im Pile bei periodischen Anderungen 
kleiner Amplitude im Neutronenmultiplikationsfaktor k. Sie wird zunachst 
allgemein aus der Pile-Theorie abgeleitet und dann numerisch fiir den Spezial- 
fall. Experimentell wurde k sinusférmig variiert, indem ein Cd-Stab in einem 
Cd-Zylinder hin und her bewegt wurde. Die Halterung bestand aus Al, und 
Stahlteile befanden sich nur auSerhalb der Pile-Abschirmung. Die Stablage 
wurde kontinuierlich registriert zusammen mit den Jonisationskammer- 
Messungen von d. Die Ergebnisse stimmten mit den Berechnungen gut tiberein. 
Dabei besaBen die experimentellen Werte fiir die Phasenverschiebung nur 
eine Genauigkeit von + 5—10°, wofiir Abweichungen der Oszillationen von 
der Sinusform und der Anzeige der Stablage von der Proportionalitat sowie 
Stéruntergrund und statistische Schwankungen der lonisationskammer- ta 


messungen verantwortlich waren. G. Schumann, 


9817 Heinz Ewald und Gerhard Sauermann, Hilfskondensatoren zur besseren 
usleuchtung des Massenspektrographenspalies. Z. angew. Phys. 5, 387—388, a 
33, Nr. 10. (Okt.) (Miinchen, T. H., Phys. Inst.) Massenspektrographische 
jlettaufnahmen machen es erforderlich, den engen Eintrittsspalt (rund 
3mm) mit méglichst groBer Ionenintensitat auszuleuchten. Es ist zu- 
t wichtig, Kanal, Spalt und Mitte des Zylinderkondensators méglichst 
eine Linie auszurichten (senkrecht zur Eintrittebene des. Kondensators). — 
ie beobachteten zeitlichen Richtungsanderungen konnten durch zwei kleine 
skreuzte Kondensatoren zwischen Kanal und Spalt durch Spannungs- 
‘gelung an den Hilfskondensatoren weitgehend behoben werden. ‘ 
; Riedhammer. 


a. W. Deutseh. Yields of low-energy protons and alphas resulting 
igh-energy bombardment of Ag. Phys. Rev. (2) 92, 515, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) 
‘] pare CAN.» Univ., Radiat. Lab.) Die Spektren der Sekundarprotonen 
-alpha-Teilchen aus mit sehr energiereichen Protonen, Deuteronen und 
beschossenen diinnen Ag-Folien wurden im energiearmen Ende unter 
enen Winkeln zum Primarstrahl mit Kernphotoplatten aufgenommen 


chte, Bd. 33, 6,1954 
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5819—5822 IV. Aufbau der Materie Bd. 33, 6 


Die Resultate der Winkelverteilungsmessungen sind mit isotroper Emission 
konsistent. Die Energiespektren verlaufen naherungsweise wie nach dem Ver- 
dampfungsmodell zu erwarten; jedoch fallen die Protonenspektren fiir Energien 
gréBer als die wahrscheinlichste (7 MeV) nicht exponentiell ab. Versuche mit 
Folien aus Be, Al, Ni, Au und U wurden ebenfalls durchgefiihrt. Daniel. 


5819 Bernd Crasemann. A trochoidal analyzer for charged particles. Phys. Rev. 
(2) 92, 544545, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, 
Univ. California.) In dem abfallenden Magnetfeld beschreiben die Teilchen 
naherungsweise rechtwinklig zum Feldgradienten prazessierende Kreisbahnen, 
Teilchenzahlung mit Anthracenkristall, Lichtleiter und zwei gekiihlten Multi- 
pliernin Koinzidenz, rohe Energiemessung durch Diskriminierung. Anwendung 
zur fB-- und $+-Zahlung, gute Nachweiswahrscheinlichkeit. Daniel. 


§820 Hilding Slatis. A semicircular permanent magnet beta-ray spectrograph for 
photographic recording of conversion lines, Ark. Fys. 6, 415—436, 1953, Nr. 5. 
(Stockholm, Nobel Inst. Phys.) Nach einer Ubersicht tiber friiher ausgefiihrte 
B-Spektrographen mit Dauermagneten wird der Aufbau eines $-Spektro- 
graphen mit Dauermagneten und 180° Ablenkung fiir photographische Auf- 
zeichnung der Umwandlungslinien beschrieben. Der Apparat besitzt eine hohe 
Auflésung infolge Anwendung einer schmalen Quelle, engen Aperturen und 
insbesondere sehr konstanter Temperatur. Ferner wird eine neue Methode 
fiir Prazisionsmessung des Abstandes zwischen Quelle und den Umwandlungs- 
linien beschrieben. Absolutmessungen der Hg-Werte der ThB F- und I-Linien 


- wurden mittels der Waagen-Methode von Cotton durchgefihrt. Das Auf- 


lésungsvermégen betrug 1,2 auf 10000. Das friihere Ergebnis von LINDSTROM, 
daB die Halbwertsbreite der F-Linie gréf8er als die der I-Linie ist, wurde 
bestatigt. Zusatzlich ergab sich, daB die F-, G- und H-Linien, welche in der 
K-Schale entstehen, um den gleichen Betrag (3 auf 10000) breiter sind als die 
I- und I,-Linie, welche zu den L,- bzw. Ly,;-Schalen gehéren. 


v. Harlem. 


5821 RK. K. Wanless and H. G. Thode. A mass spectrometer for high precision 
isotope ratio determinations. J. sci. Instrum. 30, 395—398, 1953, Nr. 11. (Nov.) 
(Hamilton, Canada, McMaster Univ., Hamilton Coll.) Ein gewéhnliches 90°- 
Massenspektrometer wurde so modifiziert, daB es gleichzeitig die Ionen- 
stréme von Schwefeldioxyd der Massen 64 und 66 mit Hilfe einer Nullmethode 
zu sammeln und zu messen erlaubte. Es wird der Entwurf eines Réhren- 
systems beschrieben, bei dem die EinlaBventile fiir die zu vergleichenden 


Gase mit Hilfe von Magnetspulen von auBen betatigt werden kénnen und einen 


sehr schnellen Wechsel der Proben erlauben. Desgleichen wird eine verbesserte 
Ionenquelle und Kollektoreinrichtung beschrieben. Durch diése Methode 
konnte der Analysenvorgang beschleunigt werden. Die Ergebnisse waren auf 
+0,02% von einem Tag auf den andern reproduzierbar, verglichen mit +0,1%, 
die in diesem Labor bisher fiir die Einzelmessung erzielt wurden. ' 


Reich. 


5822 E. Gatti. A stable high speed multichannel pulse analyzer. Nuovo Cim. 
(NS) 11, 153—162, 1954, Nr. 2. (1. Febr.) (Milano, Lab. CISE.) Verf. beschreibt 
einen Zwanzig-Kanal-Impulsanalysator mit einer Auflésungszeit von 3 psec. 
Das Hauptmerkmal besteht darin, da® die Impulsaussiebung durch einen 
einzelnen Diskriminator fir jeden Kanal vervollstandigt wird und dessen 
Schwellenwert eine GréBe besitzt, die mit der oberen Grenze des Kanal 
ubereinstimmt. Die Kanalbreite wird durch passende Umformung des 
gangsimpulses festgelegt. Riedhammer. 
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3 P.A.C.Mortier and J.F. Roose. Velocity of discharge propagation in 
a st Geiger-Miiller counters. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 67, 161—163, 
Nr. 2 (Nr. 410B). (4. Febr.) (Ghent, Belg., Rijksuniv., Lab. Natuurk.) 
Verfi. bestimmten die Geschwindigkeit v der Fortschreitung der Entladung 
einem GEIGER-MULLER-Zahler von 135 cm Lange mit zwei unterteilten 
athoden aus Messing (1 mm dick, innerer Durchmesser 0,08 mm, Abstand 
0,2 mm voneinander), die Anode ‘bestarid aus einem Molybdandraht. Die 
Fi ortschreitungsgeschwindigkeit wurde in Abhangigkeit von der Uberspannung 
ei verschiedenen Gasmischunge nHg (9 cm Hg)-Alkohol (1 cm Hg), Kr (9 em 
Hg)-Alkohol (1 cm Hg) und Ar(4, 8, 9 und 9,5 cm Hg)-Alkohol (1, 2, 1, 0.5 cm 
Hg) bestimmt. Die Messungen sind, soweit altere Versuche vorlagen, in gute 
Ubereinstimmung mit diesen. v. Harlem. 


§824 Laura Colli and Ugo Faechini. Quenching of photons in argon-CO, propor- 
tional counters. Physica, ’s Grav. 18, 1272—1279, 1952, Nr. 12. (Dez.) (Milano, Lab. 
CISE.) S. diese Ber. S. 830. Rehbein. 


9825 MR. Meunier, M. Bonpas et J.-P. Legrand. Les compteurs de Geiger-Miiller 
célange binaire: Gaz rare, vapeur organique. J. Phys. Radium 14, 630— 634, 
1953, Nr. 11. (Nov.) (Chatillon, Com. Energie Atom.; Serv. Pile et Serv. 
nstruct. Elect.) Nach einer kurzen Ubersicht tiber die Theorie des GEIGER- 
MULtiER-Zahlers werden die Bedingungen aufgefiihrt, die fiir ein gutes Arbeiten 
des Fiillgemisches notwendig sind. Auf Grund einiger theoretischer chemischer 
Uberlegungen 1a8t sich die Wahl unter den organischen Dampfen, die mit 
winn brauchbar sind, einschrinken. Durchgefiihrte Versuche bestatigen 
die aufgestellten Bedingungen. v. Harlem. 


9626 M.S. Bartlett. Estimation of mean lifetimes from multiplate cloud chamber 
tracks. Phil. Mag. (7) 44, 1407—1408, 1953, Nr. 359, (Dez.) (Manchester, Univ.) 
Verf. hat in einer vorangegangenen Arbeit uber die statistische Abschatzung 
er mittleren Lebensdauer unstabiler Teilchen berichtet. Nunmehr gibt er 
yeiterte Ans&tze auf Grund der aus Untersuchungen mit einer Mehrplatten- 
Wu son-Kammer gewonnenen experimentellen Daten. Riedhammer, 


$27 A. R. Bevan. Optimum and limiting operating conditions for downward 
diffusion cloud chambers. J. sci. Instrum, $1, 45—49, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Harwell, 
s., Atomic Energy Res. Est.) Verf. berichtet iiber Messungen an einer 
fusions-Nebelkammer, die mit Fiillungen bis zu 11 Atm arbeitet. 


iillung: : Gasdruck (atm) Max. Trogtemperatur (K) Ionen: 
em-* sees 
asserstoff 3 272 z 
y : 1 268 2 
0,5 286 100 
gon 0,25 280 2 
zon-Wasserstoff 0,25 u.1 283 2 
: Riedhammer. 


28 D. K. Bewley. Loss of charge in B. D. 11 chambers due to mechanical shock. 
a |, Radiol. N. S. 26, 601, 1953, Nr. 311. (Nov.) (London, Hammersmith 
p., Phy. Dep.) Es wurde gefunden, da8 Ionisationskammern (B. D. 11) 
ung gsverluste erleiden, wenn sie mechanisch erschiittert werden. Es 
‘den acht Kammern des gleichen Typs auf 300 Volt aufgeladen, 10 min 
uit 50 Umdrehungen pro min. auf einer Drehscheibe bewegt und dann 
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der Ladungsverlust festgestellt. Er schwankt zwischen 0 und 50%. Die Ursache1 
wurden im einzelnen untersucht, konnten aber nicht vollstandig geklar 
werden. Von praktischer Bedeutung kann dieser Effekt fiir eine Strahlen 
schutziiberwachung tiber langere Zeiten sein, wenn die Kammern nicht be 
festigt aufgestellt sind. Weyerer. 


5829 M. J. Day and F. T. Farmer. Effects of mechanical shock on type B. D. 1. 
ionization chambers. Brit. J. Radiol. N. S. 26, 601—602, 1953, Nr. 311. (Nov. 
(Newcastle-upon-Tyne, Roy. Victoria Inf.) Ahnliche Betrachtungen, wie si 
von BEWLEY (s. vorstehendes Ref.) gemacht wurden, werden mitgeteilt. E 
wurde eine klare Abhangigkeit zwischen dem Ladungsverlust und der Zah 
der StéBe festgestellt. Bei einer StoBzahl von 3000 ist die Ladung auf ca. 40% 
des Anfangswertes gesunken. Die Ionisationskammern hatten als Isolations 
material Polystyrol. Im sauberen und im trockenen Zustand wurden die Kam 
mern bedeutend anfalliger. Der unter den angegebenen Bedingungen gefunden 
StoBeffekt stellt also eine grundsatzliche Grenze fiir die benutzten Ionisations 
kammern dar, : Weyerer. 


5830 ¥. G. Houtermans. Die Kernemulsionsplalte als Hilfsmittel der Mineralogi 
und Geologie. Naturwissenschaften 38, 132—137, 1951, Nr. 6. (Marz.) (Géttingen 
II. Phys. Inst. Univ.) Es wird eine Ubersicht tiber Leistungsfahigkeit unc 
Methoden bei der Untersuchung mineralischer Proben mit modernen, brom 
silberreichen photographischen Emulsionen (C2, E5, Kodak NT-Platten 
gegeben. 1. Die photographische Platte als MeBinstrument zur Bestimmung; 
des Gehaltes an natiirlichen a-Strahlern: ,,Auflagemethode“: Auflage eine: 
Anschliffes oder eines Diinnschliffes auf die Emulsionsschicht; ,, Emanations 
methode‘‘: Leitung eines Luftstromes, der die zu untersuchende Lésung 
durchstrémt, iiber ein Paar von Photoplatten, die in einem auf 100 bis 200 Vol: 
aufgeladenen Plattenkondensator gelagert sind, so da der aktive Nieder- 
schlag auf der negativen Platte gesammelt und photographisch registrier' 
wird, Die Zahl der a-Teilchen, in der auf dem positiven Potential lagerndez 
Platte ist ein Maf fiir die Zahl der wahrend des Durchstrémens ‘zerfallender 
Em-Atome; ,,Fliissigkeitsmethode‘‘: Ein Tropfen der zu untersuchender 
Flissigkeit wird auf die Emulsion gebracht. Zur Erfassung der nach oben au: 
der Emulsionsschicht emittierten Bahnen wird tiber die Stelle des aufgebrachtex 
Tropfens eine von ihrer Unterlage abgeléste Emulsionsschicht (strippec 
emulsion) aufgebracht. — 2. Die photographische Platte als Instrument zw 
Lokalisierung von a-Strahlern: AufgieBen von Emulsionen direkt auf di 
angeschliffene Flache des Gesteins und dortige Entwicklung. Zuordnungs: 
_ méglichkeit des aktiven Zentrums bis auf 2 yw. Aufstreuen von feinkérniger 
_ Untersuchungsmaterial auf die feuchte Emulsionsschicht, evtl. Bedeckungs 
mit abgeléster Emulsionsschicht (s. 0.) — 3. Ergebnisse und weitere Méglich. 
keiten: Altersbestimmung von Gesteinen. Méglichkeit primadre und sekundare 
(d. h. erst nachtraglich entstandene) Aktivitét eines Gesteins zu erkennen 
Bestimmung der Verteilung der aktiven Elemente wichtig fiir die einwandfre 
Anwendung der Heliummethode. Méglichkeit der Altersbestimmung ve 
Graniten nach der Uran-Blei- oder Thorium-Blei-Methode mit Hilfe di 
Aktivitat der Zirkoneinschliisse. — Umfassende Literaturzusammenstelluny 
. Meidinger. 

5 5831 Mlle M. Ader ct J. Amoignon, J. Debiesse, T. Kahan et J. Le Run. 
: un nouveau dispositif d’étude des réactions nucléaires. J. Phys. Radium 12, 76 
RS bis 763, 1951, Nr. 7. (Juli/Aug./Sept.) (Coll. France, Lab. Phys. atom. molécul. 
_ Eine einfache Vorrichtung wird beschrieben, um mit Photoplatten die F nergie 
und Winkelverteilung gestreuter g-Teilchen tiber einen Winkelb . 
fast 360° aufzunehmen. pe 
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6832 J.P. Lonechamp. Sur les courbes parcours-énergie des tons positifs de charge 
‘supérieure A 1 dans les émulsions nucléaires. J. Phys. Radium 14, 89—95, 1953, 
Nr. 2. (Febr.) (Strasbourg, Inst. Phys.) Zunachst werden die bekannten Reich- 
weite-Energie-Kurven von a-Strahlen, gemessen in Ilford-Emulsionen (B14, 
(C2, HT, E1, D1), zusammengestellt (natiirliche und kiinstliche Strahlungs- 
quellen). Fir das Gebiet zwischen 0 bis 10 MeV (Ilford C2) wird eine Kurve 
angegeben. Weiter wird eine Beziehung fiir die der Reichweite-Energie- 
Funktion fiir Teilchen mit einer Kernladung < 2 aufgestellt. Wenn z die Kern- 
adung eines Ions mit der Masse m ist, so sei die Reichweite R, bei einer 


nfangsgeschwindigkeit ». Dann: kann R, als Funktion der Reichweite eines 
a-Teilchens mit vyauf Grund einer Relation von BLACKETT ausgedriickt werden: 
R, = R,,:m/z*? + C, wobei C eine Konstante, abhangig von Z und m ist, 
and zwar kann man nach FERMI setzen: C = R-»,—R,+, m/z*, wo », = 
Geschwindigkeiten, iiber welche die Ladung des Ions unveranderlich und gleich 
der Kernladung ist. C wird bis Z = 14 berechnet. Insbesondere wird die Reich- 
eite-Energie-Beziehung fiir 6 C!* berechnet. Meidinger. 


6833 Léopold Vigneron. Emploi des émulsions photographiques pour la détection 
“et Vétude des phénoménes nucléaires. Historique, resultats et possibilités. Bublio- 
‘graphie. J. Phys. Radium 14, 121—127, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Coll. France, Lab. 
Chim. nucl.) Die zeitlich-technische Entwicklung der Anwendung photo- 
graphischer Emulsionen fiir die Registrierung von Korpuskularteilchen, sowie 
‘ine praktisch vollstandige Zusammenstellung der einschlagigen Literatur 
wird gegeben. Meidinger. 


834 Léopold Vigneron. Calcul général de la relation parcours-énergie des par- 
ticules dans les émulsions ou un milieu ralentisseur quelconque. Application numé- 
rique a l’émulsion Ilford Cy. J. Phys. Radium 14, 145—159, 1953, Nr. 3. (Marz.) 
(Paris, Coll. France, Lab. Chim, Nucl.) Es wird eine Reichweite-Energie- 
Beziehung abgeleitet, um iiber das MeBgebiet hinaus extrapolieren zu kénnen. 
Fiir E<1 MeV erlauben die Messungen von WARSHAW den Energieverlust zu 
rhalten. Fir héhere Energien wird gezeigt, daB dies auf theoretischem Wege 
mit Hilfe zweier Parameter a und ab méglich ist, die fiir E>> 13 MeV konstant 
‘sind und deren Veranderung fiir 18 MeV > E>1 MeV berechnet werden kann. 
‘Tabellen fir Hilfsfunktionen werden berechnet. Die Reichweite als Funktion 
on E kann fiir jedes Bremsmedium durch eine Integration ermittelt werden. 
geniigen drei experimentell gemessene Punkte fiir die Reichweite-Energie- 
urve, um die erforderlichen Konstanten fiir die Berechnung zu erhalten. 
ir den Fall der Ilford-Emulsion C2 und Protonen wird die Reichweite- 
nergie-Beziehung zwischen E = 0,1 MeV und 220 MeV berechnet. Einfache 
tansformationsformeln erlauben von diesen Verhaltnissen fiir Protonen auf 
dere Korpuskularteilehen tiberzugehen. Die Ubereinstimmung der berech- 
eten Werte mit der Erfahrung ist gut. Meidinger. 


5 L. Vigneron, RK. Chastel ct J. Genin. Dissociation des étoiles de filiution 
toactive et diffusion des gaz rares dans les émulsions nucléaires. J. Phys. Radium 
t, 28S—29S, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Sitzungsbericht.) (Coll. France, Lab. 
m.nucl.) Verff. berichten iiber die Anzahl von einzelnen Spuren und Sternen 
2, 3 und 4 Zacken, die sie in photographischen Platten beim Zerfall von 
und Th X beobachtet haben und iiber die Rolle, die das entstehende Edel- 
das in die Emulsion diffundiert, bei den auftretenden Erscheinungen 
v. Harlem. 


6 «J. Rotblat and C. T. Tai. Shrinkage of photographic emulsions for nuclear 
arch. Nature, Lond. 164, 835—836, 1949, Nr. 4176 (12. Nov.) (George Holt 
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tonen wurden 20 Falle von elastischer p-p-Streuung erhalten. Der Wirku 


5837—5238 IV. Aufbau der Materie Bd. 33, 


Phys. Lab., Univ. Liverpool.) Die Schrumpfung (Ma8haltigkeit) photo 
graphischer Schichten, wie sie bei der Registrierung von Korpuskularstrahle: 
eine Rolle spielt und durch den Schrumpfungsfaktor (Verhaltnis der Schicht 
dicke bei der Exposition und nach der Entwicklung, Fixierung und Trocknung 
charakterisiert wird, wird untersucht. Zunachst wird der Schrumpfungsfakto 
durch direkte Messung der Schichtdicke vor und nach der Behandlung be 
stimmt und zwar bei verschiedenen Emulsionstypen mit verschiedenen Zu 
sitzen (u. a. Li), verschiedener Gelatinekonzentration, verschiedener Schicht 
dicke und Behandlung. Fir Ilford C2, E1, G5 und Kodak NT 1a, NT 2a un 
NT 4-Emulsionen wird der gleiche Faktor (2,7 + 0,2) gefunden. Fir Emulsi 
onen mit Li-Zusatz geht der Faktor auf 3,2. Verschiedene Bearbeitungs 
bedingungen, in weiten Grenzen variiert, ergeben Anderungen von héchsten 
10%. Hauptziel war, zu ermitteln, ob die Schrumpfung einheitlich tiber di 
ganze Schichtdicke der Emulsion erfolgt und ob die gleiche Korrektion fii 
alle Einfallswinkel gebraucht werden kann. Die Versuche wurden an Emul 
sionen mit Li-Zusatz (Ilford C2 und E1) bei Exposition mit thermische: 
Neutronen gemacht. In der unverarbeiteten Emulsion sollten die H? + a 
Spuren alle die gleiche Lange haben und véllig unregelmaBig orientiert sein 
Der Schrumpfungsfaktor kann bestimmt werden: 1, durch Registrierung de 
Winkelverteilung der Spuren, 2, durch Messung der horizontalen und vertikale: 
Projektionen der einzelnen Spuren, Die Resultate zeigen, daB die Schrumpfun; 
der Emulsionsschicht gleichmafBig tiber die ganze Schichtdicke erfolgt un 
daB der direkt gemessene Schrumpfungsfaktor fiir die Korrektion der Bahne: 
gebraucht werden kann, wenigstens fiir kleine Einfallswinkel. Fir die Korrek 
tion der Bahnen bei grofen Einfallwinkels wurde die zweite Methode ange 
wandt. Zusammentassend ergibt sich, daf§ die gebrauchliche Methode de 
Schrumpfungskorrektion mit Hilfe des Produktes ,,Schichtdicke x Schrump 
fungsfaktor‘‘ nur erlaubt ist fiir Einfallswinkel bis zu 25 bis 30° und zwa 
fiir stark ionisierende Korpuskeln. Fir gréBere Winkel muB8 eine kleiner 
Korrektion angebracht werden, deren GréSe von der Korndichte der Bahnet 
abhingt. Meidinger. 


5837 I. G. de Carvalho, V. Davis and W. Tesh. Gradation development metho 
for nuclear emulsions. Phys. Rev. (2) 91, 224, 1953, Nr. 1. (4. Juli.) (Kurze 
Sitzungsbericht.) (North Carolina State Coll.) Es wurde eine Methode zu 
Entwicklung von Kernemulsionen ausgearbeitet, bei der zunachst cin Test 
streifen in einer Lésung von bestimmter Konzentration entwickelt wird. Mi 
Hilfe dieses Streifens werden die optimalen Entwicklungsbedingungen be 
stimmt. Bei Bor und Lithium enthaltenden Platten kann man nach Exposition 
mit Neutronen zwischen a-Triton und a-Lithium Spuren unterscheiden unt 
ihre Lange leicht messen. Mayer-Kuckuk. 


5838 A.E. Clark, R. A. Grandey, S. K. Kao and L. Mann. Elastic scattering U 
nuclear emulsions. Phys. Rev. (2) 91, 467, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungs 
bericht.) (Carnegie Inst. Technol.) 600 w dicke Ilford G5 Emulsionen wurdet 
dem_energiercichen Ionenstrahl eines Synchrozyklotrons ausgesetzt. Nacl 
der Entwicklung wurden die Streuereignisse am Wasserstoff ausgezahlt. Fit 
eimen 165 + 10 MeV a--Strahl wurden 8 +1 elastische Streuereignisse ge 
funden, woraus sich ein Wirkungsquerschnitt von (13 + 5) 102m ergal 
Bei Exposition der Platten im 110 MeV a+- und a--Strahl auBerhalb de 
Beschleunigers und im 145 MeV a+-Strahl im Beschleuniger wurden eini 
wenige Palle von a-p-Streuung gefunden. Bei Exposition mit 435 MeV P: 


querschnitt von (45 + 10) + 10-27 em? fiir diesen ProzeB ist in Ubereinstimmt 
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mit Zahlergebnissen. Drei RiickstoBimpulse von langsamen Protonen (4 und 
5 MeV) wurden in Platten, die mit schwerem Wasser durchfeuchtet waren, 
gefunden. Diese Ereignisse sind wahrscheinlich p-n-StéBe unter Zuriick- 
assung des Protons vom Deuteron. Bei Ladungsunabhingigkeit hatten 14 
olche Falle entdeckt werden sollen. Mayer-Kuckuk,. 


5839 MW. L. Reynolds and A. Zucker. Range-energy relation of nitrogen ions in 
mulsion. Phys. Rev. (2) 91, 496, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
{Oak Ridge Nat. Lab.) Zur Untersuchung der Energie-Reichweite-Beziehung 
fiir Stickstoffionen in Kernemulsionen wurden I]ford-C 2-Platten mit N-Ionen 
von Zyklotron bestrahlt. Fiir die bei Durchsicht der Platten gefundenen Falle 
von elastischer Stickstoff-Proton-Streuung wurde aus der Protonenenergie 
und dem StoBwinkel die Energie des Stickstoffions nach dem Sto berechnet 
md so die Energie-Reichweite-Abhangigkeit gewonnen. Die Protonenenergie 
wurde nach den veréffentlichten Daten aus der Reichweite bestimmt. 
Mayer-Kuckuk, 


6840 Bertram Stiller and Maurice M. Shapiro. Relativistic rise in ionizalion loss 
in nuclear emulsions. Phys. Rev. (2) 91, 496, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Naval Res. Lab.) Zur weiterenUntersuchung des Zusammen- 
hangs zwischen Ionisationsverlust und Energie fiir geladene relativistische 
Teilchen in Kernphotoplatten wurden Messungen von Vielfachstreuung und 
Korndichte an langen Spuren von Elektronen, Mesonen und Protonen bis zu 
Energien y von 3000 Ruhemasse-Einheiten vorgenommen. Die MeSdaten 
wurden mit der HALPERN-HaALtischen Theorie fiir AgBr verglichen. Das 
Ergebnis bestatigt die theoretische Voraussage, daB Sattigung des Ionisations- 
verlustes bei y > 100 einsetzt. Mayer-Kuckuk. 


5841 Francis W. O’Dell, Maurice M. Shapiro and Bertram Stiller. Pellicle stacks 
in nuclear research. Phys. Rev. (2) 91, 496, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sit- 
zungsbericht.) (Naval Res. Lab.) Die Benutzung von ,,Pellikeln‘‘, glastrager- 
freien Stapeln von Kernemulsionen, wurde von den Verff. zu einer brauchbaren 
ethode entwickelt, nachdem es ihnen gelungen war, das bei der Entwicklung 
auftretende seitliche Schrumpfen der Schicht durch vorheriges Aufbringen 
auf eine Glasplatte zu verhindern. Es wird die Diskussion von Vorteilen, 
renzen und Anwendungsméglichkeiten dieser Technik angekindigt. 
q Mayer-Kuckuk, 


6842 J.B. Birks and M.E. Szendrei. The absolute scintillation efficiency of 
anthracene. Phys. Rev. (2) 91, 197—198, 1953, Nr. 1. (1. Juli.) (Grahamstown, 
South Afr., Rhodes Univ., Phys. Dep.) Die absolute Lichtausbeute von 
Anthracen bei Beschu8 mit a-Teilechen wurde unter genauer Bericksichtigung 
der zuvor bestimmten absoluten spektralen Empfindlichkeitsverteilung des 
erwendeten Vervielfachers (EMI 6262) und des Fluoreszenzspektrums von 
Anthracen bestimmt. Die absolute Lichtausbeute (Gesamtenergie des Fluores- 
tenzlichtes/Gesamtenergie der einfallenden Strahlung) variierte fiir ver- 
hiedene a-Energien von 0,042% bei 1,18 MeV bis zu 0,223% bei 3,85 MeV. 
Jie mittlere Wellenlange des Fluoreszenzlichtes betrug 469 my. Unter Be- 
hutzung des von Hopkins (s. diese Ber. 31, 195, 1952) bestimmten Verhiltnisses 
er Szintillationsimpulshéhe von a-Teilchen zu der von Elektronen erhalt 
fiir die absolute Lichtausbeute bei Anregung durch schnelle Elektronen 
MeV) den Wert (3,67 + 0,07)%. Das entspricht einem Energieaufwand 
70,5 + 3,8 eV pro Fluoreszenz-Photon. Dieser Wert stimmt mit dem auf 
rund der ,, Photonen-Kaskaden‘‘ Theorie (J. B. Birks, Scintillation Counters, 
ondon und New York 1953) zu erwartenden gut tberein. 

4 Mayer-Kuckuk. 
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5843 W.H. Campbell and J. I. Hopkins. A terphenylboron liquid neutron detector. 
Phys. Rev. (2) 91, 224, 1953, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Vander- 
bilt Univ.) Im Hinblick auf die Verwendung in einem Szintillationszahler fir 
Neutronen wurden die Szintillationseigenschaften einer Athylborat ent- 
haltenden Lésung von Terpheny! in Toluol untersucht. Als am geeignetsten 
oa hat sich die Mischung einer Lésung von 8 g/1 p-Terpheny] in p-Toluol mit einem 
iy gleichen Volumen Athylborat erwiesen. Mayer-Kuckuk. 


5844 R&. C. Shreckengost, D. C. Swanson and J. W. Flowers. A differential pulse- 
height discriminator. Phys. Rev. (2) 91, 224, 1953, Nr. 1. (4. Juli.) (Kurzer Sit- 
oN zungsbericht.) (Univ. Florida.) Es wird die Beschreibung eines relativ einfachen 
Differentialdiskriminators zur Verwendung bei Szintillationsspektrometern 
angekindigt. Mayer-Kuckuk. 


6845 J. A. Cunningham. Multichannel pulse-height analyzer using a storage tube. 
fs! Phys. Rev. (2) 91, 437, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat 
a Bur. Stand.) Ein einfacher Impulshéhenanalysator zur Verwendung am 
or gepulsten Beschleuniger wurde unter Benutzung der Réhre 4 JPI CRO _her- 
gestellt, an deren AuBenflache ein Drahtgitter befestigt wurde. Es wurde 
abwechselnd ein zu messender Impuls auf die vertikalen Platten gegeben und 
dann in der Beschleunigungspause eine Sagezahn-Kippspannung. Die Zeit- 
differenz zwischen dem Einsetzen der Kippspannung und dem Erscheiner 
des Ausgangsimpulses wurde gemessen; sie entspricht der zu messenden Im: 
pulshéhe. Die Anordnung ersetzt einen 100-Kanaldiskriminator und miBt dic 
; Impulshéhen noch bei Schwankungen der Versorgungsspannung um 15% 
Be auf 0,1% genau. Mayer-Kuckuk. 


5846 B. Wolfe, J. DeWire and A. Silverman. Particle selection using a crysta 
telescope. Phys. Rev. (2) 91, 446, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht. 
(Cornell Univ.) Zur Untersuchung nicht-relativistischer Teilchen verschiedene: 
Ladung und Masse wurde eine Einrichtung geschaffen, die gleichzeitig E unc 
dE/dx (E Energie) des Teilchens miBt, und das Produkt EdE/dx, das pro 
portional zu Z?M°’8 ist, elektronisch berechnet. Die Anordnung besteht au: 
drei Kristallen. Im ersten, dimnen, wird dE/dx gemessen, im zweiten, dicken 
die Energie des Teilchens; der dritte arbeitet in Antikoinzidenz. Das Energie 
spektrum einer spezicllen Teilchensorte erhalt man, wenn man die Impuls 
verteilung im zweiten Kristall aufnimmt, die zu einer bestimmten Sorte vol 
Produktimpulsen gehért. Mayer-Kuckuk. 


5847 G. Thomas and L. Bollinger. Construction and properties of liquid scin 
tillation neutron counters. Phys. Rev. (2) 91, 452, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurze 
Sitzungsbericht.) (Argonne Nat. Lab.) Die Eigenschaften verschiedene 
Leuchtflissigkeiten zum Neutronennachweis wurden untersucht, Der best 
Zahler enthielt 4 g/l 2,5-Diphenyloxazol, 16 mg/l Diphenylhexatrien in gleiche: 
Volumina Methylborat und Phenylcyclohexan, Der Leuchtstoff war in einen 
4 inch langen mit Magnesiumoxyd lackierten Quarzzylinder zwischen zwe 
RCA 5819-Vervielfachern in Koinzidenz angeordnet und lieferte im Mitte 
pro Teilchen 2,3 Elektronen an der Photokathode. Die Ansprechwahrscheinlict 
_ keit betrug 75% fiir thermische und 30% fiir1 keV Neutronen. 
ME cag Mayer-Kuckuk 
¥ _ 5848 LL. M. Bollinger, G. E. Thomas and R. R. Palmer. Application of a li 
‘ scintillation neutron detector to time-of-flight spectroscopy. Phys. Rev. 
«452, 1953, Nr, 2. (15, Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Argonne | 
ot Fir Laufzeitmessungen an raschen Neutronen wurde als Nachweis, 
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Szintillationszahler mit Methylborat enthaltender Leuchtfliissigkeit benutzt. 
Die hohe Neutronenansprechwahrscheinlichkeit machte die Benutzung einer 
Flugstrecke von 40 m mit einer Auflésung von 0,13 usec/m méglich. Wegen 
des hohen y-Impulsuntergrundes konnte nicht unterhalb 200 eV gemessen 
werden. Die obere Energiegrenze von 20 keV ist durch die Auflésung des 
‘Systems gegeben. Mayer-Kuckuk. 


6849 W.H. Robinson. Response of anthracene crystals to mono-energetic soft 
-rays. Phys. Rev. (2) 91, 457, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Univ. Illionis.) Die relative Lichtausbeute von Anthracen wurde fiir mono- 
energetische Réntgenstrahlung zwischen 10 keV und 30 keV untersucht, die 
durch Resonanzfluoreszenz von geeigneten Schirmen erhalten wurde. Die 
Impulsverteilungen vom Anthracen wurden mit einem 5819-Vervielfacher und 
Einkanaldiskriminator registriert. Die Ergebnisse bestatigen friihere Experi- 
mente (TAYLOR u.a., s. diese Ber. 31, 196, 1952), wonach die differentielle 
Lichtausbeute (dL/dE) fir Elektronen kleiner ist, als fiir schwere Teilchen 
des gleichen spezifischen Energieverlustes (dE/dx). Mayer-Kuckuk. 


9550 Richard Madey. Short resolution time and short ,,dead‘‘ time coincidence 
unting equipment. Phys. Rev. (2) 91, 486—487, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Berkeley, Univ. California.) Durch Kombination einer Stufe 
ur Anderung der Impulsform und einer Kristall-Dioden-Koinzidenzstufe 
erhalt man fiir Szintillationszahlerimpulse eine Anordnung mit eincr Auflése- 
ind Totzeit von ungefahr 3-10-® sec. Die kurze Totzeit wird durch Abschneiden 
des Impulses mit einer Verzégerungsleitung erreicht. Die so geformten Koin- 
zidenzimpulse werden einer Doppeltriodenschaltung oder zweckmafiger nach 
der Methode von GarwiINn (s. diese Ber. 30, 812, 1951) zwei Kristalldioden als 
Koinzidenzstufe zugefiihrt. - Mayer-Kuckuk. 


9851 V.C. Wilson, B. W. Roberts, W. L. Roth, J. S. Kasper and A. H. Geisler. 
A double crystal neutron spectrometer. Phys. Rev. (2) 91, 494, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Gen. Electr. Co., Res. Lab.) Es wird die Beschrei- 
bung eines Zwei-Kristall-Neutronenspektrometers angekiindigt. U. a. werden 
als technische Einzelheiten erwahnt: vereinfachtes mechanisches System zur 
ientierung des Pb-Monochromator-Kristalls; eine Einrichtung zum Schwen- 
en von Probe und Detektor mit den richtigen Winkelgeschwindigkeiten; 
ine photographische Anordnung zur laufenden Registrierung der MeSdaten. 
Mayer-Kuckuk. 


3852 §S.D. Bloom and C. 0. Muehlhause. Design of high efficiency low back- 
round fast neutron detector. Phys. Rev. (2) 91, 494—495, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) 
‘Kurzer Sitzungsbericht.) (Brookhaven Nat. Lab.) Es wird ein Szintillations- 
“hier mit fliissigem Leuchtstoff fiir Neutronen mit Energien zwischen 0,25 MeV 
md 5 MeV beschrieben, der fiir y-Strahlung und langsame Neutronen un- 
mpfindlich ist und innerhalb einer Zeit von ungefahr 5-10-® sec anspricht. 
Jer Leuchtstoffbehalter besteht aus nickelplattiertem und aluminisiertem 
lessing, hat 16 inch Durchmesser, ist ebenso lang und wird von 25 5819-Ver- 
ielfachern beobachtet. Der Leuchtstoff besteht aus gleichen Mengen Toluol 
ind Methylborat, in denen 200 g 2,5-Diphenyloxazol gelést sind. 
: Mayer-Kuckuk. 


53 Carl 0. Muehlhause. Gas scintillation counters. Phys. Rev. (2) 91, 495, 
53, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brookhaven, Nat. Lab.) 
itillationszahler mit gasférmigem Leuchtstoff sind bisher nicht benutzt 
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worden. Von fluoreszierenden Dampfen abgesehen, kann dafiir das bei der 
Ionenrekombination entstehende Licht nutzbar gemacht werden. Dies wurde 
mit Pu-a-Teilchen in Luft, Nz, CO,, H., BF;, Ar und He mit einem 5819-Ver- 
vielfacher nachgepriift. Nur die Edelgase gaben einen beobachtbaren Effekt. 
Im allgemeinen wurden weniger als fiinf Elektronen an der Photokathode aus- 
gelést. Offenbar erzeugen nur wenige Prozent der Rekombinations- oder 
Anregungsereignisse Quanten, die in den Empfindlichkeitsbereich eines 
5819-Vervielfachers fallen. Mayer-Kuckuk. 


5854 F.S. Eby, W. K. Jentsechke and G. DePasquali. Response of NaI (Tl) 
scintillation crystals as a function of the thallium concentration. Phys. Rev. (2) 
91, 495, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Illinois.) Die 
Abhangigkeit der Fluoreszenzeigenschaften von der Thalliumkonzentration 
wurde bei NaJ(TI)-Kristallen im Konzentrationsbereich von 0,01 bis 1,0 Ge- 
wichtsprozent untersucht. Die Kristalle wurden mit a-Teilchen, Elektronen, 
Protonen und Deuteronen beschossen. Bei a-Teilchen wurde zwischen 500 keV 
und 22 MeV gemessen. Kristalle mit kleiner Tl-Konzentration waren in diesem 
ganzen Energiebereich nicht linear, solche mit hoher Tl-Konzentration nur 
bei den kleineren Energien. Bei hinreichend hoher a-Energie wird immer 
Linearitat erreicht. Fiir Protonen, Deuteronen und Elektronen wurde in 
Kristallen mit 0,17% Tl keine Nichtlinearitat beobachtet. Die Lichtausbeute 
erreicht ihr Maximum bei 0,15% Tl und sinkt wieder bei héheren Konzentra- 
tionen. Die Abklingzeit des Leuchtvorgangs erwies sich als unabhangig vom 
Tl-Gehalt. Mayer-Kuckuk. 


5855 KR. K. Swank and W.L. Buck. Plastic scintillators. Phys. Rev. (2) 91, 
495, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Argonne Nat. Lab.) 
Fir eine Anzahl verschiedener fester Lésungen von Leuchtstoff in Polystyrol 
oder Polyvinyltoluol wurde die Abhangigkeit der SzintillationsimpulsgréBe 
von der Leuchtstoffkonzentration untersucht. Dabei hat sich bestatigt, daB 
strahlungsloser Energietransport in diesen Lésungen auftritt. Die Experimente 
legen als Mechanismus der Energieleitung Dipol-Dipol-Wechselwirkung nahe. 
Mayer-Kuckuk, 


5856 S. B. Burson and W. C. Jordan. The Argonne laboratory scintillation coin- 
cidence spectrometer. Phys. Rev. (2) 91, 498, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Argonne Nat. Lab.) Zur Untersuchung radioaktiver Zerfalls- 
schemata wurde ein Szintillationsspektrometer fir Koinzidenzmessungen 
gebaut, mit zwei 5819-Vervielfachern und NaJ(T1)- oder Anthracenkristallen 
Der eine Zahler ist mit einem Zehnkanaldiskriminator, der andere mit einem 
Einkanaldiskriminator verbunden. Dieser dient zur Festlegung eines schmalen 
Bereichs aus demy-Impulsspektrum, wahrend mit dem Zehnkanaldiskriminator 
das damit koinzidierende y-Spektrum untersucht wird. Die Anordnung wurde 
am Zerfall von Dy erprobt. ~ Mayer-Kuckuk. 


5857 J. K. Basson and J. Steyn. Absolute alpha standardization with liquid 
scintillators. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 67, 297—298, 1954, Nr. 3 (Nr. 411A). 
(1. Marz.) (Pretoria, Nat. Phys. Lab.) Die Schwierigkeit der Selbstabsorption 
in der Quelle laBt sich vermeiden durch Auflésen der emittierenden Substanz 
in einem fliissigen Phosphor. Ahnlich wie RABEN und BLOEMBERGEN (s. diese 
Ber, 31, 740, 1952) B-Strahler niedriger Energie in Verbindungen einbauten, 
die in dem fir das Szintillationsmaterial benutzten Lésungsmittel léslich 
waren, wobei nach FARMER und BERNSTEIN (s. diese Ber. 32, 800, 1953) mit 
p-Terphenyl gesattigtes p-Dioxan (mit bis zu 20° Wasser ohne Beeintrachti- 
gung der Ausbeute) verwendet werden kann, wurde die Impulshéhenverteilung 
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ron Po in einer Lésung von 2,5-Diphenyloxazol (HAYEs, HIEBERT, SCHUCH, 
s. diese Ber. S. 1122) in p-Dioxan mit 3% Wasser gemessen. Die Extrapolation 
der integralen Verteilung auf Impulshéhe Null ist sehr genau ausfiihrbar und 
liefert die absolute Zerfallsrate der Probe. Beim Zahlen von a-Teilchen ist 
-vorteilhaft, daB die Energie einheitlich ist und daher in der Impulshéhen- 
verteilung ein ausgesprochenes Maximum aultritt. Nachteilig ist, daB die Gréwe 
der a-Impulse nur ca. /,, der von f-Impulsen gleicher Energie betragt, so daB 
der Untergrund sehr stéren kann. Man miBte fliissige Szintillatoren héherer 
Quantenausbeute suchen. G. Schumann. 


(5858 B.N. Audrie and J.V.P. Long. The background and 4C detection ejfi- 
ciency of a liquid scintillation counter. J. sci. Instrum. 30, 467—469, 7953, Nr. 12. 
{Dez.) (Teddington, Middlesex, Chem. Res. Lab.) Da die von C*4 in organischen 
Szintillationsmaterialien erzeugten Impulse sich nur wenig tiber den gewohn- 
lichen Stérpegel erheben, haben die Verff. Untersuchungen zur Reduktion der 
Stéramplitude unter gleichzeitiger Erhéhung der C1#-Nachweisempfindlichkeit 
angestellt. Als organischer Szintillator wurde p-Terphenyl, das in A. R. Benzol 
gelést war, verwendet. Der benutzte Photomultiplier besa elf Stufen von 
1,75 ‘in’ Kathodendurchmesser. Die ’Peak’-Empfindlichkeit lag bei ungefahr 
4100 A, Durch eine Zweifachkoinzidenzanordnung wurde die Stéramplitude 
stark zuriickgedrangt, der y-Untergrund durch entsprechende Bleiabschirmung 
‘Weitgehend ausgeschaltet. Die erzielte C!4-Nachweisempfindlichkeit betrug 
40%. Riedhammer. 


5859 Ernst Breitenberger. A precision single-channel kicksorter for coincidence 
work. Phil. Mag. (7) 44, 987—998, 1953, Nr. 356. (Sept.) (Cambridge, Cavendish 
Lab.) Es wird ein Impulsselektor beschrieben, der es gestattet, mit hoher 
Genauigkeit aus einem gegebenen Spektrum ahnlich geformter Impulse 
lediglich diejenigen eines bestimmten Spannungsbereiches anzuzeigen. Die 
untere Grenze desAnzeigekanals wird durch einen vorgespannten, in besonderer 
Schaltung gegengekoppelten Verstarker, die obere Grenze durch zwei Dis- 
_kriminatorstufen in Antikoinzidenzschaltung festgelegt, die im Abstand von 
100. Volt arbeiten. Dadurch kénnen die Kanalgrenzen innerhalb 2°/,, wahrend 
einer Betriebsdauer von 10 h konstant gehalten werden. Die Kanalbreite kann 
stufenweise von 2 Volt bis 15 Volt, gemessen am Verstarkereingang, eingestellt 
werden, wahrend die relative Lage des Kanals innerhalb von 50 Volt ver- 
schiebbar ist, bei einer Schwankung von 70 mV. Das Gerat ist besonders fiir 
_ Koinzidenzmessungen geeignet (Auflésezeit 0,1 usec, amplitudenunabhangiger, 
_konstanter Anzeigeimpuls von 0,1 psec) und wurde zur Messung von Szin- 
tillationsimpulsen an rasch abklingenden Phosphoren (z. B. Anthracen) ver- 
wendet. Blank, 


5860 NR. Oliver. Use of a scintillation gamma counter for the estimation of iodine 
131 in liquid samples. Brit. J. Radiol. 26, 663 —664, 1953, Nr. 312. (Dez.) (Oxford, 
Churchill Hosp., Dep. Radiotherapy.) Die Uberlegenheit der Szintillations- 
methode (NaJ-Kristall von 5 cm-Durchmesser mit 1186-Harwell-Szintillations- 
zahler) gegeniiber einem Fliissigkeitszihlrohr ergibt sich aus dem vom Verf. 
angestellten Vergleich. Die Anordnung diente zur Bestimmung von J‘? in 
Proben von 10 cm? sowie zur Bestimmung von Fe** und Co®. 

R. Jaeger. 


5861 M. Ageno. Fotofluorescenza e scintillazioni. Nuovo Cim. (NS) 11, 318—320 
(1954, Nr. 3. (1. Marz.) (Roma, Ist. Superiore Sanita, Lab. Fis.) Gegen die 
Theorie der Szintillationen organischer Substanzen von Birks (Scintillation 
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counters, London 1953) und von Birks und LirTLE (s. diese Ber. S. 980) 
werden einige Bedenken erhoben. Aus der Tatsache, da8 die Gleichung, die 
die Lebensdauer T, des Anregungszustands des Kristalls mit der der angeregten 


Molekile T,, in Verbindung setzt: T, = T,,/(1—aT,,) den experimentellen 


Befunden entspricht (a ist die Wahrscheinlichkeit des Energietransports durch | 
Strahlung von einem Molekiil zu einem anderen), folgt noch nicht, daS der 
1 Energietransport nur durch Strahlung erfolgt. Wenn andere Transport-_ 
i mechanismen mit kurzer Reichweite vorliegen, andert sich in der Formel nur 
i der Wert von a. Gegen die Auffassung von Birks spricht weiterhin, daB nicht 
Zz alle gut fluoreszierenden organischen Stoffe auch gute Szintillatoren sind, da 

dies zeigt, daB die Molekiile durch den Stoff mit den anregenden Teilchen 

nicht direkt in den ersten Anregungszustand versetzt werden, Ferner ist auch 

die Abklingkonstante der Szintillationen kleiner als die der Fluoreszenz. 

‘Bi Und schlieBlich spricht die beobachtete Wellenlangenabhangigkeit der Aus- 
ph beute der Fluoreszenz gegen die Auffassung von BIRKS. Schon. 


me 5862 Robert W. Pringle. The scintillation counter. Nature, Lond. 166, 11—14, 

—  —s- 1950, Nr. 4209. (1. Juli.) (Phys. Dep., Univ. Manitoba.) Dieser Bericht gibt 

eine Ubersicht iiber Entwicklung und Leistung des Szintillationszahlers, 

insbesondere auf dem Gebiet der y-Spektroskopie. Die wichtigsten Verviel- 

_ facher und Leuchtstoffe und zahlreiche Anwendungen werden beschrieben. 
Mayer-Kuckuk. 


: hy _ 6863 KE, H. Beleher. Measurement of gamma-ray energies with the scintillation 
Bae counter. Nature, Lond. 166, 826—827, 1950, Nr. 4228. (11. Nov.) (London, Roy. 
be Cancer Hosp., Phys. Dep.) Mit Co® als Strahlungsquelle wurde Calcium- 
is wolframat (Dichte 6,06) auf seine Eignung als Szintillationsleuchtstoff zur 


y-Spektroskopie untersucht. Mit einem 1 P 21-Vervielfacher konnten die beiden 
Photolinien (1,33 und 1,17 MeV) und ihre Compton-Verteilungen gut getrennt 
werden. Thalliumaktiviertes Kaliumjodid lieferte schlechtere Ergebnisse, 
zumal bei kleineren Impulshéhen ein starker durch Phosphoreszenzlicht ver- 
ursachter Untergrund auftrat, . Mayer-Kuckuk. 


Szintillationszahler. S. auch Nr. 6650. 


5864 Donald A. Glaser. A possible “bubble chamber‘ for the study of ionizing 
events. Phys. Rev. (2) 91, 496, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Univ. Michigan.) Wie vom Verf. schon friiher beobachtct, kann ionisierende 
Strahlung in einer stark tiberhitzten reinen Flissigkeit Spuren von Dampf- 
blaschen erzeugen, die sich wie Nebelkammerspuren photographieren lassen. 
Es war auch méglich, zihlrohrgesteuerte Photographien von Héhenstrahl- 
teilchen herzustellen. Zur Zeit arbeitet die Kammer mit Diathylather bei 
180°C und 20 Atm Druck. Unter, diesen Bedingungen erreichen die Blaschen 
«in 200 usee eine GréBe von etwa 2 mm. Mayer-Kuckuk. 


hg 
«9865 H. Griimm. Die geometrisch-optische Intensitdtsverteilung im Brennfleck des 
Peis abgelenkten Elektronenstrahlbiindels. Optik, Stuttgart 11, 32—43, 1954, Nr. 4 
_ (Wien.) Bei verschiedenen Elektronengeraten (Fernsehréhren, Oszillogra 
wird ein gegen einen Punkt des Leuchtschirmes konvergierendes Elektr 
_ biindel durch elektrische und magnetische Felder abgelenkt. Die dabei 
_ tretenden Ablenkfehler treten aber nicht gesondert und auch nicht eit 
_ superponiert auf, sondern bestimmen in ihrer Gesamtheit die Inte 
verteilung im Vereinigungsgebilde des Elektronenstrahls. Um die 
 Leistungsfahigkeit der Ablenkvorri¢htung beurteilen zu k6énnen, 
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Ritetywand i in yaten Fallen dem exakten Verfahren vom Etats der 
enmechanik aus vorzuziehen ist. Riedhammer, 


a 


866 H. M. Mott-Smith. Change o of electron temperature in an electron beam. 
appl. Phys. 24, 249—255, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Cambridge, Mass., Inst. 
Pechnol.) Verf. berechnet eindimensional die Wirkung von Elektronen- 
begegnungen auf die Geschwindigkeitsverteilung in cinem Elektronenstrahl 
ach Passieren eines beschleunigenden Gitters durch direkte Integration der 
BourzmanN-Gleichung (ohne Benutzung der Hi~Bertschen Methode). Es 
tellt sich heraus, daB die Elektronenbegegnungen bei Elektronendichte und 
-ceschwindigkeiten typisch fiir traveling-wave-Réhren und Dioden eine ver- 
hldssigbare Wirkung ausiiben, da® die Formeln der gewéhnlichen kineti- 
chen Theorie fiir die Warmeleitung nicht gelten und daB die Longitudinal- 
komponente des Elektronengasdruckes vernachlassigbar ist. Daniel., 


a 2c 
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5867 Nelson Wax. Space charge requirements in some ae focused electron- 
optical systems. J. appl. Phys. 24, 727 —730, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Urbana, Ill., 
Univ.) ine ausgewahlte Punktfolge der Bahnen geladener Teilchen, die ein 
elektronenoptisches System durchlaufen, kann als Dingraum, eine andere 
Folge als Bildraum aufgefaBt werden. Elektronenoptische Linsen sollen ideal 
fokussierend heiBen, wenn die Transformation der Punkte im Dingraum in die 
im Bildraum eindeutig und stetig ist. Eine notwendige Bedingung fiir ideale 
Pokussierung wird fiir den Beweis benutzt, da eine Anzahl elektronen- 
ischer Systeme zur idealen Fokussierung einer Raumladung bediirfen. 
werden Formeln fiir einige ideal fokussierende Linsen gebracht, besonders 
y ee sehe Linsen ohne Raumladung, die von sphiarischen Linsen mit Raum- 
Beng abgeleitet sind. Daniel. 
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58 868 Joseph Himpan. Elektronenoplische Theorie der Ablenkung eines ausge- 
even elektronenoptischen Bildes mittels gekreuater elektrischer Ablenksysleme. 
Phys., Lpz. (6) 8, 405—422, 1951, Nr, 5/8. (Suresnes (Seine), France.) 
Rieshend von den Ergebnissen seiner ,,Allgemeinen Voruntersuchungen 

Postarchiv, Juni 1942) zeigt Verf. die Existenz von sechs Hauptfehlertypen, 
ie bei der Bildablenkung entstehen. Figuren demonstrieren ihre Erscheinungs- ? 
orm. Terminologie und Formalismus werden ohne cin Eingehen auf speziellere 

in ordnungen allgemein entwickelt. B. Deubner. 


869 Shigeto Yamaguehi. A combination of electron microscopy and diffraction. 

urwissenschaften 40, 551, 1953, Nr. 21. (Nov.) (Hongo, Tokyo, Sci. Res 
ist., Ltd.) Verf. benutzt den Radius R des (200)-Elektronenbeugungsrings 
Gold als MaB fiir eine Strahlspannung, an welche Beugungsapparatur und 
ronenmikroskop zugleich angeschlossen sind. Dies ist bequem, insofern 
inn fiir eine gewiinschte Brennweite f des Elektronenmikroskops das Produkt 
on Objektivspulenstrom I und R eine Apparaturkonstante ist. Die Giltigkeit 
rT ener I-R = const. wird experimentell geprift. Verf. ist der Ansicht, 2 
iB diese Methode das ’okussieren ohne Leuchtschirmbeobachtung er mogliche =) 
ud ppamit die Aufnahme empfindlicher Objekte erleichtern kénne. ; 
. B. Deubner, ~ 


y s. Leisegang. Ein einfacher Stigmator fiir magnetische Elektronenlinsen. 

eat 11, 49—60, 1954, Nr. 2. (Berlin, Siemens & Halske A.G., 

erk MeBtechn.) Es werden die theoretischen und praktischen W erte 

richung der Grenzauflésung, besonders in bezug auf das Siemens-Elek- 
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tronenmikroskop UM 100, diskutiert. Der axiale Astigmatismus wird durch 
einen stromlosen Stigmator soweit reduziert, daB bei den Aufhahmen ein Auf- 
lésungsvermégen von 10 A gezeigt werden konnte. Die Konstruktion des 
Stigmators, der aus einer Messinghilse mit zwei Eisentupfen besteht, sein 
Einbau in den Objektivpolschuh und seine Verstellvorrichtung sind schema- 
tisch dargestellt. Die Arbeitsweise und die Einstellung des Stigmators werden 
qualitativ und quantitativ entwickelt. D’Ans. 


5871 ¥F.A.Hamm. An electron microscope photometer. Rev. sci. Instrum. 22. 
895—898, 1951, Nr. 12. (Dez.) (Easton, Penn., Gen. Aniline Film Corp. 
Centr. Res. Lab.) Das Photometer hat folgende Vorteile: Die Elektronenstrom- 
dichte wird direkt gemessen und kann an verschiedenen Stellen des Endbildes 
bestimmt werden; unerfahrene Benutzer des Elektronenmikroskops kénner 
sich auf festgelegte Expositionskurven verlassen; es gestattet Angaben ibe: 
die relativen Dicken einzelner Objektbezirke. — Das Gerat besteht im wesent- 
lichen aus einer Sonde (Kollektor), die in dem Vakuumrohr iiber dem Endbild. 
Leuchtschirm bewegt und an. verschiedene Stellen gebracht werden kann 
Der Sondenstrom erzeugt an vier wahlweise einschaltbaren Hochohmwider- 
standen einen Spannungsabfall, der mit einem Elektrometer gemessen wird 
Die Eichung ist einfach und so konstant, da die Reproduzierbarkeit de: 
Angaben diejenige der Plattenempfindlichkeit und der normalen Entwicklungs: 
bedingungen iibertrifft. Kinder. 


5872 L. Wegmann. Zur Frage der Abbildung von Atomabstanden im Elektronen: 
Mikroskop.. Helv. phys. acta 23, 867—869, 1950, Nr. 6/7. (10. Dez.) (Ziirich. 
Eine Abbildung von Atomabstanden ist auch ohne Korrektur des Offnungs 
fehlers der Elektronenlinsen grundsatzlich méglich, wenn man bei der Ab- 
bildung eines Kristalls z. B. nur die Strahlen des ersten Beugungsmaximum: 
verwendet. Der Einflu8 des spharischen Fehlers kann dann beliebig klein ge- 
halten werden, da nur eine schmale Linsenzone, deren Breite durch die Be: 
leuchtungsapertur gegeben ist, die Abbildung ibernimmt. Zur Auflésung vor 
2 A Netzebenen-Abstand ware eine Beleuchtungsapertur von 10-5 erforderlich 
S. auch diese Ber. 31, 1071, 1952. _ Kinder. 


5873 LL. Holland. Evaporation chamber and specimen holder for shadow casting 
Electron. Engn. 25, 217, 1953, Nr. 303. (Mai.) (London, W. Edwards & Co. 
Ltd., Res. Lab.) Es wird eine Aufdampfapparatur zum Schragbedampfen vo1 
elektronenmikroskopischen Praparaten beschrieben, die sich infolge ihre: 
kleinen Volumens durch kurze Evakuierungszeiten auszeichnet. Pfister. 


5874 E.B. Bradford. Electron microscope study of plasticized latices. J. appl 
Phys. 23, 609—612, 1952, Nr. 6. (Juni.) (Midland, Mich., Dow Chem. Co. 
Phys. Res. Lab.) Zur Untersuchung, wie einzelne Latexpartikel zu einen 
Film verschmelzen, wurden Latexsuspensionen in Kristallisierschalen ein 
_ getrocknet und die erhaltenen, zum Teil sehr briichigen Filme mit SiO be 
dampft. Nach Auflésen der Latex in einem geeigneten Lésungsmittel konnte1 
die Abdrucke im Elektronenmikroskop betrachtet werden. — Viele Latex 
-sorten bilden erst nach Zusatz eines geeigneten Weichmachers einen Film 
so der hier besonders untersuchte ,,Saran-Latex’.. Es werden Aufnahme: 
gezeigt, die die Filmbeschaffenheit bei steigenden Zusitzen an Weichmache 
veranschaulichen. Filme von Polyvinyltoluol-Latex zeigen eine bemerkens 
_ werte an Kristallgefiige erinnernde Anordnung der einzelnen Partikel, wen 
sie ohne Weichmacher hergestellt werden: Neben Gebieten mit hexagonal 
dichtester Kugelpackung gibt es solche mit kubischer Packung, ungeordnet 
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ke und einzelne Fehlstellen. Die véllig andere Oberflachenstruktur der 
ne, die dieses Material nach Zusatz von Weichmacher gibt, ist sehr schwer 
zu deuten. - Kinder. 


6875 Tadatosi Hibi. On the metallic shadow-casting using a nozzle system. J. appl. 
Phys. 23, 957—963, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Sendai, Japan, Tohoku Univ., Res. 
Inst. Sci. Measur.) Abweichend von der tiblichen Bedampfungsmethode wird 
ier die Wirkung einer Diise, durch die der Dampfstrahl auf das Objekt fallt, 
untersucht. Zwischen Dampfquelle und dem allseitig abgeschirmten Objekt 
befindet sich ein gegen das Objekt hin verjiingtes Glasréhrchen, dessen Ein- 
trittséffnung erst nach voraufgegangener Entgasung des Verdampfungs- 
materials freigegeben wird. An Hand zahlreicher Abbildungen zeigt Verf., wie 
durch die Verwendung der Diise bei den tiblichen Bedampfungsmaterialien 
weit scharfere Schatten erhalten werden und daB sich damit auch Metalle, 
die sonst nicht in Frage kommen, zur Schragbedampfung benutzen lassen. — 
Durch die Reflexion an der Innenwand der Kapillare verlieren die Dampf- 
tome sehr viel von ihrer anfanglichen Geschwindigkeit und kénnen somit 
auf der Kondensationsflache nicht mehr tiber gréBere Strecken wandern. Es 
wird ferner die Regel aufgestellt, daB, je gréBer die Sublimationswarme des 
betreffenden Materials, umso besser die Qualitat der Schattenist. Kinder. 


4876 G. Yasuzumi, T. Morioka, A. Tanaka and K. Kobayashi. Solid bodies appe- 
aring in electron microscope specimens. Brit. J. appl. Phys. 4, 3838—339, 1953. 
({Nov.) (Osaka, Japan, Univ., Fac. Med., Dep. Anat.; Kyoto, Japan, Univ., 
Inst. Chem. Res.) Verff. machen auf einige Nebenerscheinungen bei elektronen- 
mikrospopischen Aufnahmen aufmerksam. Riedhammer. 


Elektronenbeugung. S. auch Nr. 6537. 


58 7 Ingvar Carlvik. Some measurements on the absorption of 75—200 keV 
electrons in aluminium. Ark. Fys. 6, 1—16, 1953, Nr. 1. Verf. beschreibt Absorp- 
tionsmessungen an monochromatischen Elektronen von 75 bis 200 keV, die 
mit einem Linearbeschleuniger und anschlieBendem Analysator (90 °-Magnet- 
eld) hergestellt werden. Der Nachweis der Elektronen geschieht durch Zahl- 
rohre, wobei der Elektronenstrahl zwischen dem Zahlrohr mit vorgeschaltetem 
Al-Absorber und einem Monitorzahlrohr oszilliert. Die Absorptionskurven 
ind stiickweise Gerade, wenn die Absorber sich dicht vor dem Glimmer- 
enster des Zahlrohres befinden. Die durch Extrapolation aus dem geraden 
Peil der Absorptionskurven gewonnenen ,,praktischen Reichweiten‘ ent- 
rechen fiir die Energien von 100 bis 200 keV der Energiereichweitebeziehung 
yon A, FLAMMERSFELD (s. diese Ber. 26, 176, 1947). Vincent. 


878 Frank Keywell. Sputtering in the high vacuum and its relation to radiation 
amage as described by Seitz. Phys. Rev. (2) 92, 535, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) 
urzer Sitzungsbericht.) (Univ. Southern California.) Die von SE1Tz auf- 
sstellte Theorie der Schadigungen durch Bestrahlung wird auf andere ex- 
erimentelle Untersuchungen ausgedehnt, welche die dort niedergelegten 
edanken bestatigen. Hierzu gehért die Kathodenzerstaubung. Es wird ein 
srgleich gezogen zwischen der Anzahl der Atome, die nach der Theorie von 
:in einem metallischen Gitter ihre Platze verlieren und der Zahl der Atome, 
ch ein Ion mit der Energie E,, das auf eine Oberflache auffallt, von 


Metall zerstaubt werden, Wie zu erwarten, ist auch der Absorptions- 
vorhanden, er kann nur fiir schwerere Ionen roh behandelt werden. In 
en Fallen ist die Anzahl der zerstaubten Atome n, kleiner als die Anzahl N 
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--5879-25883 
der Atome, die ihren Platz gewechselt haben. Die Kurven N als Funktion vo 
E, haben die gleiche Form wie die n,-E,-Kurven fiir die Kombination Gas 
Metal. Untersucht wurden A-Ag, Ne-Ag, He-Ag, He-Pb im Bereich 500 bis 
5000 Volt. Bei EinschluB des Absorptionseffektes ergibt sich gute Uber 
einstimmung mit der Theorie fiir A-Ag und Ne-Ag. Die experimentell be 
io) stimmten Schwellenwerte fir die Zerstaubung stimmen gut iiberein mi 
me den nach der StoBtheorie berechneten. Es wird eine Erklarung dafiir gegeben 
- -—s daB Elektronen mit mittlerer Energie keine Metallzerstaubung hervorrufen. 
ae’ ? v. Harlem. 


__ _Elektronendurchgang durch Materie. S. auch Nr. 5592, 6228. 


ee 5879 Gabriel Weinreich and Vernon W. Hughes. Atomic beam magnetic reso- 

nance experiments on helium 3. Phys. Rev. (2) 90, 377, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) 

-—s- (Kurzer Sitzungsbericht.) (Columbia Univ.) In einem Atomstrahl mit meta- 

Ay) stabilen He®-Atomen im Zustand 1s2s*S, werden die Ubergange dF = 0,4m, 

i = +1 induziert. Die Kerndrehimpulsquantenzahl von He? ist 4/.. 

Steudel. 

ei 5880 J. G. King and V. Jaecarino. The hyperfine structure and nuclear. moment 

ratios of the stable bromine isotopes. Phys. Rev. (2) 91, 209, 1953, Nr. 4. (4. Juli.) 

¢ (Kurzer Sitzungsbericht.) Mit der magnetischen Atomstrahl-Resonanzme- 

Go thode werden die Kernquadrupolmomente von Br” und Br® zu Q” = 0,335 > 
y — 10-24cem*? und Q* = 0,280+10-*4 cm? gemessen. Steudel. 


4% 5881 Richard C. Bradley. Vacuum sputtering of metallic sodium by inert gas ions. 
%, Phys. Rev. (2) 92, 5835—536, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
a. (Berkeley, Univ. California.) Verf. beschreibt kurz eine neue Technik zur Be- 
stimmung der Metallzerstaubung beim Beschiefen mit positiven Ionen im 
Vakuum. Die Methode ist allerdings nur anwendbar auf die Alkalimetalle. | 
Der Nachweis der zerstaubten Metallatome wird mittels eines heiBen Platin- 
drahts getiihrt, der teilweise von einer Kollektorplatte umgeben ist. Hierdurch 
wird eine direkte Messung der in einen gegebenen Raumwinkel hinein zer- 
—s- stiubten Atome méglich. Als Metall wurde zunachst Natrium benutzt, als 
ionenbildendes Gag Argon, Neon und Helium, die Energien lagen zwischen 
25 bis 1500 Volt. MeBergebnisse werden nicht mitgeteilt. v. Harlem. 


Molekularstrahlen. S. auch Nr. 6362, 6369, 6371. 
_ 6882 J. K. Knipp. Ionization statistics. Phys. Rev. (2) 83, 227, 1951, Nr. 1. 
(1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Iowa State Coll.) Die Ionisation, die von 
- Elektronen, Protonen, a-Teilchen und anderen atomarmen Teilchen — unter 
- Einschluf von Spaltungserzeugnissen und RiickstoBatomen aus Kernzerfallen 
— erzeugt wird, lat sich statistiseh auf Grundlage des Fundamental prozesses 
eines einzelnen atomaren oder molekularen ZusammenstoBes beschreiben. 
Die Grundgleichungen, die sich aus der Anwendung der tiblichen Regeln fiir 
; das Zusammenwirken von Wahrscheinlichkeiten ergeben, setzen die Wahr 
_ scheinlichkeiten dafiir, daB gewisse Anzahlen von Ionenpaaren gebildet werden, 
in Beziehung zu den entsprechenden Wahrscheinlichkeiten nach einem ein 
_ fachen Zusammensto8. Das Verfahren wird an einem Beispiel naher dargelegt. 
‘tae ' v. : 
Min — 5883 _J.M. Denney. Radiation-damage energy threshold in a face-ce 
alloy. Phys. Rev. (2) 92, 531, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Kurzer Sitzu 
; (Downey Calif., North Amer, Aviat., Inc., Atomic Energy Res. 

_ geeignete Behandlung einer Legierung aus Eisen in Kupfer 
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e) kann eine Hisenausscheidung hervorgerufen werden, deren Gitter ko- 
rent mit dem des Kupfergitters ist. Altern bei erhéhten Temperaturen lat 
die koharente Eisenausscheidung bis zur EndgréBe anwachsen. Da das Eisen 
jetzt in der flachenzentrierten kubischen Form vorliegt, ist es paramagnetisch. 
Dureh Umwandlung in die stabile raumzentrierte kubische Struktur wird 
es ferromagnetisch. Messungen der Sattigungsmagnetisierung dieser Legierung 
ist daher ein direktes Ma8 fiir den molaren Anteil an umgewandeltem Eisen. 
Die Einfiithrung von Defekten nach FRENKEL durch BeschieBen diinner Folien 
mit hochenergetischen Teilchen leitet die Umwandlung des flachenzentrierten 
kubischen Eisens ein. Es ergab sich, da8 beim BeschieSen mit Elektronen 
eine Schwellenenergie von 0,5 MeV besteht; unterhalb dieser Schwelle tritt 
keine Umwandlung des Eisens bei Elektronenbeschu8 auf. Aus Berechnungen 
ergibt sich, daB diese Energieschwelle verbunden ist mit der Energie, die fiir 
die Bildung eines Defektes nach FRENKEL durch Entfernung eines Atoms von 
seinem Gitterplatz notwendig ist. Als obere Grenze fiir die Verlagerungs- 
energie ergibt sich so 25 + 2eV. v. Harlem. 


6884 Precautions in the use of ionizing radiations in industry. Nature, Lond. 
173, 251, 1954, Nr. 4397. (6. Febr.) H. Ebert. 


Energiereiche Strahlen (Wechselwirkung mit Materie und Kernen). S. auch Nr. 
6156, 6415. 


5885 N.P. Heydenburg and G. M. Temmer. Energy levels in F1* from alpha- 
particle reactions in nitrogen. Phys. Rev. (2) 92, 89—92, 1953, Nr. 1. (1. Okt.) 
(Washington, D. C., Carnegie Inst., Dep. Terr. Magn. and Nat. Bur. Stand.) 
Messung der elastischen Streuung von Alpha-Teilchen in Stickstoff als Funk- 
tion der Energie zwischen 1,5 und 3,5 MeV bei etwa 90, 125, 137 und 156° 
im Schwerpunktssystem und des Querschnitts der Reaktion N14 (a, p) O27 bei 
90° im Laboratoriumssystem im selben Energiebereich. Hochfrequenz- 
Tonenquelle, Druck — Van DE GraaFF. Zwei neue Resonanzen bei 2,935 und 
3,140 MeV-Alpha-Energie entsprechen mit 6,69 bzw. 6,85 MeV angeregten 
Zustanden in F148. Diese Zustande senden auch Protonen zum Grundzustand 
von O aus. Spin- und Paritatsordnungen werden versucht. Ein Termschema 
fiir F4* wird gebracht. Daniel. 


a-Strahlen. S. auch Nr. 6155. 


5886 Stephan Berko and Frank L. Hereford. Deflection of high-energy electrons 
in magnetized iron. Phys. Rev. (2) 91, 1127—1130, 1953, Nr. 5. (1. Sept.) (Char- 
lottesville, Virg., Univ.) Energiereiche Elektronen aus B"™ (d, p) B® (B-) Cl# 
wurden in magnetisiertem Eisen gestreut. Aus der Verschiebung der Kurve 
fiir Vielfachstreuung bei Umpolung des Magnetfelds erhielt man das effektive 
Magnetfeld B,,,, das auf die Elektronen einwirkte. B,¢p hangt von den Kraften 


geringer Reichweite zwischen Strahlelektronen und spinorientierten Elek- 


tronen des Ferromagnetikums ab. Die Messungen zeigten ein der makro- 
skopisch gemessenen Induktion B gleiches Bo ¢¢ an. Daniel. 


887 M. Goodrich, J. S. Levinger and W. Payne. Bremsstrahlung from P** betas. 
s. Rev. (2) 91, 1225—1228, 1953, Nr. 5. (1. Sept.) (Baton Rouge, Louis., 
e Univ., Phys. Dep.) Mit einem Szintillationsspektrometer wurde die 
ktrale Verteilung der Bremsstrahlung von P*?-Betas in Blei gemessen. 
experimentelle Verteilung wird mit der fiir die Anzeige des Kristalls korri- 
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gierten theoretischen verglichen. Beide Kurven stimmen bei Photonenener- 
gien zwischen 50 und 1100 keV innerhalb 10% iiberein. Daniel. 


5888 KR. W. Pidd, C. L. Hammer and E. C. Raka. High-energy electron scattering 
by nuclei. Phys. Rev. (2) 92, 4836—437, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Ann Arbor., 
Mich., Univ., Randall Lab. Phys.) Mit einem Synchrotron als Elektronenquelle 
wurde die elastische Streuung von Elektronen (30 bis 45 MeV) an Kernen mit 
Z = 46 bis 52 und Z = 74 untersucht. Die experimentellen Resultate lassen | 
sich folgenderma8en interpretieren: Unter der Annahme konstanter Protonen- 
dichte ergibt sich fir Wo ein Kernradius von 1.0 + 0,1 -10-18 A1/3 em; bei 
den leichteren Kernen betragt der Radius 1,1 + 0,1+10-#% A1/ cm. Eine et- 
waige Diskontinuitat in r, mit Abschlu8 der gg, .-Schale belauft sich auf etwa 


1% oder weniger; eine stufenartige Vergré8erung um 2% bei Z = 48 ergibt 
die beste Ubereinstimmung fir kleineres Z. Daniel. 


5889 H. A. Howe and K. R. MacKenzie. Electron positron scattering. Phys. Rev. 
(2) 92, 530, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Los Angeles, Univ. — 
California.) Messung des Verhaltnisses Elektron- zu Positronstreuung an Atom- 
elektronen mit Linsenspektrometer als Monochromator und zwei Szintilla- 
tionszahlern in Koinzidenz in konjugierten Stellungen. Energie der ein- 
fallenden Teilchen 1,3 MeV. Mit Benutzung des MOLLERschen Querschnitts 
fiir Elektron-Elektron-Streuung und der BHABHA-Formel mit Austausch fir 
Positron-Elektron-Streuung steht einem experimentellen Streuverhaltnis von 
1,87 + 0,11 ein theoretisches von 1,83 gegeniiber; ohne Austausch keine 
Ubereinstimmung. Daniel. 


5890 Gordon L. Brownell. Inieraction of phosphorus-32. beta rays with matter. 

Nucleonics 10, 1952, Nr. 6. (Juni.) S. 30—35. (Cambridge, Mass., Mass. Inst. 

Technol., Radioactivity Center a. Lab. Nucl. Sci. a. Engng.) Die Anwendung 

der fiir elastische Streuung.und Ionisierung geltenden Theorien auf die Wechsel- 

wirkung eines kontinuierlichen B-Spektrums wird dadurch kompliziert, dab 

man die Vielfachstreuung beriicksichtigen mu8-und daB die Energieverteilung 

von der Absorberdicke abhangt. Verwendet wurde ein magnetisches 180 °- 

Spektrometer. Ca. 1 mC chemisch gefalltes Bariumphosphat befand sich auf 

einem Kollodiumfilm. Absorber konnten davor und Riickstreukoérper dahinter 

angebracht (Lucit, Al, Cu, Sn, Pt) und das Ganze bis 70° gegen die Beobach- 

tungsrichtung gedreht werden. Zur Messung diente ein Proportionalzahlrohr 

mit 20 cm n-Butan und einem Nylonfenster von 0,5 mg/cm?. Die Intensitat 

der riickgestreuten Strahlung wuchs mit zunehmender Atomnummer Z, ihre 

Winkelverteilung war nahezu isotrop fir Lucit, naherte sich aber einem cos- 

Gesetz fiir héhere Z. Die Abhangigkeit von Absorberdicke d und Beobachtungs- 

winkel zeigte zweierlei: Fir kleine d fiel infolge der Streuung die mittlere 

Strahlungsenergie in Vorwartsrichtung ab; mit zunehmendem d kehrte sich 

das Verhaltnis um, da energiereichere Strahlung in die Vorwartsrichtung 

gestreut wurde. Die mittlere Energie der aus dem Absorber tretenden Gesamt- 
strahlung nahm mit wachsendem d fir kleine Z ab, fiir gréBere Z zu. Verf. — 
schlieBt, daB die Wechselwirkung von f-Strahlen mit Materie tiber einen be- 
trachtlichen d-Bereich als Diffusionsvorgang betrachtet werden kann mit 
relativ konstanter mittlerer Strahlungsenergie und statistischer Winkel-— 
verteilung. - G. Schumann. 


5891 KR. R. Roy and M. Etienne. Specific ionization produced by positrons and 
electrons. Nature, Lond. 172, 953, 1953, Nr. 4386. (21. Nov.) (Bruxelles, Univ., 
Lab. Phys.) Verff. bestimmten die Ionisation von Positronen und Elektronen 
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ckstoff und Argon. Als Quelle fir die Elektronen und Positronen wurde 
hodium-102 benutzt, das durch BeschieBen von Rhodium 103 durch schnelle 
tronen erhalten worden war. Die Energie der Teilchen lag zwischen 0,18 
0,96 MeV. Fir Stickstoff ergab sich, daB die spez. Ionisation in Abhangig- 
keit von der Energie innerhalb der MeSgenauigkeit fiir Positronen und Elek- 
onen die gleiche ist und in Ubereinstimmung steht mit den theoretischen 
Erwartungen, die Versuche an Argon ergaben jedoch, da8 im Bereich niedriger 
Energien die spez. Ionisation durch Positronen etwas geringer ist als fiir Elek- 
tronen. Fiir héhere Energien, wo die MeBgenauigkeit auBerdem besser ist, 
verschwindet der Unterschied jedoch. Es kann nicht mit Bestimmtheit ge- 
sagt werden, ob dieser Unterschied reell ist. v. Harlem. 


$892 Herbert Uberall. Der Wirkungsquerschnitt der Proton-Proton-Streuung bei 
kleinen Energien. Acta phys. austr. 6, 246—249, 1953, Nr. 4. (Jan.) (Wien.) 
‘Die Formel fir den Wirkungsquerschnitt der anomalen Streuung am COULOMB- 
Feld wird durch Einfihren der fiir kleine Energien geltenden Naherungs- 
ausdriicke fiir die Phasenverschiebung modifiziert. Daniel, 


5893 T. M. Putnam. The differential cross section for the scattering of 9,5-Mev 
protons from helium. Phys. Rev. (2) 85, 774, 1952, Nr. 4 (15. Febr.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Berkeley, Univ. California.) 


T. M. Putnam. The differential cross section ‘for the scattering of 9,48-Mev 
protons by helium. Ebenda 87, 932—940, Nr. 6. (15. Sept.) Mit einer Vielplatten- 
kamera wurde der differentielle Wirkungsquerschnitt von He fiir 9,48 MeV 
Protonen im Winkelbereich von 10° bis 172° im Laborsystem bestimmt. Die 
gemessenen Werte haben im allgemeinen eine Genauigkeit von + 3%. Ein 
Vergleich mit den bei anderen Energien veréffentlichten Winkel verteilungen 
‘zeigt einen ahnlichen Verlauf bei allen Messungen tiber 3 MeV. v. Gierke. 


5894 KK. Strauch and J. A. Hofmann. Scattering of protons by the loosely bound 
neutron in beryllium. Phys. Rev. (2) 86, 563—564, 1952, Nr. 4. (15. Mai.) (Cam- 
ge, Mass., Harvard Univ.) Die beim BeschuB von Be mit 112 MeV Pro- 
tonen auftretenden Neutronen wurden bei Winkeln von 0°, 5°, 10°, 16° und 
° durch ein Szintillationszahlerteleskop energetisch analysiert. Es ergab 
sich ein auffallendes Maximum bei hohen Energien um 0°, das mit wachsenden 
Winkeln schnell verschwindet. Das zum Vergleich aufgenommene Kohlen- 
stofispektrum zeigt keinerlei Maximum und nur eine geringe Winkelabhangig- 
keit. Da sich die Vermutung aufdrangt, daB das auffallende Maximum bei Be 
durch das nur lose gebundene Neutron von Be® hervorgerufen wird, wird das 
mi _ (8/12)** multiplizierte Spektrum von C!® vom Be-Spektrum als Beitrag 
des Be® Kernzentrums abgezogen. Aus dem so gewonnenen Neutronenmaxima 
t der differentielle Wirkungsquerschnitt fiir die n-p-Streyung am lose 
ndenen Neutron in Be, der mit dem differentiellen Wirkungsquerschnitt 
eien n-p-Streuung bei 90 MeV verglichen wird. Die geringen Abweichungen 
len diskutiert. v. Gierke, 


bridge, Mass., Inst. Technol., Dep. Phys., Radioact. Center Lab. Nucl. 
ingng.) Die an C!* und Mg* elastisch und unelastisch gestreuten Pro- 
von 7,26 + 0,04 MeV Primarenergie werden mit einem NaJ-Szintillations- 

nachgewiesen und durch photographische Aufnahme des Oszillo- 


» oe s + 


H. E. Gove and H. F. Stoddart. Angular distributions of inelastically scat- . 
‘otons from C* and Mg". Phys. Rev. (2) 86, 572—573, 1952, Nr. 4. (15. Mai.) 


es registriert. Die Winkelverteilungen der Protonengruppen, die zum 
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1,38 MeV-Niveau von Mg*4 und zum 4,45 MeV-Niveau von C” fiihren, wurden 
mit einem Einkanalanalysator ausgemessen. Beide Winkelverteilungen sind 
asymmetrisch um 90°; die LEGENDREschen Koeffizienten sind bis zum 
siebten berechnet. v. Gierke. 


5896 G.D. Freier, W. R. Stratton, R. J. S. Brown, H. D. Holmgren and J. L. 
Yarnell. Angular disiribution of protons scattered by 1,0 to 3,02-Mev deuterons. 
Phys. Rev. (2) 86, 593, 1952, Nr. 4. (15. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Univ. Minnesota.) Die RiickstoBprotonen wurden bei Winkeln (Laborsystem) 
kleiner als 90° und die gestreuten Deuteronen bei Winkeln kleiner als 30° 
durch Proportionalzahlrohre nachgewiesen. Der Maximalwinkel war bei allen 
Energien 126,4° im Schwerpunktsystem, der Minimalwinkel bei 3 MeV 60°, 
bei 1 MeV 90°. Die Ergebnisse bei 3,02 MeV stimmen mit denen anderer Au- 
toren tiberein (SHERR, BLAIR, KRatTz, BAILEY und TASCHEK, s. diese Ber. 
27, 601, 1948). v. Gierke. 


5897 Kantilal M. Gatha and R. J. Riddell jr. An investigation into the nuclear 
scattering of high energy protons. Phys. Rev. (2) 86, 1035—1039, 1952, Nr 6. 
(15. Juni.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys.) Das optische Modell, bisher 
nur fiir die Streuung hochenergetischer Neutronen verwendet, wird auch auf 
die Protonenstreuung durch Einfiihrung des CouLtoms-Potentials angewandt. 
Da sich die exakte Lésung als nicht geeignet fiir eine numerische Berechnung 
erweist, werden berechenbare Ausdriicke fiir verschiedene Giltigkeitsgebiete 
durch die WKB- bzw. die BorNsche Naherung gewonnen. Der Vergleich mit 
den experimentellen Winkelverteilungen der an Al und Pb gestreuten 340-MeV- 
Protonen zeigt, daf nur der angeniherte Verlauf wiedergegeben werden kann. 
Zur Berechnung ist bei 340-MeV-Protonen ein um 10% kleinerer effektiver 
Kernradius einzufiihren als bei der Streuung von 90-Me V-Neutronen. 
v. Gierke. 


5898 H.W. Lewis, B. E. Simmons and E. Merzbacher. Production of charac- 
teristic X-rays by protons of 1,7- to 3-Mev energy. Phys. Rev. (2) 91, 948—946, 
1953, Nr. 4. (15. Aug.) (Durham, N. Carol., Duke Univ.; Chapel Hill, N. Carol., 
Univ.) Mit einem Szintillationsspektrometer wurden die durch Abbremsung 
von Protonen mit 1,7- bis 3-MeV-Energie in dicken Targets aus Mo, Ag, Ta, 
Au und Pb erzeugten charakteristischen Réntgenstrahlen untersucht. Bei 
Ta, Au und Pb wurden wohlgetrennte differentielle Impulshéhenpeaks fiir K- 
und L-Strahlung beobachtet; bei Mo und Ag lieB sich nur die K-Strahlung her- 
ausschalen. Die Querschnitte fiir K-Ionisation wurden mit Beriicksichtigung 
des AuGER-Effekts berechnet. Das Verhaltnis der experimentellen zu den 
theoretischen Querschnitten variiert zwischen 1 und 4 bei guter Uberein- 
stimmung fir die leichten Elemente und niedrigen Protonenenergien. Bei 
2,4 MeV wurden fiir Mo, Ag, Ta, Au und Pb folgende Querschnitte gemessen: 
11; 3,0; 0,036; 0,016 bzw. 0,010 barn. Daniel. 


5899 R. Baskin and J. R. Winckler. Relative ionization by cosmic-ray 4 mesons 
in aliquid scintillator. Phys. Rev. (2) 92, 464—467, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Minne- 
apolis, Minn., Univ.) Der Anstieg des Energieverlustes von u-Mesonen einer 
Energie zwischen 385 MeV und 2200 MeV beim Durchgang durch Xylol- 
Lésungen wurde gemessen. Die beobachtete Impulshéhenverteilung wird 
mit dem wahrscheinlichsten Energieverlust und dem mittleren Energieverlust 
nach der Lanpauschen Theorie ohne Dichtekorrektur und mit Dichte- 
korrektur nach STERNHEIMER verglichen. Das Ergebnis der Messungen zeigt, 
daB eine Dichtekorrektur erforderlich ist. Thurn. 
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T. N. K. Godfrey. Negative u-meson capture in carbon. Phys. Rev. (2) 92, 
(19538, Nr. 2. (15. Okt.) (Princeton, N. J., Univ., Palmer Phys. Lab.) Die 
bsorption von u-Mesonen der kosmischen Strahlung in organischen Flissig- 
<eiten wurde untersucht. Es interessierten zwei Type von Ereignissen: 1. Dem 
apuls des ankommenden u-Mesons folgt einImpuls mit 2-10-*sec Verzégerung. 
r vom Mesonenzerfall herriihrt, 2. Dem p-Mesonenimpuls folgt ein weiterer 
uls mit einer Verzégerung von 39-10-° sec, der anzeigt, daB ein C!#-Kern 
Meson eingefangen hat, wobei ein B*-Kern entsteht, der anschlieBend 
rch B-Emission wieder in einen C¥2-Kern tibergeht. Das Endprodukt der Ein- 
ireaktion beim Typ 2 ist B! entweder im Grundzustand oder in einem 
bundenen angeregten Zustand. Die Auswertung der Messungen zeigt an, 
aB nur etwa 4/,) der Einfangreaktionen zu einem B-Kern in einem ge- 
bundenen Zustand fihrt. Thurn. 


01 A. Turkevich and Si Chang Fung. Radioactive copper nuclides produced by 
negative pions and muons from zinc. Phys. Rev. (2) 92, 521—522, 1953, Nr. 2. 
5. Okt.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Nucl. Stud.) Zink wurde mit 2--Mesonen . 
yn 122 MeV beschossen. Die hierbei entstehenden Kupfer-Radioaktivitaten, 
e bei der vollstandigen Absorption der Mesonen gebildet werden, lieBen sich 
diochemisch bestimmen. Die Erzeugung der Kupferkerne Cu®, Cu® und 
17 wurde als Funktion der Eindringtiefe der Mesonen gemessen. Es treten 
vei Maxima der Aktivitat auf. Das erste liegt bei der 7-Mesonen-Reichweite 
g/cm?) das zweite bei der mu-Mesonen-Reichweite (70 g/em*). Aus den 
essungen ergibt sich, daB die Reaktion Zn (u~; yn) Cu eine andere Verteilung 
der radioaktiven Kerne ergibt, als die entsprechende Reaktion mit 2-Mesonen, 
u® wird relativ selten, Cu®? relativ oft gebildet, was ein Wahrscheinlich- — 
itsmaximum fiir y etwas gréBer als eins ergibt. Die Reaktion Zn(n-; xn)Cu 
mit langsamen Mesonen hat ein Wahrscheinlichkeitsmaximum bei x = 2—3, 
Thurn. 
5902 J. F. Tracy. The scattering and absorption of a+ mesons by aluminum. 
Phys. Rev. (2) 92, 537, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berke- 
y, Calif., Univ., Radiat. Lab.) Ein a+-Mesonenstrahl wurde durch finf 
-Platten von je #/, Zoll in einer mit Argon gefillten Nebelkammer mit einem 
agnetfeld von 5200 Gau8 geschickt. Es wurden 3976 Spuren mit 15359 
attendurchgangen beobachtet. Sie hatten Energien zwischen 25 und 100 
V. Es wurden 20 Absorptionen, 34 Streuungen > 30°, 34 Ein-Spur-, 
_Zwei-Spur, eine Drei-Spur und eine Vier-Spur-Sterne beobachtet. Alle 
Absorptionen wurden als von Streuungen und Sternen verursacht angenommen, 
lie wegen der Geometrie nicht beobachtet werden konnten. Nur die schnellen 
puren verlassen das Al ohne Schwierigkeiten. Wenn man annimmt, daB es 
onen sind, so hatten 49 Spuren mehr als etwa 30 MeV Energie und 34. 
iger als 30 MeV. Die schnellen Spuren zeigen isotrope, die langsamen Spuren 
Verteilung nach vorwarts. Die Wirkungsquerschnitte sind o (Streuung) 
162 + 28mb, o (Stern) 234 +31 mb und o (Total) 396 + 41 mb. Alle 
Virkungsquerschnitte steigen stark mit der Energie. Thurn. 
eS 7 
103 ). Stork. Total cross sections for positive pions. Phys. Rev. (2) 92, 538, 
Nr. 2. (15. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Calif., Univ., 
at. Lab.) Der Gesamtwirkungsquerschnitt fiir a+-Mesonen wurde fir 
pre leichte Kerne als Funktion der Energie im Bereich um 50 MeV unter- 
. Der Wirkungsquerschnitt bei 50 MeV betragt fiir Beryllium, Kohlen- 
und Aluminium etwa */, des Kernquerschnittes. Thurn. 


0: AH. Morrish. Angular and energy distributions in energetic pion inter~ 
ions with nuclei. Phil. Mag. (7) 45, 47—57, 1954, Nr. 360. (Jan.) (Montreal, 
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Can., McGill Univ., Radiat. Lab.) Insgesamt wurden 405 Ereignisse, die durch 
die Wechselwirkung von a--Mesonen mit den Kernen einer photographischen 
Emulsion hervorgerufen wurden, analysiert. Winkel- und Energieverteilung 
der geladenen Reaktionsprodukte werden so ausgelegt, daf ein Kaskaden- 
prozeB bei den Vorgangen, in welchen das Meson erhalten bleibt, vorliegt. Die 
Charakteristiken der tibrigen Prozesse, bei denen das Meson entweder ab- 
sorbiert wird oder einen Ladungsaustausch erfahrt, lassen sich durch einen 
Verdampfungsproze erklaren. v. Harlem. 


5905 J.P. Davidson. The anomalous large scattering of u-mesons. Nuovo Cim. 
(NS) 11, 205—206, 1954, Nr. 2. (14. Febr.) (Rio de Janeiro, Bras., Centro Bras. 
Pesquisas Fis.) Verf. behandelt theoretisch die anomal groBe Streuung von 
u-Mesonen, bei denen der Streuquerschnitt von der GréBe 10-*8cm?/Kern ist. 
Es ergibt sich, da8 die anomale Streuung von p-Mesonen erklart werden kann 
durch die Wechselwirkung des CouLomB-Feldes des Mesons mit dem gesamten 
getroffenen Kern und daB es daher nicht notwendig ist, eine Wechselwirkung 
zwischen dem Feld des w-Meson und dem Kernfeld zusatzlich zur FERMI- 
Wechselwirkung zu fordern. v. Harlem. 


Energiereiche Ionenstrahlen. S. auch Nr. 6154. 


5906 W.C. Koehler and E. 0. Wollan. The coherent neutron scattering cross 
section of C13. Phys. Rev. (2) 85, 491—492, 1952, Nr. 3. (4. Febr.) (Oak Ridge, 
Tenn., Nat. Lab.) Die Beugungslinien von zwei BaCO, Kristallen, die auf 40 
bzw. 53 Atomprozent C angereichert worden waren, wurden mit denen von 
natirlichem BaCO, verglichen. Aus den so gewonnenen effektiven koharenten 
Streuamplituden konnte die koharente Streuamplitude von C¥ zu +0,60 + 
0,04-10-12 cm (C1#: + 0,66-10-22cm) bestimmt werden. Der isotopische in- 
koharente Streuquerschnitt von natiirlichem Kohlenstoff (1,1% C') wird 
damit kleiner als 0,001 barn. Der spinabhangige inkoharente Streuquerschnitt 
von natiirlichem C wird zu 0,03 barn (<0,5% von o,) angegeben. Dieser Wert 


wurde aus dem totalen Wirkungsquerschnitt. von C1! berechnet, der durch 
Transmissionsmessungen an normalem und an angereichertem BaCO, zu 5,5 +1 
barn bestimmt worden war. v. Gierke. 


5907 Carl T. Hibdon, Alexander Langsdorf jr. and Robert E. Holland. Neutron 
transmission cross sections in the kilovolt region. Phys. Rev. (2) 85, 595—600, 
1952, Nr. 4. (15. Febr.) (Chicago, Ill., Argonne Nat. Lab.) Neutronen mit 
Energien zwischen 2 keV und 25 keV, in einigen Fallen noch héher, und eine 
Energieauflésung von 2 keV wurden durch die Li(p, n)-Reaktion erzeugt. 
Unter 120° zu dem einfallenden, elektrostatisch beschleunigten Protonen- 
strahl] austretende Neutronen durchsetzten die zu untersuchende Probe und 
traten in einen Kollimator ein, der wie der nachfolgende Detektor von eine! 
dicken Abschirmung zur Herabsetzung des Untergrundes umgeben war. Det 
Nachweis erfolgte durch einen Paraffinstreukérper und BF,-Proportional. 
zahlrohre, die in Paraffin eingebettet waren. Mit dieser Apparatur konnten 
durch die gute Abschirmung trotz der geringen Neutronenintensitaten dic 
totalen Wirkungsquerschnitte von Na, Ti, V, Mn, Fe, Co und Niin dem bishe1 
kaum untersuchten Energiebereich gemessen werden, Zahlreiche Resonanzer 
konnten bestatigt bzw. neu angegeben werden: Fe 8,5, (16)? keV; Ni 4,5 
17, (30) ? keV; Ti 19, 23 keV; Co 5,5, 29,5 (8)? keV; V 7, 18, 17,(23) ? keV 
Na 2,8, 55 keV; Mn 2,8, 8, 23, 38, (60, 67, 78)? keV. v. Gierke. 


5908 N. K. Pope and G. Feldman. The theory of neutron scattering by gases. Phys. 


Rev. (2) 85, 703, 1952, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Chalk 


. 


1446 


>i 


eteoe Sete eee 
. - > 


IV. 3. Korpuskularstrahlen 5909—5912 


eg 


River Lab.) Eine bessere Ubereinstimmung der berechneten differentiellen 
‘Wirkungsquerschnitte von Gasen mit den Experimenten als bisher erhalten die 
Verff. durch Einfiihrung der Verhaltnisse Neutronenmasse zu Molekiilmasse 
und Energie des ersten Rotationszustandes zur Energie der einfallenden Neu- 
tronen. v. Gierke. 


$909 H. L. Poss, E. O. Salant and L. C. L. Yuan. Total cross sections of carbon 
_and hydrogen for 14-Mey neutrons. Phys. Rev. (2) 85, 703, 1952, Nr. 4. (15. Febr.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Brookhaven, Nat. Lab.) 


Hi. L. Poss, E. O. Salant, G. A. Snow and Luke C. L. Yuan. Total cross 
sections for 14-Mev neutrons. Ebenda 87, 11—20, Nr 1. (1. Juli.) Neutronen von 
14,10 + 0,05 MeV wurden durch elektrostatisch beschleunigte Deuteronen 
‘in einem Tritium-Zirkonium-Target ausgelést. Durch einfache Transmissions- 
messungen ergaben sich folgende totale Wirkungsquerschnitte in barn: C 1,279 
+ 0,004, H (aus Polyathylen) 0,689 + 0,005, O (aus H,O) 1,64 + 0,004, 
D (aus D,O) 0,803 + 0,014, N (aus C;H,N,) 1,7 + 0,1. v. Gierke. 


5910 DD. W. Miller, R. E. Fields and C. K. Bockelman. Total cross sections of 
heavy nuclei for fast neutrons. Phys. Rev. (2) 85, 704, 1952, Nr. 4. (15. Febr.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Wisconsin.) 


D. W. Miller, R. K. Adair, C. K. Bockelman and S. E. Darden. Dasselbe. 
Ebenda 88, 883—90, 1952, Nr. 1. (4. Okt.) (Madison, Wisc., Univ.) Der totale 
Wirkungsquerschnitt von 23 schweren Elementen (Fe, Ni, Cu, Zn, Sr, Y, Zr, 
Nb, Mo, Ag, In, Sn, Sb, J, Ba, La, Ce, Pr, Ta, W, Radium-Pb, Pb, Bi, darunter 
neun Elemente, deren Hauptisotop eine abgeschlossene Neutronenschale 
besitzt) wurde im Energiebereich von 0,05 bis 3,2 MeV unter teilweiser Be- 
‘nutzung friiherer Resultate untersucht. Die Energiespreizung der Neutronen 
betrug ca. 20 keV, die MeBpunkte lagen unter 1,4 MeV 20 bzw. 70 keV, dariiber 
200 keV auseinander. Bei héheren Energien wurde der Wirkungsquerschnitt 
‘liber die Resonanzen gemittelt. Der allgemeine Verlauf des Wirkungsquer- 
hnittes zeigt dann keinerlei Abhangigkeit von den charakteristischen Kern- 
eigenschaften wie Kernspin, Bindungsenergie des hinzukommenden Neutrons 
oder Schalenstruktur; nur eine leichte Abhangigkeit der Form und auch der 
absoluten GréBe von der Kernmasse bzw. Kernausdehnung scheint vorzu- 
liegen. Bei Kernen mit abgeschlossenen Schalen sind Anzeichen fir gréBere 
Niveauabstande als in den tibrigen Kernen gegeben. Das auffalligste Ergebnis 
‘ist ein sehr breites Maximum des Wirkungsquerschnittes, welches bei mindesten . 
13 der 23 untersuchten Elemente, besonders bei den schwereren, auftritt. 
Dieses Maximum scheint sich mit zunehmender Masse zu héheren Neutronen- 
energien zu verlagern. Das Maximum und sein Verhalten kann weder mit der 
Kontinuums- noch mit der optischen Theorie erklart werden. 
v. Gierke. 
911 H.H. Barsehall. Regularities in the total cross sections for fast neutrons. 
Phys. Rev. (2) 86, 431, 1952, Nr. 3. (1. Mai.) (Madison, Wisc., Univ.; Los 
Alamos, New Mex., Sci. Lab.) Die iiber die Resonanzen gemittelten Wirkungs- 
uerschnitte, dividiert durch die geometrische Kernflache, werden als drei- 
limensionale sich stetig andernde Flache in Abhangigkeit von der Neutronen- 
energie bis zu 3 MeV und den Atomgewichten (55—235) dargestellt. DieAb- 
reichungen von der Kontinuumstheorie fallen hier besonders auf. 
' ‘ v. Gierke. 
912 MN. Jastrow and J. E. Roberts. Nuclear cross sections for high energy neu- 
ns and protons. Phys. Rev. (2) 85, 757, 1952, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sit- 
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5913—5915 IV. Aufbau der Materie Hh Bd. 33, 6 


zungsbericht.) (Berkeley, Univ. California.) Um eine bessere Ubereinstimmung 
des theoretisch vorausgesagten Neutronenwirkungsquerschnittes bei héheren 
Energien mit den Experimenten zu bekommen, wird wie itiblich die Kern- 
dichte konstant tber ein kugelsymmetrisches Zentrum angenommen, dessen 
Radius mit A1/ wachst. Dieses Kernzentrum umhiillt ein diffuses Gebiet von 
der GréBenordnung der Reichweite der Kernkrafte, in dem die Kerndichte auf 
Null abfallt. In leichten Kernen ist die GréBe dieser diffusen Schale mit der 
des Kernzentrums vergleichbar, wahrend sie bei schwereren Kernen nur wenig 
zur Gesamtausdehnung beitragt. Da die diffuse Hille bei niederen Neutronen- 
energien relativ durchsichtig ist, tragt sie erst bei héheren Energien zum 
Gesamtwirkungsquerschnitt merklich bei und dieser Beitrag ist bei leichten 
Kernen relativ gréBer als bei schweren. Hierdurch wird die Ubereinstimmung 
mit den gemessenen Neutronenwirkungsquerschnitten zwischen 14 und 40 
MeV wesentlich besser als bisher. Auch die starkere Verschmierung der Beu- 
gungsbilder bei leichten Kernen kann hierdurch erklart werden. v. Gierke. 


6913 Eugene H. Gerber. Multiple scattering of protons in gases. Phys. Rev. (2) 
86, 525—526, 1952, Nr. 4. (45. Mai.) Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 816, 
Nr. 5. (1. Juni.) (Buaffalo, N. Y., Univ.) In einer mit Luft, Argon oder Helium 
gefiillten Nebelkammer wurde die ohne Magnetfeld, nur durch Vielfach- 
streuung hervorgerufene Kriimmung niederenergetischer Protonen auf den 
letzten 5cm ausgemessen. Die Protonen wurden durch Al?’ (a, p) Si*° gewonnen. 
Die theoretischen Voraussagen (BETHE Phys. Rev. 70, 821, 1946 und ScoTT 
s. diese Ber. 29, 1128, 1950) konnten bestatigt werden. Bei1 Atm ergab sich fiir 
1,08 MeV Protonen in Luft eine mittlere quadratische Krimmung von 0,323 > 
10-§ cm-? und fiir Argon (1,05 MeV) eine von 0,935:10-? cm-?> He, das nur 
qualitativ untersucht wurde, zeigt eine kleinere mittlere Kriimmung als die 
anderen Gase. v. Gierke. 


5914 E.T. Jurney and C. W. Zabel. Scattering of fast neutrons. Phys. Rev. (2) 
86, 594, 1952, Nr. 4. (15. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Los Alamos Sci. 
Lab.) Mit einem kollimierten Neutronenstrahl des ,,schnellen‘‘ Plutonium- 
Reaktors wurde die Winkelverteilung der elastisch gestreuten Neutronen und 
durch Transmissionsmessungen auch der totale Wirkungsquerschnitt von Al, 
Fe, Ni, Cr, Cu, Ta, Pb und Bi gemessen. Zum Nachweis dienten kleine Np?? 
bzw. U*8*-Spaltungsionisationskammern. Aus den gewonnenen Daten kann 
unter bestimmten Annahmen der unelastische Streuquerschnitt und der 
Transportquerschnitt berechnet werden. Der elastische differentielle Streu- 


“ querschnitt zeigt fiir alle untersuchten Elemente ein scharfes Maximum in 


Vorwartsrichtung und in einigen Fallen ein zusatzliches kleines Maximum 
um 100°. v. Gierke. 


5915 A.W. MeReynolds. Inelastic thermal neutron scattering in lead. Phys. Rev. 
(2) 86, 594, 1952, Nr. 4. (15. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brookhaven 
Nat. Lab.) Ein monochromatischer Neutronenstrahl mit Wellenlangen 
zwischen 2 und 5,7 A wurde durch einen mechanischen Selektor und nach- 
folgende Reflexion an einem Pb-Einkristall hergestellt. Durch Transmissions- 
messungen in den Symmetrierichtungen 111, 100 und 110 an einem zweiten 
Pb-Einkristall wurde der unelastische Streuquerschnitt als Funktion der 
Temperatur (80° und 300° K) und der Wellenlange aufgenommen, wobei die 
definierten Wellenlangen, bei denen BraGe-Reflexionen auftreten, ausgelassen 


' wurden. Das gefundene Anwachsen des unelastischen Streuquerschnittes und 
- 


die Proportionalitat mit der Temperatur stehen in qualitativer Ubereinstim 
mung mit der Theorie. v. Gierke. 
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IV. 3. Korpuskularstrahlen 5916—5918 
5916 C. Sheer, J. Moore, W. W. Havens jr. and L. J. Rainwater. The measure- 
ment of neutron scattering cross sections in the resonance region. Phys. Rev. (2) 
87, 239, 1952, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Columbia Univ.) 
Die schon friiher beschriebene Methode (T1IrTMAN und SHEER, s. diese Ber. 
_§. 866), das Verhaltnis des Streuquerschnittes zum totalen Wirkungsquer- 
schnitt fir Neutronen von 1 bis 100 eV durch Vergleich der Streuung an einem 
unendlich dicken Target zu einem Kohlenstofftarget und zu einem ahnlichen 
Vergleichstarget bekannter Eigenschaften zu bestimmen, wurde weiter- 
entwickelt. Wahrend die notwendigen Eichkurven bisher nur fiir ein Ver- 
haltnis g,,,,,/6,<0,5 vorlagen, da sonst die Bedingung der unendlichen 
Targetdicke nicht erfullt werden konnte, kann jetzt auch fir ein Verhaltnis 
gréBer als 0,5 die Methode angewandt werden, wenn das zu messende und das 
Vergleichstarget die gleiche Dicke, ausgedriickt in Einheiten der mittleren 
freien Weglange fir Neutronenwechselwirkung, aufweisen. v. Gierke. 


5917 Bertel Grimeland, Erik Hellstrand et Francis Netter. Mesure par la mo- 
dulation d’une pile de la section efficace de quelques éléments pour Vabsorption 
des neutrons lents. C. R. Acad. Sci., Paris 232, 2089—2091, 1951, Nr. 23. (4. Juni.) 
‘Die Absorptionswirkungsquerschnitte wurden relativ zu Bor gemessen. Fir 
die absoluten Werte wurde og,, = 710 barn angenommen. 


Element untersucht Opite/Fpor * 10° Opite 
als barn 
11,60; 89,7. + 1,0 63,7 £:1,0 
NaCl 43,8 + 0,6 31,1 + 0,5 
V.0; 6,74 + 0,10 4,79 + 0,08 
Cr,05 4,06 + 0,20 2,88 + 0,15 
Mn,0, 17,75 + 0,25 12,6 +0,2 
Metall 3,36 + 0,08 2,38 + 0,06 
Metall 49,2 +0,5 34,9 + 0,4 
Metall 5,87 + 0,12 4,17 + 0,10 
; Metall 4,93 + 0,10 3,50 + 0,08 
‘ HgO 445 +2 315 +20 


q 
Wahrend bei allen untersuchten Elementen fiir op; fast genau die gleichen 
Werte wie fiir o,, gemessen wurden, ist bei Hg der gefundene Wirkungs- 


Resonanz erklart wird. v. Gierke. 


8 RR. Rieamo und W. Ziinti. Totale Wirkungsquerschnitte fiir Be, C, N und 


Na fiir schnelle Neutronen von 2 bis 3,7 MeV. Helv. phys. acta 24, 302, 1951, 
Nr. 4. (20. Sept.) (Ziirich, ETH.) 


R Rieamo und W. Ziinti. Totale Wirkungsquerschnitte der Elemente Be, 
id O fiir Neutronen im Energiebereich von 1,9 bis 3,8 MeV. Ebenda S, 419 bis 

Nr. 5. (20. Nov.) Monochromatische Neutronen mit einer Halbwerts- 
te kleiner als 20 keV bei 2 MeV und je nach Targetdicke 40—80 keV bei 


etektor diente ein Anthracenkristall, dessen Nachweiseigenschaften fiir 


e scharfe Resonanzen bei 2,09 und 2,95 MeV; der iibrige Verlauf 


querschnitt wesentlich kleiner als o,,, was durch den EinfluB einer negativen 


3 MeV Neutronenenergie wurden nach der schon friiher beschriebenen, | 
och verbesserten Methode durch die D-D-Reaktion erzeugt. Die totalen 
mgsquerschnitte ergaben sich aus einfachen Transmissionsmessungen; _ 


+ ; 
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le Neutronen diskutiert werden. Bei Kohlenstoff ergaben sich zwei bisher  _ 


5919—5923 IV. Aufbau der Materie ; Bd. 33, 6 


stimmt mit Messungen anderer Autoren iiberein. Be zeigt nur eine einzige 
breite, unsymmetrische Resonanz bei 2,75 MeV. Beim totalen Wirkungsquer- 
schnitt von Sauerstoff, der durch Differenzmessungen BeO-Be gewonnen 
wurde, fallt neben einer schwachen Resonanz bei 3,75 MeV und einer sehr 
scharfen bei 1,89 MeV besonders eine tiefe Einsattelung bei 2,35 MeV auf, 
die als negative Resonanz, hervorgerufen durch Interferenz einer S-Resonanz 
mit der Potentialstreuung, befriedigend gedeutet werden kann. Fiir Na und N 
(N aus Differenzmessungen NaN, und Na) werden nur vorlaufige Daten 
angegeben. N zeigt ein deutliches Maximum bei 2,22 MeV und zwei breitere 
bei 3,1 und 3,55 MeV. Na weist eine 4uBerst komplizierte Struktur mit pl6étz- 
lichen Schwankungen auf, v. Gierke. 


5919 Theodor Sexl. Eine Differentialgleichung fiir die Fermischen Streulangen 
bei der Streuung Neutron-Proton. (Kurze Mitteilung.) Acta phys. austr. 6, 329 
bis 331, 1953, Nr. 4. (Jan.) (Wien, Univ., Inst. theor. Phys.) Es wird eine 
gewohnliche Differentialgleichung erster Ordnung fiir die FERMIschen Streu- 
langen hergeleitet. Fir den Fall Potentialmulde und] = 0 wird die betreffende 
Streulange explizit berechnet. Das Ergebnis ist in Ubereinstimmung mit 
friiheren Resultaten des Verf. Daniel. 


5920 EE. Gatti, E. Germagnoli e G. Perona. Misure di sezioni d’urto totali per 
neutroni lenti. Nuovo Cim. (NS) 11, 262—273, 1954, Nr. 2. (1. Marz.) (Milano, 
Lab. CISE.) Gepulste Neutronenquelle mit Li + D-Reaktion (elektrostatischer 
Generator), Flugzeitspektrograph, Transmissionsmethode; ausfiihrliche Be- 
schreibung der Experimentiertechnik. Es wurden die totalen Querschnitte 
von Cd, Ni und U fiir Neutronen im Energiebereich ca. 2+10-3 bis 1 eV als 
Funktion der Energie gemessen; die Resultate werden in Kurvenform gebracht. 
Cd und Ni wurden als Kontrollsubstanzen benutzt. Bei U bemerkt man keine 
wesentliche Abweichung vom Gesetz 6,514) = Sstren + %Vo/Vi % = Absorp- 


tionsquerschnitt bei der Geschwindigkeit v,. Durch Extrapolation findet man 
OStrey = 8,2 + 0,2 barn, in bester Ubereinstimmung mit dem Wert des 
AEC-Berichts vom 7. April 1952. Daniel. 


5921 K. J. McCallum and A. G. Maddock. The chemical effects of radiative thermal 
neutron capture. Part I. Permanganates. Trans. Faraday Soc. 49, 1150—1160, 
1953, Nr. 10 (Nr. 370). (Okt.) (Cambridge, Chem. Lab.) Es wurden die chemi- 
schen Effekte untersucht, die auftreten, wenn thermische Neutronen durch 
das Mangan in verschiedenen kristallinischen Permanganaten eingefangen 
. werden. Das Verbleiben des radioaktiv gewordenen Mangans in Form des 
Permanganations wurde in Abhangigkeit vom pH-Gehalt der Lésung, in 
der die bestrahlten Kristalle gelést waren, untersucht. Erklarungsméglichkeiten 
fiir das gefundene Verhalten werden besprochen. v. Harlem. 


6922 P. C. Price. On simplifying the reduction by least squares of angular distri- 
bution experiments in nuclear physics. Phil. Mag. (7) 45, 237—245, 1954, Nr. 362. 
(Marz.) (Cambridge, Cavendish Lab.) Verf. beschreibt ein experimentelles 
Verfahren, welches die Berechnungen fiir die Reduzierung der Winkelvertei- 
lungsexperimente vereinfacht. Es gebraucht eine genaue Anzahl von experi- 
mentellen Winkeln und von relativen Gewichten derBeobachtungen bei jedem 
einzelnen Winkel. Die Berechnungsmethode ist eine Anwendung von GAUSss- 
Formeln fiir numerische Integration. Riedhammer, 


5923 M. Trocheris. Sur le couplage entre le proton dépareillé et les neutrons dans 
Cu et Cu. J. Phys. Radium 14, 635—636, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Saclay, C. E. N., 
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Serv. Phys. math.) Verf. behandelt die Kopplung des einzelnen Protons mit 
den Neutronen in den Kernen des Cu® und Cu® nach dem Modell von A. Bonr. 
7 v. Harlem. 


6924 D.C. Peaslee. Comparative models in nuclear scattering. Phys. Rev. (2) 
86, 269—271, 1952, Nr. 3. (1. Mai.) (New York, N. Y., Columbia Univ.) Durch 
' eine einfache Rechnung wird gezeigt, daB das Zwischenkernmodell nur fir 
Energien des einfallenden Teilchens unter 30 MeV, das optische Modell nur 
fiir Energien iiber 80 MeV voll giiltig ist. Im Zwischengebiet wird die Beschrei- 
bung wegen der Uberlagerung beider Modelle schwierig. Das statistische Modell 
des angeregten Kernes ist damit nur giiltig, wenn die Anregungsenergie des 
_ einzelnen Nukleons innerhalb des Kernes unter 30 MeV bleibt. Fiir 7-Mesonen 
als einfallende Teilchen darf in jedem Fall nur das optische Modell zur Be- 
schreibung benutzt werden. v. Gierke. 


Kernmodel, Kernsystematik. S. auch Nr. 6365, 6366, 6373. 


6925 H.G.Dehmelt. Nuclear quadrupole resonance in rhombic sulfur and the 
quadrupole moments of S** and S**. Phys. Rev. (2) 91, 313—314, 1953, Nr. 2. 
- (15. Juli.) (Durham, North Carol, Duke Univ., Dep. Phys.) An rhombischem 
_Schwefel, der das Isotop S** in seiner natiirlichen Haufigkeit enthalt, werden 
vier Kernquadrupol-Resonanzlinien von S** bei 22,9-10® sec"! beobachtet. 
Da die Kerndrehimpulsquantenzahl von S**3/2 ist, entsprechen diese Linien 
den Ubergiangen m = +1/2<—>m = +3/2 und einer mittleren Quadrupol- 
kopplungskonstanten eQ**q_,/h = 45,8-10® sec. Die Bindungsstruktur 
des S,-Molekiils wird hinsichtlich der Berechnung des Gradienten der elektri- 
schen Feldstarke am Kernort q,, diskutiert. Mit dem berechneten q,, erhalt 


man fiir das Kernquadrupolmoment Q** = —0,050-°10-*4 cm?. Unter Ver- 
wendung des bekannten Verhaltnisses Q**/Q** ergibt sich Q*§ = + 0,035 
0-24 om?, $ Steudel. 


_ 6926 3B. M. Brown and D.H. Tomboulian. The nuclear moments of Ta1*!. Be- 
‘vrichtigung. Phys. Rev. (2) 91, 1580, 1953, Nr. 6. (15. Sept.) (Ithaca, N. Y., 
Cornell Univ., Dep. Phys.) (Hauptarbeit Heft 12/53, Nr. 61210.) In der Haupt- 
arbeit (s. diese Ber. 32, 2096, 1953) wurde der Wert des Matrixelementes 
&;(3cos* O; —1),,_; um einen Faktor 2 zu groB angegeben. Nach Beriicksichti- 


gung dieser Korrektur ergibt sich fiir das Kernquadrupolmoment des Ta1® 
der ungewohnlich groBe Wert Q = 11,8:10-%4 cm?, der stark von dem von 
Scumipt angegebenen abweicht. Die Ursache dieser Diskrepanz kann in einer 
von den Verff. nicht beriicksichtigten Abweichung von der RUSSELL-SAUNDERS- 
Kopplung zu suchen sein. Steudel, 


Hi. Frauenfelder, J. S. Lawson jr., W. Jentsehke and G. DePasquali. Cry- 
stal structure and nuclear directional correlation. I. Pb?°*, Phys. Rev. (2) 92, 513 
bis 514, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Urbana, IIl., Univ.) Wie friiher gezeigt wurde, 
ist die y-y-Korrelation beim Cd™ stark davon abhangig, wie die Kristall- 
achsen zu den Achsen der Zahlrohre ausgerichtet sind. Die gleiche starke Ab- 
hangigkeit von der Kristallstruktur wurde von den Verff. nun auch beim 
Ph*4 vefunden. Die Versuche wurden an Mischkristallen aus Pb und T] durch- 
gefiihrt. Diese Kristalle sind je nach der Zusammensetzung und Temperatur 

fachenzentriert-kubisch, raumzentriert-kubisch oder hexagonal mit dichtester 
“ackung. Es wurden zwei Kristalle untersucht. Der erste Kristall bestand 
ast zu 100% aus Tl, das Pb wurde darin durch Kernumwandlung durch Be- 
ieBen mit Deuteronen erzeugt. Hexagonale Struktur liegt unterhalb 235°C 
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vor, die raumzentriert kubische Struktur liegt daritber bis zum Schmelzpunkt 

vor, der andere Kristall enthielt rd. 40% TI, er ist bis zum Schmelzpunkt 

flachenzentriert-kubisch. Die héchste Anisotropie (0,47 + 0,02) wurde sowohl 

; im raumzentriert-kubischen wie im flissigen Zustand beobachtet, fiir die beiden 

anderen Strukturen ist die Anisotropie wesentlich kleiner und fast gleich 

groB (0,07 + 0,02 hexagonal, 0,07 + 0,03 flachenzentriert-kubisch). Eine 
theoretische Deutung hierfiir kann noch nicht gegeben werden. 

v. Harlem. 


6928 . Hittmair. Zur Kernspinbestimmung durch inelastische Streuung. Acta 
phys. austr. 6, 241—245, 1953, Nr. 4. (Jan.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., 
Phys. Dep.) Es wird die Spinabhangigkeit der Winkelverteilung bei unelasti= 
scher Streuung und bei dem allgemeinen Proze® X4(a,, ag)X_ unter Verwen- 
dung der Streumatrix und der Racau-Koeffizienten dargelegt. Im Fall 
Spin von X, und Spin von X, beide gleich Null, ist durch rein gruppentheore- 
tische Methoden der Spin des Compound-Niveaus eindeutig bestimmbar. Die — 
ersten fiinf Winkelverteilungen sind fiir den Fall angegeben, daB a, und a, 
beide den Spin 4/, haben. Daniel. 


Kernmoment, Kernspin. S. auch Nr. 5586, 6258— 6260, 6370, 6372. 


; 5929 Woligang Ehrenberg und Heinz Jaffke. Uber die Anreicherung von schwe- 
: rem Wasser bei fraktionierter Destillation. Z. angew. Phys. 5, 375—376, 1953, 
4 j Nr. 10. (Okt.) (Miinchen.) Verff. berichten von Versuchen zur Anreicherung 
/ von schwerem Wasser bei fraktionierter Destillation. Der Bedarf von nur 
10,7 kcal Warmeenergie pro Mol Wasser gegeniiber 68 kcal elektrischer Energic 
bei fraktionierter Elektrolyse kann trotz der geringen Trennwirkung pro 
E EinzelprozeB konkurrenzfahig werden, wenn es gelingt, den Trennfaktor auf 
: einen Mindestwert zu steigern. Die Verff. haben einen Trennfaktor von 1,30 
Py erreicht, wahrend ein Wert von 1,65 als Konkurrenzwert erzielt werden miiBte. 
Es wird weiter diskutiert tiber Mittel und Wege, diesen Wert. von 1,65 zu 
erreichen. Riedhammer, 


5930 EE. Haeliner. A method of changing the isotope abundance in mercury. Nature, 
Lond. 172, 775—776, 1953, Nr. 4382. (24. Okt.) (Stockholm, Sweden, AB 
Atomenergi, Dep. Phys.) In einer Apparatur mit einem 1,4 m langen Glas- 
diaphragma (Dmr. 2mm), bestehend aus gesintertem Glas und Glaskiigelchen, 
wurde ein Strom von 22,6 Amp 2000 h lang durch Quecksilber geschickt. 
Das Ergebnis war eine Anreicherung der leichten Isotope an der Anode und 
der schweren Isotope an der Kathode der Zelle. Vincent. 


5931 MW. M. Farquhar, G. H. Palmer and K.L. Aitken. A comparison of lead — 
isolope analysis techniques. Nature, Lond. 172, 860, 1953, Nr. 4384. (7. Nov.) 

_ (Toronto, Canada, Univ.; Harwell; Atomic Energy Res. Est.) Ein Vergleich — 
_ der Messungen der relativen Haufigkeiten der Bleiisotope in einer bestimmten — 
Probe mit zwei verschiedenen Massenspektrometern in Toronto (Kanada) — 
und Harwell (England) zeigte gute Ubereinstimmung trotz Verschiedenheit 
_ der MeBmethode. Es wird geschlossen, dafB die Ergebnisse von Isotopen- — 
haufigkeitsanalysen unabhangig davon sind, ob Bleitetramethyl oder eine 


_ feste Bleiverbindung als Ionenquelle benutzt wird. Vincents) 
__ Isotopie. S. auch Nr. 6367, 6368, 6375: to enti 
© +: 


5932 Sir John Cockeroft. Recent advances in nuclear physics. Brit. hie 
Phys. 4, 289—297, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Harwell, Atomic Energy Re 


x i 


IV. 4. Atomkerne. 5. Kernzerfall 5933—5936 


Zusammenfassender Bericht iiber die neuesten Fortschritte hauptsachlich 
in der Kernphysik hoher Energien. Die seit dem Kriege hergestellten Synchro- 
Zyklotrons erméglichen es, die Wechselwirkung von Nukleonen groBer Ge- 
sschwindigkeit mit der Kernmaterie und die zwischen einzelnen Nukleonen zu 
studieren. Die Wechselwirkung der Kerne erzeugt in groBer Menge a-Mesonen 
und die Wechselwirkung dieser Mesonen und ihrer Zerfallsprodukte, der 
#-Mesonen mit Kernen gibt aufschluBreiche neue Erkenntnisse. Die Erzeugung 
von a-Mesonen durch Kernphotoeffekt bei Energien bis zu 350 MeV ist unter- 
sucht worden. Einige Mesonen konnten erzeugt werden durch Nukleonen mit 
Energien bis zu 5 BeV. Das Protonen-Synchrotron in Brookhaven erzeugt 
jetzt Protonen mit 2,3 BeV und es scheint mit Hilfe eines neuen Fokussierungs- 
prinzips méglich zu sein, Maschinen fiir Energien bis zu 100 BeV zu bauen. 
Bei der Erforschung der kosmischen Strahlen findet man allerdings Energien 
bis zu 1017 eV. Es wird ein kurzer Bericht gegeben tiber einige neue in Harwell 
entdeckte Phanomene, welche, wie man glaubt, in Zusammenhang stehen mit 
kosmischer Strahlung sehr hoher Energien. Im einzelnen sind folgende Experi- 
mente und Resultate aufgefiihrt: Energieverteilung der Neutronen, welche 
durch BeschuB von Be mit 110 MeV-Protonen erzeugt wurden. Erklarung des 
Maximums des Neutroneneinfangquerschnitts in der Gegend zwischen 50 bis 
100 MeV nach einer Hypothese von Lawson. Winkelverteilung bei p-p- und 
n-p-StoB und ihre Bedeutung fiir das Vorhandensein von Austauschkraften. 
Erzeugung von Mesonen. Nachweis der u-Mesonen-Einfangstrahlung. Nachweis 
der CeRENKOy-Strahlung, welche durch kosmische Partikel ausgelést wird. 
— Neben diesen Experimenten werden auch Versuche mit Kernen niedriger 
Energie fortgesetzt, um die Kenntnis der Kernstruktur zu erweitern und 
Beweise fiir das Schalenmodell zu sammeln. Insbesondere wird ein Hinweis 
auf die Beziehung zwischen Neutronen-Einfangquerschnitt und magischen 
Zahlen gegeben, sowie Belege fiir die Unabhangigkeit der Kernkrafte von der 
‘Ladung. Ziegler. 


5933 Atomic energy in Great Britain. Nature, Lond. 173, 135—138, 1954, 
Nr. 4395. (23. Jan.) 


5934 The Atomic Energy Corporation in Great Britain, Nature, Lond. 178, 
145—147, 1954, Nr. 4395. (23. Jan.) H. Ebert. 


5935 Mme A. Hée, A. Coche, P. Keller, M. Jarovoy et Mile M. Wack. Remarques 
ur la constante de désintégration B du K*. Ann. Géophys. 10, 19—40, 1954, 
Nr. 1. Die Verff. glauben, daB DELANEY (Sci. Proc. Dublin Soc. 2 25, 251, 1951) 
bei der Untersuchung iiber die Zerfallskonstante A, des K® die Selbstabsorption 
und Riickstreuung in der Quelle nicht geniigend beriicksichtigt hat. Die neu 
angestellten Versuche liefern einen Wert hy = (7,2 + 0,6) -10-1° a1, wahrend 
DELANEY 5,5:°10-!° a-! gemessen hatte. Es lardin eingehend beschrieben: Die 
H erstellung von RaE-Vergleichsquellen mit sehr geringer Po-Anfangsaktivitat, 
die Eichung der Zahler, die Einfliisse der B-Riickstreuung in den Objekt- 
tragern und Kaliumpraparaten. Unter Berticksichtigung des Verhiiltnisses 
A [Ag = 0,136 erhalt man mit dem genannten Wert fiir 2, die totale Halb- 
wel Sait des K*® zu (8,5 + 0,6) +108 a und fiir die Energie, die beim totalen 
Lerfall eines Gramms gewohnlichen K auftritt, den Wert (41 + 3) -10-® cal/a. 
Knecht. 


Johann Herrmann und Theodor Sexl. Zur quantitativen Theorie der radio- 
ttiven a-Emission. Acta phys. austr. 6, 288—305, 1953, Nr. 4. (Jan.) (Wien, 
Jniv., Inst. theor. Phys.} Die quantitative Theorie der radioaktiven Alpha- 
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Emission wird fiir den Fall nichtverschwindender Azimutalquantenzahlen 
(10) nach dem Verfahren der komplexen Eigenwerte entwickelt. Fur die 
Integrale der -LapLacEschen Differentialgletchung des Problems werden 
Integraldarstellungen angegeben, aus denen asymptotische Darstellungen 
nach der Sattelpunktsmethode gewonnen werden. Explizit tritt 1 nur in der 
e-Potenz, nicht aber im ,,Vorfaktor‘‘ der Formel der Zerfallskonstanten — 
Daniel. 


5937 A. Gamba. Symmetry correlations in nuclear reactions. Nuovo Cim. (NS) 
11, 323 —325, 1954, Nr. 3. (1. Marz.) (CERN — Theor. Study Group.) Wenn die 
betr. Daten des Endzustands gemessen sind, erlauben die betrachteten, aus 
dem Pavutt-Prinzip folgenden Symmetrieeigenschaften, die nur von der Art 
(WicNERsch, HEISENBERGsch, o. 4.), nicht aber von der Form (YuKAwAsch, 
Gausssch, 0. 4.) des Potentials abhangen, stets gewisse Schliisse auf den 
Anfangszustand. Erlauterung am Beispiel He*+2p + n: Gegeben drei polari- 
sationsempfindliche Zahler, die zwischen Proton und Neutron unterscheiden 
kénnen; durch Abzahlung findet man 24 verschiedene Zustainde, bei denen 
jedes Spaltungsteilchen in einem Zahler nachgewiesen wird; die Zustande 
und ihre relativen Wahrscheinlichkeiten sind in einer Tabelle zusammen- 
gestellt. Das Intensitatsverhaltnis der konkurrierenden Prozesse t+ > 2a+ —- 
a undt+— 22° + 2+ ergibt sich zu vier oder eins je nach der gruppentheore- 
tischen Symmetrie der raumlichen Wellenfunktion der drei zerfallenden a’s. 
Diskussion einer 4hnlichen Arbeit von Simon und WELTON. Daniel. 


5938 J. H. Roberts and H. M. Mann. The angular distribution of Li*.(n, a) H® 
for 600-kev neutrons. Phys. Rev. (2) 83, 202—203, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Northwestern Univ.) Eine mit Li® versetzte Kernphoto- 
platte, die von Cd-Blech umgeben ist, wird mit Neutronen mit einer Energie 
von 600 keV bestrahlt. Die Winkel zwischen dem Neutronenbiindel und den 
erzeugten Tritonen wurden an etwa 2000 Spuren gemessen. Die Verteilung 
ist stark asymmetrisch mit einem Minimum bei etwa 110°. Das Verhaltnis 
der Vorwarts- zur Riickwartsstreuung ist etwa 3:1. H. Schopper. 


5939 E.L. Fireman. Measurement of the (n, H) cross section in nitrogen and its 
relationship to the tritium production in the atmosphere. Phys. Rev. (2) 91, 922 bis 
926, 1953, Nr. 4. (15. Aug.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Stickstoffgas 
wurde mit schnellen Neutronen aus U*5-Spaltung beschossen. Das dabei 
erzeugte Tritium wurde auf zwei verschiedene Arten identifiziert und gezahlt: 
1. Das Gas wurde in eine Nebelkammer gebracht, wo die H?-Elektronen an 
ihrer Reichweite erkannt und gezahlt wurden; 2. der Wasserstoff wurde vom 
Stickstoff mit Palladium abgetrennt und dann im Geigerzahler gezahlt. Die 
Daten der zahlreichen Einzelmessungen sind ausfihrlich tabelliert. Der durch- 
schnittliche Querschnitt fiir Spaltungsneutronen geniigender Energie (4,4 MeV) 
betragt 11 + 2-10-27 cm?. Zusammen mit Daten tiber die Neutronen in der 
Héhenstrahlung ergibt sich so eine H*-Erzeugungsrate von 0,1 bis 0,2/em? see 
fir das Mittel uber die Erdoberflache. Zusammen mit dem H® aus Sternen 
der Hoéhenstrahlung (0,3 bis 0,7/em? sec) errechnet man einen Weltvorrat an 
H® von 50 bis 110 Millionen Curie, Weitere Betrachtungen tiber die Atmosphare. 

: Daniel. 
5940 C.D. Moak. A study of the H* + He? reactions. Phys. Rev. (2) 92, 383 bis 
388, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) H8 a mit He,- 
Ionen bestrahlt, deren Energie zwischen 100 und 800 keV variiert wird. Drei 
Reaktionsverlaufe sind bekannt: H*(He*d) Het, H3(He*p) He® und H3(He? 
p) He‘, n. Die Winkelverteilung der in der ersten Reaktion auftretende1 
Deuteronen erwies sich bei einer He*-Energie von 360 keV als isotrop. Dic 
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Energie, der bei der zweiten Reaktion entstehenden Protonen wurde mit ei em 
Szintillations-Spektrometer gemessen und daraus die beim Zerfall von He® 
in ein Neutron und ein a-Teilchen frei werdende Energie zu 0,95 MeV bestimmt. 
Das in der dritten Reaktion entstehende kontinuierliche Protonenspektrum 
st zwischen 2 und 8 MeV praktisch konstant. Dieses Resultat steht im Wider 
spruch zu theoretischen Uberlegungen, die ein Maximum bei etwa 6 MeV 
erwarten lassen. Der prozentuale Anteil der drei Reaktionen an der Gesamt- 
eaktion aindert sich zwischen He*-Energien zwischen 200 und 800 keV prak- 
tisch nicht. Der Wirkungsquerschnitt fiir die Gesamtreaktion zeigt im unter- 
suchten Energieintervall keine Resonanzen. H. Schopper. 


941 Curt Mileikowsky and Ward Whaling. Q values ot the Ne* (d, a) F''® and 
Ne*! (d, p) Ne** reactions. Phys. Rev. (2) 92, 528—-529, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Stockholm, Nobel Inst. Phys.; California Inst. 
Technol., Kellogg Radiat. Lab.) Die Energieténung fiir die beiden Reaktionen 
Ne* (da) F® und Ne* (dp) Ne?* wurde dadurch bestimmt, daf die Energie 
der a-Teilchen und Protonen im doppeltfokussierenden Massenspektrographen 
verglichen wurden mit den Energien der a-Teilchen von ThC und ThC’. Fir 
die Q-Werte der beiden Reaktionen wurde 6,432 + 0,010 MeV bzw. 8,137 + 
),011 MeV gefunden. Weitere a-Gruppen, die bei der ersten Reaktion auf- 
treten, weisen auf angeregte Zustinde von F?® bei 0,113 und 0,192 MeV hin, 
H. Schopper. 


942 Robert M. Eisberg and George J.Igo. Spectrum of particles from lead 
bombarded by 32-Meyv protons. Phys. Rev. (2) 92, 537, 1953, Nr. 2. (1. Okt.) 
{Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Calif., Univ., Radiat. Lab.) Beobachtung 
der um 90° elastisch und unelastisch gestreuten Teilchen mit einem Teleskop 
Proportionalzahler in Koinzidenz mit Szintillationszihler; Energie- 
nessung mit Szintillationszahler. Das beobachtete Energiespektrum scheint 
nicht mit dem von der WEISsskorFschen Verdampfungstheorie vorhergesagten 
ibereinzustimmen (zu viele energiereiche Teilchen). Daniel. 


5943 E.G. Fuller and M. Wiener. Photo-disintegration of He’. Phys. Rev. (2) 
BS, 202, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat. Bur. Stand.) 
Bs wird die (y p)-Reaktion am He‘ untersucht. Ein 50-MeV-Betatron dient 
tur Erzeugung der Réntgenstrahlung. Der Nachweis der Protonen erfolgt 
ait Kernemulsionsplatten. Fiir Photonenenergien unterhalb von 23 MeV 
erden die Ergebnisse durch Sekundiareffekte verschleiert. Fir gréBere 
*hotonenenergien zeigt der Wirkungsquerschnitt ein breites Maximum bei 
wa 27 MeV und erreicht den Betrag von 7:10-*8 cm*. Die Winkelverteilung 
er Protonen im Schwerpunktsystem ist asymmetrisch. H. Schopper. 
44 J. Heidmann. Z-dependence of the cross section for capture of photons by 
uclei. Phys. Rev. Gad 237, 1951, Nr. 1. (4. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
jornell Univ.) Der Wirkungsquerschnitt fiir die Emission von Neutronen in 
gungen fiir Photonenenergien zwischen 10 und 20 MeV ergeben, daB leichte 
vorzugsweise Protonen aussenden, da die Neutronen eine gréBere 
wissen Isotopen durch (y n)-Prozesse wird dadurch erklart, daB bei héheren 
lergien zwei Neutronen emittiert werden. Teilt man die gemessenen Wirkungs- 
rschnitte durch die aus der Theorie abgeleitete Zahl der emittierten Neu- 
so ist das Resultat etwa Z proportional, was mit den theoretischen 
erlegungen tibereinstimmt. H. Schopper. 
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5945 L. Marshall, A. H. Rosenfeld and S. C. Wright. Nuclear gamma-absorptio 
cross section of Cu®*. Phys. Rev. (2) 83, 305—307, 1951, Nr. 2. (15 Juli.) (Chicago, 
Ill., Univ., Inst. Nucl. Stud.) Die absolute Intensitat der Bremsstrahlun 
eines 46-MeV-Betatrons wurde bestimmt, indem die Paarerzeugung gemesse 
und daraus die Intensitat der Réntgenstrahlung mit Hilfe des theoretische 
Wirkungsquerschnitts berechnet wurde. Die Trennung von Paarerzeugun 
und Compton-Effekt ist auf Grund ihrer verschiedenen Z-Abhangigkei 
méglich. Mit Hilfe der bekannten Intensitat der Bremsstrahlung wurde de 
integrale Wirkungsquerschnitt der Reaktion Cu® (y n) Cu%* bestimmt. Unte 
Zugrundelegung einer Resonanzabsorption bei 19,1 MeV ergibt sich der Wer 
(0,77 + 0,15) -10-24 em?. H. Schopper. 


5946 A.Lundby and L. Marshall. Photoproton emission. Phys. Rev. (2) 88, 
323—325, 1951, Nr. 2. (15. Juli.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Nucl. Stud.) 
Die Anregungsfunktion der Reaktion (y p) wurde mit Hilfe eines Szintillations 
zahler-Teleskopes fiir Al und Pb in einem Energiebereich der Réntgenstrahlung 
von etwa 10 bis 50 MeV gemessen. Es wurden Maxima bei etwa 17 MeV bzw. 
25 MeV gefunden. An elf Elementen wurde die Ausbeute an Protonen, di 
senkrecht zum einfallenden Strahl ausgesendet werden, bei einer Photonen 
energie von 46 MeV gemessen. In Ubereinstimmung mit theoretischen Uber 
legungen ist der integrale Wirkungsquerschnitt proportional der Atomnummer. 
Mit den emittierten Protonen wurden Absorptionsmessungen in Aluminiu 
ausgefiihrt, die auf eine energiereiche Komponente hinweisen. 

H. Schopper. 
5947 Arne Lundby and L. Marshall. Total cross section of copper for 30-Me 
photons. Phys. Rev. (2) 88, 886, 1951, Nr. 4. (15. Aug.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Univ. Chicago, Inst. Nucl. Stud.) Der Wirkungsquerschnitt fiir 30-MeV-Pho 
tonen in Cu wurde mit Hilfe eines Paarspektrometers gemessen. Er ergab sic 
zu (4,65 + 0,19) «10-24 cm?, H. Schopper. 


5948 J. Halpern and A. K. Mann. Cross sections of gamma-proton reactions. 
Phys. Rev. (2) 83, 370—373, 1951, Nr. 2. (15. Juli.) (Philadelphia, Penn., 
Univ.) Die integrale Ausbeute der (y p)-Reaktion wurde an den Elementen C, 
Al, Co, Ni und Cb bestimmt. Der Nachweis der Protonen erfolgte mit Hilfe 
eines ZnS-Schirmes. Die Ausbeutekurven zeigen tibereinstimmend fir alle 
Elemente resonanzartige Maxima bei etwa 21 MeV. Eine Ausnahme bildet 
lediglich Ni, bei dem das Maximum etwa 2,5 MeV tiefer liegt. H. Schopper. 


5949 D.H. Wilkinson and J. H. Carver. Photoprotons from argon under the 
action of gamma-rays of 17.6 Mev. Phys. Rev. (2) 83, 466, 1951, Nr. 2. (15. Juli.) 
(Cambridge, Engl., Cavendish Lab.) Ar* wird mit y-Strahlen mit einer Energie 
von 17,6 MeV bestrahlt und die Energieverteilung der entstehenden Protonen 
mit Hilfe eines Proportionalzahlers in Verbindung mit einem Impulssortierer 
gemessen. Aus der Energieverteilung kénnen Schliisse auf die Art der Wechsel- 
wirkung zwischen Photonen und Kern gezogen werden. Die MeBergebnisse 
sprechen gegen einen Photoeffekt an der Kernoberflache. Aber auch bei der 
Annahme, da ein Zwischenkern gebildet wird, kommt man zu Widersprichen. 
H. Schopper. 
5950 R.N. UW. Haslam, L.A. Smith and J. G.V. Taylor. The gamma-alpha- 
reaction in Cu®*. Phys. Rev. (2) 83, 886, 1951, Nr. 4. (15. Aug.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. Saskatchewan, Betatron Group.) Mit Hilfe der Reaktion 
Cu® (y a) Co* konnten bisher noch nichterreichte Aktivitaten von Co* erzeugt 
werden. Dadurch ist eine genaue Bestimmung der Halbwertszeit méglich, die 
sich zu 1,642 + 0,003 h ergab. H. Schopper. — 
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_ &. J. Horsley, H. E. Johns and R.N.H. Haslam. Gamma-neutron cross 
ons for N** and O%*. Phys. Rev. (2) 83, 886, 1951, Nr. 4. (15. Aug.) (Kurzer 
zungsbericht.) (Univ. Saskatchewan, Betatron Group.) Durch Bestrahlung 
n NH,NO, mit Réntgenbremsstrahlung wurde die Anregungsfunktion der 
'y n)-Reaktion an O"* und N44 bestimmt. Da die Halbwertszeit der entstehenden 
I sotope verschieden sind (2 min bzw, 10 min), konnten die beiden Aktivitaten 
durch Analyse der Zerfallskurve getrennt werden. Die Anregungsfunktion von 
N* zeigt ein breites Maximum bei 21,5 MeV. H. Schopper. 


5952 L. Katz and A. G. W. Cameron. Photonuclear cross sections in aluminum 
ind magnesium. Phys. Rev. (2) 83, 892, 1951, Nr. 4. (15. Aug.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. Saskatchewan.) Die Anregungsfunktionen der (y n)-Reak- 

men an Al?? und Mg** und der (y p)-Reaktion an Mg®® wurden gemessen. 
Eine besondere Technik wird angewendet, um das bestrahlte Praparat rasch 
s dem Réntgenstrahl zum Zahler zu bringen. Die Wirkungsquerschnitte 
die (y n)-Reaktionen zeigen Maxima bei 19 MeV, derjenige fiir die (y p)- 
Reaktion erreicht ein Maximum bei etwa 23 MeV. Da der Wirkungsquerschnitt 
fiir die (y p)-Reaktion gréfBer ist als derjenige fiir die (y n)-Reaktion, wird 
Vermutet, da die Photonen in erster Linie mit den Protonen in Wechsel- 
irkung treten. H. Schopper. 


953 RK. Montalbetti and L. Katz. Photoneutron cross sections for the reactions 
Mo"*(y, n)Mo* and Mo* (y, n)*1. Phys. Rev. (2) 83, 892, 1951, Nr. 4. (15. Aug.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Saskatchewan.) Lést man durch Bestrahlung 
nit energiereichen Photonen in Mo* eine (y n)-Reaktion aus, dann fiihrt diese 
entweder zum Grund- oder einem angeregten Zustand von Mo*. Fir die 
Schwellenenergie der zum angeregten Zustand fihrenden Reaktion wurde 
der Wert 13,2 MeV gefunden. Die Schwellenenergie fiir die zum Grundzustand 
fiihrende Reaktion liegt um 0,1 MeV tiefer. Dadurch werden die bisher be- 
annten Zerfallsenergien von Mo” in Frage gestellt. Die Wirkungsquerschnitte 
‘ir die beiden Reaktionen zeigen ein Resonanzmaximum bei 18,7 MeV. 

H. Schopper. 


5954 M. E. Toms and W. E. Stephens. Photoprotons from In, Ce and Pi. Phys. 
Rev. (2) 92, 362—366, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Philadelphia, Penn., Univ.) Zur 
eerung der Frage, ob bei (y, p)-Prozessen an mittelschweren bis schweren 
‘ernen nur eine Verdampfung aus dem durch y-Absorption aufgeheizten Kern, 
der auBerdem ein direkter Photoeffekt auftritt, wurden Folien aus In, Ce und 
: mit der Bremsstrahlung eines 24 MeV-Betatrons bestrahlt und die Energie- 
ind Winkelverteilung der emittierten Protonen, Deuteronen und a-Teilchen 
mit Kern-Photoplatten gemessen. Beim Vergleich mit theoretischen Kurven 
iir beide Prozesse ergibt die Energieverteilung der Protonen bei allen drei 
lementen einen erheblichen Beitrag des direkten Photoeffekts, die Winkel- 
erteilung l46t sich bei In und Bi nicht ohne Zusatzannahmen deuten. 
a Friedburg. 
J. W. DeWire, A. Silverman and B. Wolfe. High-energy (y, d) reactions. 
Rev. (2) 92, 519—520, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Ithaca, N. Y., Corhell 
Lab. Nucl. Stud.) C, Cu und Pb wurden mit der y-Strahlung eines 
eV-Synchrotrons bestrahlt und unter einem Winkel von 90° das Ver- 
is (y, d):(y, p) gemessen. Mit zwei NaJ-Kristallzahlern in Teleskop- 
dnung wurden fiir jedes Teilchen dE/dx und E bestimmt. Eine elektronische 
shnung lieferte die Zahlraten fiir Protonen und Deuteronen getrennt. 
ebnisse werden so gedeutet, daB die Deuteronen durch die Aufeinander- 
Prozesse (y, n) und (n, d), bzw. (y, p) und (p, d) entstehen. 
—— Friedburg. 
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5956 M.L. Perlman and J. A. Miskel. Average charge on the daughter atoms 
produced in the decay of A*” and Xe'*!, Phys. Rev. (2) 91, 899—902, 1953, Nr. 4. 
(15. Aug.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab., Chem. Dep.) Unter Benutzung 
einer im Schnitt wiedergegebenen zylindrischen Kammer wurden die bei den 
Ubergangen As*?—> Cl3? und Xe!%1m -+ Xe! auftretenden durchschnittlichen 
Ladungen der Cl’?- und Xe-Ionen zu + 3,41 +0,14 bzw. + 8,5 +4 0,3 
Elektronenladungen gemessen. Die zu erwartenden Werte wurden aus den 
Fluoreszenz- und AUGER-Daten und aus der Z-Anderung abgeschatzt; die 
hierzu nétigen Unterlagen sind jedoch nur unvollkommen bekannt. 
Daniel. 


5957 Robert H. Goeckermann and Walter H. Seitzer. The average energy of 
Sr®*°-Y% as a function of absorber. J. chem. Phys. 20, 1655, 1952, Nr. 10. (Okt.) . 
(Princeton, N. J., Univ., Palmer Phys. Lab.) Gleichgewichtsquelle, Al-Ab- 
sorber 0 bis 41 mg/cm*, Messung des Spektrums hinter dem Absorber mit 
Linsenspektrometer, graphische Mittelung. Die Resultate werden als Tabelle 
und als Kurve gebracht (mittlere Energie pro Zahlimpuls und totale mittlere 
Energie als Funktion der Absorberdicke). Daniel. 


5958 Arthur C. Wahl. Production of Fe®® by the Co® (n, p) reaction in the Brook- 
hawen reactor. J. chem. Phys. 21, 182, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Upton, Long Isl. 
N. Y., Brookhaven Nat. Lab., Chem. Dep.) Zwei Proben von je 1 g Co;0,, 
die eine in Cd gepackt, wurden 1h im Reaktor mit 3-10!% Neutronen/cm?/sec 
bestrahlt. Das erzeugte Fe®® wurde mit Fe(III)-Trager abgetrennt. Folgende 
korrigierte Ausbeuten wurden gemessen: Probe 1 (ohne Cd): 0,040 puCurie 
Fe®, 260 wCurie Co; Probe 2 (in Cd): 0,036 wCurie Fe®, 14 wCurie Co®. Eine 
wirtschaftliche Darstellung von trager- ufhd Fe55-freiem Fe im Reaktor ist 
méglich. Daniel. 


5959 Hilliard Roderick and Calvin Wong. The total disintegration energy of P**. 
Phys. Rev. (2) 92, 204, 1953, Nr. 1. (1. Okt.) (Stanford, Calif., Stanford Univ. ; 
Pasadena, Calif., Inst. Technol.) P® (4,5 sec) wurde mit Si?8(d, n) durch Deu- 
teronenbeschuB eines in einem Beta-Spektrometer montierten Quarztargets 
erhalten; alternierender Betrieb von Deuteronenquelle (elektrostatischer 
Generator) und Spektrometer. Neben einer schwachen energiearmeren Kom- 
ponente wurde eine gréBte Positronenenergie des P?® von 3,945 + 0,010 MeV 
gemessen. Damit ergibt sich die Gesamtzerfallsenergie zu 4,967 + 0,010 MeV 
und die Masse zu 28,990984 + 36. Daniel. 


5960 David L. Douglas, Anita C. Mewherter and Robert P. Schuman. A long- 
lived activity in neutron-irradiated niobium. Phys. Rev. (2) 92, 369—371, 1953, 
Nr. 2, (15. Okt.) (Schenectady, N.Y., Knolls Atomic Power Lab.) Durch inten- 
sive chemische Untersuchungen lange im Reaktor bestrahlten Nb-Metalls 
‘konnte eine langlebige induzierte Aktivitat Nb zugeordnet werden. Héchst- 
wahrscheinlich handelt es sich um den Grundzustand von Nb%; dann hatte 
die Aktivitat eine Halbwertszeit von 2,2 + 0,5-104a. Durch Absorption wurde 
eine Beta-Energie von 0,50 + 0,05 MeV gemessen. Im Szintillationsspektro- 
meter wurden Gamma-Linien von 0,70 + 0,01 MeV, 0,87 + 0,01 MeV und 
1,57 + 0,02 MeV beobachtet. Letztere ist eine mit 8% Intensitat auftretende _ 
crossover-Strahlung. Die Beta-Gruppe fihrt zu mit 1,57 MeV angeregtem 
Mo". Der Einfangquerschnitt von Nb betragt 15 + 4 barns, Daniel. 


5961 Jack M. Hollander. Bromine isotopes produced by carbon-ion bombard- 
ment of copper. Phys. Rev. (2) 92, 518—519, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Berkeley, 
Calif., Univ., Dep. Chem., Radiat. Lab.) Das mit Kohlenstoff-Ionen arbeitende — 
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60 inch-Zyklotron laBt sich gut zur Herstellung von Isotopen mit Neutronen- 
unterschu8 verwenden. Aus beschossenem Cu wurden Br-Aktivitaten mit 
95 +3 und 36 + 2min Halbwertszeit extrahiert. Letztere ist neu. Durch 
BeschuB isotopenangereicherter Targets wurde eine versuchsweise Zuordnung 
dieser Aktivitat zu Br? aus Cu®%(C, n) erméglicht. Ferner wurde eine Br- 
Aktivitat mit 4 + 1 min Halbwertszeit beobachtet. Daniel. 


6962 F.P.W. Winteringham. Preparation of silver bromide precipitates for 
_ radioactivity measurements. Nature, Lond. 164, 183—184, 1949, Nr. 4161. (30. Juli.) 
(Slough, Bucks., Pest Infestation Lab.) Zur Messung der Radioaktivitat von 
Praparaten salzartiger Verbindungen bzw. von Niederschlagen ist es zweck- 
mabig, méglichst feste Praparate von einheitlicher geometrischer Form in 
reproduzierbarer Weise herzustellen. Es wird ein solches Verfahren fiir Ag Br*- 
Niederschlage beschrieben, bei dem im Prinzip die Fallung in einem BUCHNER- 
Trichter auf Filterpapier abgesaugt wird, die zusammenbackende Nieder- 
schlagsschicht von dem Filter auf eine Bleiunterlage tibertragen und auf 
dieser fixiert wird, nachdem das Filterpapier von dem Niederschlag abgehoben 
worden ist. Meidinger. 


5963 Jacques Tobailem. Période du *°Fe et du ®Zn. J. Phys. Radium 14, 553, 
1953, Nr. 10. (Okt.) (Inst. Radium, Lab. Curie.) Verff. bestimmten die Halb- 
wertzeiten von Fe zu 45,0 + 0,2d (friherer Wert 45,1 + 0,2) und von Zn® 
zu 245,0 + 0,8 Tagen (friiherer Wert 250 + 5). v. Harlem. 


6964 F.D.S. Butement and A. J. Poé. Radioactivity of neulron excess iridium 
isotopes. Phil. Mag. (7) 45, 31 —37, 1954, Nr. 360. (Jan.) (Harwell, Berks., Atomic 
Energy Res. Est.) Verff. bestimmen Halbwertszeit (HW2Z) und Strahlungs- 
eigenschaften der verschiedenen Iridiumisotopen. 


[r194m J[ri95 [r196 [rl97 Iri98 
HWZ 7,3 sec 140 m 9,7 d dea: 50 sec” 
_ B (MCV) as 2,1/1,25 0,08 1,6 15 
y (MCV) 5,6/0,125 0,42/0,66 0,58/0,76 1,8 0,78 


0,81/ >1,0 ~1,0 

Das 7 sec Ir’*4m-Itomer ist entweder ein 125 keV E,-Ubergang, dem die 5,6 
MCV y-Strahlung folgt oder méglicherweise ein 5,6 MCV®Mg,, E, oder E,- 
Ubergang, dem eine 125 keV M,, E, oder E,-y-Strahlung folgt. 
Riedhammer. 


5965 ¥P.¥F.D. Shaw and J.R. Prescott. A search for ?°Pb. Proc. phys. Soc., 
Lond. (A) 67, 283—286, 1954, Nr. 3 (Nr. 411A). (1. Marz.) (Oxford, Clarendon 
Lab.) Beschu8 von natiirlichem Tl mit 20 MeV-Deuteronen lieferte im ab- 
getrennten Pb nach Abfall des Pb*? einen deutlich au®erhalb der Statistik 
iiber dem Untergrund liegenden Effekt im NaJ + Tl-Szintillationsspektrometer, 
der Pb*5 zugeschrieben werden kinnte und aus dem eine Halbwertszeit der 
GréBenordnung 10a folgen wiirde. Aus dem beim Beschu8 von natirlichem 
Pb mit 25 MeV-Protonen gewonnenen Bi wurde nach Abfall des Bi, das 


miédglich, sicher zu entscheiden, daB die Effekte nicht auf Verunreinigungen 
zuriickzufihren sind. Die abgeschatzte Halbwertszeit ist als untere Schranke 
zu betrachten. Aus den Verhaltnissen bei den Tl-Isotopen urid Pb? wird ge- 
chlossen, daB der erste Anregungszustand von Pb** nicht viel tiefer als 
ea, 400 keV liegen kann und daf der Grundzustand wahrscheinlich f,/, ist. 
G. Schumann. 
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; 5966 Seymour Katcoff and William Rubinson. Yield of Xe'** in the thermal 
a neutron fission of U®*5, Phys. Rev. (2) 91, 1458—1469, 1953, Nr. 6. (15. Sept.) 
: (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab., Chem. Dep.) Es wurde die absolute 
. Ausbeute von Xe} (Halbwertszeit 5,27 Tage) bei der Bestrahlung von U*** 
mit thermischen Neutronen bestimmt. Die Messung der Spaltungsausbeute 
‘ erfolgte an diinnen Uranfolien in einem besonders konstruierten Zahler. Eine 
. gréBere Uranmenge (zu 93,7% mit U®** angereichert) wurde etwa eine Woche 
Md mit einem Neutronenflu8 von 2+1014n/em?-sec bestrahlt. Das entstandene Xe 
wurde chemisch abgetrennt. Seine Aktivitat wurde in der Gasphase in einem 
Proportionalzahler gemessen. Bei der Spaltung von U*%> durch thermische 
Neutronen wird Xe283 mit einer Ausbeute von 6,62 + 0,15 Prozent gebildet. 
: Da die relativen Ausbeuten anderer Isotope gegeniiber Xe1** bekannt sind. 
kénnen auch fir diese absolute Ausbeuten errechnet werden. H. Schopper. 


Radioaktive Verfahren auf anderen Gebieten. S. auch Nr. 6209, 6532, 6709. 


192-Iridium. Z. Naturf. 9a, 115—124, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Mainz, Max-Planck- 
Inst.) Messungen mit Beta-Spektrometer vom SLATIS-SIEGBAHNschen Typ — 
und mit Absorption. Das Spektrometer ist beschrieben. Die Existenz eines 
V52m (3,77 min) konnte nicht bestatigt werden. Bei Dy?® (2,42 h) und Dy1#5™ 
‘ (1,25 min) wurden K- und L-Konversionslinien einer Gamma-Strahlung von 
‘’ 92,7 bzw. 106,2 keV beobachtet; Ubergang M1 + E2 bzw. E3. Der auf na- 
tirliches Isotopengemisch bezogene Wirkungsquerschnitt fiir die Bildung yon 
: Dy?*m durch Einfang thermischer Neutronen wurde zu 507 + 14 barn be- 
; stimmt. Bei [r?®?™ (1,45 min) fand Verf. nur die L- und M-Linie einer 56,0- 
, keV-Gamma-Strahlung (M3 oder E3), dagegen keine Anzeichen fiir Konver- 
sionselektronen eines eventuellen Gamma-Kontinuums (Haufigkeit etwaiger 
Zweiquantenzerfalle < 0,1%); zu 99,9% isomerer Ubergang, zu 0,1% Beta- 
Zerfall. Daniel. 


a] 
; 
7 
i 5967 G. Weber. Zur Kernisomerie beim 52-Vanadium, 165-Dysprosium und 


5968 Gerhart v. Gierke. Energieniveaus von Ne, Z. Naturf. 9a, 164—166, 
1954, Nr. 2. (Febr.) (Heidelberg, Max-Planck-Inst. med. Forschg., Inst. Phys.) 
Abi Mit einer Antikoinzidenz-Ionisationskammer (Z. Naturf. 8a, 567, 1953) wurde 
das Alpha-Spektrum von Ne” + n —> Ne** — O17(*) + a + Q aufgenommen; 
Neutronenquelle Raa -+ Be. Die Eignung der Apparatur fiir diese Messung 
wird diskutiert. Zwischen 0 und 6,4 MeV Alpha-Energie wurden 23 sichere 
und sechs unsichere Resonanzen beobachtet, denen 23 und sechs Energie- 
niveaus des Compoundkerns Ne* zwischen 8 und 13,5 MeV zugeordnet werden. 
Wie im Fall von N° und O” ist bei der erreichten Energieauflésung von einer 
systematischen Zunahme der Niveaudichte nach gréBerer Energie hin nichts 
zu bemerken. Daniel. 


5969 E.M. Reilley, A. J. Allen, J. S. Arthur, R. S. Bender, R. L. Ely and H. J. 
Hausman. Energy levels in Al”. Phys. Rev. (2) 85, 704, 1952, Nr. 4. (15. Febr.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Pittsburgh.) Die an Al unter 90° unelastisch 


4 


gestreuten Protonen von 8,0 MeV Primarenergie wurden magnetisch analy: 
siert. Es ergaben sich 22 Energieniveaus in Al®? mit den vorlaufigen Anregungs- 
energien: 0,810, 0,985, 2,253, 2,571, 3,041, 3,377, 3,727, 3,931, 4,008, 4,108, 
4,288, 4,464, 4,568, 4,638, 4,864, 4,988, 5,110, 5,212, 5,352, 5,496, 5,560 und. 
5,615 MeV. Eine breite, wahrscheinlich komplexe a-Gruppe von Al®? (p, a) 
Mg** wurde ebenfalls beobachtet. v. Gierke. — 
- 5970“ Ralph Ely jr., A. J. Allen, J. S. Arthur, R. S. Bender, H. J. Hausman and 

_E.M. Reilley. Unelastic scattering of protons from nickel. Phys. Rev. (2) 85, 
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704, 1952, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Pittsburgh.) 
Die unelastische Streuung von 8 MeV Protonen an diinnen Nickelfolien wurde 
unter 90° beobachtet. 16 Energieniveaus konnten bei natiirlichem Nickel 
beobachtet werden: 1,338, 1,475, 2,185, 2,497, 2,660, 2,812, 2,945, 3,083, 
3,162, 3,227, 3,308, 3,465, 3,567, 3,642, 3,824, 3,943 MeV. Drei Niveaus (1,338, 
1,475, 2,497 MeV) kénnen auf Grund der Ubereinstimmung mit beim f-Zer- 
fall von Co® gemessenen Energien Ni® zugeordnet werden. v. Gierke, 


5971 N. P. Heydenburg, G. C. Phillips and Dean B. Cowie. Inelastic scattering of 
protons from light nuclet. Phys. Rev. (2) 85, 742, 1952, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Carnegie Inst. Washington.) Mit einem Proportionalzahl- 
rohrteleskop mit Al-Absorbern wurde die unelastische Streuung unter 90° 
von 7,4 MeV Protonen an diinnen Folien (B®, C1, C¥8 (47%), CaF., Ni, Al, Na) 
und Gasen (BF, BF, (96%), Ne, 0. CH,y, Ne) untersucht. Folgende Energie- 
“niveaus in MeV wurden beobachtet: Be® 2,57; B® 2,34; Bl 2,06; C!® 4,20; 
Nu 2,35, 3,95; O! keine; F19 1,53, 3,83; Ne 1,44, 4,36; Na®* 3,67; Al 1,02, 2,30, 
2,89, 3,32, 4,48; Ni 1,44. v. Gierke. 


6972 C.J. Baker, J. N. Dodd and D.H. Simmons. The scattering of 9.6-Mev 
protons by carbon, aluminum, and magnesium. Phys. Rev. (2) 85, 1051—1052, 
1952, Nr. 6. (15. Marz.) (Birmingham, Engl., Univ., Dep. Phys.) Die differen- 
‘tielle Reichweitekurve der an diinnen Folien (4mg/cm?2) gestreuten Protonen 
-konnten durch ein Proportionalzahlrohrteleskop im Winkelbereich 30° bis 
120° aufgenommen werden. Bei Mg fanden sich auBer den Gruppen, die dem 
_bekannten 1,38 und 4,14 MeV Niveaus entsprachen, noch drei weitere Gruppen. 
Eine wird auf Grund der Ubereinstimmung der Anregungsenergie 6,38 + 
0,08 MeV mit der bei Deuteronenstrcuung gefundenen (6,30 MeV) Mg?4 zu- 
ordngt. In Al fanden sich Gruppen ,die Energieniveaus in Al?? von 0,99 + 
o05, 1,72 + 0,15, 2,22 + 0,08, 3,00 + 0,05, 3,63 + 0,12, 3,93 + 0,10, 4,389 + 
0,12, 4,66 + 0,10 und 5,46 + 0,08 MeV entsprachen, die nur zum Teil mit 
friiheren Messungen tibereinstimmen. Die Winkelverteilung der an Mg? 

elastisch gestreuten Protonen und einer unelastisch gestreuten Protonengruppe 

(1,38 MeV Niveaus von Mg*‘) wurde ebenfalls gemessen. v. Gierke. 


6973 Virgil R. Johnson. Energy levels of C4 and C™ from photographic plate 
observation of neutron spectra. Phys. Rev. (2) 86, 302—307, 1952, Nr. 3. (1. Mai.) 
(Madison, Wise., Univ.) B?°(d, n)C#4 und B4(d, n)C!?-Reaktionen wurden in 
100 keV dicken Targets aus natiirlichem bzw. zu96% B’ angereichertem Bor 
auf Tantal durch elektrostatisch beschleunigte und analysierte Deuteronen 
von 3,5 MeV ausgelést. Die Neutronen wurden unter 0° und 80° durch die 
RiickstoB8 protonen in 200 udicken photographischen Emulsionen nachgewiesen. 
Die beobachteten Neutronengruppen entsprachen Energieniveaus in C von 
1,85, 4,23, 4,77, 6,40, 6,77, 7,39, 8,08, 8,39, 8,62 und méglicherweise 8,97 und 
9,13 MeV und in C! von 4,4, 9,6, 10,8, 11,1, 11,74, 12,76, 15,09, 16,07 und 
médglicherweise 13,21, 13,36, 14,16 und 15,52 MeV. Bei C1 zeigte sich eine 
gute Ubereinstimmung der beobachteten Niveaus mit den schon friiher be- 
kannten des Spiegelkernes B™. v. Gierke. 


5974 J.J. Hinchey, P. H. Stelson and W. M. Preston. The total neutron cross 
section of nitrogen. Phys. Rev. (2) 86, 483—492, 1952, Nr. 4. (15. Mai.) (Cam- 
idge, Mass., Inst. Technol., Lab. Nucl. Sci. Engng.) . 


. M. Preston, P. H. Stelson and J. J. Hinehey. The total elastic scattering 
s section of nitrogen for fast neutrons. Ebenda S. 594. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
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Der totale Wirkungsquerschnitt von Stickstoff wurde mit Li(p, n)-Neutronen | 
im Energiebereich von 200 bis 1800 keV gemessen. Als Streukérper diente 

fliissiger Stickstoff oder LiN,. Neun der gefundenen elf Resonanzen waren 
fs schon durch Messungen anderer Reaktionen bekannt. Unter Benutzung der 
durch andere Autoren bestimmten Reaktionswirkungsquerschnitte Cae und 


sO, , (JOHNSON und BARSHALL, s, diese Ber. 30, 823, 1951) wird aus o, der Streu- 
; querschnitt berechnet. Durch Vergleich mit der Theorie kann hieraus in einigen 
cS Fallen Spin und Paritaét der gefundenen Niveaus in N* eindeutig bestimmt | 


werden. Der effektive Niveauabstand D, fiir Neutronen, Protonen- und a-Zer- 
fall, die Paritat des Grundzustandes von N14 und der Einflu8 des Kernradius 
. -werden diskutiert. P 
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5975 W.W. Landon and V. L. Sailor. Slow neutron resonances in Cs and Pd. 
Phys. Rev. (2) 86, 605, 1952, Nr. 4. (15. Mai.) (Kurzer Sitzungsbericht.) — 
(Rensselaer Inst.; Brookhaven Nat. Lab.) Der Neutronenwirkungsquerschnitt — 
von 0,6 bis 40 eV wurde mit Hilfe eines Berylliumkristallmonochromators ~ 
_ gemessen. In Cs ergab sich eine starke Resonanz bei 5,70 eV (ool? = 1,61 + 
-» 20 barn (cV)*), in Pd eine starke bei 31 eV (Pd!°8) und eine schwachere bei 
a2 5 eV, v. Gierke. 


5976 V.L. Sailor and L. B. Borst. Slow neutron resonances in In™® and In™, q 
aa Be (2) 87, 161—162, 1952, Nr. 1. (1. Juli.) (Upton, N. Y., Brookhaven ~ 
Nat. Lab.) , : 4 


¥. L. Sailor. Dasselbe. Ebenda S. 222. (Kurzer Sitzungsbericht.) Mit” 
einem Be-Kristallspektrometer wurde der totale Wirkungsquerschnitt an 
angereicherten Indiumisotopen im Energiebereich von 0,1 bis 30 eV snc 
sucht, Es ergaben sich folgende Resonanzen: In #3 1,80 + 0,03, 4,69 + 0,03, 
14,8 + 0,2, 22 —26 (mindestens zwei) eV; In 1,458 + 0,003, 3,86 + 0,02, 
59,16 + 0,05; 12,1 + 0,1; 23,5 +450 eV. v. Gierke. 


8977 Wenry W. Newson. Level spacings and magic’ numbers. Phys. 
87, 177, 1952, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Emory Univ.) B 
Auftragen des mittleren Abstandes fiir Neutronenresonanzen gegen | 
ronenzahl erscheinen deutliche Maxima bei den Neutronenzahlen | 
26 mit einer Breite yon 2 bis 8 Neutronen nach beiden Seiten. 

en tritt kein Maximum auf. os a 


5078 N.C. Garth, D. J. Uughes and J. S. Levin. Level densiti. 
utron capture, Phys. Rev. (2) 87, 222. 1952, Nr. 1. (1. Juli.) e 
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bericht.) (Brookhaven Nat. Lab.) Nichtmagische Kerne mit Anregungs- 
energien um 8 MeV zeigen eine berechnete Niveaudichte, die mit den statis- 
tischen Aussagen ubereinstimmen, wahrend neutronenmagische Kerne selbst 
nach Korrekturen noch gréBere Niveauabstande aufweisen, als das stati- 
stische Modell voraussagt. Fiir die protonenmagischen Zinnisotope wurden jetzt 
Wirkungsquerschnitte gemessen. Der thermische Wirkungsquerschnitt fir 
die Bildung von Sn!*5 ergab nur ungefahr 1/, des frither berichteten. Die Wir- 
kungsquerschnitte fir die Bildung verschiedener Zinnaktivitaten durch 
schnelle Neutronen liegen zwischen “40 und 15 barn. v Gierke. 


and in arsenic. Phys. Rev. (2) 87, 222, 1952, Nr. 1. (4. Juli.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Illinois Inst. Technol., Argonne Nat. Lab.) Mit einem mechanischen 
Selektor wurden fiinf der sechs stabilen Hafniumisotope und natiirliches Hal- — 
nium als Oxyd untersucht. Es ergaben sich folgende Resonanzen: Hf177 1,1, ¥ 
2,3, (5,7)?, 6,4 und schwach 8,7 eV; Hf1”8 7,6 eV; Hf 15,7 eV. Bei Arsen 
fand sich eine Gruppe nur teilweiser aufgeléster Resonanzen zwischen 500 i 
und 10000 eV und eine deutliche Resonanz bei 46 + 2 eV. v. Gierke. ae 
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5979 S.P. Harris and L. M. Bollinger. ‘Neutron resonances in hafnium isotopes af 
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(5980 . O. Muehlhause. Internal conversion of neutron capture y-rays. I. Phys. 
Rev. (2) 83, 235, 1951, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Argonne Nat. 
Lab.) 
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Carl T. Hibdon and C. O. Muehlhause. Dasselbe. IJ. Ebenda S, 235. 


Carl T. Hibdon and C. O. Muehlhause. Dasselbe. Ebenda 87, 222, 1952, Nr. 1.. 
(4. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 


C. T. Hibdon and C. O. Muehlhause. Dasselbe. Ebenda 88, 943—944, Nr. 4. 
(15. Nov.) Nachdem in den ersten Verédffentlichungen das sofortige Autf- 
reten geladener Teilchen beim Neutroneneinfang in Cd, Gd, Sm, Eu, Dy und 
nachgewiesen worden war und diese Teilchen als Elektronen mit Energien 
zwischen 100 und 500 keV identifiziert werden konnten, wurden jetzt ge- 
mauere Messungen durchgefiihrt. Ein ausgeblendeter Neutronenstrahl des 
Argonne-Reaktors traf auf die zu untersuchende Substanz (Cd18, Sm, 


yee Dy ***, Hg™). Die durch innere Umwandlung der Neutroneneinfang- 
y-Strahlung ausgelésten Elektronen wurden in einem 180° 6-Spektrometer 
mit konstantem Magnetfeld energetisch getrennt und photographisch nach- 
gewiesen. K-, L- und M-Linien konnten beobachtct und bekannten y- Uber- 
feuingen zugeordnet werden. Auber Hg zeigen alle untersuchten Isotope zwei 
stark konvertierende Niveaus. In einigen Fallen kann der Multipolcharakter 
des y-Uberganges* aus dem beobachteten K/L-Verhaltnis bestimmt werden. 
. iveauschemata fir Grundzustand und die ersten angeregten Zustande der 
gerade-gerade Kerne (0, 2+, 4+ oder 0, wahrscheinlich; 0,2+,3-+, méglich) _ 
ind fiir Dy*® (7/2+, 1/2—3/2, + oder —) werden vorgeschlagen. v. Gierke. 
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§981 P. Staehelin. The lowest excitation level of Hg'**, Phys. Rev. (2) 87, 374 
bis 375, 1952, Nr. 2. (15. Juli.) (Ziirich, Switzerl., Swiss Fed. Inst. Technol. ) é 
Mit einem Elektron-Elektron Koinzidenzspektrometer mit einem Auflésungs- 
mégen von 1,5% wurden die Konversionslinien des 5,6 d Au!®° untersucht. 
konnten keinerlei Anzeichen eines 175 keV Uber 'ganges entdeckt werden; statt 

n fanden sich die L- und M-Konversionslinien eines bisher unbekannten — 
rganges von 426 + 2 keV mit der Halbwertszeit von Au®*, Die Maximal- 
Bie des vorausgehenden B-Spektrums wurde zu 270 + 20 keV bestimmt. 
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Es ergaben sich folgende mit einer elektrischen Quadrupolstrahlung vertrag- 
liche Konversionskoeffizienten ay = (7,0 + 2,5) - 10° unda Man = (2,0 + 
0,8) 10-8. Durch Koinzidenzmessungen konnte auch die K-Konversionslinie 
von der bei gleicher Energie auftretenden L-Konversionslinie des 354 keV 
Ubergangs, der beim Zerfall von Au!¢ in Pt!* auftritt, getrennt und die Zu- 
ordnung des neu gefundenen Niveaus zu Hg!** durch die gemessene Energie- 
differenz zwischen der K- und L-Konversionslinie gesichert werden. Hier- 
durch wird eine der ernstesten Diskrepanzen in der von STAEHELIN und PREIs- 
WERK \(s. diese Ber. S. 316) aufgestellten Systematik der niedersten Energie- 
niveaus der gerade-gerade Kerne beseitigt. v. Gierke. 


5982 J.D. Knight, M. E. Bunker, B. Warren and J. W. Starner. The radiations 
of U**? and Np**°. Phys. Rev. (2) 91, 889—893, 1953, Nr. 4. (15. Aug.) (Los 
Alamos, N. Mex., Univ., Los Alamos Sci. Lab.) Die Beta- und Gamma-Strah- 
lung von U*#° und Np?4° wurde mit Linsen- und Szintillationsspektrometer 
untersucht. U?4 (14,1 + 0,2 h) sendet ein einfaches Beta-Spektrum von 
0,36 MeV Grenzenergie aus. Gamma-Strahlung wurde nicht beobachtet. 
Np?” (7,3 + 0,3 min) emittiert vier Beta~Gruppen folgender Grenzenergien 
und Intensitaten: 2,156 MeV (52%); 1,59 MeV (31%); 1,26 MeV (11%); 
0,76 MeV (5,4%). Gamma-Energien 1,40; 0,90; 0,56 MeV. Dem angegebenen 
Schema zufolge zerfallt U*4° mit Beta-Strahlung zum Grundzustand von 
Np?4°, das seinerseits iiber die vier Beta-Gruppen zum Grundzustand und 
folgenden Niveaus in Pu?4? (6000a) zerfallt: 0,56; 4,90 und 1,40 MeV. Aus 
Zykeln wurde die Bindungsenergie des letzten Neutrons in U*4? zu 5,92 + 
0,15 MeV und in Np** zu 4,98 + 0,15 MeV berechnet. Daniel. 


5983 M. E. Bunker, R. J. Prestwood and J. W. Starner. Scintillation study of 
As’ and Br’’. Phys. Rev. (2) 91, 1021—1022, 1953, Nr. 4. (15. Aug.) Berichti- 
gung ebenda (2) 92, 1587, Nr. 6. (15. Dez.) (Los Alamos, N. Mex., Univ., Los 
Alamos Sci. Lab.) Im Gegensatz zu friiheren Untersuchungen fanden Verff. 
acht Gamma-Linien beim Zerfall von As?? (39h) mit folgenden Energien 
in keV (in Klammern die relative Anzahl der Quanten) : 23 und 28 (zusammen 
0,14); 86 (0,2); 160 (0,1); 186 (< 0,01); 246 (1,5); 283 (< 0,01); 524 (0,5). 
Der Fehler betragt meist 2 keV. Beim Zerfall von Br7? (58 h) wurden auBer 
einer schwachen Linie bei 23 keV Gamma-Linien folgender Energie be- 
obachtet: 0,30; 0,524; 0;58; 0,76; 0,82 und 1,0 MeV. Eine 0,641 McV-Linie 
fand man nicht. Es wird ein versuchsweises partielles Zerfallsschema fiir As?’ 
und Br’? angegeben. Danach fiihren etwa 98% aller Beta-Zerfalle von As’? 
direkt zum Grundzustand von Se7’. Daniel. 


5984 KR. Sherrand J.B. Gerhart. Experimental evidence for the Fermi interaction 
in the B decay of O14 and C®. Phys. Rev. (2) 91, 909—914, 1953, Nr. 4. (15. Aug.) 
(Princeton, N. J., Princeton Uniy.) Mit einem. Szintillationsspektrometer 
wurden bei O! eine Gamma-Strahlung von 2,30 + 0,03 MeV und bei C? 
Gamma-Strahlung von 723 + 15 und 1033 + 30 keV gemessen, letztere ver- 
kniipft mit schwachem Positroneniitbergang zum 1,74 Me-Niveau in B?. 
Weniger als 10-3 Ubergange pro Zerfall, die zum 2,15 MeV-Niveau von B 
fihren. Durch Kombination ihrer Resultate mit den aus Kernreaktionen 
gewonnenen erschlieBen Verff. unter Zuhilfenahme der Voraussagen der La- 
dungsmultiplett-Theorie tiber die Energien entsprechender Zustinde, da der 
O'-Zerfall und der schwache C!°-Zweig zum 1,74 MeV-Niveau in B?° erlaubte 
begiinstigte 0 + 0-Ubergange ohne Paritatswechsel sind. Aus den C!°-Daten 
ergibt sich ein Verhaltnis FERMIscher zu GAMOW-TELLERscher Wechsel- 
wirkung (Gy?/Gep?) von 0,79 (+ 0,27 — 0,13) bei LS-Kopplung und 0,44 
(+ 0,15 — 0,07) bei jj-Kopplung. Daniel, 
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6985 Harry C. Hoyt and Jesse W. M. DuMond. Gamma radiation following decay 
of P* Phys. Rev. (2) 91, 1027, 1953, Nr. 4 (15. Aug.) (Pasadena, Calif., 
Inst. Technol.) Eine erneute Messung der Gamma-Strahlung des J!%! mit 
einem Spektrometer mit gebogenem Kristall zeitigte folgende Resultate: 
364,467 + 0,050 keV, 284,307 + 0,049 keV und 80,164 + 0,0088 keV. Diese 
drei Linien bilden eine R1Tz-Kombination. Die Ubereinstimmung untereinander 
ist ausgezeichnet. Daniel. 


5986 J. W.M. DuMond, H. C. Hoyt, P. E. Marmier and J. J. Murray. The decay 
of Ta‘®*. Phys. Rev. (2) 92, 202, 1953, Nr. 1. (1. Okt.) (Pasadena, Calif., Inst. 
_ Technol.) Mit einem Spektrometer mit gebogenem Kristall, einem photo- 
graphischen Gamma-Spektrometer und einem Beta-Spektrometer wurde eine 
_ starke Quelle im Reaktor bestrahlten Tantals untersucht. Durch sukzessiven 
Neutroneneinfang in stabilem Ta1#! bildete sich Ta18* (5,2 + 0,1 d), bei dessen 
Zerfall 21 Gamma-Linien zwischen 46 und 354 keV beobachtet wurden. Die 
sehr genau gemessenen Energien dieser Linien und die Intensitaten sind 
tabelliert. Daniel. 


0987 WV.E. Scherrer, R. B. Theus and W. R. Faust. Gamma rays from inter- 
action of 14-Mev neutrons with various materials. Phys. Rev. (2) 91,1476—1478, 
1953, Nr. 6. (15. Sept.) (Washington, D. C., Naval Res. Lab.) Fortsetzung von 
_ Experimenten, in denen die Gamma-Strahlung aus mit 14 MeV-Neutronen 
bombardierten Targets in einem Einkristall-Szintillationsspektrometer be- 
obachtet wurde. Die beobachteten Impulshéhenspektren sind wieder- 
gegeben. Es wurden folgende Gamma-Linien, Energien in MeV, beobachtet 
fin Klammern die geschatzten Querschnitte in barn): Kohlenstoff: 2,8 (0,036), 
4,45 (0,069), 6,0 (0,002) und 7,0 (0,002); Sauerstoff: 3,0 (0,086), 3,8 (0,130) . 
und 5,2 (0,056); Aluminium: 1,7 (0,176), 4,5 (0,024) und 5,4 (0,054); Nickel: 
2,9 (0,096), 5,2 (0,021), 6,6 (0,032) und 8 (0,01); Kupfer: 3,1 (0,052) und 4,5 
(0,029); Cadmium: vielleicht 5,5; Blei: 4,4 (0,048) und 5,5 (0,017). AuBer- 
_ dem werden die totalen Querschnitte o, fiir Gamma-Erzeugung und teilweise 
- Querschnitte fiir hohe Energienmitgeteilt. Inder Darstellung (¢,/2)!/? gegen A1/® 


liegen die Punkte fiir die untersuchten Elemente bis auf den fiir Blei auf einer 
Geraden. Bei Blei diirften (n, 2n)-Reaktionen stéren. Daniel. 


5988 W.W. Buechner, A. Sperduto, C. P. Browne and C. K. Bockelman. Exited 
_ states of K*°. Phys. Rev. (2) 91, 1502—1504, 1953, Nr. 6. (15. Sept.) (Cambridge, 
Mass., Inst. Technol., Lab. Nucl. Sci.) Mit magnetischen Spektrographen in 
Verbindung mit einem elektrostatischen Generator wurde das Termschema 
von K* bis 1 MeV hinauf tiber die Reaktion K**(d, p) K* untersucht, Fiir die 
_ Grundzustandsreaktion wurde Q = 5,576 + 0,010 MeV gemessen. Angeregte 
_K*®-Niveaus wurden bei 0,032 + 0,002; 0,800 + 0,010 und 0,893 + 0,010 
MeV gefunden. Eine weitere, woh] mehrkomponentige Protonengruppe zeigte 
ein Niveau bei etwa 2 MeV an. Vergleich der Resultate mit Messungen an 
K*(n, y)K*, Daniel. 
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5989 J. M. Cork, W.H. Nester, J. M.LeBlane and M. K. Brice. The radio- 
ive decay of tungsten 181. Phys. Rev. (2) 92, 119—120, 1953, Nr. 1. (1. Okt.) 
Ann. Arbor, Mich., Univ., Dep. Phys.) Durch Neutroneneinfang in ange- 
reichertem W180 wurde eine starke Aktivitat von W1* (etwa 140 d )hergestellt. 
it Szintillations- und photographischem Spektrometer wurden Gamma- 
Linien von 136,5 und 152,5 keV beobachtet, die wohl nacheinander ausgesandt 
en (Koinzidenzmessungen). Keine der beiden Linien wurde friher be- 
ehtet, und die friiher beobachteten Linien konnten nicht gefunden werden. 
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Wt zerfallt durch K-Einfang gréBtenteils zum Grundzustand von Ta, 
or Fiir die Massenzahl 181 wird ein Niveauschema gebracht. Daniel. . 


5990 W.C. Jordan, J. M. Cork and S.B. Burson. The radiations of ,44Gd** 


3” (18 hr) and ¢4Gd** (3.7 min). Phys. Rev. (2) 92, 315—318, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) 
a (Lemont, Ill., Argonne Nat. Lab.) Untersuchung mit photographischem mag- 
th netischem Spektrometer und Koinzidenz-Szintillationsspektrometer. Gd? 
u zerfallt unter Beta-Strahlung von etwa 0,9 MeV zu mit 364 keV angeregten 


ss Th¥* (g,,,), das seinerseits direkt in den Grundzustand (d,,.) tbergeht (E2- 
-___., Strahlung ?), und unter Beta-Strahlung von etwa 1,1 MeV zu mit 57,5 keV 
angeregtem Tb! (d,).), welches ebenfalls direkt in den Grundzustand tiber- 
geht (M1-Strahlung). Gd?® (3,73 + 0,10 min) zerfallt unter Beta-Strahlung 
von etwa 1,6 MeV zu mit 418 keV angeregtem Tb'*, das einerseits iiber eine 
102-ke V-316-keV-Gamma-Kaskade in den Grundzustand (6,8 d) iibergeht, — 
Pe) andererseits Gamma-Strahlung von 360 keV aussendet. Daniel. 


ss 5991 J.™M. Cork, J. M. LeBlane, M. K. Brice and W. H. Nester. The radioactive 
a decay of calcium 47. Phys. Rev. (2) 92, 367—369, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Ann 
Arbor, Mich., Univ., Dep. Phys.) Messungen an mit Ca‘*® angereicherten 
und dann in Pile bestrahlten Ca-Proben mit photographischem magnetischem — 


a Spektrometer, Szintillationsspektrometer und doppeltfokussierendem Beta- 
i: Spektrometer erbrachten folgende Resultate fiir Ca’ (5,35 + 0,10 d) und Sct” 
* (3,40 + 0,05 d): Ca‘? zerfallt tiber eine Beta-Gruppe von 0,46 + 0,02 MeV 
aa ‘ (log ft = 5,7) zu mit 1303 keV angeregtem Sc4’, das teils direkt, teils unter 


Erreichen eines Niveaus bei 495 keV zum Grundzustand von Sc? (3,4 d; £42) 
iibergeht; ferner zerfallt Ca‘? tber eine Beta~Gruppe von 1,40 + 0,10 MeV 
(log ft + 7,7):zu angeregtem Sc4?, das tiber eine Gamma-Gamma-Kaskade 
ie: (234 und 149,5 keV) ebenfalls in den Grundzustand tibergeht. Von da aus” 
ae Beta-Zerfall mit 0,64 + 0,03 MeV (log ft = 5,6) zu mit 159,5 keV angeregtem 


Tif’, das direkt zum Grundzustand (f,,, oder 5/2—) zerfallt. Daniel. 
. 


»} 5992 Mortimer M. Elkind. Excited states of B** and B™ from the reactions BY 
7 (d, p) B* (d, p) B®. Phys. Rev. (2) 92, 127 —133, 1953, Nr. 1. (1. Okt.) (Cambridge, 
Mass., Inst. Technol., Phys. Dep., Lab, Nucl. Sci.) Auf diinne Formvar- 

Folien aufgedampfte Targets natirlichen Bors und mit B!” angereicherten 
‘Bors wurden mit Deuteronen von 4,0 bis 8,5 MeV beschossen. Die bei 90 
austretenden geladenen Teilchen wurden magnetisch analysiert. ErfaBt wurde 
ein Anregungsbereich des B™ zwischen 7,50 und 11,46 MeV und des B® zwischen 
0 und 3,40 MeV. Bei B1! wurden auBer den schon bekannten zwei neue Niveaus 
von 7,987 + 0,014 MeV und 10,32 + 0,02 MeV gefunden; ersteres entspricht 
dem 7,39 MeV-Niveau in C!, Das 10,32 MeV-Niveau ist im Gegensatz zu den 
anderen Niveaus bemerkenswert breit (54 + 17 keV). Die in B® neu beobach- 
teten Niveaus liegen bei 1,674 + 0,011 MeV, 2,618 + 0,011 MeV, 2,723 + 
0,011 MeV und 3,383 + 0,009 MeV. Betrachtungen tiber Niveaus in C*. ~ 
Dani 


5993 L. M. Litz, S. A. Ring and W. R. Balkwell. The 1.25-minute Rb82m da 
ter of 27-day Sr**. Phys. Rev. (2) 92, 288—290, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Li 
more, Calif., California Res. Devel. Co.) Die Gewinnung der Sr®*-Quellen i 
_ eingehend beschrieben. Untersuchung der Aktivitat mit GEIGER-Za 
_ Szintillationsspektrometern und zwei magnetischen Spektrometern. | 
_ wertszeit der vom Sr abgetrennten Rb-Tochteraktivitat wurde zu_ 
0,03 min gemessen. Sr®? zerfallt durch K-Einfang zu Rb®?™ (1,25 min), 
unter Positronenstrahlung von 3,15 MeV in den Grundzustand vo 
% ; ‘ ee ie 
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iibergeht. Ein Ubergang zwischen Rb*?™ und Rb®? im Grundzustand wurde 
nicht beobachtet. Spin- und Paritatszuordnungen werden diskutiert. 

: Daniel. 
5994 Gertrude Scharfi-Goldhaber and Michael McKeown. Disintegration scheme 
Br®® (18 min). Phys. Rev. (2) 92, 356—358, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Upton, 
-Y., Brookhaven Nat. Lab.) Einkanal- und Beta-Gamma-Koinzidenz- ; 
Messungen mit einem Szintillationsspektrometer. Dem mitgeteilten Schema 
rufolge zerfallt Br® (4,4 h; 5—) unter Aussendung einer Gamma-Strahlung 
von 49 keV zu Br® (2—), das in 37 keV tiefer liegendes Br®® (18,5 min; 1+) 4 
ibergeht. Letzteres zerfallt mit Beta-Strahlung von 2,0 MeV (83,5%, log ft = wer 
5,55) zum Grundzustand von Kr® (0+) und mit Beta-Strahlung von 1,38 MeV 
(8,2°%, log ft = 5,95) zu'mit 0,62 MeV angeregtem Kr® (2-++), das direkt in den _ 
ndzustand tibergeht. Zu 5,5% zerfallt Br®® (18,5 min) durch K-Einfang \ 
und zu 2,8% durch Positronenemission (0,87 MeV, log ft = 4,6) in den Grund- f- 
zustand von Se® (0+). Daniel. ? 


5995 Robert L. Seale. The neutron spectrum from the O8(d, n)F* reaction. Phys. 
Rev. (2) 92, 389—390, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Austin, Texas, Univ., Phys. 
Dep.) Mit O1® angereicherte BaCO,-Targets wurden mit 2 MeV-Deuteronen 4M 
bombardiert. Die emittierten Neutronen wurden unter 0 und 90 bzw. 0 und 20° k 
in bezug auf den einfallenden Deuteronenstrahl mit 100 und 200 yu dicken 
ILFORD-Kernphotoplatten nachgewiesen. Das Auswertungsverfahren ist be- ti 
schrieben. Es wurden vier neue Niveaus in F!® gefunden, die bei 0,9; 2,2; 
5,2 und 5,5 MeV liegen. Daniel. 


we 


5996 Joan P. Welker, A. W. Schardt, G. Friedlander and J. J. Howland jr. 
Metastable states of Ge?*. Phys. Rev. (2) 92, 401—405, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) 
(Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Der Zerfall von As? zu Ge? wurde mit 
Szintillationszihlern untersucht. Dem K-Einfang folgt eine M2-Strahlung 
von 53,9 keV, der wiederum eine E2-Strahlung, evfl. mit M1-Beimischung, 
von 13,5 keV folgt, die zum Grundzustand fiihrt. Der totale Konversions- 
koeffizient der 53,9 ke V-Strahlung betragt 4,7, die Lebensdauer liegt zwischen 
900 see und 10 sec. Die Halbwertszeit des 13,5 keV-Ubergangs ist 4,6 psec. 
Der héher angeregte Zustand hat die Konfiguration p 4), oder pg,2, der andere 
2+ bzw. 7/2+, wahrend der Grundzustand von Ge’ g,,, hat. Daniel. 
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D. E. Alburger and M. H. L. Pryce. Isomerism in Pb?°®, Phys. Rev. (2) 
514—515, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Stockholm, Swed., Nobel Inst. Phys.; 
d, Engl., Clarendon Lab.) Messungen mit doppeltfokussierendem Spektro- 
‘S1eGBAHN-Spektrometer, Doppellinsen-,,Spektrogoniometer“ und Koin- 
spektrometer (SIEGBAHN-Spektrometer mit zusatzlichem Szintillations- 
or bei der Quelle) erméglichten die Aufstellung eines Termschemas fiir 
in bezug auf das Schalenmodell interessanten Kern Pb?6, Das Schema 
26 Ubergange und gestattet die Einordnung fast aller beobachteten 
Zwei E3-Strahlungen (202,5 bzw. 516,1 keV) gehen wohl von einem 
Zustand bei 2200,3 keV aus, dessen Lebensdauer mit einem Synchroskop 
) psec gemessen wurde. Daniel, 


D. E. Alburger and M. A. Grace. The disintegration of cobalt 57. Proc. phys. 
Lond. (A) 67, 280—283, 1954, Nr. 3 (Nr. 411A). (1. Marz.) (Stockholm, 
Phys. ; Oxford, Clarendon Lab.) Verwendet wurde eine mit ca. 10° 
unreinigte Quelle von Co5’, die von dem Deuteronenbeschuf eines 
ngers stammte. Mittels eines Xe-gefiillten Proportionalzihlrohres _ 
es B-Spektrometers wurden die y-Energien der von dem durch den 
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K-Einfang errcichten Anregungsniveau des Fe? ausgehenden Strahlungen y, 
und y, zu 138 +1 bzw. 123 +1 keV bestimmt. Die stark umgewandelte 
14 keV-y-Strahlung war nicht nachweisbar. Das Verzweigungsverhaltnis 
Yo:y1 betrug 15 +7 fir die nicht umgewandelten Strahlungen. Aus den 
Umwandlungskoeffizienten wird geschlossen, daf y, ein Quadrupol- und y, 
ein Dipol-Ubergang ist,.und durch Hinzunahme weiterer Befunde, daB es sich 
vermutlich um E2 und M1 handelt und daf8 Grundzustand und beide in Betracht 
kommende Anregungszustande des Fe5? gleiche Paritat haben, was im Ein- 
klang mit dem Schalenmodell ist. G. Schumann. 


6999 KR. J. Mackin jr. Gamma-rays from Cl! + D*. Phys, Rev. (2) 92, 529, 
1953, Nr, 2. (15. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (California Inst. Technol., 
Kellogg Radiat. Lab.) Messung der Compton- und Photoelektronen mit 
Linsenspektrometer. Zwei Gamma-Linien von 3,67 + 0,04 und 3,83 + 
0,04 MeV, Intensitatsverhaltnis5/4, Gesamtintensitat1/5 der der wohlbekannten 
3,1 MeV-Gamma-Strahlung, werden den durch Protonengruppen von C? (d, 
p) C#® bekannten Niveaus bei 3,68 und 3,88 MeV von C! zugeordnet. Eine 
Gamma-Strahlung von 168 + 1 keV diirfte dem Ubergang zwischen den beiden 
Niveaus zuzuschreiben sein. Daniel. 


6000 Calvin Wong. The beta-decay of F* and F*°. Phys. Rev. (2) 92, 529, 1943, 
Nr. 2. (15. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (California Inst. Technol., Kellogg 
Radiat. Lab.) Messung mit Linsenspektrometer. F!7; Einfaches Positronen- 
spektrum mit 1,749 + 0,006 MeV Grenzenergie, gerade FreRMI-Kurve bis 
0,5 MeV hinab, ft-Wert 2420 scc; keine Gammas auSer Vernichtungsstrahlung. 
F%:; Einfaches Negatronenspektrum mit 5,419 + 0,010 MeV Grenzenergie, 
gerade Frermi-Kurve bis 0,4 MeV; verzégerte Gamma-Strahlung von 1,627 + 
0,005 MeV. Das Beta-Spektrum (ft-Wert 9,73-104 sec) fihrt zu einem mit 
1,627 MeV angeregten Niveau in Ne”, Daniel. 


6001 Harry T. Easterday. £-decay of Cu’’. Phys. Rev. (2) 92, 537, 1953, Nr. 2. 
(15. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Calif., Univ., Radiat. Lab.) 
Cu °7(60 h) aus Ni(a, p) und Zn(d, 2p) wurde mit einem Spektrometer mit dicker 
Linse und Koinzidenzzahlern untersucht. Drei Beta-Kontinua mit 577, 484 
und 395 ke V-Grenzenergie, Konversionslinien von 92 und 182 ke V-Ubergangen, 
keine Gamma-Gamma-Koinzidenzen. Die Beta-Ubergange fihren zum Grund- 
zustand und zu den beiden ersten angeregten Zustanden von Zn®’. Messung 
der Konversionskoeffizienten, Spinzuordnungen. Daniel. 


6002 W.E. Meyerhof, L. G. Mann and H.I. West jr. Decay scheme of Ga*’. 
Phys. Rev. (2) 92, 540, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Stanford Univ.) Das Zerfallsschema von Ga*? wurde mit zwei Szintillations- 
spektrometern in Koinzidenz untersucht. Ga®? zerfallt durch K-Einfang 

(B+<0,01%). Niveauschema der Tochter Zn*? (in Klammern die K-Intensitat 

zu diesem Niveau und die Niveauzuordnung) : 0 MeV (etwa 0% ; f5)2), 0,092 MeV 

(57%; 1/2 —), 0,182 MeV (23,5%; 3/2 —), 0,39 MeV (19%; 3/2 —), 0,9 MeV 
(etwa 1%), 1,1 MeV (<1% ?). Die Spinzuordnungen sind mit einer vorlaufigen 
Analyse von Messungen der Gamma-Gamma-Winkelkorrelationen konsistent. 

Daniel. 

6003 KF. Baldinger, P. Huber und W. G. Proetor. Streuung von schnellen Neutronen 
an O**. Helv. phys. acta 25, 142—152, 1952, Nr.1/2. (1. Febr.) (Stanford, Calif., 
Univ.) Eine mit Sauerstoff gefillte Ionisationskammer wurde mit D-D-_ 
Neutronen mit Energien zwischen zwei und vier MeV beschossen und die 
Energieverteilung der RickstoBkerne durch einen Verstarker und einen 
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Kanal-Impulsspektrographen aufgenommen. Der hieraus gewonnene Ver- 
les differentiellen Wirkungsquerschnittes und der Verlauf des aus anderen 
sungen bekannten totalen Wirkungsquerschnittes erlauben eine Synthese 
der energieabhingiger GréBen aus Streuwellen verschiedener Phasen. Die 
rzu benutzten Streuwellen, die dazugehérenden Resonanzen, die Halbwerts- 
ten I und die Phasen der Potentialstreuung w in der Resonanz sind: 
Resonanzenergie Anregungsenergie 


der Neutronén i YP yy @)27 
MeV keV MeV 


sles, = -- 5,94 
S; 2,208. 180 —90° 6,36 
Dis uo 220 —15° 7,28 
ays 3,80 800 0° Tare 
Piss 4,40 280 ii 8,29 
Die Genauigkeit der Energieniveaus wird mit ca. 30 keV, die der Halbwerts- 
breiten mit ca. 10% und die der Phasen mit 5° angegeben, v. Gierke. 


6004 J.R. Prescott. The decay of *°*Pb and the energy levels of ?°°Tl. Proc. phys. 
Soc., Lond. (A) 67, 254—264, 1954, Nr. 3 (Nr. 411A). (1. Marz.) (Oxford, 
Clarendon Lab.) Pb? wurde durch Beschu8 von natiirlichem T] mit 20 MeV- 
teronen und Abtrennung mittels Papierchromatographie sowie aus Bi”, 
durch Beschu8 von natiirlichem Pb mit 25 MeV-Protonen erhalten war, 
mittels normaler chemischer Trennung gewonnen. Die y-Strahlung des Pb? 
wurde mit einem NaJ-TI-Szintillationsspektrometer untersucht. Neben 
Réntgenstrahlen wurden y-Energien von 280 + 5; 400 +7; 685 +10 keV 
mit Intensitaten von 1:0,047:0,0087 gefunden. Fiir y-Strahlen mit mehr als 
0.9 MeV kommen nur Intensitaten < 10-* der 280 keV-Strahlung in Frage. 
Koinzidenzversuche zeigten, da die 280 und 400 keV-Strahlungen eine 
Kaskade bilden und die 685 keV-Strahlung den entsprechenden direkten 
Ubergang in den Grundzustand des T1#%, Das gesamte Spektrum war in 
Koinzidenz mit den vom K-Einfang herriihrenden Réntgenstrahlen. Die 
Lebensdauer entsprechend der 480 ke V-Strahlung wird < 1,2°10-" sec geschatzt, 
ch diirfte diese obere Schranke noch hoch gegriffen sein. Fiir das Niveau- 
thema des Tl? (Grundzustand s,,,) ergibt sich als erster Anregungszustand 
bei 280 keV. Fir den 685 keV-Zustand folgt aus dem Schalenmodell 
oder gz,2, denn hy,,, 14Bt sich wegen der genannten Lebensdauerverhalt- 
nach den Nomogrammen von MONTALBETTI (Canad. J. Phys. 30, 660, 
ausscheiden. Der Anteil der L-Schale am Elektroneneinfang wird zu 
baw. 13% beim Ubergang zum 685 bzw. 280 keV-Niveau geschatzt. Es ist 
unwahrscheinlich, daB K-Einfang von Pb?% mit mehr als 10% direkt in 
Grundzustand von T1** fihrt. Daraus folgt fiir den Grundzustand von 
fsy2. Nach Gamow-TELLER sind alle K-Ubergange einfach verboten, 
Fermi nur die zu den Anregungszustanden, der zum Grundzustand 
G. Schumann, 


H.S. Murdoch and A. J. Webb. Isomerism in “Ti. Proc. phys. Soce., 
. (A) 67, 286—288, 1954, Nr. 3 (Nr. 411A). (1. Marz.) (Sydney, Univ., 
‘hys.) Messungen mit verzégerten Koinzidenzen ergaben, daB beim 
on Se** zu Ti** keine Halbwertszeit > 1 usec auftritt. Das steht im 
h zu NaG, Sen und CHaTTERJEE (Indian J. Phys. 72, 888, 1950), 
n ersten Anregungszustand des Ti*® 12,15 psec angeben, ein Wert, 
mit anderen Befunden unvereinbar scheint. G. Schumann. 


el Riou. Etude par les rayonnements y et X des niveaux excités de 
e dans quelques noyauz lourds. Ann. Phys., Paris (12) 8, 535—592, 
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1953, Juli/Aug. Die beim radioaktiven Zerfall von Io, RTh, PaF, Pa, MsTh 
Ac und AcK auftretende y- und Réntgenstrahlung wird in Absorption i 
bezug auf Energie und Intensitat gemessen und die Ergebnisse mit dene} 
anderer Autoren verglichen. Die Messungen werden ausfihrlich nach Zerfall 
schematas und Art der angeregten Kernniveaus interpretiert. Paetzold. 


6007 Paul Falk-Vairant. Etude des électrons de conversion du coe Pa. C. R. Acad 
Sci., Paris 235, 796—799, 1952, Nr. 15. (18. Okt.) Die mit einem photographi 
schen Halbkreisspektrometer gewonnenen Resultate sind in zwei Tabelle: 
niedergelegt: 1. Konversionslinien (Ho; Energie; relative Intensitat; Schale 
entsprechende Gamma-Energie). 2. Gamma-Linien (Energie; Schale, in de 
Konversion nachgewiesen wurde). Die folgenden Gamma-Linien wurden ne 
gefunden: 33,6; 56,9; 63,5; 83,3; 198; 259; 357; 383 keV. Daniel. 


6008 KR. H. Nussbaum, A. H. Wapstra, N. F. Verster and H. Cerfontain. On th 
radioactive decay of 4* Pd and"*Ag. Physica’s Grav. 19, 385 —390, 1953, Nr. 5.(Mai 
(Amsterdam, Inst. Kernphys. Onderzoek.) Der Zerfall von Pd™? in Ag! un 
von diesem in Cd"? wurde nach zwei Methoden untersucht: mit einer Zahlrohy 
anordnung durch Aufnahme der f-Absorptionskurven und der B-y-Koinziden;z 
Absorptionskurven und mit einem NaJ(TI)-Szintillationsspektrometer m 
Einkanaldiskriminator. Beim f--Zerfall von Pd wurde y-Strahlung vo 
18 keV gefunden. Das B-Spektrum von Ag"? erwies sich als komplex mit eine 
zum Grundzustand von Cd? fihrenden energiereichsten Spektrum vo 
4,1 + 0,3 MeV (~25%) und mindestens zwei weiteren ungefahr gleichstarke 
Teilspektren mit etwa 3,5 MeV und 1,5 MeV Grenzenergie. Die y-Strahlun 
von Ag" zeigt neben mehreren schwachen Linien unterhalb 500 keV un 
zwischen 1 und 2 MeV eine intensive Strahlung von 620 + 15 keV. Ei 
Zerfallsschema mit Spinordnungen wird vorgeschlagen. 
Mayer-Kuckuk. 
6009 BP. Avignon. Etat isomérique de Ag. J. Phys. Radium 14, 636—63' 
1953, Nr. 11. (Nov.) (Paris, Lab. Curie, Inst. Radium.) Verf. bestimmte mitte 
eines Proportionalitatszahlers, der mit einem Gemisch aus Xe und 10% CC 
gefillt war, die Energie der y-Strahlung des Ag}, Diese ergab sich zu 87 - 
1 keV, in guter Ubereinstimmung mit friiheren Werten. Der Umwandlung 
koeffizient ax wurde zu 8,6 +1 bestimmt. Dieser Wert ist etwas héher a 
von HuBER gefunden, jedoch in guter Ubereinstimmung mit dem theoretis¢ 
nach Rose und Mitarb. berechnetem Wert fiir den Ubergang E3. 
v. Harlem. 


6010 J. 0. Newton and B. Rose. Gamma radiation from the decay of "44 Th. Phi 


Mag. (7) 45, 58—62, 1954, Nr. 360. (Jan.) (Harwell, Atomic Energy Res. Est 
Die Energien und relativen Intensitaten der y-Strahlung, die auf den « 
Teilchenzerfall des 99Th?** folgt, wurden mittels eines Proportionalitatszahle 
-bestimmt. Es wurden Linien bei 84,4 + 2; 132,3 + 1,3; 167 + 2 und 214 - 
3 keV beobachtet mit den relativen Intensitaten 1:0,105 + 0,01:0,058 - 
0,012:0,18 + 0,05. Die Multipolaritat von einigen der y-Strahliibergange wur 
diskutiert und zwei mégliche Zerfallschemata aufgestellt. v. Harlem. 


6011 Charles Martin. Analyse de Vémission a dans la région des terres rare 
C. R. Acad. Sci., Paris 235, 878—880, 1952, Nr. 16. (20. Okt.) 


Charles Martin. Dasselbe. II. Ebenda S. 950—952, Nr. 17. (27. Okt 
Fir die Alpha-Aktivitat im Bereich der Seltenen Erden spielt die mag 
number N = 82 vielleicht die gleiche Rolle wie N = 126 fiir die schwer 
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Kerne. Verf. berechnet die zu erwartende Alpha-Energie und so weit méglich 
e Lebensdauer fiir Isotope des Nd, Sm, Eu, Gd und Tb. Die Alpha-Energien 
liegen bei 1 bis 3 MeV. Die Experimente zur Darstellung und zum Nachweis 
der Alpha-Aktivitaten sind schwierig. Beim Nachweis stért konkurrierender 
K-Einfang. Zur Herstellung sollten im Zyklotron beschleunigte Kohlenstoff- 
kerne geeignet sein. Auf Grund dieser Systematik wird das Fehlen gewisser 
Isotope in der Natur erklart. Daniel. 


- 


4 


012 G. W. Wheeler, R. B. Schwartz and W. W. Watson. Protons from the 
deuteron bombardment of Kr*4 and Kr**. Phys. Rev. (2) 92, 121—123, 1953, Nr. 1. 
. Okt.) (New Haven, Conn., Yale Univ.) Kr-Praparate, angereichert mit 
Kr®* oder Kr®*, wurden..durch Thermodiffusion hergestellt. Die Praparate 
urden mit 3,80 MeV-Deuteronen aus einem Zyklotron bestrahlt. Die bei 90° 
ustretenden Protonen wurden mit einem Proportionalzahler-Teleskop mit 
zwischengeschaltetem Absorber nachgewiesen. Bei Kr®> wurden Q-Werte 
yon 3,72 + 0,05 MeV fiir den Grundzustand und 3,43 + 0,05 MeV fur den 
ersten angeregten Zustand beobachtet. Bei Kr®’ lauten die Werte 3,30 + 
0,05 MeV und 2,78 + 0,05 MeV. Die Massen von Kr®> und Kr? betragen 
$4,94090 + 13 bzw. 86,94125 + 12. Daniel. 


6013 Peter Weinzierl. Zur Frage der Emission positiver Teilchen von *P. Z. 
Naturf. 9a, 69—72, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Wien, Univ., I. Phys. Inst.) Es wurde 
ach beim Beta-Zerfall von P** eventuell auftretenden positiven Teilchen mit 
wei verschiedenen Anordnungen gesucht: (1) Trochoidenspektrometer; 
2) kleines Halbkreisspektrometer (r = 1,5 cm), um Koinzidenzen zwischen 
yielleicht kurzlebigen positiven Teilchen und gleichzeitig emittierter ioni- 
sierender Partikelstrahlung zu registrieren. Es wurden keinerlei Hinweise 
auf die Existenz der fraglichen Teilchen gefunden; als obere Grenze des Ver- 
altnisses Intensitat der positiven Teilchen zu der der Elektronen ergab sich 
wer (1) 1-10-5, bei (2) 3-10-5. Daniel. 


014 L. Koester. Bestimmung der Zerfallsenergie einiger leichter Elemente mit 
ahlrohr-Absorptionsmethoden. Z. Naturf. 9a, 104—114, 1954, Nr. 2. (Febr.) 
‘Heidelberg, Max-Planck-Inst. med. Forschg., Inst. Phys.) Mit methan- 
lurchstrémten Proportionalzahlrohren wurde die Absorption von £-Spektren 
einiger leichter Elemente in Aluminium untersucht. Die MeBgenauigkeit zur 
Bestimmung der f-Grenzenergie konnte gesteigert werden. Bei vorhandener 
-Strahlung wurde aus dem Untergrund der Absorptionskurve die mittlere 
Energie pro f-Zerfall erhalten. Mit dieser Methode wurde eine Anzahl 
llemente untersucht. Die Halbwertszeit T wird im folgenden in Minuten, die 
mergie in MeV angegeben, Q = Zerfallsenergie: 


T = 4,1 pt = 1,76 y< 0,1 Q = 1,76 
Mg?? 9,54 B- = komplex = 0,88 2,68 
2,55 Ir iemeaas B+: = 0:4 3,23 
Sc ay p- = 2:0 =< 0,05 2,0 
S14 pt = 1,90 <= 0,06 1,90 
S17. po = 2,47 = 1,52 3,92 
Mn! 45,2 B+ = 2,16 = 0,4 2,16 
Cu®s 5,20 (>= 2,60 = 0,10 2,60 
Ga*s | 15 Bie = 2 10 < 0,3 a 
Gass 68 B+ = 1,90 =< 0,1 1,90 


Ergebnisse werden verglichen mit experimentellen Ergebnissen anderer 
oren und im Licht des Schalenmodells diskutiert. Die Untersuchung an 
g*’ leistet einen Beitrag zur Aufklarung des Zerfallsschemas. Knecht. 
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a 6015 Paul Avignon. Transition 1% Pd —+1%Rh. J. Phys. Radium 14, 637—638, 
f 1953, Nr. 11. (Nov.) (Paris, Lab. Curie, Inst. Radium.) Verf. berichtet tber 
seine Messungen der Umwandlung Pd? in Rh!8, Folgende Ergebnisse wurden 
gefunden: Verhaltnis der Umwandlungskoeffizienten in der K- und L-Schale: 
ex/ey = (15,7 + 3)-10-*, fir den Koeffizienten der Umwandlung in der 
ie Schale B:n,, /n, = 70. Fir das Verhaltnis: K-Einfang/Gesamtzahl der Um- 


aa wandlungen ergab sich der Wert 0,56 + 7. Wird der Einfang als erlaubt. 
> angenommen, so wird unter Benutzung der Wellenfunktionen von REITZ 
. eine Umwandlungsenergie von 36 + 5 keV berechnet. v. Harlem. 


a 
F 6016 P. Benoist-Gueutal. Contribution a I’ étude théorique de la radioactivité B et 
de la capture E: Intervention du cortége électronique. Ann. Phys., Paris (12) 8, 
593—645, 1953, Juli/Aug. Der Einflu8 der Elektronenhiille (speziell K- und 
L L-Elektronen) auf den Elektroneneinfang und den f-Zerfall wird eingehend 
; theoretisch diskutiert. Dabei erweisen sich Veranderung der Elektronenhiille 
— z.B. durch Einbau des radioaktiven Atoms in eine chemische Verbindung 
x — auf den Elektroneneinfang von EinfluB. Dieser ist bei kleinen Ubergangs- 
D. energien oder bei leichten Kernen am gréften. Beim f-Zerfall spielt die 
Elektronenhiille nur eine sekundiare Rolle, so daB die theoretischen Folgerungen 
( fiir einen nackten Kern in guter Ubereinstimmung mit den experimentellen 
: Ergebnissen stehen. Nur bei sehr langsamen Elektronen (Positronen) beim 
B-(B+)-Zerfall wird die Anzahl durch die Elektronenhiille verkleinert (ver-_ 
gréBert). Paetzold. @ 
_ 6017 Rex C. Mack, J. J. Neuer and M. L. Pool. Radioactive europium 150 and 
gadolinium 150. Phys. Rev. (2) 91, 903—904, 1953, Nr. 4. (15. Aug.) (Columbus, - 
O., State Univ.) Durch BeschuB isotopenangereicherter Sm-Targets mit 
6,7 MeV-Protonen wurde eine Negatronenaktivitat von 13,7 + 0,25 h Halb-— 
wertszeit erzeugt, die auf Grund der Isotopenhaufigkeiten in den einzelnen 
Targets Eu*° aus Sm"°(p, n) zugeschrieben werden konnte. Diese Aktivitat 
sendet keine Positronen aus. Das Negatronenspektrum, das weder mit Kon-— 
versionselektronen noch mit Gamma-Strahlung verkniipft ist, diirfte einfach 
' sein; Grenzenergie 1,07 MeV, einfach verboten, Form ahnlich der bei RaE ‘i 
log {t = 6,4. Bei der Tochter Gd!®° wurde erfolglos nach Alpha-Strahlung 
gesucht (T4,. > 10a). Daniel. 


6018 John H. Marshall. A liquid argon ionization chamber measurement of the 
shape of the beta-ray spectrum of K*°. Phys. Rev. (2) 91, 905—909, 1953, Nr. 4. 
(15. Aug.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Phys. Dep., Lab. Nucl. Sci.) 
Unter Verwendung einer Ionisationskammer mit fliissigem Argon wurde 
Beta-Spektrum von K* mit den Spektren von Y® und P# verglichen. 
zylindrische Kammer ist im Schnitt, die Elektronik in einem Blockdiagramm 
_ wiedergegeben. In Ubereinstimmung mit neuen Messungen kann das K#- 
Spektrum mit dem Formfaktor D, = p* + 7p*q? + 7p%q‘ + q® zur Gera 
korrigiert werden, Die Maximalenergie betragt 1,4 + 0,1 MeV. Die Result 
sind mit den Vorhersagen der Theorie des Beta-Zerfalls unter Verwendung 
_Spin- und. Paritatsinderung gemaB dem Schalenmodell vereinbar, entsch 
aber nicht zwischen den fiinf Arten der Beta~-Wechselwirkung. Dani 


6019 YW). C, Peaslee. The linear combination in B decay. Phys. Rev. (2) 91, 
_ bis 1457, 1953, Nr. 6. (15. Sept.) (New York, N. Y., Columbia Univ.) 
benutzt die empirisch festgestellte Form ein- und zweifach verbote 
Spektren zur Bestimmung der Linearkombination der Wechselwirk 
_ invarianten. Fehlen von 1/W-Termen bei Spektren erlaubter Form s b 
j : ¥% 
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IV. 6. Kernspektren 6020—6024 


SA und VT aus. Die Ubergange mit AI = 2, nein, schlieBen VA aus. Die betr. 
atrixelemente bediirfen betrachtlicher Korrektion wegen pseudoskalar 
gekoppelter Kernkrafte. Eine Extrapolation dieser empirischen Korrektion 
auf den Fall RaE fiihrt zu [S—T + (1/6)P] mit 6>o in der GréBenordnung 
1 als der vollstandigen Wechselwirkung. Argumente aus Symmetrieprinzipien 
geben (S + T + P) anmit + fiir B+. Ein Vergleich dieses Gesetzes fiir Beta- 
Zerfall mit dem Zerfall des u-Mesons zeigt gleiche Linearkombinationen und 
opplungskonstanten; Mittelwert der Kopplungskonstanten |f | = 1,44 + 
0,04-10-* erg cm*. Vom y-Mesonenspektrum erwartet man bei gleicher 
echselwirkung, daB es am Endpunkt durch Null geht. Es scheint méglich 
zu sein, die Kombination (S—T + P) eindeutig aus folgenden Postulaten iiber 
das Neutrinofeld herzuleiten: es ist eindeutig, masselos und Teil einer univer- 
ellen Vierpartikel-Wechselwirkung. Daniel. 


6020 G. J. Plain, H. L. Morrison, P. H. Pitkanen and F.T. Rogers jr. The 
beta-spectrum of S** from C2H;S**H below 33 kev. Phys. Rev. (2) 92, 529—530, 
1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Inyokern, U.S. Naval 
Ordn. Test Stat.) Fortsetzung und Verbesserung friiherer Experimente zur 
Erforschung des energiearmen Teils des S*5-Beta-Spektrums mit einer konti- 
auierlichen Nebelkammer, gefiillt mit Athylmercaptan. Die korrigierten Daten 
zeigen ein Abschneiden bei 10 keV. Uber 10 keV ist die Zahiwahrscheinlichkeit 
nahezu 100%. Vergleich mit Messungen anderer. Daniel. 


6021 Paul H. Pitkanen. The effect of cloud-chamber geometry on beta-ray studies. 
‘Phys. Rev. (2) 92, 530, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Inyokern, U. S. Naval Ordn. Test Stat., Michelson Lab.) Die Korrektionen 
fiir die kontinuierliche Nebelkammer (vgl. vorstehendes Ref.) wurden unter 
Annahme einiger Vereinfachungen berechnet, von denen die beiden wichtigsten 
‘sind: die Spuren sind gerade; die Tiefen- und FHchenkorrektionen sind 
; atistisch unabhangig. Daniel, 


6022 H.M. Sehwartz. Atomic excitation in beta-decay. J. chem. Phys. 21, 45 
bis 51, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Fayetteville, Ark., Univ., Dep. Phys.) Die Anregung 
ad Ionisation des Tochterkerns von einem Beta-Zerfall, die im Zusammenhang 
mit der Untersuchung von ,,heiBen‘‘ Atomen und vielleicht auch Beta-Riick- 
‘stoBexperimenten interessieren, werden qualitativ allgemein behandelt. 
-Explizite Rechnungen werden fiir den Fall wasserstoffahnlicher Einelektronen- 
Wellenfunktionen zur Darstellung atomarer Zustande gebracht. Diese Rech- 
ungen korrigieren Literaturwerte. Es sind nur direkte Wirkungen des Beta- 
Prozesses eingeschlossen, nicht Wirkungen der AUGER-Prozesse. Daniel. 


~: 


023 K. Baumann und H. Robl. Uber die innere Umwandlung mit innerer 
remsstrahlung. Z. Naturf. 9a, 174, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Wien, Univ., Inst. 
eor. Phys.) Die bei innerer Umwandlung auftretende kontinuierliche Gamma- 
trahlung wird fiir cinen elektrischen Multipoliibergang des Kerns quanten- 
echanisch berechnet. Daniel. 


#24 Torsten Lindqvist. Precision measurements of the gamma-radiation from 
andium*, Ark, Fys. 6, 123—126, 1953, Nr. 2. (Uppsala, Univ., Phys. Lab.) 
b-Photoelektronen der Sc**-y-Strahlung wurden mit einem f-Spektrometer 
atersucht und mit denen der 1,3 MeV-y-Linie des Co® verglichen. Fiir die 
Linie des Sc** ergaben sich daraus die Energien 0,885 + 0,002 MeV und 
119 + 0,002 MeV in guter Ubereinstimmung mit friiheren Messungen (z. B. 
sAcOCK und WILKINSSON, Phys. Rev. 72, 251, 1947). Vincent. 
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6025 Robert M. Kioepper. Angular correlation of the Ni y-y cascade. Phys. Rev. 
(2) 91, 1026, 1953, Nr. 4. (15. Aug.) (Los Alamos, N. Mex., Univ. California, 
Los Alamos Sci. Lab.) Verf. maB die schon mehrfach gemessene Winkel- 
korrelation der Ni®-Gamma-Strahlen, um nachzuprifen, ob die von AEPPLI 
et. al. berichtete Diskrepanz mit der Theorie fiir die Zuordnung 4(E2)2(E2)0 
zu Recht besteht; Quelle CoCl,in 1n HCl-Lésung. Er konnte Ubereinstimmung 
mit der Theorie feststellen. Theoretische und experimentelle Verteilung sind 

. tabelliert. Daniel. 


6026 E.J.Hellund and J. M. Jaueh. The sequence of y emission in triple cor- 
relations. Phys. Rev. (2) 92, 203, 1953, Nr. 1. (1. Okt.) (Lemont, Ill., Argonne 
* Nat. Lab.) Verff. beweisen, da8 aus der Winkelkorrelation der Gamma- 
| Kaskade { jo(2”-Polstrahlung) j,(2"-Polstrahlung) L(2"-Polstrahlung)0 \ nicht 
eindeutig auf die Reihenfolge geschlossen werden kann; jo, j,, L und 0 sind 


die Spins der beteiligten Zustande, 2" bezeichnet die Multipolordnung der 
Strahlung. Beispiel Spinreihenfolge 6-4-2-0, Ti*®. Daniel. 


6027 (C.E. Whittle and P. S. Jastram. Angular correlation beiseen the first and 

third gamma rays in Ti*®. Phys. Rev. (2) 92, 205—206, 1953, Nr. 1. (1. Okt.) 

(St. Louis, Miss., Washington Univ.) Nach Beta-Zerfall von Sc*® werden drei 

Gamma-Strahlen von 1,05; 1,32 und 0,99 MeV nacheinander ausgesandt. 

Verff. maBen mit Szintillationsspektrometern die Winkelkorrelation zwischen 

der ersten und dritten Gamma-Strahlung zu W(@) = 1 + 0,102P,(cosO) + 

0,0091P,4(cos@), die fiir die Spinsequenz 6-4-2-0 zu erwarten ist. In Uberein-, 
stimmung mit KuratH wird Sc48 im Grundzustand der Spin 6 oder 7 bei © 
gerader Paritat zugeordnet. Daniel. 


6028 LL. W. Fagg and S. 8. Hanna. Polarization of the gamma rays in the F?° 
(p, ay)O™ reaction. Phys. Rev. (2) 92, 872—377, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Balti- 
more, Maryl., Johns Hopkins Univ., Dep. Phys.) Dié Polarisationen der 
6,13; 6,9 und 7,1 MeV-Gamma-Strahlen der Reaktion F!*(p, a)O1*(y)O2, 
Protonenenergie 0,87 MeV, wurden unter Benutzung der Photospaltung des 
Deuterons zum Polarisationsnachweis gemessen; D,O, Kernphotoplatten. 
Trennung der Photoprotonen der 6,13 MeV-Gammas von denen der andern 
beiden durch Reichweitenmessung. Folgende Polarisationsgrade 1(0°)/1(90°) 
* der bei 90° zum Protonenstrahl emittierten Gammas wurden festgestellt: 
«6 13 MeV: 0,9 + 0,1; 6,9 MeV: 1,9 + 0,3; 7,1 MeV: 0,4 + 0,3. Diese Werte 
a befinden sich in guter Ubereinstimmung mit den von anderer Seite getroffenen — 
Zuordnungen von Spin und Paritat fir die beteiligten Zustande. —@ 
Daniel. 4 
6029 J.J. Kraushaar and R. V. Pound. The directional correlation and electric — 
quadrupole interaction in the y-y cascade of 48.7-min Cdlllm, Phys. Rev. (2) 92, 
522—523, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) — 
Messung der Gamma-Gamma-Richtungskorrelation bei Cd111m (48,7 min) an 
chemisch und physikalisch verschiedenartigen Quellen im Hinblick auf die 
Hypothese, daB eine solche Korrelation durch das elektrische Quadrupol- 
moment des Zwischenkerns gestért werden kann. Die MeBresultate kénnen 
_ durch von der Quellenform abhangige Schwachungsfaktoren G, und Gy, ve 
P, bzw. P,im Ausdruck fiir die Korrelation beschrieben werden. Die gemes 
nen Korrelationen sind in Kurvenform wiedergegeben, G, und die fiir Gg 
_ nétige elektrische Quadrupolwechselwirkung sind tabelliert. Hiernach er- 
scheint die Annahme von ,,Nacheffekten“‘, die die In-Korrelationen nach dem 
_ K-Einfang in Cd beeinflussen, nétig. ‘ 
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IV. 6. Kernspektren 6030—6034 
F. K. MeGowan and E. C. Campbell. Internal conversion and directional i 
ar correlation of the Bi*? gammas. Phys. Rev. (2) 92, 523—524, 1953, Nr. 2. th 


(15. Okt.) (Oak Ridge, Tenn., Nat. Lab.) Mit einem Szintillationsspektrometer 

ma8en Verff. bei tragerfreiem Bi*’ K-Réntgenstrahlen von Blei, zwei starke ft 
-Gamma-Linien von 0,555 und 1,055 MeV und zwei schwachere Linien von 
0;700 und 1,76 MeV; die letzteren gehéren vielleicht nicht zu Bi?°’, Ebenfalls 
mit dem Szintillationsspektrometer wurden durch Intensitatsmessungen der 
K-Konversionselektronen und der Gamma-Strahlen die K-Konversions- a) 
koeffizienten der beiden starken Gamma-Strahlen zu 0,015 + 0,002 bzw. 

0,096 + 0,010 bestimmt; Klassifizierung als E2- bzw. M4-Ubergang. Bi’ 
zerfallt zu 81,5°% zum 1,610 MeV-Niveau und zu 18,5% zum 0,555 MeV- 
Niveau in Pb’; letzteres hat ts 10" sec. Die mit einem Koinzidenz- 


Szintillationsspektrometer gemessene Winkelkorrelation der beiden starken 
Gamma-Strahlen ist mit der Sequenz 13/2(M4)5/2(E2)1/2 konsistent. 
Daniel. 
6031 ¥.K.MeGowan. Internal conversion electron-gamma directional angular 
correlation of Bi?®’. Phys. Rey. (2) 92, 524—525, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Oak 
Ridge, Tenn., Nat. Lab.) Quelle Bi(NO;),;-5H,O, Messung mit zwei Szintilla- 
tionsspektrometern in Koinzidenz. Die gemessene Korrelation befindet sich 
in guter Ubereinstimmung mit der, theoretischen fiir die Sequenz 13/2(M4) 
5/2(E2)1/2. Bi%°? stellt eine gute Quelle fiir monoenergetische Konversions- 
elektronen der 0,555 und 1,055 MeV-Gamma-Strahlen von Pb?7 dar. 

q Daniel. 
6032 H. Hugh Woodbury. Angular anisotropy of the gamma-ray from C} 
(p, yp')C*. Phys. Rev. (2) 92, 529, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (California Inst. Technol., Kellogg Radiat. Lab.) Mit Szintillations- 
zahler plus differentiellem Zehnkanal-Diskriminator wurde gefunden, dah 
die Gamma-Strahlung bei 0° (bezogen auf den einfallenden Protonenstrahl) 
Wesentlich schwacher ist als bei 90°. Bei diesen Winkeln wurden auch Anre- 
gungsfunktionen gemessen. Daniel. 


y-Strahlen. S. auch Nr. 6428. 


1033 WL. Leipuner, R. Siegel and S. DeBenedetti. Polarization of the three-photon 
annihilation radiation. Phys. Rev. (2) 91, 198—199, 1953, Nr. 1. (1. Juli.) (Pitts- 
jurgh, Penn., Carnegie Inst. Technol.) Die Polarisationsrichtung der y-Strah- 
g, die bei 3- Quanten-Vernichtung von Elektronen und Positronen auftritt, 
de mit einer dreifachen Koinzidenzanordnung untersucht. Als Positronium- | 
lle diente Na** in einer dichten Atmosphare von SF,. In einer Ebene mit 
-Praparat waren in einem Winkel von je 120° drei NaJ(T1) -Szintillations- 
hler und, hinter einer durchbohrten Bleiabschirmung, ein Streukérper aus 
tyrol angeordnet. Die Streuquanten vom Polystyrolzylinder wurden mit 
dritten, mit den beiden anderen in Koinzidenz geschalteten Szintilla- 
hler nachgewiesen, und zwar nach Art des BARKLA-Versuches in ver- 
nen Richtungen. Das Experiment ergab eine Vorzugsrichtung des 
schen Vektors senkrecht zur Ebene der drei Quanten, und zwar wurden 
ser Polarisationsrichtung um den Faktor 1,87 + 0,23 mehr Quanten | 
ssen, als senkrecht dazu. Unter Beriicksichtigung der Geometrie der An- 
g befindet sich das Ergebnis in Ubereinstimmung mit der Theorie. 

f Mayer-Kuckuk, 


_T. A. Pond. Annihilation of positrons in solids. Phys. Rev. (2) 91, 455, 
2, (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Princeton Univ.) Zur Unter- 
der Haufigkeit von 3-Quanten-Vernichtungsstrahlung wurden 
oinzidenzen an der y-Strahlung gemessen, die von Na*®-Positronen 
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in Aluminium oder ,,Teflon‘‘ (Polytetrafluorodthylen) ausgelést wurden, Das 
Praparat war zwischen zwei Scheiben der betreffenden Substanz gelegt. 
Gezahlt wurde mit zwei NaJ(T1)-Kristallen. Von den beiden Zahlern war bei 
dem einen fiir Kollimation auf eine Flache kleiner als der Kristall aber viel 
groBer als das Praparat gesorgt, wahrend der andere einen weit gréferen 
Raumwinkel erfaBte. Innerhalb des statistischen Fehlers wurde unter diesen 
Umstainden keine Asymmetrie in-den Zahlraten gefunden. Es ergaben sich 
ungefahr 1/,°4 mehr 2-Quanten-Zerstrahlungen in Aluminium als in Teflon. 
Meyer-Kuckuk. 
6035 J.B. Gerhart, R. Sherr and B.C. Carlson. Annihilation of fast positrons 
in flight. Phys. Rev. (2) 91, 455—456, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Princeton Univ.) Das schwache kontinuierliche Spektrum harter 
y-Strahlung, das durch Positronenbremsung in verschiedenen Stoffen ausgelést — 
wird, wurde mit einem NaJ(T1)-Szintillationsspektrometer untersucht. Ge- 
messen wurde die y-Strahlung zwischen 0,51 MeV und 1,3 MeV, die in Plexi- 
glas, Messing und Blei durch Positronenstrahlung von Ne! (Energiegrenze 
2,2 MeV) und A®> (4,4 MeV) ausgelést wird. Das infolge Bremsstrahlung und 
Vernichtungsstrahlung zu erwartende Spektrum wurde fiir die untersuchten 
Substanzen theoretisch berechnet. Fir Blei stimmen die gemessenen und 
berechneten Spektren innerhalb 10% iiberein. Fiir Messing und Plexiglas 
dagegen liegen die gerechneten Werte ungefahr um 30% unter den gemessenen. 
Mayer-Kuckuk. 
6036 Marguerite Rogers, F. K. Odencrantz and G. J. Plain. Thin target studies 
of B*°(a, n)N, N83. Phys. Rev. (2) 92, 530, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Inyokern, U. S. Naval Ordn. Test Stat.) Die Energie- 
verteilung der Neutronen, die in der Reaktion B (a, n) N18 entstehen, wurde 
durch Beobachtung der Spuren von Rickstofprotonen in Kernphotoplatten 
bestimmt. Die Energie der a-Teilchen wurde zwischen 3 und 5,3 MeV variiert. 
Die MeBresultate weisen auf einen angeregten Zustand in N?* hin. 
H. Schopper. 

6037 Kinsey Anderson and John R. Winekler. High altitude cosmic-ray investi- 


gation by means of a Cerenkov counter. I. Instrumentation de tails. Phys. Rev. (2) 
91, 431, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Minnesota.) 


Von den Verff. bereits beschriebene CERENKOy-Zahler (s. diese Ber. 32, 669, 
1953 und Rev. sci. Instrum. 23, 765, 1952) wurden benutzt, um mit einem 
Ballon in groBer Hohe (bei 25 g/em* Druck) und bei 40° geomagnetischer Breite 
die Impulshéhenverteilung der kosmischen Strahlung zu untersuchen. Der 
Zahler konnte auf 0°, 60°, 90°, 120° und 180° Zenitdistanz gebracht und auf 
alle Azimutwinkel gedreht werden. Die Ergebnisse sind im nachstehenden Ref. 
beschrieben. Mayer-Kuckuk. 


6038 John R. Winekler and Kinsey Anderson. High altitude cosmic-ray investi- 


gation by means of a Cerenkov counter. II. Experimental results. Phys. Rev. (2) 
91, 431, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Minnesota.) 
Die vorlaufige Auswertung der MeBdaten, die mit der im vorstehenden Ref. 
beschriebenen Anordnung gewonnen wurden, ergab folgende Tatsachen: 
(a) Die Impulshéhenverteilung bei 0° Zenitdistanz zeigt ein Maximum fir 
einfach geladenen Teilchen, das wesentlich breiter ist, als bei Mesonen in See- 
hohe. Fir zwei- oder dreifach geladene Teilchen sind keine deutlichen Maxima 
zu erkennen. (b) Bei 180° Zenitdistanz tritt kein Maximum auf. Die Zah | 
der aufwarts gerichteten Eveignisse betrug 6% der abwiarts gerichteten. Fir 
sicher relativistische Teilchen sind es 3%. (c) Bei 60° Zenitdistanz zeigte sich 
eine azimutale Unsymmetrie von 30% fiir den GesamtfluB und von 40°/, fir 


1476 


‘ ‘eet 3 
“i o2.% _ fst 4. 
« say ot ryord ee 


; IV. 6. Kernspektren. 8. Ultrastrahlung. 9. Atombau 6039—6044 


75% betragenden relativistischen Anteil. (d) Bei 90° Zenitdistanz ist der 
samtfluB nicht unsymmetrisch, der relativistische Teil zeigt aber cine 
Unsymmetrie von 90%. (e) Bei 120° Zenitdistanz betrug der aufwarts gerichtele 
FluB 5% des gesamten und die azimutale Unsymmetrie nahezu 100 °/,. 

J Mayer-Kuckuk. 
6039 C.N. Chou. Energy spectra of cosmic-ray Sy cB and electrons ee plastic 
cintillation counter measurements. Phys. Rev. (2) 91, 433, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Chicago.) S. diese Ber. S. 4152. 

Zz Mayer-Kuckuk. 
6040 Osman El-Moity. Multiple cores in air showers. Phys. Rev. (2) 92, 461 
bis 463, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys.) Viele Kerne 
nd in den Schauer n der kosmischen Strahlung wegen der Uberlappung der 
Kerne schwer zu erfassen. Nach dem Gleichgewichtsiibergang mit Wasser 
sind die Kerne viel enger und deshalb leichter nachzuweisen. In Wassertiefen 
on 0 bis 3 m wurden Koinzidenzen zwischen den Impulsen von zwei Ionisa- 
onskammern gemessen. Die Kammern waren bis zu 6 m voneinander entfernt. 
Dekoharenzmessungen zeigen, daB in 3000 m Héhe die Luftschauer im 
tel 20 Ker ne mit einem Abstand von etwa 5m vom Schauerzentrum haben. 
Thurn. 

1 Sin B. Brown jr. and A. V. Masket. Star clustering in nuclear emulsions. 
*hys. Rev. (2) 91, 210, 1953, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wurde die 
eitun. ‘she ation in Kernemulsionen untersucht, die 6,5 hin 84000 FuB 
éhe exponiert wurden. Die Zahl von engen Stern-Paaren war weit gréer 
bei einer statistischen Verteilung zu erwarten gewesen wire und zwar vor 
em bei den gréBeren Sternen mit sechs oder mehr Verzweigungen. Als 
rklarung wird vorgeschlagen, daf’ der Effekt durch enge Schauer energic- 
her Teilchen hervorgerufen wird, die grofe Sterne in einer nicht-zufalligen 
Anordnung hervorrufen. Mayer-Kuckuk, 


6042 W.V. Smith and R. G. Barnes. Electric field gradients of atomic p electrons. 
Phys. Rev. (2) 91, 457, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
- Delaware.) Die fiir die Ermittlung des Gradienten der elektrischen 


eldstarke am Kernort cines Atoms (6°V/6z*) bendtigte GréBe (ag/v)* wird fiir 


mte berechnet. Eine graphische Darstellung gestattet die Interpolation in 
k komplizierten Fallen. Steudel, 


H. Margenau and Maurice Karnaugh. Simple estimate of atomic diameters. 
ce 114, 484, 1951, Nr. 2967. (9. Nov.) (Yale Univ.) Es wurde ein Versuch 
cht, die Berechnung der AbstoBungskrafte zwischen Atomen zu verein- 
en, um Atomdurchmesser bis zu Entfernungen zu bestimmen, wo diese 
* wirksam sind. Hierbei wurden die Elektron-ElektronWechselwirkungen 
h giinstige einzelne Anziehungen des Kernes ersetzt. Es kann von vorn- 
kein Anspruch auf gro®e Genauigkeit erhoben werden; der Dureh- 
des He-Atoms, der auf diese Weise berechnet wurde, zeigt jedoch ein 
raschend gutes Ergebnis. Die Methode wurde auBerdem aut seltene Gas- 
1e angewendet, L. Meyer. 


eee vanordnung. S, auch Nr, 5587, 6357. 


na. E. Sutton. Structure, spectra, and dielectric properties. ‘Trans. } .raday 
, 544—552, 1953, Nr. 365 (Nr. 5). (Mai.) Kurzer historischer C be Dlick 
in den letzten 50 Jahren besonders in den Trans. Faraday Soc. er- 
n Arbeiten tiber Atombau, Molekiilstruktur, Atom- und Molekiil- 
und dielektrische Erscheinungen. O. Fuchs. 
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6045 L.E. Sutton. Progrés récents dans Vétude de structures moléculaires a 
l'aide de la diffraction des électrons par les gaz. J. Chim. phys. 50, D20—D30, 
1953, Nr. 11/12: (Nov./Dez.) (Oxford, Phys. Chem. Lab.) Im Anschlu8 an einen 
1940 gegebenen Bericht (Ann. Rep. Chem. 37, 37{f., 1940) uber die Struktur- 
bestimmung von Gasmolekiilen mittels Elektronenbeugung wird die neuere 
Entwicklung auf diesem Gebiet kurz dargestellt. Einige Stichworte: koharente 
und inkohirente Beugung, Vielfachstreuung und Schirmgitter, Atomform 
faktor, Abhangigkeit der Phase von der Nummer des beugenden Atoms in) 
zweiter Bornscher Naherung (SHOMAKER und GLAUBER 1952), prinzipielle 
Unkenntnis der Phase, Synthese und Four1ER-Analyse der Intensitatskurven, 
visuelle und Sektormethoden (HAssEL und VIERVOLL 1947, KaRLE und KARLE 
1949, Hastines und Bauer 1950), Beugungseffekt in der Radialverteilungs- 
kurve, Warmebewegung der Einzelatome, kiinstliche Temperaturfaktoren, 
Anwendung spektroskopischer Daten zur Verringerung der Zahl der unbekann- 
ten Parameter, Lochkartenrechnung und optische Analogiemodelle, Katalog 
von ALLEN und SuTTon 1950. Probleme der anorganischen Chemie: unsymme- 
trische (?) Wasserstoffbriicken in Borhydriden, anomal verkiirzte Atom- 
abstande in Siliciumverbindungen (Si-N, Si-O, Si-F), auffallig kleine Valenz- 
winkel in Fluoriden (in NF, ist F-N-F = 102,5°, im CIF, ist F-Cl-F = 86°). 
Probleme der organischen Chemie: Sessel- und Wannenform der gesattigten 
zyklischen Verbindungen mit polaren ,,epsilon‘‘- und aquatorialen ,,kappa‘‘- 
Bindungen, AbstoBung zwischen Nachbaratomen, sterische Hinderung, Struk- 
tur des Acetons, Vibrationsamplituden, Beziehungen zwischen Bindungslange 
und Bindungsenergie. SchlieBlich: Verteilung der Elektronen im Einzelatom. 
Diskussionsbemerkungen von BOWEN, PIMENTAL, OOSTERHOFF, MANSEL- 
DAVIES. O. Steiner, © 

. 


Dissoziation und Tonisation. S. auch Nr. 5776. 
Zweiatomige Molekiile. S. auch Nr. 5588. 
Mehratomige anorganische Molekiile. S. auch Nr. 6389. 


6046 Marius Picon et Jean Flahaut. Sur l’oxysulfure d’uranium. C. R. Acad. 
Sci., Paris 236, 816—818, 1953, Nr. 8. (23. Febr.) Schén. © 
6047 Gordon M. Barrow. Heat capacity, gas imperfection, infrared spectra, and 
internal rotation barriers of ethyl alcohol. J. chem. Phys. 20, 1739—1744, 1952, 
Nr. 11. (Nov.) (Evanston, Ill., Northwestern Univ., Dep. Chem.) Mittels eines 
Durchflu8kalorimeters werden die spezifischen Warmen von dampfiérmigem 
Athylalkohol bei 368, 422 und 476° K in Abhangigkeit vom Druck gemesse 

und daraus zusammen mit den aus der CLAPEYRONschen Gleichung berech- 
neten Dampfdichten eine Zustandsgleichung fiir Athylalkohol abgeleitet, die 
eine Extrapolation der gemessenen spezifischen Warmen auf den Zustand des 
idealen Gases erlaubt. Diese Werte stehen in guter Ubereinstimmung mit den 
aus den Schwingungsmdglichkeiten des Molekiils statistisch berechneten — 
dazu wurden die UR-Spektren der Dampfe von C,H,OH, C,H,OD und des 
fliissigen C,H,OD ermittelt —, wenn man annimmt, daB die innere Schwingung 
der CH,-Gruppe durch eine Schwelle von 3300, die Rotation der OH-Gruppe 
durch eine solche von 800 cal behindert ist. P. Haug. 


6048 WD. W. van Krevelen, L. Blom and H. A. G. Chermin. Optical exaltation 
aromatic compounds. Nature, Lond. 171, 1075—1076, 1953, Nr. 4363. (13. Juni. 
(Geleen, Staatsmijnen in Limburg, Central Lab.) Bei aromatischen Verbi 
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dungen besteht eine Diferenz E zwischen der nach der LoRENZ-LORENTZschen 
ormel berechneten und der beobachteten Molarrefraktion. Diese Differenz 
allt, bezogen auf die Zahl der aromatischen Kohlenstoffatome A fiir ver- 
schiedene Verbindungen, sehr verschieden aus. Setzt man r = Zahl der Bin- 
dungen, die zwei aromatischen 6-Ringen zugleich angehéren, i = Zahl der 
€-Atome, die drei aromatischen 6-Ringen zugleich angehéren, j = Zahl der 
Tomatischen 6-Ringe, die mit keinem zweiten kondensiert sind, und tragt 
nin einem Koordinatensystem ® = r—3/,:j + 1/,°i als Abszisse, E/A als 
Ordinate auf, so liefern 21 bisher von Verff. untersuchte aromatische Ver- 
indungen eine Punktfolge, durch die zwanglos eine glatt verlaufende Kurve 
ezogen werden kann. — Zur Strukturbestimmung einer unbekannten aro- 
natischen Verbindung kann durch eine E/A-Bestimmung mittels der Kurve ® 
rhalten und damit eine unter Umstanden wertvolle Einschrankung der még- 
ichen Strukturformeln gewonnen werden. Burberg. 


Fernand Gallais et Daniel Voigt. Etude magnétooptique comparée (effet 
Faraday) des cyanures et isocyanures alcooliques et de l’acide cyanhydrique. J. 
him. phys. 51, 56—59, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Toulouse. Fac. Sci., Lab. Chim. 


lin.) Schén. 


Z 
a 
a 


6049 James E. Worsham jr., and Mareus E. Hobbs. The electric moments, 
ociation and structure of some N-monosubstituted amides. J. Amer. chem. Soc. 
6, 206—208, 1954, Nr. 1. (5. Jan.) (Durham, N. Carol., Univ., Dep. Chem.) 
’ H. Ebert. 


6050 Marcel Delépine. Action singuliére de diverses substances a fonction alcool 
sur la pyridination du rhodium-III hexachlorure de sodium. C. R. Acad. Sci., Paris 
236, 559—562, 1953, Nr. 6. (9. Febr.) Schon. 


Organische Molekiile. S. auch Nr. 6399, 6400, 6402, 6408. 

6051 Mlle Jeanne Brigando. Etude de la stabilité de quelques complezes cobalti- 
“ques du type hexammine. C. R. Acad. Sci., Paris 236, 708—709, 1953, Nr. 7. 
(416. Febr.) Schon. 


Kompleze. S. auch Nr. 6403, 6406. 


Rotation, Trdgheitsmoment. S. auch Nr. 6396. 


shwingungen. S. auch Nr. 6395. 

052 A. Gilmour, S. M. Nelson and R. C. Pink. Dipole moments of metal oleates. 
e, Lond. 171, 1075, 1953, Nr. 4363. (13. Juni.) (Belfast, Queen’s Univ., 
Chem.) Verff. nehmen Stellung zu Messungen von Dipolmomenten, die 
JEE und Patit an Zinkoleat ausgefiihrt haben (J. Indian Chem. Soc. 
5, 1950). Den auffallend kleinen Wert (0,29 D) fiihren Verff. darauf 
k, daB nach ihren Beobachtungen (ebullioskopische Betrachtung einer 
¢ in Benzol, NELSON und Pink, J. Chem. Soc. 1744, 1952, und Mikro- 
ichtsbestimmung) die Zinkoleatpartikel zum Teil aggregiert sind und 
it, wie BANERJEE und Pair fir ihre Verdiinnungsgrade angenommen 
en, monomolekular dispers sind. Burberg. 


R. Davies and F. P. Dwyer. The kinetics of racemization of optically 
e complex ions of group 8 elements. Part 2. The tris-(1:10 phenanthroline) 
is-(2:2’ dipyridyl) iron II and tris-(2:2’ dipyridyl) nickel II ions. Trans. 
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. B 5 6 
, Faraday Soc. 49, 180—184, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Sydney, Austr., Univ.; N.S: 
W. Univ. Technol., Dep. Chem.) Die Kinetik der Razemisierung des Eisen (II) 
Komplexes mit 1:10-Phenanthrolin und 2:2’-Dipyridyl und des Nickel (II)- 
Komplexes mit 2:2'-Dipyridy] zwischen 16 und 30° wurde in Wasser unter- 

sucht und die Aktivierungsenergien und die log PZ-Werte bestimmt. Der 

Zusatz kleiner Anionen (Cl-, F-, OH-) beschleunigt die Razemisierung des 
| Tris-(2:2’-Dipyridyl)-Nickel (II)-Ions. Bei der durch Chlor-Ionen beschleunigten 
; Reaktion wird die Aktivierungsenergie und der PZ-Term merklich erniedrigt. 
Hans Maier. 


oe Makromolekiile, Polymerisation. S. auch Nr. 5693, 6484, 6555— 6560. 
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Freie Radikale. S. auch Nr. 6391. 
Schallausbreitung als molekular bedingter Vorgang. S. auch Nr. 6466, 6471, 6477. 
Schallausbreitung. S. auch Nr. 6468—6470, 6473—6475, 6479. 


6054 G.Couchet. Sur la préparation des sources solides toniques et leur utili- 
sation pour l'étude de lV émission secondaire sous V impact d’ions positifs. J. Phys. 
Radium 14, 42 S, 1953, Nr. 10: (Okt.) (Sitzungsbericht.) Verf. beschreibt eine 
Herstellungsart alkalischer Aluminiumsilikate, die bestimmt sind fir den 
Gebrauch als feste Ionenquellen in der Massenspektroskopie, zur Untersuchung 
der Sekundaremission und in der Mikroskopie. Ein Anwendungsbeispiel bei 
der Untersuchung der Sekundaremission von Elektronen wird kurz besprochen, | 

v. Harlem. 
Langkettige Substanzen, Faserstructur. 5. auch Nr. 6552, 6554, 6561. 


Kautschuk. S. auch Nr. 6478, 6567— 6570. 


3 1 
B. S. Kellett. The steady flow of heat through hot glass. Berichtigung. J.’ 


opt. Soc. Amer. 43, 1231, 1953, Nr. 12. (Dez.).S. diese Ber. 82, 1332, 1953. 
Schén. 3 
r 6055 J. Schenk and J. A. Prins. Plastic sulphur. Nature, Lond. 172, 957, 1953, 


Nr. 4386. (21. Nov.) (Delft, Tech. Hogeschool, Lab. Techn. Phys.) Flissiger 
Schwefel wird hoch viskos durch Erwarmen auf etwa 160°C. Dieser viskose | 
Schwefel laBt sich leicht unterkihlen. Bei Zimmertemperatur gleicht das 
Produkt unvulkanisiertem Gummi und wird als plastischerSchwefel ezeichudll 
Wahrend bei der Temperatur der fliissigen Luft der amorphe Zustand unbe- 
suimmte Zeit lang erhalten bleibt, kristallisiert der plastische Schwefel innerhalb 
weniger Stunden, wobei die Kristallisation von auBen nach innen fortschreitet. 
Nach den Beobachtungen der Verff. ergeben Verunreinigungen und andere 
Faktoren einige merkwiirdige Effekte, die kurz beschrieben werden. Zur 
Erklarung der beobachteten Eigenschaften nehmen Verff. an, da8 im viskosen 
Schwefel sehr lange Ketten Soo an Stelle von S,-Ringen vorhanden sind, die 
bei niedrigen Temperaturen als stabil bekannt sind, wahrscheinlich auch im 
flissigen Zustand unterhalb 160°C. v. Harlem. 


se ae See Tee 7 
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6056 0. Kratky. Neues Verfahren zur Herstellung von blendenstreuungsfr 
Réntgen-Kleinwinkelaufnahmen. Z. Elektrochem. 58, 49—53, 1954, Nr. 1. (g 
(Graz, Univ., Inst. Theor. Phys. Chem.). Es wird eine konstruktiv uibera 
einfache ,,Rahmenkamera‘: beschrieben, bei der durch zweckmabige Anor 
nung von drei Einzelblenden eine vollstandige Freiheit von Streustrahlen a 
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Is auch fiir monochromatische Strahlung (Rosssches Filterdifferenzverfahren 
oder JOHANSSON-Kristall) verwenden. “Testaufnahmen zeigen einen vollig 
érungsfreien Bereich bis zu einem BraGaschen Wert von 1000 A bei Ni-ge- 
ilterter Cu-Strahlung. Dahme. 


ad S. S. Marsden and N. R. Sanjana. A novel X-ray heating camera. J. sci. 
astrum. 30, 427—429, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Poona, India, Nat. Chem. Lab.) 
k Beistruktion und Bau einer einfachen Temperaturkammer fiir Réntgenunter- 
suchungen werden angegeben, die sich von den zahlreichen ahnlichen Kon- 
struktionen dadurch unterscheidet, daB sie fiir Proben mit einer fliichtigen 
_ Komponente vo rgesehen ist. Es k6nnen Kleinwinkelaufnahmen fir den Winkel- 
bereich 2 bis 10° gemacht werden. Die Kamera findet fiir Temperaturen bis 
250°C Verwendung. Temperaturmessung und Erwarmung der Probe beruhen 
auf dem Prinzip der Kondensation von Dampfen. Als Nachweismittel dient 
Zahlrohr. Weyerer. 


6058 KE. A. Owen and G.I. Williams. A low-iemperature X-ray camera. J. sci. 
Instrum. 31, 49—54, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Bangor, Univ. Coll.) An Hand 
yon finf Bildern werden Riickstrahlkammer, Probenhalterung sowie Film- 
_ kassette, Kiihlsystem, Temperaturmessung und Probenjustierung fiir Gitter- 
ee enmessungen mit Réntgenstrahlen bei tiefen Temperaturen be- 
schrieben. EinigeAngaben: Plattenférmige Probe | kann rotieren und oszillieren; 
_ Temperaturen von Zimmertemperatur bis —170° bzw. —194°C werden durch 
einen Strom gekihlter Luft bzw. durch Bespiilen mit fliissiger Luft erzeugt 
und kénnen iiber lange Zeiten aufrechterhalten werden; Temperaturmessung 
ittels Kupfer-Konstanten-Thermoelement oder durch Ausmessung von 
terferenzen eines Eichstoffes (Silber) ; Belichtungszeit der Aufnahmen mit 
Kobalt- oder Kupferstrahlung etwa 6 min. Als erstes Ergebnis werden folgende 
Konstanten der pede heermenlelc hung: a = a,(1 + at + Bt? + yt*) fir 
2 Temperaturen zwischen +20 und —194°C fiir reines Silber und Eisen an- 
gegeben: 


Stoff _ Reinheit in % a,inkXE_ a-108 B-10° ye 1012 
Silber 99,998 4,0760 18,2606 3,9156 —17,2794 
Eisen 99,98 2,8598 11,9784 15,8447 — 3,2973 


Die Ergebnisse stimmen innerhalb etwa +1-°10-* kKXE mit Werten aus dem 
Schrifttum iiberein. V. Hauk. 


D. C. Bisset and J. Iball. A simple X-ray diffraction vacuum camera for 
suring long spacings. J. sci. Instrum: 31, 55—56, 1954, Nr. 2. (Febr.) (St. 
lrews, Univ.; Dundee, Carnegie Lab. Phys.) Beschreibung einer Vakuum- 
era zur réntgenographischen Messung groSer Gitterkonstanten im Bereich 
ner (bis 2°) Brace-Winkel, Angabe der Eichung, Eichkurve (reziproker 
Vert des Gitterebenenabstandes zur Entfernung vom DurchstoSpunkt des 
rimarstrahles) ist eine Gerade. V. Hauk. 


J. Iball. The use of multiple films for measuring intensities of X-ray diffrac- 
J. sei. Instrum. 31, 71, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Dundee, Univ. Coll.) 
tensitatsabschatzung von punktformigen Roéntgeninterferenzen wird in 
ing des Verfahrens von J. J. De Lance, J. M. RoBERTSON und I. 
ODWARD, Proc. roy. Soc. (A) 171, 398, 1935 vorgeschlagen, an Stelle 
_Ubereinanderlegens mehrerer Filme gleicher Empfindlichkeit zwei oder 
el Ime verschiedener Empfindlichkeit zu verwenden. Verf. verwendet 
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zwei Filmsorten, Ilford-Industrial G sowie Ilford-Industrial B, und zwei sehr 
verschiedene Belichtungszeiten; damit kann ein groBes Empfindlichkeits- 
verhaltnis erfaBt werden. V. Hauk. 


6061 . Grison. La localisation des atomes d’hydrogéne dans les structures cri- 
stallines. J. Chim. phys. 50, D59—D64, 1953, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Bergerac, | 
Poudrerie Nat.) Die zwar grundsatzlich mégliche, aber durch die fehlerhafte 
Bestimmung der F-Werte und den Abbrucheffekt praktisch nie erreichte 
Lagebestimmung der H-Atome, kann — nach einem von W. CocHRAN (Acta 
eryst. 4, 408, 1951) inaugurierten Gedanken — erzielt werden, wenn man die 
Differenz 0,—o, in die Strukturkarten einzeichnet; 9, ist dabei die aus den 


beobachteten F-Werten erhaltene, 9, die aus den Atomlagen (auBer H) und 
den Atomstreufaktoren berechnete Elektronendichte. Voraussetzung ist, dab 
die Struktur keine schweren Atome enthalt und daf die Lage und die Streu- 
faktoren aller Atome (auBer H) mit ausreichender Genauigkeit bekannt sind. — 
Dahme. 


Réntgenstrahlen. S. auch Nr. 6339, 6429. 


6062 WH. Ehinger und Chr. Menzel-Kopp. Der Punktreichtum von Elektronen- 
beugungsbildern. Z. Phys. 186, 248—250, 1953, Nr. 2. (17. Nov.) (Tiibingen, 
Univ., Phys. Inst.) Bei der Durchstrahlung diinner Glimmerfolien mit Elek- 
tronen ist fiir Kristalldicken zwischen 450 und 1100 A die Winkelbreite der 
nullten Zone, innerhalb der die Interferenzen flachengitterartig auftreten, 
konstant. Zur Deutung wird darauf hingewiesen, daf die von KIRCHNER fir 
senkrechte Einstrahlung aufgestellte Beziehung zwischen der Kristalldicke und 
der Winkelbreite des nullten Hauptmaximums nur fiir sehr geringe Folien- 
dicken (< 100 A) die Ausdehnung der nullten Zone richtig wiedergibt und zwar 
nur dann, wenn das erste Nebenmaximum bereits im Streuuntergrund unter- 
geht. Bei dickeren Kristallen folgen die Nebenmaxima so rasch aufeinander, 
daB ihr Winkelabstand unter der Strahlapertur der tblichen Beugungs- 
anordnungen liegt und lediglich der Abfall der Einhiillenden der Neben- 
maxima, der dickenunabhangig ist, fiir die Winkelbreite der nullten Zone 
maBgebend ist. Die Verkleinerung der nullten Zone bei Kristalldicken tiber 
2000 Aist durch die Zunahme des diffusen Streuuntergrundes bedingt. 
Pfister. 


6063 HW. Richter und H. Knédler. Elektronenstrahl-Interferenzen an Finkristallen. 
Z. Naturf. 9a, 147—164, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Stuttgart, T. H., Réntgeninst. 
und Inst. Metallforschg.) Im ersten Teil der Arbeit werden die theoretischen 
Grundlagen fiir die Auswertung von Punktinterferenz-Beugungsbildern, die 
bei Durchstrahlung diinner Einkristalle (ein-, zwei- und dreidimensional) 
erhalten werden, besonders im Hinblick auf Unterscheidung zwischen Flachen- 
gitter- und Raumgitterinterferenz entwickelt. Im zweiten Teil wird die 
praktische Durchfiihrung der Auswertung, besonders mit Hilfe des reziproken 
Gitters, an besonderen Beugungsbildern dinner Einkristallschichten gezeigt. 
Die Al, Sn, Ni, Zn, Pb, Cu, In, Cd, Mg und Bi-Einkristallschichten wurden 
teils durch mechanische Kaltverformung (Walzen) und nachheriges Abatzen, 
teils durch Aufdampfenim Vakuum und kurzzeitiges Aufschmelzen hergestellt. 
; H. Mayer. 
6064 T.B.Rymer. Recent developments in electron diffraction. Brit. J. appl. Phys. 
4, 297-302, 1953, Nr, 10. (Okt.) (Reading, Univ.) Behandlung des elektronen- 
optischen Prinzips einfacher und hochauflésender Elektronenbeugungs- 


kamera. Elektronenbeugungsbilder koénnen bénutzt werden zur Identifizierung 
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on Materialien, zur Bestimmung der GréBe, der Gestalt und der Orientierung 
‘on Kristallen und zur Bestimmung der Orientierung von grofen Molekil- 
gruppen in Kristallen. AuBerdem kénnen sie auch angewandt werden zum 
Studium von Spannungen, welche natiirlicherweise in vielen Materialien auf- 
treten, wenn die Kristallite sehr klein sind. Einige Resultate der dynamischen 
Theorie der Elektronenbeugung werden angegeben und auf weitere An- 
wendungsméglichkeiten hingewiesen. Ziegler. 


6065 G.D.Arehard. The effect of the finite light sources of measuring instruments 
on the determination of electron diffraction ring radii. Brit. J. appl. Phys. 5, 69 
bis 71, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Reading, Univ.) Die Anwesenheit eines diffusen 
Untergrundes bei Elektronen-Streuungs-Mustern bedingt eine Verschiebung 
der Intensitatsspitze zu gré6Beren Untergrundwerten. Der Gitterkonstanten- 
bestimmung haftet demgemaB eine Unsicherheit an, die im Extremfall 1/2000 
-betragen kann. Der Verf. leitet einen Ausdruck ab, der diesen Effekt korrigiert. 
Riedhammer. 


6066 G. Kalb und W. Wittborg. Die Symmeirie der Carborundkristalle auf 
Grund der Vizinalerscheinungen. Naturwissenschaften 38, 156—157, 1951, Nr. 7. 
(Erstes Aprilheft.) (KéIn, Univ., Mineralog. Inst.) Die Basisflachen von Car- 
borund zeigen auBer rechts- und linksdrehenden Spiralen auch drei- und sechs- 
zahlige spiralférmige Wachstumsgebilde. DaB die aus diesen Basisvizinalen 
erschlossene Zugehérigkeit der Carborundkristalle zu den Symmetriegruppen 
C, und C, richtig ist, wird durch die Asymmetrie der Vizinale auf den Prismen- 
und Pyramidenflachen eindeutig bestatigt. Lange. 


6067 Carl A. Zapife. Unusual fracture traverse in fluorite. Science 114, 33—34, 
1951, Nr. 2950. (13. Juli.) (Baltimore, Maryl.) An einem polykristallinen 
uoritkristall wird eine ungewéhnliche Struktur der Bruchflache gefunden, 
die entweder bestimmten Wachstumsunvollkommenheiten oder komplexen 
Spannungserscheinungen unbekannter Herkunft zugeschrieben werden kann. 
Beide Méglichkeiten werden diskutiert. Lange. 


6068 Stig O. Lundqvist. On the elastic constants of cubic ionic crystals. Ark. 
Fys. 6, 25—38, 1953, Nr. 1. (Uppsala, Univ., Inst. Mech. a. Math. Phys.) 
Die elastischen Konstanten cy, und cy, eines kubischen Ionenkristalls, dessen 
Tonen vollstandige Elektronenschalen besitzen, wurde untersucht, wobei der 
Verf. von dem Ausdruck fir dic Kohisionsenergie in der Naherung von 
He1TLER-LONDON ausging. Es ergab sich, daB (ceqs-¢y,) ni¢ht nur eine Funk- 
tion der interionischen Abstande und der Uberlappung, sondern auch von der 
tiven GréBe der Ionen ist. Fiir Kristalle mit positiven und negativen 
en von ungefahr der gleichen GréBe steht zu erwarten, daB die Abweichun- 
von den Caucuy-Beziehungen nur sehr klein sein werden. Es wird ferner 
eine neue Methode zur Berechnung von cy, und ¢4, entwickelt und numerisch 
‘ir NaCl durchgefihrt. v. Harlem. 


Frank Matossi. Interpretation of the vibration spectrum of mix-crystals. J. 
Phys. 19, 161—163, 1951, Nr. 2. (Febr.) (White Oak, Silver Spring, 
., Naval Ordn. Lab.) Die Vibrationsfrequenzen einer linearen Kette der 
.... XZYZXZYZ.... werden berechnet und diskutiert. Diese Kette 
als Modell eines Mischkristalls aus den Komponenten XZ und YZ be- 
fet. Nur eine Vibration ist stark genug aktiv, um ein Reflektionsband 
en, ihre Frequenz liegt zwischen denen der Komponenten, in Uberein- 
ung mit den Beobachtungen. Eine weitere Vibration, bei tieferen Fre- 
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quenzen, ist sehr schwach oder inaktiv, abhangig von der genauen Strukturart 
des Mischkristalls, ob namlich die Ionen X und Y regular oder statistisch ver- 
teilt sind. v. Harlem. 


6070 YT... Berlin and J. S. Thomsen. Dipole-dipole interaction in simple lattices. 
J. chem. Phys. 20, 1368—1374, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Baltimore, Maryl., 
Johns Hopkins Univ., Dep. Phys.) Zum Studium méglicher Ubergangs- 
phanomene werden die thermodynamischen Eigenschaften eines 1-, 2- und 3- 
dimensionalen Gitters raumlicher Dipole nach den Methoden der statistischen 
Mechanik theoretisch berechnet. Fir ein solehes Modell gelingt es, unter den 
Einschrankungen: ,,sphericalization‘‘ und Kopplung nur benachbarter Dipole 
das Zustandsintegral Z fir N — oo exakt auszufitithren. Durch Differentiation 
von Z findet man daraus die Dipol-Warme des Systems, deren Verlauf folgende 
Deutung erlaubt: Es existiert (nur fiir das raumliche Gitter) eine Grenztempe- 
ratur Te, oberhalb der ein spontaner Phasenwechsel derDipole eintritt.Tc hangt 
von einem elektrischen AuBenfeld E ab und verschwindet bei einer Grenzfeld- 
starke E,. Nach der gleichen Methode wird fiir das System die elektrische 
Suszeptibilitat berechnet. Das rein mathematische Modell beansprucht keine 
unmittelbare Realitat. Mette. 


6071 EE. Bauer. The vibrational spectrum and specific heat of sodium. Phys. 
Rev. (2) 92, 58—67, 1953, Nr. 1. (1. Okt.) (Orrawa, Can., Nat. Res. Counc., 
Div. Phys.) Das Frequenzspektrum der normalen Vibrationen eines raum- 
zentrierten kubischen Kristallgitters wird abgeleitet nach einer von HOUSTON 
vorgeschlagenen Methode, bei der die Sakulargleichung langs drei Linien im 
reziproken Gitter gelést wird und eine Interpolation mittels geeignet gewahlter 
spharischer Harmonischen durchgefiihrt wird. Fir den Hochfrequenzteil des 
Spektrums sind einige Korrekturen notwendig, Fir metallisches Natrium 
wird dann noch der vom Gitter herriihrende Teil der spezifischen Warme in 
Abhangigkeit von der Temperatur berechnet. — v. Harlem. 


Theorie des Kristallbaus. S. auch Nr, 5728. 


6072 A.W. Saenz. Changes in the electrical, thermal and thermoelectrical proper-— 
ties of mono-valent metals by lattice distortions. Phys. Rev. (2) 91, 1142—1154, — 
1953, Nr. 5. (1. Sept.) (Washington, D. C., Naval Res. Lab., Appl. Math. — 
Branch, Mech. Div.) Der Verf. stellt die Transportgleichung fiir die Elek-— 
tronen im Festkérper unter Beriicksichtigung statischer Gitterdeformationen 

auf, die sich von der von anderen Autoren angegebenen (nur fir T > 0,0 = 

DeBYE-Temperatur, richtigen) unterscheidet. Er gibt eine Iterationsmethode 

an, mit der man das Problem auf ein System von Integralgleichungen zuriick- 
fiihren kann; diese ist brauchbar, solange man den Einflu® der Stérungen 
als klein ansehen kann. Diese Transportgleichung liefert die Werte fiir die 
Zunahme von elektrischer und thermischer Leitfahigkeit und der thermo- 
elektrischen Spannung, die fiir T > © der Erfahrung entsprechen. Die Trans- 
portgleichung liefert fiir T > @ dieselben Ergebnisse wie die oben angegebene — 
iibliche vereinfachte Methode. Kimmel. © 


4 


6073 D.P. Jenkins and L. Pineherle. A variation principle for electronic wave 
functions in crystals. Phil. Mag. (7) 45, 93—99, 1954, Nr. 360. (Jan.) (Ministry 
Supply, Radar Res. Est.) Es wird ein Variationsprinzip dargelegt, das die 
Energieniveaus der Elektronen in polyatomaren Gitter angibt. Wenn dieses 
Prinzip in Verbindung mit der Zellenmethode benutzt wird, schlieBt es das 
Verhalten der Wellenfunktionen beim Durchgang durch die Zellgrenzen ein, 
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ohne daB es erforderlich wird, ad hoc Annahmen zu machen. Werte fiir 4, E(k) 


énnen erhalten werden aus GréBen, die zur Bestimmung von E(k) benutzt 
werden, ohne daB eine numerische Differentiation erforderlich wird. Die Er- 
gebnisse von einigen Berechnungen der Valenzbander von Bleisulfid werden 
mitgeteilt. v. Harlem. 


lektronentheorie der Kristalle. S. auch Nr. 5589, 6140, 6148— 6150, 6159, 6168, 
6169, 6243, 6263, 6264. 


6074 XK. Sehubert. Ortskorrelation der Aufenelekironen bei einigen Actiniden- 
gittern. Naturwissenschaften 41, 84—85, 1954, Nr. 4. (Febr.) (Stuttgart, Max- 
Planck-Inst. Metallf.) ~ = ~ H. Ebert. 


_Einfache Gitter. S. auch Nr. 6177. 


6075 W.L. Roth. Spiroidal crystals of zinc sulphide. Nature, Lond. 173, 38 
bis 39, 1954, Nr. 4392. (2. Jan.) (Schenectady, N. Y., Gen. Elect. Comp., Res. 
Lab. H. Ebert. 


-Raumchemie. Z. Elektrochem. 58, 25—39, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Bonn, Univ., Inst. 
Phys. Chem.) In ihrem Uberblick iiber feste Gashydrate behandeln Verff. vor 
lem die Ergebnisse der Réntgenuntersuchung. Es werden zwei Strukturen 
unterschieden, die beide kubisch sind. Die erste, die Gashydrate im engeren 
Sinn, wird von kleinen Molekiilen mit hdchstens 5,9 A Durchmesser ge- 
bildet, z. B. von SO,. Die Elementarzelle umfa8t 46 Wassermolekiile, das 
Geriist hat zwei Hohlraume mit den Koordinationszahlen 20 und 24. Die 
Zusammensetzung gehorcht daher im Idealfall der Beziehung M:5,75 H,O. 
Die Gitterkonstante betragt 12 A, der Abstand der Wassermolekiile von- 
einander 2,81 A. Die Atomlagenin der Raumgruppe O}-Pm3n sind angegeben. 
Die zweite Struktur, die von gréBeren Molekilen mit Durchmessern von 
5,9—6,9 A gebildeten Fliissigkeitshydrate, haben die Idealzusammensetzung 
M-17 H,O. Die Gitterkonstante betragt 17,3 A, der H,O-H,O-Abstand 
»78 A, die Raumgruppe ist O]-Fd3m. 136 Wassermolekiile bilden ein Geriist 
it 16 Hohlraumen mit der Koordinationszahl 20 und acht grofen Hohl- 
aumen mit der Koordinationszahl 28; nur die groBen Hohlriume sind besetzt. 
Werden die kleinen Hohlraume zusatzlich durch H,S oder H,Se besetzt, 
entstehen die ForcRANDschen Doppelhydrate der Zusammensetzung 
1-2H.S-17 H,O. Erforderlich fiir die Bildung von Hydraten ist homéopolare 
Natur des Hydratbildners, geringe vAN DER WAALS-Krafte (Siedepunkt unter 
10°C) und Unfahigkeit zur Bildung von Wasserstoffbriicken. Welche Art 
Hydrat gebildet wird, hangt von der Molekiilgré8e ab. Beim Zerfall der Hydrate 
Yom Typ I tritt eine Zunahme des Volumens ein, beim Typ II eine Abnahme. 
is gibt Griinde, fiir die Molekiile in den Hohlraumen Rotation und nicht nur 
reie Drehbarkeit anzunehmen. Fiir die Hydrate von Cl, und C,H,;Cl ergab 
ich befriedigende Ubereinstimmung zwischen berechneten und gemessenen 
eflexintensitaten. Die Atomfaktoren sind zusammengestellt. 

M. Wiedemann. 

77 M.v. Stackelberg und W. Meinhold. Feste Gashydrate. IIT. Mischhydrate. 
. Elektrochem. 58, 40—45, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Bonn, Univ., Inst. Phys. 
hem.) Werden die kleinen Hohlraume der Gashydrate vom Typ II (vgl. das 
wstehende Ref.) mit Molekiilen anderer Gase besetzt, z. B. Ha, Na, Os, 
),, C,H, usw., so entstehen Mischkristalle, bei denen die Menge der ein- 
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gebauten Gase mit dem Druck ansteigt. Dieser Einbau kann die Stabilitat 

der Hydrate erhédhen und den inkongruenten Schmelzpunkt hinaufsetzen, 
z. B. bilden CCl, und Jod nur unter O,-Druck Hydrate. Durch Stabilisation 

Y an der Oberflache gelingt unter Umstanden ein Erhitzen des Hydrats um 

~ 10—15° iiber den der Zusammensetzung im Innern entsprechenden Schmelz- 

4 

+ 


punkt. Die durch CO, stabilisierten. Hydrate von CCl,, CHCl, und CH,Cl, 
werden genauer betrachtet und die Tensionskurven, d. h. die Abhangigkeit 
der Zersetzungstemperaturen vom Druck des Hilfsgases, diskutiert. Auch das 
, Erdgashydrat wird erwahnt. Die Flissigkeitshydrate vom Typ II bilden 
c ferner vermutlich in jedem Verhaltnis untereinander Mischkristalle. Auch 
die Gashydrate Typ I sind vermutlich untereinander beliebig mischbar. 

4 M. Wicdemann. 


6078 Woltgang Finkelnburg and Adam Stein. Cerium oxyfluoride and its lattice 
2 structure. J. chem. Phys. 18, 1296, 1950, Nr. 9. (Sept.) (Fort Belvoir, Virg., 
Devel. Lab., Eng. Res.) Im Gegensatz zu unveréffentlichten Arbeiten von 
Stintzine (Darmstadt 1942—44) stellen Vertff. fest, daB Ceroxyfluorid CeOF 
als bestandige Verbindung existiert. Es besitzt ein flachenzentriertes kubisches 
Gitter vom CaF,-Typ mit einer Gitterkonstanten, die in Abhangigkeit von 
} der im Gitter gelésten Fluormenge von 5,66 bis 5,73 + 0,01 A variiert, bezogen 
auf die CuKg-Linie 1,539 A. Es gelang, reines CeOF durch Brennen von Ge- 


mischen von CeO, und CeF, in einem kleinen Kohlebogen-Ofen wahrend 5 bis 
30 min bei Temperaturen von etwa 3000°K herzustellen. Es wurde quanti- 
tative Bildung von CeOF erreicht, wenn das Gemisch sinngemaB gewahlt 
wurde. In Ubereinstimmung mit den Ergebnissen von STINTZING kann CeOF 
jedoch nicht durch Oxydation von CeF, hergestellt werden, im Gegensatz 
| zum LaOF. Ebenso ist der Einflu8 von O, auf die beiden Oxyfluoride sehr 
unterschiedlich. Wahrend LaOF beim Erhitzen auf 1200° in O, wahrend 2 h 
- nicht merkbar angegriffen wird, geniigen Temperaturen von > 300° zur 
; quantitativen Umwandlung von CeOF in CeQ,. Freiwald, 


si 6079 N.C. Tombs and H. P. Rooksby. Structure of monoxides of some transition 
=; elements at low temperatures. Nature, Lond. 165, 442—4438, 1950, Nr. 4194. 
; by (18. Marz.) (Wembley, Middx., Gen. Electr. Co., Res. Lab.) Die Struktur des 
bei Raumtemperatur flachenzentriert-kubischen Kobaltoxyds wird mit ab- 
oa nehmender Temperatur in steigendem Mae deformiert. Die Symmetrie wird 
tetragonal, bei —180°C wird fiir das Achsenverhaltnis der Wert 0,9884 + 
0,0001 gefunden. Die Réntgenstrahluntersuchungen von Eisenoxyd offenbare! 
einen Ubergang von einer flachenzentriert kubischen Anordnung zu eine 
rhomboedrischen Symmetrie unterhalb —70°C. Ahnliche Erscheinungen 
werden an Manganoxyd beobachtet, wo die Deformation unterhalb —100°C 
einsetzt. Schoeneck, 


Giller anorganischer Verbindungen. S. auch Nr. 6179. 


6080 Charles Legrand, Mme Léa Tertian et Robert Tertian. Etude des mélan, 268 
boehmite-hydrargilite. C. R. Acad. Sci., Paris 236, 392—394, 1953, Nr. 4. (26. Jan.) 
Schér 
— ——- GO8T_— AL, Saroléa. Influence of volume changes and lattice vibrations in order-d 
_ order transitions. Physica, ’s Grav. 19, 615—626, 1953, Nr.7. (Juli.) (Brux 
Univ., Fae. Sei.) Die ibliche Theorie der Ordnung-Unordnung-Ubergaing 
von einem starren Gitler aus. Vorliegende Arbeit untersucht den Einf 
Anderung des Gittervolumens mit der Temperatur sowie den der Schwing 
der Gitterpunkte um ihre Gleichgewichtslage. Die Rechnung ergibt 
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IV. 14. Kristalle 6082—6084 
? 


egeniiber der iiblichen eine tiefere kritische Temperatur einen etwas gréBeren 
‘ung der spezifischen Warme am kritischen Punkt. Vergleich mit der Er- 
ahi ung an Cu-Zn-Legierungen. A. Deubner. 


Le 


082 C.E. Dixon and C. J. Meechan. The effect of quench temperature and cold 
ork on the ordering rates of CusAu and CuAu. Phys. Rev. (2) 92, 530—531, 
953, Nr. 2. (15. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Downey, Calif., North Amer. 
iviat., Inc., Energy Res. Dep.) Die anfangliche Ordnungsgeschwindigkeit von 
Au bei 200° C und der Betrag der Ordnung, die in einer Stunde bei 200°C 
tritt, nimmt zu mit zunehmender Abschrecktemperatur und nimmt ab, 
nn die Legierung sehr schwach kalt bearbeitet wird. Die Ordnungsgeschwin- 
keit wurde aus Widerstandsmessungen bei der Tempe ratur des flissigen 
Stickstoffes bestimmt nach kurzzeitiger Erwarmung auf 200°C. Die Wider- 
ndsabnahme der von 600°C abgeschreckten Proben in einer Stunde ist 
doppelt so groB wie bei Proben, die von 450° abgeschreckt wurden. 
ben, die nach dem Abschrecken gebogen wurden (Radius 0,3 inch) zeigen 
Abschrecken von 600° & eine dreifach so groBe Widerstandsabnahme als 
h Abschrecken von 450°. Bei CuAu-Legierungen ist die Ordnungsgesehwin- 
keit bei 150°C ebenso empfindlich auf die Abschrecktemperatur, jedoch 
niger empfindlich gegeniiber Kaltbearbeitung. Bei CuAu tritt die Ordnung 
eilweise schon bei Zimmertemperatur auf. Die Geschwindigkeit wird be- 
nleunigt durch sehr starke plastische Deformationen und ist proportional 
er Deformation. : v. Harlem. 


083 J. Brinkman. Rugiohed vacancies in AuCu and AuCu3. Phys. Rev. (2) 
531, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Downey, Calif., 
th Amer. Aviat., Inc., Atomic Energy Res. Dep.) Es wurde gefunden, 
die Anfangsgeschwindigkeit fiir die Annaiherung an den Ordnungszustand 
er ungeordneten AuCu- und AuCu,-Legierungen angenahert mit exp(-E,/kT) 


eht, wo T die Abschrecktemperatur ist. Dies wird erklart als ein Zeichen 
ir, daB die Ordnungsgeschwindigkeit proportional ist der Dichte gewisser 
H itterfehler, welche bei héheren Temperaturen sich im thermodynamischen 
eichgewicht befinden und im Metall durch schnelles Abschrecken eingefroren 
erden kénnen. SEITz hat geschlossen, daB es méglich sein mite, im Cu eine 
Anzahl von nicht im Gleichgewicht befindlichen Fehlstellen einfrieren 2u 
ssen. Es ist daraus gefolgert worden, daB die bei diesen Legierungen ein- 
efrorenen Defekte Fehlstellen sind und daB die Ordnung durch Wanderung 
. Wenn dies richtig ist, so sollte E, die Energie fiir die Bildung der 


histellen sein. Es sollte daher méglich sein, die Aktivierungsenergie fiir 
anderung, Em, zu bestimmen durch die Beobachtung der Abhangigkeit der 
infanglichen Ordnung von der Ordnungstemperatur. Eine Analyse bisher noch 
ht veréffentlicher Daten ergibt sowohl fir AuCu wie fiir AuCu,:E = 
+ 0,1, E =1,2 + 0,15 eV. v. Harlem. 


_ Noboru Takahashi. Hétérogénéité des cristaux de cuivre produits par dépot 
que sur un monocristal de laiton B poli électrolytiquement. J. Chim. phys. 
—628, 1953, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Yamanashi, Japan, Univ.; Bellevue, 
t. S., Lab. Rayons X.) Einkristalle von £-Messing wurden elektrolytisch 
_ Aus dem Bad (ortho-Phosphorsaure), oder aus einer sauren CuSO,- 
, wird darauf Cu anodisch abgeschieden. Seine Orientierung auf den 
achen (211), (110) und (100) wird mit Elektroneninterferenzen unter- 
i geringer Stromdichte wachst Cu monokristallin, submikroskopisch 


auf mit (111) Cu parallel (011) Ms; [110] Cu parallel [111] Ms, in der. 


é - 1487 


ea ae! ts ere os, oa seth od” 
os a>} ¥ 


rat 


ig ee ee ee 


wi» 
m2 a. 


4 


Raye 


6085—6089 IV. Aufbau der Materie : Bd. 33, 6 


Form kleiner oktaedrischer Facetten. Bei gréBerer Stromdichte wurden Cu- 
Schichten von ca. 20 AE Dicke erhalten. Die Orientierung entspricht der des 


hexagonalen Kupfers mit (0001) Cu parallel (011) Ms und [1210] Cu parallel 


[111] Ms, in drei verschiedenen Kristallformen, bei denen jedoch die Richtung 

110 erhalten bleibt. Bei weiterer Abscheidung erhalt man nur noch die Beu- 

gungsbilder von kubisch flachenzentriertem Cu, 110. Die Gitterkonstante (111) 

B-Messing entspricht genau derjenigen von (110) Cu. Diese Richtungen stimmen 

in den beiden Kristallen tiberein. Das Cu-Gitter setzt das des Ms regelmaBig 

fort. Die Entstehung der verschiedenen Kristallformen wird eee : 
H. C. Wolf. 


6085 W.B. Pearson. A nickel- gallium superlattice (Ni;Ga). Nature, Lond. 173, 
364, 1954, Nr. 4399. (20. Febr.) (Ottawa, Nat, Res. Counc., Div. Phys.) 
H. Ebert. 


6086 ¥F. W. Brugman and T. J. Tiedema. Preparation of bicrystalline lead 
plates. Appl. sci. Res., Hague (A) 3, 250—252, Nr. 3. 1952. Berichtigung ebenda 
S. 391—392, Nr. 5. (Delft, Tech. Univ., Lab. Phys. Chem.) Bleistreifen 
bestimmter Gestalt werden einem Schmelz- und AbkihlungsprozeB unter- 
worfen, wobei auf Grund der Formgebung an zwei getrennten Stellen Kristalle 
entstehen, die nach Orientierung durch LavE-Aufnahmen in einem zweiten 
Schmelzproze8 in einen Doppelkristall mit bestimmter Orientierung tiberfiihrt 
werden, vom Berg. 


6087 Ajit Ram Verma and P. M. Reynolds. A further note upon the growth and 
optical properties of stearic acid crystals. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 66, 989, 
1953, Nr. 11 (Nr. 407B). (1. Nov.) (Englefield Green, Surrey, Univ. London, 
Roy Holloway Coll.) Die in einer friiheren Veréffentlichung (Proc. phys. Soc., 
Lond. (B) 66, 414, 1953) beschriebenen beiden Kristalltypen kénnen mit den 
Typen B und C von Piper u. a. (J. Chem. Soc. 1926, 2310) identifiziert werden. 
Hierzu und zur Erklarung der optischen Eigenschaften werden die Kanten- 
langen der Grundzelle des Kristallgitters herangezogen. Die kleinste vor- 
kommende Wachstumsstufe ist gewéhnlich eine bimolekulare Schicht; das 
Auftreten von Schichten mit einem halbzahligen Vielfachen dieser Einheit 
ist noch zu klaren. Bayer-Helms. 


Einkristalle. S. auch Nr. 6419. 


6088 Hans Kénig. Zur Verdnderung von MoO,-Kristallen im Elektronenmi- 
kroskop. Z. Phys. 180, 483—492, 1951, Nr. 4. Es wird an Hand zahlreicher 
Abbildungen itiber die Schlieren im Elektronenbild von MoO, berichtet. 
Das bei starker Bestrahlung stattfindende Wandern dieser Schlieren laBt sich 
als Folge von Verbiegungen deuten, die der Kristall durch Gitterstérungen 
erleidet. Vergleiche zwischen dem Verhalten der Kristalle bei elektronischer, 
thermischer und chemischer Behandlung sprechen dafir, da8 im Elektronen- 
strahl eine Umwandlung von MoO, in MoO, stattfindet. Die Lage der Schlieren- 
bander la8t Schliisse auf die Struktur der vorliegenden Kristallart zu. 

B. Deubner. 


6089 J. Jaffrey et P. Martin. Les points de transition du carbonate de potassium 
anhydre; comparaison avec le carbonate de sodium. J. Phys. Radium 14, 553, 
1953, Nr. 10. (Okt.) (Clermont-Ferrand, Fac. Sci., Lab. Phys.) Wie friher 
gezeigt wurde, besitzt das mikrokristalline anhydrische Natriumcarbonat 
bei 360° und 480°C zwei Umwandlungspunkte mit sehr verschiedenen Eigen 
schaften. Die erste Umwandlung ist eine Umwandlung zweiter Ordnung ohne 
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ndlung mit latenter Warme und einer Volumendiskontinuitat. Weitere 
suche ergaben auch am mikrokristallinen anhydrischen Kaliumcarbonat 
ei Umwandlungen bei 410° und 465°C. Hier wurde jedoch in beiden Fallen 
ine Diskontinuitat in der Volumenanderung mit der Temperatur gefunden 
auch so gut wie sicher kein Anzeichen fir eine latente Warme. Ebenso 
en Réntgenstrahluntersuchungen zwischen 0° und 500°C keine bemerkbare 
difikation des Gitters. Es handelt sich also hier in beiden Fallen um Um- 
ndlungen zweiter Art. AuBerdem sind die Umwandlungstemperaturen hier 
ticht so scharf zu definieren wie beim anhydrischen RS eae ale 

5 . Harlem. 
090 KR. W. Cahn. Mechanical twinning. Suppl. Nuovo Cim. (9 y) 10, 351 — 387, 
953, , Nr. 4. (Birmingham, Univ., Dep. Metall.) Verf. bringt in dieser Arbeit 
e "sehr gute Zusammenfassung der experimentellen und theoretischen 
ersuchungen tiber die Zwillingsbildung, wobei insbesondere ausfiihrlich 
sher nur wenig bekannte russische Arbeiten eingehend diskutiert werden. 
ie hauptsachlichsten angeschnittenen Fragen sind folgende: 1. Die ver- 
shiedenen Formen der Zwillinge; 2. Die Stufen ihrer Bildung; 3. Die kritischen 
edingungen, die das Auftreten dieser Stufen regeln. Dabei werden von 
RBER die vier Stufen definiert, (a) elastische Deformation ohne Zwillings- 
ung, (b) ein elastischer Zwilling wird gebildet und breitet sich aus, (c) der 
astische Zwilling verandert sich diskontinuierlich i in einen Residualzwilling, 
d) Wachstum des Residualzwillings; 4. Kristallographische Kriterien, die die 
Auswahl der Zwillingsebene und Zwillingsrichtung | bestimmen; 5, Die Beziehung 
schen Zwillingsbildung und Bruch; 6. Der Einflu8 einer Gliihung auf ver- 
villingte Kristalle und 7. Die theoretische Interpretation der Beobachtungen. 
Ferner wurden Studien tiber die Pseudozwillinge gemacht. Dabei zeigte 
ch, daB diese von den obigen Zwillingen eine verschiedene Natur haben. 
nso fand man, daB sich die Zwillingsbildung im Quarz grundsatzlich von 
oben beschriebenen Prozessen unterscheidet. Eine kurze Betrachtung ist 
lem Vergleich zwischen Zwillingsbildung und gewissen Aspekten der marten- 
sitischen Phasentransformation gewidmet. — Auf Einzelheiten konnte inner- 
b dieser Berichte nicht eingegangen werden, jedoch wird das eingehende 
St fudium dieser ausgezeichneten Ubersicht jedem dringend empfohlen, der 
+h mit Festkérper fragen befaBt. Roéhm, 


6091 John J. Gilman. Effect of a copper surface film on twinning in zine mono- 
crystals. Nature, Lond. 169, 149—150, 1952, Nr. 4291. (26. Jan.) (School of 

ines, Columbia Univ., New York City.) Drei Zink-Einkristalle werden tiber 
e halbe Lange mit elektrolytisch aufgebrachten Kupferfilmen’ verschiedener 
eke versehen. Sie werden einer Zugspannung mit ansteigender Belastung 
terworfen. Der Beginn der Zwillingsbildung wird beobachtet. Es zeigt sich, 
? ein elektrolytisch aulgebrachter Kupferfilm merklich die zur Zwillings- 

lung erforderliche kritische Spannung erhéht. Aus dem Unterschied der 
ti schen Spannung fiir die Zwillingsbildung bei dem bedeckten und dem 

eenten Teil des Zinkkristalles ist zu schlieBen, daB der Effekt nicht 
in der mechanischen Festigkeit des Kupfers zugeschrieben werden kann, 
ndern durch eine gegenseitige Beeinflussung von Zink und Kupfer an der 
erflache hervorgerufen wird. Die Verschiebungstheorie der Zwillings- 
¢ von COTTRELL und BILBy stimmt hiermit tiberein. Cirkler. 


2 _ L. Patterson and Barbara P. Groshens. A solid state transformation in 
“ 1-D-ribofuranose. Nature, Lond. 173, 398, 1954, Nr. 4400. (27. Febr.) 
delphia, Pa., Inst. Cancer ‘Res. ; : Lankenau Hosp. Res. Inst.) 

H. Ebert. 
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tente Warme, die zweite Umwandlung ist eine klassische polymerische Um- ~ 
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6093 RK. S. Bradley, N. H. Hartshorne and M. Thackray. Possible existence of a 
transition point between B-' and y-sulphur. Nature, Lond. 173, 400—401, 1954, 
Nr. 4400. (27. Febr.) (Leeds, Univ., Dep. Inorg. a. Structur. Chem.) 

H. Ebert. 
Umwandlung. S. auch Nr. 6143, 6144, 


6094 G. Borelius, Stig Berglund and Sven Sjéberg. Measurements on the evo- 
lution of heat during the recovery of coldworked metals. Ark. Fys. 6, 143—149, 
1953, Nr. 2. (Stockholm, Roy. Inst. Technol., Dep. Phys.) In Fortsetzung 
friiherer Versuche ist es den Verff. gelungen, die Warmeentwicklung im 
Verlauf der isothermen Erholung von kaltgewalzten Metallen zu verfolgen. 
Die Versuche wurden bei 100°C an Al, Cu und Zn unmittelbar nach dem 
Walzen und an Al und Cu nach dem W alzen und einer Vorerholung tiber 41 
bzw. 45 h bei 60° durchgefiihrt. Wenn die Messungen unmittelbar nach dem 
Walzen durchgefiihrt wurden, ist P eine einfache hyperbolische Funktion der 
Zeit t: P = a/t, wo a eine Konstante ist. Ist die Probe teilweise erholt bei einer 
niederen Temperatur, bevor die Messungen bei 100°C durchgefiihrt wurden, 
so ist P = a/(t + to), wo t») eine Konstante ist, die abhangig ist von der 
Temperatur und Dauer der Vorerholung, P = da Q/dt. Uber die Einzel- 
heiten der Versuche und die erhaltenen Zahlenwerte fiir die Konstanten a, ty 
und b = RT/a sowie den Vergleich mit den Ergebnissen friherer Unter- 
suchungen mu auf das Original verwiesen werden. v. Harlem. 


Mechanische Eigenschaften der Kristalle. S. auch Nr. 5649, 6153, 6476. 


6095 Frank K. Truby. gue electrical hysteresis properties of ice. Phys. Rev. 
(2) 92, 543—544, 1953, Nr. (15. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Socorro, 
N. Mex., New Mexico Inst. ine Technol.) Ausgedehnte Versuche haben 
gezeigt, daB die elektrische Leitfahigkeit von Eis in der Richtung der C-Achse 
durch Elektronen hervorgerufen wird, welche von Verunreinigungszentren 
herriithren, die wahrend des Gefrierprozesses eingeschlossen werden. Der aul- 
tretende Widerstand ist abhangig von dem Vorzeichen und Gré8e des an- 
gelegten Feldes. Leitfahigkeitsmessungen tiber einen kontinuierlichen Zyklus 
des Potentialgradienten (—4000 bis +4000 Volt/em) ergaben folgende Charak- 
teristiken: Das Eis wirkt als Gleichrichter langs der C-Achse. Das Verhaltnis 
der Leitung in Vorwarts- und Rickwartsrichtung betragt 0 bei kleinen Feldern 
und 30000 fiir héhere Felder. Das Minimum der Elektronenleitfahigkeit liegt 
in Richtung des Kristallwachstums. Es wird eine Hysterese beobachtet. Aus 
der Art der Hysteresé wird auf einen hohen Koordinationsgrad in der Struktur 
geschlossen. Diese Ergebnisse unterstiitzen die Ansicht, daf die Anzahl der 
Konfigurationen in den Resonanzbildern von Eis sehr beschrankt wird durch 
hohe Koordinationen in einem Bereich, (S. auch das nachstehende Ref.) 
v. Harlem. 

6096 E. 4. blake The cellular nature of ice crystals. Phys. Rev. (2) 92, 
544, 1953, Nr.2. (15. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Socorro, N. Mex., 
New Mexico Inst, Mining Technol.) Elektronenmikroskopische Untersuchungen 
zahlreicher Eiskristalle ergaben, da die abgeatzten Oberflachen eine Fein- 
struktur zeigten, die auf eine hohe Bindungsenergie um kleine hexagonale 
Kristalizellen schlieBen lassen. Diese kleinen Kristalle haben eine Breite von 
0,5 bis 5 w und eine Tiefe von 1—10 w. Die GréBe der Einheitskristalle ist 
unabhingig von der Wachstumsgeschwindigkeit der Probe. Es wird der — 
Beweis erbracht, daB groBe Eiskristalle in Wirklichkeit koordinierte Mosaike — 
von kleinen hexagonalen Zellen sind. v. Harlem. 


1190 


IV. 14. Kristalle 6097— 6098 


Elektrische Eigenschaften der Kristalle. S, auch Nr. 6180— 6182, 6186—6188, 6309. 
_ Magnetische Eigenschaften der Kristalle. S, auch Nr. 6254, 6262. 


6097 H. JunghanB und H. Staude. Andert sich die Gitterkonstante des Silber- 
bromids beim Belichten? Z. wiss. Photogr. 48, 194—203, 1953, Nr. 7/9. (Sept.) 
(Leipzig, Univ., Phys.-chem. Inst.) Nach einer von HUGGINS entwickelten 
Vorstellung sollen die im PrimarprozeB freiwerdenden Elektronen bei der 
Bestrahlung der Bromsilberkérner einer photographischen Emulsion infolge 
einer teilweisen Umwandlung des Kristallgitters (Steinsalzgittertyp in Zink- 
blendegittertyp) stabilisiert werden, so daB sie nicht wieder an die Brom- 
atome zuriickspringen und so in weiteren Folgeprozessen das latente Bild 
erzeugen kénnen. Als Folge dieser Theorie miiBte sich eine VergréBerung der 
_ Gitterkonstanten des belichteten AgBr gegeniiber dem unbelichteten ergeben, 
da die Gitterkonstante des AgBr im Zinkblendengittertyp ca. 10% griéfer 
ist als die im Steinsalzgittertyp. Damit verbunden ware eine Verschiedenheit 
_ der Dichte des AgBr, und zwar ist sie im ZnS-Gittertyp ca. 21% kleiner als 
im NaCl-Gittertyp. Hess fand im gleichen Jahre, in dem die Neritionthiehtang 
von Huaerns erfolgte (doch ohne “Bezugnahme auf dessen Theorie), eine Zu- 
nahme der Gitterkonstanten in belichtetem AgBr um 0,2%, wahrend im 
Solarisationsgebiet wiederum eine Abnahme erfolgte (Bestrahlung mit Rintgen- 
strahlen). Diese Beobachtungen konnten von W. H. BurGERS und E. A. 
MEsRITz nicht bestatigt werden. Es wurde daher versucht, durch Prizisions- 
dichtemessungen (Fehlergrenze fiir 9 = + 5-°10-5) die Ergebnisse von HEss, 
die einer Dichtedifferenz von 4*10-*® entsprechen wiirden, zu verifizieren,. 
Dies gelang bei den vorliegenden Messungen an Einkristallen (mit eingebauten 
Ag,S- oder CdBr,-Fremdmolekiilen) nicht. Aus den Ergebnissen kann ge- 
schlossen werden, daf je Bromsilber-Kristall von 1 ys Kantenlange < 10° 
Elementarzellen bei den starken, den Kristall verfarbenden Belichtungen 
_ transformiert werden, daB also eine nennenswerte Umwandlung des Kristall- 
gitters im Sinne der Theorie von HuGGIns nicht stattfindet. Meidinger, 


Optische Eigenschafien der Kristalle. S. auch Nr. 6167, 6170, 6175, 6183, 6342 
6413, 6414, 6417, 6420, 6425, 6426, 6647. 


6098 ¥F. Hund. Stérungsmessung an metastabilen B-YOF. Z. anorg. Chem. 273, 
$12—318, 1953, Nr. 6. (Okt.) (Stuttgart, T. H., Lab. anorg. Chem.) Es werden 
die strukturellen’ Beziehungen des metastabilen p-YOF zum bei gewéhn- 
licher Temperatur stabilen a-YOF beschrieben. An dem metastabilen B- 
YOF wurden dann die warmeschwingungsartigen unregelmaBigen Gitter- 
stérungen nach der Absolutmethode zu 2,56 + 0,28-10-16 cm? bestimmt, 
wahrend die nach einem Naherungsverfahren theoretisch berechnete reine 
Temperaturstérung durch die Warmebewegung der Gitterbausteine etwa 
0,55 + 0,28-10-%© cm* betragen diirfte. Der tiber die Temperaturst6rung 
inausgehende sehr groBe Wert der gemessenen unregelmaBbigen Gitterstérung 
wird mit der statistischen Verriickung und Versetzung der einzelnen Gitter- 
bausteine erklart, die beim Abschrecken des Praiparates auf dem Weg zu 
ihren neuen idealen Punktlagen der bei tiefer Temperatur bestandigen a- Phase 
stecken geblieben sind. Die durch das Abschrecken entstehenden Gitter- 
verzerrungen der kubischen metastabilen B-Phase wurde zu da/a = 0,15 + 
0,01% bestimmt. Die réntgenographisch gemessenen Primirteilchen haben 
eine GréBe von 1294 + 148 kX. v. Harlem. 
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6099 J.D. Eshelby. The equation of motion of a dislocation. Phys. Rev. (2) 90, 
248—255, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Urbana, Ill., Univ., Dep. Phys.) Verf. 
berechnet ausftihrlich zunachst das elastische Feld, das eine willkirlich sich 
bewegende Schraubenversetzung umgibt. AnschlieBend zeigt er die Analogie 
mit zweidimensionalen elektromagnetischen Feldern. Er wendet nun diese 
Ergebnisse auf eine Schraubenversetzung an, die aus der Ruhelage beschleunigt 
wird und sich asymptotisch der Geschwindigkeit der Quelle. nahert. Die 
Spannung fiir ein Beibehalten dieser Bewegung kann unter der Voraussetzung, 
daB in der Nahe des Zentrums der Versetzung die PEIERLSsche Bedingung 
erfillt ist, bestimmt werden. Fiir ein vereinfachtes Versetzungsmodell wird 
eine allgemeine Integralgleichung zur Beschreibung der Bewegung abgeleitet, 
was jedoch nur eine Grundlage fiir die Lésung des weitaus schwierigeren 
Problems der Bewegung einer Versetzungsschleife sein kann. Rohm. 


6100 W. Shockley. Dislocations and edge states in the diamond crystal structure. 
Phys. Rev. (2) 91, 208, 1953, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell 
Teleph. Lab.) Bei der Diamantstruktur kann eine Stufen- oder TayLor- 
Versetzung mit Gleitvektor in einer (111)-Ebene ihre spezielle Halbebene von 
Atomen haben, die mit gebrochenen Bandern entweder parallel zur [111]- 
Richtung oder zu tetraedrischen Richtungen endigen. Bei der Stufe der 
speziellen Halbebene kann es ein eindimensionales Band der Stufenzustande 
analog zu zweidimensionalen Oberflachenzustandsbandern geben. Diese 
Stufenzustande kénnen partiell aufgefiillt werden, so da jede Versetzung 
ein eindimensionaler entarteter Elektronengasleiter werden kann. Solche 
Versetzungsanordnungen kénnen Korngrenzen vom n- oder p-Typ bilden, 
sowie Grenzen, die sich gleich Oberflachenzustanden verhalten. Sie kénnen 
daher zu den anomal grofen nichtlinearen Leitfahigkeiten, wie sie bei tiefer 
Temperatur beobachtet werden, beitragen. : Réhm. 


6101 WR. C. Fletcher, W. L. Brown and S. Machlup. Annealing of bombardment 
damage in germanium: theoretical. Phys. Rev. (2) 91, 237, 1953, Ne. 1. (1. Juli.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell Teleph. Lab.) Bei Beschu8 des Germaniums 
mit Elektronen mit mehr als 650 keV werden Germanium-Atome auf Zwischen- 
gitterlagen verriickt. Ein Teil der so produzierten Effekte wird offenbar — 
monomolekular bei Zimmertemperatur ausheilen, Der gesamte Ausheilungs- — 
prozeB kann jedoch in drei Zustande aufgeteilt werden: 1. Zwischengitter- 
atome, die nur einen kleinen Abstand aus ihren Leerstellen verriickt sind, 
werden wegen der Gitterverzerrung monomolekular rekombinieren, 2. Zwischen- _ 
gitteratome, die von ihren Leerstellen weiter weg sind, werden diffundieren 
und zwar einige zur Rekombination, jedoch werden die andern aus der Nahe 


ihrer eigenen Leerstellen entkommen. 3. Diese letzteren werden die Diffusion — 


Pisaimen und eventuell bimolekular mit anderen als ihren eigenen Leerstellen 
rekombinieren. Ahnliche Betrachtungen kénnen auch angestellt werden, wenn 
die Leerstellen rascher als die Zwischengitteratome diffundieren. Fiir diese 
verschiedenen Zustande wurden Berechnungen fir ein isotropes Medium und 
fir ein Diamantgitter angestellt. Rohm, | 


6102 W.L. Brown and R. C. Fleteher. Annealing of bombardment damage in 
germanium: experimental. Phys. Rey. (2) 91, 237, 1953, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Bell Teleph. Lab.) Wie schon in der See referierten 
Arbeit gezeigt, kann dieser ProzeB auf ein einfaches Diffusionsproblem zuriick- | 
gefiihrt werden. Ein Zwischengitteratom bewegt sich im Kristall durch StoB 
zwischen nachsten Nachbarlagen des Zwischengitters. De mittlere StoBzeit 5 


hangt von der Temperatur folgendermaBen ab t = v9 exp E/kT, wo E der 
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_Energiehécker zwischen Zwischengitterlagen und 5 naherungsweise die Gitter- 
_ schwingungsfrequenz sind. Es wurden fiinf n-Typ-Proben mit einer Anfangs- 
Zimmertemperaturleitfahigkeit von 1 mho/em gleichem BeschuB mit 3 MeV 
Elektronen unterworfen. Jede Probe wurde dann bei 100°C Temperatur- 
_intervallen iiber 70 min gegliiht. Es ergab sich aus diesen Versuchen dann eine 
_ Aktivierungsenergie von 1,8 eV. é Rohm, 


: 6103 G. J. Dienes and D. A. Kleinman. Nature of radiation damage in diamond. 
Phys. Rev. (2) 91, 238, 1953, Nr. 1. (4. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brook- 
haven Nat. Lab.) Desye-Temperaturmessungen an bestrahltem Silicium 
zeigen eindeutig, da® die Schadigung in diesem Kristall nicht auf das Vor- 
_ handensein von,,vacancies‘‘ und Zwischengitteratomen zuriickgefiihrt werden 
kann. Um diesen Punkt, sowie die aufgespeicherte Energie und die Verande- 
_ rungenim Gitterparameter, erklaren zu kénnen, wurde ein Modell, das darauf 
beruht, da8 Kohlenstoff und Silicium Strukturen mit einzelnen und doppelten 
Bandern bildet, konstruiert. Berechnungen am Diamant zeigen: (a) Jeder 
schnelle NeutronenstoB8 produziert einen isolierten ungeordneten Bereich; 
_ (b) diese Bereiche sind etwa 45 A im Durchmesser und enthalten etwa 104 
' Atome; (c) diese Bereiche kénnen als Lécher im Diamant angesehen werden. 
- Die Abaahias in den elastischen Konstanten liegt in derselben GréBe, wie 
_ die experimentell gefundene fiir Silicium. In diesem Modell sind 10 —100mal 
_ mehr Atome enthalten als in dem ,,vacancy‘‘-Zwischengitteratombild. 
4, Rohm. 
 Stérungen des Kristallbaus. S. auch Nr. 5652. 


ye 
f Mischkristalle, Legierungen. S. auch Nr. 6549, 6550. 


Diffusion. S. auch Nr. 5720. 


H 

| 6104 A.W. Abdou. Slip lines, etchpits and corrosion-pits. Phil. Mag. (7) 45, 
| 105, 1954, Nr. 360. (Jan.) (London, Sir John Cass Coll., Dep. Metallurg.) 
Vert. berichtet tiber Atzversuche an Einkristallen aus sehr reinem Zink 
(99,99%) die aus der Schmelze gezogen waren. Diese Kristalle wurden in 
20% Chromsaure elektrolytisch poliert und dann durch Zug deformiert. 
Einige Kristalle wurden dann in der Laboratoriumsatmosphire stehen ge- 
lassen, die anderen wurden verschieden lange Zeiten in 20% Chromsaure 
geatzt. Im ersten Falle wurde gefunden, da8 sich an der Oberflache sehr schnell 
Korrosionslécher bilden, von denen ein Teil langs Gleitlinien ausgerichtet sind, 
wahrend der andere Teil nach Zufall verteilt ist. Im Fall der Atzung ergibt 
sich, daB, wenn der Angriff schnell genug vor sich geht, sich die Atzlécher von 
selber langs Gleitlinien anordnen, wahrend der Rest der Oberflaiche freibleibt. 
Bei langerem Atzen werden die vorhandenen Atzlécher vertieft, wahrend die 
entstehenden nach Zufall verteilt sind. Diese Beobachtungen sind in 
reinstimmung mit denen von AMELINCKX an Aluminium (Phil. Mag. (7) 
1048, 1953). v. Harlem. 


ngropen. 8. auch Nr. 6539. . 


acces Liieke. Wesen und Eigenschaften der Korngrenzen polykristalliner 
. Z. Metallk. 44, 370—378, 418—426, 1953, Nr. 8 (Aug.) u. Nr. 9. 
); if dttingen, Univ., Inst. allg. Metallk.) Es wird ein Uberblick gegeben 
die Plastizitat und Anelastizitat der Korngrenzen, vor allem im Zu- 
n nenhang mit Kriechversuchen und Messungen der inneren Dimpfung, 
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wie sie hauptsachlich von C. ZENER und T. S. K& durchgefiihrt wurden; tiber 
die Bestimmung der Oberflachen- und Korngrenzenenergie und deren Orientie- 
rungsabhangigkeit; iiber die Korngrenzendiffusion und uber Besonderheiten 
im Gefiige, die durch die Oberflachenenergie hervorgerufen werden (z. B. 
Zwillingsgrenzen) sowie iiber die allgemeine Theorie der Korngrenzen (Insel- 
modell nach N. F. Motr und Versetzungsmodell nach J. M. BurRGERS und 
W. L. Brace). Scholl. 


6106 WHansheinz Lange und Kurt Liicke. Siérung der Gleitung bet Aluminium- 
Einkristallen. II. Mikroskopische Untersuchung des Gleitlinienbildes und Dis- 
kussion des Verformungsmechanismus. Z. Metallk. 44, 514—527, 1953, Nr. 11. 
(Nov.) (Géttingen, Univ., Inst. allg. Metallk.) Nachdem in Teil I dieser Arbeit 
(s. diese Ber. S. 910) tiber die Orientierungsabhangigkeit der Verfestigungs- 
kurven berichtet wurde, werden im vorliegenden Teil II die im Lichtmikroskop 
sichtbaren Oberflachenerscheinungen beschrieben (Knickbander, Gleitband- 
gruppen und Bander zweiter Gleitung, Quergleitung). Zwischen der Oricn- 
tierungsabhangigkeit dieser Gleitstérungen und derjenigen der Verfestigungs- 
kurven und des Asterismus besteht ein gewisser Zusammenhang. Wie auch 
schon von anderen Autoren festgestellt, wird Asterismus vorwiegend von 
Knickbandern verursacht. Die Gleitbanddichte der verschiedenen Kristalle 
erreicht bei gréBeren Abgleitungen unabhangig von der Orientierung etwa 
denselben Endwert, obwohl sich z. B. bei einem [110]-Kristall die Gleitbander 
uber den gesamten Draht hinweg in ungefahr gleichem Abstand bilden, 
wahrend bei cinem [100]-Kristall die anfanglich vorhandenen schmalen Gleit- 
bandgruppen sich verbreitern,. Scholl. 


6107 Herbert Scholl. Schubverformung von langen Aluminium-Einkristallen. Z. 
Metallk. 44, 528—536, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Stuttgart, Max-Planck-Inst. f. 
Metallf.; T. H. Inst. theor. u. angew. Phys.) Bei Schubversuchen, die nach der 
Methode von Bauscu (Z. Phys. 93, 479, 1935), jedoch an langen Einkristallen 
durchgefiihrt werden (F. ROHM und A. KoCHENDORFER, s. diese Ber. $2, 851, 
1953), nimmt die Verfestigung proportional der Abgleitung zu und ist wesent- 
lich geringer als bei Zugversuchen. An Al-Einkristallen (99,99%) wird gezeigt, 
daB dieser Effekt nur auftritt, wenn der Winkel der Stabachse gegen die in 
eine (111)-Gleitebene mit einer [110]-Gleitrichtung zusammenfallenden Schub- 
richtung 30 bis 50° betragt und die Stabachse nicht nahezu symmetrisch 
zu zwei Gleitsystemen liegt. Die tiber den Querschnitt gemittelte kritische 
Schubspannung der Kristalle stimmt etwa mit der bei Zugversuchen gemessenen 
uberein. Bei gréBeren Abgleitungen treten dieselben, im Lichtmikroskop 
sichtbaren Oberflachenerscheinungen auf wie bei Zugverformung (Knick- 
bander, Bander zweiter Gleitung, Quergleitung), sie sind jedoch weniger aus- 
gepragt. Die Gleitbanddichte bei geschobenen Kristallen ist auf der Stirn- 
flache gréBer als auf der Seitenflache und bei gezogenen Kristallen. Auf 
Grund von Messungen der Kraftkomponenten (der bei dieser Verformungsart 
nicht axial angreifenden Kraft) und elastizitatstheoretischer Rechnung kann 
man schlieBen, daB die Schubspannung in der Gleitebene bei den geschobenen ~ 
Kristallen ihr Maximum an der Stirnseite hat und gegen die Querschnittsmitte 
hin abfallt. Geschobene Kristalle zeigen im Gegensatz zu gezogenen eine Er- — 
holung von etwa 95%. \ Scholl. 


6108 Robert J. Rubin. The propagation of a ,,plastic’’ wave in a material exhibi- — 
ting a strain-rate effect. Phys. Rev. (2) 90, 346, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Johns Hopkins Univ., Appl. Phys. Lab.) Es wird die Fort- 
pilanzung der Spannungen tiber die Streckgrenze hinaus in einem halb- 
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-unendlichen Stab, auf den eine plétzlich aufgebrachte Kraft an seinem freien 
_ Ende einwirkt, betrachtet. Zur Berechnung der Dehnung iber grofe Zeiten 
wird die Sattelpunktsmethode beniitzt. Dabei ergeben sich fiir die plastische 
Dehnung drei verschiedene Bereiche. Die Wellenfront bei kleinen Dehnungen 
wandert mit der Schallgeschwindigkeit, wahrend fiir den anschlieBenden 
Bereich die KARMANschen Berechnungen zugrunde liegen. Rohm, 


? 6109 E.I. Salkovitz and P. L. Smith. Plastic deformation in ammonium dthy- 
_ drogen phosphate crystals. Phys. Rev. (2) 90, 350, 1953, Nr. 2. (15. Apr.) (Kurzer 
. Sitzungsbericht.) (Naval Res. Lab.) Primare Ammoniumphosphat- Finkristalle 
_ wurden bei 100°C einer plastischen Deformation unterworfen. Bei Zimmer- 
_ temperatur zeigen diese Kristalle ein sprédes Verhalten, sowie spréden Bruch, 
_ wahrend bei der hier angewandten Temperatur die Kristalle plastisch verformt 
__ werden konnten und zwar sehr leicht bei Belastung entlang der (110]-Achse 
_ senkrecht zu der (001)-Ebene. LaveE-Riickstrahlaufnahmen vor und nach der 
_ Deformation zeigen keinen Unterschied, d.h. es tritt kein Asterismus auf. 
Réhm., 


6110 Edward W. Hart. The yield point sirain. Phys. Rev. (2) 91, 232, 1953, 

Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Gen. Electr. Res. Lab.) Die Streck” 
_ grenzenspannung wird als die Spannung, die abschatzbare thermale Keim- 
_ hbildung von frei bewegenden Segmenten der Versetzungen aus den Bereichen 
. hervorruft, in denen sie fest verankert sind, definiert. Eine anfanglich ge- 
_ bundene FRANK-READ-Quelle kann aktiviert werden, einen Versetzungs- 
; ausbruch hervorzurufen, wenn auch ihre kritische Spannung gré8er ist als 
_ die angewandte Spannung, falls die GréBe eines kritischen Keimes kleiner als 
die Lange der Quelle ist. Mit diesen Betrachtungen lassen sich die GréBe der 
Streckgrenze, die scheinbare homogene Natur der Streckgrenzendehnung, das 
darauffolgende anfangliche Wachstum in der Verfestigungsgeschwindigkeit 
und die Abhangigkeit von der Kristallitgr6Be erklaren. Roéhm. 


6111 L. Pree and J. Simon. Plastic behavior of polycrystalline metals at 
very high strain rates (~ 104/sec). Phys. Rev. (2) 91, 233, 1953, Nr. 1. (1. Juli.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Aberdeen Proving Ground.) Es wurde das _ pla- 
stische Verhalten einer groBen Zahl von vielkristallinen Metallen bei sehr 
hohen Dehnungsgeschwindigkeiten (~ 104/sec) studiert. Die kubisch-flachen- 
zentrierten Metalle Kupfer, Nickel, Aluminium und Silber deformieren 
plastisch verhaltnismaBig leicht, wobei nur relativ kleine Unterschiede zwischen 
den einzelnen Metallen auftraten. Bei den kubisch-raumzentrierten Materialien, 
wie Eisen, tritt friihzeitig Bruch auf. Es hat dabei den Anschein, als ob man 
Glieder der hexagonal dichtgepackten Familie Kobalt und Zink vor sich habe. 
Diese Beobachtungen stimmen mit denen von KRAMER und MappDIN (J. Metals 
4, 197, 1952), die sie an a- und f-Messing sowie an Aluminium machten, 
iiberein, Réhm. 


6112 T.H. Blewitt, J. K. Redman and F. A. Sherrill. The deformation of copper 
_erystals at 78°K and 300°K. Phys. Rev. (2) 91, 236—237, 1953, Nr. 1. (1. Juli.) 
(k urzer Sitzungsbericht.) (Oak Ridge Nat. Lab.) Es wurden jeweils zwel 


und bei 78°K deformiert. Dabei zeigte sich: 1. Die kritische Schubspannung 
ist unabhangig von der Temperatur. 2. Die Verfestigungsgeschwindigkeit ist 
fir Abgleitungen s?°, 20 temperaturunabhangig. Fir groBere Abgleitungen ist 
‘sie dagegen bei 78° K etwa doppelt so groB wie bei 300° K. 3. Keine Erholung 
og elektrischen Widerstandes (+0,1%) wurde bei einem 16 stiindigen Gliihen 
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bei 300° K beobachtet, wenn die Abgleitung < 0,20 war; jedoch bei Abgleitungen 
> 0,20 erscheint Erholung. 4. Eine Verbindung der Erholung des elektrischen 
Widerstandes mit einer Erholung der Verfestigung wird nicht beobachtet, 
dagegen ein definiertes FlieBphainomen. Rohm. 


6113 R.E. Jamison and T.H. Blewitt. Some deformation characteristics of 
reactor irradiated copper single crystals at 78° K and 300°K. Phys. Rev. (2) 91, 
237, 1953, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Oak Ridge Nat. Lab.) 
Bei diesen Untersuchungen wurden, wie oben, Paare von Kupfereinkristallen — 
im Reaktor bestrahlt und der eirte bei Zimmertemperatur (300°K) und der 
andere bei der Temperatur des fliissigen Stickstoffs (78° K) verformt. Bei der 
tiefen Temperatur stieg die kritische Schubspannung durch die Bestrahlung | 
an, wahrend die anfangliche Verfestigungsgeschwindigkeit abnahm und zwar 
so, daB die Spannungs-Dehnungskurve nach einer Dehnung von etwa 0,20 
ahnlich der Kurve fiir unbestrahltes Kupfer bei 78°K verlief. Die Zimmer- 
temperaturkurven stimmen fir die gréBeren Dehnungen nahezu iberein. 
Auch im Gleitlinienbild sind gewisse Unterschiede erkennbar. Die bestrahlten 
Kristalle brechen teilweise, je nach der Anfangsorientierung, bei 78° K spréde. 
Diese spréden Briiche werden durch hérbare Knacke, die mit Spannungs- 
abfallen und Rif bildungen in der Kristalloberflache verbunden sind, eingeleitet. 
Rohm. 


6114 T.H. Blewitt, R. R. Coltman, R. E. Jamison and J. K. Redman. The siress- 
strain curves of copper single crystal ai 4.2° K. Phys. Rev. (2) 91, 448, 1953, Nr. 2. 
(15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Oak Ridge Nat. Lab.) Wie in den vor- 
stehend referierten Arbeiten wurden Paare von Kupfereinkristallen geziichtet 
und bei verschiedenen Temperaturen verformt. Die kritische Schubspannung 
bei 4,2° K zeigt eine kaum merkliche Erhéhung gegeniiber 300° K und die 
Spannungs-Dehnungskurve verlauft linear, solange die Deformation auf Gleiten 
beruht. Die Hoch- und Tieftemperaturkurven stimmen tiber den linearen Teil 
der Hochtemperaturkurve miteinander tberein. Nach Erreichen einer Span- 
nung von etwa 15 kg/mm, die bei 78° K nicht ertragen werden kann, deformiert 
der Kristall durch Zwillingsbildung. Dabei verformt sich der Kristall noch. 
betrachtlich bis er durch Spaltung reiBt. Dieses Gitterphanomen wurde bei 
78°K oder héheren Temperaturen nicht beobachtet. Réhm. 


6115 J.S. Koehler. Theory of initial stress strain curves in face-centered metals. 
Phys. Rev. (2) 91, 233, 1953, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
Illinois.) Die Verfestigung bei kleinen Verformungen wird wohl in der Haupt- 
sache eine ,, Quellenverfestigung‘ sein, wahrend bei gréBeren Gleitungen die 
», Wechselwirkungsverfestigung‘’ entscheidend sein dirfte. Die Temperatur- 
abhangigkeit der Quellenverfestigung in Aluminium kann verstanden werden, 
wenn man annimmt, daf alle dicht an dicht gepackten Gleitlamellen eines 
Gleitbandes von einer Quelle herriihren, denn die Zah] der Lamellen pro Band 


_ -wachst mit steigender Temperatur. Dagegen soll bei Kupfer nur eine Gleit- 


lamelle pro Gleitband bei Zimmertemperatur existieren. Auch soll bei Kupfer 
die Quellenverfestigung dieselbe, sowohl bei Zimmertemperatur, als auch bei — 


_ der Temperatur des fliissigen Stickstoffes, sein (s. vorstehende Reff.). 


: Roéhm. 
6116 J.S. Koehler. Work hardening in substitutional alloys. Phys. Rev. (2) 
91, 448 —449, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Siteingsberahtl (Univ. Illinois.) 
Es wird gezeigt, daB die mechanischen Eigenschaften von Einkristallen kubisch- 
flachenzentrierter Legierungen verstanden werden kénnen, wenn unterstellt — 


wird, da8 im Vergleich zur Verfestigung durch die wachsende, gegenseitige 
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‘BI ockierung laufender Versetzungen mit zunehmender Verformung (interaction 
hardening) die Verfestigung durch Erschépfung der FRANK-READ-Quellen 
F (source hardening) bzw. durch Blockierung der Versetzung durch Verunreini- 
-gungen (impurity hardening) bedeutungsvoller ist. Wallbaum. 

6117 N. F. Mott. A theory of work-hardening of metals. II. Flow without slip-lines, 
recovery and creep. Phil. Mag. (7) 44, 742—765, 1953, Nr. 354. (Juli.) (Bristol, 
—Univ., H. H. Wills Phys. Lab.) Von ‘der Versetzungstheorie zur Erklarung der 
'Verfestigung kubisch-flachenzentrierter Metalle ausgehend, erértert Verl. 
folgende Fragen: 1. Auftreten von,,Feingleiten‘‘, d. h. von Verformungslinien 
‘in Form zahlreicher, sehr feiner Gleitlinien, die bei langsamer Bewegung von 
Versetzungen infolge einer nicht dynamischen Wirkung von FRANK-READ- 
Quellen auftreten. Dieses Feingleiten findet in den Anfangsstufen der Ver- 
ormung statt und ergibt eine wesentlich geringere Verfestigung als beim 
»,Grobgleiten‘. 2. Erholung eines kaltverfestigten. Werkstoffes in Verbindung 
mit Gleitvorgangen, Selbstdiffusion, Wirkung von Verunreinigungen und der 
Aktivierungsenergie. 3. Deutung der verschiedenen Formen des Kriechens wie 
logarithmisches Kriechen, B-Kriechen nach ANDRADE und stetigem Kriechen 
mit konstanter Geschwindigkeit in Verbindung mit Versetzungsbewegungen 
und der Verformung durch Feingleiten sowie Erérterung der Geschwindigkeit 
der Selbstdiffusion beim Kriechen von Metallen; auBerdem wird die Bildung 
von Gitterleerstellen wahrend des Kriechens erértert. AbschlieBend wird ein 
Uberblick iiber die dynamischen Vorstellungen beim Gleiten gegeben und auf 
die mégliche Deutung des Grob- und Feingleitens durch die Dampfung der 
Bewegung von Versetzungen infolge Schallwellen hingewiesen. Hempel. 


_ Verfestigung, Verformung. S. auch Nr. 6545. 
Mefverfahren, Apparate. S. auch Nr. 6528, 6531. 


6118 D.B. Langmuir. An interpretation of ,,dc etch'’ phenomena. Phys. Rev. 
(2) 91, 447—448, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Atomic 

nergy Canada.) Verf. entwickelt zur Deutung der ,, Gleichstromatzung“ von 
Metallen folgende Vorstellung: die kinetische Austauschgeschwindigkeit es 
eine Linie auf der Oberflache eines Metalles ist gleich D, +o +g [em™?+sec-1] (D, 
Oberflachendiffusionskoeffizient, oe = Dichte). Wenn Bis diffundierenden Teil- 
chen Ionen sind, wird ein elektrisches Feld E entsprechend dem BoLTzMANN- 
sschen Ansatz einem Materieflu8 in einer Richtung in der GréfBe D, + @ (E+ eA/kT) 
he vorgerufen (A = Atomabstand, e = Elektronenladung). Ist Ds orientie- 
rungsabhangig, dann werden UnregelmaBigkeiten im Gitter entweder beseitigt 
oder weiter aufgebaut. Die GréBe stabiler Stérungsstellen ist dabei bestimmt 
durch deren Aufbaugeschwindigkeit und Oberflachenspannungseffekte. Experi- 
mentelle Beobachtungen an Tantal stiitzen diese Hypothese. 

Wallbaum., 

U. N. Bhrany and M. R. A. Rao. Studies on contact angle — measurements 
their application to the concentration of manganese ores by [roth flotation, II. 
iciation of low grade manganese ores by froth flotation. J. sci. industr. Res. 
= Seating 1953, Nr. 12. (Dez.) (Bangalore, Indian Inst. Sci., Dep. Gen. Chem.) 
; H. Ebert. 
isorption, Benetzung. S. auch Nr. 5767. 


ae Abribat et Jacques Pouradier. Influence du solvant d’étalement sur 
ns eg monomoléculaires d’acétate de cellulose. C. R. Acad. Sci., 
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6121—6124 . IV. Aufbau der Materie Bd. 33, 6 


Paris 233, 1606—1608, 1951, Nr. 25. (19. Dez.) Durch Aufbringen einiger 
Tropfen der Lésung von Celluloseacetat (Acetylgehalt 38,9%) in Methylen- 
chlorid-Alkohol-Gemischen (15—40°% Alkoholgehalt) auf Wasser wurden 
monomolekulare Filme des Celluloseacetats hergestellt. DerVerlauf der (p, c)- 
Kurve (p = Oberflachendruck, c = Oberflachenkonzentration) der Filme ist 
nur wenig von der Zusammensetzung des Lésungsmittelgemisches abhangig. 
Die von einer Glucoseacetylgruppe bei hohem p eingenommene Flache betragt 
45 cm? (Parallellagerung dieser Gruppen relativ zur Wasseroberflache). Bei 
sehr kleinem ¢ verhalt sich die Oberflachenschicht wie ein zweidimensionales 
Gas; aus der p, c-Kurve ergibt sich das Molekulargewicht M zu 41000 + 2000, 
in voller Ubereinstimmung mit dem osmotisch bestimmten Wert. Wird der 
Film jedoch aus der Acetonlésung hergestellt, so liegt ein wesentlich anderer 
(p, c)-Verlauf vor (z. B. steiler Anstieg von p erst bei c = 2,6 statt vorher bei 
1 mg/m?); ferner ist die von einer Glucosegruppe eingenommene Flache nun 
etwas weniger als halb so groB wie vorher; fir M wird aber der gleiche Wert 
erhalten (42000 + 3000). O. Fuchs. 


6121 Kurt Heinle und Klaus Krogmann. Katalyse an Nickelsinterkérpern in 
Abhdngigkeit von der Vorbehandlung. Naturwissenschaften 40, 528—529, 1953, 
Nr, 20. (Okt.) (Stuttgart, T. H., Lab. Anorg. Chem.) Carbonylnickel mit einer 
Korngréfe von 6—8 mw wurde bei verschiedenen Temperaturen unter Argon 
gesintert. Die katalytische Wirkung der Sinterlinge beim Zerfall der Ameisen- 
sdure hangt in anderer Weise von der Sintertemperatur ab, wie die réntgeno- 
graphisch bestimmte PrimarteilchengréSe und die Koerzitivkraft. 
Ridiger. 

Reaktionen an Grenzflachen, Katalyse. S, auch Nr. 0000. 


6122 Weinrich Haardick. Das Verhalten lichtempfindlicher Aufdampfschichten 
im Elektronenmikroskop. Naturwissenschaften 40, 386, 1953, Nr. 14.. (Juli.) 
(Bonn, Univ., Zool. Inst.) Durch Aufdampfen von Silber und anschlieBende 
Reaktion mit Brom- bzw. Chlordampfen erhaltene lichtempfindliche, fein- 
kvistalline Schichten zeigten bei Untersuchungen im Elektronenmikroskop 
bereits bei einer Expositionszeit von wenigen Sekunden ein Zusammenlaufen 
zu Trépfchen. Nach einer Dauer des Elektronenbeschusses im Mikroskop von 
ca. 60 sec sind die Trépfchen z. T. verdampft. Das Beugungsbild ergibt fir 
Chlordampfen ausgesetzt gewesene Silberschichten fiir die Gitterkonstante 
annahernd den Standardwert fiir Chlorsilber nach Réntgendiagrammen, 
wahrend fiir mit Bromdampfen behandelte der Wert zwischen den Standard- 
werten von Silber und Bromsilber liegt. H. Fricke. 

6123 M. Diihmke und K.-G. Georgi. Ein interferenzoptisches Gerdt zur Messung 
der Dicke diinner Metallschichten. Metall 7, 1000—1002, 1953, Nr. 23/24. (Dez.) 
(Braunschweig.) An Hand von Diagrammen und photographischen Aufnahmen 
wird ein Gerat beschrieben, mit dessen Hilfe interferenzoptisch die Dicke — 
dinner Metallschichten bis zu wenigen my hinunter gemessen werden kann, 

Das Gerat benutzt Kurven gleicher Dicke und ist infolge der Verwendung ~ 
der Mehrfachreflexion zwischen dem Priifling und der Referenzebene nur mit — 
einer MeBunsicherheit von +1 my behaftet. — Eine Einrichtung an diesem 
Gerat ist im besonderen beschrieben, die gestattet, einen Abstand von wenigen 


Wellenlangen und einem Winkel von wenigen Minuten feinfihlig und repro- 
duzierbar einzustellen. Dihmke. 


6124 H. P. Murbach and H. Wilman. The origin of stress in metal layers condensed 
from the vapour in high vacuum. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 66, 905—910, 1953, 
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(1954 IV. 15. Grenzflichen, diinne Schichten. 16. Disperse Systeme 6125—6127 


Nr. 11 (Nr. 407B). (4. Nov.) (London, Imp. Coll., Appl. Phys. Chem. Lab.) 
Die in Aufdampfschichten (Dicke 1000—3000 A) einer Reihe von Metallen 
vorhandenen Spannungen werden in der Weise gemessen, daB die Schichten 
auf ein diinnes, einseitig befestigtes Cu-Band aufgedampft werden, dessen 
_ durch die Spannungen verursachte Kriimmung als Ma8 der ersteren gemessen 
} werden kann. Die Ergebnisse zeigen einen Zusammenhang zwischen Hohe der 
4 Spannung und Schmelzpunkt des Metalles und werden dahin gedeutet, daB 
4 bei der Kondensation in der Oberflachenschicht der diinnen Schichten eine 
4 héhere Temperatur herrscht. Durch die Abkiihlung der dort entstehenden 
Kristallite entstehen die Spannungen, die um so gréfer sind, je weniger sie 
_ durch Oberflachenbeweglichkeit der Atome ausgeglichen werden kénnen. 

. H. Mayer. 


iH 6125 D. E. Bradley. Evaporated carbon films for use in electron microscopy. Brit. 
' J. appl. Phys. 5, 65—66, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Aldermaston, Berks., Assoc. 
| Elect. Industr. Ltd., Res. Lab.) Es wird ein Aufdampfverfahren zur Herstellung 
_ sehr diinner, freitragender Kohleschichten beschrieben, die wegen ihrer hohen 
| Festigkeit (gréBer als der im Aufdampfverfahren hergestellten Siliciumoxyd- 
H schichten) sehr geeignet als Tragerfolien in Elektronenmikroskopen sind. 

[ H. Mayer. 

_ 6226 MWoward C. Haas, Leonard Farney and Claude Valle jr. Some properties 
; of ethyl cellulose films. J. Colloid Sei. 7, 584—599, 1952, Nr. 6. (Dez.) (Cambridge, 
Mass., Chem. Res. Lab. Polaroid Corp.) H. Ebert. 


Diinne Schichten. S. auch Nr. 5469, 6157, 6162, 6184, 6213, 6251, 6324, 6533. 
| Schmierung. S. auch Nr, 5710. 


6127 G.Porod. Die Réntgenkleinwinkelstreuung von dichtgepackten kolloiden 
Systemen. I. Teil. Kolloid-Z. 124, 83—114, 1951, Nr. 2. Berichtigung ebenda 
133, 51, 1953, Nr. 1. (Graz, Univ., Inst. theor. phys. Chem.) Im vorliegenden 
ersten Teil werden die allgemeinen Gesetzmafigkeiten der Kleinwinkelstreuung 
von Réntgenstrahlen behandelt, wobei die interpartikulare Interferenzwirkung 
bei dichtgepackten kolloiden Systemen besonders beriicksichtigt wird. Aus- 
gehend von der klassischen Streutheorie von J. J. THomson und P. DEBYE, 
die nur die koharente Streustrahlung beriicksichtigt, und mit Hilfe der 
FRAUNHOFERschen Naherung wird zur Beschreibung der statistischen Ver- 
teilung eine Charakteristik eingefiihrt, durch welche die Streukurve eines 
kolloiden Systems eindeutig bestimmt ist. Einige Eigenschaften dieser Charak- 
teristik werden abgeleitet und diskutiert. So wird z. B. ein Beweis fiir das 
Basinetsche Theorem (Reziprozitatsgesetz) mit Hinblick auf die Klein- 
_winkelstreuung gebracht. Als reziprokes oder komplementares System wird 
dabei jenes verstanden, in dem die Elektronendichten der beiden, das kolloide 
System idealisierenden Phasen vertauscht sind. Es wird ferner gezeigt, wie 
die innere Oberflache, die fiir viele Kolloide, vornehmlich Adsorptionsmittel, 
Katalysatoren und dgl. von groBem Interesse sind, aus der Charakteristik 
entnommen werden kann. Das gleiche gilt fiir die statistischen Schwankungen 
der Streumassenverteilung. — Eine allgemeine Formel fiir die Streukurve 
wurde aufgestellt und eingehend diskutiert. — Als Beispiel fiir die Klein- 
winkelstreuung werden mizellare Systeme, die aus groBen blattchenférmigen 
Mizellen bestehen und in der Natur weit verbreitet sind, untersucht. Die 
Streukurve weist als Anteil die Streukurve eines eindimensionalen Systems bei 
senkrechter Durchstrahlung und den Lorentz-Faktor auf. Eine Exponential- 
atistik fiir ungeordnete Systeme kann den gefundenen Sachverhalt richtig 
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6128—-6131 IV. Aufbau der Materie Bd. 33, 6 


wiedergeben. Es werden die Grenzfalle des leichtgestérten Gitters, des voll- 
kommen gestérten Gitters und des Systems mit vollkommener Unordnung 
untersucht. Bei statistisch inhomogenen Systemen ist eine eindeutige Aus- 
wertung im allgemeinen nicht méglich. Bei starker Inhomogenitat tritt vor- 
nehmlich die Streuung der Zwischenraume auf. Weyerer. 


6128 G.Porod. Die Rénigenkleinwinkelstreuung von dichtgepackten kolloiden 
Systemen. II. Teil. Kolloid-Z. 125, 51—57, 1952, Nr. 1. Berichtigung ebenda 
133, 51, 1953, Nr. 1. (Okt.) (Graz, Univ., Inst. theor. phys. Chem.) Der zweite 
Teil dieser Reihe (siehe vorstehendes Ref.) ist den konzentrierten Lésungen 
und Haufwerken von kolloiden Partikeln gewidmet. Es werden Gitter mit 
Stérungen zweiter Art (Parakristalle) untersucht und fiir die Verteilungs- 
funktion verschiedene Formeln angegeben. Aus den Rechnungen kann die 
Folgerung gezogen werden, dafi der DEByEsche Ansatz fiir die Verteilungs- 
funktion bis zu einer Packungsdichte von etwa 0,1 in erster Naherung Giiltig- 
keit besitzt. Weyerer. 


6129 L. Kahovee, G. Porod und H. Ruck. Rénigenkleinwinkeluntersuchungen 
an dichtgepackten kolloiden Systemen. Kolloid-Z. 183, 16—26, 1953, Nr. 1. (Okt.) 
(Graz, Univ., Inst. theor. phys Chem.) Bei Réntgendurchstrahlung von Kollo- 
iden treten Beugungserscheinungen bei kleinen Winkeln auf, die als Réntgen- 
Kleinwinkelstreuung bezeichnet wird. Die theoretische Deutung ist bei dicht- 
gepackten kolloiden Systemen (Gele, Pulver und dgl.) viel schwerer als bei 
verdiinnten Lésungen (s. vorstehende Reff.). Es ist méglich, die innere Ober- 
flache zu bestimmen und ein MaB fiir die GréBe der inhomogenen Gebiete zu 
finden. Die Streukurve, bei der die Streuintensitat gegen den Streuwinkel 
aufgetragen wird, gibt in Verbindung mit der Struktur-Kennziffer einen 


-qualitativen AufschluB tiber die Struktur (strukturell homogen oder inhomo- 


gen; kérnige, faserige oder blattrige Struktur). Durch Verwendung eines 
Zahlrohrs als Nachweismittel wird die Genauigkeit vergréBert. Viele Beispiele 
aus verschiedenen Gebieten, Pulver, Gele und Mineralien werden als An- 
wendungsgebiete der Kleinwinkel-Methode gebracht. Weyerer. 


6130 J.K. Donoghue and C, Mack. The reduction in apparent particle concen- 
tration with multiple strokes of the Owens jet dust counter. Brit. J. appl. Phys. 4, 
316—317, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Manchester, Shirley Inst.) Es wird in der Arbeit 
gezeigt, daB die scheinbare Konzentration, welche ein OwENs-Staubzahler 
anzeigt, im Laufe mehrerer Durchginge nicht konstant bleibt, sondern kleiner 
wird. Es wird eine Erklarung dieser Erscheinung und ein Verfahren zur 
Korrektur angegeben, Ziegler. 


6131 Wené Bernard, Emile Pernoux et Stanislas Teichner. Application du 
microscope électronique a la mesure des surfaces spécifiques. Détermination de 
Vefficacité dun broyage. J. Chim. phys 49, 147—156, 1952, Nr. 3. (Marz.) Die 
Arbeit behandelt die statistische Auswertung von Aufnahmen an Teilchen- 
dispersionen. Es werden Hinweise zur Praparation gegeben und Einfliisse 
diskutiert, die die Messung verfalschen kénnen. Dazu gehéren: mangelnde 
Auflésung, ‘Stérfelder, Verzeichnungen und Objektveranderungen im Mikro- — 
skop. Fir die Ausziihlung der Aufnahmen werden mehrere Verfahren vor- 
geschlagen, die eine bequeme GréBenklassifizierung erlauben. Die erhaltenen 
Frequenzkurven sind als Funktion des Durchmessers meistens unsymmetrisch 
— indem man die TeilchengréBe als Abszisse logarithmisch auftragt, sollen — 
sie sich angeblich in symmetrische transformieren lassen. Durch Auftragen 
der Durchmesser als Funktion der Kumulativ-Frequenzen ergeben sich 
Mittelwert und Standardabweichung der Teilchengr6éBe sehr einfach auf 
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graphischem Weare. Physikalische Bedeutung hat aber nur das Volumen oder 
die mittlere spezifische Oberflache der Partikel. Letztere ist durch das har- yi 
-monische Mittel der Durchmesser bestimmt, fiir das eine Formel angegeben 14 
wird. Auch der Fall nichtspharischer Teilchen wird eingehend behandelt, — ' 
Die statistischen Ergebnisse hinsichtlich der spezifischen Oberflache stehen 
in guter Ubereinstimmung mit Werten, die mit der Stickstoff-Absor ptions- 
methode erhalten wurden. Kinder. ; 


Mefverfahren und Apparate. S. auch Nr. 6330. 


6132 J. Pouradier, Mme J. Roman ect Mile A.-M. Venet. Contribution a V étude 
de la structure des gélantines. III. Variation des propriétés chimiques avec la masse 
moléculaire. J. Chim. phys. 47, 887—891, 1950, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Lab. ' 
Rech. Kodak-Pathé.) Von Gelatineproben des Molekulargewichtsbereiches , 
M = 30000—200000 wurden bestimmt: die Aaquivalente Masse (= Gelatine- 
_ menge, die 1 Grammaquivalent Saure bzw. Base zu binden vermag, = 1170 g), 
_ der isoelektrische Punkt (= 4,75) und der N-Gehalt (= 17,5%). Diese drei 
_ GréfSfen hangen nur sehr wenig von M ab (im Gegensatz zu den physikalischen 
 Eigenschaften). Diese Erscheinungen werden mit der Struktur der Gelatine 
- in Zusammenhang gebracht. O. Fuchs. 


6133 G. J. Harmsen, J. van Sehooten and J. Th. G. Overbeek. Viscosity and 
electroviscous effect of the AgI sol. I. Influence of the velocity gradient and of aging 

of the sol. J. Colloid Sci. 8, 64—71, 1953, Nr. 1. (Febr.) (Utrecht, Netherl., Univ., é 
van’t Hoff Lab.) Die Arbeit bringt eine experimentelle Untersuchung des 
elektroviskosen Effektes bei Silberjodid-Sol. Es wird durch Zusatz von HJ 
und HNO, gezeigt, da die Anderung der Viskositat des AgJ-Sols wahrend 
der Alterung in der Hauptsache durch das Freiwerden von Elektrolyten ‘ 
verursacht wird, Die Viskositat des Sols (ermittelt in Kapillarviskosimetern) ' 
nimmt mit steigender Schergeschwindigkeit ab, am meisten bei hohen Kon- id 
zentrationen des Sols und geringer Elektrolytkonzentration. Zur Unter- 

suchung des Einflusses der Konzentration auf die Viskositat wird eine Schub- _ q 
spannung von 500 —1000 dyn/em? als geniigend klein angeschen und eine Extra- 

polation auf die Schubspannung Null fiir unnétig gehalte n. Weber. e 


6134 G.J.Harmsen, J. van Schooten and J. Th. G. Overbeek. Viscosity and 
electroviscous effect of the AgI sol. 11. Influence of the concentration of AgI and of — 
_ electrolyte on the viscosity. J. Colloid Sci. 8, 72—79, 1953, Nr. 1. (Febr.) (Utrecht, 
‘Netherl., Univ., van’t Hoff Lab.) Es wurden Viskositatsmessungen an AgJ-Sol i 
mit verschiederfen Sol- und Elektrolyt-Konzentrationen durchgefihrt, 7 
Unabhangig von der Konzentration des Elektrolyten betragt die Grenz- * 
_ viskositatszahl "sp Je fir e>0 K = 3,55. Bei hoher Sol- und niedriger Elek- 
Seslyt-Konzentration ergibt die Wirkung der elektrischen Doppelschicht eine 
erhéhte Viskositat. Bei Elektrolyt- Konzentrationen tiber 25 mMol/Liter ist 
der elektroviskose Effekt praktisch verschwunden, bei einer Sol-Konzentration 
0 ist er nicht mefbar. Der Zusammenhang zwischen der Dicke der elektrischen 
Doppelschicht und dem Verhaltnis 4,,/e wird graphisch dargestellt. Es wird — 
e theoretische Erklarung des Biakeravidkvecn Effektes bei héheren Konzen- | 
tionen gegeben, die auf der abstoBenden Kraft zwischen Partikeln, die beim 
inaren Bieter aneinander vorbeigleiten, beruht. Weber. 


2. 1. Pisce, T. H. Sehultz and H. S. Owens. Effect of degree of esterifi- 
non viscosity and gelation behavior of pectin. J. Colloid Sci. 8, 97—104, 1953, 
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Nr, 1, (Febr.) (Albany, Calif., Western Regional Res. Lab.) Pectine verschie- 
dener Herkunft wurden mit Diazomethan unter Vermeidung von Depolymeri- 
sation verestert. Von den verschiedenen Proben wurde, soweit sie Gele bilden, 
mit einem Rigidometer (Messung der Torsion eines Zylinders, dessen Aut- 
hangung um einen festen Winkel tordiert wird) der Schermodul gemessen 
und soweit sie fltissig sind, die Grenzviskositatszahl bestimmt. Den gréBten 
Schermodul der starren Gele hatten 0,3%ige Pectine mit einem Veresterungs- 
grad von 40%, die Kettenlange war bei ihnenannahernd konstant. Die Grenz- 
viskositatszah] der 100% veresterten Pectine ist nur sehr wenig vom pH-Wert 
abhangig, mit steigender Zahl der COOH-Gruppen wird ein Anstieg im pH- 
Bereich 2,5—4,5 gefunden. Bei unveresterter Pectin-Saure erfolgt unterhalb 
pH = 4einscharfer Anstieg der Grenzviskositatszahl. Zwischen Veresterungs- 
grad und Grenzviskositatszahl ergeben sich bei den einzelnen Proben lineare 
Zusammenhange. Die Bedeutung der Messungen fiir den Mechanismus der 
Gelbildung bei den Pectinen wird diskutiert. Weber. 


6136 Hira Lal. The specific and partial specific volumes of potassium laurale 
and lauryl sulfonic acid in aqueous solutions. J. Colloid Sci. 8, 414—419, 1953, 
Nr. 4 (Aug.) (Poona, Nat. Chem. Lab. India, Div. Phys. Chem.) Mittels 
Pyknometer wurde gefunden, daB das partielle, spezifische Volumen (v,) 
durch v2, = v + (1-k)du/dk dargestellt werden (v spez. Volumen der Lésung, k 
Konzentration in g Seife auf g Lésung). Das spezifische Volumen waBriger 
Kaliumlaurat- und Laurin-Sulfo-Saure-Lésung v = vy (1 — ay){1 + b(1 —g) xf 


Vo ist das spezifische Volumen des Lésungsmittels, g der osmotische Koeffizient 
und ‘ 


108a 10%b 108a 10%b 
25 C 154 73 91,4 51,5 
02°C 94 84 135,0 77,0 
fir Kaliumlaurat (waBrig) fir Laurin-Sulfo-Saure (waBrig). 
Im Gebiet niedriger Konzentrationen gibt es einen kritischen Punkt, bei dem 
die Kurve des spezifischen Volumen einen Knick hat. H. Ebert. 


Sole und Gele. S. auch Nr. 6192. 
Aerosole. S. auch Nr. 6649. 


V. Elektrizitét und Magnetismus 


6137 W.v. Guttenberg. Uber den genauen Wert der Kapazitdt des Kreisplatten- 
kondensators. Ann. Phys., Lpz. (6) 12, 321—339,1953, Nr. 7/8. (1. Sept.) (Tiibingen, 
Univ., Phys. Inst.) Die Kritik der bisher vorliegenden theoretischen Ausdriicke 
fur die Kapazitat von Kreisplattenkondensatoren ohne Dickenausdehnung der 
Platten sawie von solchen endlicher Plattendicke fihrt zur Aufdeckung einer 
bisher als vernachlassigbar betrachteten Korrektion fiir die kapazitive Be- 
einflussung zwischen Kondensator und Zuleitung. Diese Erscheinung wird als 
Kapazitatsdefekt bezeichnet, weil die gemessenen Werte gegentiber den 
berechneten zu klein erscheinen. Die SchluBfolgerungen aus den Alteren 


Formeln enthalten z. T. Extrapolationen, die nach Ansicht d. Ref. nicht — 


gerechtfertigt sind. Die von GrRiNEISEN und GIEBE angegebene Formel fiir 


die Dickenkorrektion des Dreiplattenkondensators wird durch eine andere, | 
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aber ebenfalls aus Analogieschliissen hergeleitete ersetzt. Eigene Messungen 
des Verf. bei Hochfrequenz mit Hilfe einer VierkapazitatenmeSbriicke er- 
streckten sich auf Zweiplattenkondensatoren bei Variation von Radius, 
Plattenabstand, Plattendicke, Zuleitungslange und Zuleitungsstarke. Sie lassen 
_ den Betrag des Kapazitatsdefektes erkennen. Er liegt in der Gré®enordnung 
der Randkorrektion. Auf Grund der Messungen werden empirische Formel!n 
aufgestellt, die den tatsichlichen Verhaltnissen offenbar besser entsprechen 
als die bisher bekannten Formeln, insbesondere im Gebiete groBer Platten- 
abstande, fiir das die bekannten Formeln ja auch nicht gelten. Auch fiir die 
genannte gegenseitige Beeinflussung wird ein Ausdruck angegeben. Die 
Formeln sind auch fiir Schirmantennen mit geschlossener Kapazitatsflache 
brauchbar, obwohl hier die Zuleitung innerhalb des Feldes liegt. Zickner. 


6138 HH. Elsner. Metallpapier-Kondensatoren. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 
43, 721—727, 1952, Nr. 18. (6. Sept.) (Fribourg.) Schenk. 


Maavwellsche Theorie. S. auch Nr. 5597. 


6139 Antoine Colombani et Marcel Goureeaux. Sur.la résistance apparente en 
haute fréquence d'une couche conductrice de largeur finie parallele a4 un plan con- 
ducteur indéfini. Champ antagoniste et courants induits. C. R. Acad. Sci., Paris 
235, 605—608, 1952, Nr. 12. (22. Sept.) Fir ein von hochfrequentem Strom 
durchflossenes unendlich langes Band der Breite | von verschwindender Dicke, 
dem eine unendlich ausgedehnte elektrisch leitende Ebene im Abstand d 
gegeniibersteht, werden das Magnetfeld in der Ebene, das induzierte Gegenteld 
und die Wirbelstromverluste berechnet, was mittels einfacher Integrationen 
geschlossen méglich ist. AbschlieBend Hinweis auf Variation der Formeln bei 
Bandern endlicher Dicke. Herbeck. 


a ALI PET To LT in. YTS eR 


6140 Rh. B. Dingle. The anomalous skin effect and the reflectivity of metals. III. 
General theory of low-frequency and optical behaviour. Physica, ’s Grav. 19, 729 
bis 736, 1953, Nr. 8. (Aug.) (Delft, Nederl., T. H., Lab. tech. phys.) Es wurde 
eine allgemeine Methode zur Lésung der Gleichung des anomalen Skin-Effektes 
fir das optische Gebiet und fiir tiefe Frequenzen entwickelt. Die optischen 
Konstanten von Metallen wurden unter der Annahme, daB ein bekannter 
Bruchteil der Elektronen an der inneren Oberflache regular reflektiert wird, 
berechnet. Weyerer, 


6141 RK. 4J. Cheetham, E. L. Mather and W. W. H. Clarke. The development of 
a@ precision termination for 0.375-inch polythene-disc-insulated coaxial cable. Proc. 
Instn. elect. Engrs. 101, 185—145 (Monograph Nr. 82 Meas urements Section), 
1954, Teil 4 (Monographs), Nr. 6. (Febr.) Verff. beschreiben ein Verfahren 
zur Bestimmung des mittleren Kabelimpedanzgesetzes mit geniigender Ge- 
nauigkeit und beniitzen ein bekanntes Naherungsverfahren, um dieses Gesetz 
darzustellen und die Abweichung der lokalen Kabelimpedanzen vom Mittel- 
wert zu diskutieren. Riedhammer, 


6142 Andrew W. Henderson and Duncan Taylor. Dielectric constant meter for 
dilute solutions. Trans. Faraday Soc. 49, 92—95, 1953, Nr. 1. (Jan.) Nr. 361. 
(Edinburgh, Univ., Chem. Dep.) Die Verff. beschreiben eine Apparatur zur 
essung kleiner Anderungen der Dielektrizitatskonstante von Fliissigke:ten 


uchende Flissigkeit aufnimmt, bildet neben einem kleinen Trimmerkonden- 
ator die Kapazitaét eines Schwingungskreises, der das frequenzbestimmende 
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nach folgenden Grundsatzen aufgebaut ist: Die Zelle, die die zu unter- 
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Element eines Oszillators ftir etwa 500 kHz darstellt. Die Schwebungsfrequenz 
dieses Oszillators gegen einen quarzgesteuerten 500-kHz-Sender wird verstarkt 
und auf ein Plattenpaar eines Oszillographen gegeben, wahrend die Spannung 
fir dessen anderes Plattenpaar von einem variablen, sehr stabilen Ton- 
frequenzgenerator erzeugt wird. Die Tonfrequenz wird so eingestellt, daB sie 
genau das Doppelte der Schwebungsfrequenz ist. Dann erscheint auf dem 
Oszillographenschirm eine Figur von der Form einer 8. Die Priifzelle wird 
nun mit verschiedenen Benzol-Nitrobenzollésungen beschickt, deren DKs als 
bekannt vorausgesetzt werden. Am Kondensator des Tonfrequenzgenerators 
wird die zugehérige Einstellung gesucht, bei der das Bild einer ruhenden 8 
aultritt. Nach dieser Kalibrierung der Apparatur wird dann die zu unter- 
suchende Fliissigkeit gemessen (z. B. Azopyridin). Abweichungen im DK-Wert 
lassen sich mit dieser Anordnung bis herab zum Betrage von 0,0002 bestimmen. 
Hoyer. 

6143 Gen Shirane and Ray Pepinsky. Phase transitions in antiferroelectric 
PbH{O,. Phys. Rev. (2) 91, 812—815, 1953, Nr. 4. (15. Aug.) (State College, 
Penn., Dep. Phys.) Die Phasenumwandlung von keramischem PbhHfO, wurde 
mittels dielektrischen und strukturellen Messungen untersucht. Die DK 
betragt bei Zimmertemperatur etwa 90. Ihre Temperaturabhangigkeit zeigt 
eine kleine Anomalie bei 163°C und eine scharie Spitze von 540 bei 215° e 
Die P-E-Beziehung ist jedoch immer linear, eine ferroelektrische Hysterese- 
schieife wird in diesem Temperaturgebiet nicht gefunden. Bei Zimmertempera- 
tur hat PbHfO, ein tetragonales Gitter vom Perowskit- -Typ mit a = 4,136 A 
und c/a = 0,991. AuBerdem wurden Uberstrukturlinien gefunden, die im 
wesentlichen den gleichen Charakter wie die von PbZrO, haben. Es wird 
daraus ge wehiggens dab unterhalb 163° PbHfO, cintitaero slokeuraels ist in der 
Art, wie PbZrO . Zwischen 163° und 215°C ist dis Gitter ebenfalls tetragonal, 
jedoch ist das Ae hsenverhaltnis c/a naher an 1(0,997) wie vorher. Auch die 
iste ukturlinien sind jetzt andere. Auch diese Zwischenphase ist antiferro- 
elektrisch, jedoch mit einer anderen Dipolanordnung. Bei 215° wird PbHfO, 
paraelektrisch, die Kristallstruktur wird kubisch. v. Harlem. 


6144 Gen Shirane and Ray Pepinsky. Dielectric properties and phase transitions 
of Cd,Nb.O, and Pb,Nb.0,. Phys. Rev. (2) 92, 504, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (State 
College, Penn., State Coll., Dep. Phys .) Vertf. bestimmten die Temperatur- 
abhangigkeit der DK bei 10 kHz und 5 Volt/em von einer keramischen Probe 
aus Cd,Nb,0,. Bei Zimmertemper atur betrug die DK etwa 310, mit fallender 
Temperatur wird bei 185°K eine ausgepragte Spitze mit dem Wert 1200 
gefunden. Der CuriE-Punkt liegt somit hier etwas héher als frither angegeben. 
Verschiedene Gliithungen im Gebiet zwischen 1200° und 1300° C bei der Her- 
stellung der Proben ergaben CurRrIE-Punkte zwischen 182° und 188°. Eine 
kleine Anomalie der DK wurde dann noch bei 85° K gefunden. Ferr oelektrische 
Hystereseschleifen wurden unterhalb der CuRtE-Temperatur im Gebiet 185° K 
bis hinab zu 4° K gefunden. Die spontane Polarisation wurde bei einem Feld 
von 25 kV/cm und 100° K zu 1,8 wCb/em? berechnet. Die Temperaturabhangig- 
keit der DK oberhalb des CuRIE- Punktes 1aBt sich darstellen durch e = C/(T-0) 
mit, Gi = 476° 108 und @ = 150°K. Messungen an keramischem Pb,Nb,O, 
bis hinab zu 4°K bei 10 kHz und 5 Volt/em ergaben eine Zunahme der DK 
mit fallender Temperat ur von 185 bei Zimmertemperatur | bis auf ein Maximum 
von 360 bei 14° K, darauf eine Annahme auf 353 bei 4° K. Die Form dieses 
schmalen Maximums 148t auf eine Phasenumwandlung schlieBen. Da jedoch — 
bis 14°K hinab die Polarisations/Feld-Kurve gut linear ist, ist es zweifelhaft, 
ob Pb,Nb,O, ferroelektrisch wird. Zur weiteren Klarung dieser Frage wurden 


i maleste Lésungen von (Cd, Pb) ,Nb,O, hergestellt. Ausgehend von reinem Cd,Nbs_ . 
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O, nimmt die CurIz-Temperatur mit ansteigendem Pb-Gehalt ab, sie betragt 
133°K fir (Cdo,,Pbo,,)2Nb,O, und 41°K bei (Cdo,,Pbo,2),Nb,0,. Die Um- 
wandlung bei niedriger Temperatur wurde in diesen festen Lésungen bis zu 
10°K herab nicht gefunden. Bis zu (Cd o,,Pbo,,) ,N,O, hinab wurde eine 
kubische Gitterstruktur festgestellt. Nur ein sehr enger Zusammensetzungs- 
bereich um reines Pb,Nb,O, zeigt rhomboedrisches Gitter. (S. auch das 
nachstehende Ref.) v. Harlem. 


6145 J. K.Hulm. Low-temperature dielectric properties of cadmium and lead 
niobates. Phys. Rev. (2) 92, 504—505, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Chicago, IIl., 
Univ., Inst. Study Metals.) Die unabhangig von SHIRANE und PEPINSKY 
(s. vorstehendes Ref.) durchgefiihrten Versuche des Verf. an Cd,Nb,0O, sind 
in voller Ubereinstimmung mit dem Ergebnis der genannten Autoren. Auch 
hier wurde ein zweites kleines Maximum der DK bei etwa 80°K gefunden. 
Pb,Nb,O, folgt nach den Untersuchungen des Verf. bis zu 75°K hinab dem 
Curite-Wetsssche Gesetz mit C = 6,26°104 und 0 = —166°K. Unterhalb 
dieser Temperatur werden Abweichungen gefunden, bei 15,4°K tritt ein 
Maximum auf, darauf fallt die DK wieder gleichmaBig ab (gemessen bis 1,4° K), 
die geradlinige Abhangigkeit der Polarisation vom Feld wurde ebenfalls be- 
statigt. Woher die Spitze bei 15,4°K herriihrt, mu8 noch naher untersucht 
werden. Cd,Ta,0,, Pb,Ta,0,, In,Ti,O,, In,Zr,0,, In,Nb,O,, Y,Nb,O, und 
In,Ta,O, zeigen im Temperaturgebiet von Zimmertemperatur bis zur Tempe- 
ratur der fliissigen Luft keine ungewéhnlichen dielektrischen Eigenschaften. 
Das Nichtauftreten der Ferroelektrizitat bei den letzten drei Verbindungen 
_kann erwartet werden, da hier wahrscheinlich die NbO, oder TaO,-Oktaeder 
fehlen, die bei den Niobaten und Tantalaten fiir das Auftreten der Ferro- 
elektrizitat eine so wichtige Rolle spielen. — v. Harlem. 


6146 Nora E. Hill. The dielectric relaxation of polar molecules in solution. Proc. 
phys. Soc., Lond. (B) 67, 149—158, 1954, Nr. 2 (Nr. 410 B). (1. Febr.) (London, 
_ Bedford Coll., Dep. Phys.) Um Aufschlu8 uber die dielektrische Relaxation 
_ polarer Fliissigkeiten zu erhalten, ist von verschiedenen Autoren das Verfahren 
_ eingeschlagen worden, das Relaxationsverhalten zu untersuchen, das die 
_polare Substanz bei Lésung in einem nichtpolaren Medium zeigt. — Die Verfn. 
weist darauf hin, daB bei Berechnungen dieser Art Irrtiimer uber die anzu- 
setzenden Viskositatswerte unterlaufen kénnten. In Anlehnung an die Vis- 
kositatstheorie von DA ANDRADE fuhrt sie den Begriff der ,,gegenseitigen 
Viskositat‘‘ ein, der bei einer Mischung bzw. Lésung anzusetzen ist, und zeigt 
durch Vergleich mit experimentellen Ergebnissen, da die Ubereinstimmung 
von Theorie und meBtechnischem Befund durch Anwendung ihres Ansatzes 
verbessert wird. Hoyer. 


6147 +S. Tolansky and W. Bardsley. Interferometric studies on the vibration of 
piezoelectric plates. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 64, 224 — 230, 1951, Nr. 3 
(Nr. 375 B). . Marz.) (Egham, Surrey, Roy. Holloway Coll.) Die Anwendung von 
Vielfachstrahl-Interferenzmethoden zur Untersuchung der piezoelektrischen 
Schwingungen von Quarzkristallen wird beschrieben. Die Verteilung der 
Schwingungsknoten und -bauche und die Schwingungsamplituden werden 
mit einfachen Mitteln bestimmt. Mit Hilfe einer stroboskopischen Beleuchtungs- 
echnik werden die Phasenbeziehungen zwischen den verschiedenen Schwin- 
ungsgebieten der Kristalloberflache ermittelt. Nach einem besonderen Ver- 
fahren werden Beugungsbilder durch den ganzen Kristall erzeugt, die Ande- 
gen in der optischen Dicke anzeigen. Ein Kristall bildet nach dem Ein- 
setzen der Schwingungen scharfe Oberflachendiskontinuitaten, die auf ein 
cristallographisches Gleiten hinweisen. Lange. 
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Piezoelektrizitat: Schwingungen. S. auch Nr. 6463— 6465. 


6148 J. Korringa. Anomalous properties of dilute alloys. Physica, ’s Grav. 19, 
816—820, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Leiden, Nederl., Kamerlingh Onnes Lab.) Verf. 
gibt eine Theorie der Widerstandsanderung von verdiinnten Legierungen des 
Mangans (bis 0,4 At%Mn) in Edelmetallen bei sehr tiefen Temperaturen und © 
iiber die Abnahme des Widerstandes derselben Legierungen in einem Magnet- 
feld im grerehon, Temperaturgebiet, die recht betrachtlich sein kann (z. B. 
25% fiir Mn, ec = 0,1 At%, T =1,3°K, H = 20 kOe in Ag) unter Benutzung 
der Elektronenbandtheorie, wobei zur Erklarung die Hypothese aufgestellt — 
wird, daB der Zusatz von Mnt++- und ahnlichen Ionen zu einem einwertigen 
Metall zu einer Zunahme der effektiven Dichte der Zustande in dem FERMI- 
Niveau fiihrt. Aus der Theorie folgt, daB die Anderung von 4 g/g in Abhangigkeit 
von H,T und der Konzentration zusammen mit dem theoretischen Ergebnis, 
daB die Anderung des Widerstandes proportional dem Quadrat der Magnetisie- 
rung des Ionensystems ist, benutzt werden kann, diese Magnetisierung zu 
bestimmen. Direkte magnetische Messungen sind mit groBen Schwierigkeiten 
verbunden. Diskussionsbemerkungen von SIMON und FROHLICH. 
- v. Harlem. 

6149 RK. Stratton. The surface free energy of a metal. I. Normal state. Phil. Mag. 
(7) 44, 1236-1246, 1953, Nr. 358. (Nov.) (Manchester, Univ.) Verf. berechnet 
die Oberflachenenergie eines Metalles im normalleitenden Zustand unter 
Zugrundelegung des SOMMERFELDschen Modells eines freien Elektronengases 
in einem endlichen von Potentialwanden eingeschlossenen Raum. Dabei unter- 
scheidet er zwischen Gitteroberflache, d.h. der Oberflache der einzelnen 
Gitterzellen und der Oberflache des eigentlichen Potentialraumes. Verf. 
wiederholt zunachst eine altere Rechnung von HUNTINGTON (1951), welcher 
die durch die kinetische Energie der Elektronen bedingten Terme ermittelt, 
in abgeinderter Form. Dabei zeigt es sich, da die Summation iiber den 
Wellenzahlraum ersetzt werden kann durch eine Integration, sofern man eine 
oberflachenabhangige Dichte benutzt. Weiterhin wird eine Rechnung von 
Hvuane und Wy sie (1949) kritisiert und mit den vom Verf. erhaltenen 
Resultaten verglichen. Endlich gibt der Verf. eine Abschatzung der elektro- 
statischen Energie der an der Metalloberflache sich ausbildenden elektrischen 
Doppelschicht an. Schertel. 


6150 RK. Stratton. The surface free energy of a metal. II. Superconducting state. 
Phil. Mag. (7) 44, 1247—1258, 1953, Nr. 358. (Nov.) (Manchester, Univ.) 
Nach FrOuLIcus’ Theorie der Supraleitung (1950) fiihrt bei starker Elektronen- 
Gitter-Kopplung nicht die normale FEeRmI-Verteilung zu einem stabilen Zu- 
stand, sondern es bildet sich eine neue Verteilung aus, die mit dem supra- 
leitenden Zustand identifiziert wird. Verf. berechnet die Energie dieses neuen 
Zustandes fiir den speziellen Fall einer diinnen Scheibe, indem er das in vor- 
stehendem Ref. beschriebene Modell benutzt und dabei Energieterme pro- 
portional zur Oberflache hinzufiigt. Zunachst gibt er die Wellenfunktionen 
der Elektronen und der Gitterwellen fiir ein endliches Gitter an und benutzt 
sie dann zur Ermittlung der Matrixelemente der Wechselwirkung. Diese 
ihrerseits dienen dazu, um mittels Stérungsrechnung die Energie dieses neuen 
Zustandes zu berechnen. Das Wesentliche seiner Rechnung besteht darin, 
daB er die Summenbildung tiber den Wellenzahlraum durch Integrationen 
unter Verwendung von oberflachenabhangigen Dichten ersetzt, so wie er es 
schon in der friiheren, oben zitierten, Arbeit getan hat. Schertel. 


6151 J.G.Thomas and E. Mendoza. The electrical resistance of magnesium, 
aluminium, molybdenum, cobalt and tungsten at low em peaiee Phil. Mag. 
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(7) 43, 900 —910, 1952, Nr. 343. (Aug.) (Bristol, Univ., H. H. Wills Phys. Lab.) 
Es werden weitere, das Minimum des elektrischen Widerstandes von Metallen 
bei tiefen Temperaturen betreffende Resultate beschrieben. Einige Drahte 
aus Magnesium mit einem Gehalt von 0,01 Atomprozent Eisen zeigten defi- 
_ nierte Minima; der Widerstand im transversalen Magnetfeld und die Suszepti- 
“bilitat waren jedoch unabhangig von der Temperatur. Es scheint daher, daB, 
wenn auch das Minimum im Felde Null von der Anwesenheit von Verunreini- 
_ gungen herriihren mag, der Mechanismus nicht der der Streuung von Leitungs- 
elektronen durch ungefiillte d-Schalen in der Elektronenhille dieser Fremd- 
atome ist. Messungen an einer verdiinnten Legierung von Mangan in Alu- 
_ minium bestatigten die Auffiillung der d-Schalen des Ubergangsmetalls durch 
das mehrwertige Lésungsmittel. Der Widerstand mehrerer Molybdanproben 
ging durch ein Minimum und stieg dann auf einen konstanten Wert unterhalb 
4 etwa 0,1° K. Eine supraleitende Verunreinigung (T, ~ 0,4°K, Hy ~ 30 GauB), 


+ nicht identifiziert, aber wahrscheinlich eine Verbindung, konnte durch Tempern 

erzeugt werden. Proben von Kobalt (hexagonal dichteste Kugelpackung mit 
| Spuren von flachenzentriert-kubischem) und Wolfram zeigten weder Anomalien 
_ noch Supraleitfahigkeit bis hinab in das Gebiet von 0,06°K. Schoeneck. 


y 6152 A.J. Croft, E. A. Faulkner, J. Hatton and E. F. W. Seymour. The elec- 
trical resislivity of gold at very low temperatures. Phil. Mag. (7) 44, 289—296, 
(1953, Nr. 350. (Marz.) (Oxford, Univ., Clarendon Lab.) Die Experimente 
“wurden z. T. mit einer neuen Apparatur durchgefiihrt, in welcher ein Bad 
fliissigen Heliums bis auf 0,2°K abgekithlt werden kann, z. T. mit einer zwei- 
_stufigen Entmagnetisierungsapparatur, in der Temperaturen von etwa 0,006°K 
erreicht werden kénnen, Die Resultate zeigten, daB der Widerstand des ‘Goldes 
sich bis zu0,006° K hinunter linear mit log 1/T andert. Dies ist im Widerspruch 
mit der nach der SLATERschen Theorie zu erwartenden Beziehung, wonach R 
| proportional exp (@/T) sein miBte. Schoeneck. 


6153 Herbert I. Fusfeld. Comparison of resistivity and density changes in cold- 
worked brass. Phys. Rev. (2) 91, 233, 1953, Nr. 1. (4. Juli:) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Frankford Ars. and ‘Office Ordn. Res.) Es wurden unterhalb des 
Rekristallisationspunktes bei verschiedenen Gliihtemperaturen experimentelle 
Untersuchungen iiber die Veranderungen der Leitfahigkeit von kaltverformtem 
lessing in Abhangigkeit von der Erholung durchgefiihrt. Man beobachtet 
dabei bestimmte Maxima und Minima. Diese Kurven sind ahnlich den schon 
friither bei der Messung der Dichteveranderung als Funktion der Gliihtemperatur 
erhaltenen. Setzt man dabei voraus, daf die hier jeweils zugrunde liegenden 
rozesse identisch und durch eine Aktivierungsenergie von etwa 19000 cal/Mol 
gefihrt aad, so kann die eine Kurve in die andere transformiert werden. 
Rohm. 


154 Albert W. Overhauser Annealin effects in irradiated copper. Phys. Rev. 
(2) 92, 530, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) it alles Sitzungsbericht.) (Univ. Illinois, 
Dep. Phys. } BeschieBen von Cu-Drahten mit 12 MeV-d bei —180° (gesamter 
FluB 1,1-1017 d/cm?) bewirkt eine Steigerung des elektrischen Widerstandes 
m 7,8 -10-8 Ohm - -em. Die Proben werden dann angelassen auf Temperaturen 
zwischen —185°C und 167°C. Bei allen Temperaturen wird eine Erholung 
Widerstandes beobachtet. Zwischen —185° und —60° liegen mehrere 
Prozesse mit verschiedenen Aktivierungsenergien vor. Die Halfte der Wider- 
nd erent erholt sich in diesem Gebiet. Die Aktivierungsenergie ist 
Sr aakahen der absinkenden Temperatur. Erholung bei rd. —100°C 

erisiert durch eine Aktivierungsenergie von 0,44 eV. Oberhalb 
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—60°C kann die Erholung durch einen einzigen ProzeB mit stets gleicher 
Aktivierungsenergie beschrieben werden. Die Rekombination der Zwischen- 
stellenatome und Fehlstellen findet bei diesen Temperaturen statt, 25% der 
Widerstandserhéhung wird dadurch wieder aufgehoben, die Aktivierungs- 
energie betragt 0,68 eV. Bei Zimmertemperatur sind noch 25% der urspriing- 
lichen Widerstandserhéhung vorhanden, weiteres Anlassen bis auf 167°C 
ergibt nur noch eine weitere Verminderung um 4%. v. Harlem. 


6155 R.R. Eggleston. Annealing of radiation damage effects in copper. Phys. 
Rev. (2) 92, 531, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Downey, 
Calif., North Amer. Aviat., Inc., Atomic Energy Res. Dep.) Kupferproben 
wurden bei Temperaturen unterhalb —150°C mit a-Teilchen hoher Energie 
beschossen. Nach dem BeschieSen wurden die Proben jeweils kurzzeitig auf 
verschiedene Temperaturen angelassen (AnlaBtemperatur —135° bis +105°C) 
Untersucht wurde die Erholung der elektrischen Widerstandsinderung. 
Zwischen —20° und —65°C wurden auch isotherme AnlaBkurven aufgenom- 
men, die Analyse dieser Kurven ergab eine Aktivierungsenergie fiir den AnlaB- 
prozeB von 14,9 kcal/mol in diesem Temperaturbereich, v. Harlem. 


6156 D. B. Bowen and G. W. Rodeback. The influence of cold work and radiation 
damage on the vibrational specira of copper. Phys. Rev. (2) 92, 531, 1953, Nr. 2. 
(15. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Downey, Calif., North Amer. Aviat., 
Inc., Atomic Energy Res. Dep.) Verff. bestimmten die Unterschiede in der 
DEBYE-Temperatur von Cu-Proben, die gut gegliiht und kaltbearbeitet, bzw. 
strahlungsgeschadigt waren. Hieran werden Messungen des elektrischen 
Widerstandes in Abhangigkeit von der Temperatur an den ausgegliihten und 
strahlungsgeschadigten Proben unternommen. Auf diese Weise kann der 
Unterschied in dem temperaturabhangigen Anteil ihres Widerstandes direkt 
beobachtet werden und mittels der Formel von GRUNEISEN die DEBYE- 
Temperaturen bestimmt werden. In jedem Fall hat das geschadigte Gitter 
eine niedrigere DEBYE-Temperatur als das ausgegliihte. Die gréBten Anderun- 
gen betrugen 20 bis 40°. Die Anderung ist schwach von der MeStemperatur 
abhiangig. v. Harlem. 


Metallische Leit{ahigkeit (Legierungen). S. auch Nr. 6112, 6114. 


6157 Friedrich J. Tischer. Die elektrischen Eigenschaften diinner aufgedampfter 
Silberschichten bei 3000 MHz. Z. angew. Phys. 5, 443—415, 1953, Nr. 11. (Nov.) 
(Stockholm.) Zuerst werden, ausgehend von den MAXwELLschen Gleichungen, 
fiir diinne Metallschichten die Formeln fir folgende Gré8en abgeleitet: 
Dampfungskonstante der Welle, Eindringtiefe, Reflexionsvermégen, Durch- 
lassigkeit und Anderung aller dieser Formeln bei Beriicksichtigung des Ver- 
schiebungsstromes und des Einflusses einer Tragerschicht. Im zweiten Teil 
werden MeSergebnisse fiir Ag-Aufdampfschichten mit Dicken zwischen 170 
bis 1500 A mitgeteilt. Die Widerstande der Schichten werden sowohl mit 
Gleichstrom als auch aus den Hochfrequenzmessungen bestimmt und gezeigt, 
daB das Verhaltnis Leitfahigkeit. des massiven Metalles/Leitfahigkeit der 
Schicht gegen kleinere Dicken sehr stark ansteigt. H. Mayer. 


6158 F. Beek. Der Energie-Imj ulstensor in der phinomenologischen Theorie der 
Supraleitung. Z. Phys. 134, 334—345, 1953, Nr. 3. (6. Febr.) (Berlin-Dahlem, 
Kaiser-Wilhelm-Inst. Phys. Chem. u. Elektrochem.) Die LonpoN-von LAvE- 
schen Gleichungen der Elektrodynamik eines Supraleiters werden lorentz- 
invariant verallgemeinert zu c? Rot [ = — M, wobei der Zusammenhang 


1508 


ee 


, “ v - 
oS es 2 5 
V. 6. Elektronenleiter. 7. Supraleitung 6159—6160 


zwischen Vierer-Supraimpuls / und Viererstrom P*° weitgehend offen gelassen 
wird, ahnlich wie in der dreidimensional geschriebenen nichtlinearen Theorie i 
(von Lave, Ann. Phys. 5, 197, 1950). Hieran anschlieBend wird der Energie- a 
Impulstensor der verallgemeinerten Theorie aufgestellt in der Form Soe der, ; 
im Gegensatz zu einem von SCHUBERT gegebenen Ansatz (s. diese Ber. 29, 
702, 1950) fir skalaren Fall (I’ = AP*) symmetrisch ist. SchlieBlich wird 
ausgefiihrt, welche Angleichungen die neue Fassung der Theorie im Ruhe- 
system an die Feldgleichungen bedingen. Die ,,Beschleunigungsgleichung" 


ta) 
lautet jetzt ce + c*%grad y = ©. Dies bedingt eine Modifikation des OnMschen 


Gesetzes, wahrend im stationiren Fall lediglich die Einschrankungen der nicht- 
linearen Theorie notwendig werden. Alle Abweichungen von der alten Form 
sind von relativistischer Gré8enordnung. Wagenfeld. 


6159 C. G. Kuper. On the destruction of superconductivity by large currents. 
Phil. Mag. (7) 43, 1264—1275, 1952, Nr. 347. (Dez.) (Cambridge, Royal Soc. 
Mond Lab.) Die Wiederherstellung des Widerstandes in supraleitenden 
Drahten durch starke Stréme wird theoretisch untersucht. Die Versuche von 
SHUBNIKOV und ALEXEEVSKY und von ScoTrT zeigen eine bemerkenswerte 
Abweichung von der Theorie von F. Lonpown. Die vorliegende Theorie benutzt 
dasselbe geometrische Modell der Struktur wie Lonpon, d.h. eine Reihe von 
supraleitenden konischen Bereichen lings der Achse des Drahtes. Jedoch 
beriicksichtigt sie die Beeinflussung des Widerstandes durch die Streuung von t 
lektronen an den Grenzflachen aufeinander folgender normal- und supra- 
leitender Bereiche, wenn deren Abstand mit der mittleren freien Weglange 
der Elektronen in der normalen Phase vergleichbar ist. Die Strukturskala 
wird durch Bildung des Minimums der ,,magnetischen GipBsschen Funktion“ 
bestimmt. Es wird gezeigt, daB der Beitrag der mit den inneren Grenzflachen 
verbundenen Oberflachenenergie zur GiBBsschen Funktion vernachlassigt 
werden kann. Die Theorie ist in guter Ubereinstimmung mit den ziemlich 
knappen experimentellen Daten. Der einzige Parameter der Theorie ist die 
ittlere freie Weglange der Elektronen und der angegebene Wert ist mit dem 
aus anderen Phanomenen erhaltenen vereinbar. Schoeneck. 


6160 P.¥. Chester and G. 0. Jones. Superconductivity at very high pressures. 
Phil. Mag. (7) 44, 1281—1290, 1953, Nr. 358. (Nov.) (London, Univ., Queen 
Mary Coll.) Verff. haben sich zum Ziel gesetzt, die Abhangigkeit der Ubergangs- 
temperatur T, vom Druck zu untersuchen. Vorliegende Arbeit beschreibt 


ge dazu geeignete Experimente, die mit Drucken bis zu 44000 Atm, den 
shsten bisher bei tiefen Temperaturen erreichten, ausgefiihrt wurden. 
hohen Drucke wurden erméglicht durch die Verwendung der Technik 
BripeMan. Auf einfache Weise wird erreicht, daf die Drucke schon auber- 
des eigentlichen Kryostaten erzeugt werden kénnen. Die Ubergangs- 
eraturen wurden magnetisch ermittelt. Die Verff. finden dabei am Sn 
lineare Abnahme der Ubergangstemperatur mit AV/V von der Form: 
K) = 3,73 + 29 (AV/V) mit einem Fehler von 410% bei niedrigeren 
n und einem solchen von 20% bei héheren Drucken. Beim Pb 
n sie bestatigen, daB die Ubergangstemperatur mit wachsendem 
abnimmt. Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt. Am Tl wurde ein 
ich kleinerer Effekt als beim Sn beobachtet, doch wird auch hier die _ 
gstemperatur mit wachsendem Druck erniedrigt. Dieses Resultat 
it ni ht mit den Ergebnissen von Kan, SupovsToy und LAzAREW am Tl 
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iiberein. Weiter wurde gefunden, da Bi bei allen Drucken groBer als 20000 Atm 
supraleitend mit einer Ubergangstemperatur von etwa 7°K wird, die im 
ganzen Druckbereich von 20000 bis etwa 41000 Atm um nicht mehr als etwa 
0,14°K schwankt. Dieses Ergebnis am Bi ist von Interesse hinsichtlich des 
Ergebnisses von BuckeL und Hiiscn (1951), welche fanden, daf Bi, welches 
bei He-Temperatur aus der Dampfphase in diinner Schicht kondensiert wird, 
supraleitend mit einer Ubergangstemperatur von etwa 5°K ist. Endlich 
konnte noch gezeigt werden, daf sowohl Ca als auch Sr bis zu 44000 bzw. 
42000 Atm keine Supraleitung bis herab zu 2,1°K zeigen, obwohl Sr z. B. 
dem Supraleitkriterium von FROHLICH und BARDEEN genigt. Schertel. 


6161 8B. B. Goodman and D. Shoenberg. Superconductivity of uranium. Nature, 
Lond. 165, 441 —442, 1950, Nr. 4194. (18. Marz.) (Cambridge, Roy. Soc. Mond 
Lab.) ASCHERMANN und Justi fanden auf Grund von Widerstandsmessungen, 
daB Uran bei 1,3°K supraleitend wird. Spater fand SHOENBERG pach der 
magnetischen Methode, daB® eine Probe aus reinem Uran bis 1,08°K nicht 
supraleitend wurde. ALEKSEEVSKI und Migunoy fanden, ebenfalls auf Grund 
von magnetischen Messungen, daB einige Proben bei 1,3°K supraleitend 
wurden, andere nicht bis zu den tiefsten von ihnen erreichten Temperaturen. 
Die Vertt, finden nunmehr, da8 Proben, welche bei friiheren Untersuchungen 
im He-Bereich nicht supraleitend geworden waren, es bei etwa 0,75° K werden. 
Es scheint demnach, daB Uran ein Supraleiter ist, aber je nach dem Reinheits- 
grad der Proben verschiedene Sprungpunkte hat. Wie einige rohe Messungen 
der spezifischen Warme zwischen 1°K und 4°K zeigen, sind die ziemlich 
eroBen fiir die Zerstérung der Supraleitfahigkeit benétigten Magnetfelder 
(GrdBenordnung 2000 Gauf pro Grad KELVIN unter dem Sprungpunkt) 
wahrscheinlich keine wahren kritischen Felder, sondern von derselben Art 
wie die scheinbaren hohen kritischen Felder unreiner Supraleiter. 
Schoeneck. 

6162 <A.van Itterbeek, L.de Greve, L. van Gerven and J. Schepers. Deter- 
mination of the structure factor of thin tin films {nen superconductivity measurements. 
Nature, Lond. 172, 952, 1953, Nr. 4386. (21. Nov.) (Louvain, Belg., Inst. Lage 
Temperaturen Tech. Phys.) ‘An diinnen, teils durch Aufdampfen, teils durch 
Kathodenzerstaubung in Ar erzeugten Sn-Schichten werden die Werte des 
die Supraleitung vernichtenden Magnetfeldes sowohl, wenn dieses senkrecht 
zur Schichtebene (H“) als auch in dieser (H{)), immer aber senkrecht zum 


aE 
MeBstrom liegt, gemessen. Die Messungen zeigen, daB diese kritischen Werte 
nicht gleich sind, vielmehr H /A etwa 1,5 bis 1,8 betragt. Man kann dies 


auf die aus ellipsoidalen Kérnern bestehende Struktur dieser Schichten und 
die Abhangigkeit des wirksamen Entmagnetisierungsfaktors von der Lage der 
Ellipsoide zur Feldrichtung zuriickfiihren. H. Mayer. 


6163 A.B. Pippard. Magnetic hysteresis in superconducting colloids. Phil. Mag. 
(7) 43, 273—284, 1952, Nr. 338. (Marz.) (Cambridge, Royal Soc. Mond Lab.) 
Die irreversiblen Effekte in dem Magnetisierungszyklus eines supraleitenden 
Kolloids werden unter Zugrundelegung eines einfachen Modells analysiert. Es 
werden Formeln fiir den Zusammenhang zwischen kritischen Feldstarken, 
Temperatur und Teilchenradius abgeleitet. Die Ubereinstimmung zwischen 
Theorie und Experiment ist annehmbar. Schoeneck. 


6164 J.L. Olsen and C. ie Renton. Heat conductivity of superconductive lead 


below 1°.K. Phil. Mag. (7) 48, 946—948, 1952, Nr. 344. (Sept.) (Oxford, Claren- 
don Lab.) Die Macenion "wurden an einem Bleieinkristall durchgefihrt. 
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An zwei Zwischenpunkten lings der Probe wurde die Temperatur mit Kohle- 
thermometern bestimmt. Die Warme wurde am einen Ende elektrisch zuge- 
fiihrt, das andere stand in thermischem Kontakt mit einer Pille aus paramagne- 
tischem Salz. Die Warmeleitfahigkeit zwischen 0,4° K und 0,9° K ist ungefahr 
proportional mit T*. Der Warmewiderstand der Probe in drei magnetischen 
_ Kreisprozessen bei Temperaturen von 0,43°K, 0,59°K und 1,5°K wird 
wiedergegeben. Schoeneck. 


6165 H. Bommel and J. L. Olsen. Velocity of sound in superconducting lead and 
tin. Phys. Rey. (2) 91, 4017—1018, 1953, Nr. 4. (15. Aug.) (Zurich, Switzerl., 
Univ., Phys. Inst. u. Eidg. Techn. Hochsch., Inst. Kalor. Apparate u. Kalte- 
techn.) An einer 15 cm langen Sn- und einer 10 ecm langen Pb-Probe wurde 
bei einigen Temperaturen zwischen 4,2 und 1,3° K die Schallgeschwindigkeit v 
gemessen. Durch longitudinale oder transversale Magnetfelder konnte die 
Supraleitung vernichtet werden, doch konnte dabei innerhalb der MebS- 
genauigkeit von 1: (2-10) keine Anderung von v festgestellt werden. Jedoch 
zeigte sich beim Ubergang zwischen dem supraleitenden und dem normal- 

_leitenden Zustand eine groBe, wenn auch nicht gut reproduzierbare Anderung 
der Schallabsorption. P. Grassmann. 


6166 G.T. Pullan. The thermo-electric behaviour of tin and silver at liquid- 
helium temperatures. Proc. roy. Soc. (A) 217, 280—293, 1953, Nr. 1129. (8. Apr.) 
(Cambridge, Univ., Roy. Soc. Mond Lab.) Mit einer neuen Methode, bei der 
ein supraleitendes Galvanometer verwendet und eine Temperaturdifferenz 
von nur 0,01° K zwischen den Enden der Probe benétigt wird, sind die abso- 
luten Thermokrafte von Zinn und Silber im Temperaturbereich des fliissigen 
Heliums gemessen worden. Dabei ist nachgewiesen worden, da die Thermo- 
kraft von Zinn beim Sprungpunkt plétzlich verschwindet; diese Beobachtung 
steht im Widerspruch mit den Ergebnissen von CASIMIR und RADEMAKERS, 
welche iiber ein merkwiirdiges Verhalten oberhalb des Sprungpunktes, das sie 
_ fiir einen Vorboten des Beginns der Supraleitfahigkeit halten, berichtet haben. 
Das thermoelektrische Verhalten der Metalle im normalleitenden Zustand 
zeigt auffallende Verschiedenheiten gegeniiber theoretischen Voraussagen, die 
man unter der Annahme nicht gebundener Elektronen erhalt. So variiert die 
- Thermokraft nicht linear mit der absoluten Temperatur und hat fiir Silber 
positives statt negatives Vorzeichen. Durch Spannungen oder sehr geringe 
Verunreinigungen wird die Thermokraft stark beeinflu8{t; dabei nahert sich 
fir Proben mit Verunreinigungen oder starken inneren Spannungen die 
Temperaturabhangigkeit mehr der Linearitat. Das thermoelektrische Verhalten 
von Einkristallen aus Zinn zeigt eine ausgeprigte Anisotropie. 
. Schoeneck, 
6167 G. Hohler. Zur Auswertung von Messungen des An- und Abklingens der 
Photoleit{dhigkeit. Ann. Phys., Lpz. (6) 12, 379—385, 1953, Nr. 7/8. (1. Sept.) 
(Berlin, Humboldt-Univ., Inst. theor. Phys.; Dtsch. Akad. Wiss., Inst. Fest- 
kérperforsch.) FASSBENDER und SERAPHIN (Ann. Phys., Lpz. (6) 10, 374, 
1952) haben Messungen des An- und Abklingens der Photoleitung bei CdS- 
Einkristallen durch eine einzige Bilanzgleichung der Form dn/dt = a—an— fn? 
beschrieben. Es wird gezeigt, daB diese Deutung fiir die Messungen nicht 
zutrifft und mindestens noch eine zweite Variable und damit eine weitere 
Bilanzgleichung eingefiihrt werden muB. Dagegen sind neue Messungen an 
anderen Kristallen naherungsweise mit der oben beschriebenen Bilanzgleichung 
vereinbar, G. Bauer. 


6168 Walter Baltensperger. On conduction in impurity bands. Phil. Mag. (7) 44, 
1355 —1363, 1953, Nr. 359. (Dez.) (Manchester, Univ., Phys. Lab.) Im Rahmen 
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einer Untersuchung des Halbleitermodells mit Elektronenleitung tiber Stér- 
stellenbander werden fiir ein Gitter mit wasserstoffahnlichen Stérstellen die 
Kanten fiir das 1s-, 2s- und 2p-Band unter Einfiihrung effektiver Massen 
fiir die Elektronen in diesen Bandern berechnet. Messungen der Leitfahigkeit 
und HaLi-Konstanten an Si mit B bzw. P (nach PEARSON und BARDEEN) 
werden interpretiert. Bei der unter bestimmten Umstanden — beziiglich 
; Stérstellenkonzentration und Temperatur — einsetzenden Leitung iiber die 
Stérstellenbander verschwindet die Aktivierungsenergie. AbschlieBend zeigt 
Verf., daB das Verhalten sowohl der kovalenten Halbleiter als auch grund- 
satzlich der Oxyde der Ubergangsmetalle (NiO) mit der Annahme im Einklang 
ist, daB die Behandlung des Elektronensystems eines Festkérpers entweder 
nach Biocu oder nach HEITLER-LONDON erfolgen muB. Rudolph. 


6169 J. H. Crawford, jr. and D. K. Holmes. A chemical approach to the tretment 
of electronic spin in semiconductors. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 67, 294—295, 
1954, Nr. 3 (Nr. 411 A). (1. Marz.) (Oak Ridge Tenn., Nat. Lab.) Ausgangspunkt 
bildet die Methode von Fow Er (s. diese Ber. 14, 1750, 1933), die zwar kompli- 
ziert wird, wenn das Elektron- oder Léchergas entartet ist, aber auch dann 
bei richtiger Anwendung korrekte Ergebnisse liefert. Hier wird nur der nicht- 
entartete Fall betrachtet. Das Verfahren behandelt Elektronen, neutrale und 
ionisierte Donatoren als chemische Gesamtheiten. Fir den von LANDSBERG. 
(Proc. phys. Soc., Lond. (A) 65, 604, 1952) als verallgemeinerten Koeffizienten des 
Exponentialterms eingefiihrten Parameter 6 ergibt sich 2/(4—3f), wo f der 
Bruchteil der paarigen Elektronen ist. Die scheinbare Diskrepanz gegeniber 
LANDSBERG riihrt nur davon her, daB er im Mischungsentropieterm die beiden 
Arten von Niveaus mit Riicksicht auf den Spin nicht unterscheidet. Sonst 
liefert auch seine Methode das genannte Ergebnis. G. Schumann. 


6170 WH. Gobrecht, Dietrich Hahn und H.-J. Késel. Die Photoleit{ahigkeit von 
Phosphoren mit verschiedenem Leuchtmechanismus. Z. Phys. 136, 57—66, 1953, 
Nr. 1. (16. Okt.) (Berlin-Charlottenburg, Tech. Univ., Phys. Inst.) An einer 
gréBeren Anzahl von pulverférmigen Phosphoren wurden im Vakuum Mes- 
sungen der Photoleitfahigkeit ausgefiihrt. Bestrahlt wurde mit der Linien- 
gruppe 360 my bzw. der Linie 254 my, die Bestrahlungsstarke lag zwischen 
200 und 250 uW/cm?. Bei Phosphoren mit bimolekularem Leuchtmechanismus 
war die Photoleitfahigkeit gut, dagegen zeigen Leuchtstoffe mit charakteristi- 
schem Aktivator und Reinstoffphosphore mit monomolekularem Leucht- 
mechanismus keine oder nur sehr geringe Photoleitfahigkeit. G. Bauer. 


6171 K. W. Béer und U. Kiimmel. Rein elektrische Anregung von reagietae tN 
Z. Naturf. 9a, 177—178, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Berlin, Humboldt-Univ., 

ae Phys. Inst.) Zum Nachweis von Haftstellen in photoleitenden CdS- Kristallen 
| wird an einem vorbelichteten Kristall nach Abschalten der Belichtung ein von 
Me, Null langsam ansteigendes elektrisches Feld gelegt, durch das Elektronen 
-- aus Haftstellen ins Leitfahigkeitsband gehoben werden. Ahnlich wie bei den 
‘A glow-Kurven nimmt die Leitfahigkeit bei bestimmten Werten der Feldstarke 
sprunghaft zu. Bei nicht angeregten Phosphoren wird diese Zunahme nicht 
beobachtet. Gemessen wurde bei —150°C. Schin. ¥ 


6172 G.¥Frohnmeyer, R. Glocker und D. Messner. Uber die Wellenlangenab-_ 
hdngigkeit der Leitfahigkeit von Cadmiumsulfid-Kristallen bei Bestrahlung mits 


Réntgenstrahlen und y-Strahlen. Naturwissenschaften 40, 338, 1953, Ne 12, 
(Juni.) (Stuttgart, T. H., Réntgen-Inst.) An CdS- Kristallen von 0,05 bis 
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0,5 mm Dicke wurde die Wellenlangenabhangigkeit der Photoleitfahigkeit 
~ bei Anregung mit Réntgen- und y-Strahlung gemessen. Unmittelbar vor dem 
Kristall befand sich eine Luftionisationskammer. Gemessen und mit theoreti- 
schen Berechnungen verglichen wurde das Verhaltnis Photostrom/Ionisations- 
strom in Abhangigkeit von der Wellenlange. Zwischen 0,07 und 1 A ist, wie 
auch bei anderen Wirkungen der Réntgenstrahlen, der Anteil der auffallenden 
Energie maBgebend, der in Photo- und Compron-Energie umgewandelt wird. 
Schén. 


6173 G. Blet. L’effet photoélectrique des rayons X sur les cellules photoélectriques 
a couche d’arrét. J. Phys. Radium 14, 368—373, 1953, Nr. 6. (Juni.) Es wird eine 
Photozelle mit Selenbelag einer Réntgenwolframstrahlung ausgesetzt und ein 
zusatzlicher schwacher photoelektrischer Effekt gefunden, der sich additiv 
dem Photoeffekt des sichtbaren Lichtes tiberlagert. Es werden Ergebnisse 
mitgeteilt, die analog den Verhaltnissen im sichtbaren Licht sind. Der Er- 
miidungseffekt ist sehr ausgeprigt. Der Wirkungsgrad des Réntgenphoto- 
effektes liegt sehr hoch und betragt etwa 1000. Weyerer. 


6174 4G. Blet. Variations de la résistance et de la capacité internes d'une photopile. 
J. Phys. Radium 14, 34S—35S, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Sitzungsbericht.) (Mar- 
seille, Centre Rech. sci. et industr. ) Verf. bestimmte die Anderung des Wider- 
| standes und der Kapazitat einer Photozelle, wenn diese erstens einer positiven 
oder negativen Polarisation unterworfen ist (gleichsinnig oder entgegengesetzt 
zum Photostrom), zweitens, wenn diese eine Belichtung erfahrt. Es ergab sich, 
daB eine positive Polarisation den Widerstand erhéht und die Kapazitat 
verringert, eine negative Polarisation bewirkt eine Verringerung des Wider- 
standes und eine VergréBerung der Kapazitat, eine Belichtung bewirkt eine 
i Verminderung des Widerstandes und eine Vergréferung der Kapazitat. Es 
_ wird eine Erklarung der Beobachtungen gegeben. v. Harlem. 


6175 Mikio Tamura and Simpei Tutihasi. Silver bromide polycrystalline film 
_ prepared by precipitation method for photoconductive measurements. J. opt. Soc. 
Amer. 43, 407—408, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Yoshida, Kyoto, Japan, Univ., Fac. 
Engng., Dep. Ind. Chem. ; Sakai City, Japan, Naniwa Univ., Dep. Agricult.) 
Fir photoelektrische Messungen wurden 0,1—0,6 mm dicke polykristalline 
Schichten aus Silberbromid mit Kornabmessungen von ca. 3 uw durch Nieder- 
_ schlag gewonnen. Zur Herstellung wurde ein Glasgefa8 mit drei durch Glas- 
filter getrennten Abteilungen benutzt, die mit 0,5—1 n-Lésungen von Kalium- 
nitrat, Silbernitrat und Kaliumbromid gefiillt waren. Die sehr reine Silber- 
bromidschicht bildete sich innerhalb weniger Tage auf dem einen Filter. 
Herbeck. 
6176 Hideo Akamatu and Hiroo Inokuchi. Photoconductivity of violanthrone. J- 
chem. Phys. 20, 1481 —1483, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Tokyo, Japan, Univ., Fac. 
Sci., Dep. Chem.) Aus den Messungen von Photoleitfahigkeit, Frequenzgang 
der optischen Absorption und Temperaturabhangigkeit des elektrischen 
iderstandes der organischen Halbleiter Violanthron, Iso-Violanthron und 


_ tiicke 0,84, 0,93 bzw. 1,14 eV betragt. Das Verhaltnis von photoelektrischem 
Strom zu Dunkelstrom ist bei Beleuchtung mit einer 500 W Wolframlampe 
in ae em Abstand annahernd 10 bis 20. Herbeck. 


6177 ~S. Lagrenaudie. Propriétés semi-conductrices du bore. J. Chim. phys. 
50, 629—633, 1953, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Ecole Norm. Sup.) Untersucht 
urden Reflexionsvermégen, Austrittsarbeit und Kristallstruktur verschie- 
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- Pyranthron ergibt sich mit guter Ubereinstimmung, daB die Héhe der Energie- 
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dener Borproben: (a) Bor, das durch Dissoziation von BBrg, erhalten 
wurde, (b) aus amorphem_ Bor geschmolzenes Material, (c) Bor, das durch 
Kracken von B,Hg bei 550°C hergestellt wurde. Das Reflexionsvermégen 
im Bereich von 0, 545 ist in allen Fallen ungefahr 0,29. Bor vom Typ (ec) 
hat eine Ackotrrvtour bet von 4,2—4,3 eV. Die DEBYE-Diagramme der in der 
Grobstruktur recht verschiedenen Materialien, wie elektronenmikroskopische 
Afunahmen zeigen, weisen auf zwei quadratische Formen hin, von denen eine 
bisher nicht bekannt war. Herbeck. 


6178 Edward N. Clarke. Oxygen-induced surface conductivity on germanium. Phys. 
Rev. (2) 91, 756—757, 1953, Nr. 3. (1. Aug.) (Bayside, N. Y., Sylvania Electr. 
Prod.) Ausgehend von der Morrschen Uberlegung, daB Sauerstoft an einer 
Germaniumoberflache Akzeptorniveaus hervorrufen kénne, wird der EinfluB 
von Sauerstoffadsorption auf die Oberflachenleitung von Germanium unter- 
sucht. Bei diinnen Proben wirken sich Oberflacheneinfliisse stark auf die 
Leitfahigkeit aus. Es wurde daher ein sehr diinner hochohmiger (40 Ohm:cm 
bei Raumtemper atur), n-Typ: Ge-Einkristall der GréBe 0,5 x 0,2 0,004 em? 
geaitzt undim Hochvakuum (bis zu 5+10-8 Torr) bei 450°C ausgeheizt (30 min). 
Die Leitfahigkeit fiel hierbei auf die Halfte, um 4-10-* Ohm-?. Bei Annahme 
einer Tragerbeweglichkeit an der Oberflache von 1000 cm?/Volt+sec ent- 
spricht dies einem Abfall von 4:10! Tragern/em?. Weitere Oberflachen- 
reinigung erfolgte durch sekundenlanges Erhitzen bis nahe zum Schmelzpunkt. 
Ein Anstieg des Restgasdrucks von 10-7? auf 10-* Torr. und das Einfillen von 
Argon mit 0,3 Torr fiir 1 min hatten nur geringen Einflu8 auf die Leitfahigkeit. 
Dagegen stieg diese um den Faktor 10 bei Einfillen von O, mit 0,3 Torr fir 
1 min. Der Hichstwert der so erzeugten Oberflachenleitung betrug 8 -10-*Ohm-t 
bei 197° K, dies entspricht | einer Tragerdichte von 10'/cm? der Oberflache. 
Durch Ausheizen bei 450°C konnte die Leitfahigkeitssteigerung anfangs 
wieder riickgingig gemacht werden, blieb jedoch nach mehrmaliger Wieder- 
holung zum Teil bestehen. Paulisch. 


6179 Shozo Sawada. Thermal and electrical properties and crystal structure of 
tungsten oxide at high temperatures. Phys. Rev. (2) 91, 1010—1011, 1953, Nr. 4. 
(15. Aug.) (Tokyo, Japan, Univ., Inst. Sci. Technol. ) Messungen der spezilischen 
Warme von Wolframoxyd zwischen 600°C und 1000°C ergeben zwei aus- 
gepragte Maxima bei 730°C und 900°C. Der spezifische elektrische Widerstand, 
der im grofen gesehen ein typisches Halbleiterverhalten aufweist, zeigt im 
Bereich von 730° C ein sehr schwaches Maximum und dicht oberhalb von 
900°C einen verstarkten Abfall, R6ntTGEN-Aufnahmen im Gebiet von 900°C 
offenbaren eine geringe Zunahme der a- und c-Achsen. Herbeck. 


6180 RK. Bray and B. R. Gossick. Effect of transit time on Ge rectifier behavior. 
Phys. Rev. (2) 91, 1011 —1012, 1953, Nr. 4. (15. Aug.) (Lafayette, Ind., Purdue 
Univ.) Die Tragheit des Flu8widerstandes ist bei Flachenrichtleitern groBer 
als bei Spitzenrichtleitern. Bei einem pn-Ubergang war am Ende eines 3,6 psec 
langen Impulses der Widerstand immer noch hoher als bei Gleichstrom, Die 
entsprechende Messung bei der Temperatur des fliissigen Stickstoffs durch- 
gefiihrt, ergab keinen Unterschied zwischen Gleichstrom und einem 0,2 psec 
langen Impuls. Daraus kann man schlieBen, daB die Tragerlebensdauer bei 
dieser Temperatur auBerordentlich klein ist. In Sperrichtung macht sich dié 
Tragerinjektion dadurch bemerkbar, daB beim Umkehren der Spannung 
die injizierten Lécher wieder zur Sperrschicht zuriickgetrieben werden und 
dadurch den Sperrwiderstand verkleinern. Wenn man bei Wechselstrom die 
FluBperiode unterdriickt, tritt dieser Effekt nicht auf, und man erhalt bei 
30 MHz sogar einen héheren Sperrwiderstand als bei 60 Hz. Henker. 
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1954 V. 8. Halbleiter 6181—6185 


6181 B.R. Gossiek. Post-injection barrier electromotive force of p-n junctions. Phys. . 


Rev. (2) 91, 1012—1013, 1953, Nr. 4. (15. Aug.) (Lafayette, Ind., Purdue 
Univ.) Wird durch einen p-n-Ubergang in FluBrichtung ein Impuls geschickt, 
so erhalt man wegen des dadurch gestérten Gleichgewichtes der Trager- 
konzentrationen nach Aufhéren des Flu8stromes einen kurzen Impuls in 
entgegengesetzter Richtung. Aus den Tragerkonzentrationen an den beiden 
Seiten des p-n-Ubergangs ]48t sich die auftretende Riickspannung berechnen. 
Ist die Lebensdauer gro} gegen die Lange des Fluf-Impulses, so flieBt rund 
die Halfte der injizierten Trager wieder zuriick. Henker. 


6182 S.Mayburg and L. Rotondi. Thermal acceptors in vacuum heat-treated 
germanium. Phys. Rev. (2) 91, 1015—1016, 1953, Nr. 4. (15. Aug.) (Bayside, 
N. Y., Sylvania Electr. Prod., Phys. Lab.) Ein Germaniumstab (1 x 3,3 11mm) 
wird bei 4°10-? Torr durch Stromdurchgang erhitzt. Hierbei bleibt die Um- 
gebung kalt, so daB keine Verunreinigungen auf das Germanium gelangen und 
die evtl. im Ge vorhandenen Cu-Atome daraus verdampfen kénnen. Dann 
1aBt man die Probe sich durch Strahlung mit einer Geschwindigkeit von rund 
100° C/see abkithlen und bestimmt bei 195° K die nun vorhandene Akzeptoren- 
dichte. Diese Werte sind um den Faktor 80 kleiner als diejenigen, die von 
anderen Autoren auf ahnlichem Wege bestimmt wurden. Aus der Abhangigkeit 
der Akzeptorendichte von der Temperatur der vorhergegangenen Warme- 
behandlung ergibt sich eine Gleichgewichtsdichte der Gitterfehlstellen v = 
ve H/*T wobei vy = (1,0 + 0,5) +102 cm-* und E = 2,15 + 0,04 eV ist. 
Henker. 
6183 M. Tanenbaum and H. B. Briggs. Optical properties of indium antimonide. 
Phys. Rev. (2) 91, 1561—1562, 1953, Nr. 6. (15. Sept.) (Murray Hill, N. J., 
Bell Teleph. Lab.) Das Absorptionsspektrum von sehr gut gereinigtem InSb 
zeigt eine Absorptionskante bei 7 mw. Das entspricht einer Breite der ver- 
botenen Zone von 0,18 eV. Bei weniger gut gereinigtem InSb liegt die Kante 
bei 3,2 eV und entspricht 0,39 eV. Réntgenuntersuchungen zeigen keinen 
Unterschied zwischen beiden Proben. Durch Hinzufiigen verschiedener Ver- 
unreinigungen wurde gefunden, da 0,1% Ni die Absorptionsgrenze von 7p 
auf 5u verschiebt, wahrend ahnliche Zusatze von Pb, As, In und Sb darauf 
keinen merklichen Einflu8 haben. Bei Abkiihlung nimmt die Breite der ver- 
botenen Zone zu mit einem mittleren Temperaturkoeffizient von —4°10-*eV/°K, 
Dieses Ergebnis stimmt gut mit den iibrigen elektrischen Eigenschaften des 
InSb iiberein, wenn man bei den Ladungstragern das Verhiltnis der effektiven 
Masse zur Masse des freien Elektrons zu 0,085 annimmt. Henker. 


a 


6184 Mareel Perrot et Abdelhak Sator. Sur une méthode d’étude des conducti- 
bilités ioniques de certains sels, a la température ordinaire. C. R. Acad. Sci., Paris 
234, 1883—1885, 1952, Nr. 19. (5. Mai.) Diinne aufgedampfte Cl,Pb-Schichten 
zwischen ebenfalls aufgedampften Elektroden aus Silber, Blei oder Gold 
zeigen bei Zimmertemperatur in den ersten Stunden nach der Herstellung 
einen zeitlich ansteigenden elektrischen Widerstand. Nach weiterer Strom- 
belastung tritt eine EMK von ca. 0,5 Volt auf bei gleichzeitiger Anderung der 
Elektrodenrander. Die Erscheinungen werden durch wandernde Cl-Ionen 
gedeutet. Herbeck. 


6185 N. Nifontofi. Etude simultanée de la conductibilité et de l' effet de scintillation 
(flicker effect) de couches minces et de cristaux détecteurs. J. Phys. Radium 14, 
~42S—43S, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Sitzungsbericht.) (Lab. Phys. théor. et de 
Phys. P. G. B.) Verf. gibt eine kurze Ubersicht tiber die Ergebnisse der tiber 
dieses Gebiet vorliegenden Arbeiten. v. Harlem. 
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‘ 6186—6189 V. Elektrizitat und Magnetismus Bd, 33, 6 
«6186 P. C. Banbury. Theory of the forward characteristic of injecting point con- 
: tacts. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 66, 833—840, 1953, Nr.10 (Nr. 406B). (4. Okt.) 
(Reading, Univ., Phys. Res. Lab.) Die Strom-Spannungsbeziehung fir die 

; _Flu8spannungen durch einen Metall-Halbleiter-Punktkontakt wird fiir den 
Fall abgeleitet, wo der Strom getragen wird durch injizierte Minoritatstrager 

(Lécher in n-Materialien). Die Analyse wird durchgefiihrt unter der Annahme, 

da8 der Strom ausschlieBlich durch die Lécher geleitet wird, unter Vernach- 


_ l&ssigung der Rekombination. Der Einflu8B von Abweichungen von diesen 
4 Annaherungen wird kurz besprochen und die theoretischen Ergebnisse werden 
a verglichen mit dem bekannten Verhalten der beobachteten Charakteristiken 
"7 und mit einigen Messungen der Photoleitung- und Photospannung. 


v. Harlem. 
6187 HH. XK. Henisch and F. D. Morten. Forward characteristic of injecting area 
contacts on germanium. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 66, 841—844, 1953, Nr. 10 
(Nr. 406B). (14. Okt.) (Reading, Univ., Phys. Res. Lab.) Es wird eine Methode 
beschrieben, mittels der die Spannung-Strom-Beziehung der Grenzschicht 
untersucht werden kann, die mit dem injizierenden Flachenkontakt bei 
Germanium verbunden ist. Die Methode enthalt Kapazitatsmessungen in der 
Gegenwart von injizierten Minoritatstragern. Der EinfluB des Serienwieder- 
standes wird eliminiert. Die MeBergebnisse sind in guter Ubereinstimmung 
mit der Theorie. v. Harlem. 


6188 C. A. Hogarth. A study of carrier injecting properties of emitter contacts 

and light spots at normal and moderately elevated temperatures. Proc. phys. Soc., 

Lond. (B) 66, 845—858, 1953, Nr. 10 (Nr. 406B). (1. Okt.) (Great Malvern, 
Wores., Telecom. Res. Est.) Die Methodé zur Bestimmung der Injektions- 

‘ ausbeute y eines Emitterkontakts (wie von SHOCKLEY, PEARSON und HayNES 
beschrieben) wird diskutiert und einige Schwierigkeiten der Methode und bei 

9 der Erklarung der experimentellen Ergebnisse. besprochen. Die Einfliisse 
4 eines feinen Fleckens weiSen Lichts, der als Emitter und daher als Leitfahigkeits- 
modulator wirkt, werden untersucht. Ein aquivalenter Minoritatentragerstrom 


fiir eine vorgeschriebene optische Anordnung kann bestimmt werden. Hieraus 
ss ergibt sich eine experimentelle Methode fiir die Bestimmung von y in Ab- 
‘ ! hangigkeit von der Temperatur. Es wird eine einfache Theorie fiir y in Ab- 


hangigkeit des verbotenen Energieabstandes, der Tiefe des FERMI-Niveaus 
und der Grenzschichtenhéhe ® gegeben und zur Bestimmung der Grenz- 
: schichtenhéhe bei Raumtemperatur, bei erhéhten Temperaturen, und wenn 
ein Emitterkontakt bei Germanium bestrahlt wird, benutzt. Fir Germanium 
1 und Silicium mit verschiedenen Konzentrationen an Verunreinigungen werden 
theoretische Kurven fiir den Zusammenhang von y und @ gegeben. Die durch- 
gefiihrten Versuche ergeben, daf bei héheren Temperaturen die Oberflachen- 
zustande beim Germanium an der Spitze des gefiillten Bandes liegen und ihre 
Dichte von der GréBe 101° —10" cm-? ist. v. Harlem, 


Feste Ionen- und Halbleiter. S. auch Nr. 5724, 6095, 6322, 6476. 


6189 Erich Lange. Uber analoge Grundbegriffe der Elektrochemie und der Elektro- 
induktion. Z. Elektrochem. 58, 80—83, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Erlangen, Univ., 
Inst. Phys. Chem.) Verf. weist auf eine weitgehende Analogie zwischen zwei 
Beziehungen der Elektrochemie und der Elektroinduktion hin. Fiir die offene 


die meBbare reversible Zellspannung, die der Differenz der inneren elektrischen 
Potentiale gleich ist, R chemische Affinitat der Zellreaktion, n = Ladungs- 
zahl, § = Farapay-Konstante, E = eingepragte elektromotorische Kraft. In 


galvanische Zelle gilt: U1, = —E = —S/n§, dabei ist U,,1’ = 19-19 


= 


V. 8. Ionenleiter, Halbleiter 6190—6192 


einer offenen Leiterschleife gilt demgegeniiber ars = —E;,q4 = 4@/dt. Hier 


ist die Anderung des magnetischen Flusses d ®/dt die Ursache der induzierten 
elektromotorischen Kraft E;,4, die elektrische Wirkung davon ist die meb- 


bare induzierte Spannung U,,,. Verf. wiirde es fiir giinstig halten, auch in 
der Elektrochemie fiir die meBbare Spannung der Zelle den Namen ,,Zell- 
spannung‘‘ und das Symbol U und fiir die chemische Ursache den Buchstaben 
E und den Ausdruck,,elektromotorische Kraft‘ zu benutzen. 

M. Wiedemann. 


6190 Fritz Tédt. Uber einige an der Grenzschicht Metall-Wasser sich abspielende 
Einzelvorgange. Metalloberflache 7, A184—A185, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Berlin- 
Charlottenburg, Techn. Univ., MPA, Berlin-Dahlem.) Es wird mitgeteilt, wie 
man aus Stromstarkemessungen an einem eine Edelmetallkathode (Pt) ent- 
haltenden galvanischen Element, die nach sehr kurzem Ausschalten des Stromes 
beim Wiedereinschalten gemacht werden, Bedeckungen der Kathodenober- 
flache mit Sauerstoff quantitativ bestimmen kann, auch solche, die nur 
einen Bruchteil einer Monoschicht betragen. Die Methode kann dann dazu 
verwendet werden, die wahre Oberflache der Kathoden zu bestimmen. Ferner 
werden Zusammenhange zwischen py-Wert an der Grenzflache Metall-wabrige 


Lésung und Giite der Oxydschutzschichtbildung erértert. H. Mayer. 


6191 Paul Drossbach. Zur Theorie der Polarisationsspannung bei der Elektro- 
lyse geschmolzener Salze. Z. Elektrochem. 58, 66—76, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Miinchen, 
T. H., Lab. phys. Chem. Elektrochem.) Eine Reihe von Randwertproblemen, 
die in der Theorie der Polarisationsspannung bei der Elektrolyse geschmolzener 
Salze bei Anwesenheit von Fremdionen auftreten, falls man die Uberfiihrung 
beriicksichtigt, werden rechnerisch behandelt. Insbesondere wird der nicht- 
stationdare Zustand untersucht. Dabei zeigt sich, daB zur Beurteilung der 
zeitlichen Verhaltnisse beim Ubergang vom nicht-stationaren zum stationaren 
Zustand die einfacheren Diffusionsprobleme ohne Fremdelektrolyt geniigen. 
Im einzelnen diskutiert Verf. Gleichstrom und Diffusion sowie Wechselstrom 
und Diffusion bei Zylindersymmetrie; den Temperaturanstieg in der Nahe 
einer Elektrode mit kleinem Durchmesser; die Fehler in der Stromdichte- 
Polarisations-Kurve bei stoBweiser Steigerung der Stromdichte, wenn der 
stationare Zustand nicht abgewartet wird; das Problem der Konvektion sowie 
die Ab- und Einschaltkurven; ferner die Verwendung von Rechteckstrom. Von 
experimentellen Befunden werden angefiihrt die Untersuchungen tiber Grenz- 
stromdichten, Abschaltkurven und ,Messungen mit Rechteckstrom. 
M. Wiedemann. 


6192 B.D. Flockhart and H. Graham. Study of dilute aqueous solutions of so- 
dium oleate. J. Colloid Sci. 8, 105—115, 1953, Nr. 1. (Febr.) (Belfast, N. Ireland, 
Queen’s Univ., Chem, Dep.) Es wurden Leitfahigkeitsmessungen an Natrium- 
oleaten in reinem Wasser und in Gegenwart vonOlsaure und Natriumhydroxyd 
bei 25°C durchgefihrt. Die Viskositat der waBrigen Lésungen wurde bei 20°C 
im OstwaLp-Viskosimeter bestimmt. Wird die Aquivalentleitfahigkeit itiber 
der Wurzel aus der Konzentration aufgetragen, ergibt sich zwischen den 
molaren Konzentrationen 0,9°10-* bis 1,8-10-% ein deutlicher Haltepunkt. 
Im gleichen Bereich zeigt die Viskositaét einen anomalen Anstieg mit an- 
schlieBendem Durchlaufen eines Minimums. Ein Zusatz von Olsdure verwischt 
den Haltepunkt, ein Zusatz von 16,7% NaOH verandert den Haltepunkt zu 
einem Knick in der Kurve. Der Zusammenhang der experimentellen Beobach- 
tungen mit Mizellbildungen wird diskutiert. Weber. 


Elektrolytische Oberflachentechnik. S. auch Nr. 6584, 6586, 6589. 
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6193 Johannes Wilhelm. Zur Sondentheorie in elektronegativen Gasen. Ann. 
Phys., Lpz. (6) 12; 401—409, 1953, Nr. 7/8. (1. Sept.) (Greifswald, Dtsch. 
Akad. Wiss., Inst. Gasentladungsphys.) Die Theorie von LANGMUIR tiber ebene 
Sonden in Gasen mit Elektronen, positiven Ionen und Neutralteilchen wird 
erweitert auf die Bericksichtigung negativer Ionen. Es werden erweiterte 
Raumladungsgleichungen angegeben und auf ihren Anwendungsbereich zur 
Bestimmung von PlasmagréBen untersucht. Ein Kriterium fiir die Dicke der 
LANGMUIR-Schicht wird abgeleitet. Busz. 


6194 Raymond Jancel et Théo Kahan. Théorie magnéto-ionique des gaz faible- 
ment ionisés en présence d’un champ électrique oscillant et d'un champ magnétique 
constant. J. Phys. Radium 14, 533—540, 1953, Nr. 10. .(Okt.) (Sorbonne, Inst. 
Henri Poincaré.) Unter Benutzung einer Methode zur Lésung der Differential- 


' gleichungen von BoLTzMANN werden die Verteilungsfunktionen in einem nicht 


gleichmaBig ionisierten Gas berechnet. Daraus ergeben sich explizite Ausdriicke 
fiir die magneto-ionische Leitfahigkeit in Gegenwart eines elektrischen Wechsel- 
feldes und eines konstanten magnetischen Feldes, fiir den Tensor der Leit- 
fahigkeit, fir den dielektrischen Tensor, fiir den HaLi-Effekt, fiir die Ab- 
lenkung eines Elektronenstrahls und fiir eine Verallgemeinerung der Gleichung 
von LANGEVIN fiir die Beweglichkeit. Die Ergebnisse werden mit denen nach 
anderen Rechenmethoden verglichen. v. Harlem. 


Trdgerbildung — Vernichtung. S. auch Nr. 5882. 


6195 P.M. Davidson. A note on the formula for the mobility of electrons with mean 
free path varying with velocity. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 67, 159—161, 1954, 
Nr, 2 (Nr. 410B). (1. Febr.) (Swansea, Univ. Coll., Dep. Phys.) Es wird eine 
verallgemeinerte Formel fiir die Beweglichkeit der Elektronen in einem 
ionisierten Gas abgeleitet, die auch fiir den Fall gilt, daB die mittlere freie 
Weglange sich mit der Geschwindigkeit andert, also unter Einschlu8 des 
TOWNSEND-RAMSAUER-Effekts. Die erhaltene Formel wird eingehend dis- 
kutiert. v. Harlem. 


6196 A.P. Saxena and N. A. Ramaiah. Limitations of surface layer theories of 
Joshi effect—a review. J. sci. industr. Res. 12A, 130—135, 1953, Nr. 3. (Marz.) 
(Delhi, Univ., Holkar Coll., Indore & Chem. Dep.) Verff. grenzen den JOsHI- 
Effekt (s. auch diese Ber, 27, 63, 1948) gegen andere Bestrahlungseffekte der 
Gasentladungen ab. Die von JoOsuHI selbst und anderen zur Deutung des 
Effekts vorgeschlagenen verschiedenen Theorien, welche im wesentlichen auf 
der Auslésung von Elektronen aus adsorbierten Oberflachenschichten an 
Elektroden und Glaswanden durch, Bestrahlung und der Bildung negativer 
Tonen beruhen, werden! diskutiert. Verff. finden noch Diskrepanzen zu den 
Beobachtungen, wie die Abhangigkeit des Effekts von der Frequenz der ein- 
fallenden Strahlung, dem Riickgang der Stromabnahme di bei héheren Fre- 
quenzen des Entladungsstromes, und daB die Gréfe Ji im J, Br, Cl gerade in 
umgekehrter Reihenfolge verlauft, wie theoretisch zu erwarten ist. Es wird 
ferner eine umfangreiche Literaturiibersicht tiber den JosHi-Effekt mitgeteilt. 
Bartholomeyezyk. 
6197 J. K. Theobald. Evaluation of back diffusion for various standard gases as 


it affects secondary electron emission coefficients. Phys. Rev. (2) 92, 535, 1953, Nr. 2. 
(15. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Univ. California.) 


J. K. Theobald. Investigation of back diffusion of photoelectrons in various 
standard gases as ut affects secondary electron emission coefficients. J. app]. Phys. 
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1954 V. 9. Leitung in Gasen 6198—6202 
_ 24, 123—127, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys.) Um 
_ den fiir Gasentladungsstudien wichtigen Koeffizienten der Rickdiffusion von 
; Elektronen zu bestimmen, die durch den Stof positiver Tonen oder meta- 
; stabiler Atome aus einer Metalloberflache ausgelést werden, aber infolge Zu- 
sammenst6Ben mit Gasmolekilen zu dieser zuriickkehren, werden in einer 
aus zwei Platten bestehenden Diode, von denen die eine mit UV bestrahlt 
_ wird, die Photostréme als Funktion des Gasdruckes (H,, N,, Ar) und der 
_ bis zur lonisierungsspannung gesteigerten Spannung bestimmt. 
; . H. Mayer. 
_ Vorgdnge an Elekiroden. S. auch Nr. 5878. 
] 


6198 B. Ginger. Der Ubergang von der Funken- in die Lichtbogenentladung. 
_ Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 43, 626—633, 1952, Nr. 15. (26. Juli.) (Wettin- 
gen.) An Hand der bekannten Veréffentlichungen gibt der Verf. einen Uber- 
blick tiber die Vorgange bei der Ziindung der Lichtbogenentladung. 
Schlenk. 


6199 Jan van Calker. Absorptionsuntersuchungen an gesteuerten Funkenent- 

ladungen. Naturwissenschaften 40, 434—435, 1953, Nr. 16. (Aug.) (Minster i. W., 
_ Univ., Phys. Inst.) Wahrend bisher bei Untersuchungen tiber die Vorgainge in 
_ gesteuerten Funkenentladungen die Zeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden 
_ Funken auBer Betracht blieb, kann durch die optische Absorption der Reso- 
_ nanzlinien der Elektrodensubstanz gezeigt werden, daB sich deren Dampf 
_ noch lange Zeit nach dem Abklingen des eigentlichen elektrischen Entladungs- 
_ vorganges zwischen den Elektroden halt. Zum Nachweis dieser Erscheinung 
dient eine rotierende Blende, mit der nacheinander zeitlich aufeinander- 
folgende Abschnitte des Funkens ausgeblendet werden kénnen. Der Funke 
_ wird mit einer Xenon-Héchstdrucklampe durchstrahlt, und mit ,,alter‘ 
: werdenden Funken erfolgt der Ubergang der Resonanzlinien von Emission 
in Absorption. Bei stark verdampfenden Metallen als Elektrodenmaterial 
_ halt sich deren Dampf bis zu 4/199 sec, d. h. tiber die gesamte Dauer zweier 
_ aufeinanderfolgenden Funken zwischen den Elektroden. van Calker. 


Blitz. S. auch Nr. 6740. 


6200 WHeinz Raether. Zum Aufbau von Gasentladungen. Z. angew. Phys. 5, 211 
bis 217, 1953, Nr, 6. (12. Juni.)(Hamburg, Inst. angew. Phys.) Verf. bringt 
einen kurzen Uberblick tiber die heutigen Vorstellungen vom Aufbau von 
Gasentladungen. Die verschiedenen Mechanismen, TOWNSEND-Lawinen und 
Kanalaufbau werden diskutiert, die Gleichungen fiir die Stréme und die 
Randbedingungen angegeben. Wahrend sich TowNSEND-Lawinen in einem 
pd-Bereich < 10 Torr:cm ausbilden, findet man oberhalb 1000 Torr-cm 
Kanalbildung. Das Zwischengebiet wurde kiirzlich von FISHER und BEDERSON 
untersucht. Die wichtigsten Ergebnisse dieser Arbeit sind auch mitgeteilt. 
Busz. 


6201 ¥. A. Benson. The characteristics of some large-current glow discharge tubes. 
Electron. Engng. 25, 321, 1953, Nr. 306. (Aug.) (Sheffield, Univ.) Es wird das 
Verhalten einiger Spannungsreglerréhren vom Typ CV 1199 beschrieben, 
deren Maximalstrom iiber 200 mAmp liegt. Die Stabilitat dieser Réhren ist 
maBig gut. Wienecke. 


6202 Ernst H. Ludwig. Weiterfiithrung der Theorie der positiven Niederdruck- 
. I. Z. angew. Phys. 5, 377—386, 1953, Nr 10 (Okt.) (Mannheim.) Die alte 
‘heorie der Niederdrucksaule wird so erweitert, daB eine Berechnung der 
ilektronentemperatur und des Langsgradienten méglich ist. Die Siule wird 
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6203—6205 V. Elektrizitat und Magnetismus Bd. 33, 6 


als ein System im unvollstandigen thermischen Gleichgewicht behandelt. Die 
Energiezufuhr in das Plasma erfolgt ausschlieBlich durch Beschleunigung der 
Elektronen im Langsfeld. Fir die effektive ElektronenstoBzahl, Besetzung 
eines Zustandes, sowie fiir die Intensitat einer Spektrallinie werden Ausdriicke 
ermittelt, die es gestatten, dann eine Formel fir die Elektronentemperatur 
unter Beriicksichtigung der Stufenprozesse aufzustellen. Der Leistungsbedarf 
zur Erhaltung des unvollstandigen Gleichgewichtes sowie der Langsgradient in 
Abhangigkeit von der Gasdichte wird ausgedriickt, was zu einer Existenz- 
grenze fir die Saule bei kleinen Dichten fihrt. An Hand der aufgestellten 
Gleichungen wird diskutiert, wie diese bei ideal thermischem Gleichgewicht 
und in einzelnen Fallen beim wandstabilisierten Hochdruckplasma aussehen, 
sowie der EinfluB der behandelten Prozesse auf die Charakteristik der Ent- 
ladung. : Busz. 


6203 Ernst H. Ludwig. Weiterfiihrung der Theorie der positiven Niederdruck- 
sdule. II. Z. angew. Phys. 5, 421 —426, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Mannheim.) Die im 
ersten Teil der Arbeit (s. vorstehendes Ref.) veréffentlichte Theorie der posi- 
tiven Niederdrucksaule wird an Hand der Quecksilberdampfentladungen 
geprift. Nach einer kurzen Behandlung der Ionen- und Elektronenbeweglich- 
keiten werden die zur Bestimmung der Elektronentemperatur, des Langs- 
gradienten, der Spektralstrahlung und der Wandstromdichte notwendigen 
HilfsgréBen aus vorliegenden Messungen der Wirkungsquerschnitte fiir die 
verschiedenen Stofprozesse ermittelt. Zwischen Rechnung und Messung 
besteht eine brauchbare Ubereinstimmung. : Wienecke. 


6204 G.D. Morgan. Origin of striations in discharges. Nature, Lond. 172, 
542, 1953, Nr. 4377. (19. Sept.) (Bangor, Univ. Coll. North Wales, Dep. Phys.) 
Fir den Ursprung der Schichtenbildung in der positiven Saule einer Glimm- 
entladung existieren zwei Theorien. Die eine fiihrt sie auf einer Art Wieder- 
holung Farapayscher Dunkelraume zuriick, wahrend Logs die Ansicht 
vertritt, daB es sich um Knoten und Bauche stehender Plasmawellen handelt. 
Der erste Fall stellt eine Eigenschaft der Saule im gerichteten Gleichfeld dar, 
wahrend der zweite feldunabhangig eine reine Plasmaeigenschaft ist. Zur 
Entscheidung zwischen beiden beschreibt Verf. kurz zwei Beobachtungen in 
elektrodenlosen Hochfrequenz-Entladungen. GALE beobachtete Schichten in 
einem Rohr zwischen den Drahten eines LECHER-Systems und TOMPSON in 
einer Ringentladung. In diesen beiden Fallen tritt kein gerichteter Elektronen- 
verlust auf, so daB eine Sekundarionisation, wie sie im FARADAYschen Dunkel- 
raum stattfindet, nicht angenommen werden kann. Daher scheinen die Plasma- 
schwingungen von LorB zur Beschreibung der Vorgange wesentlich geeigneter 
zu sein als die alte Feldionisationstheorie. Busz. 


6205 WH. Maecker. Elektronendichte und Temperatur in der Sdule des Hochstrom- 
kohlebogens. Z. Phys. 136, 119—136, 1953, Nr. 2. (17. Nov.) (Erlangen, Siemens- 
Schuckertwke., Forschungslab.) Die radiale Temperaturverteilung in der 
Saule des Hochstromkohlebogens wird spektroskopisch bestimmt. Die ABEL- 
sche Integralgleichung wird angewendet. Die Achsentemperatur resultiert 
aus der Sana-Gleichung fiir Kohlenstoff bzw. aus dem Intensitatsverhaltnis — 
von Bogen- und Funkenlinien des Kohlenstoffs zu 10900°K bei 200 Amp 
Bogenstrom in 1,42 cm Abstand vor der Kathode. Der radiale Temperatur- 
abfall wird von innen nach aufen an Linien von H (H§), OI, CI, Hg (2537 A) 
und Na(D) ermittelt. Der auBerste Teil folgt aus Schlierenaufnahmen. Die 


_Elektronendichte wird aus der Breite der Linie HB und aus dem Elektronen- 


bremskontinuum entnommen,. Euler. 
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| 6206 G. Busz und W. Finkelnburg. Uber einen Hochstrombogen sehr hoher Tem- 
peratur und extrem kleiner Brennspannung. Naturwissenschaften 40, 550—551, 
1953, Nr. 21. (Nov.) (Erlangen, Siemens-Schuckertwke. AG., Forschungslab.) 
Es wird ein zwischen nichtverdampfenden gekihlten Metallelektroden in 
Argon und Stickstoff bei Atmospharendruck und Stromstarken zwischen 20 
und 500 Amp frei brennender Hochstrombogen beschrieben. Die Brenn- 
spannung liegt wesentlich unter der Jonisierungsspannung. Die geringste 
Brennspannung von 7,5 Volt wurde am Argonbogen bei 165 Amp und 0,5 mm 
Lange gemessen. Aus der Abhangigkeit der Spannung vom Elektrodenabstand 
wurde die Summe der Elektrodenfalle zu etwa 5,5 Volt bestimmt. Spektral- 
aufnahmen enthalten nur die Atom- und Ionenlinien (bei N bis N+++) des 
str6menden Gases, keine Metallinien. Aus dem Intensitatsverlauf einzelner 
Linien des neutralen und einfach ionisierten Gases laBt sich fiir die kathoden- 
nahen Gebiete bei 500 Amp eine Achsentemperatur von 30000° + 3000° fiir 
A und 35000° fiir N, bestimmen. Das Plasma in Ng setzt sich bei dieser 
Temperatur aus 66% Elektronen, 30,6% N++, 3,3% N+, 0,1% N° zusammen. 
Busz. 


6207 QD. 0. Bishop. A method of determining the dynamic characteristics of electric 
arcs. Proc. Instn. elect. Engrs. 101, 18—26, (Monograph Nr. 72 Measurements 
Section) 1954, Teil 4 (Monographs) Nr. 6. (Febr.) Eine neue Methode zur 
Ermittlung der dynamischen Kennlinien von Lichtbégen wird angegeben. 
Sie beruht in der oszillographischen Beobachtung von Strom und Spannung 
bei plétzlichem Zu- oder Abschalten einer Spannungsquelle. Euler. 


6208 Beseitigung statischer elektrischer Aufladung durch radioaktive Bestrahlung. 
Dtsch. Elektrotech. 7, 517, 1953, Nr. 10. (Okt.) Aus ,,The Engineers Digest‘‘ 
S$. 13 und 17, 1953, Nr. 1. Dort veréffentlicht als Auszug eines Artikels von 
J.D. Gravesin,,Metal Progress‘ (1952), Nr. 5, S. 94—96. Die Bildung statischer 
Elektrizitat infolge Reibung stellt in erheblichem MaBe eine Gefahrenquelle 
in Fabrikationsbetrieben dar, die isolierende Materialien, z. B. Papierbander, 

Zellophan und dgl. herstellen und verarbeiten, da sie Funkenbildung und Ent- 
_ziindung von Gasen, Dampfen, Staub usw. zur Folge haben kann. Zur Ver- 

hinderung statischer Aufladungen werden radioaktive Materialien benutzt, 
deren Strahlung die Luft oder das Gas in der Nahe der sich aufladenden 
_ Stoffe durch Ionisation leitfahig macht. Die so erzeugte Luft- bzw. Gasleit- 
'fahigkeit erméglicht die Ableitung der durch Reibung erzeugten Ladungen 
in die Umgebung und verhindert Aufladung von gefahrlichem AusmaB. Der 
Aufsatz behandelt die verschiedenen Méglichkeiten der Ausnutzung von a-, 
B- bzw. y-Strahlung je nach Art des radioaktiven Materials. Auf die Wichtigkeit 
der zur Vermeidung von Strahlenschadigungen des menschlichen Kérpers 
erforderlichen Abschirm- und SchutzmaBnahmen wird besonders hingewiesen. 

ClauBnitzer. 


6209 Elimination de Vélectricité statique par radioactivité. Documentation des 
laboratoires du radiogéne. Mesures 17, 295—298, 1952, Nr. 180. (Mai.) Nach der 


(Statigun) zur Messung der in der Papier-, Textil- und Kunststoffindustrie 
auftretenden Reibungselektrizitat werden die Methoden zur Beseitigung dieser 
Stérladungen, insbesondere die Anwendungsmdglichkeiten radioaktiver Pra- 
parate (Ionotrons) behandelt. Lange. 


6210 J. Th. G. Overbeek. Structure of electrical double layer from thermodynamic 
and model considerations. Trans. Faraday Soc. 47, 410 —411, 1951, Nr. 4 (Nr. 340). 
(Apr.) (Utrecht.) Kurzes Vortragsreferat. Behandelt werden die Elektro- 
kapillarzelle Hg/KNO,-Lésung/Bezugselektrode und die lonenadsorptionszelle 
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Ag, AgJ/KNO,-Lésung, enthaltend Ag+ und J-/Bezugselektrode. Fir erstere 
Zelle gilt die LippmManNsche Beziehung dy/dE = o( = Oberflachendichte), 
fur letztere die NERNSTsche Gleichung y = ‘yy + (RT/F)In(Agt). Die Kapazi- 
tat C der elektrischen Doppelschicht zeigt ein Minimum fiir die Ladung 0. 
Eine Deutung auf Grund bestehender Theorien ist nur durch die zusatzliche 
Annahme einer Abhangigkeit von y, von C und vom LancEschen Potential x 
mdéglich, Ferner wird auf die Méglichkeit eines Eindringens der Doppelschicht 
in die feste Phase hingewiesen. O. Fuchs. 


6211 J.Th. G. Overbeek. Thermodynamics of electrokinetic phenomena. J. Col- 
loid Sci. 8, 420—427, 1953, Nr. 4. (Aug.) (Cambridge, Mass. Inst. Technol., 

Metall. Dep.) Die Ergebnisse der Thermodynamik irreversibler Prozesse sind 
auf elektrokinetische Versuche angewendet worden. Durch Untersuchung 
der Beziehung zwischen Volumenschwankungen und Ladung in einer Elektro- 
osmosezelle wurde die ONSAGERsche Relation fiir diesen Fall abgeleitet. Dies 
und die empirische Gleichung, welche Flissigkeits- und elektrischen Strom 
mit Druck und Potentialdifferenz zueinander in Beziehung setzt, erméglichen 
die Aufstellung allgemeiner Relationen zwischen elektrokinetischen Effekten, 
wobei sich zeigt, daB fiir ein gegebenes System das ganze elektrokinetische 
Verhalten allein durch einen Koeffizienten beschrieben werden kann. Auf 
suspendierte Teilchen angewandt, ergeben sich Relationen zwischen Elektro- 
phorese und Sedimentation. Hinsichtlich der elektrokinetischen Berichti- 
gungen ist darauf geachtet worden, da8 sie anwendbar werden auf die Koeffi- 
zienten der Permeation oder der Sedimentation in der Form, in welcher sie 
ublicher Weise bestimmt werden. (Zusammenfg. d. Verf.) H. Ebert. 


6212 §S.™M. Neale. The electrokinetic behaviour of fibrous materials. Trans. Faraday 
Soc. 47, 413—414, 1951, Nr. 4 (Nr. 340). (Apr.) Kurzes Vortragsreferat. 
Kritische Bemerkungen zur Bestimmung des ¢-Potentials aus elektrokineti- 
schen Daten. Verf. schlagt statt dessen vor, € durch Messungen an dem System 
gesattigte KCl-Lésung/Stépsel aus gepreBtem faserigem Material/verdiinnte 
Lésung zu bestimmen. Hierzu einige kritische Diskussionsbemerkungen. 
O. Fuchs. 

6213 KarlSollner and Harry P. Gregor. The electrochemistry of permselective 
membranes. III. The electrical resistance of permselective collodion membranes in 
solutions of various electrolytes. J. Colloid Sci. 6, 557—570, 1951, Nr. 6. (Dez.) 
(Minneapolis, Minn., Univ., Dep. Phys.; Bethesda, Maryl., Nat. Inst. Arthr. 
Metab. Diseas., Lab. Phys. Biol., Nat. Inst. Health, Publ. Health Serv. ) 
Auf drei Typen von sauren, oxydierten, selektiv durchlassigen Kollodium- 
membranen lieBen Verff. bei 25° waBrige Lésungen von KCI, LiCl und K,SO, 
einwirken und bestimmten die Zeit t bis zur Einstellung eines stabilen elektri- 
schen Endwiderstandes R. t ist um so kleiner, je poréser die Membran; ferner 
steigt t etwas mit der Salzkonzentration an (Messungen zwischen 0,1 und 0,001 
Aquivalent/Ltr.) und fallt in der Reihenfolge LiCl, KCl, K,SO, ab. Die t- Werte 
sind unter sonst gleichen Bedingungen wesentlich groBer als die Zeiten bis 
zur Einstellung eines konstanten Konzentrationspotentials. R fallt mit stei- 
gender Salzkonzentration c stark ab (z. B. fir KCl von 3850 Ohm/cm? fir 
c = 0,001 auf 1080 fire = 0,1, entsprechend 12630 auf 3680 fiir LiCl und 6130 
auf 1310 fiir K,SO,, je bezogen auf die gleiche Membran; weitere R-Werte 
wurden fiir K-Citrat, MgCl, und HCl bestimmt (ebenfalls fir c = 0,1—0,001). 
Die R-Werte hangen sehr stark von der Natur der Membran ab; die gréSten 
Unterschiede wurden fiir MgCl,- Lésungen gefunden (z. B. 22460 bzw. 1020 
fiir zwei verschiedene Membranen, je fiir c = 0,1). Die R-Werte der einzelnen 
Membranen sind um so gréBer, je héher c. Bei gleicher Membran und gleichem ¢ 
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sind die R-Werte der K-Salze etwa gleich gro’, wahrend die von MgCl, weit 
gréBer sind; R von LiCl liegt dazwischen. R von HCl ist fir dichtere Membra- 
nen etwas gréSer und fiir durchlassigere Membranen etwas kleiner als R der 
K-Salze. Die R-Werte von KCl und LiCl verhalten sich umgekehrt proportional 
den Diffusionskonstanten von K+ und Lit. Zum Schluf weisen Verff. auf 
einige Nachteile der verwendeten Membranen hin (geringe mechanische 
Festigkeit, saurer Charakter) und diskutieren Méglichkeiten zu deren Beseiti- 
gung. O. Fuchs. 


Elektrische Eigenschaften. von Kolloiden. S. auch Nr, 6132—6134. 


6214 J.L. van der Minne and P. H. J. Hermanie. Electrophoresis measurements 
in benzene—correlation with stability. I. Development of method. J. Colloid Sci. 7, 
600—615, 1952, Nr. 6. (Dez.) (Delft, K./Shell-Lab.) H. Ebert. 


Elektrophorese. S. auch Nr. 6599, 6600. 


6215 Albert Keil. Uber die Technologie der Werkstoffe fiir elektrische Kontakte. 
Z. Metallk. 44, 166—170, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Pforzheim, Lab. Platinschmelze 
Dr. E. Diirrwachter.) Die Vorgange bei dem elektrischen Kontakt sind kom- 
plexer Natur. Metallkundliche, physikalische und chemische Einfliisse gehen 
_ ein. Es wird eine Klassifikation der Kontaktwerkstoffe nach den verschiedenen 
Verschlei®erscheinungen gegeben. In allen Fallen werden die Edelmetalle 
und preisintensiven Sonderwerkstoffe bevorzugt. Die jeweils geeigneten 
Fertigungsmethoden fiir elektrische Kontakte tragen diesem Umstand be- 
sonders Rechnung und werden an Beispielen erlautert. J. Kluge. 


6216 Martin Gerlach. Messung der elektrischen Eigenschaften von Klemmen. 

Elektrotech. Z. (A) 74, 582—586, 1953, Nr. 20. (11. Okt.) (Sechwabach, Lab. 
_d. Bayerischen Schrauben- u. Federn-Fabriken Richard Bergner.) Die elek- 
_ trischen Eigenschaften von Klemmen in Starkstromverteilungsanlagen ge- 
winnen eine zunehmende Bedeutung. Es interessieren besonders der Wider- 
stand und die Verlustleistung an der Klemmenverbindung. Ersterer ist 
am besten zu bewerten durch seine Abhangigkeit vom Kontaktdruck 
(Charakteristik) und wird bei Gleichstrombelastung aus dem Spannungs- 
abfall zwischen Ein- und Ausgang der Klemme ermittelt. Das unterschiedliche 
Verhalten der Klemme bei Gleichstrom und bei Wechselstrom wird an Hand 
ihres Ersatzschaltbildes erlautert. Die Verlustleistung mu bei Wechselstrom 
ermittelt werden. Die Messung des Spannungsabfalles ist im allgemeinen 
hierfiir nicht ausreichend. Eine besondere Gefaihrdung des Kontaktwider- 
standes ist durch haufigen plétzlichen Temperaturwechsel gegeben. Dem- 
entsprechend sollte der Dauerversuch in Form von Belastungsspielen durch- 
gefiihrt werden. Entsprechendes gilt fiir den unbedingt erforderlichen Kurz- 
schluBversuch. Die Giite der Klemme ist hierbei durch die bei Gleichstromlast 
_bestimmte Anderung des Klemmwiderstandes vor und nach dem Dauer- bzw. 
KurzschluBversuch zu beurteilen. Zu beachten ist ferner bei solchen Unter- 
suchungen die einheitliche Reinigung. ; J. Kluge. 


| 


6217 A. Spialti. Das Kontaktproblem in der Fernmeldetechnik. Bull. schweiz. 
elektrotech. Ver. 43, 1069—1074, 1952, Nr. 26. (27. Dez.) Die beschriebenen 
Untersuchungen haben das Ziel, die nachteiligen Folgen des Prellens sowie 
der Fein- und Grobwanderung einzuengen. Schlenk. 


6218 Ch. Cafliseh. Probleme um Starkstromkontakte. Bull. schweiz. elektrotech. 
Ver. 43, 1078 —1082, 1952, Nr. 26. (27. Dez.) (Vortrag Diskussionsversammlung 
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Schweiz. Elektrot. Ver., Ziirich.) Der Starkstromkontakt ist in erster Linie 
ein Werkstoffproblem. Hierfiir werden einige Beispiele aus der Praxis gebracht. 
Schlenk. 


6219 J. Woods and D. A. Wright. The thermionic emission from thin films of 
barium and strontium oxide. Brit. J. appl. Phys. 5, 74—76, 1954, Nr. 2. (Febr.) 
(Wembley, Middlesex, M.-O. Valve Co. Ltd.) BaO und SrO werden im Vakuum 
in verschiedener Dicke auf Ni als Trager aufgedampft und in einfacher Diode 
die gliihelektrische Emission als Funktion der Schichtdicke und im Vergleich 
zu einer normal hergestellten, aktivierten Pastekathode der gleichen Substanzen 
gemessen und aus RICHARDSON-Geraden auch die Austrittsarbeit und Mengen- 
konstante bestimmt. Die Ergebnisse zeigen, daB es eine optimale Schichtdicke 
* von etwa 10-5 cm gibt, bei der die Emission durch einen Hiéchstwert geht, ferner 
daB die Emission von BaO kleiner als die von SrO ist und bei Mischschichten 
aus beiden die Emission dann am héchsten ist, wenn das BaO von einer SrO- 
Schicht tiberdeckt ist. H. Mayer. 


6220 G.L. Weissler and T. N. Wilson. Work functions of gas-coated tungsten 
and silver surfaces. J. appl. Phys. 24, 472—475, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Los Angeles, 
Calif., Univ. South. Calif., Phys. Dep.) Mit einer Methode, die sich der Mag- 
netron-Wirkung eines einem Elektronen emittierenden W-Glihdraht parallelen 
Magnetfeldes bedient, werden die Anderungen der Austrittsarbeit der den 
Draht zylindrisch umgebenden Anodenoberflache von W und Ag bestimmt, 
nachdem diese Glimmentladungen in verschiedenen Gasen ausgesetzt wurden. 
O, bewirkt bei beiden Metallen Erhéhungen um etwa 1,2 eV, N, eine Ver- 
minderung um etwa 0,2—0,4 eV, ahnlich H,. Die Edelgase Ar und He bewirken 
keine Anderung. H. Mayer. 


6221 D. J. Fourie. The photoelectric effect of thin Bi films. Phys. Rev. (2) 91, 
803, 1953, Nr. 4. (15. Aug.) (Pretoria, South Afr., Univ., Phys. Dep.) Bi- 
Schichten von 200—700 A Dicke werden durch Kathodenzerstaubung in 
sehr reinem Ar hergestellt und der durch die unzerlegte Strahlung eines 
Quarzquecksilberbrenners erzeugte lichtelektrische Effekt als Funktion eines 
durch die Schicht flieBenden Stromes gemessen. Gefunden wird ein nahezu 
linearer Anstieg mit der Stromstarke, bzw. Abnahme, wenn die Stromrichtung 
umgekehrt wird. Wechselstrom bewirkt fast keine Anderung. Eine Deutung 
wird nicht gegeben. H. Mayer. 


6222 W.C. Walker and N. Wainfan. The photoelectric yield of platinum in the 
vacuum ultraviolet. Phys. Rev. (2) 92, 533, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. Southern California.) Die lichtelektrische Ausbeute von unbe- 
handeltem und von bei 1000°C im Vakuum gegliihtem Pt wird fir ultraviolette 
Strahlung zwischen 1100 A und 450 A gemessen. Es wird ein Maximum bei 
800 A mit einer Ausbeute von 0,16 Elektronen/Photon gefunden, die gegen 
kiirzere Wellenlangen bis 0,8 bei 450 A und gegen langere bis 0,04 bei 1100 A 
fallt. Die unbehandelte Pt-Oberflache gab eine 20% gréBere Ausbeute. 

H. Mayer. 
6223 M. J. O. Strutt. Uber den Wirkungsgrad bei der thermischen Elektronen- 
emission. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 48, 350—353, 1952, Nr. 9. (3. Mai.) 
Der Wirkungsgrad wird als Verhaltnis der gesamten, den emittierten Elektro- 
nen wbertragenen kinetischen Leistung zu der totalen Heizleistung einer 
Kathode definiert. Wegen der Verdampfung der Werkstoffe bei den erforder- 
lichen Temperaturen sind praktisch nur Wirkungsgrade zwischen 10-* und 
10-* méglich, Schlenk. 
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6224 J.P. Barbour, W. W. Dolan, J. K. Trolan, E. E. Martin and W. P. Dyke. 
Space-charge effects in field emission. Phys. Rev. (2) 92, 45—51, 1953, Nr. 1. 
(1. Okt.) (McMinnville, Oregon, Linfield Coll., Phys. Dep.) Im ersten Teil der 
Arbeit wird fiir eine ebene Metallelektrode — Grtlich kénnen auch kleine 
_Bereiche einer feldemittierenden W-Spitze in einem Feldelektronenmikroskop 
als eben approximiert werden — die allgemeine Beziehung fiir die raum- 
ladungsbegrenzte Feldemission abgeleitet, indem fiir das Feld in der FOWLER- 
NorDHEIM-Grundgleichung der aus der Potssonschen Gleichung berechnete, 
von der GréBe der Raumladung abhangige Wert eingesetzt wird. Im zweiten 
Teil wird die Feldemission einer W-Spitze im MULLERschen Feldelektronen- 
mikroskop als Funktion der angelegten Spannung gemessen, wobei pulsierender 
Betrieb angewendet wird, so daB in den Bereich sehr hoher Stromdichten 
vorgedrungen werden kann, ohne die Spitze zu zerstéren. Dabei werden 
_ durch Aufdampfen von Ba auch verschiedene Werte der Austrittsarbeit ver- 
_ wirklicht. Die experimentellen Ergebnisse stimmen befriedigend mit den auf 
: Grund der theoretischen Berechnungen erwarteten itberein. Feldelektronen- 
mikroskopische Bilder zeigen die Anderungen, die bei hohen Alerpergy © 
. durch die Raumladungsbegrenzung bewirkt werden. H. Mayer. 
; 


6225 W.P. Dyke and J. K.Trolan. Field emission: large current densities, 
space charge and the vacuum arc. Phys. Rev. (2) 92, 541, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) 

_ (Kurzer Sitzungsbericht.) (McMinnville, Oregon, Linfield Coll., Phys. Dep.) 
S. diese Ber. S. 649. H. Mayer. 


: 

4 

6226 Maurice Martin. Grundlegendes zur Sekunddremission von Elektronen. Bull. 
_ schweiz. elektrotech. Ver. 43, 635—637, 1952, Nr. 15. (26. Juli.) Auch M. A. 
Pomerantz und J. F. Marshall. Proc. Inst. Radio Engrs., N. Y. 39, 1367—1373, 
1951, Nr. 11. Die maximale Ausbeute steigt fiir die meisten Elemente in grober 
Naherung linear mit der Austrittsarbeit und mit dem Ionisationspotential 
der auBeren Elektronenschale des Atoms an. Ausbeuten in der Gré®enordnung 
von 1000 konnten durch sehr diinne Filme von Al,O, auf einer Al-Basis und 
mit einer diinnen Oberflachenschicht aus Casium erzielt werden. Der EinfluB 
der Temperatur ist nur bei Halbleitern erheblich. Durch streifenden Einfall 
der Primarelektronen kénnen die Ausbeuten verdreifacht werden. Es werden 
die bekannten Theorien von BARooDY und WOoLRIDGE diskutiert. 

Schlenk. 


6227 Dietrich Dobischek, Harold Jacobs and John Freely. The mechanism of 
self-sustained electron emission from magnesium oxide. Phys. Rev. (2) 91, 804 
bis 812, 1953, Nr. 4. (15. Aug.) (Fort Monmouth, N. J., Sign. Corps Engng. 
Lab.) Die Erscheinung, daB diinne MgO-Schichten auf metallischen Tragern 
bei BeschieBung mit Elektronen auBerordentlich hohe sekundare Emission 
zeigen, die unter geeigneten Bedingungen viele Stunden nach Abschalten des 
_primaren Stromes noch anhalt, wird einer eingehenden Untersuchung unter- 
worfen. Die Ergebnisse beziiglich ihrer Spannungsabhangigkeit zeigen auf, 
daB sie aus zwei Komponenten besteht, von denen die eine direkt durch die 
primaren Elektronen erzeugt wird, die andere jedoch unabhangig von diesen 
ist. Es wird wahrscheinlich gemacht, daB letztere von Elektronen ausgelést 
wird, die als feldemittierende Elektronen wegen der hohen positiven Auf- 
ladung der isolierenden MgO-Oberflache aus dem Tragermetall ausgelést 
werden und im hohen Feld, das durch Messungen von der GréSenordnung 
10® Volt/cm ermittelt wird, in der Oxydschicht, ebenso wie die durch’ primaire 
-ausgelésten sekundaren Elektronen Elektronenlawinen erzeugen. Es wird ver- 
sucht, die Gesetze der analogen TOWNSEND-Gasentladung auch auf diese Er- 
scheinung anzuwenden, H. Mayer. 
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6228 J.J. Lander. Auger peaks in the energy spectra of secondury electrons from 
various materials, Phys. Rev. (2) 91, 1382—1387, 1953, Nr. 6. (15. Sept.) (Murray 
Hill, N. J.,Bell Teleph. Lab.) Messung der Energiespektren der durch BeschuB 
mit langsamen Primarelektronen aus C, Be, Al, Ni, Cu, Ba, Pt und den Oxyden 
von Be, Al, Ni, Cu und Ba abgetrennten Sekundarelektronen mit empfindlicher 
und stabiler Apparatur; Primarelektronen aus Elektronenkanone, Analysierung 
der Sekundarelektronen mit doppeltfokussierendem elektrostatischen 90 °- 
Analysator. Bei allen Stoffen zeigten sich charakteristische Peaks von AUGER- 
Elektronen, die nach Absorption eines Valenzelektrons durch ein angeregtes 
ROnTGEN-Niveau emittiert wurden. Die beobachtete Peakstruktur ist von 
theoretischem Interesse, weil sie zur Energieverteilung der Elektronen im 
Valenzband in Beziehung gesetzt werden kann. Das MeSverfahren la8t sich 
zur Oberflachenuntersuchung benutzen. Verf. beobachtete auch ,,Plasma‘‘- 
Peaks. Daniel. 


6229 James H. Parker. Secondary electron emission coefficients for low energy 
positive ion bombardment of discharge conditioned surfaces. Phys. Rev. (2) 92, 
536, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Calif., Univ., 
Dep. Phys.) Ta, Pt und Ni werden als Kathoden starken Glimmentladungen 
in N,, H, und O, ausgesetzt und dann die Ausbeute der durch den StoB 
positiver Ar-Ionen von 3 bis 20° eV Energie ausgelésten sekundaren Elek- 
tronenemission gemessen. Keine Ergebnisse mitgeteilt. H. Mayer. 


6230 E. W. Webster, R. J. van de Graaff and J. G. Trumpf. Secondary electron 
emission from metals under positive ion bombardment in high extractive fields. 
J. appl. Phys. 23, 264—266, 1952, Nr. 2. (Febr.) (Cambridge, Mass., Inst. 
Technol.) Stahldrahte werden mit 1 bf und H}-Ionen von etwa 250 kVolt 
Geschwindigkeit beschossen und die sekundare Elektronenemission als 
Funktion des am Stahldraht liegenden hohen Feldes (bis zu 250 kV) gemessen. 
Wohl ergibt sich eine Zunahme der Ausbeute mit zunehmendem Kollektorfeld, 
die bei den H}-Ionen gréBer als bei den Hj{-Ionen ist, sie tibersteigt aber den 


Faktor 3 nicht, so daB die Ausbeute an Sekundarelektronen immer unter 10 
bleibt. H. Mayer. 


Sekunddremission. S. auch Nr. 6054. 


6231 Vladimir Hermoch and Karel Krticka. Uber die Erosionswirkung neutraler 
Partikel, die bei elektrischen Entladungen eines Kondensators losgerissen werden. 
Czech. J. Phys. (tschech.) 2, 149—151, 1953. (Orig. russ.) An Untersuchungen 
von MANDELSTAM und RaJsskiJ tber den Mechanismus der Elektroerosion 
von Metallen ankniipfend, untersuchen die Verff. die Wirkung senkrecht von 
den Elektrodenoberflachen ausgehender Metalldampfstrahlen (,,Fackeln“) an 
Elektrodenpaaren, die im Entladungskreis eines Kondensators liegen. Die 
durch den Aufprall der losgerissenen Teilchen auf eine polierte Metallflache 
hervorgerufenen Wirkungen werden beschrieben. Mathiesen. 


6232 S$, Rosenblum. Sur les travaux de magnétisme en U. R. S. S. Suppl. Nuovo 
Cim. (9) 10, 442—459, 1953, Nr. 4. (Lab. Bellevue-France.) Der Bericht gibt 
einen Uberblick iiber die in den letzten Jahren erschienenen Arbeiten magneti- 
schen Inhaltes russischer Autoren. Es werden die Schwerpunkte der russischen 
Forschung herausgestellt, die an die Namen AKULOV, KIRENSKI, KONDORSKI, 
DorFMANN, FRENKEL u. a. gekniipft sind. Neben einer groBen Anzahl theoreti- 
scher Arbeiten sind besonders die ferromagnetischen Probleme im Zusammen- 
hang mit metallurgischen Fragen vielseitig bearbeitet worden. Es liegt nicht 
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im Sinne des Berichtes, Einzelheiten zu tibermitteln, sondern einen allgemeinen 
_ Uberblick iiber die vielseitige russische Forschung auf dem Gebiet des Magnetis- 
_ mus zu geben. Ein umfangreiches Literaturverzeichnis von weit tiber 200 Einzel- 
_ arbeiten und eine Anzahl] zusammenfassender Werke gibt dem Interessenten 

wertvolle Hinweise. Die Originalarbeiten sind fast ausschlieBlich in russisch 
_ geschrieben. Ochsenfeld. 


6233 Willi Krug. Messen der Augenblickswerte der Induktion und Feldstarke 
und der Ummagnetisierungsverluste von Elektroblechen. Arch. Eisenhiittenw. 23, 
207—215, 1952, Nr. 5/6: (Mai/Juni.) Bericht Nr. 788 des Werkstoffausschusses 
des Vereins Deutscher Eisenhiittenleute. (Karlsruhe, Siemens & Halske AG., 
_ Wernerwerk MeBtech.) Die Grundlagen, MeSprinzipien und der Aufbau des 
_ Ferrometers werden aufgezeigt. Das Gerat gestattet tiber die Messung des 
Momentanwertes des Stromes und des algebraischen Mittelwertes der Spannung 
die Augenblickswerte von Feldstarke und Induktion, in deren phasenmabBiger 
Zuordnung zu erfassen. Es kénnen mit dem Gerat alle wichtigen magnetischen 
WechselfeldkenngréBen gemessen werden, insbesondere auch die Ummagneti- 
sierungsverluste, die iiber die Messung der dynamischen Hysteresekurve 
planimetrisch bestimmt werden. Mittels eines zusatzlichen Bandfilters fiir den 
StrommeBkreis und eines Blindstromkompensators kann die Hysterese- 
schleife in eine flachengleiche Ellipse verwandelt werden, wodurch die etwas 
zeitraubende Verlustmessung zu einem ZweifaktorenmeBverfahren abgekiirzt 
wird. Die Eignung des Gerates wird an MeBergebnissen, die an verschiedenen 
Proben aus Dynamoblech und an einer Nickel-Eisen-Legierung gewonnen 
wurden, veranschaulicht. ; Ochsenfeld. 


6234 Willi Krug. Neue MeBjoche fiir die Priifung magnetischer Eigenschaften 
von Elektroblechen. Arch. Eisenhiittenw. 23, 449—457, 1952, Nr. 11/12. (Nov./ 
Dez.) Bericht Nr. 813 des Werkstoffausschusses des Vereins Deutscher Eisen- 
hiittenleute. (Karlsruhe, Siemens & Halske AG., Wermerwerk MeBtech.) Zur 
Messung der Ummagnetisierungsverluste an kleinen Probenmengen und an 
ganzen Blechtafeln werden zwei MeBjoche, die in Verbindung mit dem Siemens- 
Ferrometer benutzt werden, beschrieben. Das Leitpaket-Streifenjoch, das fiir 
_ Streifenproben von 0,1 bis 3 cm? Querschnitt, 50—100 cm Lange, bei einem 
_ Probengewicht von etwa 50—1000 g vorgesehen ist, soll einwandfreie physi- 
_ kalische Voraussetzungen fiir die Verlustmessung schaffen. Die Leitpakete 
haben den Zweck, tiber den MeBraum hinaus ein homogenes Feld sicher- 
_ zustellen, dariiber hinaus aber bei hohen Induktionen den LuftfluB unschadlich 
zu machen. Die Genauigkeit, mit der Feld- und Induktionswerte gemessen 
werden kénnen, wird zu 1—2% angegeben. Das GanztafelmeBjoch soll mehr 
als Sortiergerat bei der fertigungstechnischen Uberwachung und zu Vergleichs- 
messungen eingesetzt werden. Nach der ZweifaktorenmeBmethode ist die 
MeBgenauigkeit der Ummagnetisierungsverluste + 3%. Ochsenfeld. 


6235 WW. Kafka. Neue geometrische Verfahren fiir die Beriicksichtigung der Sat- 
tigung und der Hisenverluste. Dtsch. Elektrotech. 7, 376—380, 1953, Nr. 8. (Aug.) 
(Karlsruhe.) Es werden einige geometrische Verfahren beschrieben, die bei 
der Behandlung elektrotechnischer Probleme mit Vorteil angewandt werden 
kénnen. Die Ampérewindungen des Magnetisierungsstromes werden in die 
reinen Magnetisierungs-Ampérewindungen und in die Verlust-Ampére- 
windungen, die aus Messungen des Effektivwertes U der Klemmenspannung, 
des Effektivwertes J des Stromes und der Wirkleistung N ermittelt werden 
kénnen, aufgespalten. Magnetisierungs- und Verlustkurve einer Spule mit 
Eisenkern werden als Funktion der Ummagnetisierungs-Ampérewindungen 
betrachtet. Aus der Stromkennlinie kann bei gegebener Induktion die Strom- 
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aufnahme der Spule nach Betrag und Phase bestimmt werden. Aus der Leit- 
wertskennlinie wird die Magnetisierungskennlinie abgeleitet, die fiir jedes 
Material einen charakteristischen Verlauf hat und aus der Riickschliisse tiber 
die Wahl eines ferromagnetischen Werkstoffes, der besonderen Bedingungen 
geniigen soll, gezogen werden kénnen. ’ Ochsenfeld. 


6236 M.A. Rosenblat. Die Phasenverschiebung zwischen den Grundwellen der 
Induktion und der magnetischen Feldstarke und die Messung der Hisenverluste. 
Dtsch, Elektrotech. 7, 427—429, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Akad. Wiss. UdSSR, 
Inst. Automatik Fernsteuerung.) Die bei Wechselstrommagnetisierung eines 
magnetischen Kerns auftretenden Oberwellen beeinflussen die Phasen- 
verschiebung zwischen der Grundwelle der Induktion und der Feldstarke, 
so daB die gemessenen Eisenverluste, die mit Hilfe von Kompensations- oder 
Briickenmethoden bestimmt werden, vom Wirkwiderstand des Erregerkreises 
abhangig sind. Am Beispiel einer Eisen-Nickel-Legierung wird gezeigt, daB 
selbst bei niedrigem Oberwellengehalt die Ummagnetisierungsverluste um 
50% zu hoch gemessen worden sind. Bei Vormagnetisierung, bei der auch noch 
die gradzahligen Oberwellen auftreten, kann der Fehler noch gréBer werden, 
Ochsenfeld. 


6237 KR. Cini and L. Saeeoni. An apparatus for the accurate measurement of 
magnetic susceptibility. J. sci. Instrum. 31, 56—59, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Flo- 
rence, Univ., Inst. Phys. Chem.) Es wird eine in den technischen Einzelheiten 
ausfithrliche Beschreibung einer Torsionswaage, die die Suszeptibilitat von 
Fliissigkeiten und Lésungen nach der FARADAY-Methode bis auf 0,1—0,2°/ 9, 
genau zu messen gestattet, gegeben. Diese hohe Genauigkeit erfordert besondere 
MaBnahmen, die besprochen werden. ; ; Ochsenfeld. 


6238 J. Watkins. A null point method of coercivity determination. J. sci. Instrum. 
31, 69—70, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Wembley, Gen. Elect. Co., Ltd., Res. Lab.) 
Beschreibung eines Koerzimeters, bei dem eine kleine Spule tiber dem Ende 
der stabférmigen Probe oszillierende Bewegungen ausfiihrt. Die induzierte 
Wechselspannung ist fast sinusférmig; sie wird tiber einen TiefpaB und einen 
Verstarker einem Oszillographen zugefiihrt und dient so als Indikator fiir das 
Verschwinden der Magnetisierung. v. Klitzing. 


6239 Klaus J. Kronenberg. Untersuchungen tiber Alterungsvorgange an Dauer- 
magneten. Z. angew. Phys. 5, 321—329, 1953, Nr. 9. (16. Sept.) (Clausthal, 
Bergakad., Phys. Inst.) Die zéitlichen Anderungen der scheinbaren Remanenz 
von Dauermagneten aus WH-Stahl und aus Alni-Legierungen, die als Gub-, 
Sinter- oder PreBmagnete vorlagen, wurden mit einer ballistischen Prazisions- 
messung, die eine relative Genauigkeit von 10-® besitzt, gemessen, wenn die 
Magnete verschiedenen Vorbehandlungen ausgesetzt gewesen waren. Bei den 
Alni-Legierungen, die unterhalb 600°C keine Gefiigealterung erleiden, konnte 
die Magnetisierungsalterung untersucht werden. Als allgemeines Ergebnis 
wurde gefunden, daB die scheinbare Remanenz mit dem Logarithmus der Zahl 
der Wiederholungen gleicher Abmagnetisierungsvorgange, gleichgiltig ob 
magnetische Wechsel- oder Gleichfelder, Erschiitterungen oder Erwarmungen 
die Abmagnetisierung bewirkten, abnimmt. Ruhig lagernde Magnete zeigen 
eine Alterung, die proportional dem Logarithmus der Lagerzeit ist. Die Alterung 
der mit magnetischem Wechselfeld abmagnetisierten Magnete ist von der 
Amplitude des Wechselfeldes, die einen bestimmten Betrag nicht tiberschreiten 
soll, da sonst Erholungsvorgange einsetzen, abhangig. Ochsenfeld. 


6240 Heinz Ewald. Eine photoelektrische Magnetstrom-Konstanthaltung. Z. — 
angew. Phys. 5, 387, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Miinchen.) Der einer Batterie ent- 
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nommene Magnetstrom, von dem ein kleiner Teil einem Kompensations- 
apparat, dessen Differenzspannung bei Stromanderung einen Galvanometer- 
_ ausschlag bewirkt, zugefiihrt wird, wird durch den Anodenstrom einer Pentode 
_ konstant geregelt. Ein vom Galvanometerspiegel reflektierter Lichtstrahl 
_ fallt auf eine Doppelanodenphotozelle, der die Gitterspannung der Pentode 
; im richtigen Sinne steuert. Mit dieser Anordnung kann der Magnetstrom 
_ wahrend vieler Minuten bis auf 10-5 genau geregelt werden. 
Ochsenfeld. 


6241 W. Snowdon and N. Davy. The field along the axes of symmetry of equal 
semi-infinite rectangular magnetic pole-pieces. Brit. J. appl. Phys. 4, 339—341, 
1953, Nr. 9. (Nov.) (Nottingham, Univ.) Die Methode der konformen Ab- 
bildung wird zur Berechnung der Felder in den zwei Symmetrieachsen (auch 
_ Koordinatenachsen) des Luftraumes eines Magneten mit planparallel laufenden 
_ Endflachen und rechteckigem Querschnitt benutzt. Durch geeignete Trans- 
formation und Substitution wird die Schnittebene durch die beiden Symmetri- 
achsen der z-Ebene in einfacher Weise in der w-Ebene abgebildet. Die Grenzen 
des Luftraumes eines Quadranten der z-Ebene gehen dabei in ein Rechteck 
der w-Ebene iiber. Das Feld entlang der Symmetrieachsen wird fiir verschiedene 
Werte des Verhiltnisses von Polflachenabstand zu Polflachendurchmesser 
exakt berechnet. Die Werte sind tabelliert und auchin Kurven wiedergegeben. 
Zudem werden Ausdriicke fiir die Werte der Potentialfunktion entlang der 
Symmetrieachsen abgeleitet. Ochsenfeld. 


6242 H. Holland-Moritz. Zur Dimensionierung der Eisenteile von Dauermagnet- 
kreisen. Dtsch. Elektrotech. 7, 437—439, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Eisenach.) Aus den 
Grundgleichungen des permanent magnetischen Kreises werden die vorteil- 
haftesten Bedingungen fiir die Dimensionierung der Weicheisenteile gegeben 
und an einem Beispiel erlautert. Ochsenfeld, 


6243 E. W. Eleock. Collective electron antiferromagnetism. Proc. phys. Soc., Lond. 
(A) 67, 295—297, 1954, Nr. 3 (Nr. 411A). (1. Marz.) (Aberdeen, Marischal 
_ Coll., Dep. Natur. Philos.) Das Vorgehen von Lip1ArD (s. diese Ber. S. 1225) 
} beschrankt sich auf den Fall, wo das angelegte Feld parallel zur antiferro- 
magnetischen Achse liegt. Hier wird auch der Fall einbezogen, daB eine sehr 
kleine Feldstarke senkrecht zu dieser Achse auftritt und resultierende Magneti- 
_ sierung und Feldstarke parallel sind. Ferner macht Verf. geltend, daB die der 
experimentellen Suszeptibilitat entsprechende theoretische GréBe das ge- 
_wogene Mittel von yj\j und x1 ist. x(0)/z(T,) liegt nach der vorliegenden 


Berechnung zwischen 2/3 und 1, womit die Abschatzung von LIDIARD ver- 
scharft wird. Das entspricht auch den experimentellen Werten. fiir FeO, 
CoO u.a. Obgleich die Elektronentheorie besser fiir Metalle geeignet ist, 
kommt ihr vielleicht auch fiir Nichtmetalle heuristischer Wert zu. 

G. Schumann. 


6244 Christa Greiner. Neuere Untersuchungen an Ummagnetisierungskeimen. 
Ann. Phys., Lpz. (6) 12, 89—110, 1953, Nr. 1/3. (Jena, Forschungsinst. magn. 
Werkstoffe.) Messungen der Startfeldstarke und der reziproken Keimdicke 
an Drahten aus Legierung von 60% Nickel, 40% Eisen zeigen, daB der Zu- 
sammenhang beider Gré8en nicht immer linear ist. Die theoretischen Griinde 
hierfiir werden diskutiert. Es ergibt sich die Notwendigkeit, bei der Bestimmung 
der Wandenergie einige meStechnische Punkte besonders zu beachten. 
v. Klitzing. 

6245 Riehard Feldtkeller und Otto Kolb. Die komplexe Permeabilitét eines 

ochpermeablen Ferritkernes. Z. angew. Phys. 4, 448—451, 1952, Nr. 12. (Nov.) 
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(Stuttgart, T. H., Inst. elekt. Nachrichtentech.) An Hand der Ortskurve, 
die die komplexe Permeabilitat als Funktion der Frequenz durchlauft, 
werden die Einfliisse einer Reihe magnetischer Teilvorgange, wie Hysterese, 
Nachwirkung, Wirbelstréme usw., erlautert. Die Form der Ortskurve wird 
vorwiegend durch den Hauptrelaxationseffekt der Ferrite bestimmt. JORDAN- 
sche Nachwirkung, Hysterese und mechanische Resonanz verandern nur in 
Einzelheiten den Verlauf der Ortskurve. Die Hysterese ist auch relaxiert und 
hat eine viermal gréfere Zeitkonstante als die Hauptrelaxation. 
Ochsenfeld. 


6246 R.S. Tebble and V. L. Newhouse. The Barkhausen effect in single crystals. 
Proc. phys. Soc., Lond. (B) 66, 633—641, 1953, Nr. 8 (Nr. 404B). (1. Aug.) 
(Leeds, Univ., Dep. Phys.) Messungen titber BARKHAUSEN-Spriinge, die mit — 
einer Impulszahlmethode an Einkristallen aus Eisensilizium und Nickel 
durchgefiihrt wurden, und die eine Erganzung in der Messung der totalen 
und reversiblen Suszeptibilitat erfuhren, zeigten, dab die BARKHAUSEN- 
Spriinge in Gruppen erfolgen, die nicht alle meBtechnisch erfaBt werden kénnen, 
so daB die gemessenen irreversiblen Ummagnetisierungen nicht die Differenz 
von totalen und reversiblen Vorgangen abdecken. Die Gré8e der BARKHAUSEN- 
Spriinge ist weitgehend von dem Entmagnetisierungsfaktor abhangig, und 
zwar bedingt eine Zunahme des Entmagnetisierungsfaktors eine Abnahme 
der Sprungamplitude. Dieses Ergebnis wird diskutiert und in Beziehung 
gebracht zu den theoretischen Untersuchungen von N&EL und anderen Au- 
toren tiber die Magnetisierung von Einkristallen, die dort ausschlieBlich 
reversible Magnetisierungsvorgange annehmen. Es wird weiter angenommen, 
daB die BARKHAUSEN-Effekte von 180° Wandverschiebungen begleitet sind. 
Ochsenfeld. 


6247 D. H. Martin. Ferromagnetic domain processes in single crystal disc spect- 
mens of silicon iron. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 66, 712—714, 1953, Nr. 8 
(Nr. 404B). (1. Aug.) (Nottingham, Univ.) Eine diinne Scheibe aus einem Ein- 
kristall aus Eisensilicium mit 3°% Silicium, die in einem Felde in der leichten 
Magnetisierungsrichtung einer [100]-Achse bis zur Sattigung aufmagnetisiert 
ist, wird um ihre Vertikalachse bis zu 45° gedreht, so daB die [110]-Richtung 
mit der Feldrichtung zusammenfallt. Schon bei Drehungen um nur einige 
Grade gehen von Stoérstellen der Oberflache ,,Zipfelmitzen‘‘ aus, die sich bei 
einer Drehung um 45° iiber die ganze Probe ausbreiten und im BiTTERschen 
Streifenbild eine Schichtung von Streifen, die gegenseitig um 90° in ihrer 
Magnetisierung versetzt sind, erkennen lassen. Ochsenfeld. 


6248 J.H.Crede and J. P. Martin. Magnetic characteristics of an oriented 50 
percent nickel-iron alloy. J. appl. Phys. 20, 966—971, 1949, Nr. 10. (Okt.) (Brak- 
kenridge, Penn., Alleghany Ludlum Steel Corp., Res. Lab.) Durch geeignete 
Kornorientierung konnten bei einem Polykristall aus 50% Nickel-Eisen nahezu 
die magnetischen Eigenschaften eines Einkristalls erhalten werden. Durch 
sorgfaltige Kontrolle der Vorgange, die den fundamentalen Magnetisierungs- 
proze8 im magnetischen Elementarbereich beeinflussen, kann die entwickelte 
Methode auch fiir die handelsmaBige Produktion angewendet werden. Unter- 
driickung der Stufen I und III der normalen Magnetisierung ergibt eine fast 
geometrisch vollkommene Rechteckschleife der Hysterese. v. Harlem. 


6249 H.P. J. Wijn. Ferromagnetic domain walls in ferroxdure. Physica,’s Grav. 
19, 555—564, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Eindhoven, Nederl., N. V. Philips’ Gloei- ~ 
lampenfbk.) Die. allgemeine Bewegungsgleichung der BLocu-Wand fihrt zu 
einer Resonanzfrequenz, die aus der Masse der Wand und der Energie, die zur — 
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Verschiebung der Wand notwendig ist, berechnet werden kann. Bei Ferroxdure 
_ sind im allgemeinen infolge der hohen Anisotropieenergie Wandverschiebungen 
unterbunden. Durch geeignete Warmebehandlung kann die kritische Kristall- 
groBe tberschritten werden, so daB bei der Magnetisierung auch noch Wand- 
verschiebungen auftreten. Der dadurch bedingte Anteil der Permeabilitat 
wird in Abhangigkeit von der Frequenz an drei Ringen aus Ferroxdure unter- 
sucht. Beim Ring 1 lag die hexagonale Kristallachse in Richtung der Ring- 
achse, beim Ring 3 war sie peripher ausgerichtet. Ring 2 hatte keine bestimmte 
Orientierung. Bei allen Ringen wird eine Dispersionskurve aufgenommen, die 
ausgepragte Resonanzstellen zeigt. Sie werden den BLocH-Wanden zugeschrie- 
ben. Die rohe Ubereinstimmung der gemessenen und errechneten Resonanz- 
frequenz stiitzt diese Auffassung. Ochsenfeld. 


6250 W. Sucksmith. Magnets and magnetism—recent developments. Brit. J. appl. 
Phys. 4, 257—262, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Sheffield,.Univ.) Es wird in sehr ge- 
drangter Form iiber die Entwicklung der magnetischen Werkstoffe von Beginn 
dieses Jahrhunderts ab bis heute berichtet. Die wichtigsten Erkenntnisse 
theoretischer wie experimenteller Art, die die Entwicklung der weichen wie 
harten magnetischen Werkstoffe geférdert haben, werden diskutiert. Besondere 
Aufmerksamkeit wird der Erklarung der Magnetisierungskurve geschenkt. 
Der Bericht schlieBt mit der Betrachtung der ferromagnetischen Oxyde, die 
noch groBe Méglichkeiten in Forschung und Anwendung offenlassen. 
Ochsenfeld. 


6251 L.E. Collins and O. S. Heavens. Magnetic behaviour of thin single-crystal 

nickel films. Phil. Mag. (7) 45, 283—289, 1954, Nr. 362. (Marz.) (Reading, Univ.) 

An diinnen Filmen, die durch Aufdampfen von Nickel auf Kochsalzkristalle 

erhalten wurden, wurde die Koerzitivkraft in Abhangigkeit von der Filmdicke 

(200—1000 A) gemessen. Die Koerzitivkraft hat bei einer Schichtdicke etwas 

unter 200 A ein Maximum und betragt ca. 350 Oe. Die auf Kochsalzkristalle 
_ mit einer Temperatur von 450°C aufgedampften Schichten sind monokristallin 
_ und wachsen in der Kristallorientierung der Aufdampfflache weiter, was durch 
_ elektronenmikroskopische Aufnahmen nachgewiesen werden konnte. Die 
Koerzitivkraft ist etwas gréBer als die reine Anisotropiekoerzitivkraft 2+K/J, 
(K = Anisotropiekonstante, J, = Sattigungsmagnetisierung). 


Ochsenfeld. 


6252 C. A. Fowler jr. and E. M. Fryer. Observation of magnetic domains by the 
longitudinal Kerr effect. Phys. Rev. (2) 92, 532, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Pomona Coll.) Verff. berichten tiber die von WILLIAMs, 
Foster, Woop (s. diese Ber. 30, 1022, 1951) und von FowLER, FRYER (s. diese 
Ber. 32, 87, 1953) durchgefiithrten Untersuchungen, mittels des magneto- 
optischen KERR-Effektes die magnetischen Elementarbereiche nachzuweisen. 
Die Versuche wurden an Kobalt und Eisen-Silicium durchgefiihrt. Die charak- 
teristische Bewegung der Bezirkswande konnten auf diese Weise ebenfalls 
nachgewiesen werden. Wenn die Probe eine Hystereseschleife durchlauft, 
so weichen die Bilder fiir die Oberflachenbezirke, wenn die Probe nicht ge- 
sattigt ist, deutlich von denen ab, die auf der Nullkurve erhalten werden. 

, v. Harlem. 


Ferromagnetische Substanzen. S. auch Nr, 5886, 6526, 6574. 


6253 A. Knappwost. Zur Deutung antiferromagnetischer Zustdnde in den Cumuli 
bei der Ausscheidung im System Cu-Fe. Z. Elektrochem. 58, 65—66, 1954, 
Nr. 1. (Jan.) (Tubingen, Univ., Inst. Phys. Chem.) Magnetische Messungen 
bei der Ausscheidung von Cu-Co-Mischkristallen zeigen, daB der Antiferro- 
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magnetismus der Cumuliim System Cu-Fe an den y-Zustand des Fe gebunden 
ist, der durch das kubischflachenzentrierte Basisgitter des Cu unterhalb 
bestimmter Teilchengr6Ben der Cumuli stabilisiert wird.. Das irreversible 
Auftreten von Ferromagnetismus an Legierungen mit kondensierten Cumuli 
bei der Temperatur des fliissigen Stickstoffs wird als martensitische Umwand- 
lung angesehen, die bei Stahlen mit erweitertem y-Gebiet auch bei diesen 
tiefen Temperaturen ablauft. v. Harlem. 


6254 J. O. Artman and P. E. Tannenwald. Measurement of permeability tensor 
in ferrites. Phys. Rev. (2) 91, 1014—1015, 1953, Nr. 4. (15. Aug.) (Cambridge, 
Mass., Inst. Technol., Lincoln Lab.) Ferromagnetische Stoffe werden bekannt- 
lich beim Anlegen eines magnetischen Effektes anisotrop und infolgedessen 
mu die Permeabilitat durch einen Tensor dargestellt werden. Die bisherigen 
Resonanzversuche geben nur die diagonalen Tensorkomponenten. Nach Lax 
kénnen die nicht-diagonalen Komponenten experimentell bestimmt werden, 
wenn die Probe in einen Mikrowellenhohlraumresonator gebracht wird, der 
in zwei orthogonale Schwingungsarten degeneriert ist. Verff. konstruierten 
einen entspréchenden Hohlraumresonator und fihrten dann die entsprechenden 
Resgonanzversuche an einer kleinen Nickel-Zinkferritprobe durch. Bei Anlegung 
des Gleichstromresonanzfeldes traten die vorausgesagten Erscheinungen auf, 
Uber die Einzelheiten der Ergebnisse und der Versuchsanordnung mu8 auf 
das Original verwiesen werden. v. Harlem. 


6255 T. W. Hickmott and P. W. Selwood. The use of nuclear induction in the 
kinetic study of the reaction Eut® + ¢ + Eut*. J. chem. Phys. 20, 1339, 1952, 
Nr. 8. (Aug.) (Evanston, Ill., Northwestern Univ., Dep. Chem.) Verff. bestimm- 
ten aus der Anderung der Relaxationszeit der Protonen einer 0,0550 molaren 
Lésung von Europiumchlorid (EuCl,) mit der Reaktionszeit die Kinetik der 
Reaktion Eut+® + e+Eut?. Es ergab sich, daB die Konzentration an Eut? 
linear mit der Reaktionszeit ansteigt. Dies zeigt an, da eine Reaktion nullter 
Ordnung vorliegt mit k = 1,54-°10-4 mol -Liter-sec-!. Uber Einzelheiten der 
Theorie und des MeBverfahrens muf auf das Original verwiesen werden. 
v. Harlem. 
6256 M.A. Garstens and S. H. Liebson. Paramagnetic resonance in liquids. 
J. chem. Phys. 20, 1647—1648, 1952, Nr. 10. (Okt.) (Washington, D. C., 
Naval Res. Lab., Electr. Div.) Verff. berichten ttber Messungen der para- 
magnetischen Resonanzabsorption an Lésungen von Mn(NO;),in Wasser. Bei 
dieser Lésung ist es méglich, ein weites Gebiet der Konzentration von Mn++- 
Tonen zu erhalten. Die Abhangigkeit der Gesamtlinienbreite von der Konzen- 
tration (Mol/Liter) zeigt ein ausgepragtes Maximum. Unterhalb dieses Maxi- 
mums werden sechs Hyperfeinstrukturlinien beobachtet. Beim Maximum sind 
die Hyperfeinstrukturlinien nicht mehr langer’ sichtbar und oberhalb des 
Maximums machen sich die Austauscheffekte durch eine Verengerung der 
Gesamtbreite bemerkbar. Die einzelnen Hyperfeinstrukturlinien erweitern 
sich mit anwachsender Konzentration, hervorgerufen durch Verkleinerung 
der Brownschen Bewegung und der anwachsenden Dipolwechselwirkung. 
v. Harlem, 
6257 W.M. Fairbank, W. B. Ard, H. G. Dehmelt, Walter Gordy and S. R. Wil- 
liams. Temperature dependence of the nuclear susceptibility of He® between 1.2°K 
and 4.2°K. Phys. Rev. (2) 92, 208—209, 1953, Nr. 1. (1. Okt.) (Durham, N. 
Carol., Duke Univ., Dep. Phys.) Verff. bestimmten die Kernsuszeptibilitat 
von He’ in Abhangigkeit von der Temperatur aus der Beobachtung der Starke 
des kernmagnetischen Resonanzabsorptionssignals von He®-Gas bei 4,2°K 
und 900 Torr und von flissigem He* im Temperaturgebiet 4,2° bis 1,2°K. 
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Es ergab sich, daB die Kernsuszeptibilitat bis zu den tiefsten Temperaturen 
hinab einem 1/T-Gesetz folgt. Es liegen keinerlei Anzeichen dafiir vor, daB in 
diesem Temperaturgebiet eine Entartung auftritt, wie fiir ein ideales FERMI- 
Drrac-Gas der gleichen Dichte zu erwarten ist. Die MeBgenauigkeit wird zu 
10% geschatzt. Die Kernspin-Gitter-Relaxationszeit betrug 60 sec fiir das 
Gas bei 4,2° K, 900 mm, 135 sec am kritischen Punkt und 200 sec im fliissigen 
Zustand bei 2,2° und 1,2°K. Die relativ kurze Relaxationszeit im Gas kann 
mdglicherweise einer Schicht von absorbiertem Sauerstoff an den GefaBwanden 
zugeschrieben werden. . v. Harlem. 


6258 T.R. Carver and C. P. Slichter. Polarization of nuclear spins in metals. 
Phys. Rev. (2) 92, 212—213, 1953, Nr. 1. (1. Okt.) (Urbana, Ill., Univ., Dep. 
Phys.) Auf Grund einer eingehenden Berechnung der Kern-Elektron-Wechsel- 
wirkung hat OVERHAUSER vorausgesagt, daB fiir Metalle die Sattigung der 
Leitungselektronen gleichzeitig die Besetzungsdifferenz zwischen den Kern- 
ZEEMAN-Niveaus um einem Faktor in der GréBe von mehreren Tausend 
vergréBern sollte und hat diesen Vorgang vorgeschlagen fiir eine Methode zur 
Polarisierung der Kernspins. Da die Starke der Kern-Resonanzabsorption 
proportional der Besetzungsdifferenz der ZEEMAN-Niveaus ist, so ergibt die 
Kernresonanz eine gute Methode, den Grad der Ausrichtung der Kerne zu 
bestimmen. Verff. bestatigten die Theorie von OVERHAUSER durch die Be- 
obachtung der Vergré8erung der Kernresonanz in metallischem Lithium 
infolge Elektronensattigung. Die Versuche ergaben allerdings nur ein An- 
wachsen der Besetzungsdifferenz um einen Faktor um 100, wofiir verschiedene 
_ Griinde angegeben werden. Auch bei Natrium konnte eine schwache Ver- 
groBerung unter Bedingungen, die zu einer unvollkommenen Sattigung 
fiihrten, beobachtet werden. (S. auch das nachstehende Ref.) 
v. Harlem. 
6259 Albert W. Overhauser. Polarization of nuclei in metals. Phys. Rev. (2) 92, 
411—415, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Urbana, IIl., Univ., Dep. Phys.) Es wird eine 
neue Methode zur Polarisierung von Kernen, die allerdings nur auf Metalle 
anwendbar ist, vorgeschlagen. Es wird gezeigt, daB, wenn dic Elektronenspin- 
resonanz der Leitungselektronen gesattigt ist, die Kerne in demselben Grad 
polarisiert werden, wie es der Fall ware, falls ihre gyromagnetische Verhaltnis- 
_ zahl gleich der des Elektronenspins ware. Diese Wirkung ergibt sich aus den 
_ paramagnetischen Relaxationsprozessen, die auftreten infolge der Hyper- — 
_ feinstrukturwechselwirkung zwischen Elektron und Kernspin. Eine Ver- 
_schiebung der Elektronenspinresonanz infolge der gleichen Wechselwirkung 
7 tritt fiir groBe Betrage der Polarisation auf und ergibt eine direkte Bestimmung 
des Polarisationsgrades. (S. auch vorstehendes Ref.) v. Harlem. 


6260 W.D. Knight. Nuclear resonance line broadening and quadrupole splitting 
in metallic beryllium. Phys. Rev. (2) 92, 539, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Berkeley, Calif., Univ.) Die magnetische Kernresonanz- 
absorptionslinie in gepulvertem Berylliummetall ist ein gut aufgeléstes Triplett, 
die beobachtete Breite der Zentralkomponente betragt 3,5 kHz, die Auf- 
spaltung der beiden Satellite betragt 12 kHz. Die Linienbreite wachst schwach 
mit Feld und Temperatur an. Beryllium ist hexagonal und sein Verhalten 
weicht ab von dem kubischer Metalle wie Kupfer und Natrium, bei denen 
‘die Lage der Resonanz durch lokale Felder einfach verschoben wird, die 
_ primar durch die Leitungselektronen im s-Zustand hervorgerufen werden. 
Es wird angenommen, da8 die auBerordentliche Linienbreite (rd. sechsmal so 
0B als die berechnete Kerndipolbreite) und die Triplettstruktur von zwei 
echanismen herrihrt, die mit der nichtkubischen Kristallstruktur verbunden . 
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sind, Zuniachst ist das lokale Feld der Leitungselektronen anisotrop, in einem 
polykristallinen Material wird der s-Zustand die Linie verschieben, andere 
Beitrage ergeben eine Verbreiterung. Quadrupolkopplung erzeugt dann drei 
Spitzen, entsprechend I = 3/2. Weitere Berechnungen ergeben fiir das elek- 
trische Kernquadrupolmoment des Be® die GréBe 0,02+10-*4 em?, 

v. Harlem. 


6261 Robert L. Conger. Nuclear magnetic relaxation in viscous liquids. Phys. 
Rev. (2) 92, 543, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Inyokern, 
U. S. Naval Ordn. Test Stat.) Verf. bestimmte die Kernrelaxationszeiten von 
Cut++und Mnt + in Lésungen von Wasser-Glyceringemischen mit einer Viskositat 
zwischen 1 und 70 centipoise. Aus diesen Messungen wurden dann die magneti- 
schen Momente des Cu++ und Mn++ berechnet und als Funktion der Vis- 
kositat in einer Kurve dargestellt. Beim Mn++ wird eine gleichmaBig ab- 
nehmende Kurve gefunden, die leicht zu erklaren ist, die Kurve fiir Cut++ 
zeigt eine Anomalitat bei etwa 10 centipoise. v. Harlem. 


6262 A. F. Kip, T. W. Griswold and A. M. Portis. Resonance absorption by con- 
duction electrons in metals. Phys. Rev. (2) 92, 544, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Berkeley, Calif., Univ.) In Fortsetzung friiherer Versuche 
untersuchten Verff. die Spinresonanzabsorption der Leitungselektronen in 
feingepulvertem Lithium. Die Versuche wurden bei 9000 MHz durchgefihrt. 
Durch Beobachtung der Temperaturunabhangigkeit (es wurde bei Zimmer- 
temperatur und der Temperatur des fltissigen Stickstoff gemessen) konnte 
bestatigt werden, daB die beobachtete Resonanz wirklich auf die der Leitungs- 
elektronen zuriickzufiihren ist. Die Linienbreite bei der benutzten Lithiumprobe 
ist wesentlich kleiner als vorher bei Natrium beobachtet. Dies steht in Uber- 
einstimmung mit der Theorie (s. nachstehendes Ref.), da Metalle mit gréBerer 
mittleren freien Weglange der Elektronen breitere Absorptionslinien ergeben. 
v. Harlem. 


6263 Elihu Abrahams and C. Kittel. Electronic spin resonance line width in 
metals: Phys. Rev. (2) 92, 544, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Berkeley, Univ. California.) Verff. geben eine Theorie der Linienbreite der 
beobachteten Resonanzabsorption der Leitungselektronen in einem Alkali- 
metall. Uber Einzelheiten der Theorie mu8 auf das Original verwiesen werden. 
v. Harlem. 


6264 E.W.Eleoek. The temperature variation of diamagnetic susceptibility. 
Proc. roy. Soc. (A) 222, 239—253, 1954, Nr. 1149. (9. Marz.) (Leeds, Univ., 
Phys. Dep.) Die Temperaturanderung- des gréBeren Teils des Beitrages zur 
diamagnetischen Suszeptibilitat der Bahnelektronen wird fiir verschiedene 
Formen der Oberflachen konstanter Energie in der Nachbarschaft der FERMI- 
Oberflache im k-Raum berechnet. Es werden sowohl quadratische wie nicht- 
quadratische (e, k)-Beziehungen beriicksichtigt. Die theoretischen Ergebnisse 
werden in bezug auf die wichtigsten vorliegenden experimentellen Unter- 
suchungen und auf die komplizierten Anderungen der Suszeptibilitat mit der 
Temperatur und mit der Konzentration bei den Legierungen des Wismut mit 
kleinen Konzentrationen an Blei und Tellur diskutiert. Es zeigt sich, daB diese 
Behandlung eine Basis abgibt ftir eine einfache und direkte Beziehung der 
temperatur- und konzentrationsabhangigen magnetischen Eigenschaften fir 
aufeinanderfolgende diamagnetische Legierungen mit kleinen Konzentrationen. 
v. Harlem. 


6265 Georg Joos. Fortschritte auf dem Gebiet des Dia- und Paramagnetismus. 
Naturwissenschaften 41, 43—48, 1954, Nr. 1. (11. Jan.) (Miinchen, T. H., Phys. 
Inst.) H. Ebert. 


1534 


ui 
Se 


~~ 2s . 


1954 V. 11. Magnetismus. 12. MeBtechnik 6266—6269 


6266 A.H. Cooke, H. J. Duffus and W. P. Wolf. Cerium magnesium nitrate. I. 
The magnetic properties and specific heat above 1° K. Phil. Mag. (7) 44, 623—629, 
1953, Nr. 353. (Juni.) (Oxford, Clarendon Lab.) Die magnetischen Eigenschaften 
und die spezifische Warme von Ce.Mg, (NOs) 12°24 H,O wurden bei Tempera- 


 turen zwischen 1°K und 4,2°K gemessen. Die magnetischen Eigenschaften 


- 


kénnen durch einen stark anisotropen g-Tensor mit einem sehr kleinen Wert 
langs der trigonalen Hauptachse und eon Wert von 1,84 senkrecht zu ihr 
beschrieben werden. Die spezifische Warme ist extrem klein; sie ist in diesem 
Temperaturbereich durch C,; = 7,5°10-* R/T? gegeben. Es wird gezeigt, daB 
die spezifische Warme fast véllig durch magnetische Dipol-Dipol-Wechsel- 
wirkung erklart werden kann. Die Brauchbarkeit des Salzes fiir Arbeiten 
unterhalb 1°K wird erértert. Schoeneck. 


6267 M. Leela. Magnetic study of amethyst. Nature, Lond. 172, 464, 1953, 
Nr. 4375. (5. Sept.) (Bangalore, S. India, Central Coll.) Die Suszeptibilitat 
eines violetten Amethyst andert sich leicht von 0,200 gegen 0,216-10°%, 
wenn er durch Erwarmen auf 260°C seine Farbe verliert. Es wird angenommen, 
daB die Farbung des Kristalls Ferriionen zugeschrieben werden muB, die bei 
Erwarmung in Ferroionen tibergehen. Der chemische Test stiitzt diese Auf- 
fassung, die auch die Anderung der Suszeptibilitat zu erklaren vermag. 
Ochsenfeld. 

Magneto-mechanische Effekte. S. auch Nr. 5650, 6243. 


6268 J.M. Daniels and N. Kurti. The thermal and magnetic properties of chro- 
mium potassium alum below 0.1°K. Proc. roy. Soc. (A) 221, 243—256, 1954, 
Nr. 1145. (21. Jan.) (Oxford, Univ., Clarendon Lab.) Es wird iiber die Bestim- 
mung der absoluten Temperatur ‘und der Entropie, die iiber die isotrope 
Entmagnetisierung bei bekannter Temperatur und bekanntem Magnetfeld 
ermittelt wird, als Funktion der ,» magnetischen Temperatur’’ (Kehrwert der 
Suszeptibilitat) berichtet. Der Curie-Punkt, in dessen Nachbarschaft eine 
Anomalie der spezifischen Warme und der bekannte Anstieg der Permeabilitat 
gefunden wird, liegt bei Chrom-Kalium-Alaun bei 0,11°K. Bei der Messung 
der spezifischen Warme wird die Warmezufuhr durch bekannte Dosierung von 
y-Strahlen ermittelt. Die Ergebnisse werden in Vergleich mit den Messungen 
anderer Autoren gestellt. Ochsenfeld. 


6269 RK. Tréger. Energetische Darstellung von Blindstromvorgangen. Elektrotech. 
Z. (A) 74, 583—537, 1953, Nr. 18. (11. Sept.) (Heiligenhafen/Holst.) Die nach 
DIN 40110 als geometrische Differenz von Schein- und Wirkleistung definierte 
Blindleistung ist keine reelle, physikalisch vorstellbare GréSe. Die Benutzung 
dieses Begriffs ist praktisch auf solche Vorgange beschrinkt, bei denen Strom 
und Spannung sinusférmig verlaufen. Verf. schlagt daher vor, die von den im 
Stromkreis vorhandenen Energiespeichern (Drossel, Kapazitat) periodisch an 
die Energiequelle zuriickgelieferte Energie (,,Ricklaufleistung’‘), bzw. ihren 
doppelten Wert (,,Freilaufleistung‘‘) als selbstandige GréBe herauszustellen, 
Mit dieser Leistung, die auch meBtechnisch erfaBbar ist, laBt sich auch bei 
Systemen mit verzerrten, nicht sinusférmigen Strémen und Spannungen eine 
Phasenverschiebung gp» bestimmen, die sich aus dem Verhialtnis Freilauf- 
leistung zu Wirkleistung errechnet. Dieser Winkel gp entspricht der Phasen- 
verschiebung der Grundwellen von Strom und Spannung und kann z. B. 
auch aus der harmonischen Analyse der Leistungskurve in eine zur Nullinie 
unsymmetrische Sinuskurve gefunden werden. gp, ist dann der Zeitwinkel, 
den die Grundwelle der Leistungskurve auf der Zeitachse abschneidet, d. h. 
die Zeit, in welcher die Grundwellenleistung negatives elec use nesitxt 
chrader, 
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6270 Quang Te-Tchao, E. Montel et P. Pannetier. Sur un électroméire monofilaire 
de grande sensibilité. J. Phys. Radium 14, 627—629, 1953, Nr. 11. (Nov.) Es 
wird der Aufbau eines Einfadenelektrometers beschrieben, das gestattet, 
Ladungen von der GréBe 3-10-15 Coulomb, d. h. von etwas weniger als 20000 
Elektronenladungen, zu bestimmen. Der Aufhangefaden besteht aus einem 
Wottaston-Draht von 1 » Durchmesser. Die Herstellung so dinner Faden 
wie die weiteren mechanischen Vervollkommnungen des Apparates werden 
beschrieben. Zum SchluB werden verschiedene Elektrometerarten miteinander 
verglichen und ihre besten Anwendungsméglichkeiten besprochen. 
v. Harlem. 


6271 L. Merz. Elektrische Drehmomentkompensatoren fiir die Fernmessung und 
Regelungstechnik. Microtecnic 6, 287—295, 1952, Nr. 6. (Karlsruhe, Siemens & 
Halske AG.) Die Fernmessung und Regelungstechnik hat in zunehmendem 
Ma8s zur Entwicklung von MeSumformern gefiihrt, wahrend die direkt an- 
zeigenden MefSgerate entwicklungsmaBig zu einem gewissen AbschluB ge- 
kommen sind. An einigen Beispielen wird nun gezeigt, daB man durch An- 
wendung einer Kraft- oder Drehmomentkompensation MeBumformer bauen 
kann, die gegen StéreinfluBgréBen unempfindlich sind. Bei einem Leistungs- 
umformer z. B. 1aBt sich auf diese Weise ein Ubersetzungsfehler kleiner als 
0,1% einhalten. In Prazisionsausfihrung kénnen sogar Verlustleistungen bei 
einem Leistungsfaktor von cosy =10-* noch gemessen werden. Weitere 
Anwendungen sind Umformer als Gleichstromverstarker, Vielfachschreiber 
als Kompensationsverstarker, lichtelektrische Gleichstromverstarker usw. Auf 
die Bedeutung der KompensationsmeBumformer fiir das Fernmessen wird 
kurz eingegangen. J. Kluge. 


FernmeBanlagen. S. auch Nr. 5808. 


6272 T.M. Dauphinee, D. K. C. MacDonald and W.B. Pearson. The use o} 
thermocouples for measuring temperatures below 70° K. A new type of low temperature 
thermocouple. J. sci. Instrum. 30, 399 —400, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Ottawa, Canada, 
Nat. Res. Counc., Div. Phys.) Die Verwendung von Thermoelementen wie 
Kupfer-Konstantan zur Messung tiefer Temperaturen kann eine betrachtliche 
Unsicherheit der gemessenen Temperatur bedingen. Die Unsicherheiten 
werden besprochen und es wird eine Methode beschrieben, sie auf 0,5° zu 
reduzieren. Es wird gezeigt, daB Thermoelemente, die aus reinem Kupfer und 
bestimmten verdiinnten Kupferlegierungen (z. B. Cu + 0,005 Atomprozent 
Sn) bestehen, fiir die Temperaturmessung im Bereich zwischen 2° K und 30° K 
besondere Vorteile bieten. Schoeneck. 


6273 Erwin Samal. Schwenkspulkompensator zum Aufzeichnen kleiner Gleich- 
spannungen. Elektrotech. Z. (A) 74,590 —593, 1953, Nr. 20. (11. Okt.) (Lab. warme- 
techn. MeBgerate der AEG.) Der Schwenkspulkompensator arbeitet ahn- 
lich wie der bekannte Photozellenkompensator nach dem Kompensations- 
verfahren von LinDECK-ROTHE. Als Nullgerat wird ein richtkraftloses Galvano- 
meter verwendet, mit dem eine Induktionsspule tiber einen Schwenkarm starr 
gekuppelt ist. Bei Ausschlag des Galvanometers bewegt sich die Schwenk- 
spule in einem inhomogenen Wechselfeld. Die in der Spule induzierte Wechsel- 
spannung steigt dabei gleichmaBig mit dem Drehwinkel an. Diese Spannung 
wird in einer Réhrenschaltung verstarkt und gleichgerichtet. Der Ausgangs- 
strom des Verstirkers wird iiber einen im Me8kreis des Galvanometers 
liegenden Kompensationswiderstand gefiihrt. Er steigt daher solange an, bis 
die MeBspannung im Galvanometerkreis durch den Spannungsabfall am Kom- 
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pensationswiderstand véllig kompensiert ist, da das Galvanometer richtkraft- 
freiarbeitet. Der Ausgangsstrom des Kompensators ist somit der MeBspannung 


: 
direkt proportional. Schrader. 


6274 I. Goldstein. Eine neue Art mit erhdhter Frequenz vormagnetisierter Strom- 
wandler. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 43, 316—319, 1952, Nr. 8. (19. Apr.) 
(Zirich.) Der itiberlagerte Wechselstrom dreifacher Betriebsfrequenz deckt 
die Eisenverluste, so daB sich eine hohe Permeabilitat fiir die Magnetisierung 
mit Netzfrequenz und eine geradlinige Magnetisierungskurve ergibt. 
Schlenk. 
6275 Fritz Sehréter. Quantisierte Signale in der Nachrichtentechnik. Bull. schweiz. 
elektrotech. Ver. 43, 497—508, 1952, Nr. 12. (14. Juni.) (Madrid.) Unter 
Quantisierung wird die Uberfithrung einer kontinuierlich verdnderlichen 
‘Zeitfunktion des urspriinglichen Signals in eine Anzahl diskreter Stufen ver- 
standen. Hierbei ergeben sich die aufgefiihrten technischen Vorteile. 
Schlenk. 


Nachrichtentechnische Tagung in Darmstadt. Fernmeldetech. Z. 7, 93, 1954, 
Nr. 2. (Febr.) 


Professorenkonferenz des Fernmeldetechnischen Zentralamtes in Miinchen. Fern- 
meldetech. Z. 7, 983—95, 1954, Nr. 2. (Febr.) H. Ebert. 


6276 ©. Anderfuhren. Neue Methoden zur Schwund- und Gerduschverminderung 
an Fernsprechanlagen. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 43, 1075—1078, 1952, 
Nr. 26. (27. Dez.) (Vortrag Diskussionsversammlung Schweizer. Elektrot. 
Ver., Ziirich.) Schwund und Gerausch sind die Folgen ansteigender Wider- 
stande in den Kontakten. Zur Abhilfe haben die Hochfrequenz- und die 
Impulsfrittung gute Erfolge gehabt. Unter Frittung versteht man die Uber- 
lagerung des Sprechstromes durch einen schwachen Strom hoher Spannung. 
Schlenk. 
6277 A. Wettstein. Gegenwartiger Stand der Kabeltelephonie mit Mehrfachaus- 
niiizung. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 43, 804—811, 1952, Nr. 20. (4. Okt.) 
(Bern.) 


6278 J. Bauer. Endausriistungen moderner Trdgerfrequenz-T elephoniesysteme. 
Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 43, 824—839, 1952, Nr. 20. (4. Okt.) (Bern.) 
Schlenk. 


6279 Antoine Chovet. La détermination de la charge admissible pour les opéra- 
trices dans l’exécution du service téléphonique. Ann. Télécomm. 9, 35—43, 1954, 
Nr. 2. (Febr.) Schon. 


Elektrische Maschinen. S. auch Nr. 5759. 


6280 Ch. Lavanehy. Amélioration de la stabilité des machines synchrones par le 
_réglage de leur excitation. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 43, 149—160, 1952, 
Nr. 5. (8. Marz.) (Wettingen.) Durch die neuzeitlichen Erregerkreise der mit 
Schnellreglern regulierten Synchronmaschinen laBt sich die Stabilitat dieser 
Maschinen im Parallelbetrieb verbessern. Schlenk. 


281 John-W. Hammann. Etude du fonctionnement d’un moteur électrique a 
ant continu ou a courant alternatif de trés faible puissance. Rev. gén. Elect. 
(37) 62, 161—174, 1953, Nr. 4. (Apr.) Die charakteristischen Eigenschaften 


Physikalische Berichte, Bd, 33, 6, 1954 1537 
ai 


Se a oe oe 


6282—6285 V. Elektrizitat und Magnetismus Bd. 33, € 


gewisser elektrischer Kleinmotoren mit Leistungsaufnahmen von max. 25 Watt 
werden experimentell an einem Modell untersucht, das aus einem Elektro- 
magnet mit rotierendem Weicheisenanker besteht. Die periodische Unter- 
brechung des Magnetisierungsstromes erfolgt durch einen Kontakt auf det 
Ankerwelle oder in Sonderfallen tiber Photozelle und Verstarker mit Hilfe 
einer Schlitzscheibe. Die Geschwindigkeit wird stroboskopisch, die abgegebene 
Leistung mittels Wirbelstrombremse bestimmt. Der Wirkungsgrad, der 
wesentlich durch JouLEsche Warme und Kontaktfunken neben nur gering- 
fiigigen Reibungsverlusten herabgesetzt wird, liegt bei Speisung mit 50 Hz- 
Wechselstrom bei 8,1% und mit Gleichstrom bei 14%, wenn parallel zu den 
Unterbrechungskontakten ein Kondensator mit experimentell bestimmter 
giinstigster Dimensionierung liegt. Herbeck. 


6282 W. Kossel und W. Knauer. Zum Beirieb freistehender Hochspannungs- 
generatoren. Naturwissenschaften 40, 523, 1953, Nr. 20. (Okt.) (Tiibingen, Univ., 
Phys. Inst.) Die maximale Betriebsspannung elektrostatischer Hochspannungs- 
generatoren stellt sich — theoretisch — ein, wenn die Oberflachenfeldstarke 
der Hochspannungselektrode nahezu gleich der Durchbruchsfeldstarke der 
Luft ist und der durch Selbstentladung in den umgebenden Raum entstehende 
Ladungsverlust gerade durch die Ladungszufuhr gedeckt wird. Zur Erhéhung 
der von Durchschlagsfeldstarke und Elektrodenform abhangigen maximalen 
Betriebsspannung benutzen Verff. einen darin bestehenden Kunstgriff, daB 
sie den Metallkérper mit einer von Kunststoffaden gehaltenen Kunststoffhille 
umgeben, die sich bei Erregen des Generators infolge der innen auf sie aul- 
gespriihten Ladung wie ein Luftballon aufblaht. Durch diesen so gebildeten 
allseitig wirksamen Isolierschirm wird die Feldstarkenverteilung im Raum 
geandert und der kritische Wert der Oberflaichenfeldstarke erst bei héherer 
Generatorspannung erhalten. Es wurden Versuche mit einem Generator aus- 
gefiihrt, dessen Spannung auf diese Weise von 640 auf 1200 bis 1300 kV ge- 
steigert werden konnte. ClauBnitzer. 


6283 Noél J. Félici. Progrés récents dans I’ application industrielle des générateurs 
électrostatiques. Ann. Télécomtn. 9, 44—55, 1954, Nr. 2. (Febr.) Schén. 


6284 Kihling. Laboratorium fiir _Impulspriifungen bis zu 3200000 V. Dtsch. 
Elektrotech. 7, 518, 1953, Nr. 10. (Okt.) Aus ,,Rivista di ingegneria“’, Mailand 
1953, Nr. 4, S. 473 und 475. Kurzer Auszug eines Berichts tiber cin neues 
italienisches Hochspannungslaboratorium mit einer vollstandig geschirmten 
Hochspannungshalle von 620 m? Grundflache und 24 m Héhe. Kernstiick der 
elektrischen Einrichtung ist ein Marxscher StoBspannungsgenerator mit 
20 Stufen, der bei maximal 3200000 Volt 32 kWsec Entladungsenergie, nach 
halbautomatischer Umschaltung diese auch hei Spannungen von 1600000, 
800000 und 400000 Volt abgibt.. Fir die Beobachtung der StoBwelle steht 
ein Oszillograph mit den erforderlichen Zusatzeinrichtungen zur Verfigung, 
der seine MeBspannung (bis 3000 Volt) von einem gemischt-ohmisch-kapazi- 
tiven Spannungsteiler erhalt. Die StoBanlage findet Verwendung bei Trans- 
formatorenprifungen. ClauBnitzer. 


6285 W. J. John and M. M. Sakr. Capacitor bushing theory. Proc. Instn. elect. 
Engrs. 101, 91—107, (Monograph Nr. 78 Supply Section) 1954, Teil 4 (Mono- 
graphs), Nr. 6. (Febr.) Die Arbeit enthalt umfangreiche Berechnungsunterlagen 
fir Kondensatordurchfihrungen. Es werden dabei verschieden feine Unter- 
teilungen in der Schichtungsfolge Isoliermaterial-Metallfolie bericksichtigt. 
Dem ersten Abschnitt der Berechnungen ist die Forderung zugrunde gelegt, 
daB die Lange der Metallfolien nach auBen hin nach einem linearen Gesetz 
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-abnehmen soll. Im zweiten Abschnitt wird von der Grundforderung aus- 
gegangen, daB der Spannungsg adient in axialer Richtung unverdnderlich 
sein soll, und das Profilierungsgesetz fiir diesen Fall berechnet. Beziiglich 
einer dritten Entwurfsméglichkeit (Grundforderung: die elektrische Bean- 
spruchung soll in radialer Richtung unverdnderlich sein) wird auf frihere 

_ Arbeiten der Verff. verwiesen. Fiir alle vorgetragenen Falle wird die elektrische 
Beanspruchung berechnet und in Abhangigkeit vom Radius im Schaubild 
dargestellt; abschlieBend werden Berechnungen iiber den Radius des Erdungs- 
ringes gegeben. Hoyer. 


6286 J. de Ries. Etude sur l’aze électrique. Rev. gén. Elect. (37) 62, 335—358, 
1953, Nr. 7. (Juli.) (Minist. Travaux publ. Belg., Administration Elect. et 
Electromécanique.) Unter Voraussetzung nur der einfachsten Grundgesetze 
der Wechselstromtechnik gibt Verf. eine umfassende Einfiithrung in die 
Wirkungsweise und Berechnung von ,,elektrischen Achsen‘‘, d.h. gleich- 
laufenden Maschinenanlagen, deren Synchronismus auf elektrischem Wege 
mit Hilfe von Dreiphasen-Induktionsmotoren so gesteuert wird, dafX diese 
elektrische Kupplurg einer starren mechanischen Kupplung praktisch gleich- 
wertig ist. Nach kvrzem Uberblick titber Hilfsmaschinen auf Induktionsbasis 
werden Gleichungen fiir die elektrische Achse zweier Motoren aufgestellt und 
_ diese in Kreisdiagramme nach Art von HEYLAND iibertragen. Durch Ahnlich- 
keitsbetrachtungen kénnen die Ergebnisse, die sich insbesondere auf statische 
und dynamiscthe Stabilitat beziehen, auf Achsen mit n-Motoren iibertragen 
werden. Von praktischer Bedeutung sind die Ergebnisse u. a. fiir Synchronisic- 
rung von Wellen, Fernanzeigen und Fernsteuerungen. Herbeck. 


6287 M. Drenig. Errichtung von Hochspannungs-Innenanlagen unter Beachtung 
der Betriebsvorschriften des VDE. Elektrotech. Z. (A) 75, 110—114, 1954, Nr. 4. 
(41. Febr.) ( Braunschweig.) H. Ebert. 


6288 Pierre Goudal. Les problémes de stabilisation en physique. Cah. Phys. 
1953, S. 40—55, Nr. 45. (Sept.) Verf. bespricht die verschiedenen Unter- 
_suchungen iiber die Stabilisierung von Spannungen, Strémen und Magnet- 
_ feldern, insbesondere die von ihm erzielten Ergebnisse auf diesem Gebiet. 
j v. Harlem. 


| 6289 B. Fleck. SchutzmaBnahmen im Hochspannungs-Schaltanlagenbau. Elektro- 
_ tech, Z. 74, 509—512, 1953, Nr. 17. (1. Sept.) (Offenbach a. M.) Im Hinblick 
auf neuere statistische Feststellungen, nach denen Stérungen in Hoch- 
_ spannungs-Schaltanlagen zu mehr als 80% ihre Ursache in Fehlern des Be- 
_ dienungspersonals haben, werden die dem jetzigen Stand der Technik ent- 
. sprechenden MaBnahmen zum Schutze von Personal und Anlagen und zur 
_ Sicherstellung einer ungestérten Stromversorgung kritisch betrachtet. Ins- 
besondere werden die verschiedenen Ausfiihrungen des Beriithrungs- und Licht- 
bogenschutzes in offenen und gekapselten Anlagen, die Schutzeinrichtungen 
gegen unbefugtes Betreten von Hochspannungszellen sowie die Verriegelungs- 
einrichtungen gegen fehlerhafte Betatigung von Schaltern und Trennern 
besprochen. Die technischen Betrachtungen werden abschlieBend durch 
wirtschaftliche Uberlegungen ergainzt. Der Bericht bezieht sich auf Anlagen 
mit Betriebsspannungen von 1000 Volt und dariiber, die den Errichtungs- 
vorschriften nach VDE 0101 unterliegen. ClauBnitzer. 


6290 W. Wanger. Versuche mit einem 230-kV-Druckluftschnellschalter im Kraft- 
werk Grand Coulee. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 48, 1—9, 1952, Nr. 1. (12. Jan.) 
_(Baden.) Schlenk. 


1539 


6291—6297 V. Elektrizitat und Magnetismus Bd. 33, 6 


6291 WH. Ehrensperger. Versuche mit einem neuen 220-kV-Olstrahlschalter in der 
Schaltstation Fontenay. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 43, 730—738, 1952, 
Nr. 18. (6. Sept.) (Zirich.) Schlenk. 


A. Lang Magnetische Leistungsverstarker fiir Steuer- und Regelzwecke. Regelungs- 
technik 2, 45—46, 1954, Nr. 2. (Mitteilung aus dem magnetischen Labora- 
torium der AEG-Fabrik Stuttgart.) (Berlin/Frankfurt a. M.) 

H. Ebert. 
Regler, Fernsteueranlagen. S. auch Nr. 5634, 5636, 5641. 


Magnetron, Réhren. S. auch Nr. 6505. 


6292 M. Vidmar. Mechanische Probleme beim Bau von Starkstrom-Freileitungen. 
Kritische Betrachtung der geltenden Freileitungsvorschriften nebst Anderungsvor- 
schldgen. Elektrotech. Z. (A) 74, 541—543, 1953, Nr. 18. (11. Sept.) (Laibach, 
Jugoslawien.) Nach einer kritischen Betrachtung einiger Probleme, die die 
mechanische Berechnung der Freileitungen betreffen, wie z. B. die Beanspru- 
chung durch Eiszusatzlast und die Beriicksichtigung des Winddruckes, macht 
der Verf. Vorschlage fiir Anderungen der Berechnungsverfahren mit dem Ziel 
einer besseren wissenschaftlichen Begriindung derVorschriften fiir den Bau von 
Starkstrom-Freileitungen. Schrader. 


6293 J. Amsler und L. Regez. Beeinflussung der Ansprechspannung von Uber- 
spannungsableitern moderner Bauart durch Beregnung und Verschmutzung. Bull. 
schweiz. elektrotech. Ver. 48, 311—316, 1952, Nr. 8. (19. Apr.) (Aarau.) 
Schlenk. 
6294 EE. Seylaz und K. Berger. Versuchsanlage fiir die Messung der Korona- 
Verluste von Héchstspannungsleitern unter willkiirlich erzeugbaren oder natiir- 
lichen klimatischen Verhdlinissen. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 48, 593—601, 
1952, Nr. 14. (12. Juli.) (Gésgen; Ziirich.) Die in Gésgen aufgestellte Korona- 
versuchs- und MeBanlage gestattet, in einem Kessel von rund 14 m Lange und 
3m Durchmesser mit Spannungen bis 300 kV gegen Erde unter verschiedenem 
Luftdruck (0,1—1,6 at) Regen, Nebel, Wind (bis 10 m/sec), Reifbildung oder 
bei Temperaturen zwischen —30° und +40°C zu experimentieren. 
Schlenk. 
6295 W. Duenbostel. Isolations-Priif- und Mefeinrichtung in der Kabeltechnik. 
Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 43, 33—36, 1952, Nr. 2. (26. Jan.) (Wien.) 
Durch Benutzung von Hochfrequenz (500 kHz) kann die Isolation von Drahten 
gefahrlos, vollautomatisch und zerstérungsfrei mit nur 150 Watt Leistung 
gepriift werden. , Schlenk. 


Harold T. Smyth, Robert H. Meinken and Leonard G. Wisnyi. A_ high- 
temperature vacuum induction furnace. J. Amer. ceram. Soc. 34, 161—163, 1951 
Nr. 5. (Mai.) (New Brunswick, N. J., Rutgers Univ., New Jersey Ceramic Res. 
Stat.) H. Ebert. 


6296 Arthur Linder. Anwendung statistischer Methoden in der Elektrotechnik 
Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 43, 681—687, 1952, Nr. 17. (23. Aug.) (Vortrag 
schweizer. elektrot. Ver, Jahresvers. i. Fribourg.) Einfihrung in die Gut- 
Schlecht-Priifung und die Berechnung der Vertrauensgrenzen mit 29 Literatur- 
hinweisen. Schlenk. 


6297 E. Spreeher. Zur Verhiitung von Unfallen an elektrischen Starkstromanlagen 
Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 43, 459—470, 1952, Nr. 11. (31. Mai.) (Zurich. 
Schlenk. 
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6298 &. Frey. Unfdlle an elektrischen Starkstromanlagen in der Schweiz im Jahre 
1951. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 43, 853—861, 1952, Nr. 21. (18. Okt.) 
(Starkstrominspektorat.) Schlenk. 


6299 PCF 80 eine neue Mischréhre fiir Fernseher. Radio Mentor 19, 588—589, 
_ 1953, Nr. 11. (Nov.) Die PCF 80 enthalt in einem Réhrenkolben ein Trioden- 
system, das als Oszillator geschaltet wird und ein Pentodensystem zum 
Mischen des Empfangssignals mit der Oszillatorspannung. Die beiden Systeme 
sind nicht gegeneinander abgeschirmt. Der HF-Eingangswiderstand des 
_ Pentodenteiles betragt bei 200 MHz noch 1,5 kOhm. Die Daten der Réhren 
sind angegeben. U, = Use = 170 Volt; I, = 6,8 mA; S, =1,9 mA/Volt. 
Brick. 
_ 6300 F. W. Gundlach und K, Sehirken. Der Einjlup der Sekunddremission auf 
y den Schwingungsvorgang im ungeschlitzten Magnetron. Z. angew. Phys. 3, 416 
bis 424, 1951, Nr. 11. Untersuchungen iiber die Emissionsvorgange der Kathode 
eines ungeschlitzten Magnetrons fiihren zu dem Ergebnis, da die Hoch- 
_ frequenzschwingung in einem engen Bereich ohne thermische Emission infolge 
von Sekundaremission aufrechterhalten werden kann. An einer Modellrechnung 
_ eines ebenen Magnetrons wird gezeigt, da8 ein solcher Schwingungsmechanis- 
mus grundsiatzlich méglich ist. Schaffeld. 


6301 MWRudolf Gebauer und Heinrich Kosmahl. Die Abhdngigkeit der Hochfre- 
— quenzleistung eines Triftrohres von der Gleichstromleistung. Z. angew. Phys. 3 
— 449—~—452, 1951, Nr. 12. Die charakteristische Abhangigkeit der Hochfrequenz- 


4 leistung von der zugefiihrten Gleichstromleistung eines Triftrohres wird unter- 
4 sucht und aufgeklart. Schaffeld. 
b 


+ 6302 Werner Kleen und Klaus Pésehl. Der HinflugB der Leitungsddmpfung auf 
_ den Leistungsgewinn der Traveling-Wave-Réhre. Fernmeldetech. Z. 6, 509—516, 
1953, Nr. 11. (Nov.) (Miinchen, Réhrenfabr: Siemens & Halske AG., Lab.) 
_ In den bisherigen Veréffentlichungen wurde die Verstarkung der T. W. R. 
berechnet, entweder mit Beriicksichtigung der Raumladung und Vernach- 
lassigung der Wendeldampfung oder umgekehrt, Die vorliegende Arbeit 
beriicksichtigt sowohl die Dampfung wie auch die Raumladung. Da sich dabei 
kein geschlossener Ausdruck fir die Verstarkung ergibt, ist sie fiir den Raum- 
ladungsparameter M = 0;1 und 4 in Kurventafein mit der Dampfung als 
Parameter dargestellt. Alle GréBen sind in reduzierten Einheiten eingetragen. 
Aus diesen Kurven entnimmt man die Amplituden- und Phasenkonstante 
der drei Wellen auf der Wendel. Die Anfangsamplitude der verstarkten Welle 
ist kleiner als die Eingangsamplitude des HF-Signals und ihre Werte sind 
ebenfalls fiir verschieden starke Raumladung und Dampfung angegeben. Fir 
eine lokalisierte starke Dampfung auf der Leitung wird das Verhaltnis der 
Amplitude auf der Wendel hinter der Dampfung zur Amplitude vor der 
Dampfung ebenfalls fiir verschiedene M-Werte berechnet. Bei geringer Raum- 
lJadung (M ~ 0,5) andert sich dieses Verhaltnis sinusférmig mit der Lange der 
Dampfungsstelle.und wird oberhalb M~ 4 nahezu konstant. AbschlieBend 
werden die benutzten Bezeichnungen mit den bei Pierce iiblichen in Zusam- 
menhang gebracht. Brick. 


6303 HH. O. Hoadley. Astigmatism correction for oscilloscopes. Rev. sci. Instrum. 
22, 706—708, 1951, Nr. 9. (Sept.) (Rochester, N. Y., Res: Lab., Eastman 
Kodak Co.) Zur Beseitigung des Astigmatismus bei Kathodenstrahloszillo- 
sko en, der sich darin AuBert, daB vertikale und horizontale Linien auf dem 
Bildschirm nicht gemeinsam auf auBerste Scharfe einstellbar sind, werden 
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Schaltungen entwickelt, die die mittlere Spannung des einen Ablenkplatten- 
paares relativ zu der des anderen Paares so andern, daB eine schwache elektro- 
statische Zylinderlinse gebildet wird, die einen Ausgleich der Asymmetrie 
ermoglicht. Der Erfolg wird an der Wiedergabe einiger Fluoreszenzschirm- 
bilder demonstriert. Lange. 


6304 (C. H. Bachman, G. L. Hall and P. A. Silherg. Positive and negative ions in 
cathode-ray lubes. J. appl. Phys. 24, 427—433, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Syracuse, 
N. Y., Univ., Phys. Dep.) Da durch Ionenbombardement die Lebensdauer 
von Kathodenstrahlréhren wesentlich herabgesetzt wird, wurden umfangreiche 
Untersuchungen tiber Art und Ursprung der Ionen bei Kathodenstrahlréhren 
mit Wolfram- oder Oxydkathoden, Steuer- und Beschleunigungsgitter und 
zwei Anoden durchgefiihrt. Die verschiedenen Ionenarten, hauptsachlich posi- 


tive Hy, Hg, Hj, C+++, C++, N++, O++, C+ oder CO++, OF und COt 
Ionen tha HES es Hy (Gr O-, C,H, Og oder S--Ionen, werden fir die m/e- 


Bestimmung durch sie areennte alskenecte und magnetische Hilfsfelder 
getrennt und entweder auf dem Leuchtschirm sichtbar gemacht oder in einem 
zusatzlich eingebauten Farapay-Kafig aufgefangen. Bei den tiblichen Her- 
stellungsmethoden treten nur unbedeutende Variationen in Art und Menge 
der Ionen auf. Hauptquelle fiir negative Ionen diirfte die Kathode sein, 
wahrend die positiven Ionen durch Elektronenbombardement auf den Ober- 
flachen der anderen Elektroden entstehen. Langere Inbetriebnahme setzt den 
Ionenstrom herab, jedoch tritt er nach Ruhepausen im allgemeinen in alter 
Starke auf. Herbeck. 


Braunsche Réhren. S. auch Nr. 5865. 


6305 C. F. Barnett. The cn oan: of an Allen type electron multiplier. Phys. 
Rev. (2)-91, 224, 1953, Nr. (1. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Oak Ridge 
Nat. Lab.) Zum Nachweis pasties Ionen verschiedener Masse (1 bis 40) und 
Energie (3 bis 200 keV) wurde ein Elektronenvervielfacher nach ALLEN als 
geeignet befunden. Mit einer negativen Spannung von 5 kVolt an der ersten 


Dynode wachsen die Ausgangsimpulse ftir H-Ionen zwischen 3 und 10 keV 
praktisch linear. Bei einer Energie von 5 keV werden durch molekulare lonen 
(2.333 N?) an der ersten Dynode mehr Elektronen erzeugt als durch atomare 
vergleichbarer Masse (z. B. Nt). Mayer-Kuckuk. 


6306 Mme Simone Robin et Vladimir Schwetzofi. Réponses dans lultraviole 
lointain de photomultiplicateurs recouverts de poudres fluorescentes. J. Phys. 
Radium 13, 239 — 240, 1952, Nr. 4. (Apr.) Berichtigung ebenda S. 312, Nr. 5. (Mai.) 
(Sorbonne, Lab. Phys.-Enseignement.) Vergleichende Untersuchungen der 
Empfindlichkeit eines Sekundarelektronenvervielfachers im kurzwelligen UV 
(SCHUMANN-Gebiet) ohne und mit Verwendung fluoreszierender Substanzen 
zeigen den Vorteil der Messungen mit unmittelbarer Photoemission. Unter 
den fluoreszierenden Substanzen wird Natriumsalicylat als besonders geeignet 
gefunden. Lange. 


6307 W.T. Link and D. Walker. A method of testing the linearity of response of 
photomultipliers under pulsed conditions. J. sci. Instrum. 31, 110, 1954, Nr. 3. 
(Marz.) (Birmingham, Univ., Phys. Dep.) Zur Erzeugung kurzer Lichtimpulse 
dient eine Kathodenstrahlréhre, die durch entsprechende Spannungsimpulse 
hell getastet wird. Durch zwei Bikonvexlinsen wird der Lichtfleck unter 
Zwischenschaltung eines Graukeils, der zur Intensitatsinderung dient, auf 
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_ die Photokathode des Multipliers abgebildet. Der am Ausgang des Photo- 


multipliers entstehende Spannungsimpuls wird verstarkt und entweder in 
einem Impulshéhen-Diskriminator oder einem zweiten Kathodenstrahl- 
oszillographen zur Anzeige gebracht. Die Zeitkonstante des ganzen Systems 


_ betragt 3-10-7 sec. W. Hiibner. 


6308 G. K. Williamson and R. E. Smallman. Modification of an early demoun- 
table X-ray tube to give a fine focus. J. sci. Instrum. 31, 68—69, 1954, Nr. 2. 
(Febr.) (Birmingham, Univ., Metallurg. Dep.) Durch die Lage des Heizfadens 


und durch eine negative Vorspannung der Kathode kann die Gréfe des Brenn- 


fleckes von Réntgenréhren variiert werden. Es wird eine Zusatz-Einrichtung 
(electron gun) beschrieben fiir eine offene Réntgenrdhre, die gestattet, ohne 
Veranderungen an der Rohre selbst und von auferhalb des Vakuums die Stel- 
lung des Heizfadens zu verandern. Aufnahmen des Brennflecks ohne und mit 
dieser Einrichtung demonstrieren den Erfolg. Die Breite des Brennfleckes 
konnte schatzungsweise auf ein Zehntel reduziert werden. V. Hauk. 


6309 WH. Krémer. Der Driftiransistor. Naturwissenschaften 40, 578—579, 1953, 
Nr. 22. (Nov.) (Darmstadt, Fernmeldetech. Zentralamt.) In dem Schicht- 
transistor nach SHOCKLEY ist die Mittelzone bei konstanter Stérstellendichte 
feldfrei. Die vom Emitter injizierten Minderheitsladungstrager kénnen nur 
durch Diffusion zum Kollektor gelangen. Im Gegensatz zu diesem ,, Diffusions- 
transistor‘ wird bei einem ,,Drifttransistor’‘ die Bewegung der Ladungstrager 
in der Basiszone durch ein elektrisches Feld beeinfluBt, das z. B. durch ein 
Konzentrationsgefalle von Stérstellen in der Mittelzone erzeugt werden kann. 
Im Vergleich zum Diffusionstransistor riickt der Stromverstérkungsfaktor 
naher nach 1, der maximal erreichbare Verstarkungsgrad und die theoretische 
Grenzfrequenz nehmen stark zu. Fir Ge ergibt sich bei einem Stérstellen- 
verhaltnis von 3000:1 in der Basiszone eine Erhéhung der Grenzfrequenz um 
den Faktor 8. Lautz. 


6310 0. Stiirzinger. Zusammenstellung der wichtigsten heute auf dem offenen 
Markt erhdltlichen Kristall-Richtleiter (Kristall-,,Réhren‘‘). Bull. schweiz. elek- 
trotech. Ver. 43, 41—47, 1952, Nr. 2. (26. Jan.) (Ziirich.) In dieser Tabelle 
sind die Daten und die Hersteller von etwa 150 Typen genannt. Schlenk. 


6311 Abraham Coblenz and Harry L. Owens. Transistors: Theory and appli- 
cation. IX. Grounded emitter and collector circuits. Electronics 26, 1953, Nr. 11. 
(Nov.) S. 166—172. (Fort Monmouth, N. J., Signal Corp. Engng. Lab.) 
Transistoren, bei denen der Kollektor oder Emitter auf konstantem (Erd-) 
Potential gehalten wird, haben gegeniiber der tiblichen Verwendungsart mit 
an Erde gelegter Basis gewisse Vorteile. So kann man mit Spitzen- und 
Flachentransistoren bei festem Emitterpotential einen Verstarker hoher 
Eingangsimpedanz (35 kQ2 fiir Spitzen- und 700 2 fiir Flachen-Transistoren) 
und niedriger Ausgangsimpedanz erreichen. Seiner hohen Leistungsverstarkung 
steht allerdings der Nachteil einer geringen Frequenzdurchlassigkeit gegeniiber, 
Flachentransistoren mit konstant gehaltenem Kollektorpotential werden 
verwandt, wenn eine groBe Stromverstarkung erwiinscht ist. Ihre hohe Ein- 
gangsimpedanz (2 M2) macht sie auch als Kopplungsglied zur Impedanz- 
anpassung geeignet. Ungeeignet sind sie dagegen zur Spannungs- und Leistungs- 
verstarkung. Der Bericht enthalt eine Zusammenstellung von Formeln und 
Richtwerten fiir Transistorkreise nach den drei Schaltungen. Mette. 


6312 MWans Lauekner. Beitrag zur Kenninis der dynamischen Erscheinungen am 
Selengleichrichter. Z. angew. Phys. 5, 341 —349, 1953, Nr. 9, (16. Sept.) (Niirnberg, 
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Siiddtsche Apparate-Fabr., Stand.-Lab.) Die Arbeit beschreibt an Hand von 
Messungen jene z. T. aus ‘der Literatur bekannten tragen Anderungen, die 
auch fiir den technischen Betrieb von Gleichrichtern wichtig sein kénnen. — 
Der Sperrstrom zu einer Rechteckspannung weicht bei Gleichrichtern ohne 
Lackschicht zwischen Deckelelektrode und Selen vom Rechteckverlauf ab 
und nimmt zu, sobald eine kritische Spannung iiberschritten wird, welche bei 
der Knickspannung des steilen Teils der Scheitelwertkennlinie des Sperr- 
stroms liegt und mit wachsender Impulslange abnimmt. Der Anstieg setzt 
schon in msec ein und fihrt bei Dauerbelastung von sec und min im positiven 
Rickstromkriechen zu einem Grenzwert. Kurzzeitige Unterbrechung (msec) 
bewirkt Riickbildung des Anfangszustands (Intermittenzeffckt). Formierung 
tritt nur oberhalb der zur Lange der Formierimpulse gehérigen kritischen 
Spannung ein, sie bewirkt mit einem Ansteigen der kritischen Spannung 
Rickgang zum Rechteckverlauf des Stroms. Dieses Verhalten zusammen 
mit der Riicklaufigkeit der Formierung bei langdauernder (Tage) Sperr- 
belastung unterhalb der kritischen Spannung bewirkt als ,, Umgewéhnung‘“‘ be- 
zeichnete Vorgange. Zuihnen gehért das Ansteigen des Scheitelstroms bei einem 
nach seiner Formierung mit Vollwegsinusspannung in Widerstandsbelastung 
mit Halbwellensperrspannung betriebenen Gleichrichter, das eintritt, sobald 
man wieder Sperrspannung von Vollwegform gleicher Amplitude anlegt. — 
Bei Gleichrichtern mit Lackzwischenschicht sind diese Anstiegserscheinungen 
unterdriickt und der Sperrstrom hat schon nach msec Sattigungsverlauf. — 
In Flu8- und in Sperrichtung an den Gleichrichter gelegte unabhangig von- 
einander regelbare MeBkreise erméglichten die Untersuchung der Nachwir- 
kungserscheinungen einer Belastungsrichtung auf die: folgende entgegen- 
gesetzte bei Sinusspannung von Netzfrequenz. — Zur Deutung wird der Ver- 
schiebung negativer Raumladungen im Randfeld nach Rose und ScHMIDT 
(s. diese Ber. 28, 276, 1949) der Hauptanteil, thermischen Effekten nur eine 
Nebenrolle zugeschrieben. Den verschiedenen kritischen Spannungen ist eine 
gemeinsame kritische Feldstarke (2-10-5 Volt+cm™1) zugeordnet, oberhalb 
von ihr ist der Sperrstrom extrem feldabhangig und auch kleine Ionenverschie- 
bungen verursachen grobe Effekte. Die Abhangigkeit der kritischen Spannung 
von der Impulslange beruht darauf, da je nach Vorspannung die Raum- 
ladungsschicht in verschiedenem Mafe aufgefiillt werden mu8, bis die kritische 
Feldstarke tiberschritten wird. — Es wird versucht, den EinfluB einer Lack- 
zwischenschicht zu erklaren. Lauckner., 


6313 RK. G. Breckenridge and W. R. Hosler. Titanium dioxide rectifiers. J. Res. 
nat. Bur, Stand. 49, 65—72, 1952, Nr. 2. (Aug.)-(Washington.) Die Titandioxyd- 
Gleichrichter wurden aus 0,4 mm-Blechen mit einem Reinheitsgrad von 99,5% 
hergestellt. Die gréBten Verunreinigungen bestehen aus 0,1% Fe und 0,05 
bis 0,5% W. Nach Oxydation de; der Bleche in Sauerstoff- -Atmosphire bei Tempe- 
raturen zwischen 800° und 900°C findet anschlieBend noch eine Reduktion in 
Wasserstoff- oder Wasserdampf-Atmosphare statt, wobei die letztere Be- 
handlungsart stabilere Gleichrichter liefert. Als Gegenelektrode werden In, 
Cu, Ag, Au, Sb, Ni, Zn und Cd benutzt, durch ionische Prozesse wird insbe- 
sondere bei Zn die Kennlinie gestort. Elektrische Formierung ist bisher nicht 
moglich gewesen. Die Gleichrichter haben den Vorzug, bis 140°C brauchbar 
zu sein, sie verbessern sogar bei héheren Temperaturen ihre Kennlinie. Uber 
140°C treten bald irreversible Anderungen auf, die zur Zerstérung fihren. 
Herbeck. 


6314 Ernst Sehréder. Siemens-Selen-Gleichrichter fiir die Stromyersorgung von 
Gleichstromnetzen. Siemens-Z, 28, 73—79, 1954, Nr. 2. (Febr.) H. Ebert. 
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6315 Nicolas Nifontoff. Sur l’effet de scintillation des cristaux détecteurs. C. R. 
Acad. Sci., Paris 235, 1117—1118, 1952, Nr. 19. (10. Nov.) An Germanium-, 
Silicium- und anderen Trockengleichrichtern wurde das Quadrat der Rausch- 


spannung e als Funktion des Stromes J in FluB- und Sperrichtung gemessen 


_ mit dem Ergebnis, daB mit guter Annaherung gilt: log e7_2 log J = y +0. 
_ Zwischen 10% und 10 Hz nimmt die Spektralfunktion umgekehrt mit der 
z Frequenz ab. Herbeck. 
a 


; VI. Optik 


6316 J. Stark. Folgerungen iiber die Konstitution der Lichtenergie. Z. Phys. 
136, 221 —223, 1953, Nr. 2. (17. Nov.) (Eppenstatt, Post Traunstein, Obbay.) 
Verf. sucht eine Erklarung der von ihm kiirzlich (s. diese Ber. 32, 1427, 1953) 
mitgeteilten Beobachtung der Ablenkung linear polarisierten Lichtes in stark 
inhomogenen elektrischen Feldern zu geben. Grawert. 


Cerenkov-Strahlung. S. auch Nr. 6037. 


6317 Thurston E. Manning. Experiments on multiple-beam interferometry. Phys. 
Rev. (2) 86, 818—819, 1952, Nr. 5. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Oberlin 
_ Coll.) Die experimentelle Technik zur Anwendung der Vielfachstrahl-Inter- 

ferometrie auf klassische Interferenzversuche (z. B. NEwTonsche Ringe) fir 
_ das studentische Praktikum wird entwickelt. Der besondere Unterschied 
_ gegeniiber den von S. TOLANSKY (Multiple Beam Interferometry of Surfaces 
and Films, Oxford University Press, New York, 1948) angegebenen Methoden 
_ besteht im Gebrauch von Aluminium als partiell reflektierende Schicht und 
_ in der Verwendung einer Natriumlichtquelle. Lange. 


ty: . 


_ 6318 W.F. Koehler. Multiple-beam fringes of equal chromatic order. Phys. Rev. 
(2) 92, 542, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Inyokern, U. S. 
H Naval Ordn. Test Stat., Michelson Lab.) Wird die Dicke einer Luftschicht 
zwischen versilberten Flachen mit Hilfe von Interferenzstreifen gleicher 
_ chromatischer Ordnung gemessen, so treten systematische Fehler auf, ver- 
_ ursacht durch die Phasenanderung bei der Reflexion und die Vernachlassigung 
der Dicke der Silberschichten. Es wird eine Methode erértert, diesen Fehler zu 
eliminieren. . H,. Mayer. 


6319 UH. Barrell and J. S. Preston. An improved beam divider for Fizeau inter- 
ferometers. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 64, 97—104, 1951, Nr. 2 (Nr. 374B). 
(1. Febr.) (Teddington, Middlesex, Nat. Phys. Lab.) Als Belag fiir den Strahl- 
teiler von F1zEAu-Interferometern, die zur Messung von Langen oder Langen- 
anderungen bestimmt sind, wird an Stelle von Aluminium oder Silber Titan- 
oxyd verwendet. Das Verfahren zur Herstellung solcher durchsichtiger Filme 
und die optischen Eigenschaften der Schichten, die chemisch und mechanisch 
sehr widerstandsfahig sind, werden beschrieben, AnHand von photographischen 
Aufnahmen und Mikrophotometerregistrierungen und von Berechnungen der 
Intensitatsverteilung der Streifen wird die Uberlegenheit des neuen Materials 
gegeniiber den bisher verwendeten Stoffen nachgewiesen. Lange. 


6320 1. R. Baker. The effect of source size on the coherence of an illuminating wave. 
Proc. phys. Soc., Lond. (B) 66, 975—983, 1953, Nr. 11 (Nr. 407B). (1. Nov.) 
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(London, Imp. Coll., Dep. Phys.) Praktische Anordnungen zur Bestimmung 
der Koharenz einer Wellenfront werden besprochen. Die Intensitatsverteilung 
der Beugungsbilder von zwei parallelen Interferometerschlitzen, die durch 
eine Strichquelle veranderlicher Breite beleuchtet werden, wird berechnet zu- 
sammen mit der Abhangigkeit der Sichtbarkeit der Streifen von der Wahl 
der Breite der Interferometerspalte. Zum Schlu8 wird ein Versuch be- 
schrieben, der den Einflu8 der GréBe der Lichtquelle auf die Koharenz-nach- 
weist und die experimentellen Befunde mit den theoretisch berechneten 
verglichen. v. Harlem. 


Interferenzerscheinungen. S. auch Nr. 6123. 


6321 E. Atherton and R. H. Peters. Some aspects of light scattering from poly- 
disperse systems of spherical particles. Brit. J. appl. Phys. 4, 344—349, 1953, 
(Nov.) (Manchester. Imp. Chem. Industr. Ltd.) Die DEByEsche Theorie liefert 
fiir die Streuung an kleinen Kugeln (Durchmesser ~ 4) und fir die an 


gréBeren (Durchmesser =~ A) zwei Formeln, die beim Vorhandensein nur einer 
TeilchengréSe in Lésungen gelten. Die Formeln liefern die in einer Richtung 
gestreute Energie in Abhangigkeit vom Winkel dieser Richtung mit dem 
einfallenden Biindel. Wendet man die Theorie auf Lésungen an, in denen viele 
Teilchendurchmesser vorhanden sind, dann liefern Streuungsmessungen 
Partikeldurchmesser, die in keinem angebbaren Zusammenhang mit den 
wirklich vorhandenen Durchmessern stehen. Andererseits kann aus der 
Abhangigkeit der Triibung von der Wellenlange auf den mittleren Teilchen- 
durchmesser geschlossen werden. Der Vergleich der Experimente ergibt, daf 
die Formeln von DreByYE Abweichungen im Teilchendurchmesser (vom mitt- 
leren) von ca. + 12% liefern kénnen. Korte. 


6322 WD. G. Avery. The optical constants of lead sulphide and lead telluride in the 
region 0.5—3 microns. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 64, 1087—1088, 1957, Nr. 12 
(Nr. 384B). (1. Dez.) (Egham, Surrey, Roy. Holloway Coll., Phys. Dep.) 
Es wurde der Brechungsindex n und der Absorptionskoeffizient k von ver- 
schiedenen polykristallinen polierten PbS-Proben und von einem kiinstlichen 
PbTe-Einkristall im Bereich von 2 = 0,5 bis 2,6 « gemessen. In beiden Fallen 
ist n praktisch konstant, wahrend k bis auf einen kleinen Anstieg im Bereich 
von 2,3 w~ mit wachsendem 4 abnimmt. Abweichungen zwischen den Werten 
der verschiedenen PbS-Kristalle 10—15%. Herbeck. 


6323 G.H.F. Seiflow. A simple recording differential refractometer. J. sci. 
Instrum. 30, 407—408, 1953, Nr.°11. (Nov.) (Widnes, Lancs., Imp. Chem. 
Ind. Ltd., Widnes Lab.) Zur tiberschlagigen Bestimmung von Brechungszahl- 
differenzen wird eine dreiteilige Pyrexzelle benutzt. Diese besteht aus einem 
mittleren prismenférmigen Teil fir die zu untersuchende Lésung, der zu beiden 
Seiten symmetrisch von zwei Kammern fiir das Lésungsmittel umgeben ist. 
Ein Lichtstrahl wird beim Durchsetzen der drei Kammern in der Langs- 
richtung der Brechungszahldifferenz proportional abgelenkt und beeinfluBt 
iiber eine Photozelle mit vorgesetzter Blende die Ablenkung des Lichtzeigers 
eines Galvanometers G,. In einem zweiten Stromkreis steht ein Galvanometer 
G, iiber eine Spannungsteilung mit einem registrierenden Milliamperemeter 
in Verbindung. Durch Regulierung eines beiden Instrumenten parallel ge- 
schalteten Widerstandes von Hand wird auf der G, und G, gemeinsamen 
Skala der Ausschlag von G, gleich dem von G, gemacht. Durch eine Schaltung 
mit Photozelle und Pufferbatterie ist die Konstanz der Lichtquelle fiir die 
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Durchstrahlung der Pyrexzelle gewahrleistet. — Ein voller Skalenausschlag 
entspricht einer Brechungszahldifferenz von etwa 0,001. Binnagel. 


3 Brechung, Dispersion. S. auch Nr. 6140. 
Reflexion. S. auch Nr. 6177. 


—~6324 ~=J.C. Burridge, H. Kuhn and Anne Pery. Reflectivity of thin aluminium 
films and their use in interferometry. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 66, 963—968, 
1953, Nr. 11 (Nr. 407B). (1. Nov.) (Oxford, Clarendon Lab.) Die Gite der 
_ Fasry-Prrot-Etalons hangt wesentlich von der geringen Absorptionsfahigkeit 
seiner reflektierenden Schichten ab. Im Sichtbaren benutzt man deshalb 
Silber- und geeignete dielektrische Vielfachschichten fiir das Etalon mit 
Erfolg. Im UV-Gebiet von 4200 A bis 2600 A sind von den Verff. Al-Schichten, 
im Vakuum auf Glas aufgedampft, eingchend auf die Brauchbarkeit fiir die 
_Erzeugung von FasBry-PErRotT-Streifen untersucht worden. Bei geeigneter 
Wahl der Al-Schichtdicke — es handelt sich um Schichten, die im Sichtbaren 
fast undurchsichtig sind — kann die Auflésbarkeit durch das Etalon bei 
2400 A auf mindestens 1/18 einer Ordnung gebracht werden. Diihmke. 


Optische Konstanten diinner Schichten. S. auch Nr. 5603. 


6325 Werner Cirkler und Joachim Euler. Die Vergiitung optischer Systeme. 
Phys. Bl. 10, 105—%13, 1954, Nr. 3. (Marz.) II. Ebenda, S. 157—165, 1954, 
Nr. 4. (Apr.) (Braunschweig; Ellwangen.) Schon. 


6326 A.Thomescheit. Die Lichtverteilung in geometrisch-oplischen Zerstreuungs- 
figuren fiir beliebige Einstellebenen bei optischen Systemen aus sphdrischen Flachen. 
Optik, Stuttgart 10, 221 —236, 1953, Nr. 5.(Berlin.) Es werden zwei geometrisch- 
optische Verfahren zur Berechnung der von windschiefen oder von nicht wind- 
schiefen Elementarbiindeln in beliebigen Einstellebenen erzeugten Beleuch- 
tungsstarken entwickelt. Die sich ergebenden Formeln werden mit den Nahe- 
rungslésungen fiir nicht windschiefe Biindel von STAEBLE, MALINOWSKI und 
Huser verglichen. Das Verfahren fiir die windschiefen Biindel gestattet die 
-Lichtverteilung in den von beliebigen Strahlenbiindeln endlicher Offnung 
erzeugten geometrisch-optischen Zerstreuungsfiguren zu berechnen. Formeln 
zur Beriicksichtigung von Reflexions- und Absorptionsverlusten werden ange- 
geben und es werden erginzende Angaben und Vorschriften fiir die praktische 
Durchfithrung. der, Berechnungen gemacht. Rosenhauer. 


6327 A, Thomeseheit. Zerlegung der Aberrationsanteile der einzelnen Fldchen 
und Bildfehlerarten fiir Strahlen im Meridianschnitt optischer Systeme in flachen- 
eigene und induzierte Anteile. Optik, Stuttgart 10, 339—349, 1953, Nr. 7. (Berlin.) 
Die trigonometrisch errechneten Aberrationen werden in einen flacheneigenen 
und in einen flachenfremden Anteil zerlegt. Der flacheneigene Anteil tritt 
allein auf, wenn an sdmtlichen der betrachteten Flache vorangehenden 
Flachen der betrachtete Strahl aberrationsfrei gebrochen wird. Die Fremd- 
anteile riihren dann von dem Vorhandensein von Aberrationsbeitragen 
vorangehender Flachen her. Die so erhaltenen Teilaberrationen werden in 
Form eines optischen ,,Fehlerstammbaumes* angeordnet, und es wird eine 
Methode zur Ausfiihrung einer solchen Zerlegung angegeben. Sie beruht aul 
der Bildung simtlicher Variationen zur x-ten Klasse mit Wiederholungen aus 
realen und idealen Einzelbrechungen und der trigonometrischen Durchrechnung 
der entsprechenden Strahlen. Dargestellt werden in erster Linie die Quer- 
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abweichungen von im Meridianschnitt verlaufenden Strahlen. Die Zerlegung 
von Aberrationen in flacheneigene und flachenfremde (induzierte) Flachen- 
anteile ist auch auf die Beitrage der Flachen zu den einzelnen meridionalen 
Bildfehlern sowie bei axialen und axenparallelen Langsabweichungen (astigma- 
tischen Abweichungen) anwendbar. Der Zusammenhang der Zerlegungen der 
Abweichungen mit der Isoplanasiebedingung wird behandelt. Es werden 
Formeln zur Durchrechnung kollinearer Strahlen sowie von Strahlen angegeben, 
die die Isoplanasiebedingungen erfiillen. Rosenhauer. 


6328 E.H. Linfoot and E. Wolf. Diffraction images in syslems with an annular 

aperture. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 66, 145—149, 1953, Nr. 2 (Nr. 398B). (Febr.) 

; (Cambridge, Univ., Obs.) Die Verff. befassen sich mit der Wirkung einer 

: zentralen Abblendung der freien Offnung eines aberrationsfreien optischen 

Systems auf die dreidimensionale Lichtverteilung in der Nahe des Brenn- 

punktes. Fiir zwei ausgewahlte Spezialfalle werden graphische Darstellungen 

der Isophoten gegeben und mit den entsprechenden Darstellungen fiir eine 

nicht abgeblendete Offnung verglichen. Sofern die zentrale Abblendung gro8 

ist, wird der helle Kern des dreidimensionalen Bildes langer und schmaler als 

beim nicht abgeblendeten System, so da dadurch die Einstelltiefe wie auch 

das Auflésungsvermégen steigen. Ist dagegen der Radius der zentralen Ab- 

deckung, wie er tiblicherweise fiir visuelle Beobachtung von den Benutzern 

von Spiegelteleskopen zugelassen wird, nur 0,25 des Radius der freien Ofinung, 

so wird praktisch kein Einflu8 auf Gré8e und Form des hellen Bildkerns 

gefunden. Die praktischen Auswirkungen dieser Ergebnisse fiir den Bau von 
Spiegelteleskopen werden erértert. Rosenhauer. 


Polarisation. S, auch Nr. 5655, 6683. 


6329 Fernand Gallais et Daniel Voigt. Etude magnétooptique comparée (effet 


Faraday) des cyanures et isocyanures alcooliques et de Vacide cyanhydrique. J. 
Chim. phys. 51, 56—59, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Toulouse, Fac. Sci., Lab. Chim. 
Min.) : Schén. 


6330 Maurice Joly. Orientation par écoulement de particules rigides qui se repous- 
sent. Application a la biréfringence dynamique. J. Phys. Radium 12, 900—911, 
1951, Nr. 10. (Dez.) (Paris, Inst. Pasteur, Serv. Chim.-Phys.) Wird in die 
; Gleichung der Verteilung der Achsen unsymmetrischer starrer gleichartig 
; geladener Teilchen in einer Strémung ein die Wechselwirkung beriicksichtigen- 
a der Term eingefiihrt, so unterscheidet sich die auf diese Weise gewonnene 
Funktion von dem ohne Beriicksichtigung der Wechselwirkung erhaltenen 
Ausdruck nur dadurch, daB an Stelle der Diffusionskonstanten der Rotation 
der Teilchen eine Diffusionskonstante der scheinbaren Rotation tritt. Die 
Beziehung, die diese beiden Diffusionskonstanten untereinander und mit dem 
Mittelwert der Potentialschwelle fiir die Drehung eines Teilchens um 180° um 
seinen Schwerpunkt verbindet, wird bestimmt. Weiter wird abgeleitet, wie 
sich die Gleichungen der Strémungsdoppelbrechung durch Beriicksichtigung 
der Wechselwirkung zwischen den Teilchen verandern und wie die GréBe der 
Teilchen und die Intensitat der Wechselwirkungen aus Messungen des Ex- 
tinktionswinkels bestimmt werden kénnen. Die gleichen Probleme werden 
fir den Fall polydisperser Systeme bei Wechselwirkung zwischen den Teilchen 
behandelt. Es wird gezeigt, wie aus den Messungen der Strémungsdoppel- 
brechung die haufigste TeilchengréBe, der Grad der Polydispersion des Systems 
und der Mittelwert der Wechselwirkungen ermittelt werden rere te , 
ange. 


/ 


1548 


1954 VI. 4. Geometr. Optik. 5. Kristallopt. 7. MeBtechn. 6331—6336 


Doppelbrechung und Dichroismus. S. auch Nr. 5653, 5654, 5656, 5657, 6552. 


6331 Premysl Mokry. Elektrooplischer Effekt in NH,H,PO,. Czech. J. Phys. 
(tschech.) 2, 145, 1953. (Orig. russ.) Vorlaufige Mitteilung iiber die Messung 
der Anderung des Brechungsexponenten von Kristallen des NH,H,PO, im elek- 
trischen Feld und der Temperaturabhangigkeit des elektrooptischen Moduls. 

Mathiesen. 
Elektrische und magnetische Doppelbrechung. S. auch Nr. 6252. 


6332 J. Pieht. Zur Frage der Blasenhaltigkeit optischer Glaser und der dadurch 
bedingten Helligkeitsverluste. Optik, Stuttgart 10, 603—604, 1953, Nr. 12. (21. Dez.) 
Potsdam-Griebnitzsee.) Der Lichtverlust, der durch Blasen in Linsen auftritt, 
wird formelmaBig abgeschatzt. Es ist nétig, die mittlere Blasenzahl und des 
zugehérigen Blasenvolumens bezogen auf eine bestimmte Glasmasse (100 cm) 


anzugeben. Es ergibt sich fiir die prozentuale Abschattung 5,6+10-8d 10? B¥-B ° 
Es sind: d die Linsendicke in cm, B, die Blasenzahl in 100 cm’, B, = log 
(B,108), wobei B, das Blasenvolumen in 100 cm$ angibt. Korte. 


6333 HH. Sehulz. Genauigkeit von Sphdrometermessungen. Optik, Stuttgart 9, 
164—166, 1952, Nr. 4. (Biel/Schweiz.) Bei einer systematischen Untersuchung 
der MeBringe von Ringspharometern ergibt sich, daB auch bei einer Abplattung 
des Ringrandes die Werte von Innen- und AufSenradius Funktionen der zu 
messenden Radien selber sind. An zwei Beispielen wird gezeigt, daB diese 
Abhangigkeit fiir einen beschrankten Bereich als linear betrachtet werden 
kann, aber bei groBem Unterschied zwischen Ringradius und Kriimmungs- 
radius eine verwickeltere Form annimmt. Lange. 


6334 A. Frey-Wyssling. Kontrasteffekt linsenartiger Objekte im Phasenmikroskop. 
Naturwissenschaften 40, 517—520, 1953, Nr. 20. (Okt.) (Ziirich, E. T. H., Inst. 
allg. Botanik.) Linsenartige Objekte, wie z. B. Starkekérner, erzeugen im 
Phasenkontrastmikroskop Mischungen von Hellfeld- und Phasenkontrast- 
bildern. Durch die Linsenwirkung solcher Objekte wird die Kondensorblende 
nicht-in der Austrittspupille des Objektivs, sondern in der Nahe des Objektes 
bzw. des Objektbildes abgebildet, wodurch die Randstrahlen dieser linsen- 
férmigen Objekte am Phasenplattchen vorbeigehen und wodurch die Rand- 
partien solcher Objekte als HelHeldbilder erscheinen. Die zentral hindurch- 
tretenden Strahlen erzeugen jedoch ein Phasenkontrastbild, dessen Helligkeit 
sich aber vom Hellfeldbild kaum unterscheidet, wenn der Brechzahlunterschied 
zwischen Objekt und Einbettungsmittel klein ist. Ist der Brechungsunter- 
schied groB, so werden die zentralen Gebiete mit positivem oder negativem 
Phasenkontrast abgebildet. In einem gewissen Abstand vom Zentrum kehren 
sich die Intensitatsverhaltnisse um, so da Ringe entstehen. Bei einem ge- 
gebenen EinschluBmittel sind die beobachteten Phasenbilder von der Kriim- 
mung solcher linsenartiger Objekte abhangig. Von der Objektdicke hingegen 
besteht dabei Unabhangigkeit. Rosenhauer., 


6335 Paul Chanson. Peut-on voir les atomes et les molécules au microscope? Cah. 
Phys. 1953, S. 44—57, Nr. 46. (Nov.) Verf. diskutiert die Frage, welches die 


_ kleinsten Teilchen in einem Raum sind, die wir wirklich ,,sehen‘’ kénnen und 


von denen zu hoffen steht, daB sie eines Tages ,,gesehen’’ werden kénnen. 
v. Harlem. 

6336 Mile Andrée Gilles et Pierre Johannin. Réglage de la fente d’un spectro- 

graphe a vide. J. Phys. Radium 13, 170, 1952, Nr. 3. (Marz.) Mit Hilfe eines 


. 


1549 


- Pea 


. Se 


“Sk, Sid 


‘ 
x, 
_ 


6337—6339 VI. Optik Bd. 33, 6 


flexiblen Harmonikarohres wird eine vakuumdichte Spalteinstellméglichkeit 
fiir Vakuumspektrographen entwickelt. Lange. 


6337 V.N. Smith. A recording infrared analyzer. Instruments 26, 421—427, 
1953, Nr. 3. (Marz.) (Zugleich Instrum. Soc. Amer. J. 9, 25—31, 1953, 
Nr. 3. (Marz.) (Emeryville, Calif., Shell Develop. Comp.) Die verschiedenen 
Typen von Ultrarot-,,Analysatoren‘* ohne Dispersionssystem werden erértert. 
Dabei wird unter ,, Analysator‘‘ ein Gerat verstanden, mit dem aus der Ultrarot- 
durchlassigkeit die Konzentration einzelner Komponenten eines Gasgemisches 
bestimmt werden kann. Dann wird ein registrierendes derartiges Gerat aus- 
fiihrlich beschrieben. Es arbeitet mit einer Ultrarotlichtquelle, die in zwei 
getrennte Lichtbiindel aufgespalten und moduliert wird. Beide Wechsel- 
Lichtbiindel durchsetzen je eine gleichartige Absorptionsstrecke mit dem zu 
untersuchenden Gemisch. Danach trifft das eine Lichtbiindel auf einen 
Empfanger, welcher nur auf die gewiinschte Komponente anspricht, wahrend 
das zweite Lichtbiindel auf einen Empfanger fallt, der lediglich fir die rest- 
lichen Komponenten empfindlich ist. Als Empfanger dienen Kammern, die 
mit dem betr. Gas bzw. den Gasgemischen gefiillt sind. Wird Strahlung von 
der Gasfillung absorbiert, so Andert sich in Folge der Erwarmung der Druck. 
Diese Druckanderung wird mit einem Kondensatormikrophon gemessen. 
Durch eine geeignete MeB- und Registrieranordnung wird direkt die gewiinschte 
Konzentration angezeigt. Es werden Hinweise fiir den praktischen Gebrauch 
gegeben und an einigen Beispielen erlautert. G. Bauer. 


6338 W.G. Walker and S. C. Baker. A symmetrical cathode follower bridge cir- 
cuit for direct spectrochemical analysis. J. sci. Instrum. 30, 328—330, 1953, Nr. 9. 
(Sept.) (Newcastle Tech. Coll., N. S. W., Australia.) Die Verff. beschreiben 
einen Gleichstrombriickenverstarker, der speziell angewandt wird zur Messung 
der Spannung zweier Photomultiplier. Diese werden zum Intensitatsvergleich 
zweier Spektrallinien benutzt, wie er in der quantometrischen quantitativen 
Spektrochemie tblich ist. Die Apparatur besteht im wesentlichen aus zwei 
Kondensatoren, deren Ladungen bzw. Potentiale von der Belichtung der 
Photomultiplier abhangen, und einem zweistufigen symmetrischen Kathoden- 
folger. Durch eine besondere Schaltung von Potentiometern und Vorwider- 
standen kann der Dunkelstrom der. Photomultiplier vollstandig kompensiert 
werden. Einem dimensionierten Schaltschema kénnen in der Originalarbeit 
alle wichtigen Daten entnommen werden. van Calker. 


F. A. Pohl. Methoden zur spektrochemischen Spurenanalyse. III. Zur Spuren- 
analyse von Gesteinen und Bodenproben. Z. analyt. Chem. 141, 81—86, 1954, 
Nr. 2. (Graz, T. H., Inst. Mikrochem.) H. Ebert. 


Spektralanalyse. S. auch Nr. 6199, 6534, 6604. 


6339 EE. Gillam and D. G. Cole. On monitoring a Geiger-counter spectrometer beam. 
J. sci. Instrum. 30, 429—430, 1953, Nr. 11. (Nov.) (London, Brit. Iron Steel. 
Res. Ass.) Um die Intensitatsschwankungen an der Réntgenréhre zu kon- 
trollieren, kann mit dem Zahlrohr eines Interferenz-Goniometers ein Monitor- 
zihlrohr so gekoppelt werden, da8 die effektive Roéntgenintensitét immer 
konstant bleibt. Eine andere Methode besteht darin, in einer Durchstrahl- 
Ionisationskammer die in der betreffenden Zeit emittierte Intensitat zu messen. 
Hierbei ist jedoch ein Korrekturfaktor anzubringen. Eine Zweifensteranord- 
nung beschreiben HALL, ARNDT und SMITH (s. diese Ber. 29, 1347, 1950), wo 
aus dem einen Réhrenfenster der Réntgenstrahl fir das Goniometer, aus dem 
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anderen der fiir das Monitorsystem austritt. Eine von Verff. entwickelte 
Methode bietet eine weitere Verbesserung. Bei Verwendung eines Monochro- 
mators mit gebogenem Kristall wird der durchgehende Strahl fiir das Monitor- 


_ zahlrohr, der abgebeugte fiir das Gonimeter verwendet (Einfenster-Zweistrahl- 


System). Noch giinstiger scheint jedoch eine Einfenster-Einstrahlanordnung 
zu sein. Zwischen Monochromator und der im Mittelpunkt des Goniometers 
befindlichen Probe wird in den Strahlengang eine diinne Aluminiumfolie von 
etwa 25 u Dicke gebracht. Der riickreflektierte Anteil wird mit dem Monitorzahl- 
rohr gemessen. Der bei anderen Anordnungen vielfach auftretende stetige 
Gang fehlt hier. Zwei Gammastrahlenquellen dienten zum Vergleich. 
Weyerer. 


6340 Gésta Brogren and Lars Erik Haeggblom. Some dlomic planes in quartz 
suitable as lattices in X-ray spectroscopy. Ark. Fys. 6, 171—176, 1953, Nr. 2. 
(Uppsala, Univ., Phys. Inst.) In einer friiheren Veréffentlichung (G. BROGREN, 
Nova Acta Re. Soc. Sci. Ups. Ser. [V, Vol 14, Nr. 4, 1949) war auf die Méglich- 
keit hingewiesen worden, einige Atomebenen in Quarz als Réntgenstrahlgitter 
zu benutzen. Verff. haben jetzt die Atomebenen 1122, 2023, 3031 und 2243 
mittels eines Réhrenspektrometers daraufhin mittels der Methode von Larsson 
(s. diese Ber. 9, 807, 1928) untersucht. Benutzt wurden die CuKa,und MoKa,- 
Linie. Fiir die Temperaturkorrektion wurden die Werte fir den linearen 
Ausdehnungskoeffizienten aj) = (7,161 + 0,0160 t) - 10-® parallel zur Achse 
und al = (13,255 + 0,0223 t)10-® senkrecht zur Achse von BENOIT benutzt. 
Die Versuche wurden bei einer Temperatur um 20° herum durchgefihrt. Die 
Me8ergebnisse sind in ausfithrlichen Tabellen zusammengestellt. Ferner 
wurde noch eine der Kristallplatten (1122) fir eine Wiederbestimmung der 
Wellenlange der Ka-Linien des Zink benutzt. Innerhalb der MeBgenauigkeit 
(0,020 X-Einheiten) stimmen die Werte mit denen von BEARDEN und SHAW 


tiberein. v. Harlem. 


Photozellen, Lichtzahler. S. auch Nr. 6173, 6174, 6307. 


6341 M. Sauer. Eine einfache und genaue Spannungsstabilisierungsmethode fiir 
Gleichstrom-Kompensationsphotometer. Optik, Stuttgart 11, 18—21, 1954, Nr. 1. 
(Miinchen, Univ. Sternw.) Es wird ein Spannungsstabilisator fiir Photozellen 
beschrieben. Das Gerat arbeitet mit Glimmstabilisation. Die Leistungsfahigkeit 
wird errechnet und die Versuchsergebnisse mitgeteilt. Korte. 


6342 C.C. Kliek, J. G. Sehumacher and R. G. Stokes. Absorption, reflection, 
luminescencé emission, and eacitalion measurements with the Beckman model DU 
quartz spectrophotometer. Rev. sci. Instrum. 22, 776—782, 1951, Nr. 10. (Okt.) 
(Washington, D. C., Metallurg. Div., Crystal Branch, Naval Res. Lab.) Das 
BrEcKMAN-DU-Quarzspektrophotometer wird mit Hilfe eines Motorantriebes, 
eines Kraftverstarkers, eines direktgekoppelten Verstarkers und einiger 
relativ einfacher Objekthalter in ein universelles Gerat zur Untersuchung der 
Lumineszenz fester Stoffe im Wellenlangenbereich von 2200 A bis 7000 A 
umgewandelt. Emissions- und Anregungsspektren lassen sich fortlaufend 
registrieren, wahrend Reflexionsmessungen an Pulvern und Durchlassigkeits- 
beobachtungen an Kristallen von Punkt zu Punkt vorgenommen werden. 
Lange. 


6343 L. 4. Seragg, R. Briggs and G. Knowles. A submersible photoelectric ab- 
sorptiometer. J. sci. Instrum. 31, 75—77, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Watford, Herts., 
Water Pollution Res. Lab.) Das Gerat ist entwickelt worden, um die Triibung 
von FluBwasser zu messen. Es enthalt eine Lampe und eine aus 20 Elementen 
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bestehende Sperrschicht-Photozelle als Empfanger; beide sind in wasser- 
dichten mit Fenstern versehenen Gehausen untergebracht. Zwischen Lampe 
und Empfanger befindet sich die Wasserschicht, deren Durchlassigkeit ge- 
messen werden soll. Helligkeitsschwankungen der Lampe werden mittels einer 
weiteren Photozelle automatisch kompensiert. Der MeBbereich geht von 0,01 
bis 100% Durchlassigkeit, das Gerat kann bis zu einer Tiefe von 30 m ver- 
wendet werden. G. Bauer. 


6344 G.C. Méneh. Flachenhafte Lichtmodulation. (4. Mitteilung.) Optik, Stutt- 
gart 10, 573—577, 1953, Nr. 12. (21. Dez.) (Halle a.S., Univ., II. Phys. Inst.) 
Als Lichtmodulationsmittel werden gegeneinander schwingende Graukeile, 
rotierende Polarisatoren, als Schwachungsmittel, und als Lichtquellen Glih- 
lampen (Wolfram-Wendellampen und -Bandlampen) angegeben und die Ergeb- 
nisse sind in Oszillogrammen wiedergegeben. : Korte. 


6345 J. Guanter. Flimmern und stroboskopische Erscheinungen als Folge netz- 
frequenter Schwankungen des Lichtes. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 43, 472 bis 
473, 1952, Nr. 11. (31. Mai.) (Ziirich.) Der Flimmerfaktor, definiert als Differenz 
zwischen maximalem und minimalem Lichtstrom, bezogen auf den mittleren 
Lichtstrom, ist kein MaB fiir die Empfindung des Auges. Daher wurde der 
Flimmerindex eingefiihrt. Dieser gibt in der Leuchtdichte-Zeit-Kurve das Ver- 
haltnis der die gemittelte Leuchtdichte tibersteigenden Flache zur Gesamt- 
flache unter der Kurve an. Hierbei wird die Beriicksichtigung des Frequenz- 
einflusses auf die Empfindung des Auges vermift. ; Schlenk. 
& 


6346 W. Gruber. Kaltkathoden — Fluoreszenz — Leuchtréhren. Bull. schweiz. 

elektrotech, Ver. 43, 164—169, 1952, Nr. 5. (8. Marz.) (Neuhausen.) Die Eigen- 
; schaften der Leuchtréhren sind in erster Linie abhangig vom Aufbau und 
q von den Eigenschaften der Elektroden. Letztere werden daher in diesem Uber- 
sichtsbericht bevorzugt behandelt. Schlenk. 


6347 EE. Rohner. Das Farbflimmern von Leuchtstofflampen. Bull. schweiz. elek- 
es trotech. Ver. 48, 1038—1041, 1952, Nr. 25. (13. Dez.) (Ziirich.) Das Farb- 
7 flimmern von Leuchtstofflampen beruht auf dem Ausbleiben der sichtbaren 
blauen Strahlung der Quecksilberdampfentladung im Nulldurchgang des 
Rohrenstromes. Zu diesem Zeitpunkt erfolgt allein das Nachleuchten des 
Leuchtstoffes. Messungen zeigen, daB die Farbschwankungen ein Vielfaches 
der Toleranz eines Farbschrittes (nach C. ZWIKKER ca. 800°K) betragen. Sie 


2 kénnen durch die Duo-Schaltung vermieden werden. Schlenk. 
4 6348 KK. Nentwig. Kaltkathoden-Glimmrelais. Elektrotech. Z. (B) 6, 48—46, 
4 1954, Nr, 2. (21. Febr.) (Schussenried.) H. Ebert. 


6349 WH. Ludwig. Neuzeitliche Beleuchtung in unterirdischen Kraftwerkanlagen. 
y Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 43, 688—693, 1952, Nr. 17. (23. Aug.) (Innert- 
kirchen.) Aus Versuchen mit Leuchtstofflampen geht deren groBe Uberlegenheit 
gegeniiber Gliihlampen hinsichtlich des Wohlbefindens des Personals unter 
- Tage, sowie Asthetischer, wirtschaftlicher und beleuchtungstechnischer Ge- 
sichtspunkte hervor. Schlenk. 


Der photographische ProzefB. S. auch Nr. 6097. 
Die photographische Emulsion, die photographische Schicht. S, auch Nr. 5836, 6122. 
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6350 G.I. P. Levenson. Mitteilung von S. and T. Group of the Royal Photographic 
Society. Z. wiss. Photogr. 48, 204—207, 1953, Nr. 7/9. (Sept.) (Harrow, Mx., 
Engl. Kodak Ltd., Res. Lab.) Zusammenfassend wird iiber die neueren Unter- 
suchungen photographischer Probleme, insbesondere bei der Entstehung des 
latenten Bildes berichtet. Es wird hingewiesen auf die noch strittigen Fragen, 
wie weit im Sinne der Theorie von GURNEY und Mort bei der Photolyse des 
Halogensilbers FRENKELsche und ScuotrKysche Fehlstellen beteiligt sind 
und wie weit die photochemischen Sensibilisatoren Silber, Gold und Silber- 
sulfid als Elektronenfanger, als Fanger fiir Defektelektronen oder als beides 
wirken. Besonders wird auf die Versuche von MITSHELL eingegangen, aus denen 
zu folgen scheint, daB die Silber-, Gold- und Ag,S-Keime in erster Linie als 
Halogenakzeptoren wirken, wodurch die Riickvereinigung der primar abge- 
spaltenen Elektronen mit den Defektelektronen verhindert wird. Dabei ist 
von Bedeutung, daB die Beweglichkeit der Elektronen doppelt so groB ist als 
die der Defektelektronen. Wie weit diese aus Versuchen an kompakten Kristall- 
schichten gezogenen Folgerungen auf die Verhaltnisse bei photographischen 
Emulsionen iibertragen werden kénnen, ist noch nicht sicher. 
: Meidinger. 

6351 Ch. G. Boissonnas. Réduction de la surface des monocristaux de bromure 
d'argent. J. Chim. phys. 48, 111, 1951, Nr. 3/4. (Marz/Apr.) Verf. beschreibt die 
Ergebnisse der Untersuchung der Reduktion von Bromsilbereinkristallen 
mittels eines photographischen Entwicklers. Uber die Einzelheiten mu8 auf 
das Original verwiesen werden. v. Harlem. 


Photographische Chemie. S, auch Nr. 5837. 


6352 Wolfgang Brune und Ursula Kronacher. Beitrdge zur Farbentwicklung. 
IX. Mitteilung. Uber das Verhalten sulfithaltiger Farbentwickler gegeniiber binde- 
mittelfreien Silbersalzen in Anwesenheit einer farbbildenden Komponente. Z. wiss. 
Photogr. 48, 145—158, 1953, Nr. 7/9. (Sept.) (Berlin-Griinau: Berlin-Lichter- 
feld.) ‘ 


Wolfgang Brune und Ursula Kronaeher. Beitrdge zur Farbentwicklung. X. 
Mitteilung. Uber das Verhalten sulfithaltiger Farbentwickler gegentiber Emulsions- 
bromsilber in Anwesenheit einer farbbildenden Komponente. Ebenda S. 158—162. 
Die vorliegenden Arbeiten (Mitteilung I bis X) ergeben zusammen mit Unter- 
suchungen von anderer Seite eine quantitative Bestatigung des klassischen 
Reaktionsschemas fiir die Farbbildung bei Verwendung des 1-Phenyl-3-methyl- 
Pyrazolons als farbbildende Komponente, in dem einerseits das molare Ver- 
haltnis von gebildetem Farbstoff zur Anzahl entwickelter Ag-Atome sehr 
genau mit 1:4 und andererseits das molare Verhaltnis von verbrauchter 
Entwicklersubstanz zur Anzahl der gebildeten Ag-Atome mit 1 Mol:4 Ag- 
Atomen gefunden wird. Meidinger. 


6353 H. Gobreeht und W. Weiss. Zur photographischen Aufnahme im Ultrarot 
nach der Methode von Czerny (Evaporographie). Z. angew. Phys. 5, 207—211, 
1953, Nr. 6. (12. Juni.) (Berlin-Charlottenburg, T. Univ., Phys. Inst.) Neue 
Beobachtungen und Untersuchungen zur CzERNyschen Evaporographie. 
Besonderes Augenmerk wird der Eignung der zur Filmbildung auf der Celluloid- 
membran benétigten Verdampfungssubstanz gewidmet. Am giinstigsten erwies 
sich dafiir Hexadecan. Die Empfindlichkeit des Verfahrens — nachweisbare 
Grenzleistung etwa 10-° Watt — wird durch die Spontanverdampfung des 
Flissigkeitsfilms sehr herabgesetzt. Einige Abbildungen, welche die Bild- 
_wandlereigenschaften des Verfahrens gut vor Augen fihren. Brigel. 
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Erzeugung angeregter Zustdnde. S. auch Nr. 6022. 


6354 D.T. Stewart, P. W. F. Gribbon and K. G. Emeléus. Excitation conditions 
for the infra-red auroral bands of ionized nitrogen. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 
67, 188—189, 1954, Nr. 2 (Nr. 410A). (1. Febr.) (Belfast, Queen’s Univ., 


Phys. Dep.) Fiir die Anregung der A?/]-X? ze -Banden des We, ist eine Elek- 


tronenenergie von ca. 17 eV erforderlich. Daher ist die Rocaree Saule von 
Entladungen im allgemeinen nicht verwendbar. Dagegen laBt sich das negative 
Glimmlicht benutzen, da zwar nicht die Mehrzahl, aber ein gewisser Bruchteil 
der Elektronen ausreichende Energien erreicht. Jedoch stéren die ersten 
positiven Banden von Ng, die das System teilweise tiberlagern. Zu ihrer Unter- 
driickung miissen die Elektronenenergien in tiberwiegender Zahl iiber 50 eV 
liegen. Geeignet ist z. B. eine Hohlkathodenentladung durch Ny, bei ca. 
10-2 Torr mit einem Kathodenfall von mindestens 1000 Volt. Am besten zu 
beherrschen war jedoch die Emission der Banden, wenn man in eine StoB- 
kammer von aufSen Glihelektronen eintreten lie’. Auf diese Weise wurden 
die von MEINEL im Nordlicht beobachteten Banden (s. diese Ber. 30, 1828, 
1951; 31, 322, 1952) samtlich und mit den gleichen relativen Intensitaten 
erhalten. Diese entsprechen etwa dem StoB von 30—35 eV-Elektronen auf 
N,-:Molekiile im Grundzustand, doch kann man daraus keine Schliisse auf die 
Anregungsbedingungen im Nordlicht ziehen, da die gleichen Intensitats- 
verhaltnisse sich sicher auf sehr verschiedene Weise erzielen lassen. 
G. Schumann. 


Erzeugung angeregter Zustande durch ElektronenstoB. S. auch Nr. 5592. 
Erzeugung angeregter Zustande durch KorpuskelstéBe. S. auch Nr. 5853. 


6355 Kurt E. Shuler. Kinetics of OH radicals from flame emission spectra. III. 
Total transition probabilities and the energetic distribution of OH(?X*) and O, 
(72,7) in the oxy-hydrogen flame. J. chem. Phys. 19, 888—894, 1951, Nr. 7. 
(Juli.) (Silver Spring, Maryl., Johns Hopkins Univ., Appl. Phys. Lab.) Es 
wurde die Energieverteilung von OH (22+) und O,(?23) im inneren Kegel 
von Wasserstof{-Sauerstof{f-Flammen bei Atmospharendruck untersucht. Die 
relativen Konzentrationen der angeregten Teilchen wurden durch Vergleich 
der berechneten Gleichgewichtsintensitaten von OH und O, mit den experi- 
mentellen Intensitaten “bestimmt. Die gute Ubereinstimmung zwischen den 
beiden Werten zeigte, daB das elektronisch angeregte O,(3 Xu) im thermischen 
Gleichgewicht mit OH(?2+) ist. Es ist daher méglich, daB in der Wasserstoff- 
Sauerstofi-Flamme O, thermisch angeregt ist. L. Meyer. 


6356 K.E. Shuler and H. P. Broida. Kinetics of OH radicals from flame emission 
spectra. V. A study of the acetylene-oxygen flame. J.chem. Phys. 20, 1383—1388, 
1952, Nr. 9. (Sept.) (Silver Spring, Maryl., Johns Hopkins Univ., Appl. Phys. 
Lab.; Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Es wurde der innere Kegel einer 
Acetylen-Sauerstoff-Flamme bei Atmospharendruck spektroskopisch unter- 
sucht. Die Rotations-, Schwingungs- und Elektronenverteilung von OH(?2+) 
wurde bestimmt. Es ergab sich eine Rotations- MA XWELL- BoOLTZMANN-Ver- 
teilung mit einer Rotationstemperatur von einigen 100° héher als die adia- 
batische Flammentemperatur. Die Schwingungsverteilung von OH war nicht 
im Gleichgewicht. Wie schon bei Wasserstoff-Sauerstoff-Flammen beobachtet, 
zeigte sich ein UberschuB® im Zustand v’ = 3, der einer Wechselwirkung der — 
2+ und # Y--Zustande des OH zugeschrieben wird. Die Analyse der Elektronen- 
verteilung zeigte, daB OH(?2+) in seiner thermischen Gleichgewichtskonzen- 
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_ tration in der Flamme bei Atmospharendruck vorhanden ist. Die Ergebnisse 
_ stehen in Ubereinstimmung mit den Arbeiten von GAYDON und WOLFHARD 
an Niederdruckilammen und ergeben, dafi die angeregten OH-Radikale im 
2» +-Zustand zum gréften Teil durch chemische Reaktionen gebildet werden. 
L. Meyer. 


Erzeugung angeregter Zustdnde beim Stromdurchgang durch Gase. S. auch Nr. 6206. 


Atomspektren. Allgemeines. S. auch Nr, 6044. 


_ 6357 Howard D. Goldgraber. Configuration interaction in Mo I]. Phys. Rev. 
_ (2) 91, 456, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Pennsyl- 
_ vania.) Die experimentell gefundene Lage der Terme von 4d5 und 4d‘5s in 
_ Mo II wird mit der Theorie verglichen. Die Annahme einer Wechselwirkung 
_ zwischen den beiden Elektronenkonfigurationen verbessert die Ubereinstim- 
- mung. Steudel. 


_ 6358 Po Lee and G. L. Weissler. Further results on neon and argon absorption in 
the extreme ultraviolet. Phys. Rev. (2) 92, 533, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Univ. Southern California.) Das Absorptionsspektrum von 
Neon und Argon wurde zwischen 1300 und 250 A aufgenommen. Einige 
scharfe Absorptionskanten entsprechen den Lj, Lz und Mj;, M,-Schalen 
von Neon bzw. Argon. Das Ionisationskontinuum beginnt fiir Ne bei 574,9 A 
(Ls) mit ky = 146 + 8 em“, o = (5,5 + 0,3) -1078 cm*. Die zweite Absorp- 
tionsbande wurde bei 255 A (L,) mit ky = 162 em beobachtet. Fiir Argon 
lag die M,-Kante bei 786 A (k, = 515 cm7), die M,-Kante bei 778 A (k, = 
_ 960 em-), die M,-Kante bei 424 A (k, = 270 em7). Der Wirkungsquerschnitt 
_ fir die Photoionisation an der M,-Kante wurde zu o = (3,4 + 0,3) +1071? cm? 
geschiatzt. . Hans Maier. 
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_ 6359 A. G. Shenstone. Forbidden transitions in the palladium I spectrum. Proc. 
' roy. Soc. (A) 219, 419—425, 1953, Nr. 1139. (7. Okt.) (Princeton, N. J., USA., 
_ Univ., Dep. Phys.) Eine neue Analyse des Palladiumspektrums (Pd I) fiihrte 
_ zur Identifizierung einiger neuer Terme. Insbesondere wurde das schon friher 
t beobachtete Niveau K I als 6d3P% eindeutig als ungerades Niveau erkannt, 
von welchem jedoch mehr verbotene (also zu ebenfalls ungeraden Termen) als 
erlaubte Strahlungsiibergange stattfinden. Zur Erklarung dieser Tatsache wird 
die Strahlung als eine sogenannte erzwungene Dipolstrahlung, eine Art STARK- 
Effekt von den Feldern zwischen den Ionen gedeutet. Es wurde friiher von 
ConpDON und SHORTLY gezeigt, da® die Ubergangswahrscheinlichkeit fiir eine 
verbotene Linie groB werden kann, wenn ein anderes Niveau, welches mit den 
beiden fraglichen kombinieren kann, sehr nah bei dem einen von beiden liegt. 
Im obigen Fall handelt es sich um das Niveau 5d*P,. Ferner ist in der Arbeit 
eine Aufstellung der Pd I-Terme und der neuen Linien oberhalb 2200 A und 
aller Linien unter 2187 A mit den zugehérigen Termiibergangen enthalten. 
Busz. 


6360 1. F. H. Bovey and W.R.S. Garton. The absorption spectrum of lutetium. 
Proc. phys. Soc., Lond. (A) 67, 291—293, 1954, Nr. 3 (Nr. 411A). (1. Marz.) 
(Harwell, Berks., Atomic Energy Res. Est.; London, Imp. Coll., Dep. Astro- 
phys.) Die Untersuchung erstreckte sich auf das Gebiet 2600 bis 6050 A. Die 
Auflésung betrug maximal 1,3 A/mm. Die tabellierten Wellenlangen wurden 
im allgemeinen durch angenaherte Messung und Vergleich mit den MIT- 
Tafeln (HARRISON, MIT Wavelength Tables, New York: Wiley 1939) bestimmt 
und nur fiir einige schwache Linien genau gemessen. Das ,,spektroskopisch 
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6361—6367 ‘ VI. Optik Bd. 33, 6 


reine’‘ Material enthielt Verunreinigungen mit Tm, von dem ca. 15 Linien 
gefunden wurden, und Yb. G. Schumann. 


6361 Paul F. Yergin, Willis E. Lamb jr., Edgar Lipworth and Robert Novick. 
The fine structure of singly ionized helium. Phys. Rev. (2) 90, 377, 1953, Nr. 2. 
(15. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Berichtigung ebenda S. 335. (Columbia 
Univ.) Der Abstand 27S ,;.—2?P,/. in He II wird zu (14021 + 60) -10® sec-! 
gemessen. * Steudel. 


6362 Gabriel Weinreich, Gerard M. Grosof and Vernon W. Hughes. Hyperfine 
structure of the metastable triplet state helium-3. Phys. Rev. (2) 91, 195—196, 
1953, Nr. 1. (1. Juli.) (New York, N. Y., Columbia Univ.; Philadelphia, Penn., 
Univ.) Nach der Atomstrahl-Resonanzmethode wurde die Hyperfeinstruktur- 
aufspaltung des metastabilen *S,-Zustandes des He® zu 6739,71 + 0,05 MHz 
bestimmt. Dieser Wert stimmt mit optischen Messungen innerhalb deren 
Fehlergrenzen tiberein. Insgesamt befanden sich 3 cm$ He?, bezogen auf Normal- 
druck und -temperatur, im Kreislauf in der Apparatur. Friedburg. 


6363 G. V. Deverall, K. W. Meissner and G. J. Zissis. Hyperfine structures of the 
resonance lines of indium (In'*5). Phys. Rev. (2) 91, 297—299, 1953, Nr. 2. 
(15. Juli.) (West Lafayette, Ind., Purdue Univ.) Mit einem Atomstrahl in 
Emission und einem Faspry-Prrot-Interferometer werden die Indium- 
Resonanzlinien 4 4511 A und A 4101 A untersucht. Alle Hyperfeinstruktur- 
komponenten werden aufgelést. Die gemessenen Hyperfeinstrukturaufspal- 
tungen der 5?P4/9,3;2-Terme stimmen bis auf + 0,0004 cm mit den aus 
Mikrowellen-Methoden stammenden Werten iiberein. Die Aufspaltung des 
67S 4/.-Terms ist 0,2814 + 0,0005 em. Steudel. 


6364 F. Bitter, H. Plotkin, B. Richter,. A. Teviotdale and J. E.R. Young. A 
“magnetic scanning’: method for investigating hyperfine structure and isotope shift. 
Phys. Rev. (2) 91, 421, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., 
Res. Lab. Electron.) Aus der Strahlung einer in einem variablen Magnetfeld 
befindlichen Hg*-Lampe werden die o-Komponenten der Linie 4 2537 A aus- 
gesondert. Mit dieser monochromatischen Lichtquelle veranderlicher Frequenz 
werden die Hyperfeinstrukturkomponenten der Resonanzstrahlung des zu 
untersuchenden Hg-Isotops selektiv angeregt. Nachweis der Resonanzstrahlung 
mit Photomultiplier. Die beobachteten und die aus der bekannten Hyperfein- 
struktur berechneten Frequenzen stimmen gut tiberein. Intensitatsanomalien 
werden diskutiert. Steudel. 


6365 Franeis Bitter. Looking into the nucleus. J. opt. Soc. Amer. 43, 233—236, 
1953, Nr. 4. (Apr.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Res. Lab. Electron.) 
Die aus der Hyperfeinstruktur der Energieniveaus der Atome gewonnenen 
Einsichten in den Aufbau der Atomkerne werden kurz und elementar zu- 
sammengestellt. Steudel. 


6366 A.M. Sessler and H. M. Foley. Contributions to the hyperfine spectrum of 
He® resulting from the nuclear structure. Phys. Rev. (2) 91, 444, 1953, Nr. 2. 
(15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Columbia Univ.) Es wird der Einflu8 
der Kernstruktur auf die Hyperfeinstruktur von He?® dacuces fe 
teudel. 


6367 Edward W. Burke. Isotope shift in doubly ionized boron. Phys. Rev. (2) 
91, 457, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Berichtigung ebenda 
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S. 429. (Univ. Wisconsin.) Mit getrennten Isotopen wird die Isotopieverschie- 
bung in den Resonanzlinien (2s?S—2p?P) des B III untersucht. 
Steudel. 


6368 Raymond H. Hughes. Jsotope shift in the arc spectrum of lithium. Phys. 
Rev. (2) 91, 457, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Berichtigung 
ebenda S. 429. (Univ. Wisconsin.) Mit getrennten Isotopen wird die Isotopie- 
verschiebung der Li I-Linien 2s?S—2p?P und 2p?P—3d?D untersucht. 
Steudel. 


6369 Giinter Wessel and Hin Lew. The study of the hyperfine structure of silver 
with the aid of a universal ionizer for atomic beams. Phys. Rev. (2) 91, 476, 1953, 
Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Canada, Nat. Res. Counc.) Unter 
Verwendung eines neuartigen Detektors, der auf Ionisierung des Atomstrahls 
durch Elektronenbeschu8 beruht, wird mit der magnetischen Atomstrahl- 
resonanzmethode die Hyperfeinstruktur des Grundzustandes von Silber ge- 
messen. (Ag?7) = (1712,56 + 0,04)-10® sec; (Ag?®) = (1976,94 + 0,04) - 
10® sec; gy (fiir beide Isotope) = 2 (1,00116 + 0,00010). Steudel. 


6370 Win Lew. The hyperfine structure and nuclear moments of Pr1*1. Phys. Rev. 
(2) 91, 619—630, 1953, Nr. 3. (1. Aug.) (Ottawa, Can., Nat. Res. Counc., Div. 
Phys.) Die Hyperfeinstruktur des Grundzustandes von Pr'#! wird mit der 
magnetischen Atomstrahl-Resonanzmethode untersucht. Der Grundzustand 
der Elektronenhiille ergibt sich zu 4f%6s? 4I,;,. Die beiden unteren Hyperfein- 
strukturabstande des Grundzustandes werden zu W(F = 4)—W/(F = 3) = 
3708,05-10% sect und W(F = 8) —W(F= 2) = 2782,25-10% sect gemessen. Die 
daraus berechneten Hyperfeinstrukturaufspaltungsfaktoren sind A = (926,03 
+0,1)-10® sec? und B = (—13,9 + 1,0)-10® sec. Aus diesen Konstanten 
werden mit Naherungsmethoden das magnetische Kernmoment py = +3,8 


Kernmagnetonen und das elektrische Kernquadrupolmoment Q =— 0,054: 
10-24 cm? ermittelt. Steudel. 


6371 J. G. King, H. H. Stroke and V. Jacearino. The hyperfine structure of 
iodine. Phys. Rev. (2) 91, 476, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Die magnetische Atomstrahlresonanzmethode wird benutzt, um am Grund- 
zustand des stabilen Jod-Isotops A- und B-Faktor zu messen. 

Steudel. 


6372 G. Sprague and D. H. Tomboulian. The quadrupole moments of the stable 
antimony nuclei. Phys. Rev. (2) 91, 476, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Cornell Univ.) Aus der Hyperfeinstruktur von drei Linien des Sb II- 
Spektrums werden die Kernquadrupolmomente der beiden Antimon-Isotope 
bestimmt: Q.,, = —1,;3-10-*4 cm?; Qi25 = —1,7°107*4 cm*. Steudel. 


6373 Lawrence Wilets, David L. Hilland Kenneth W. Ford. Isotope shift ano- 
malies and nuclear structure. Phys. Rev. (2) 91, 1488—1500, 1953, Nr. 6. (15. Sept.) 
| (Princeton, N. J., Univ.; Nashville, Tenn., Vanderbilt Univ.) 1. Die Diskrepanz 
_ zwischen der mittleren GréBe der beobachteten und der berechneten Isotopie- 
verschiebung der schweren Elemente la8t sich beseitigen, wenn man die 
Kompressibilitat und die Polarisierbarkeit des Atomkerns beriicksichtigt. Der 
Kernradius andert sich dann beim Einbau von Neutronen weniger stark als 
es dem A1/*-Gesetz entspricht. 2. In Abhangigkeit von der Neutronenzahl 
zeigt die GréBe der Isotopieverschiebung eine Oszillation, die sich verstehen 

t, wenn man sie mit der Abweichung der Kerne von der Kugelsymmetrie in 
‘Verbindung bringt, die sich aus der Theorie der Kernteilchenkonfiguration, 
aus der Analyse der Quadrupolmomente und der ersten angeregten Zustande 
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der g-g-Kerne und aus anderen Quellen herleiten 1aBt. Das theoretische 
Ergebnis ist in Ubereinstimmung mit dem experimentellen Befund. 3. Die 
Tatsache, da8 in der Isotopieverschiebung der schweren Elemente der Schwer- 
punkt eines ungeraden Isotops im allgemeinen in Richtung auf das leichtere 
gerade Isotop verschoben ist, laBt sich ebenfalls durch die Deformation der 
Kerne deuten. Steudel. 


6375 Lee W. Parker and John R. Holmes. Isotope shift in neutral oxygen. J. 
opt. Soc., Amer. 43, 103—109, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Los Angeles, Calif., Univ. 
South. Calif.) An angereichertem O18 wird mit einem FAaBRyY-PEROT-Interfero- 
meter die Isotopieverschiebung von 20 Linien des O I-Spektrums zwischen 
2000 und 11000 A gemessen. Die GréBe der Verschiebungen liegt zwischen 
0 und 0,5 cm-. Aus den gemessenen Werten kann geschlossen werden, daf 
die Theorie des massenabhangigen Isotopieverschiebungseffektes sich im 
allgemeinen auf das O I-Spektrum anwenden la8t. Die in zwei Linien ge- 
fundenen abnorm groBen Verschiebungen lassen sich durch Termstérungen 
des gemeinsamen oberen Niveaus verstehen. Die Ergebnisse werden mit 
fritheren Messungen am Stickstoff verglichen. Unter Verwendung der formalen 
Beziehung zwischen Parametern des ,,spezifischen‘‘ Masseneffektes und 
Integralen der Strahlungstheorie wird fiir 21306 A Ubergangswahrscheinlich- 
keit und f-Wert berechnet. DaB sich hierbei sinnvolle Werte ergeben, kann als 
weitere Bestatigung der Theorie des massenabhangigen Isotopieverschiebungs- 
effektes angesehen werden. Steudel. 


6376 Anne Pery. Isotope shifts in the atomic spectrum of calcium. Proc. phys. 
Soc., Lond. (A) 67, 181—185, 1954, Nr. 2 (Nr. 410A). (1. Febr.) (Oxford, 
Clarendon Lab.) Untersucht wurde die Isotopieverschiebung zwischen Ca*° 
und Ca‘® an der Resonanzlinie 4227 A, dem Triplett 6103, 6122, 6162 A des 
Bogenspektrums und an dem Dublett 3933, 3968 A des Funkenspektrums. 
Dabei wurde angereichertes Ca*® benutzt, doch war die verfiigbare Menge so 
gering, daB es getrennt untersucht und der Vergleich aufer fiir die Resonanz- 
linie mittels besonderer Bezugslinien eines fremden Elements vorgenommen 
werden muBte (Hg 3906, Kr 6056 A). Die Anregung erfolgte in einer Hohl- 
kathodenentladungsréhre mit Ne bzw. Kr als Tragergas. Vergleicht man die 
Ergebnisse mit den berechneten Werten fiir die normale Massenverschiebung, 
so sind die Unterschiede beim Triplett betrachtlich, in den anderen Fallen 
klein. Eine Schaitzung des Volumeneffekts ist unsicher, doch ist er sicher 
gering. Der Hauptteil insbesondere der starkeren Abweichungen wird dem- 
zufolge dem spezifischen Masseneffekt zugeschrieben. Vergleich mit Mg, K, 
Zn zeigt, da der spezifische Masseneffekt in entsprechenden Spektren ahnliche 
Tendenzen hat, aber nur wenn die Beziehungen sehr eng sind. 
G. Schumann. 

Hyperfeinstruktur, Isotopieeffekt. S. auch Nr. 6681. 


6377 Marianne Schiitte. Uber das Bandenspektrum des Calciumchlorids. Natur- 
wissenschaften 40, 528, 1953, Nr. 20. (Okt.) (Berlin, Humboldt-Univ., I. Phys. 
Inst.) Zwischen 4600 und 5500 A wurden drei neue Dublett-Bandensysteme 
des CaCl gefunden. Die Schwingungsanalyse dieser Banden zeigte die Existenz 
von zwei bisher unbekannten CaCl-Niveaus und erlaubte die Neubestimmung 
der Schwingungskonstanten von zwei bekannten Termen. Gerade iiber die 
GréBe dieser Konstanten bestanden aber bisher erhebliche Diskrepanzen. 
Schitte. 
6378 Bengt Kleman. The intensity anomalies in the band-spectrum of CuH. Ark. 
Fys. 6, 17—24, 1953, Nr. 1. (Stockholm, Univ., Phys. Inst.) Fiir die von 
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_ ScHULER und GoLLNow aufgefundene Intensitatsanomalie der Bande (0-0)! 2*- 
1% bestehen verschiedene Erklarungen: Durch eine besondere Art der 
Molekiilbildung wahrend der Entladung in der Hohlkathode (ScHULER) oder 
durch Pradissoziation in einen kontinuierlichen Term (HERZBERG und MUNDIE). 

Neuere Untersuchungen von REINEBECK und NILsson werden diskutiert. 

_ Verf. benutzt eine Hohlkathode mit Ne als Tragergas und fiir den Bereich von 
3500—4700 A ein 1 m-Konkavgitter und einen 3-Prismen-Glas-Spektro- 
graphen. Alle beobachteten Banden des Systems 12*—1!2 haben denselben 
Typ anomaler Intensitatsverteilung mit P, als starkster Linie, ebenso die 
Bande (1—2)!2**—15 wahrend bei den Banden (0-0), (0-1) desselben Systems 
nach einem Abfallen der Intensitat wieder ein Ansteigen bei héheren Rotations- 
linien eintritt. Die von HEImeER beschriebenen, von1//-Termen ausgehenden 

Banden konnten nicht sicher identifiziert werden, da sie wahrscheinlich in 
Hohlkathodenentladung schwacher auftreten als im Bogen. Die Intensitits- 
anomalien werden auf Pradissoziation der Terme 12* und akzidentelle Pra- 
dissoziationen der Schwingungsterme !2** iiber 12* oder 4JJ zuriickgefihrt. 

; Bayer-Helms. 

6379 Bengt Kleman and Erik Werhagen. A‘*2--*/]-system in germanium hydride 
(GeH). Ark. Fys. 6, 399—405, 1953, Nr. 5. (Stockholm, Univ., Phys. Inst.) 
Mit Hilfe eines groBen Konkavgitters (1,15 A/mm) wurden zwei rote Banden 
gefunden. Sie sind ziemlichschwach und einem Kontinuum tiberlagert und haben 
keine klar erkennbaren Bandenképfe; sie liegen bei 15370 und 16245 cm™ mit 
vier, bzw. zwei starkeren neben mehreren grade noch ausmeBbaren Zweigen. 
Die Wellenzahlen der Linien sind in einer Tabelle angegeben. Eine Isotopie- 
Aufspaltung ist nicht festzustellen. Der Abstand der Banden entspricht der 
Multiplett-Aufspaltung des Grundzustandes 7/7 ,;,—*/J3;, bei geringer Auf- 
spaltung des oberen Zustandes. Dieser muB ein 2-Zustand sein, da sonst eine 
Verdopplung der Zweige erkennbar sein miiBte. Nach dem Termschema des 

_ CH, das eine analoge Elektronenkonfiguration besitzt, sind nur drei tief- 
liegende 2-Zustande zu erwarten: 42-,*2-,*2+. Anzahl und relative Intensitat 

_ der Zweige sind mit der Annahme eines ? Z-*/]-Uberganges nicht zu vereinigen, 
entsprechen aber nach der theoretischen Behandlung von Budo und Kovacs 
(s. diese Ber. 22, 1195, 1941) einem *Z-?/]-Ubergang. Der Schwingungszustand 
des 4X--Termes wird zu v’’ = 0 angenommen, da sein By-Wert fast gleich 
dem des Grundzustandes ist. Die Auswertung erfolgte mit den allgemeinen 

_ Formeln von Bupo und den tblichen Korrekturen fiir den EinfluB von Zentri- 

fugalkraft und magnetischer Wechselwirkung zwischen K und S: 42°: v9 = 

15816,2 cm, B, = 6,775 em, D, = 4,72:10-* cm, KS-Wechselwirkung 

y ~ 0,04, Spin-Spin-Wechselwirkung 4 = 0,95. Die Aufspaltung des *2>- 

Termes ist ziemlich groS und nur naherungsweise durch je eine Konstante A 

und y beschrieben. : Bayer-Helms. 


° 
6380 Bengt Kleman. The 2700 A-system in the band-spectra of AlH and AID. 
Ark. Fys. 6, 407—414, 1953, Nr. 5. (Stockholm, Univ., Phys. Inst.) Die 
Spektren einer wassergekithlten Hohlkathode wurden mit einem grofen 
_Konkavgitter (1,3 A/mm) aufgenommen. Eine Rotationsanalyse der Banden 
im Bereich 2700—2730 A (reproduziert) war nicht méglich; aus ihrer Lage ist 
zu schlieBen, daB es die (0-0)-Banden des gleichen Elektronenitberganges 
in AIH und AID sind. Bei AID treten zwei schwache Banden bei 2738,4 und 
2648,6 A auf (Tabelle der Wellenzahlen), die nach ihrer Lage als (1-1)- bzw. 
(1-0)-Bande desselben erwaihnten Elektroneniiberganges angegeben werden. 
Die Analyse ergibt, daB jede Bande aus drei R- und drei P-Zweigen besteht; 
einige Linien spalten in zwei A-Komponenten auf. Als Elektroneniibergang 
st ein *J]-*J]-Ubergang anzunehmen, bezeichnet als (c)*/7—(a)8/7. Die Aus- 
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wertung erfolgt nach den Rotationsformeln von Bupo (s. diese Ber. 16, 2402, 
1935). Umrechnungen von Rotations- und Kopplungskonstanten des Zustandes 
AID (a)§z in die des entsprechenden Zustandes von AIH bestatigen, daB 
AID (a)*/7 dem bereits bekannten Zustand Al1H (a)8/J entspricht. (c)3/7 unterliegt 
fast dem Fall b und bildet ein regulares Multiplett. Der Schwingungszustand 
v =1 in (c)/J pradissoziiert bei K = 16. Die Potentialkurve von (c)8// ist 
sehr flach (Tiefe etwa 2000 cm); die geringe Stabilitat dieses Zustandes 
macht es verstandlich, warum bei AIH nur die (0-0)-Bande erscheint. 
Bayer-Helms. 

6381 Georges Déjardin, Joseph Janin et Maurice Peyron. Analyse des bandes 
4-0, 5-1 et 6-2 du spectre de vibration-rotation de la molécule OH. Cah. Phys. 1953, 
S. 1—16, Nr. 46. (Nov.) (Lyon, Univ., Inst. Phys. Gén.) Die Rotationsschwin- 
gungsbanden des OH-Molekiils werden zwischen 7200 und 9500 A mit einem 
Gitterspektrographen untersucht. Eine eingehende Analyse der Struktur der 
Rotationsbanden 4-0, 5-1 und 6-2 erlaubt die Berechnung der Rotations- 
konstanten der Niveaus »v = 4,5 und 6, wobei fiir die unteren Niveaus die von 
DiIEKE und CROSSWHITE aus den Elektronenbanden hergeleiteten Werte ver- 
wandt wurden. Die Verdopplung A wird fiir die Linien P ,(2/7,;, Term) hoher 
Quantenzahl beobachtet. Der Abstand der Terme kann gut durch die Formel 
AF*= qK(K +1) dargestellt werden, in Ubereinstimmung mit der Theorie 
von Kronig und van VuEck (Fall b von Hunp). Die Werte von q sind fiir 
die Niveaus v = 0 bis » = 5 fast genau proportional zu B¥, was bedeutet, 
daB man sich nahezu in dem Fall ,,reiner Prazession‘‘ von VAN VLECK befindet. 
Mit einer Formel aus vier Gliedern lassen sich bequem die Schwingungsterme 
darstellen; nach den Beobachtungen von MEINEL betragt die Unsicherheit 
nicht mehr als etwa 10 cm~ fiir die Niveaus » = 7, 8, 9. Steudel. 


6382 KR. G. Barnes, P. J. Bray and N. J. Harrieck. Spin-orbit and spin-spin inter- 
actions in molecular hydrogen. Phys. Rev. (2) 91, 475, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Harvard Univ.) Die Wechselwirkungskonstanten c 
und d von RAMSEY werden fiir molekularen Wasserstoff zu ec = 113960 + 
88 sec-! und d = 57662 + 30 sec" bestimmt. Steudel. 


6383 P. J. Bray and R. G. Barnes. Nuclear shielding in H, and D,. Phys. Rev. 
(2) 91, 475—476, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Harvard 
Univ.) Neue Messungen der Kernabschirmungsfaktoren in H, und D, werden 
diskutiert. Steudel. 


6384 P. A. Fraser and W.R. Jarmain. Vibrational transition probabilities of 


. diatomic molecules. I. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 66, 1145—1152, 1953, Nr. 12 


(Nr. 408A). (1. Dez.) (London, Canada, Univ., Dep. Phys.) Ausgehend von 
einem MorsE-Potential U,(r) = D;(1-exp { (—a;(r-r4,) 1%, a;*h /4e mu, = (@,X);, 
4; reduzierte Masse des Molekiils im Zustand i, wird die Schwingungswellen- 


funktion angegeben, die zugeordnete LAGUERREsche Polynome enthalt. Das 

berlappungsintegral kann nicht exakt berechnet werden, weil a,+a,. Die 
Potentiale U, und U, werden nun so abgeandert, daB die zugehérigen a einen 
Wert zwischen a, und a, annehmen, z. B. das arithmetische Mittel. In den von 
den a abhangigen Konstanten der beiden Zustande werden kompensierende 
Anderungen vorgenommen, so daB die Normierungseigenschaften erhalten 
bleiben. Das so abgednderte Uberlappungsintegral laBt sich analytisch aus- 
werten, dasselbe gilt fiir Integrale, bei denen auBer dem Produkt der Schwin- 
gungswellenfunktionen noch Faktoren r, r?im Integranden stehen, Als Beispiel 
werden die Ergebnisse der Methode fiir das erste und zweite positive System 
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des N, mit numerischen Integrationen verglichen. Die Ubereinstimmung ist 
gut, der Fehler proportional | (a,—a,)/(a,+ a.) |. Dain den Uberlappungs- 
integralen Ausdriicke zu summieren sind, die sich teilweise weitgehend gegen- 
_ einander aufheben, ist eine brauchbare Genauigkeit auf einen gewissen Bereich 
von Quantenzahlen beschrankt, Das Verfahren ist einfacher als alle anderen 
mit Ausnahme eines von BATEs (s. diese Ber. S. 162) angegebenen, das aber 
_seinerseits auf niedrige Quantenzahlen beschrankt ist. G. Schumann. 


6385 W.R. Jarmain and P. A. Fraser. Vibrational transition probabilities of 
diatomic molecules. II. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 66, 1153—1157, 1953, Nr. 12 
(Nr. 408A). (1. Dez.) (London, Canada, Univ., Dep. Phys.) Dem Verfahren 
der Verff. (vgl. vorstehendes Ref.) haften zwei Nachteile an: maBige Genauig- 
keit fiir | (a,—a,)/(a,+ a,) |25% und Beschrankung auf gewisse Quanten- 
zahlen infolge des Verhaltens der auftretenden Doppelsummen von LAGUERRE- 
Polynomen. Nun fiihrt die Benutzung der abgednderten Potentiale zu Ver- 
schiebungen der Schwingungswellenfunktionen zu gréBeren oder kleineren 
Kernabstanden r je nach Richtung der Anderung von a, und ay. Eine Ver- 
besserung wird erreicht, wenn man beide Potentiale entweder nach der einen 
oder der anderen Seite verschiebt, notwendigerweise um einen fiir jede Bande 
anderen Betrag, indem man die Gleichgewichtskernabstande so andert, dab 
die neuen Wellenfunktionen annahernd die Lage derjenigen fiir die unge- 
anderten Potentiale bekommen. Empirisch wird eine allgemeine Forme] fiir 
die ,,r,-Verschiebung’’ angegeben. Die zweite Schwierigkeit lieB sich — 


zunachst fiir Progressionen, bei denen die eine Quantenzahl 0, 1, 2, 3, die andere 
beliebig ist — durch allgemeine explizite algebraische Ausrechnung der 
Summen beseitigen. Es wird versucht, solche ,,Restformeln‘‘ auch fiir die 
anderen Falle bzw. allgemein zu entwickeln. Allerdings wird das ganze Ver- 
fahren auf diese Weise erheblich kompliziert. G. Schumann. 


6386 KR. F. Barrow, G. Drummond and S. Walker. A note on the ultra-violet 
band spectra of CCl and SiCl. Proc. phys. Soc., Lond. (A) 67, 186—187, 1954, 
Nr. 2 (Nr. 410A). (1. Febr.) (Oxford, Univ., Phys. Chem. Lab.) In einer Ent- 
ladung niedriger Stromdichte in CCl, nach SCHULER (s.diese Ber. 30, 1600, 
1951) wurden schwache, nach Rot abschattierte Banden zwischen 2360 und 
2440 A emittiert. Eine Multiplettstruktur wurde nicht gefunden. Die wahr- 
scheinlichste Deutung der Banden ist, wenn sie tiberhaupt von einem zwei- 
atomigen Molekiil herriithren, daB® sie einem *Z-?2-Ubergang in CCl oder 
einem Singulett-Singulett-Ubergang in CCl+ entsprechen. Bei Entladungen 
niedriger Stromdichte in CHCl,;, CC1,CHO, C,H,CCl;, C,H,CHCI,, C,H,CH,Cl 
sowie solchen héherer Stromdichte in CCl, fehlten die neuen Banden. Die 
Absorptionsspektren der Pyrolyseprodukte von CCl, und CHCI, zeigten keine 
CCl-Banden in Ubereinstimmung mit WreLAND und HEIs (Boll. Sci. Fae. 
Chim. Ind. Bologna 10, 12, 1952). Entladungen in SiCl, lieferten im Bereich 
2700 —2850 A keine klaren Verhaltnisse. In Absorption bei 1600°C und ther- 
-mischer Emission bei ca. 1700°C wurde das B-X-System von SiCl gut beobach- 
tet und abweichend von Gare (Proc. Nat. Acad. Sci. India (A) 19, 23, 1950) 
der Eindruck gewonnen, daB zwischen 2640 und 3020 A nur ein einziges 
System vorliegt. ; G. Schumann. 


(6387 R. W. Ditehburn and D. W. 0. Heddle. Absorption cross-sections in the 
vacuum ultraviolet. I. Continuous absorption of oxygen (1800 to 1300 A). Proc. 
‘roy. Soc. (A) 220, 61—70, 1953, Nr. 1140. (22. Okt.) (Reading, Univ., Phys. 
ayy age Absorptionskoeffizient von Sauerstoff wurde fiir die Reaktion: 

2*2-g + hv O (§P) + OFD) zwischen 1670 und 1360 A gemessen, und 
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der Absorptionsquerschnitt q bestimmt. Eine Kurve fiir die Abhangigkeit 
des q von der Frequenz ist wiedergegeben. Von 60000 cm an steigt q bis zu. 
einem Maximum von 1,8:1077 cm? bei 69000 cm und fallt zu gréBeren 
Wellenzahlen wieder ab, Friihere Messungen von SCHNEIDER sowie von 
’LADENBURG und VAN VooRBIS stimmen im Rahmen der Streugrenze mit 
obigem iiberein. Busz. 


6388 H.P. Broida and A. G. Gaydon. The mechanism of formation of OH, CH 
and HCO in flame spectra, using deuterium as tracer. Proc. roy. Soc. (A) 218, 
60—69, 1953, Nr. 1132. (9. Juni.) (Washington, Nat. Bur. Stand.; London, 
Imp. Coll., Chem. Engng. Dep.) Fir Untersuchungen von Flammen in Ge- 
mischen von H,, C,H, und O, bei niedrigem und Atmospharendruck wurde 
Deuterium als Indikator benutzt. Eine ahnliche Methode wurde fiir die Unter- 
suchung von ,,Flammen‘‘ bei der Reaktion freier Atome angewandt. Diese 
Experimente zeigen, daB der Austausch zwischen atomarem Wasserstoff und 
C,H, kein wesentlicher Faktor bei der Erzeugung des Spektrums ist. Die 
Strahlung von den angeregten CH und CHO-Radikalen und ein Teil der- 
jenigen OH riihrt anscheinend aus chemischen Prozessen her, aber die Radikale 
entstehen durch irgendeine Sekundarreaktion und nicht direkt aus einer 
Spaltung der Kohlenwasserstoffe. Méglicherweise z. B. CH aus C, + OH oder 
OH aus CH + OQ,. : Busz. 


6389 (.C. Ferriso and D. F. Horning. The infrared spectrum of the oxonium ton. 

J. Amer. chem. Soc. 75, 4113—4114, 1953, Nr. 16. (20. Aug.) (Providence, 

: Rhode Island, Brown Univ., Metcalf Chem. Lab.) Die Filme von Oxonium- 
chlorid und Oxoniumbromid wurden durch Kondensation einer 4quimolaren 
Mischung von H,O und HX auf einer vorher gekiithlten K Br-Platte dargestellt. 

Die Messung bei —195° ergab, daB OH+ fir vier Banden (1050, 1700, 2100, 

2570 em-! bei OH, Cl und 1100, 1700, 2100, 2610 em-1 bei OH,Br) verantwortlich 

sein muB. Dies wird durch die Untersuchung von Mischungen 90% HCl—10% 

20 bis 20% HCl—80% H,O bestatigt, die das Spektrum des Oxonium-Ions 
iiberlagert von dem des Eises oder des festen HCl zeigen. Da OH*+ mit NH; 


isoelektronisch ist, kann man annehmen, daB es ebenfalls eine symmetrische 
pyramidale Struktur besitzt. Hampel. 


6390 Thomas L. Weatherly and Dudley Williams. l-iype doubling transitions in 
: HCN and DCN. Phys. Kev. (2) 87, 517—518, 1952, Nr. 3. (1. Aug.) (Columbus, 
" Q., State Univ., Dep. Phys.) Ein lineares dreiatomiges Molekiil, das rotiert, 
$ weist eine doppelt entartete senkrechte Molekiilschwingung auf. Diese Ent- 
artung wird, da eine Schwingung in einem rotierenden System zugrunde liegt, 
durch Corroxis-Krafte aufgehoben: sog. ,,1-Doppeliibergange’. Diese wurden 
: mit einem selbstregistrierenden Mikrowellenspektrographen bei HCN fir die 
2s Rotationsquantenzahlen J = 9, 10 und 11 und bei DCN fir J = 10, 11 

und 12 aufgenommen. Der fiir die GréBe der Aufspaltung maBgebliche Koeffi- 


j 

iM zient q stimmte mit theoretischen Werten gut tiberein, zeigte jedoch in beiden 

Pe Fallen einen unerwarteten leichten Abfall mit steigendem J. 4q ist eine 

ripe Funktion von J(J + 1) und kénnte daher auf eine Dehnung des Molekils 
A durch die Rotation zuriickgefihrt werden. BP Hawg: 


6391 Warold L. Friedman. On the ultraviolet absorption spectra of uninegative 
ions. J. chem. Phys. 21, 319—322, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Los Angeles, Calif., © 
Univ. South. Calif., Dep. Chem.) Die UV-Absorptionsspektren von NO,-, 
ClO," und ClO- wurden in wabriger Lésung aufgenommen. Die beobachteten 
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starken Absorptionsbanden werden Ubergangen zugeschrieben, die einem 
Platzwechsel eines Elektrons von einem Atom (bzw. Gruppe) zu einem anderen 
entsprechen. Im Falle einfach negativer Ionen ist es méglich, eine Beziehung 
zwischen der Energie dieses Elektroneniibergangs und der Hydratations- 
energie sowie dem Ionisationspotential des Ions (im Dampfraum) aufzustellen. 
Die Theorie der Elektroneniibergangsspektren von Halogenidionen in waBriger 
Lésung wird auf einfach negative mehratomige Ionen ausgedehnt, in dem die 
gréBere Anregungsenergie der durch die Absorption entstehenden mehr- 
atomigen Radikale, verglichen mit der Energie der aus Halogenidionen ent- 
standenen Atome, beriicksichtigt wird. Diese zusatzliche Anregungsenergie 


-resultiert aus der Anwendung des FRANCK-ConpDON-Prinzips zur Bestimmung 


der Atomabstande im Radikal. Es zeigt sich, daB die schwachen Absorptions- 
banden von NO,- und ClO," mit den von R. S. MULLIKEN fiir dreiatomige 
Oxydmolekeln (AO,) mit derselben Zahl von Valenzelektronen vorausgesagten 
zusammenfallen. Hans Maier. 


6392 Henry L. Friedman and Milton Kerker. Ultraviolet absorption of aqueous 
sulfur solutions. J. Colloid Sci. 8, 80—85, 1953, Nr. 1. (Febr.) (Potsdam, N. Y., 
Clarkson Coll. Technol., Dep. Chem.) Das Absorptionsspektrum des Schwefels 
in Chloroform, Athanol, Athanol-Wasser-Mischungen, n-Hexan und Methanol 
im Bereich von 225—380 my wurde gemessen. Die verwendeten Konzentra- 
tionen lagen im Bereich 0,00012 bis 0,012 g-Atom S pro Liter. Die Lage des 
Maximums bei 265 my und des Minimums bei 250 my wird mit zunehmendem 
Brechungsindex nach gréBeren Wellenlangen verschoben, wie es der KunpT- 
schen Regel entspricht. Der Extinktionskoeffizient fiir Wasser wurde zu 414 
bei 300 my berechnet. A Hampel. 


6393 H. Sunand G. L. Weissler. The absorption coefficients of NO and NH, in the 
vacuum ultraviolet. Phys. Rev. (2) 92, 545, 1953, Nr. 2. (15. Okt.) (Kurzer Sit- 
zungsbericht.) (Univ. Southern California.) Das Absorptionsspektrum von 
NO zwischen 370 und 1300 A besteht aus einem oder mehreren kontinuierlichen 
Bereichen, die von Banden iiberlagert sind. Der Absorptionskoeffizient k, 
zeigt mindestens zwei Maxima, eines bei 920 A (k, = 850 em-) und eines bei 
620 A (k, = 920 em). Kleine Maxima bei 1300 A (k, = 180 cm~) und bei 
760 A (k, = 66 em™) sind wahrscheinlich. Bei 1200 A liegt ein Minimum der 
Absorption mit k, [50 em. NH, zeigt nahezu kontinuierliche Absorption 
mit einem breiten Maximum bei 770 A mit k, = 1000 em". 
- Hans Maier. 
6394 MN. Meeke und R. Mutter. Infrarotspektroskopische Methoden zur quantita- 
tiven Analyse von Mehrstoffsystemen am Beispiel der Isomeren des Hexachlorcy- 
clohexans. Z. Elektrochem. 58, 1—8, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Freiburg, Br., Univ., 
Phys.-Chem. Inst.) An Hand der Isomeren des Hexachlorcyclohexans wird das 
bekannte Verfahren der Konzentrationsbestimmung eines Mehrkomponenten- 
systems aus dem UR-Spektrum in extenso vorgefiihrt. Fiir das reine Zweistoff- 
system (a- und y-Isomeres) mit tiberlappenden Schliisselbanden wird das 
Analysenverfahren bei Benutzung der isosbestischen Punkte als Bezugspunkt 
der Extinktionsmessung besonders einfach. In technischen Produkten hat 
man aber immer mit Mehrkomponentensystemen zu rechnen, in denen auch 
Komponenten tiberhaupt nicht bekannter oder nicht identifizierbarer Konstitu- 
tion vorhanden sind, Es wird dann haufig schwierig sein, Schliisselbanden fir 


die Analyse zu finden, d. h. Banden, die bei geeigneter Starke und nicht zu 
groBer gegenseitiger Uberlappung eindeutig einer Komponente zuzuordnen 
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‘ sind. Man mu vielmehr auch mit Stérbanden am Orte der jeweiligen Analysen- 
banden in zunachst unbekanntem Ausma8B rechnen. Die Verff. versuchen, die 
daraus fliefende Unsicherheit der Analyse. dadurch auszuschalten, da8 sie 
je zu bestimmender Komponente nicht eine, sondern mehrere Analysenbanden 
benutzen und so schon im Verlaufe der Rechnung einen mittleren Untergrund 
der Stérkomponenten einfiihren. Im durchgefiihrten Beispiel der Analyse eines 
technischen Produkts auf den Gehalt an a-, y- und 6-C,H,Cl, (das B-Isomere 
wird durch seine geringe Léslichkeit in CS, ausgeschaltet) ziehen sie je neun 
Analysenbanden heran. Das Rechenschema dafiir wird ausfihrlich dargelegt. 
Einen Anhalt iiber die Berechtigung der Bildung eines mittleren Untergrunds 
kann man sich verschaffen, indem man die erhaltenen Resultate als Grundlage 
fiir eine aus Reinsubstanzen herzustellende Mischung benutzt, gegen welche 
die eigentliche Analysenprobe im Kompensationsverfahren (Zweistrahl- 
spektrometer) spektroskopiert wird; es bleibt dann ja allein der Untergrund 
ubrig. Die mit diesem erweiterten Verfahren erzielbare Analysensicherheit 
wird mit 2% je Komponente angegeben. Der Zeitbedarf fiir die Routineanalyse 
soll sich auf zwei bis drei Stunden herunterdriicken lassen. Brigel. 


6395 San-Ichiro Mizushima and J. V. Quagliano. Structure of ligands in inor- 
ganic coérdination compounds by infrared spectra. J. Amer. chem. Soc. 75, 4870, 
1953, Nr. 19. (5. Okt.) (Notre Dame, Indiana, Univ., Dep. Chem.) Infolge der 
durch Kristallfelder hervorgerufenen Deformation des Ions in komplexen 
Verbindungen werden gewéhnlich verbotene Schwingungen auch in hoch- 
symmetrischen Ionen UR-aktiv. Ist das Ion gar koordinativ an das zentrale 
Metallatom eines solchen Komplexes gebunden, so ist die Symmetriestérung 
besonders ausgepragt. Die Folge ist ein ganz anderes Spektrum als fiir das 
freie Ion, so daB® oft auch die charakteristischen Hauptbanden verschwinden. 
Bei hauptsachlich elektrostatischen Bindungskraften bleibt die Symmetrie 
jedoch erhalten. Demzufolge wird zum Beispiel in Glycinmetallkomplexen 
die Carboxylatschwingung bei 1600 cm beobachtet, nicht die Carboxyl- 


pe 
zu erwarten. 
O—Me 


schwingung bei 1700 cm~, wie bei einer Struktur —C 


; Brigel. 
6396 D.R. J. Boyd and H. W. Thompson. The rotational constants of methyl 
acetylene. Trans. Faraday Soc. 49, 141—142, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Oxford, Univ., 
Dep. Phys. Chem.) Die Linien der » ,-Bande von Methylacetylen wurde mit 
sehr hohem Auflésungsvermégen (erméglicht durch verbessertes Bolometer 

, und Verstarker) vermessen. Die erhaltenen tabellierten Werte sind auf 

3 +0,02 cm- genau. Mit Hilfe ihrer Q-Zweige konnten drei ,,heiBe“‘ Ubergange 

‘ bei 2128, 2135 und 2145 cm“ festgéstellt werden. Sie entstehen durch Absorp- 

. tion in den héheren Niveaus der entarteten Schwingungen v, und 949. Aus dem 

Spektrum errechnen sich die Rotationskonstanten B’” = 0,2850 cm-, B’ = 

0,2835 cm7}, »,) = 2142.04 cm und D’” = 2,7-10-? cm. Die Werte stimmen 

sehr gut mit den Ergebnissen der Mikrowellenspektroskopie tiberein. 

Hans Maier. 

6397 Myron L. Bender and John Figueras. The infrared spectra of enolate ions. 

J. Amer. chem. Soc. 75, 6304, 1953, Nr. 24. (20. Dez.) (Chicago, III., Inst. Tech- 

nol., Dep. Chem.) H. Ebert. 


Ulirarote Spektren organischer Molekiile. S. auch Nr. 6047. 


6398 U.Nens und H. Staude. Absorpltionsspektren von Entwicklersubstanzen in 
Alkalilésungen. Z. wiss. Photogr. 48, 163—170, 1953, Nr. 7/9. (Sept.) (Wolfen; 
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: 

Leipzig.) Es werden die Absorptionsspektren einer Anzahl von Oxy- und 
Aminophenolen sowie Diaminobenzolen (d. h. photographische Entwickler- 
substanzen) in saurer und alkalischer Lésung untersucht. Aus den Extinktions- 
kurven ergeben sich keinerlei Anhaltspunkte, daB bei der Salzbildung der 
genannten Substanzen Umlagerungen im Molekiil in Richtung eines Ubergangs 
in chinoide Bindung vor sich gehen, was fiir die Frage iiber die Eignung der 
Substanzen als photographische Entwicklersubstanzen aufschluBreich ware. 

Meidinger, 


6399 Gentaro Araki and Tomokazu Murai. Theory of absorption spectra of 
carotenoids according to Tomonaga-gas model of x-electrons. J. chem. Phys. 20, 
1661—1662, 1952, Nr. 10. (Okt.) (Yosida, Kyoto, Japan, Univ., Fac. Engng.) 
Um die erste Anregungsenergie fiir Carotinoid-Molekiile zu berechnen, wurde 
die quantenmechanische Theorie von KUHN der Beziehung zwischen Ab- 
sorptionsspektrum und Molekilstruktur organischer Farbstoffe dahingehend 
erweitert, daB die Wechselwirkung zwischen den Elektronen nicht vernach- 
lassigt wurde. Es wird ein Rohr von rechteckigem Querschnitt der Lange 
L (Lange der Kette konjugierter Doppelbindungen) betrachtet, indem sich 
N-Elektronen longitudinal bewegen. Nach Tomonaca (Prog. Theoret. 
Phys. 5, 544, 1950) kann dieses System von Fermionen als ein System von 
Bosonen betrachtet werden, dessen Energieniveaus sich als Funktion der 
angeregten Bosonen und des eindimensionalen Potentials von zwei Elektronen- 
kraften berechnen lassen. Unter der Annahme, daB sich dieses eindimensionale 
Potential durch ein mittleres CouLoMBsches Potential von zwei Elektronen- 
abstoBungskraften iiber einen Transversalschnitt des Rohres ersetzen laBt, 
erhalt man sehr gute Ubereinstimmung der gemessenen mit den errechneten 
Werten. Hans Maier, 


6400 Gentaro Araki. Theory of absorption spectra of carotenoids. J. chem. Phys. 
21, 381, 1953, Nr. 2. (Febr.) Berichtigung. (Yosida, Kyoto, Japan, Univ., Fac. 
Engng.) Um die Zahl der Elektronen zu berechnen, die Niveaus bis zum 
FERMI-Maximum besetzen, wurde in der vorstehend referierten Arbeit nur der 
Elektronenspin in Rechnung gestellt. Bei Einbeziehung der Spingrade fiir 
Wellenfunktionen erhalt man fiir den Querschnitt des oben betrachteten 
Rohrs einen doppelt so groBen Wert (709,5 atomare Einheiten). An den 
Ergebnissen andert sich nichts. Hans Maier. 


6401 Robert C. Hirt and Frank T. King. Search for weak absorption bands of 
benzonitrile in the near ultraviolet. J. chem. Phys. 20, 1821—1822, 1952, Nr. 11. 
(Nov.) (Stamford,*Conn., Amer. Cyanamid Co., Res. Lab.) Hochgereinigte 
Proben von Benzonitril wurden teils allein teils in Cyclohexan oder Athylalkohol 
im Gebiet um 33000 cm untersucht. Die friiherin diesem Gebiet beobachteten 
Banden werden Verunreinigungen zugeschrieben. Bei 31900 und 31000 cm-} 
werden schwache ,,Schulterbanden“ beobachtet, die einem Singulett-Triplett- 
Ubergang zugeordnet werden. Hans Maier. 


6402 J.H. Rush and H. Sponer. Absorption studies of the vapors of the three 
isomeric picolines in the near ultraviolet. J. chem. Phys. 20, 1847—1862, 1952, 
Nr. 12. (Dez.) (Durham, North Carol., Duke Univ., Dep. Phys.) Die UV- 
Spektren der Dampfe von a-, B- und y-Picolin (Methylpyridin) werden quali- 
_tativ angegeben. Die Spektren weisen je zwei Teile auf, einen langwelligen 
mit engen, scharfen Banden und den kurzwelligen mit einem intensiveren 
_ System breiter, diffuser Banden. Der langwellige Teil wird der Hebung eines 
_nichtbindenden sp*-Elektrons des Stickstoffatoms in die erste leere 2-Schale 
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des Rings zugeschrieben, der kurzwellige einem Ubergang eines angeregten 
z-Elektrons aus dem Ring. P. Haug. 


6403 H. McConnell, J.S. Ham and J. R. Platt. Regularities in the spectra of 
molecular complexes. J. chem. Phys. 21, 66—70, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Chicago, 
Ill., Univ., Dep. Phys.) Molekiilkomplexe zwischen Elektronendonatoren und 
-akzeptoren zeigen haufig starke Absorption an Stellen, an denen die beiden 
Partner allein keine nennenswerte Absorption zeigen (z. B. Benzol-Jod bei 
2970 A, e = 18000). Es zeigt sich nun, daB diese zwischenmolekularen,,charge- 
transfer‘‘-Spektren in bezug auf Wellenlange und Intensitat gewisse Regel- 
maBigkeiten zeigen. Es besteht eine lineare Beziehung zwischen der Wellenzahl 
dieses Ubergangs und dem Jonisationspotential des Elektronendonators des 
Komplexes und ebenso eine lineare Abhangigkeit zwischen der Intensitat 
des charge-transfer-Ubergangs von der Lage der Absorptionsmaxima fiir 
verschiedene Akzeptoren bei demselben Donator. Auf Grund dieser Beziehungen 
werden die Absorptionsmaxima der verschiedenen Jodkomplexe berechnet. 
Die theoretischen Deutungsméglichkeiten werden diskutiert. 
; Hans Maier. 

6404 W. J. Potts jr. Low temperature spectroscopy in the farther ultraviolet region. 
J. chem. Phys. 21, 191—195, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Chicago, Ill., Univ., Dep. 
Chem.) Eine Apparatur fir Tieftemperaturmessungen im SCHUMAN-Gebiet 
bis 1670 A, sowie eine Apparatur fiir Messungen oberhalb von 2200 A.werden 
ausftihrlich beschrieben. Eine Reihe von Lésungsmitteln fiir Messungen bei 
77°K (flissiger Stickstoff) wurden untersucht. Als am besten geeignet erwies 
sich 3-Methylpentan (bis 1950 A bei 1 em Schichtdicke), ein Gemisch aus 
3-Methylpentan und Isopentan (bis 1670 A) oder ein Gemisch aus Methyl- 
cyclohexan und Isopentan (bis 1700 A). Hans Maier, 


6405 C. Dewey Cooper. Spectra of p-fluorobenzonitrile in the near ultraviolet. 
J. chem. Phys. 21, 379—380, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Athens, Georgia, Univ., 
Phys. Dep.) Das Lésungsspektrum von 1,4-FC,H,CN zwischen 2200 und 
3100 A zeigt in 2,2,4-Trimethylpentan als Lésungsmittel zwei Absorptions- 
gebiete, ein starkes zwischen 41000 und 45000 em (e = 12000) und ein 
schwaches Absorptionsgebiet zwischen 35000 und 41000 em- (¢ = 275). Im 
letzteren Fall handelt es sich um einen A,-B,-Ubergang (f = 3,9°10-%). Die 
erhaltenen Werte zeigen nur geringe Ubereinstimmung mit den von PLATT 
(s. diese Ber. 31, 821, 1952) errechneten Werten. Im Dampfspektrum von 
p-Fluorobenzonitril wurden mehr als 500 sehr starke Banden vermessen. Im 
Gebiet schwacher Absorption sind sie alle nach Rot abschattiert. Die 0,0-Bande 
liegt bei 36616 cm~. Bei 2200 A beobachtet man breite diffuse Banden, die 
cinem A ,-A ,-Ubergang mit der 0,0-Bande bei 44080 cm~ zugeschrieben werden. 
Die Spektren werden mit denen verschiedener fluorsubstitutierter Kohlen- 
wasserstoffe verglichen. 5 Hans Maier. 


6406 W. G. Barb. Ulira-violet absorption and molecular complex formation of 
maleic anhydride in aromatic solvents. Trans. Faraday Soc. 49, 143—148, 1953, 
Nr, 2. (Febr.) (Maidenhead, Berks., Courtaulds Ltd., Res. Lab.) Die UV- 
Absorptionsspektren von Maleinsdiureanhydrid wurden in verschiedenen 
aliphatischen und aromatischen Lésungsmitteln zwischen 2700 und 4000 A 
aufgenommen. In den aromatischen Lésungsmitteln wird sehr starke Ab- 
sorption beobachtet, die auf die Bildung von Molekilkomplexen zwischen 
Anhydrid und Lésungsmittel zuriickgefiihrt wird. In diesem Zusammenhang 
wird die Komplexbildung zwischen aromatischen und Halogenmolekiilen 
kurz diskutiert. In Gegenwart verschiedener inerter aliphatischer Lésungs- 
mittel andert sich die Komplexabsorption betrachtlich. Die Méglichkeit der 
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_ Errechnung von Gleichgewichtskonstanten aus diesem Lésungsmitteleffekt 
wird diskutiert und Naherungswerte fiir die Gleichgewichtskonstante und den 
Extinktionskoeffizienten des Komplexes Mesitylen + Maleinsaureanhydrid 
berechnet. Die Komplexbildungsenergien scheinen sehr niedrig zu sein. 

Hans Maier. 
6407 M.R. Padhye and J. C. Patel. The near ultra-violet absorption spectrum of 
thianaphthene vapour. Trans. Faraday Soc. 49, 1119—1121, 1953, Nr. 10 (Nr. 370). 
(Okt.) (Bombay, Univ., Dep. Chem. Technol.) Das Absorptionsspektrum 
im nahen Ultravioletten von Thionaphthen-Dampf wurde photographiert und 

_ mit dem von Naphthalin verglichen. Versuchsweise werden einige der Bander 

in dem diskreten Bandsystem mit den langsten Wellenlangen bestimmten 

_ Vibrationsschwingungen zugeschrieben. v. Harlem. 


} 


6408 G.L. Weissler and H. Sun. The absorption cross section of CH, in the 
vacuum ultraviolet. Phys. Rev. (2) 92, 533, 1953, Nr. 2. (45. Okt.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. Southern California.) Zwischen 510 und 1300 A wurden bei 
82 verschiedenen Wellenlangen der Aktivitatskoeffizienten k, von CH, ge- 


messen. Die Absorption nimmt von k, = 400 em~ bei 1300 A gegen kirzere 
Wellen hin zu und erreicht bei 960 + 20 A ein Maximum mit k, = 1500 em 


oder o = 5,6:10-17 em*. Diese Wellenlange entspricht dem ersten [onisations- 
potential von CH, mit 12,9 + 0,2 eV. Bei 510 A ist k, wieder auf 650 em 


abgefallen. Der ohne Beriicksichtigung von Austauscheffekten berechnete 
Wert fiir den Absorptionswirkungsquerschnitt ist bei 960 A 9,4:1077 em?, 
also fast doppelt so groB wie der gemessene Wert. Die ausgepragte Zunahme 
der Absorptionsstruktur bei 960 A spricht fiir ein quasiatomares Modell fiir 
CH, dagegen spricht die kontinuierliche Absorption bei langeren Wellen. Der 
f-Wert errechnet sich zu etwa 6. Hans Maier. 


Sichtbare und ultraviolette Spektren organischer Molekiile. S. auch Nr. 5773. 


6409 G. Dupont et Mile M. Darmon. Etude spectrographique et chimique de quel- 
ques alcools non saturés et de leurs produits de déshydratation. III. Alcools éthy- 
léniques tertiaires: méthy!-2 penténe-3 ol-2 et méthyl-4 penténe-1 ol-4. Bull. Soc. 
chim. Fr. 1954, S. 240—244, Nr. 2. (Febr.) (Ecole Norm Sup., Lab. Chim.) 
_ Mit Hilfe von Raman-Spektren als analytischer Nachweismethode wird die 
_ Dehydratation folgender tertiarer Alkohole untersucht: (CH;),COH—CH = 
~CH-+CH, und (CH,),COH—CH,—CH =CH,. Aufferdem wird fiir den Fall 
der Dehydratation des letzteren Alkohols durch Bromwasserstoffsiure ver- 
_ sucht, den Reaktionsverlauf durch Analyse der Zwischenprodukte aufzuklaren. 
| Hans Maier. 
6410 WHans-Joachim Hofmann und K.R. Andress. Raman-Spektren einiger 
Schwefel-Stickstof{-Verbindungen. Naturwissenschaften 41, 94, 1954, Nr. 4. 
_(Febr.) Raman-Spekiren von Metaphosphaten. Ebenda S. 94—95. (Erlangen, 
Univ., Inst. Anorg. Chem.) 


} tie ; 
6411 Myron L. Bender. Intermediates in the reactions of carboxylic acid derivates. 


II. Infrared absorption spectra as evidence for the formation of addition compounds 
of carboxylic acid derivatives. J. Amer. chem. Soc. 75, 5986—5990, 1953, Nr. 23. 
(5. Dez.) (Chicago, Ill., Univ., Dep. Chem. a. Ill. Inst. Technol.) 


6412 KR. D. Waldron and D. F. Hornig. Infrared spectra and structure of crystal- 
line ammonia hydrates. J. Amer. chem. Soc. 75, 6079—6080, 1953, Nr. 23, 
(5. Dez.) (Providence, Rhode Island, Brown Univ., Metcalf aghade aman 
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6413 Joseph J. Loferski and Park Hays Miller jr. Optical polarization in single 
crystals of tellurium. Phys. Rev. (2) 86, 652, 1952, Nr. 4. (45. Mai.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Univ. Pennsylvania.) Die optische Durchlassigkeit polierter 
Telluriumkristalle wird als Funktion der Polarisation der einfallenden Strah- 
lung ermittelt. Die Lage der Absorptionskante und der Betrag der durch- 
gelassenen Strahlung andern sich mit der Polarisationsrichtung. Fir eine Strah- 
lung, deren E-Vektor senkrecht zur C-Achse des Kristalls steht, liegt die 
Absorptionskante bei 3,7 uw; die Durchlassigkeit betragt bei 0,034 em Dicke 
jenseits der Kante etwa 34%. Liegt der E-Vektor parallel zur C-Achse, so 
verschiebt sich die Kante nach 3,3 uw und die Durchlassigkeit sinkt auf 18%. 
Der Brechungsindex, der im Gebiet von 4,0 yu bis 8,0 uw zwischen 5,0 und 7,0 
schwankt, wird aus der Ablenkung eines unpolarisierten Strahles beim Durch- 
gang durch ein kleines Winkelprisma bestimmt. Die Berechnung des Brechungs- 
index aus der reflektierten Strahlung ergibt etwa den Wert 5. Lange. 


6414 (C. K. Coogan and A. L. G. Rees. The nature of the thermal color change in 
zinc oxide. J. chem. Phys. 20, 1650—1651, 1952, Nr.10. (Okt.) (Melbourne, 
Austr., Commonwealth Scient. Ind. Res. Org., Div. Ind. Chem., Chem. Phys. 
Sec.) Reines ZnO sieht als Pulver bei Zimmertemperatur wei aus und zeigt mit 
steigender Temperatur eine reversible Gelbfarbung. Zur Untersuchung dieser 
Erscheinung wurde ZnO im sauerstoffreien Hochvakuum (Ba-Getter) auf 
400—500°C erhitzt. Bei Abkiihlung kehrte sofort die WeiSfarbung zuriick. 
Die reversible Gelbfarbung wird daher nicht auf eine Anderung der stéchio- 
metrischen Zusammensetzung, sondern auf die Verschiebung der Absorptions- 
kante nach langeren Wellen mit steigender Temperatur zuriickgefiihrt (1,4A/°C). 
Heiland. 


Absorplionsspektren von Kristallen. S. auch Nr. 6183. 
Ulirarotspekiren. S. auch Nr. 6069. 


6415 R.A. Dugdale. The colouring of diamonds by neutron and electron bom- 
bardment. Brit. J. appl. Phys. 4, 334—337, 1953, Nov. (Harwell, Berks., Atomic 
Energy Res. Est.) Verf. befaSt sich mit dem Problem der Farbung von Dia- 
manten durch Neutronen- und Elektronenbeschuf8. Mit fortschreitender 
Bestrahlung wird die induzierte griine Anfangsfarbung vertieft, bis der Diamant 
schlieBlich undurchsichtig wird. Fir einen Diamanten von 2 mm Dicke wird 
vollkommene Undurchsichtigkeit nach einer einwéchigen Bestrahlungsdauer 
erreicht, Riedhammer. 


6416 K.Przibram. Colour bands in fluorspar. Nature, Lond. 172, 860—861, 
1953, Nr, 4384. (7. Nov.) (Vienna, Inst. Radiumf.) Natiirliche Kristalle besitzen 
oft verschieden gefarbte Bereiche, die sich in ihren physikalischen Eigen- 
schaften — Lage und relative GréBe der Absorptionsbanden, Fluoreszenz und 
Thermolumineszenz — unterscheiden. Sie enthalten offenbar eine verschiedene 
relative Konzentration an Eut+ und Yb++. Nach Untersuchungen auf Kern- 
platten besitzen die violetten Bereiche im allgemeinen eine starkere Radio- 
aktivitat als die griinen. Bayer-Helms. 


Verfarbung, Farbzentren. S. auch Nr, 5652, 6647. 


6417 Georg Wendel. Nachweis der Elektrolumineszenz mit Hilfe von Mehrschichten- 
Farbfilm. Ann. Phys., Lpz. (6) 12, 222—226, 1953, Nr. 4/6. (2. Juli.) (Berlin, 
Dtsch. Akad. Wiss., Inst. Strahlungsquellen.) Bei elektrischer Feldanregung, 
einer ZnO-ZnS-Cu-Leuchtstoffschicht (ca. 10 u dick), die sich — im Kontakt — 
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‘mit einem Agfa-Color-Film — zwischen zwei Metallelektroden befindet, wird 
an Hand der Farbe des Kontaktbildes festgestellt, da8 die Lichtemission bei 
Feldern von ca. 3500 V,¢,/em beginnt und bis zu Feldern von ca. 35 kV o¢_/em 
lediglich der feldangeregten griinen ZnS-Lumineszenz entspricht. Uber 
35 kV .¢-/em tritt zusaitzlich die Farbe des durch Einsetzen einer Gasentladung 


hervorgerufenen ultravioletten und (ab 45 kV,,,/em) sichtbaren Lichtes auf, 


Damit wurde der Nachweis erbracht, daB der Leuchtstoff unmittelbar durch 
das Feld und nicht nur tiber eine Glimmentladung erregbar ist 


Rudolph. 
6418 V.W. Maslen, N. E. White and S. E. Williams. Some relative fluorescence 
efficiencies in the Schuman region. Brit. J. appl. Phys, 4, 303—306, 1953, Nr. 10. 
(Okt.) (Univ. Western Autralia, Phys. Dep.) Die Fluoreszenzquanten-Ausbeute 
von drei Zink-Cadmium-Sulfit-Phosphoren sowie von Calcium- und Magnesium- 
Wolframat, Zn,SiO,, von Apiezon A und B-Olen, L-Wachs relativ zum 
Natrium-Salicylat wurden im Gebiet zwischen 1000 und 2000 A mit einem 
Vakuum-Gittermonochromator mit Spaltbreiten von etwa 1,5 A gemessen. 
Die Ausbeute schwankte zwischen 10 und 50% derjenigen vom Natrium- 
salicylat mit fallender Tendenz zu kiirzeren Wellenlangen. Die schnelle Andé- 
rung der Ausbeute in Banden von etwa 5 A Breite zwischen 1300 und 1600 A 

bei Apiezon-Wachs wurde bestatigt. Busz. 


6419 J. ¥ranks. On growing single crystals of thallium activated alkali halides. 
Brit. J. appl. Phys. 4, 377 —378, 1953, Nr. 12. (Dez.) (London, Univ., Birkbeck 
Coll.) Nach einem modifizierten ST6BERschen Verfahren wurden in Tiegeln 
aus 0,025 (?) mm dicker Pt-Folie (zwecks Vermeidung von mechanischen 
Spannungen) Na- und K-Halogenidkristalle (auBer Fluoriden), ferner RbJ- 
und CsJ-Kristalle mit je etwa 1% Tl-Halogenidzusatz, hergestellt (Abmessung: 
ca. 50-mm Dmr., 12 mm hoch). Die Fluoreszenz der aktivierten Jodide ist im 
sichtbaren Gebiet sehr intensiv und erstreckt sich bei KJ(Tl) und RbJ(TI) 
von 4000—4800 A mit Maximum bei 4400 A. Am intensivsten fluoresziert 
CsJ(Tl) mit Emissionsbereich von 4800 A bis weit ins Ultrarot (gemessen bis 
6600 A). Infolge ihrer hohen Lichtintensitat und der Herstellbarkeit groBer 
Kristalle scheinen die Tl-aktivierten Alkalijodide fiir Leuchtschirme hoher 
Auflésung geeignet, da die Fluoreszenzbilder bei Einkristallen véllig scharf 
sind, im Gegensatz zu Schirmen aus feinkristallinem Pulver, wo infolge der 
Lichtstreuung zwischen den Kristallchen die Bildscharfe stark herabgesetzt 
wird, L. Graf, 


6420 Ryosuke Yokota. Thermoluminescence of quartz and fused quartz colored by 
_ X-ray irradiation. Phys. Rev. (2) 91, 1013—1014, 1953, Nr. 4. (15. Aug.) (Kawa- 
saki, Kanagawa-hen, Japan, Tokyo-Shibaura Electr. Co., Matsuda Res. Lab.) 
- Quarzkristall und Quarzglas, welches einmal stark reduzierend, dann leicht — 
_oxydierend prapariert wurde, werden bei Zimmertemperatur 56 h bis zur 
_ Sattigung mit 100 kV-Réntgenstrahlen verfarbt. Bei einer Erwarmung von 
—0,033°C/see zeigt Quarzkristall drei diskrete Haftstellen bei etwa 160, 200 
und 300°C, wahrend Quarzglas Haftstellen-Gruppen mit einem breiten 
Glowmaximum zeigt. LaBt man Quarzglas bei verschieden hohen Tempera- 
turen abklingen, bevor die Thermolumineszenz gemessen wird, so verschieben 
sich die Maxima nach héheren Temperaturen. Der Schwerpunkt des breiten 
Maximums liegt bei reduzierend prapariertem Quarzglas bei héheren Tempera- 
_turen (250—350°C) als bei oxydierend praparierten (150—300°C); bei diesem 
zeigt es auch eine starkere Struktur. Die Auflésung der Glowkurve ist besser 
als die der Absorptionsbanden, die zum Vergleich angegeben mosis , 
; D. Hahn. 
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6421 Keith W. Olson. Variations in the decay of phosphorescence with frequency 
of applied electric field. Phys. Rev. (2) 92, 1323, 1953, Nr. 5. (1. Dez.) (Ames, 
O., State Coll., Inst. Atomic Res., Dep. Phys.) Die Frequenzabhangigkeit des 
Einflusses eines elektrischen Wechselfeldes auf den Abklingverlauf der 
Phosphoreszenz eines ZnCdSCu-Phosphors wurde untersucht. Der Phosphor 
wurde in einem thermoplastischen Material suspendiert, das bei 80°C gehartet 
wurde. Beim Einschalten des Felds 8 sec nach der Anregung durch UV wurde 
die Helligkeit zunachst gréBer, am starksten bei 80 Hz, und sank dann unter 
den Wert der ungestérten Abklingkurve ab. Diese Tilgung nahm mit der 
Frequenz zu (gemessen bis 5000 Hz). Nach dem Abschalten des Felds (40 sec 
nach dem Ende der Anregung) erholte sich die Abklingkurve wieder, um so 
schneller, je héher die Frequenz war. Bei 5000 Hz ging die Helligkeit sprunghaft 
auf einen Wert hinauf, der tiber dem der normalen Abklingkurve lag. Beim 
Wiedereinschalten des Felds nach-weiteren 32 sec wurde nur Tilgung beobachtet 
mit der gleichen Frequenzabhangigkeit und mit einem noch starkeren Wieder- 
anstieg nach dem Abschalten bei 5000 Hz. - Sché6n. 


6422 RK. W. Smith. Radiation from CdS crystals generated by dc electric fields. 
Phys. Rev. (2) 93, 347, 1954, Nr. 2. (15. Jan.) (Princeton, N. J., Radio Cerp. 
Amer., RCA Lab. Div.) Es werden verschiedeneArten von Leuchterscheinungen 
beschrieben, die beim Stromdurchgang durch CdS-Kristalle beobachtet werden. 
An gut leitenden Kristallen wird bei Zimmertemperatur dicht unterhalb des 
thermischen Durchschlags bei Gleichstrom (<150 Volt/em, ~10m-:Amp), 
unabhaingig von Art und Anordnung der Elektroden, ein rotes oder stroh- 
farbenes Leuchten beobachtet, das als thermisches Leuchten gedeutet wird. 
An schlechter leitenden Kristallen wird bei Gleichstrom (~ 10% Volt/em, ~ 0,1 
m-Amp) oft eine griine Emission beobachtet, die in der Nahe der positiven 
In-Elektrode besonders stark ist und die méglicherweise auf Lécherinjektion 
an der Anode beruht. Kristalle, die gut isolieren, und an denen raumladungs- 
begrenzte Stréme beobachtet werden kénnen, zeigen ebenfalls in Gleichspan- 
nungsfeldern von ~ 10% Volt/em griines und rotes Leuchten. Die Felder sind 
viel kleiner als die, bei denen BOER und KijiMMEL beobachtet haben und dirften 
nicht zu einer StoBanregung des Leuchtens ausreichen. Schén. 


6423 KR. E. Halsted and L. R. Koller. Electroluminescence in thin films of ZnS: 
Mn. Phys. Rev. (2) 93, 349—350, 1954, Nr. 2. (15. Jan.) (Schenectady, N. Y., 
Gen. Electr. Res. Lab.) ZnSMn(0,5%)-Filme auf leitender Glaselektrode mit 
aufgedampftem Metall als zweiter Elektrode haben bei 104 Volt/em einen 
Dunkelwiderstand von 104% Qem, bei elektrischer und bei Elektronenstrahl- 
anregung eine Emissionsbande bei,5900 A und zeigen nur ein glow-Maximum 
entsprechend einer Haftstellentiefe von 0,3 eV. Im Wechselfeld zeigen sie pro 
Periode zwei Maxima der Elektrolumineszenz, die mit der Spannung in Phase 
sind, und von denen das mit negativer Metallelektrode wesentlich intensiver 
ist. Uber ftinf GréBenordnungen der Helligkeit steigt diese mit der siebenten 
Potenz der Spannung. Von 20 bis 5000 Hz nimmt sie auch mit der Frequenz 
zu. Die Abklingkonstante der Elektrolumineszenz ist 1,3 msec. Die Elektro- 
lumineszenz ist temperaturabhangig, und zwar fiir verschiedene Frequenzen 
verschieden. Die Emissionsbande ist unabhangig von Spannung und Frequenz. 
Auch bei hoher angelegter Gleichspannung wird kein Leuchten epee 
chén. 


6424 Edmond Grillot et Pierre Guintini. Etude de la photoluminescence infrarouge 
du sulfure de cadmium activé au cuivre. C. R. Acad. Sci., Paris 236, 802—804, 
1953, Nr. 8. (23. Febr.) CdSCu wurde aus mit Thiosulfat gefalltem Ausgangs- 
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material mit Cu-Zusatz von 5°10- g/g durch Gliithen bei 700°C ohne Schmelz- 
mittel hergestellt. Es leuchtet intensiv im UR ohne merkliches Nachleuchten. 
Die spektrale Energieverteilung der Emissionsbande wurde mit einem Drei- 
prismenspektrographen (Flintglas-Prismen) und einer PbS-Zelle ausgemessen. 
Die breite Bande von 0,70—1,40 uw mit einem Maximum bei 1,02 uw 1laBt sich in 
drei Banden mit Gauss-Verteilung zerlegen mit den beiden anderen Maximis 
bei 0,85 und 1,18 yw. Das bereits friiher (s. diese Ber. 29, 1363, 1950) beschriebene 
CdSAg hat im UR keine weitere Bande. Im CdS liegt der Cu-Term 1,22 eV 
unterhalb des Leitfahigkeits- und 1,21 eV oberhalb des Valenzbands. Die 
Werte fiir den Ag-Term sind 1,67 bzw. 0,76 eV. Im ZnS liegt der Cu-Term 
1,33 eV und der Ag-Term 0,91 eV oberhalb des Valenzbands. Sché6n. 


6425 G. Destriau. Phénoménes transitoires dans leffet électro-extincteur. J. 
Phys. Radium 14, 9S, 1953, Nr. 4. (Apr.) Der zeitliche Verlauf des Leuchtens 

eines durch die Réntgenstrahlung eines Halbwellenapparats angeregten Sulfid- 
phosphors wird untersucht, der gleichzeitig einem gleichphasigen elektrischen 
Wechselfeld ausgesetzt wird. Unmittelbar nach dem Einschalten des Felds 
wird die Helligkeitskurve stark deformiert. Das Maximum wird erniedrigt. 
Auf erdem tritt ein zweites, um eine Viertelperiode verschobenes und zeitlich 
stark veranderliches Maximum auf. In einem konstanten Feld wird ohne 
Deformation die Amplitude der Helligkeitskurve herabgesetzt. M. Schon. 


6426 Daniel Curie. Sur le mécanisme de Vélectroluminescence. I. Considérations 
théoriques. J. Phys. Radium 14, 510—524, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Paris, Fac. Sci., 
Lab. Luminescence (P.C.B.).) Es wird zunachst eine kurze Ubersicht iiber die 
behandelten Effekte gegeben: Elektrolumineszenz oder DeEstRIAv-Effekt 
und Elektrophotolumineszenz oder GuppEN-PouL-Effekt. In diesem ersten 
Teil der Arbeit wird der Mechanismus beschrieben, der die Elektrolumineszenz 
erklaren soll, im folgenden zweiten Teil soll dann die Anwendung dieses 
Mechanismus zur Erklarung des Temperatureinflusses, der Frequenz usw. 
beschrieben werden. Verff. gehen aus von dem Gedanken von DESTRIAU, der 
diese Erscheinungen auf den Sto8 der im Leitungsband durch das Feld be- 
schleunigten Elektronen zurickfihrt. Es treten nacheinander folgende Er- 
scheinungen auf: Ankunft der Elektronen in dem Leitungsband, nachdem 
sie durch das Feld aus dem Geberband befreit wurden. Beschleunigung der 
Elektronen nach einem Vorgang, der dem beim elektrischen Durchschlag 
entspricht. Energieverlust der beschleunigten Elektronen durch Sto8 mit einem 
_ besetzten oder leeren Zentrum. Im ersten Fall wird der DESTRIAU-, im zweiten 
Fall, wenn die Platze besetzt sind, wird der GuDDEN-POHL-Effekt beobachtet. 
| v. Harlem. 


- Kristallphosphore. S. auch Nr. 5854, 6170—6172. 
Organische Molekiile. S. auch Nr. 5842, 5849. 


6427 V. Ramakrishna Rao and Mantrala L. N. Sastri. Spectroscopic studies in 
the near ultraviolet of the three isomeric dimethylbenzene vapors. III. Fluorescence 
Sig ristadimethylionsene, J. chem. Phys. 20, 1552—1553, 1952, Nr. 10. (Okt.) 
(Durham, North Carol., Duke Univ., Dep. Phys.) Im Gebiet von 2700 A bis 
2860 A wurden 26 Fluoreszenzbanden des Meta-Xylols bei Anregung mit Fe- 
Funken und Hg-Bogen ausgemessen. Zwischen 2705 A und 2758 A weist die 
sschwache Intensitét auf eine vermutliche Reabsorption wegen Uberlappung 
‘mit dem Absorptionsspektrum hin. Die Fluoreszenzbanden werden hinsichtlich 
ihrer Beziehung zum Absorptionsspektrum analysiert, ferner mit RAMAN- 
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Linien und den Grundfrequenzen bei einer TEsLa-Entladung in Xyloldampf 


verglichen. Zur Verfiigung stand ein Bauscu-LomsB-Quarzspektrograph 
geringer Dispersion. W. Hess. 


6428 K.G.Malmfors. Nuclear resonance scattering of gamma-rays. Ark. Fys. 
6, 49—56, 1953, Nr. 1. Es wird gezeigt, daB8 in gewissen Fallen Kernresonanz- 
streuung von y-Strahlung beobachtbar gemacht werden kann, in dem die 
Temperatur der y-Strahlquelle oder der Streusubstanz erhéht wird. Die Be- 
dingung fiir einen Resonanzeffekt ist in den Fallen erfillt, wo die Komponente 
der thermischen Geschwindigkeit in der Richtung auf die Streusubstanz zu 
derartig ist, da® sie den RiickstoB kompensiert. Die Messungen wurden mit 
der 411-keV-y-Strahlung aus Au? als Quelle und mit Hg als Streusubstanz 
durchgefiihrt, da hier mit dem Isotop Hg! (Haufigkeit 10%) Resonanz- 
streuung zu erwarten ist. Als Vergleichsubstanz, die keine Resonanz auf- 
weisen kann, diente Blei. Uber die Einzelheiten der Versuchsdurchfiihrung muB 
auf das Original verwiesen werden. v. Harlem. 


6429 J.E. White. Some effects of vibration on X-ray diffraction by crystals. 
J. acoust. Soc. Amer. 23, 16—18, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Cambridge, Mass., Inst. 
Teehnol., Acoust. Lab.) Verf. beschreibt eine Methode zur Aufzeichnung von 
Vibrationsmustern einer kristallinen Oberflache. Es wird die Abhangigkeit 
dieser Muster von der Richtung des Réntgenstrahlbiindels aufgezeigt. Ein 
Vergleich zwischen Staub- und Réntgenstrahlmustern fiir eine gut vibrierende 
Stange zeigt, daB die lokale Durchbiegung des Kristalls fiir den beobachteten 
Anstieg der Réntgenstrahlreflexionen verantwortlich ist. Verf. gibt Auskunft 
liber quantitative Messungen an statisch verformten Quarzen und iber eine 
angendherte Theorie, die diesen Effekt behandelt. Riedhammer, 


Bremsstrahlung. S. auch Nr. 5815, 5887. 
Emissionsspektren. S. auch Nr. 5898. 


6430 Kessar Alexopoulos and Gésta Brogren. Evidence of a band siructure in the 
F Compton radiation from solids. Ark. Fys. 6, 213—222, 1953, Nr. 3. (Uppsala, 
“f Univ., Phys. Inst.) Die Comptron-Strahlung eines bestimmten Streuwinkels 
hangt von dem Bindungszustand der streuenden Elektronen ab: Das COMPTON- 
Spektrum freier Elektronen besteht aus einer einzigen Linie, die sich fir 
2 gebundene Elektronen in ein symmetrisches Band verbreitert. Ist die an das 
Elektron tbertragene Energie klein, soll das Band eine scharfe kurzwellige 
. Grenze haben, und zwischen dieser und der Primarlinie sollen bei freien Atomen 
. einige Elektronen-RAMAN-Linien auftreten (SOMMERFELD und FRANZ, s. diese 
> Ber. 18, 2253, 1937). Bei Festkérpern wird ein breiteres Compron-Band, 
méglicherweise mit einer Struktur, erwartet. Ist das Valenzband aufgefillt 
S und schlieBt sich an dieses ein verbotener Energiebereich an, sollte das 
' Comrton-Band cine kurzwellige Grenze haben, deren Abstand von der Primar- 
a linie energetisch dem Abstand zum nachsthéheren Elektronenband entspricht. 
; Eine solche Struktur ist bei harten Réntgenstrahlen noch nicht gefunden, fiir 
‘ Strahlen gréBerer Wellenlange wohl noch nicht untersucht worden. Es wurde 
die Cu Ka-Strahlung verwendet, als Streumaterial Be und C (Graphit und 
Diamant), unter Streuwinkeln gp von 17° bis 40°. Als Spektrometer diente 
ein gebogener Quarzkristall fiir einen ROWLAND-Kreis von 254 mm Radius _ 
mit einer Dispersion von 3,51 XE/mm. Die Zahlrate des GM-Zahlrohres 
schwankte von etwa 18 min fiir den Untergrund (davon 12 min“ kosmische 
Strahlung) bis zu 100 min“ fiir das Maximum der RAYLEIGH-Linie Ka,. Die 
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‘Spektren fiir verschiedene Streuwinkel werden graphisch wiedergegeben. Fir 
Be ist. ein CompTon-Band deutlich zu erkennen, das unmittelbar hinter den 
RAYLEIGH-Linien beginnt (iibereinstimmend mit einer Uberlappung der 
Elektronenbander) ; genaue Form des Bandes | und Lage des Maximums kann 
aber noch nicht angegeben werden. Fiir y>40° beginnt eine DEBYE-SCHERRER 
Linie des Quarz alle anderen Strahlungen zu tiberdecken. Dasselbe tritt durch 
eine Linie des Graphit | schon bei kleineren Winkeln ein, so daB hier nur ei 
Spektrum fiir g = 17° angegeben ist. Bei Diamant setzt fiir g = 35° das 
Compton-Band mit einem Sprung (von 2,8 min“, dem 3,5fachen des statisti- 
schen Fehlers) ein, aus dessen Abstand von der Demarhinie sich fiir die Liicke 
zwischen den Elektronenbandern im Kristall 7,5 eV ergeben. 
Bayer-Helms. 

6431 M.Pestemer. Die Kinetik der photochemischen Reduktion des Thionins. 
Z. Elektrochem. 58, 121—129, 1954, Nr. 2. (Leverkusen/Rh., Bayer Farben- 
fabr., Wiss. Hauptlab.) Bei der Untersuchung der Kinetik der photochemischen 
Reduktion von Thionin wurde das photochemisch wirksame Licht, 579 my, 
gleichzeitig zur Extinktionsbestimmung verwendet. Die Ausbleichversuche 
wurden bei 25°C mit einer Thionin-Konzentration von 10-5 m in Lésungen 
von 50 Vol% (96%) Alkohol und 50 Vol% Phosphatpuffer durchgefihrt. 
Die Abhangigkeit der Quantenausbeute ® von der Konzentration a der 
Akzeptoren (Elektronendonatoren) Anethol, 5—20-+10-4m, Diathylallylthio- 
harnstoff, 1—4-+10-8,oder Allylthioharnstoff, 2,0 —6,8-?, sowie der H+-Ionen- 
konzentration h, 0,182—1,900-10-’, wurde gepriift. ® steigt mit zunehmendem 
a und han, erreicht aber 0,27 nicht. Die Abhangigkeit kann durch ein einfaches 
Reaktionsschema erklart werden. Die erste Reaktion des angeregten Farb- 


* 
stoffkations Fb+ ist die Ubernahme eines Elektrons, nicht eines H-Atoms, 


. . . x . . . . 
vom Akzeptor. Dabei entsteht das Semichinon Fbt+. Dieses wird leicht wieder 
in Fb*+ zuriickverwandelt, wenn es nicht durch H+-Ionen abgefangen wird 


zu einem Semichinon-Ion Fb+H. Dieses geht dann in die Leukoverbindung 
FbH durch Aufnahme eines zweiten Elektrons tiber, das entweder von einem 
Akzeptor stammt oder von einem Semichinon, das disproportioniert. 
| M. Wiedemann. 
6432 Tyson Rigg and Joseph Weiss. Photochemistry of ferrous ions in aqueous 
_ solution. J. chem. Phys. 20, 1194—1199, 1952, Nr. 8. (Aug.) (Newcastle upon 
_ Tyne, Engl., Univ. Durham, King’s Coll.) Es wird nachgewiesen, daB die UV- 
_ Bestrahlung von Eisen (II)-Ionen in waBriger Lésung — bei Abwesenheit 
von Sauerstoff — zur Bildung von Eisen (III)-Salz und molekularem Wasser- 
stoff fiihrt, wobei zunachst das angeregte Ion (Fe?+ + H,O) entstehen soll, 
das in neun von -zehn Fallen wieder entaktiviert wird, wahrend der Rest 
nach (Fe?+ - H,O) — Fe*+ + OH- + H dissoziiert. Ferner ergeben sich aus 
der Abhangigkeit der Quantenausbeute vom py-Wert Hinweise auf das Vor- 
handensein eines hydratisierten H,+-Ions, das nach H + H*+yyarat. = Ha*hyarat. 
entstehen kénnte und vielleicht an der oben erwahnten Reaktion gemaB 
Fe?+ + H,+ > Fe?+ + H, mitwirkt. P. Haug. 


6433 1, H. Winning. The kinetics of the photochlorination of chloroform vapour. 
Trans. Faraday Soc. 47, 1084—1088, 1951, Nr. 10 (Nr. 346). (Okt.) (Edinburgh, 
eee: ane Dep.) Verf. untersuchte mit ungefiltertem und mit gefiltertem 

A) Hg-Licht die Photochlorierung von gasférmigem Chloroform mit 
Cl, Sei 25 und 70°. Variiert wurden die Konzentrationen der Reaktionsteil- 
nehmer, die pro Sekunde vom System absorbierte Lichtenergie J und die 
sam mensetzung des Reaktionsgemisches (Zusatz von HCl bzw. CCl, bzw. 
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Ar). Bei gefiltertem Licht andert sich die Quantenausbeute y mit VJ, bei unge- 
filtertem aber proportional zu J. Ferner ist fiir gefiltertes Licht y proportional 
[Cl,]°-> und [CHCI,]°-2. Folgender Reaktionsmechanismus wird angenommen: 
Cl, + hy > 2 Cl; Cl + CHCl, + CCl, + HCl; CCl, + Cl, + CCl, 4+ Cl; CCl, 
+ CCl, + Cl, > 2CCl,; Cl+1/2Cl,. Die Zusatze haben praktisch keinen 
EinfluB auf die GréBe von y. O. Fuchs. 


6434 Tikvah Alper. Effects of commercial and radiation-produced hydrogen 
peroxide. Nature, Lond. 172, 957—958, 1953, Nr. 4386. (21 Nov.) (London, 
Hammersmith Hosp., Radiotherap. Res. Unit.) Verf. weist darauf hin, dafB 
die bei kauflichem Wasserstoffperoxyd oft vorhandenen Stabilisatoren dieses 
als Vergleichsubstanz gegeniiber durch Bestrahlung erzeugtes Wasserstoff- 
peroxyd unbrauchbar machen, zumal die Stabilisatoren bei einer Redestillie- 
rung mit iibergehen. v. Harlem. 


6435 F.S. Dainton and J. Rowbottom. The. primary radical yield in water. A 
comparison of the photolysis and radiolysis of solutions of hydrogen perowide. 
Trans. Faraday Soc. 49, 1160—1173, 1953, Nr. 10 (Nr. 370). (Okt.) (Leeds, 
Univ. Dep. Chem.) Es wird eine Methode beschrieben, die Kinetik der Zer- 
setzung einer waBrigen Lésung von Wasserstoffsuperoxyd infolge Bestrahlung 
mit ultraviolettem Licht und mit der. y-Strahlung des Co® zu bestimmen. 
Die Bestrahlung erfolgte sowohl kontinuierlich als auch intermittierend. Die 
Geschwindigkeit ist in beiden Fallen proportional mit der Konzentration des 
Wasserstoffsuperoxyds und der Quadratwurzel der Bestrahlungsintensitat, 
sie haben auch beide den gleichen Temperaturkoeffizient. Der Grenzwert 
fir die Quantenausbeute fiir die Photolyse bei hoher Lichtintensitat wird 
zu 1,9 gefunden, woraus sich fir die Ausbeute fiir die Primarstrahlung ergibt, 
daB sich 12,6 + 1,8 Wassermolekiile durch 100 eV zersetzen. Eine Diskussion 
dieser Ergebnisse auf Grund der vorliegenden Theorien beschlieBt die Arbeit. 
v. Harlem. 
pee amache Reaktionen durch sichtbare und ultraviolette Strahlung. S. auch 
r. 6559. 


Biochemische und physiologische Vorgange. S. auch Nr. 6660. 


VII. Schwingungen aller Art 


6436 E.H. Johnson. A unique form of the Ellicott compensated pendulum. Phys. 
Rev.(2) 86, 818, 1952, Nr. 5. (4. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Kenyon 
Coll.) Die Temperaturkompensation eines Uhrenpendels ist in der Weise durch- . 
gefiihrt, daB eine schwere Pendellinse mit Hilfe einer horizontalen Hebel- 
anordnung an der im wesentlichen aus Eisen- und Messingstaben bestehenden 
Pendelstange angebracht ist. Die Hebelarme sind so proportioniert, daB ein 
unveranderlicher Abstand zwischen Drehpunkt und Schwerpunkt gewahr- 
leistet wird. Lange. 


6437 C. Zener. Zur thermischen Daémpfung elastischer Schwingungen. Erwiderung 
an Herrn E. Schreuer. Z. Phys. 184, 426—427, 1953, Nr. 4. (25. Marz.) (East 
Pittsburgh, Penn., Westinghouse Res. Lab.) Das von E. SCHREUER (s. diese 
Ber. 32, 1856, 1953) fiir thermisch gedampfte Biegeschwingungen abgeleitete 
log. Dekrement unterscheidet sich von dem durch Cl. ZENER bereits friiher 
(s. diese Ber. 19, 1064, 1938) angegebenen Ausdruck durch das Fehlen des 
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nicht universellen Faktors 2a(1—2 u)/3 ~1 (uw = Poissonsche Zahl). 
der vorliegenden Entgegnung wird die Existenzberechtigung des Teilfaktors 
(1—2 u)/3 vertreten und zu weiteren Punkten der oben genannten Arbeit 
Stellung genommen. Oberst. 


6438 E.Sehreuer. Die thermische Dampfung elastischer Schwingungen. Ent- 
gegnung zu der vorstehenden Kritik des Herrn Cl. Zener. Z. Phys. 134, 428—429, 
1953, Nr. 4. (25. Marz.) (Karlsruhe, TH., Phys. Inst.) Verf. fihrt in seiner 
_ Erwiderung (s. vorstehendes Ref.) die Existenz des strittigen Faktors auf eine 
nicht exakt durchgefiihrte Differentiation zuriick und nimmt zu den tibrigen 
Punkten der ZENERschen Entgegnung Stellung. Oberst. 


6439 P. G. Bordoni e M. Nuovo. Sulla dissipazione delle onde elastiche nel piombo 
ad alia temperatura. Nuovo Cim. (NS) 11, 127—141, 1954, Nr. 2. (4. Febr.) 
(Rom, Ist. Naz. Ultracustica, O. M. Corbino.) Es wurde die Dampfung von 
Dehnungsschwingungen in reinem Blei im Temperaturbereich von 300 . 
600°K bei Frequenzen von 10... 40 kHz gemessen. Die Untersuchungen 
wurden an stabférmigen Proben ausgefihrt, die elektrostatisch zu Dehnungs- 
schwingungen erregt wurden. Die Dampfungswerte ergaben sich aus der 
Halbwertsbreite der gemessenen Resonanzkurven. Es zeigte sich, daB die 
Dampfung mit steigender Temperatur stetig zunimmt. Bei _festgehaltener 
Temperatur nimmt sie mit zunehmender Frequenz ab. Die Ergebnisse sind 
reproduzierbar, wenn die maximale Temperatur 520... 540°K nicht tiber- 
schreitet. Wird die Probe mehrere Stunden iiber diese Temperatur hinaus 
erwarmt, so beobachtet man eine standige Abnahme der Dampfung im ganzen 
Temperaturbereich. Die Ergebnisse werden theoretisch gedeutet und mit 
Relaxationsphanomenen in Verbindung gebracht. Kallenbach. 


Elastische Schwingungen. S. auch Nr. 5652, 6429. 


6440 Sidney Feldman. Three-ione oscillator broadcasts time signal. Electronics 
26, 1953, Nr. 9. (Sept.) S. 162—163. (New York, N. Y., WNYC.) Als Zeit- 
zeichen und gleichzeitig als typisches Kennzeichen fiir die Radiostation WN YC 
in New York wird statt eines einfachen Tones ein a-moll-Dreiklang gesendet, 
der von drei RC-Generatoren mit W1EN-Briicke erzeugt wird. Die drei Ton- 
frequenzen werden additiv gemischt, verstarkt und tiber Kathodenfolger aus- 
gekoppelt. Die Klirrfaktoren der einzelnen Tonsender liegen bei etwa 1%. 
Das Schaltbild der musikalischen Zeitzeichen-Anlage und Bilder des Chassis- 
aufbaues werden gezeigt. Macek, 


6441 P. J. Westervelt. Acoustical impedance in terms of energy functions. J. 
acoust. Soc. Amer. 23, 347—348, 1951, Nr. 3. (Mai.) (Chambridge, Mass., 
Inst. Technol., Acoust. Lab.) Es wird die akustische Impedanz in Energie- 
funktions-Termen ausgedriickt und damit der beobachtete Abfall an kine- 
tischer Masse von zirkularen Aperturen interpretiert. Riedhammer. 


Schall im freien Feld. S, auch Nr. 5675. 


6442 D.E. Caro and L. H. Martin. The velocity of sound in air at low pressures. 
Proc. phys. Soc., Lond. (B) 66, 760—768, 1953, Nr. 9 (Nr. 405B). (1. Sept.) 
(Melbourne, Univ., Phys. Dep.) Neuere Messungen von ABBEY und BARLOW 
ages J. Sci. Res. (A) 1, 175, 1948) und Mautarp (C. R. Acad. Sci. Paris 229, 
1949) hatten eine Zunahme der Schallgeschwindigkeit bis zu 4% unter- 
“halb eines Druckes von 15 cm Hg ergeben. Da eine plausible Erklarung fiir den 
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Effekt nicht gefunden werden konnte, andererseits ein meteorologisches 
Interesse fiir die Erscheinung besteht, fiihrten die Verff. neue sorgfaltige 
Messungen in Rohren bei den Frequenzen 250 und 1000 Hz bis zu Drucken 
von 5 Torr herunter aus. Wellengruppen dieser Frequenzen wurden in beiden 
Richtungen durch das Rohr geschickt und die Laufzeit tiber eine Lange von 
4 m mittels zweier Sondenmikrophone bestimmt. Zur genauen Zeitmessung 
(1 usec bei12 m sec Laufzeit) diente ein Doppelstrahloszillograph in Verbindung 
mit einer Normalfrequenz und besonderen elektronischen Einrichtungen, Nach 
Umrechnung der erhaltenen Werte auf 20°C und Korrektur der Schallgeschwin- 
digkeitswerte im Rohr auf den freien Raum nach der Formel von KIRCHHOFF- 
HELMHOLTZ ergab sich der im untersuchten Druckbereich konstante Wert 
von 343,40 + 0,02 m/sec. Kallenbach. 


6443 Osman K. Mawardi. On a variational principle in acoustics. Acust., Ziir. 
3, 187—191, 1953, Nr. 3. (Cambridge, Mass., Inst., Technol., Acoust. Lab.) 
Es wird die Schallausbreitung in einem akustischen Labyrinth theoretisch 
untersucht, das aus einem Rohr mit rechteckigem Querschnitt besteht, welches 
in regelmaBigen Abstanden durch Zwischenwande mit gegeneinander versetzten 
Offnungen unterteilt ist. Wegen der Periodizitat der Wellenfunktion la4Bt sich 
das FLoquEeTsche Theorem anwenden, um das Geschwindigkeitspotential 
an einer beliebigen Stelle des Rohres aus den Potentialwerten in der Offnung 
einer Zwischenwand zu ermitteln. Mit Hilfe dieser Eigenschaft wird ein 
Variationsprinzip aufgestellt, das die Berechnung der Phasengeschwindigkeit 
der Wellen und der Dampfung fiir einfachere Wellentypen erlaubt. 
Kallenbach, 


6444 D.E. Weston. Experiments on the propagation of plane sound waves in 
tubes. I. The adiabatic region. 


D. E. Weston and I. D. Campbell. Dasselbe. IJ. The transition region. Proc. phys. 
Soc., Lond. (B) 66, 769—774, 1953, Nr. 9 (Nr. 405B). (1. Sept.) (London, 
Imp. Coll., Phys. Dep.) Zur Priifung der von WEsTON (s. diese Ber. S. 1289) 
entwickelten Theorie der Ausbreitung ebener Schallwellen in Rohren fihrten 
die Verff. Versuche im Bereich der ,,weiten‘‘ und im Ubergangsgebiet zur 
,engen‘’ Region aus. Im ersten Falle wurde an Rohren aus Glas, Kupfer- 
Nickel-Legierung, rostfreiem Stahl und Kupfer mit Radien von 0,01 bis 0,09 cm 
bei 10 bis 20 kHz nach der Interferometer-Methode gemessen. Als Schallsender 
diente ein magnetostriktiver Schwinger in Stabform von 0,6 cm Durchmesser — 
vor der Offnung des Rohres, der durch eine Spule mit konstanter Kraft — 
erregt wurde, An einer zweiten Spule wurde die Schnelle des Schwingers ge- — 
messen, wobei die Lange der Luftsaule im Rohr durch einen Quecksilberfaden, 
der Kolben aus weichem Metall stétig variiert werden konnte. Die erhaltenen 
Werte fiir die Schallgeschwindigkeit und die Dampfung stimmen mit der von 
WESTON modifizierten KircHHOFFschen Formel gut tiberein. Abweichungen 
konnten auf Ungenauigkeiten des Rohres zuriickgefiihrt werden. Die Messungen 
im ,, Ubergangsgebiet‘‘ wurden mit durchgehendem Schall an einem Rohr von 
0,02 em Durchmesser bei Frequenzen von 70 Hz bis 8 kHz ausgefiihrt. Auch — 
hier stimmten die MeBergebnisse mit der Theorie tberein. Kallenbach. 


6445 E.T.Copson. The reflexion of sound waves of finite amplitude by a rigid wall. 
Proc. roy. Soc. (A) 222, 254—261, 1954, Nr. 1149. (9. Marz.) (St. An- 
drews, Univ., Unit. Coll.) Es wird das folgende Problem mathematisch be- 
handelt: Der Halbraum x>Oist von einem Gas mit dem adiabatischen 
Exponenten 5/3 erfiillt, das am Anfang eine Dichteverteilung proportional x*/? 
besitzt. Die Ebene x = 0 stellt eine starre Wand dar. Zur Zeit Null beginnt 
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das Gas eine Bewegung auf die starre Wand zu und wird dort reflektiert. Es 
wird-gezeigt, daB dieses Problem keine stetige Lésung besitzt, obwohl die 
Anfangsbedingungen stetig sind. Vielmehr entsteht bei der Reflexion an der 
Wand eine StoBwelle. Das Problem wird vollstandig gelést, jedoch ohne 
numerische Integration. Kallenbach. 


panels. J. acoust. Soc. Amer. 23, 349—352, 1951, Nr. 3. (Mai.) (Torino, Italia, 
Soe. Torinese Esercizi Telef. and Ist. Elettrotecn. Naz. Galileo Ferraris.) 
Verff. geben einen Bericht tiber Resonanzabsorber, Riedhammer., 


6447 KR. W. Muneey, A.F. B. Nickson and P. Dubout. The acceptability of speech 
and music with a single artificial echo. Acust., Ziir. 3, 168—173, 1953, Nr. 3 
(Commonw. Sci. a. Industr. Res. Org., Australia, Div. Building Res.) Ahnlich 
wie HAas untersuchten die Verff. die Stérwirkung eines Einfachechos auf die 
Wahrnehmbarkeit von Sprache und Musik, wobei die Verzégerungszeit 
zwischen 30 und 1000 msec und der Echopegel von 0 bis —40 db im Vergleich 
zum direkten Schall variiert wurde. Die Nachhallzeit des Testraumes betrug 
nur 0,15 sec im Gegensatz zu Haas (0,8 sec). Zur Erzeugung des kiinstlichen 
_ Echos diente wie bei HAAS eine Magnettonapparatur mit endloser Schleife 
und mehreren Hérképfen. Die Ergebnisse unterscheiden sich von denen 
von Haas, Infolge der geringeren Nachhallzeit des Raumes wurden die 
_ Stérungen sowohl beziiglich der Verzégerungszeit als auch des Pegels starker 
-_ empfunden. Bei Musik ist die Stérwirkung geringer als bei Sprache. Die 
Ergebnisse stimmen mit Impulsmessungen in Filmtheatern iiberein. 
Kallenbach. 
6448 Hoff Lu. Volume viscosity and compressibilities from acoustic phenomena. 
J. acoust. Soc. Amer, 23, 12—15, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Hangchow, China, Univ. 
Chekiang, Phys. Dep.) Verf. gibt eine Theorie der Volum-Viskose-Elastizitat. 
Anwendung findet sie auf Dispersion und Absorption von Schallwellen in 
Flissigkeiten fiir den gesamten Frequenzbereich. Es werden die Volumviskosi- 
_ tat und die momentanen sowie die Relaxations-Kompressibilitaten fiir Gase 
und Fliissigkeiten, deren Absorptionsdaten gesichert erschienen, berechnet. 
Riedhammer. 
Schallausbreitung in Flissigkeiten und Festkérpern. S. auch Nr. 6165. 


] 
6446 Gino G. Sacerdote and Antonio Gigli. Absorption of sound by resonant 
} 
: 


6449 Edgar M. Villehur. Handbook of sound reproduction. Audio Engng. 38, 
1954, Nr. 2. (Febr.) S. 33—38, 69—70. H. Ebert. 


6450 A. O. Williamsjr. The piston source at high frequencies. J. acoust. Soc. 
Amer. 23, 1—6, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Providence, Rhode Isl., Brown Univ.) 
Verf. leitet fir einen kreisférmigen, ebenen Kolben vom Radius r Ausdriicke 
fiir das Geschwindigkeitspotential und den Schalldruck ab, Fir k+ r > 100 
(k ist die Fortpflanzungskonstante) wird fiir Abstande z von der Schallquelle 
(z/r)?>k-r gute Ubereinstimmung mit Berechnungen anderer Autoren 
gefunden. Der gemittelte Druck fallt tiber alle betrachteten Entfernungen 
monoton ab. Riedhammer, 


6451 Arthur W. Dickson and William P. Murden. Vibrating-wire high-Q resonator. 
Electronics 26, 1953, Nr. 9. (Sept.) S. 164—167. (San Antonio, Tex., South- 
west Res. Inst.) Im Bereich von 5 kHz bis 50 kHz gibt es keine stabil arbeiten- 

n Stimmgabeln mehr, aber auch nur kostspielige Quarzschwinger, die als 
geniigend frequenzkonstante Filter oder Oszillatoren verwendet werden kénnen. 
lier werden schwingende Saiten mit Erfolg verwendet. Ein Wolframdraht, 
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der im Vakuum ausgespannt ist, hat bei einer Frequenz von 2200 Hz eine 
Gite von 1840. Die Saiten werden auf magnetische Weise in Schwingungen 
versetzt, dadurch, daB durch die Saite, die in einem starken Magnetfeld aus- 
gespannt ist, ein Wechselstrom der betreffenden Frequenz durchgeschickt 
wird. Durch Anderung der Saitenspannung laBt sich die Frequenz im Ver- 
haltnis 4:1 verandern. Die Bewegungsgleichungen zeigen, daB die magnetische 
Resonanzfrequenz von der Dampfung durch die umgebende Luft unabhangig 
ist. Zum Schlu8B werden Diskriminatorkreise (als Briicken geschaltet) und 
Frequenznormalien beschrieben und Anwendungsgebiete aufgezahlt. 
Macek. 

6452 Herbert Lennartz. Hochwertiger Schwebungssummer fiir 30 Hz...25 kHz. 
Radio Mentor 19, 637—639, 1953, Nr. 12. (Dez.) Schwebungssummer und RC- 
Generator werden miteinander verglichen hinsichtlich der Frequenzkonstanz, 
des durchdrehbaren Frequenzbereiches und des Aufwandes an Rdhren. 
Letzterer ist fiir beide Gerate etwa gleich. Wahrend man mit dem RC-Generator 
eine stetige Frequenzinderung von nur 1:10 erreicht, kommt man beim 
Schwebungssummer bis etwa 1:1000, hat im allgemeinen aber Schwierigkeiten 
bei tiefen Frequenzen infolge von gegenseitiger Mitnahme der beiden Oszilla- 
toren. Ein Schwebungssummer fiir die Frequenzbereiche von 30 Hz bis 2,5 kHz 
und von 30 Hz bis 25 kHz mit 1,5 Watt Ausgangsleistung an 150 oder 600 Ohm 
wird beschrieben. Der Klirrfaktor bleibt fir K,<3% und fir K;<2%. Zur 
Berechnung der Plattenform des Drehkondensators mit einer linearen Fre- 
quenzcharakteristik unterhalb von 100 Hz und einer logarithmischen oberhalb 
100 Hz wird eine Formel angegeben. Durch sorgfaltigen Phasenabgleich der 
Oszillatorspannungen mittels Zusatzwindungen auf den Oszillatorspulen, die 
iiber Trimmer geerdet sind, lassen sich Schwebungen von einigen Hz erzielen. 
Zur Konstanthaltung der Amplitude gegeniiber Netzschwankungen wird die 
Verstérkung der als Mischstufe geschalteten E(C)H 81 geregelt, wobei die 
Regelspannung aus einer Briickenschaltung gewonnen wird, in deren einem 
Zweig eine Stabilisatorréhre liegt. Brick. 


6453 Werner Giittner. Uber die Kopplung mechanischer und akustischer Schwin- 
gungsgebilde. Acust., Zur. 3, 201—206, 1953, Nr. 4. (Erlangen, Siemens-Reiniger- 
Werke AG., Akust. Lab.) Bei Telephonen und Mikrophonen laBt sich ein relativ 
resonanz{reies UbertragungsmaB tiber einen gréBeren Frequenzbereich erzielen, 
wenn man an das mechanische Schwingungsgebilde (Membran) einen HELM- 
HOLTZ-Resonator von bestimmter Abstimmung und Dampfung passend 
ankoppelt. An Hand von elektrischen Ersatzschaltbildern werden die Formeln 
fiir die Schnelle bei an die Membran angekoppeltem HELMHOLTZ- Resonator 
abgeleitet (a) fiir den Fall, daB die Schallabgabe von der Membran erfolgt 
und (b) bei Schallabgabe von der Offnung des Resonators. Unter Zugrunde- 
legung praktisch vorkommender Werte werden die Ortskurve der Schnelle, 
die Ubertragungskurve und die Ortskurve der Schwingungsamplitude fiir beide 
Falle berechnet und graphisch dargestellt. Bei passender Dimensionierung 
des Resonators ergibt sich eine Erhéhung der oberen Grenzfrequenz um etwa 
50 bzw. 30 v.H. Kallenbach. 


6454 Zweit-Lautsprecher. Radio Mentor 19, 565, 1953, Nr. 11. (Nov.) Es werden — 


drei in der letzten Zeit von der Industrie entwickelte Lautsprechertypen 
beschrieben, die als Zusatzlautsprecher zu vorhandenen Rundfunkempfangern 


betrieben werden sollen. Die erste Type besitzt eine trapezférmige Schallwand — 


und ist zur Anbringung in der Zimmerecke vorgesehen, die zweite ist als 
Flachlautsprecher ausgebildet und kann wie ein Bild an der Wand aufgehangt 
werden, und die dritte Type ist in Form eines Gehauselautsprechers zur 
Aufstellung auf Schreib- oder Nachttischen geeignet. Kallenbach. 
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6455 Lothar Kriigel. Einfache Frequenzgangpriijung mit Magnettongerat. Radio 
Mentor 19, 640—642, 1953, Nr. 12. (Dez.) Es wird gezeigt, wie man geringe 
Verzerrungen des Frequenzganges bei Verstarkern oder in Ubertragungs- 
raumen feststellen kann. Dazu gibt man einen kurzen Sprache- oder Musiktest 
von einem Tonband iiber den zu untersuchenden Verstarker (oder Raum) 
und schreibt ihn danach wieder auf das gleiche Tonband, aber an einer spater 
folgenden Stelle wieder auf. Das Magnettongerat mu je einen Sprach- und 
Hérkopf haben. So befindet sich schlieBlich auf dem Tonband mehrere Male 
hintereinander der gleiche Text, der aber zwischendurch jedesmal den Ver- 
starker (oder Raum) passiert hat. Dabei pragen sich Verzerrungen immer mehr 
aus (multiplikativ) und werden schlieBlich gut vernehmbar. Da die Texte 
mindestens 5 bis 10 sec dauern sollen, ist eine hinreichende Bandlange zwischen 
Sprach- und Hérkopf erforderlich, die durch eine Fiihrung tiber mehrere 
Umwegrollen erhalten wird. So laBt sich z. B. eine Spannungsanderung von 
1:1,035 nach sieben Umlaufen auf eine Anderung von 1,0357 =~ 1,26 bringen. 
Brick. 


6456 James L. Stewart and Ellen S. Stewart. Ultrasonic interferometry for 
highly dissipative media. J. acoust. Soc. Amer. 22, 683, 1950, Nr. 5. (Sept.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (New Brunswick, N. J., Rutgers Univ.) Vertf. dis- 
kutieren die exakte Theorie der Schallinterferometer. Riedhammer. 


6457 E. V. Wardway jr. Electrokinetic transducers. Instruments 26, 1186—1188, 
1953, Nr. 8. (Aug.) (Beta Corp.) Die bekannte Erscheinung der Strémungs- 
spannung (QuUINCKE 1859) wird ausgenutzt, um einen Wechseldruckempflanger 
zukonstruieren. Eine (polare) Fliissigkeit wird in ein GefaB mit zwei elastischen, 
gegeniiberliegenden Wanden eingeschlossen. Ein Druck auf eine der Wande 
verschiebt die Fliissigkeit. Sie muB dabei durch eine porése Platte mit metalli- 
schen Ableitungsnetzen durchtreten. Bei Druckanderung tritt eine Spannung 
auf, Mit Acetonitril als Flissigkeit und Porzellan als Diaphragma erhalt man 
etwa 250—500m Volt pro psi, wenn Druckflache und Diaphragma gleich 
groB sind. Die Spannung ist temperaturabhangig; mu man Leistung entneh- 
men, so muB mit einem Widerstand mit negativem Temperaturkoeffizienten 
kompensiert werden. Bei 2 inch Durchmesser kann man Eigenimpedanzen bis 
herab zu 20000 Ohm erzielen. Der Empfanger spricht auf Frequenzen von 
1 bis etw 5-104 Hz an. MeBbar sind Driicke von einigen mbar bis zu 100 psi. 
Der MeBbereich ist nach unten durch thermisches Rauschen begrenzt; im 
allgemeinen weniger als 1 wVolt. Der Empfanger laBt sich auch als Beschleuni- 
gungsmesser verwenden, ist aber relativ unemplindlich. Man erhalt nur einige 
Volt pro g. Eine Sondertype mit rund 500 mVolt pro g wird zur Zeit erprobt. 
Der zuliissige Temperaturbereich fiir den Empfanger ist —40 bis +80°C 
(1 pei = '7,03°10-* at). Euler. 


6458 J. Dreyfus-Graf. Frequenzteilende Magnetophone fiir Tinten-Oszillographen 
Oed. Magneto-graphische Aufzeichnung von Frequenzen zwischen 0 und 10000 Hz. 
Microteenic 7, 149—154, 1953, Nr. 3. (Genéve, Schweiz.) Direkt mit Tinte 
-schreibende Oszillographen haben gegeniiber photographisch registrierenden 
den Vorteil der unmittelbaren Aufzeichnung, ihr Nachteil besteht jedoch 
-darin, da8 es infolge der Tragheit der mechanischen Systeme kaum méglich 
ist, tiber einen Frequenzbereich von einigen Hundert Hertz hinauszukommen, 
wenn man beieinem vertretbaren Leistungsaufwand bleiben will. Nach dem 
Vorschlag des Verf. lassen sich auch Frequenzen bis 10000 Hz mit mechanischen 
Schreibern aufzeichnen, wenn man den Vorgang auf einem Magnettonband 
peichert, dieses mit verminderter Bandgeschwindigkeit abspielt und die so 
nsponierten Frequenzen aufzeichnet. Fir die verschiedenen Frequenz- 
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bereiche werden drei Typen von Magnettongeraten angegeben: (a) fiir einen 
Bereich von 20 bis 5000 Hz, (b) fiir 2 bis 8000 Hz, wobei die Frequenzbereiche 
unterhalb und oberhalb von 100 Hz getrennt auf zwei Spuren mit ent- 
sprechend angepaBten Képfen aufgezeichnet und wiedergegeben werden und 
(c) fir 0 bis 8000 Hz. Bei diesem Gerat erfolgt die Aufzeichnung ebenfalls 
auf zwei Spuren, fiir den unteren Kanal wird jedoch ein Tragerfrequenz- 
verfahren benutzt. Kallenbach. 


6459 Wechsler fiir Platten jeder GréBe. Radio Mentor 19, 567, 1953, Nr. 11. 
(Nov.) Es wird ein von der Industrie hergestellter Plattenwechsler beschrieben, 
der zum gemischten Abspielen von Platten zwischen 16 und 30,5 em Durch- 
| messer eingerichtet ist. Der Wechselvorgang wird in zwei Schritten ausgefiihrt. 
‘ Die Platte fallt zunachst um 10 mm, dann tastet der Tonarm den Platten- 
radius ab, worauf die Platte sich vollends senkt und der Tonabnehmer auf 
die Einlaufrille gesetzt wird. Der Wechselvorgang dauert 7 sec bei 78 U/min. 
Das Gerat ist fiir die drei Geschwindigkeiten 78, 45 und 331/, U/min eingerichtet. 
Kallenbach. 
6460 Giinter Hartmann. Entwicklung im Tonabnehmerbau. Radio Mentor 19, 
575 —578, 1953, Nr. 11. (Nov.) Es wird ein AbriB der durch die Entwicklung 
der Langspiel- und Mikrorillenplatte aufgeworfenen Probleme fiir den Ton- 
abnehmerbay gegeben. Will man die durch die mechanische Abtastung be- 
dingten Verzerrungen in tragbaren Grenzen halten, so miissen bei. Herab- 
setzung der Tourenzahl auch die Schneidamplituden verkleinert werden. Die 
kleinere Dimensionierung der Rille und der Nadelspitze erfordert ferner eine 
Herabsetzung der Auflagekraft auf 10 g, ferner miissen zur Schonung der 
Platten und zur Verhinderung des Springens aus der Rille die dynamischen 
Riickstellkrafte méglichst klein gehalten werden, die besonders bei tiefen 
und hohen Irequenzen ansteigen. Fiir Verzerrungsmessungen verwendet man 
in neuerer Zeit haufig das Intermodulationsverfahren, bei dem eine Meb- 
schallplatte mit einer Aufzeichnung von 400 Hz und einem itberlagerten 
4000 Hz-Ton verwendet wird, dessen Pegel um 12 db kleiner ist. Nach Aus- 
siebung der tiefen Frequenz wird die Amplitudenmodulation des 4000 Hz- 
Tones gemessen, die um so starker ist, je gréfer die Verzerrungen bei der 
Abtastung sind. Zum Schlu&B werden die Frequenzkurven einiger Abtaster 


4 wiedergegeben. Kallenbach. 

s, 6461 WK. Pohlman. Die Ultraschall-Forschung in Deutschland und Amerika. Phys. 
AD Bl. 10, 131 —132, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Ziirich.) Schén. 

; 6462 S. Parthasarathy, D. Srinivasan und S. S. Chari. Die Frequenzabhdngigkeit 
4 der Uliraschallstrahlungsleistung. Z.’Phys. 136, 17—20, 1953, Nr. 1. (16. Okt.) 
5 (New Delhi, Nat. Phys. Lab. India.) Die Frequenzabhangigkeit der Strahlungs- 
na leistung eines mit konstanter Spannung erregten Schwingungsquarzes wurde 


in verschiedenen Flissigkeiten experimentell untersucht. Dabei wurde die 
Kristallkapazitat durch Hinzuschalten einer Induktivitaét kompensiert. Bei 
den Messungen wurde die dritte, siebente und elfte Oberschwingung des 
Quarzkristalls benutzt, dessen Grundfrequenz 1,44 MHz betrug. Die Leistung 
wurde kalorimetrisch bestimmt. Bei Einhaltung der Bedingung i, = h> i, 
(i, der Hochfrequenzstrom bei der h-ten Oberschwingung, i, bei der Grund- — 
schwingung) sollten nach Capy die Schwingungsamplituden bei den verschie- _ 
denen Oberschwingungen des Kristalls die gleichen sein. Die Strombedingung — 
war bei den Versuchen erfillt. Im Widerspruch zu der danach erwartetén — 
Amplitudenkonstanz nahm die Strahlungsleistung mit zunehmender Frequenz — 
ab. Der Grund hierfiir ist vorerst unbekannt, P. Rieckmann. © 
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VII. 4. Schallaufzeichnung. 5. Ultraschall 


_ 6463 + W.P. Mason and R. F. Wieck. Use of barium titanate transducers for pro- 
_ ducting large amplitudes of motion and high forces at ultrasonic frequencies. J. 
acoust. Soe. Amer. 22, 676, 1950, Nr. 5. (Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
_ (Murray Hill., N. J., Bell Teleph. Lab.) Ein radial gepolter Bariumtitanat- 
Zylinder kann zu einer Langsschwingung erregt werden, wobei die Resonanz- 
frequenz durch die Zylinderlange kontrolliert werden kann. Bei einer Kom- 
bination von 4% Bleititanat-Bariumtitanat erfahrt ein solcher Zylinder von 
rund 12 em Lange (18 kHz Resonanzfrequenz) eine Langsdehnung an beiden 
Enden von 3,9-10-4 cm, die Teilchengeschwindigkeit betragt 44 cm/sec, dic 
Beschleunigung 5+10% em/sec?. All diese GréBen kénnen durch Anléten eines 
_ exponentiell zulaufenden Messinghornes an das Zylinderende um den Faktor 
10 erhéht werden. Riedhammer. 
| 


6464 T.F. Johnston and F. D. Wertz. Cylindrical barium titanate transducers. 
J. acoust. Soc. Amer. 22, 676, 1950, Nr. 5. (Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(White Oak, Silver Spring, Maryl., Naval Ordn. Lab.) Verff. konstruierten 
Ubertrager aus Barium-Titanat-Keramikzylindern, die aus Griinden zur Er- 
reichung einer geniigend groBen mechanischen Festigkeit und Warmebestindig- 
_ keit in Catavar-101-Harz eingebettet wurden. Die erreichte Stabilitat ist mit 
der von Kristall- oder Magnetostriktiv-Ubertragern vergleichbar, die Her- 
stellung dieses neuen Typus ist viel leichter. Riedhammer. 


6465 William J. Fry, Ruth Baumann Fry and Wayne Hall. Variable resonant 
frequency crystal systems. J. acoust. Soc. Amer. 23, 94—110, 1951, Nr. 1. (Jan.) 
(Urbana, Ill., Univ.) 


_W. J. Fry, R.B.Fry and W. Hall. Dasselbe. Ebenda 22, 676, 1950, Nr. 5. 
(Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Verff. diskutieren Theorie und Aufbau eines 
verlustarmen variablen Resonanzfrequenz-Kristallsystems. Sie vergleichen 
die experimentellen Ergebnisse eines solchen Systems, das im Frequenzbereich 
von 40 —80 kHz arbeitet, mit der Theorie. Weiterhin werden die Eigenschaften 
ciner derartigen Einheit, die als Ultraschallgenerator fiir fliissige Medien 
_ gebaut wurde, mit denen fixierter Resonanzfrequenzen verglichen. 
. Riedhammer, 
6466 KK. Matta and E. G. Richardson. A hot-wire ultrasonic interferometer and 
_ its application to vapors. J. acoust. Soc. Amer, 23, 58—61, 1951, Nr. 1. (Jan.) (New- 
_ castle upon Tyne, Engl., King’s Coll.) Verff. berichten von einem Ultraschall- 
_ interferometer zum Gebrauch bei Dampfen. Bei diesem Interferometer wird 
das siationare Wellensystem zwischen Quarz und Reflektor mittels beweg- 
lichem, elektrisch geheiztem Draht untersucht. Die Widerstandsinderung 
dieses diinnen geheizten Drahtes ist proportional der Geschwindigkeit der 
vorbeistrémenden Luft. Fir die Diffraktion des Ultraschallbiindels wird eine 
Korrektion eingefiihrt. Die Verff. fihren mit diesem Interferometer Messungen 
in Ather-, Athylen-, Benzin-, Kohlendisulfid- undAcetaldehyd-Dampfen durch. 
Es ergab sich bei allen eine weit gréBere Absorption als nach der Theorie 
_erwartet werden muBte, die auf den StokEes-K1rRcHHOFF-Gleichungen basiert. 
: . Riedhammer. 
6467 G.W. Willard. Improved methods for measuring ultrasonic velocity. J. 
acoust. Soc. Amer. 23, 883—93, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Murray Hill, N. J., Bell 
eleph. Lab.) Verf. beschreibt einige verbesserte Ultraschallwellen-Inter- 
nz-Methoden zur Bestimmung der longitudinalen und _ transversalen 
aschallgeschwindigkeiten in sowohl undurchsichtigen als auch durch- 
ichtigen Koérpern. Das Schallgeberaggregat erzeugt zwei einzelne Wellen- 
niet In einer ersten Versuchsanordnung verlauft das eine Schallbiindel 
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ganzlich in einer Bezugsflissigkeit, wahrend das andere Schallbiindel eine 
Immersion-Testprobe parallel durchsetzt. Bei der zweiten Versuchsanordnung 
verlauft das eine Schallbiindel wieder ganzlich in der Bezugsfliissigkeit, 
wahrend das zweite zunachst ein durchsichtiges oder undurchsichtiges Immer- 
sions-Testprisma durchsetzt und dann in die Bezugsfliissigkeit unter einem 
Winkel einfallt. Bei der dritten Versuchsanordnung werden die beiden Schall- 
biindel an den gleichen Kantenflachen eines durchsichtigen oder undurch- 
sichtigen Testprismas eingeftihrt und nach Durchgang durch die Prismen- 
grundflache als zusammenflieSende Schallbiindel in die Testflissigkeit ge- 
brochen. In einer Tabelle werden dic gemessenen Geschwindigkeiten in zwei 
Metallen und in zahlreichen plastischen und polymeren Materialien aufgezeigt. 
Riedhammer. 


6468 SS. Parthasarathy and A. F. Chhapgar. Viscosity as a factor in the anomalous 
absorption of ultrasonic waves in liquids. Ann. Phys., Lpz. (6) 12, 316—320, 1953, 
Nr. 4/6. (2. Juli.) (New Delhi, Nat. Phys. Lab. India.) Die anomale Ultraschall- 
absorption (Abweichung von der klassischen Theorie von STOKES-KIRCHHOFF) 
in Flissigkeiten wird bekanntlich in einer Anzahl von Arbeiten durch dic 
Annahme einer neben der reinen Viskositat auftretenden Kompressions- 
viskositat erklart. Die verschiedenen Uberlegungen und experimentellen 
Ergebnisse stehen jedoch untereinander nicht im Einklang. In der vorliegenden 
Arbeit wird der Q-Faktor eines in verschiedenen Flissigkeiten schwingenden 
Quarzkristalls aus dem Abklingen der freien Schwingungen, ermittelt und mit 
der reinen Viskositat der Medien in Zusammenhang gebracht. Die Verff. 
folgern, daB die Existenz der geforderten Kompressionsviskositat durch die 
Ergebnisse nicht bestatigt wird. G. W. Becker. 


6469 §. Parthasarathy and N.N. Bakhshi. Sound velocity and chemical consti- 
tution. J. sci. industr. Res. 12A, 448—453, 1953, Nr. 10. (Okt.) Unter Hinweis 
auf friiher von PARTHASARATHY auflgestellte GesetzmaBigkeiten tiber die 
Abhiangigkeit der Schallgeschwindigkeit in organischen Flissigkeiten von 
deren chemischer Konstitution werden die Raosche Formel und die kirzlich 
von SCHAAFS angegebene Beziehung kritisch betrachtet. Zur Priifung werden 
iiberdies neuere eigene Messungen herangezogen. Wahrendsich die Raosche 
Formel in vielen Fallen als eine zu grobe Vereinfachung erweist, gibt die Formel 
von SCHAAFS den experimentell gefundenen Sachverhalt sehr gut wieder. 
G. W. Becker. 
6470 Karl F. Herzfeld. The origin of the ultrasonic absorption in liquids. IT. 
: J. chem. Phys. 20, 288—289, 1952, Nr. 2. (Febr.) (Washington, D. C., Cathol. 
4 Univ. Amer.) Die erhéhte Schallabsorption einer Reihe von Fliissigkeiten 
kann nach der KNEsERschen Theorie dem verzégerten Austausch zwischen 
auBerer und innerer Energie der Molekiile zugeschrieben werden. Verf. hat 
nach dieser Theorie in einer friheren Arbeit (s. diese Ber. 24, 409, 1943) aus 
be der gemessenen Absorption von Benzol dessen Relaxationszeit zut=3 +107 see 
berechnet. In der vorliegenden Arbeit wird das LENNARD-JONES-Modell einer 
Vliissigkeit und das LENNARD-JONES-Potential fiir die Wechselwirkung der 
Molekiile benutzt, um die Ubergangswahrscheinlichkeit von DEBYE-Wellen 
in innere Schwingungen, und damit die Relaxationszeit, modellmaBig zu be- 
rechnen. Es ergibt sich trotz der groben Naherung die richtige GréBenordnung 
fir Benzol, namlich t = 1,2-°10- sec. Goehlich, 


6471 Ellen S, Stewart and James L. Stewart. Dispersion in the ultrasonic 
absorption and reflection coefficients in hydrogen and deuterium. J. acoust. Soc. 
Amer, 22, 683—684, 1950, Nr. 5. (Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (New | 
Brunswick, N. J., Rutgers Univ.) Im Bereich von Rotationsrelaxationen wird 
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eine Geschwindigkeitsdispersion von Schallwellen, zuriickzufiihren auf Ande- 
rung der spezifischen Warme, und eine Molekilabsorption, zuriickzuftthren 
auf Relaxationseffekte, beobachtet. Die Verff. messen in Wasserstoff und 
Deuterium Absorptions- und Reflexionskoeffizienten im Gebiet der Rotations- 
dispersion. Riedhammer. 


6472 Y. Wada, S. Shimbo and M. Oda. Ulirasonic measurement of solvation. J. 
acoust. Soc. Amer. 22, 880, 1950, Nr. 6. (Nov.) (Tokyo, Japan, Univ., Fac. 
Engng., Dep. Appl. Phys.) Verff. geben die auf Konzentration Null extra- 
polierten Werte der molaren Kompressibilitat fiir Alkalihalogene an, 
Riedhammer. 

6473 Y. Wada, S. Shimbo and M. Oda. Dispersion of ultrasonic velocity in the 
liquid higher fatty acids. J. acoust. Soc. Amer. 22, 880, 1950, Nr. 6. (Nov.) (Tokyo, 
Japan, Univy., Fac. Engng., Dep. Appl. Phys.) Verff. weisen eine bemerkens- 
werte Dispersion der Ultraschallgeschwindigkeit in fliissiger Palmitinsaure 
nahe des Schmelzpunktes nach. Das Maximum der Schallgeschwindigkeit liegt 
bei ungefahr 1,8 MHz. Ahnliche Erscheinungen werden bei der Stearinsaure 
gefunden, wo das Maximum der Schallgeschwindigkeit bei 1 MHz liegt. Die 
Dispersion tritt starker hervor bei gréSeren Schallintensitaten. 

; Riedhammer. 
6474 M.C. Smith, R. E. Barrett and R. T. Beyer. Ultrasonic absorption measure- 
ments in aqueous solutions of magnesium sulfate. J. acoust. Soc. Amer. 23, 71 bis 
74, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Providence, Rhode Isl., Brown Univ.) Verff. geben 
experimentelle Werte fiir die Schallabsorptionskoeffizienten in wafrigen 
Lésungen von Magnesiumsulfat im Bereich von 3 bis 43 MHz bekannt. Die 
Messungen wurden im Bereich von 3 bis 12 MHz nach einer elektrischen 
Methode, im Bereich von 12 bis 43 MHz nach der Druckwaage-Methode 
durchgefiihrt. In mehreren Tabellen werden die Absorptionskoeffizienten in 
ihrer Abhangigkeit der Frequenz, Konzentration und Temperatur aufgezeigt. 
Die Verff. finden eine erhéhte Absorption (relativ zu Wasser) bei héheren 
Frequenzen. é Riedhammer, 


6475 Theodore A. Litovitz. Ultrasonic absorption of glycerin in the liquid and 
vitrous state. J. acoust. Soc. Amer. 23, 75—79, 1951, Nr. 1. (Jan.) (Washington, 
D. C., Catholic Univ. Amer.) Der Verf. miBt die Ultraschallabsorption von 
Glycerin im flissigen und amorphen Zustand bei 31 MHz. Der gefundene 
Absorptionswert iiberschreitet bei hohen Temperaturen den theoretischen 
Wert um den Faktor 2,1. Dies besagt, daB sowohl Kompressions- als auch 
Scher-Viskositat zum AbsorptionsprozeB beitragen. Sobald die Fliissigkeit 
gekihlt wird, wird eine Absorptionsspitze bei —6,5 gefunden, bei noch tieferen 
Temperaturen fiel die Absorption auf betrachtlich kleinere als die klassischen 
Werte ab. Aus dieser gefundenen Absorptionsspitze kann geschlossen werden, 
daB sowohl Kompressions- als auch Scher-Viskositat von Relaxationsphiano- 
menen begleitet sind. Die Relaxationszeiten sind fiir die beiden Prozesse von 
derselben GréBenordnung und dasselbe gilt auch fiir die Aktivierungsenergien. 
Riedhammer. 


6476 Rohn Truell and Joseph Bronzo. Ultrasonic attenuation measurements in 
nium. Phys. Rev. (2) 90, 152, 1953, Nr. 1. (1. Ape.) (Providence, Rhode 

., Brown Univ., Metals Res. Lab.) An Germaniumeinkristallen verschiedener 
_Vorgeschichte wurde senkrecht zur 100 Ebene die Dampfung von Ultraschall- 
_wellen im Frequenzbereich von 15 bis 100 MHz gemessen. Es zeigten sich 
starke Unterschiede, die von den zugefiigten Verunreinigungen und der 
-vorhergehenden Warmebehandlung abhingen. Bei 35 MHz war die Dampfung 
ei einem p-leitenden Germanium von g = 0,62 em nur halb so groB wie bei 
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einem n-Germanium des gleichen spezifischen Widerstandes. Ein 13 2 cm- 
Germanium, das durch Erwarmen auf 915°C und Abschrecken p-leitend 


(Oo 0; 210) em) gemacht wurde, zeigte nur 1/10 der Dampfung des Vergleichs- 
germaniums. Henker. 


6477 J.D. Lambert and J. S. Rowlinson. Ultrasonic dispersion in organic vapours. 
Proc. roy. Soc. (A) 204, 424—434, 1950, Nr. 1078. (22. Dez.) (Oxford, Univ., 
Phys. Chem. Lab.) Mit dem Interferometer wird die Schallgeschwindigkeit 
in einer Reihe organischer Dampfe bei 0,566, 1,192 und 4 MHz bei Tempera- 
turen von 20° und 100° und Driicken zwischen 0,25 und 4 Atm gemessen. Es 
wurde Dispersion festgestellt an Benzol, Zyklopropan und Athan. Als dis- 
persionsfrei ergaben sich Propan, n-Hexan, Zyklohexan, Zyklohexen, Athyl- 
chlorid, Chloroform, Acetonitril, Acetaldehyd, Aceton, Diathylather und 
Methylalkohol. Der Ubertragungsmechanismus von translatorischer auf 
innere Schwingungsenergie wird im Zusammenhang mit der Molekiilstruktur 
diskutiert. Goehlich. 


6478 A. W. Nolle and P. W. Sieek. Longitudinal and transverse ultrasonic waves 
in a synthetic rubber. J. appl. Phys. 23, “888 — 894, 1952, Nr. 8. (Aug.) (Austin, 
Tex., Univ., Dep. Phys.; Cambridge, Mass., Inst. Technol., Acoust. Lab.) An 
einem Buna- N- Vulkanisat werden Schallgeschwindigkeit und -Absorption bei ~ 
2, 5 und 10 MHz zwischen ca. —80° und +80° nach der Impulsmethode 
gemessen. Die longitudinale Schallgeschwindigkeit (ca. 2500 m/sec bei, 0°) 
sinkt mit steigender Temperatur, der Absorptionskoeffizient hat bei 40° ein 
Maximum (110 db/m bei 5 MHz). Er ist bei tiefen Temperaturen nur wenig 
temperaturabhangig und etwa frequenzproportional. Die transversale Schall- 
geschwindigkeit (ca. 1150 m/sec bei 0°) sinkt ebenfalls mit steigender Tempe- 
ratur, Die Absorption ist wesentlich héher a B. 220 db/m bei 5 MHz und 0°) 
und steigt bei der oberen MeBgrenze (+15°) noch immer steil an. Die Absorp- 
tion der Longitudinalwellen wird in erster Naherung auf Verluste der Scher- 
bewegung zurickgefihrt. Goehlich. 


6479 C. E. Chase. Ulirasonic measurements in liquid helium. Proc. roy: Soc. (A) 
220, 116—132, 1953, Nr. 1140. (22. Okt.) (Cambridge, Univ., Roy. Soe. Mond 
Lab.) Die Schallgeschwindigkeit i ir flissigem Helium wurde bei den Frequenzen 
2 und 12 MHz im Temperaturbereich von 0,85° K bis oberhalb des 4-Punktes 
untersucht. Die MeBergebnisse werden in Form einer Kurve mitgeteilt. Sie 
zeigt den bekannten charakteristischen Verlauf der Schallgeschwindigkeit 
mit der Temperatur, Eine sprunghafte Anderung der Schallgeschwindigkeit 
beim 4-Punkt konnte nicht festgestellt werden. Die Schallabsorption wurde — 
in der Nahe des A-Punktes und bei kleineren Temperaturen bestimmt. Beim 
G mwandlungspunkt nimmt die Absorption einen endlichen Maximalwert an. 
Zwischen 1,2°K und dem A-Punkt ist der Absorptionskoeffizient proportional 
dem Quadrat der Frequenz. Bei tieferen Temperaturen tritt ein Wechsel 
in der Frequenzabhangigkeit ein, der einen Relaxationsvorgang andeutet. 
Die experimentellen Ergebnisse werden mit der Theorie von KEALATNIEOW! 
verglichen. P. Rieckmann, 4 


6480 HH. Thiede und G. Daniel. Behdlterstandsmessungen mit Hilfe von Echolo- 
tungen. Erdél u. Kohle 6, 554—556, 1953, Nr. 9. (Sept.) Die Anordnung ist a 
dem in der Seefahrt bekannten Echolotprinzip entwickelt worden: Magneto- 
striktions-Sender und -Empfanger in Tépfen, gefiillt mit Wasser bei Glysantin- 
zusatz, sowie Registriervorrichtung. Ferniibertragung ist rare af 
ert. 
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6481 Welmut Drubba und Hans Heinrich Rust. Die Entwicklung der akustischen 

_ Meerestiefenmessung. Z. angew. Phys. 5, 388—400, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Hamburg, _ 
Hamburg-Wandsbek.) Es wird ein historischer Riickblick tiber die Entwicklung 
der Echolotung gegeben. Die ersten Messungen der Schallgeschwindigkeit 
in Wasser wurden 1826 von CoLLADON ausgefiihrt. Er maB die Laufzeit eines 
Glockenschlages in Wasser iiber eine Strecke von 13,5 km, wobei ein besonders 
konstruiertes Hérrohr als Empfanger diente. Systematisclie Versuche zur 
Echolotung machte 1838 BoNNYCASTLE vor der amerikanischen Kiiste mit 

_ Sprengladungen als Schallquelle, doch blieben sie ohne Erfolg. Auch weitere 
Versuche von CoLLapon fiihrten noch nicht zu einer brauchbaren MeBmethode. 
Erst mit Beginn des 20. Jahrhunderts nimmt die Wasserschalltechnik ihren 
Aufschwung. Die Entwicklung ist gekennzeichnet durch das BERGGRAFsche 
Bathometer, die Arbeiten von Brum, die Versuche mit dem FESSENDEN- 
Oszillator als Schallquelle und dem Ultraschallot von LANGEVIN und CuI- 
Lowsky. Von Hayes wurde 1922 eine Methode der Tiefenlotung durch Aus- 
nitzung des binauralen Richtungshérens entwickelt, die zur Aufnahme des 
Tiefenprofils des Atlantik benutzt wurde. Einen wesentlichen Fortschritt 
brachte schlieBlich die Entwicklung schreibender Gerate. Kallenbach. 


6482 Olle Lindstrém. The reaction sites in a field of stationary ultrasonic waves. 
J. chem. Phys. 19, 1613—1614, 1951, Nr. 12. (Dez.) Berichtigung ebenda 20, 
917, 1952, Nr. 5. (Mai.) (Stockholm, Swed., Royal Inst. Technol., Div., Phys. 
Chem.) Vor einem Reflektor wird in waBriger Lésung eine stehende Ultra- 
schallwelle erzeugt. Mit Hilfe von KJ-Starke-Papier vor dem Reflektor 
zeigt Verf., daB die Oxydation durch Ultraschall in den Geschwindigkeits- 
knoten stattfindet. Der Mechanismus des Vorgangs wird diskutiert. 
Goehlich. 
6483 Paul J. Ernst. Ultrasonography. J. acoust. Soc. Amer. 23, 80—83, 1951, 
Nr. 1. (Jan.) (Villanova, Penn., Coll.) Verf. zeigt, daB mit und sogar ohne 
Ultraschall-Linsen Bilder auf photosensiblen Emulsionen erzeugt werden 
kénnen. Riedhammer. 


| 6484 HU. G. Jellinek and G. White. The degradation of long-chain molecules by 
ultrasonic waves. IV. The dependence of rate constant on concentration for poly- 
styrene. J. Polym. Sci. 7, 33—37, 1951, Nr. 1. (Juli.) (London, Engl., Lyons 
Lab.) Verff. bestimmen die Abhangigkeit der Geschwindigkeitskonstante von 
der Konzentration beim Abbau von Polystyrol in Benzol mit Ultraschall- 
wellen. Bei ziemlich hohen Ultraschallintensitaten nimmt die Geschwindigkeits- 
konstante mit abnehmender Konzentration zu, sie scheint aber einem Maximum 
zuzustreben. Dieses Maximum wird fir ein bestimmtes Polystyrol bei einer 
verminderten Ultraschallintensitat ermittelt. Dabei zeigt sich, da dieses 
Maximum bei einer Konzentration auftritt, wo die Ketten stark verwickelt 
sind, Riedhammer, 

; 


6485 Bo Lindbeek. Die Anwendung von Ultraschallwellen zur Reinigung von 
Bestandteilen. Microtecnic 7, 244, 1953, Nr. 5. (SKF-Laboratorium Metrol.) 
P. Rieckmann. 


6486 Giswalt von Trentini. Gitter als Schaltelemente elektrischer Wellen im Raum. 
Z. angew. Phys. 5, 221—231, 1953, Nr. 6. (12. Juni.) (Fabric. Milit., Lab. 
Electron., Buenos Aires.) Verf. berichtet tiber die Wirkungsweise von Gittern 
als Schaltelemente elektrischer Wellenim Raum. Trifft eine elektromagnetische 
Welle auf ein Gitter aus parallelen Drahten, so wird in den Drahten ein Strom 
nduziert und sekundare Wellen gehen davon wieder aus. Baut man in den 
Draht gleichmaBig Schaltelemente ein, wird der induzierte Strom beeinflubt 
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und die Eigenschaften des Gitters in weiten Grenzen geandert. Verf. beschreibt 
und berechnet derartige beschaltete und unbeschaltete Gitter, Die Versuchs- 
anordnung bestand aus einem unmodulierten Reflexklystron 723 A/B, das 
im Frequenzbereich von 8500—9600 MHz (3 cm Band) etwa 25 mW Hoch- 
frequenzleistung abgab, einem Empfanger mit Empfangstrichterantenne und 
Gleichrichter mit abgeschirmten empfindlichen Galvanometer (3,7:10-° Amp/ 
mm Skt.). Die Wirkungsweise des Drahtgitters auf eine elektrische Welle 
kann als Parallelinduktivitat beschrieben werden, so daB sich durch Hinzu- 
fiigen periodisch in den Drahten eingesetzter Schaltelemente sich beliebige 
Parallelwiderstande in den Raum schalten lassen. Riedhammer, 


6487 Paul Hiller. Zur Ausbreitung elektromagnetischer Wellen von Land nach 
See und umgekehrt. (Teil I.) Z. angew. Phys. 3, 424—432, 1951, Nr. 11. Unter 
speziellen Voraussetzungen wird der Einflu8 der Sprungstelle der Leitfahigkeit 
und der Dielektrizitatskonstanten an der Grenze Land-See auf die Ausbreitung 
elektromagnetischer Wellen mit Hilfe eines Naherungsverfahrens untersucht. 
Schaffeld. 


6488 L. J. Anderson and E. E. Gossard. Oceanic duct and its effect on microwave 
propagation. Nature, Lond. 172, 298—300, 1953, Nr. 4372. (15. Aug.) (San Diego, 
Calif., U. S. Navy Electronics Lab.) Die Ausbreitungsbedingungen fiir Mikro- 
wellen sind sehr stark von Witterungseinfliissen abhangig. Die Verff. unter- 
suchen speziell die tropospharische Wellenleitung (duct) in einer Grenzschicht 
uber ausgedehnten Wasserflachen. Sie finden einen starken EinfluB auf die 
Wellenausbreitung, bedingt durch eine Temperaturinversion (Differenz 
zwischen Wasser- und Lufttemperatur). Die Messungen tiber der Irischen 
See bestatigen die bereits von JoNES bzw. MCPETRIE und STARNECKI gefun- 
denen Regeln: Hohe Signalstarken sind zu erwarten bei hoher Windgeschwin- 
digkeit und negativer Luft-Wasser-Temperaturdifferenz, bzw. bei groBer 
positiver Luft-Wasser-Temperaturdifferenz. Diese mit ,,pure duct‘ bezeichnete | 
gute Ausbreitung kommt durch Reflexion an den Grenzen der Inversions- 
schicht zustande, wodurch die ausgesandte Welle wie in einem Kanal weiter- 
geleitet wird. Capptuller. 


6489 Werner Klein. Uber den Einflug von Kreisléchern in elektromagnetischen 
Hohlraumresonatoren. Z. angew. Phys. 3, 253—259, 1951, Nr. 7. Der EinfluB von 
kreisrunden Léchern in den Wanden von Hohlraumresonatoren auf die 
Dampfung und die Eigenfrequenz wird untersucht. AuBerdem wird eine 
Theorie lochgekoppelter Hohlraumresonatoren aufgestellt. Schaffeld. 


6490 KR. Miiller und E. Rueh. Die elektromagnetischen Eigenschwingungen in 
einem Quader bei endlicher Leitfahigkeit der Hiille. Z. angew. Phys. 4, 254—258, 
1952, Nr. 7. (27. Juni.) (Minchen, Inst. f. theor. Phys. T. H.) Es wird gezeigt, 
daB fiir einen Quader mit endlicher Leitfahigkeit der Hille sogenannte ,,an- 
gepabte Eigenschwingungen“ abgeleitet werden kénnen. Die Bestimmung 
der angepaBten Eigenfunktionen wird dabei auf ein einfaches geometrisches 
Problem zurickgefihrt. Schaffeld. 


6491 Hans Friihauf. Die Fortleitung elektromagnetischer Wellen ultrahoher 
Frequenz in Hobhlleitern mit rechteckigem Querschnitt. I. Teil. Wiss. Z. tech. 
5 Hochsch, Dresden 1, 93—100, 1951/52, Nr. 1. (IV. Fak. Elektrotech., Inst. 
4 Hochfrequenztech, Elektronenréhren.) Das Verhalten von elektromagnetischen 
Schwingungen in Hohlleitern wird abgeleitet. Es werden H- und EWeleae 
sowie die Grenzwellenlangen, Phasengeschwindigkeiten und die Wellenlangen 
in Hohlleitern behandelt. | Schaffeld, 
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6492 N. Carrara and P. Lombardini. Radiation pressure of centimetre waves. 
Nature, Lond. 163, 171, 1949, Nr. 4135. (29. Jan.) (Firenze, Centro delle 
Microonde.) Das Ziel der Arbeit ist, aus der Messung des Strahlungsdruckes 
elektromagnetischer Wellen in Hohlleitern die Hochfrequenz-Leistung zu 
bestimmen. DieVerff. beschreiben einen Vorversuch zur Messung des Strahlungs- 
druckes einer 3 cm Welle vor der Ausgangséffnung eines Hohlleiters. 
Schaffeld. 
6493 LI. G. Chambers. Propagation in waveguides filled longitudinally with two 
or more dielectrics. Brit..J. appl. Phys. 4, 39—45, 1953, Nr. 2. (Febr.) (Shriven- 
ham, Military Coll. Sci.) Es wird eine Zusammenstellung aller bisher erschie- 
nener Arbeiten tiber das Verhalten elektromagnetischer Wellen in Hohlleitern 
angegeben, die mit Stoffen verschiedener Dielektrizitatskonstanten gefillt 
sind, deren Verteilung auch inhomogen sein kann. Schaffeld, 


6494 HH. M. Barlow and A. E. Karbowiak. Proposed use of a cylindrical surface 
save resonator for the determination of the velocity of short electromagnetic waves. 
Brit. J. appl. Phys. 4, 186—187, 1953, Nr. 6. (Juni.) (London, Univ. Coll.) Zur 
genauen Bestimmung der Ausbreitungsgeschwindigkeit kurzer elektrischer 
Wellen wird von den Verff. die Anwendung eines zylindrischen Oberflachen- 
wellenresonators vorgeschlagen. Dieser Resonator besteht aus einem zylindri- 
schen Leiter von ca. 1 bis 2 m Lange, der am Anfang und am Ende mit Re- 
flektorplatten von etwa 1,5 m Durchmesser abgeschlossen ist. Die erregende 
Frequenz soll zwischen 100 und 40000 MHz liegen. Die Bedingungen zur Be- 


stimmung der Ausbreitungsgeschwindigkeit werden angegeben. 
Schaffeld. 


6495 C.M. Burrell. A simple bridge method of measurement of the time constant 
of exponential decays. Brit. J. appl. Phys. 4, 350, 1953, Nov. (Malvern, Radar 
Res. a. Develop. Est.) Zur Bestimmung des Dampfungsdekrements eines 
' Hohlraumresonators fiir 3000 MHz benutzt der Verf. das folgende Verfahren: 
Der Resonator wird mit rechteckigen Gleichstromimpulsen angestoBen; seine 
Ausgangsspannung wird gleichgerichtet, verstarkt und auf ein empfindliches 
MeBinstrument gegeben, dem eine Parallelschaltung von Widerstand R und 
Kapazitat C vorgeschaltet ist. Es wird gezeigt, daB das Instrument keinen 
Strom anzeigt, wenn 1/RC gleich dem Dampfungsdekrement des Hohlraum- 
resonators ist. Hoyer. 


6496 William P. Ernst. Stable power supplies for microwave standards. Electro- 
nies 27, 1954, Nr. 1. (Jan.) S. 168—171. (Livingston, N. J., Chatham Electron. 
Corp.) 


6497 John Korewick. A-M system measures microwave attenuation. Electronics 
27, 1954, Nr. 1. (Jan.) S.175—177. (Great Neck, N. Y., Sperry Cyroscope Comp.) 
H. Ebert. 


Mikrowellen. S. auch Nr. 5508. 


6498 E.C.S. Megaw. Scattering of electromagnetic waves by almospheric tur- 
bulence. Nature, Lond. 166, 1100—1104, 1950, Nr. 4235. (30. Dez.) (Roy. Naval 
Sei. Service.) Nach unveréffentlichten Untersuchungen von J. M. C. Scott 
(1944) sind die aus der Ubertragung von cm-Wellen (Ausbreitung jenseits 
des Senderhorizonts) ermittelten Schwankungen des atmospharischen Bre- 
chungsindex mu gréBenordnungsmaBig den aus der astronomischen Szintillation 
erschlossenen w-Schwankungen gleich. Hieraus ergibt sich wiederum ein Zu- 
-sammenhang mit dem von KoLmoGoroFF(1941) festgestellten ,, Gleichgewichts- 
-spektrum“ der atmospharischen Turbulenz derart, daB allen diesen Szintilla- 
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tions-Beobachtungen durch ein solches mittleres, permanentes Turbulenz- 
spektrum mit Wirbelzellen von 0,1 m bis 400 m Durchmesser Rechnung 
getragen werden kann. Die Voraussetzung der Existenz dieses ,,Spektrums‘ 
stellt den Ausgangspunkt einer Theorie der Kurzwellen-Streuung durch 
atmosphiarische Turbulenz dar. Verf. schloB aus friiheren Beobachtungen, 
daB die anormale Ultrakurzwellen(U.K.W.)-Ausbreitung (Feldstarke E gréBer 
a als theoretisch zu erwarten) nicht durch auBergewéhnliche meteorologisc he 
Zustande, sondern durch die bestandige Turbulenz der Atmosphare und die 
hierdurch entstehenden yu-Schwankungen bedingt ware. Diese Hypothese 
wurde durch theoretische Betrachtungen (raumliche Integration des drei- 
dimensionalen Spektrums der u-Schwankungen) gestiitzt und verfeinert; das 
Ergebnis der diesbeziiglichen Analyse wird in einer fiir Wellenlangen von 
wenigen dm bis 2cm anwendbaren Form skizziert. Experimentelle E-Messungen 
von 10 cm-Wellen (Nordsee, Sommer 1949) zeigten eine zum Teil sehr gute 
Ubereinstimmung zwischen gemessenen und berechneten u-Werten und liefer- 
ten somit eine wesentliche Stiitze fiir die Richtigkeit jener Theorie, derzufolge 
die turbulenz-bedingte Streuung zumindest von cm-Wellen eine permanente 
Modifikation der normalen' — durch Diffraktion bedingten — U.K.W.- 
Ausbreitung jenseits des Horizonts darstellt. H. G. Macht, 


Comité international spécial des perturbations radioélectriques (C.I.S.P.R.) in 
London 12. bis 15. Oktober 1953. Rev. gén. Elect. 63, 1B, 1954, Nr. 1. (Jan.) 
H. Ebert. 
_ Ausbreitungsstérungen. S. auch Nr. 6689, 6724. 


Ausbreitungsstérungen durch Ionenschichten. S. auch Nr. 6736, 6737. 
Extraterrestrische elektromagnetische Strahlung. S. auch Nr. 6680— 6682, 6685. 
Antennen. S. auch Nr. 6137. 

Funkpeilung. S. auch Nr. 6744. 


6499 VV. K. Zworykin. Some prospects in the field of electronics. Ann. Rep. Smith- 
sonian Inst. 1951. (Publ. 4062) Gov. Printing Off. Washington. 1952. S. 235 
bis 243. (Radio Corp. Am.) Auch erschienen: J. Franklin Inst. 251, 69—80, 
1951. Uber historische Entwicklung, derzeitigen Stand und Anwendungs- 
méglichkeiten der Elektronentechnik wird zusammenfassend berichtet. 


. Weyerer. 

B 6500 A. Egger und G. Puseh. Scheibentriodenverstarker fiir Dezimeterfunkstrecken. 
Fernmeldetech. Z. 6, 486—490, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Konstanz, Firma Pintsch- 
- Elektro G.m.b.H., Entwicklungslab.) Zur Verbesserung des Rauschabstandes 


=i der im 500 MHz-Gebiet betriebenen ,,Michael‘‘- und ,,Rudolf‘-Gerate in — 
" Richtfunkverbindungen der Bundespost wurde die NF-Leistung des Senders 
a durch Einsetzen der Scheibentriode 2C 39 A erhéht und die kT,-Zahl der 
: Empfanger durch Vorschalten einer HF-Verstarkerstufe mit der Scheiben- 
triode EC 55 auf 10 bis 12 kT, verbessert. Es wird die Verstarkung einer 
Triode in Gitterbasisschaltung berechnet. Die optimale Spannungsverstarkung 
ergibt sich bei eingangs- und ausgangsseitiger Anpassung. Die Trioden 2 C 39 A 
und EC 55 werden hinsichtlich Verstarkung und Bandbreite miteinander 
verglichen. Aufbau und Wirkungsweise des Dezi-Empfangsverstarkers und _ 
des Senderverstarkers sind beschrieben. Brick. 
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A. Wettstein. Gegenwartiger Stand der Kabeltelephonie mit Mehrfachausniitzung. 
Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 43, 804—811, 1952, Nr. 20. (4. Okt.) (Bern.) 


~~ 


J. Bauer. Endausriistungen moderner Trdgerfrequenz-Telephoniesysteme. Bull. 


schweiz. elektrotech. Ver. 43, 824—829, 1952, Nr. 20. (4. Okt.) (Bern.) 
Schlenk. 


eral 


_Fernsprechwesen. S. auch Nr, 6275. 


=F 


6501 Gilbert Cahen. Systémes électromécaniques non linéaires. Rev. gén. Elect. 
62, 277 —293, 1953, Nr. 6. (Juni.) Im ersten Teil der Arbeit (étude topologique 
des régimes) werden nicht lineare Differentialgleichungen in bezug auf elektro- 
-mechanische oder radioelektrische Kreise, bestehend aus nicht linearen 
Gliedern, behandelt. Im zweiten (perturbations d’un oscillateur non linéaire 
filtré) werden die theoretischen Ergebnisse auf-den Fall eines nicht linear 
gefilterten Oszillators angewendet. H. Ebert. 


6502 Ronald Kneehtli. Impédances négatives stabilisées. Bull. schweiz. elektro- 

tech. Ver. 43, 862 —873, 1952, Nr.21. (18.Okt.) (Lausanne.) Negative Impedan- 
zen haben Bedeutung in der Kompensation (z. B. unerwiinschter Kapazitaten) 

und bei der Lésung einiger Probleme der Hochfrequenztechnik. Schlenk. 


6503 E.F. Spiegel. Der Rauschgenerator und seine Anwendung. Radio Mentor 
19, 627—629, 1953, Nr. 12. (Dez.) (Lab. Grundig-Werke.) Die Definition der 
Rauschzahl und die Empfindlichkeitsmessung an Empfangern mittels Signal- 

generator und mittels Rauschgenerator werden erklart. Dabei ist der Rausch- 
generator vorteilhafter als der Signalgenerator, weil seine Leistung bereits 
in der GréBenordnung der gewiinschten MeBleistung liegt, so daB keine hohen 

_Forderungen an eine Abschirmung des Generators gestellt werden. Er ist 
einfach im Aufbau, hat keine HF-Kreise und die Bandbreite des Empfangers 
geht in die Messung nicht ein. Von einem kleinen Rauschgenerator mit einer 
gesattigten Diode als Rauschquelle wird das Schaltbild gezeigt und der Aufbau 
als handlicher Tastkopf fiir Netzanschlu8 beschrieben. Man kann mit ihm 
bis zu etwa 500 kT, messen. Er kann an Empfangereingangswiderstande von 
60, 240 und 300 Ohm angepafbt werden und ist bis zu Frequenzen um 3000 MHz 

_gedacht. Die Heizspannung der Diode ist gegen Netzspannungsschwankungen 

-stabilisiert. Statt das Rauschen mit einem Effektivwertanzeiger zu messen, 

‘1aBt sich auch ein Instrument mit linearer Gleichrichtung verwenden. Dabei 

-miBt man zuerst das Rauschen am Empfangerausgang ohne Rauschdioden- 

‘strom, schaltet diesen hinzu (J,), regelt die Verstarkung des Empfangers 

herab, bis der erste Rauschleistungswert wieder angezeigt wird und vergréBert 

den Diodenstrom solange (J,) bis der zweite Rauschwert wieder erreicht ist. 

Die Rauschzahl ist n = 20 Ry Jt (Se —2J,), wobei R; der Innenwiderstand 


der Rauschquelle ist. Brick. 


6504 D.G. Lampard. The minimum detectable change in the mean noise-input 
_ power to a radio receiver. Proc. Instn. elect. Engrs. 101, 118—128, (Monograph 

Nr. 80 Radio Section) 1954, Teil 4 (Monographs), Nr. 6. (Febr.) Die genaue 
Kenntnis der GréBe des Stérpegels bei Radiofrequenzen ist fiir das Studium 
der elektrischen Entladung in Gasen, der Radio-Astronomie usw. von gréBter 
Bedeutung. Verf. berechnet Ausdriicke fiir die minimal nachweisbare Anderung 
der mittleren Eingangs-Stérpegelamplitude bei einem Radioempfanger. Diese 
usdriicke umfassen nur die Vor- und Nach-Detektor-Filter-DurchlabgréBen 
ind sind fiir Empfanger abgeleitet worden, die entweder eine Sofortanzeige 
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nach einem »-Gesetz (vy = Gleichrichterexponent) oder einen idealen Integra- 
tionsdetektor benutzen. Riedhammer, 


Rauschen. S. auch Nr. 6315. 
Mefverjfahren. S. auch Nr. 5631. 


6505 F. Bruin. Frequency stabilization of a reflex-klystron oscillator. Appl. sci. 
Res., Hague (B) 3, 199—200, Nr. 3, 1953. (Amsterdam, Univ., Zeeman Lab.) 
Die Frequenzstabilisierung eines Reflexionsklystrons erfolgt tiber einen 
zylindrischen Hohlraumresonator, dessen Boden mit einer Frequenz von 
ca. 1000 Hz zu mechanischen Schwingungen erregt wird, Dadurch wird die 
Eigenfrequenz des Resonators periodisch verandert, so daB Abweichungen 
der Frequenz des Klystrons nach kleineren oder gréB8eren Werten in bezug 
auf die mittlere Frequenz des HF-Resonators in einem Empfangsdetektor 
gegenphasige Niederfrequenzspannungen von 1000 Hz erzeugen. Diese Span- 
nungen werden in einem Verstarker mit Phasendiskriminator zu einer Regel- 
“spannung fiir das Klystron umgeformt. Schaffeld. 


6506 E. Justi und H. J. Thuy. Galvanomagnetische Niederfrequenz-Verstarker. 
Z. Naturf. 9a, 183—184, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Braunschweig, T. H., Inst. techn. 
Phys.) Die galvanomagnetische Verstarkerstufe, die die Abhangigkeit des 
elektrischen Widerstandes von der magnetischen Feldstarke benutzt, baut 
sich aus einem Topfmagnet (Ferroxcube III B 3) mit einer Steuerspule und 
einem ringférmigen Luftspalt auf, in dem sich eine 0,1 mm dicke ringférmige 
Schicht aus reinstem Bi befindet. Bei Abkiihlung des Bi auf 90°K konnte 
bisher eine Leistungsverstarkung von 13 db, bei 20° K eine von 31 db erreicht 
werden, wahrend theoretisch 30—40 db bzw. 50—60 db zu erwarten sind, 
Werte also, die sogar etwas tiber denen von Réhrenstufen liegen. Wenn auch 
der kaltetechnische Aufwand und die durch Wirbelstromverluste bedingte 
Beschrankung auf Niederfrequenz Nachteile darstellen, so weist sie andererseits 
den Vorzug auf, da die einzige Stérquelle in dem Nyguist-Rauschen liegt, 
also keine Schrot- und Flicker-Effekte auftreten. Herbeck. 


6507 Joseph Marshall. The new golden-ear amplifier. Part II. Audio Engng. 
38, 22—23, 54, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Ozone, Tenn., The Bleachers.) 

H. Ebert. 
Gleichstromverstarkung. S. auch Nr. 6338. 


6508 Werner Taeger. Die Grenzempfindlichkeit »on UKW-Empfangern. Radio 
Mentor 19, 579—581, 1953, Nr. 11. (Nov.) Die Begriffe ,,Empfindlichkeit 
und ,,Grenzempfindlichkeit‘‘ eines Empfangers werden erklart. Letzere wird 
in Einheiten kT, = 4+10-*! Wattsec gemessen. Die Grenzempfindlichkeit eines 


Empfangers wird in erster Linie durch den Rauschbeitrag der ersten Réhre 
und die Anpassung der Antenne an ihrem Eingang bestimmt. An Hand des 
Ersatzschaltbildes des Eingangskreises wird die giinstigste Antennenanpassung 
berechnet. Es wird gezeigt, welchen EinfluB die Kreisgiite und der Eingangs- 
leitwert der Gitter-Kathodenstrecke haben. In einer Tabelle sind die Grenz- 
empfindlichkeiten in kT,, sowie der Aquivalente Rauschwiderstand, der 
elektronische Eingangswiderstand und der transformierte Antennenwiderstand 
fir sieben Réhrentypen bei 100 und 300 MHz angegeben. Unter ihnen ergibt 
die ECC 81 den niedrigsten kT,-Wert von 2,6. Brick. 
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, 
6509 H. Jensen. Das Cinemascope-Verfahren. Elektrotech. Z. (B) 6, 47—49, 
(1954, Nr. 2. (21. Febr.) (Hamburg.) 


6510 Ernst Legler. Negativabtastung bei der Fernsehiibertragung von, Filmen. 
Tech. Mitt. d. NWD-Rdf. 5, 232—234, 1953, Nr. 11/12. (Darmstadt, Fernseh- 
GmbH.) 


6511 Werner Behrendt. Spezialfilme fiir die Registrierung von Fernsehsendungen. 
Tech. Mitt. d. NWD-Rdf. 5, 235—237, 1953, Nr. 11/12. (Leverkusen, AGFA.) 


6512 Gerhart Goebel. Die Nipkowsche Scheibe 70 Jahre alt. Fernmeldetech. 
Z. 7, 96, 1954, Nr. 2. (Febr.) 


6513 Underwater television. Electron. Engng. 26, 96, 1954, Nr. 313. (Marz.) 


6514 Broadcasting and television in Great Britain. Nature, Lond. 178, 248 bis 
249, 1954, Nr. 4397. (6. Febr.) H. Ebert. 


6515 W. Taeger. ZF-Verstarker fiir den Fernseher mit bifilar gewickelten Spulen. 
Frequenz 7, 57—59, 1953, Nr. 3. (Marz.) Der Verf. gibt einen Bericht tiber die 
in ,,Electronics‘‘, 1950, H. 6, S. 104 erschienene Arbeit von S. R. SCHEINER: 
,, Bifilar I-F Coils‘‘, berechnet aber die Verhaltnisse ausfiihrlich. Die Vorteile 
der bifilar gewickelten ZF-Spulen (oder ZF-Ubertrager) liegen weniger in der 
etwas gréSeren erreichbaren Bandbreite, als vielmehr in der Erreichung 
einer AuBerst kleinen Gitter-Zeitkonstante. Dies hat den Vorteil, da8 Stér- 
impulse keine Aufladung des Gitterkondensators von langerer Dauer bewirken 
kénnen, weil bei dieser Schaltung keiner vorhanden ist. Damit ist die An- 
falligkeit des ZF-Verstarkers gegen Stérungen bedeutend vermindert. 
Macek, 

6516 Phasen-Umkehrschaltung fiir die Stérimpulse. Radio Mentor 19, 588, 1953, 
Nr. 11. (Nov.) Es wird eine Schaltung der Firma Emerson (U.S. A.) zur 
Unterdriickung von Stérimpulsenim Synchronisierteil von Fernsehempfangern 
beschrieben, die zwei Doppeltrioden ECC 82 enthalt. Ein Drittel der Ausgangs- 
spannung des ersten Triodenteils wird dem Gitter des zweiten Triodenteils 
der anderen ECC 82 zugefiihrt, der seine Phase dreht. Das urspriingliche 
gestérte Signal und die phasenentgegengesetzte Strémung werden dem 
Eingang des zweiten Triodenteiles der ersten Réhre zugeleitet, wo dann 
Kompensation oder Uberkompensation (= Phasenumkehrung) der Stérung 
eintritt. Das andere Triodensystem der zweiten Réhre wird von der Spannung 
des Zeilentransformators gesteuert und schlie8t die Signalspannung am Gitter 
der Umkehrréhre beim Synchronisierimpuls kurz, so da8 dieser im Kompen- 

sationssignal am Ausgang der Umkehrroéhre nicht mehr erscheint, und damit 
der Synchronisierimpuls im urspriinglichen Signal auch nicht beeinfluBt Kage 

7 Brick. 

_ Fernsehen: Empfanger. S. auch Nr. 5865, 6299. 


VII. Werkstoffe 


6517 += P. Ohrt. Die ausgelegte Patentanmeldung als Erkenntnisquelle des Standes 
der Technik. Elektrotech. Z. (A) 75, 106—107, 1954, Nr. 4. (11. hag Apes 
. Ebert. 
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6518 Otte Krisement. Praktische Spannungsanalyse mit Dehnungsmefstreifen. 
Arch. Eisenhiittenw. 23, 157—161, 1952, Nr. 3/4. (Marz/Apr.) (Dusseldorf. 
Max-Planck-Inst. Eisenforsch.; Abhandlung 552.) Die Arbeit gibt einen gedrang- 
ten Uberblick iber Formeln und Hilfsmittel der Auswertung, die zur Analyse 
des elastischen Spannungszustandes in der Oberflache eines Werkstiicks mit 
Hilfe von DehnungsmeBstreifen benétigt werden. Besonders wird auf die 
Rosetten aus DehnungsmeSstreifen eingegangen, die mehrere Dehnungen in 
verschiedenen Richtungen gleichzeitig aufzunehmen gestatten. 
Krisement. 


6519 A.J. Kennedy. The design of constant stress cantilevers. J. sci. Instrum. 
30, 371—374, 1953, Nr. 10, (Okt.) (London, Roy. Inst., Davy Faraday Lab.) 
Eine Ubersicht wurde bereits friuher (1952) gegeben. Latin und THROWER 
(beide auch 1952) haben entsprechende Berichtigungen mitgeteilt. Es werden 
nunmehr an Hand der abgeleiteten Formel die Charakteristika solecher Geriate 
abgeleitet und ein weiteres Modell entworfen, da8 Krafte innerhalb + 0,9% 
bei einer Streckung der Probe bis zu 150% konstant gehalten werden kénnen. 
H. Ebert. 


6520 PP. Mason. A compression testing instrument for use with pastes. J. sci. 
Instrum. 30, 418—421, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Garston, Watford, Herts., 
Building Res. Stat.) Ein Instrument, das sich durch geringe Reibung aus- 
zeichnet und in dem kleine zylindrische Proben durch Krafte bis zu mehreren 
Kilopond zusammengedriickt werden kénnen, wird beschrieben. Die Be- 
lastung kann in festen Stufen (Gewichtsstiicke) oder kontinuierlich steigend 
(Zulauf von Quecksilber) vorgenommen werden. Die durch die Belastung 
eintretende Langenanderung des Priiflings wird mit Hilfe einer MeSuhr oder 
mit einem Spiegelsystem bestimmt, wobei auch eine photographische Auf- 
nahme (bis zu 24 Bildern/sec) vorgesehen ist. Messungen an einem Bitumen 
(unter konstanter Kraft) ergeben Werte der Viskositat, die praktisch mit den 
Werten, die man mit Hilfe der tiblichen Methoden erhalt, ibereinstimmen. 
Pasten werden mit konstant zunehmender Belastung (z. B. 2i p/sec) untersucht 
Die gefundenen Ergebnisse werden diskutiert. GieleBen. 


6521 A. K. Head. The growth of fatigue cracks. Phil. Mag.(7) 44, 925—988, 1953, 
Nr. 356. (Sept.) (Bristol, Univ., H. H. Wills Phys. Lab.) Zur Deutung des 
Mechanismus von Dauerbriichen wird angenommen, daf sich wa&hrend eines 
Dauerschwingversuches Vorgange in drei Stufen abspielen: 1. Verformung 
in einem gréBeren Werkstoffvolumen, verbunden mit Verfestigung; 2. geringe 
Zunahme der Verformung und AnriBbbildung in einem Gebiet értlicher Ver- 
formung; 3. Fortschreiten eines Risses bis zum Bruch. Unter Zugrundelegung 

eines Risses in Form einer elliptischen Bohrung und unter Aufteilung des — 
Bohrungsrandes in zug-, druck- und schubbeanspruchte Elemente wird die 

elastische und plastische Spannungsverteilung am Lochrand berechnet und 

eine lineare Beziehung fiir die Lange eines Risses und dessen Fortschreiten 

mit wachsender Beanspruchungsdauer (Lastspielzahl) abgeleitet, die durch 

Versuchsergebnisse gut bestatigt wird. Wahrend verschiedene Forscher — 
annehmen, da8 sich der Dauerbruch lediglich durch das Wachsen von im ur- 
springlichen Werkstoff vorhandenen Rissen ergibt, nimmt Verf. an, daB sich 
die Risse im Laufe des Dauerversuches nach etwa 10 bis 50% der Bruchlast- 
spielzahl bei gegebener Wechselspannung bilden, nach einer Laufzeit von etwa 
90% der Bruchlastspielzahl sichtbar werden und bis zum endgiiltigen Dauer- 
bruch weiter wachsen, Die W6HLER-Linie gibt den Zusammenhang zwischen 
Wechselspannung und Lebensdauer wieder, dabei stellt die Lebensdauer die 
Summe zweier Anteile der Lastspielzahlen dar (Bildung und Fortschreiten 
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eines Risses). Die abgeleiteten Modellvorstellungen gelten nur fiir den Bereich 
_ der Lastspielzahlen, in dem das Fortschreiten von Dauerbruchanrissen erfolgt. 
Hempel. 


6522 L. Bourne and R. Hill. On the correlation of the directional properties of 
rolled shee in tension and cupping tests. Phil. Mag. (7) 41, 671—681, 1950, Nr. 318. 
_ (Juli.) (Met. Flow Res. Lab., Sheffield.) H. Ebert. 


_ Mechanische Priifverfahren. S. auch Nr. 5653. 


6523 Josef Kaiser. Erkenninisse und Folgerungen aus der Messung von Gerdu- 
schen bei Zugbeanspruchung von metallischen Werkstoffen. Arch. Eisenhiittenw. 
24, 43—45, 1953, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) (Miesbach, Obb.) Bei Zug-, Druck- 
oder Biegebeanspruchung von Werkstoffen wie Stahlen, Metallen, Hélzern, 
Steinen u, a. treten Gerdusche auf, deren Amplitude und Frequenzen mit einer — 
Verstarkungsanlage, bestehend aus Indikator, Widerstandsverstarker und 
Anzeigegerat, gemessen werden. Diese Gerausche werden durch Gleit- und 
Trennyvorgange in den. Kristalliten und Kristallhaufwerken sowie durch das 
Reiben der Trennflachen gegeneinander hervorgerufen. In Abhangigkeit von 
der Beanspruchung ergibt sich bei diesen Messungen ein fiir jeden Werkstoff 
kennzeichnender Kurvenverlauf, der sowohl durch die tiblichen Festigkeits- 
kennwerte wie Elastizitats- und Streckgrenze und Zugfestigkeit als auch durch 
die Héhe der Vorbeanspruchung, Eigenspannungen und Eigenschaften der 
Randzone usw. beeinfluBt wird. Hempel. 


6524 Welmut Krainer und Ekkehart Krainer. Magnetische Uberwachung der 
Wdrmebehandlung von Werkzeugstahlen in der Massenanfertigung. Arch. Eisen- 
hiittenw. 24, 127—131, 1953, Nr. 3/4. (Marz/Apr.) (Forschungsanst. Edel- 
stahlwke. Gebr. Béhler & Co., AG.) Der Zusammenhang von Koerzitivkraft, 
scheinbarer Remanenz und der Permeabilitat mit der Zusammensetzung und 
der Warmebehandlung von Stahlen wird untersucht und die Méglichkeit 
magnetischer Priifmethoden bei der Warmebehandlung diskutiert. Obige 
magnetische GréSen sind imstande, verschiedene Warmebehandlungen ein- 
deutig voneinander zu unterscheiden. Die Empfindlichkeit kann merklich 
gréBer sein als z. B. die Hartepriifung, jedoch kann von den magnetischen 
Priifmethoden nicht mehr verlangt werden, als sie auf Grund ihrer physikali- 
schen Zusammenhange zu geben vermégen. Ochsenfeld. 


6525 Kurt Matthaes. Der EinfluB mechanischer Spannungen bei der magnet- 
_ induktiven Fehler priifung von Stahlrohren. Z. Metallk. 44, 473—474, 1953, Nr. 10. 
: (Okt.) (Kiel.) Ber der magnetinduktiven Priifungsmethode auf Werkstoff- 
tehler, bei der die induzierten Spannungen von zwei benachbarten Stellen 
gegeneinander geschaltet werden, kénnen die Werkstoffehler, z. B. Risse, 
von den inneren Spannungen durch die Form der Induktionskurven unterschie- 
den werden. otal Verwendung von trigen Anzeigegeraten laBt sich der Ein- 
flu8 der inneren Spannungen weitgehend unterdriicken. Ochsenfeld. 


6526 W. Jellinghaus. Magnetische Mefverfahren in der Metallkunde. Metall 7, 
669—678, 1953, Nr. 17/18. (Sept.) (Disseldorf.) Nach einer einfiihrenden 
Betrachtung der magnetischen KenngréBen, von denen Sattigung, CURIE- 
-Temperatur und Magnetostriktion unmittelbare, vom Gefiigebau unabhangige 
- Kristalleigenschaften sind, Anfangspermeabilitat und Koerzitivkraft infolge 
ihrer Abhangigkeit von Gefiigeparametern zu den mittelbaren Eigenschaften 
gezahit werden, im Zusammenhang mit Zustandsschaubildern ferromagneti- 
scher ‘rungen, wetden an Hand der Hauptregeln tiber das magnetische 
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Verhalten von Mischkristallen, chemischen Verbindungen und heterogenen 
Gemengen, die magnetischen Analysen der Metallkunde besprochen. An Hand 
instruktiver Beispiele wird die praktische Anwendung der Hauptregeln,’ die 
durch weitere Erfahrungsregeln erganzt worden sind, diskutiert. So kénnen 
Gefiigeanderungen, Phasenumwandlungen, Ausscheidungen, Uberstruktur- 
bildungen, Diffusionsvorgange magnetisch verfolgt werden sowie Entschei- 
dungen, ob die Legierung in Form eines Mischkristalls oder eines heterogenen 
Gemenges von magnetisch verschiedenartigen Komponenten vorliegt, ent- 
schieden werden. Textur und Formungsvorgange kénnen ebenfalls magnetisch 
untersucht werden. Zum SchluB werden noch einige typische, fiir die Metall- 
kunde wichtige magnetische MeBmethoden besprochen. Ochsenfeld. 


6527 H. Locher. Hochfrequenz-Mefmethoden in der Tectiltechnik. Bull. schweiz. 
elektrotech. Ver. 43, 653—658, 1952, Nr. 16. (9. Aug.) (Vortr. 15. Hochfre- 
quenztgng. Schweizer. Elektrot. Ver., Bern.) Im hochfrequenten Kondensator- 
feld werden GleichmaBigkeit der Faserverteilung, Faser-Querschnitte, Lange 
der Fasern, Feuchtigkeitsgehalt oder Gewebedicken ermittelt. Schlenk. 


- 6528 Shigeto Yamaguchi. Markings found in the oxide replicas for electron 


microscopy. J. appl. Phys. 23, 935 —936, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Komagome Bunkyo- 
ku, Tokyo, Japan, Sci. Res. Inst.) Aus der Tatsache, daB bei Oxydabdriicken 
geatzter Metalle die Kristallkanten im Abdruckbild heller oder dunkler als 
die umgebenden Stellen erscheinen, schlieBt Verf., daB es sich bei ersteren um 
Oxydhaute, die aus regelmaBig orientierten Kristalliten bestehen, handelt, 
wahrend Abdriicke, in denen die Kanten dunkler als die Flachen erscheinen, 
eine unorientierte Kristallstruktur haben sollen. Kinder. 


6529 BR. Leeuir. Etude par microscopie électronique des formes de cristallisation 
dendritique. Ann. Radioélect. 8, 222—227, 1953, Nr. 33. (Juli.)(Gomp. gén. T. S. 
F., Lab. Rech. physicochimiques.) Die Elektronenmikroskopie ist mit Erfolg 
fiir die Untersuchung ungewéhnlicher in Mullit beobachteter Kristallformen 
angewendet worden. Ein Charakteristikum dieser Kristallformen ist die Ent- 
wicklung dendriter Formen, die erzeugt werden kénnen, sobald die Mullit- 
Zusammensetzung oberhalb ihres Schmelzpunktes erhitzt und dann schnell 
abgekiihlt wird, Petalit, zusammengesetzt an der Grenze der festen Lésung 
aus Silika und Spodumen, ist durch dendrite Formen charakterisiert. Diese 
entstehen in gesintertem Produkt, wenn Bariumtitanat in Gegenwart von 
Calciumstannat gesintert wird und dabei eine feste Lésung bildet. In dem 
gesinterten Produkt kleinerer Dichte ist es mit Hilfe des Elektronenmikroskops 
méglich, zwischen runden Poren, bedingt durch gasférmige Einschliisse in der 
glasigen Phase, und polygonalen Poren, bedingt durch die Kristallisation 
dendriter Formen, zu unterscheiden. (Zusammenfg. d. Verf.) H. Ebert. 


Elektrische und magnetische Priifverfahren. S. auch Nr. 6233—6235. 


6530 Walter Koch und Heinrich Ploum. Photometrische Bestimmung des Titans 
mit Chromotropsdéure in Roheisen und Stahlen, einschlieBlich der Chrom-Nickel- 
Stahle, ohne Abtrennung des Eisens und der Legierungsmetalle. Arch. Eisenhiittenw. 
24, 393—396, 1953, Nr. 9/10. (Sept./Okt.) (Disseldorf, Max-Planck-Inst. 
Eisenforsch; Abhandlung 581.) Zunachst wird das Schrifttum kurz beleuchtet. 
Um die Farbtiefe der vom vierwertigen Titan mit Chromotropsaure gebildeten 
roten Verbindung zu messen, ist es nicht erforderlich, das Eisen aus der 
Lésung zu entfernen. Es mu8 als zweiwertiges Ion vorliegen, weil dieses mit 
Chromotropsdure keinen farbigen Komplex bildet im Gegensatz zum drei- 
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wertigen Eisenion, das eine griine Lésung liefert. Es werden Méglichkeiten, das 
erforderliche Redoxpotential einzustellen, besprochen. Der giinstigste Weg, das 
Eisen in die zweiwertige Stufe tiberzufiihren und gleichzeitig das Titan da- 
neben vierwertig zu halten, ist die Anwendung der Ascorbinsaure. Fiir die Her- 
stellung der zu messenden Lésung werden die optimalen Bedingungen ermittelt. 
Es wird eine Eichkurve festgelegt. Im AnschluB an die Priifung des Einflusses 
von Legierungsmetallen wird eine Arbeitsvorschrift gegeben. Ploum. 


6531 B. W. Mott and H. R. Haines. Examination of metals under polarized 
light. I. Theory and apparatus. Research, Lond. 4, 24—33, 1951, Nr. 1. (Jan.) 
(Harwell, Berks, Atom. Energy Res. Establ.) Nach einer Zusammenstellung 
der theoretischen Grundlagen zur Anwendung des Polarisationsmikroskopes 
bei der Untersuchung von Metalloberflachen wird die Reflexion an einachsigen 
(tetragonalen, hexagonalen oder trigonalen), orthorhombischen, monoklinen 
und triklinen Metallkristallen behandelt. Der Einflu8 anisotroper Oberflachen- 
filme, die Auswirkung bestimmter Atzungen und die Reflexionen durchsichtiger 
Einschliisse in den Metallen werden betrachtet. Ferner werden die Haupt- 
bestandteile der Versuchsanordnung (Beleuchtung, Polarisator und Analysator, 
Farbenplattchen, Photometer) besprochen. Lange. 
» 


6532 D.R. Allen, H. S. Peiser and J. R. Rait. Handling equipment and safety 
containers for use with isotope y-ray sources for industrial radiography. Brit. J. 
appl. Phys. 4, 268—273, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Sheffield, Hadfields Ltd.) Es 
wird eine Reihe von Einrichtungen und Handwerkzeug fiir das sichere Arbeiten 
mit y-strahlenden Praparaten beschrieben. Im wesentlichen Behalter, angepaBt 
auf Starke und Art des Praparates, Transporteinrichtung, Stativ mit Fern- 
bedienungswerkzeug. Busz. 


6533 L. Mandeland G. Syke. Accuracy limitations of B-ray thickness measurement. 
Brit. J. appl. Phys. 5, 58—64, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Welwyn, Imp. Chem. 
Industr. Ltd.; Dartford, Kent, Baldwin Instrum. Co.) Die Genauigkeits- 
grenzen von Beta-Dickenmessern, die zunehmende Bedeutung in der Technik 
erlangen, liegen zum Teil in den regellosen Schwankungen der Impulszahlen, 
zum anderen hangen sie bei gegebener Beta-Strahlenquelle von der Dicke des 
Materials ab, wobei jeweils ein Maximum (bei Sr 90 z. B. bei 400 mg/cm? 
Kupfer, bei Tl 204 bei etwa 80 mg/cm? Kupfer) ausgebildet wird. Fir eine 
exponentielle Absorptionskurve mit einer Absorptionslange a wird die gréBte 
Genauigkeit fiir eine Schichtdicke x = 2a erreicht. Es besteht eine untere 
Grenze der Schichtdicken, die zu unterschreiten als unwahrscheinlich ange- 
sehen wird. Auch scheint die MeBgenauigkeit in der Praxis von etwa 5% nicht 
wesentlich verbesserungsfahig zu sein. Weyerer. 


Radioaktive Isotope. S. auch Nr. 5839. 


6534 Franz Wever, Walter Koch und Gert Wiethoff. Flammenspektralanaly- 
tische Untersuchung von Schwermetallen, besonders zur Bestimmung der Ferrit- 
zusammensetzung in Stdhlen. Arch. Eisenhiittenw. 24, 383—391, 1953, Nr. 9/10. 
(Sept./Okt.) (Diisseldorf, Max-Planck-Inst, Eisenforsch.; Abhandlung 579.) 
Bei der elektrolytischen Isolierung der Carbide in Chrom-Mangan-Stahlen ist 
es von Wert, auch die Zusammensetzung des im Citratelektrolyt gelésten 
Ferrits schnell festzustellen. Hierzu wurde ein flammenspektrochemisches 
Verfahren angewandt und eine dazu bendtigte Vorrichtung besonders hoher 
MeBempfindlichkeit entwickelt, die es gestattet, die Elemente Eisen, Chrom 
und Mangan in Gegenwart der groBen Uberschiisse an Alkalisalzen, wie sie aus 


1595 


6535— 6538 VIII. Werkstoffe ; Bd. 33, 6 


dem Elektrolyt stammen, mit hoher Empfindlichkeit zu bestimmen. Die durch 
die Zusammensetzung des Elektrolyts und durch die Legierungselemente 
des Stahles sowie durch die Zusammensetzung der Verbrennungsgase der 
Flamme bedingten Einfliisse auf die Intensitat des Flammenspektrums wurden 
untersucht. Das entwickelte flammenspektralanalytische Verfahren hat iiber 
das urspriinglich angestrebte Ziel der Ferritanalyse hinaus als hochempfind- 
liches Verfahren zur Bestimmung der Alkalien und Erdalkalien und der genann- 
ten Schwermetalle allgemeine Bedeutung. W. Koch. 


6535 F.A.Pohl. Methoden zur spektrochemischen Spurenanalyse. III. Zur 
Spurenanalyse von Gesteinen und Bodenproben. Z. analyt. Chem. 141, 81—86, 
1954, Nr. 2. (Graz, T. H., Inst. Mikrochem.) H. Ebert. 


Spektralanalyse. S. auch Nr. 6199, 6338. 


6536 Oskar Glemser, Erich Raulf und Kurt Giesen. Photometrische Schnell- 
bestimmung von Aluminium, Eisen und Titan in Tonen und feuerfesten Stoffen. 
Z. analyt. Chem. 141, 86—93, 1954, Nr. 2. (Géttingen, Univ., Anorg.-chem. 
Inst.; Bonn, Forschungsinst. Feuerfest-Industr.) H. Ebert. 


6537 0. E. Radezewski. Uber die Bestimmung von Mineralen mittels Beugung 
im Elektronenmikroskop. Optik Stuttgart 10, 163—169, 1953, Nr. 1/3. (Aachen, 
T. H., Inst. Gesteinshiittenkde.) Zur Bestimmung von Mineralien, im beson- 
deren von Béden und Tonen, sind mit Elektronenmikroskopen Beugungs- 
diagramme aufgenommen worden. Die Doppelblendenmethode von RiED- 
MILLER und KONIG wurde angewandt, bei der gleichzeitig ein Praparat der 
Untersuchungssubstanz und eines einer Eichsubstanz bestrahlt und die ent- 
sprechenden Beugungsdiagramme nebeneinander auf einer Photoplatte er- 
halten werden. Diese Methode besitzt den Vorteil, daB, bei Kenntnis des 
Netzebenenabstandes der Eichsubstanz und des Beugungsabstandes der 
Apparatur, sich die schwierige, exakte Bestimmung der Elektronenstrahl- 
spannung ertibrigt. — Speziell bei der Mineralbestimmung von Béden und 
Tonen hat es sich als zweckmafbig erwiesen, bei einer gegebenen Beugungs- 
lange, die auf eine Bezugswellenlange umgerechneten Ringdurchmesser der 
Beugungsaufnahmen mit den Werten zu vergleichen, die aus Beugungs- 
aufnahmen der reinen Einzelkomponenten oder aus, auf die Bezugswellenlange 
umgerechneten, Réntgenaufnahmen ermittelt werden. — Neben ,,Pulver- 
aufnahmen“ sind weiterhin zur Analyse Beugungsdiagramme von kleinsten 
Einzel-Mineralkérnern bzw. Aggregaten aufgenommen und durch Abbildungen 
belegt worden und zwar einmal mit dem Philips-Elektronenmikroskop, bei 
dem eine Ausblendung in einer Zwischenbildebene geschehen kann und ferner 
mit einem Siemens-Elektronenmikroskop, bei dem die Bestrahlung nur eines 
kleinen Objektbereiches durch einen Feinstrahlkondensor erfolgt. Plétze. 


Réntgenuntersuchungen. S. auch Nr. 6056—6060. 


6538 Albert C. Sanford. Electronic gaging and sorting applications. Electronics 
26, 1953, Nr. 9. (Sept.) S. 144—147. (Providence, R. I., Federal Prod. Corp., 
Engng. Dep.) Auf dem Wege zur Automatisierung bestimmter Fertigungs- 
verfahren ist besonders die Stelle des Priifers schwer durch eine mechanisch- 
elektronisch arbeitende Maschine zu ersetzen. In diesem Aufsatz werden 
elektronische MeB- und Priifeinrichtungen beschrieben, die die Messung von 
Dicken, Durchmessern usw. mit MeBgeschwindigkeiten bis zu 400 Stiick/min 


- durchfihren kénnen, Zwdlf Bilder zeigen Beispiele ausgefiihrter Vorrichtungen. 
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Es werden auch Gerate beschrieben, die die Teile nach einem Toleranzbereich 
in Magazine sortieren. So werden z. B. Rollenlager in sechs Toleranzstufen 
von 0,0001 Zoll Anderung im Durchmesser eingeteilt. Glimmerscheiben 
werden nach ihrer Dicke einsortiert. Mechanische Speichervorrichtungen 
(,,.mechanisches Gedachtnis‘‘) fiir die gemessenen Griffen werden beschrieben, 
die die MeBgré8e so lange speichern, bis das zugehérige Werkstiick vor dem 
richtigen Magazin, in das es gehért, angekommen ist und eine Falltiire an 
dieser Stelle das Stiick ins Magazin fallen laBt. SchlieBlich wird noch die 
Zukunft der automatischen Kontrolle besprochen. Macek. 


6539 Frank E. Jaumot jr. and Leonard Muldawer. Strain and crystallite size in 
experimental iron powders. Phys. Rev. (2) 91, 232, 1953, Nr. 1. (1. Juli.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Franklin Inst. Lab.) Es wurden in einem Eisenpulver die 
Spannungen und die KristallitgréBe, die durch einen Aufkohlungsprozef 
hedingt waren, bestimmt. Mit dem Elektronenmikroskop ergab sich ein 
mittlerer Teilchendurchmesser von etwa 2 yw. Die Spannung und die Kristallit- 
gvéBe wurden nach WARREN und AVERBACH (s. diese Ber. 30, 384, 1957 und 
diese Ber. S. 337) aus der Linienform und der Linienverbreiterung von Pulver- 
aufnahmen bestimmt. Aus der Analyse ergab sich eine KristallitgréBe von 
120 A, was mit Werten von A, TAYLOR (Pittsburgh Conference on Diffraction, 
November 7, 1952) gut tibereinstimmt. Réhm. 


6540 Franz Wever und Otto Krisement. Anlaufzeit der Austenitumwandlung 
bei verschiedener Art und Abkiihlung. Arch. Eisenhiittenw. 23, 229—237, 1952, 
Nr. 5/6. (Mai/Juni.) (Diisseldorf, Max-Planck-Inst. Eisenforsch.; Abhandlung 
554.) Es wird die Frage untersucht, ob die isothermen und kontinuierlichen 
ZTU-Diagramme, die haufig zur Beschreibung des Umwandlungsverhaltens 
der Stahle dienen, in einer gegenseitigen Beziehung stehen. Es ergab sich, 
daB beide Diagramme sich mit Hilfe eines Ansatzes von E. SCHEIL gegen- 
seitig berechnen lassen. Die Untersuchung zeigte ferner, daB bei der experi- 
mentellen Bestimmung isothermer ZU-Diagramme zwangslaufig Abweichungen 
von idealer isothermer Versuchsfiihrung auftreten, die das Diagramm ver- 
falschen kénnen, derart, daB isotherme Diagramme desselben Stahls, die mit 
Proben unterschiedlicher Form und Abmessung aufgenommen wurden, erheblich 
verschieden sind. Kontinuierliche ZTU-Diagramme sind weit weniger mit 
diesem Nachteil behaftet. — Die Untersuchungen wurden an einem eutekto- 
iden Chrom-Vanadin-Stahl ausgefihrt. Krisement. 


6541 Eduard Houdremont und Otto Krisement. Betrachtung tiber die Unter- 
tihlung von Umwandlungsvorgdngen als Grundlage fiir die Martensitumwandlung. 
Arch. Eisenhiittenw. 24, 53—68, 1953, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) (Essen; Diissel- 
dorf.) Bei den polymorphen Umwandlungen einheitlicher fester Stoffe, bei 
denen keine mechanische Arbeit geleistet werden muB, ist die Umwandlungs- 
temperatur dadurch gekennzeichnet, daB bei ihr die freien Energien beider 
Phasen gleich sind; andernfalls verlauft die Umwandlung unter einer Tempe- 
‘aturhysteresis zwischen Erwarmung und Abkihlung. Eine mechanische 
Arbeit muB z. B. geleistet werden, wenn die Umwandlung mit der Bildung 
kleiner Bereiche der neuen Phase innerhalb eines Volumens der noch nicht 
mgewandelten Phase einsetzt und mit einer Volumendnderung verkniipft 
ist. Unter vereinfachenden Annahmen wird ein Ausdruck fiir die mechanische 
irbeit bei der Keimbildung abgeleitet und diese Arbeit durch thermodyna- 
mische Uberlegungen zu der Temperaturhysteresis in Beziehung gesetzt. Mit 
nag aeeente konnte die Hysteresis der A,-Umwandlung von reinem 
» 2 ' 


timmung mit dem Versuch berechnet werden. Die angestellten 
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Uberlegungen gelten auch fiir die Umwandlung von Legierungen, wenn keine 
Konzentrationsverschiebungen auftreten. Diese Bedingung erfillt z. B. die 
Martensitumwandlung der Fe-C-Legierungen; sie wird als unterkihlte diffu- 
sionslose y + a-Umwandlung erklart, deren Unterkiihlung durch den mechani- 
schen Arbeitsbetrag bedingt ist. AbschlieSend wird auf die Restaustenit- 
gehalte und die Spannungen im Restaustenit in Abhangigkeit vom C-Gehalt 
sowie auf die diffusionslose y — a-Umwandlung der Fe-Ni-Legierungen ein- 
gegangen und ein Ubersichtsschema iiber die Umwandlungsvorgange bzw. 
-stufen bei Fe-C-Legierungen gegeben. Hempel. 


6542 Wilhelm Anton Fischer. Hinige Beobachtungen tiber das Kriechverhalten 
zirkonlegierter Stdhle bei 500°. Arch. Eisenhiittenw. 24, 397—400, 1953, Nr. 9/10. 
(Sept./Okt.) (Diisseldorf, Max-Planck-Inst. Eisenforsch. Abhandlung 582.) 
Nach den Untersuchungen von R. VoGEL und K. L6uBeERG bildet Zirkon 
im Dreistoffsystem Eisen-Zirkon-Kohlenstof{ ein sehr stabiles Carbid der 
Zusammensetzung ZrC.. Bei Zirkongehalten tiber die stéchiometrische Zu- 
sammensetzung dieses Carbides hinaus bildet das Zirkon mit dem Eisen die 
Verbindung Fe,Zr,. In Anlehnung an friihere Untersuchungen wurde ver- 
sucht, durch Abschrecken zirkonhaltiger Stahle von hoher Temperatur (1000° 
bzw. 1200°C) und Anlassen bei 600° eine kritische Ausscheidung des Zirkon- 
carbides bzw. der Eisen-Zirkon-Verbindung zu erreichen und dadurch eine 
Erhéhung der Kriechfestigkeit bei 500°C herbeizufiihren. Zirkonstahle mit 
einem Verhaltnis von Zirkon zum Kohlenstoff kleiner als 7,6 zeigen nach 
Abschrecken von 1000° bzw. 1200° und einstiindigem Anlassen auf 600° im 
Gegensatz zu anderen sondercarbidbildenden Zusatzen wie Molybdan, Titan 
und Niob eine verhaltnismaBig geringe Kriechgrenze bei 500° von etwa nur 12 
bis 15 kg/mm?*. Zirkonstahle mit einem Verhaltnis von Zirkon zum Kohlen- 
stoff gréBer als 7,6 haben demgegeniiber bei gleichen Warmebehandlungen 
bei 500° Kriechfestigkeiten bis zu etwa 30 kg/mm?. Diese starke Erhéhung 
der Kriechfestigkeit bei diesen Stahlen wird auf eine wirksame kritische 
Ausscheidung der Eisen-Zirkon-Verbindung Fe,Zr, zuriickgefiihrt. Im Gegen- 
satz dazu ist eine gleiche wirksame Ausscheidung von Zirkonearbid ZrC nicht 
méglich, da die Léslichkeit des Zirkoncarbides im y-Eisen anscheinend sehr 
klein ist, wofiir als Beleg Temperaturhartekurven und TemperaturanlaBkurven 
aufgefiihrt werden. Weiterhin wird bei den Stahlen mit einem Verhaltnis von 
Zirkon zum Kohlenstoff gréBer als 7,6 bei Langzeitversuchen ein stufen- 
férmiges Dehnungsverhalten beobachtet, wobei in den einzelnen, Stufen ein 
verstarktes Dehnen stattfindet, das wieder abklingt, bis nach einigen weiteren 
100 h der Vorgang erneut und verstarkt einsetzt. Es wird vermutet, daB diese 
Dehnungsstufen durch eine értliche Ausscheidung der Eisenzirkonverbindung 
hervorgerufen werden. W. A. Fischer. 


6543 L.R. Blake. The determination of the texture of sheet steel from torque curves. 

Brit. J. appl. Phys. 5, 99—104, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Rugby, Brit. Thomson- 
Houston Co. Ltd., Res. Lab.) Verf. schlagt eine schnelle Methode zur Her- 
leitung der Orientierung aus Drehmoment-Kurven vor, die fir den besonderen 
Fall von kaltreduzierten Silicium-Eisen-Stiicken anwendbar ist. In Verbindung © 
mit Réntgenstrahldaten erlaubt diese Methode eine genauere Abschatzung der 

Abweichung vom idealen Orientierungszustand. Riedhammer. — 


6544 _ Karl Bungardt, Heinz Kiessler und Ernst Kunze. Hartbarkeit und Festig- 
keitseigenschaften legierter Baustdéhle. Stahl u. Eisen 74, 71—76, 1954, Nr. 2. 
(14. Jan.) (Krefeld.) (Bericht Nr. 879 Werkstoffausschu8 Ver. Deutscher 
Eisenhiittenleute.) H. Ebert. 
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Stahl. S. auch Nr. 6253. 


6545 S.Hutehison. Precipitation effects in copper-iron alloys. Phys. Rev. (2) 
91, 449, 1953, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Roy. Military Coll. 
Canada.) Die Untersuchung der Aushartungseffekte im ual Kupfer-Eisen 
erstreckte sich auf Legierungen im Bereich von 0 bis 1,5% Eisen. Zur An- 
-wendung gelangten elektrische, magnetische und réntgenographische Unter- 
-suchungsmethoden. Es wurde festgestellt, daB das Eisen bis 0,26% bei lang- 
-samer Abkihlung nach vorausgegangener Vakuumglihung bei 850°C im 
tibersattigten Cu-Mischkristall in Lésung gehalten werden kann (réntgeno- 
-graphische Gitterkonstantenbestimmung). Bei dieser Konzentration wird ein 
Maximum des elektrischen Widerstandes beobachtet. Oberhalb 0,26% Fe 
scheidet sich das Eisen offenbar koharent mit dem Kupfergitter aus, bis bei 
einem Eisengehalt von etwa 0,5% eine inkohirente Entmischung einsetzt, 
was mit einem deutlichen Anstieg der magnetischen Suszeptibilitat der Le- 
gierung verbunden ist. Gleichzeitig erscheinen im Réntgendiagramm die 
Reflexe des raumzentrierten a-Eisens. Wallbaum., 


Eisenlegierungen. S. auch Nr. 5883. 


6546 B. Welber and R. Webeler. An anomaly m the heat content of a metal in 
the fatigued state. Phys. Rev. (2) 91, 448, 1953, Nr 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Berichtigung ebenda S. 429. (Nat, Advisory Comm. Aeron.) Durch 
kalorimetrische Messungen bis zu 450°C wurde der Warmeinhalt von Kupfer- 
proben, die bei Dauerwechselbelastung bis zum Bruch gebracht wurden, 
ermittelt. Dabei stellte sich heraus, daB die Warmemenge, die nétig ist, um 
eine Dauerwechselprobe von 250°C auf 350°C zu erhitzen um 0,36 + 0, 05 cal/g 
gréBer ist als die Warmemenge, die eine bei 150°C ,,angelassene“ Kupferprobe 
fiir die gleiche Temperaturerhéhung braucht. Demzufolge besitzt ganz uner- 
wartet der Ermiidungszustand einen niedrigeren Wirmeinhalt als der an- 
gelassene Zustand. Interessant ist ferner die Beobachtung, daB der Warme- 
inhalt von verhaltnismaBig stark verformten Kupferproben zwischen 150 
und 250°C um 0,3 eal/g abnimmt, wahrend die Ermiidungsprobe innerhalb 
dieses Temperaturbereiches innerhalb der MeBfehler (0,03 cal/g) weder Energie 
abgibt noch aufnimmt. Dieser Befund ist von Interesse, da bisher die Ermiidung 
von Metallen als Folge von drtlichen Verfestigungsvorgangen angesehen wird. 
Wallbaum. 

6547 Fritz Benesovsky. Neueniwicklungen auf dem Gebiete der hochschmelzenden 
und seltenen Metalle. Stahl u. Eisen 74, 210—215, 1954, Nr. 4. (11. Febr.) (Reutte, 
Tirol.) (Bericht Nr..24 Ausschu8 Pulvermetallurgie.) H. Ebert. 


6548 W. Wolf. Feinzinklegierungen als Konstruktionswerkstoffe. Konstruktion 
(4, 107—110, 1952, Nr. 4, (Frankfurt a. M.) Die Eigenschaften von Feinzink- 
legierungen und ihre Verwendung fiir Druckgu8 sowie Alterung und inter- 
kristalline Korrosion werden besprochen. Weyerer. 


6549 John C. Fisher. The strength of solid solution alloys. Phys. Rev. (2) 91, 
232, 1953, Nr. 1. (4. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Gen. Electr. Co.) Eine 
Nahordnung der Atome in Mischkristallen metallischer Mehrstoffsysteme hat 
eine Hartezunahme der Legierung zur Folge, weil bei einer plastischen Ver- 
rmung durch die Bewegung der Versetzung durch das Atomgitter die Nah- 
ordnung unter Zunahme der freien Energie zumindest teilweise wieder auf- 
ioben wird, Igt y die mittlere Zunahme der freien Energie pro cm? der durch 
Versetzung neugebildeten inneren Oberflache, und b der Wert des zur 
prectzung gehdrigen BurcGers-Vektors, so betragt die ,, Nahordnungshartung'‘ 
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T =y/b. Bei einer inneren Oberflache mit y = 20 erg/em*® erhalt man fir 
T) = 10° dyn/cm? oder etwa 10 kg/mm?. Wallbaum. 


6550 B.E. Warren, B. L. Averbach and E. Warekois. X-ray measurements of 
cold-worked alpha-brass. Phys. Rev. (2) 91, 233, 1953, Nr. 1. (4. Juli.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Es wurden mit gefilterter CoK,-Strahlung kaltverformte 


a-Messing-Proben mit einem registrierenden Spektrometer durchgemessen. 
Die Ergebnisse zeigen, daB die Linienverbreiterung teilweise der Verzerrung 
und teilweise der Teilchengré8e zuzuschreiben ist, wobei der TeilchengréfSen- 
effekt groBenteils durch Baufehler bei etwa jeder 25. Ebenenschicht beim 
Aufstocken der (111)-Ebenen zustandekommen diirfte. Réhm, 


Nichteisenmetalle: Legierungen. S. auch Nr, 6082, 6083, 6115. 


6551 Gerhard Kréner. Poliermittel fiir Glas. Glastech. Ber. 26, 300—206, 
1953, Nr. 10. (Okt.) (Krefeld-Uerdingen.) Nach einem kurzen geschichtlichen 
Uberblick werden die bisher gegebenen Erklarungen der Grundvorginge bei 
der Bearbeitung der Oberflache von optischem und Spiegelglas mitgeteilt. 
Der SchleifprozeB wird als ein durch das Schleifmittel bewirkter reiner Material- 
abtragungsvorgang angesehen. Beim PolierprozeB sind auch kolloidchemische 
Reaktionen beteiligt. Herstellungsverfahren, Priifung sowie chemische und 
physikalische Eigenschaften der Poliermittel werden bekannt gegeben. 
H. Ebert. 

B.S. Kellett. The steady flow of heat through hot glass. J. opt. Soc. Amer. 
43, 1231, 1953, Nr. 12. (Dez.) Berichtigung. S. diese Ber. 32, 1332, 1953. 


Schon. 
Glaser. S. auch Nr. 6332. 


6552 Akira Isihara, Natsuki Hashitsume and Masao Tatibana. Séatistical theory 
of rubber-like elasticity. V. The stress birefringence. J. appl. Phys. 23, 308—312, 
1952, Nr. 3. (Marz.) (Tokyo, Japan, Univ., Fac. Sci., Dep. Phys.) Zur Er- 
klarung der charakteristischen S-Form der Spannungs-Dehnungskurve von 
Elastomeren ist die statistische Theorie, welche auf einer GAussschen Approxi- 
mation fiir die Kettengestalt beruht, nicht geeignet. Diese Schwierigkeit laBt 
sich durch Einfiithrung eines Netzwerks mit ,,nicht-Gaussschen'‘ Ketten 
beseitigen. In der vorliegenden Arbeit wird die Spannungsdoppelbrechung 
unter Annahme eines solchen Netzwerks berechnet und der Unterschied 
gegeniiber den Ergebnissen auf Grund Gaussscher, unabhingiger Ketten 
an Hand verschiedener Diagramme aufgezeigt. Gast. 


6553 A.R. Morris. Some observations on the time edge effect in Catalin 800, 
Brit. J. appl. Phys. 5, 104—106, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Pretoria, Nat. Phys. 
Lab., S. African Counce. Sci. a. Industr. Res.) Verf. zeigt mit seinen Unter- 
suchungen, daf der ,,Time-Edge‘‘-Effekt im Phenol-Formaldehyd-Typ des 
Harzes durch Aussetzen in Sauerstoff und Feuchtigkeit beschleunigt und durch 
Lagern bei niedrigen Temperaturen verzégert wird. Es wird weiter vermerkt, 
dai der ,,Time-Edge‘‘-Effekt scheinbar in zwei Stufen verlauft. 
Riedhammer, — 
6554 TR. Buebdahl, L. E. Nielsen and E. H. Merz. Rheology of thermoplastics. II. 
Recoverable and nonrecoverable deformations of polystyrene between 90 and 
240°C as a function of molecular weight. J. Polym. Sci. 6, 403—422, 1951, Nr. 4. 
(Apr.) (Springfield, Mass., Monsanto Chem. Co., Plastics Div.) Die FlieB- 
Eigenschaften von Polystyrol wurden im Temperaturbereich zwischen 90° 
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und 240°C als Funktion des Molekulargewichtes nach drei verschiedenen 
Methoden untersucht, namlich erstens mit dem Rotationsviskosimeter, 
zWeitens mit einem AusstoB-Kapillarviskosimeter, drittens im Kriechversuch 
bei konstanter Belastung. Es ergab sich, daB der Verlauf des nicht riick- 


yangigen (viskosen) Teils der Verformungen im untersuchten Bereich vom — 


Molekulargewicht abhangt, wihrend die riickgangigen Formanderungen von 
jer Kettenlange unabhangig sind. Zur Erklarung nehmen die Verff. eine 
abile Netzstruktur an, die auch den EinfluB von Vorbehandlungen auf die 
riickgangigen Verformungen erklart. Riickgangige und nicht riickgangige 
Deformationen sind in ahnlicher Weise von der Temperatur abhangig. Poly- 
styrol zeigt Strukturviskositat. Die Viskositat ist mit der Schubbeanspruchung 
nach einer S-férmigen Funktion verknipft. Es wird gezeigt, daB der Verlauf 
der auf die Belastung bezogenen Verformung einige Grad C unterhalb des 
Einfrierpunktes nicht mehr vom mittleren Molekulargewicht abhangig ist. 
Gast. 
5555 Kensal E. van Holde and J. W. Williams. Study of the viscoelastic behavior 
and molecular weight distribution of polyisobutylene. J. Polym. Sci. 11, 243—268, 
1953, Nr. 3. (Sept.) (Madison, Wisconsin, Univ., Dep. Chem.) Es wird das Ver- 
halten verschiedener Proben von Polyisobutylen unter konstanter Schub- 


spannung untersucht. Die Proben umfassen einen Molekulargewichtsbereich. 


von 1°10° bis 1°10%. Aus der Bestimmung der Sedimentations-Gleichgewichte 
wird die Molekulargewichtsverteilung der einzelnen Proben ermittelt, sie sind 
stark polydispers. Die mittleren Molekulargewichte M,, einmal bestimmt 


aus der Grundviskositat und zum andern aus der Sedimentation ergeben sich 
fast iibereinstimmend. Die Messung des viskoelastischen Verhaltens erfolgt 
in einem Gerat bei dem die Probe zwischen zwei Stahlplatten eingespannt ist 
und durch eine tangentiale Zugkraft geschert wird. Die horizontale Verschie- 
bung einer mit der Probe verbundenen diinnen Platte gegen eine feste Platte 
wird gemessen. Es werden Kriech- und Riickfederungskurven aufgenommen. 
Aus den Kurven lassen sich der Anteil des viskosen FlieBens und die elastischen 
Komponenten ermitteln. log 7 bei 35°C gegen log M, aufgetragen ergibt 


einen linearen Zusammenhang. Die bei verschiedenen Temperaturen gewonne- 
nen Werte der elastischen Riickfederung werden auf die als Standard gewahlte 
Temperatur von 35°C umgerechnet. Die mittlere elastische Retardationszeit 
ergibt sich proportional der Viskositat bei 35°C. Weber. 


6556 ¥.Akkerman, D.T.F. Pals and J. J. Hermans. Non-newtonian flow of 
dilute polymer solutions. III. Sodium carboxy methyl celiulose in solutions of 
sodium chloride. Rec. Trav. chim. Pays-Bas 71, 56—63, 1952, Nr. 1. (Jan.) 
(Groningen, Netherl., Univ., Lab. Inorg. Phys. Chem.) Zunachst wird gezeigt, 
daB fiir die Abhangigkeit der Intrinsicviskositat [7] von dem treibenden 
Druck p die Beziehung gilt [y] = pto[F, + (p/4)dF,/dp], wo ty = FlieBzeit 
des reinen Lésungsmittels, Fy = ,, (1/to—1/t)/pe, t=FlieBzeit der Lésung, 
e = Konzentration der Lésung. Die haufig angewandte Methode der Be- 
stimmung von [ym] durch graphisches Extrapolieren von (t—t )/t,c auf 
e = 0 ist daher im allgemeinen falsch. MeBwerte werden mitgeteilt fiir 7,,.,. 
von Natriumcarboxymethylcellulose (osmotisches Molekulargewicht 150000, 
,OONa-Gehalt 0,55 pro Glukoseeinheit) in Abhangigkeit von p (17—105 cm 
Wassersiule), vom Gehalt x an zugesetztem NaCl (x = 0,0018—0,024) und 
von c (0,01—0,06 g/100 cm*). Aus den Messungen folgt, da® die Anderung 
\ be p um so gréBer ist, je kleiner p und je niedriger x. Z. B. andert 


beim Ubergang von p = 0 nach p = 20 um 12%, zwischen p = 80 
) aber nur um 5%, je fir x = 0,003; fir x = 0,024 ist [] praktisch 
> ee ne i . y 5 
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unabhangig von p. Eine Erklarung fiir dieses Verhalten kann nicht gegeben 
werden. O. Fuchs. 


6557 Ed. Bauer et M. Magat. Contribution a la cinétique des polycondensations 
du deuxiéme type. J. Chim. phys. 47, 841—849, 1950, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) 
(Paris, Fac. Sci., Lab, Chim. Phys.) Die Kinetik und die Molekulargewichts- 
verteilung bei Polykondensationen, die durch das Fehlen von Abbruchreak- 
tionen und der Reaktion zwischen wachsenden Ketten charakteristisch sind 
(= Kondensationen ,,zweiter Art‘‘) werden fiir den Fall eines beliebigen 
Verhaltnisses zwischen der Start- und der Wachstumsgeschwindigkeit theore- 
tisch behandelt. Anwendungsbeispiele: Polykondensation der Anhydride von 
Aminosauren, Polykondensation des Butadiens mit Na, biologische Vorgange 
(Naturkautschuk). O. Fuchs. 


6558 C.E.H. Bawn, R.F. J. Freeman and A. R. Kamaliddin. High polymer 
solutions. Part I. Vapour pressure of polystyrene solutions. Trans. Faraday Soc. 
46, 677—684, 1950, Nr. 8 (Nr. 332). (Aug.) (Liverpool, Univ., Dep. Inorg. 
Phys. Chem.) Von den Lésungen einer Polystyrolfraktion vom osmotischen 


_Molekulargewicht 290000 in Toluol bzw. in Methylathylketon wurden zwischen 


25 und 80° die Dampfdrucke gemessen. Die Konzentrationen wurden in 
weiten Grenzen variiert. Die relativen Dampfdrucke von Methylathylketon 
sind bis zu 70 Gewichtsprozent Lésungsmittel durchweg gréfer als die von 
Toluol, bei héheren Lésungsmittelanteilen sind sie gleich. Die Verdiinnungs- 
warme ergibt sich zu 0 (Toluol) bzw. etwa 20 cal/Mol (Methylathylketon). Die 
Ergebnisse werden mit den bekannten Theorien tiber die freie Energie und 
die Entropie der verdiinnten Lésungen von Hochpolymeren verglichen, woraus 
sich Anhaltspunkte tiber die GréBenordnung der Koordinationszahlen des 
Polystyrolgitters ergeben. O. Fuchs. 


6559 G.M. Burnett. The non-stationary phase of chain. Part I. The photo- 
polymerization of styrene. Trans. Faraday Soc. 46, 772—782, 1950. Nr. 9 (Nr. 333). 
(Sept.) (Edgbaston Birmingham, Univ., Chem. Dep.) Durch Bestrahlen von 
Styrol mit der oberhalb 3500 A liegenden Strahlung einer Osira~-Lampe wurde 
die Polymerisationsreaktion ausgelést. Der Reaktionsverlauf wurde im 
Temperaturbereich zwischen 25 und 55° dilatometrisch verfolgt. Die Versuche 
zeigen, daB der Molenbruch an umgesetztem Styrol. (= F) gemaB der theore- 
tisch abgeleiteten Beziehung F = k,/ky (t/t—In 2) (kp bzw. k, = Geschwin- 
digkeitskonstanten fiir Kettenwachstum bzw. Kettenabbruch, t = Versuchs- 
dauer, t = Lebensdauer der aktiven Molekiile) oberhalb t = 2 min linear mit 
t ansteigt; unterhalb t = 2 ist die Gerade zum Nullpunkt hin gekriimmt., | 
Fir k,, k, und k; (k; = Geschwindigkeitskonstante fiir die Startreaktion, 

erhalten durch Verlangerung der Geraden auf F = 0) wurde z. B. bei 25° 
erhalten (je in Einheiten von Ltr/Mol « sec) : 39,5 bzw. 5,96 +108 bzw. 1,34 ° 10715; 
die Ubertragungskonstante kp wurde zu 1,26-°10-8 bestimmt. Die entsprechen- | 
den Frequenzfaktoren bzw. Aktivierungsenergien betragen 1,44°10®, 1,43-108, 
4,15-10" und 4,08 -107 bzw. 6,3, 1,9, 36,4 und 14,4 kcal/Mol. O. Fuchs. 


6560 WD. Cleverdon, Mrs. D. Laker and P. G. Smith. The mathematical analysis 
of polymer fractionation data. Trans. Faraday, Soc. 47, 908—914, 1951, Nr. 8 
(Nr. 344). (Aug.) (Great Burgh, Epson, Surrey, Distillers Co., Res. Devel. Dep., 
Plastics Div., Ltd.) Fir Polystyrol erhaltene Fraktionierdaten wurden nach 
der Methode von Mark und RarrF (High Polymer Reactions, New York 1941) 
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und von BEALL (J. Polym. Sci. 4, 483, 1949) ausgewertet. Es wird gezeigt, 
da die wahre Verteilungskurve besser nach der zweiten als nach der ersten 
Methode erhalten wird. O. Fuchs. 


6561 R.F. King and D. Tabor. The effect of temperature on the mechanical 
properties and the friction of plastics. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 66, 728—736, 
1953, Nr. 9 (Nr. 405B). (1. Sept.) (Cambridge, Univ., Dep. Phys. Chem. Res. 
Lab. Phys. Chem. Surfaces.) Nach einer zuerst von BOwDEN angegebenen 
Erklarung fiir die Reibungskrafte ist diese die Summe der Abscherwiderstande 
der in der wirklichen Kontaktflache durch Adhdsion aufeinander haftenden 
Oberflachenteile. Definiert man eine mittlere Scherfestigkeit (s) und einen 
mittleren Druck (p) iiber die wirkliche Kontaktflache, so gilt fiir die Reibungs- 
zahl «4 = s/p. Setzt mans gleich der Scherfestigkeit S und p gleich der Harte P, 
so gilt gleichzeitig u = S/P. Verff. untersuchen fiir einige dem Polyaethylen 
verwandte Kunststoffe im Temperaturbereich von —100°C bis +80°C M, 
S und P, und priifen danach die Beziehung u = S/P. Um bei den Reibungs- 
messungen die Wirkung fremder Oberflachenschichten auszuschalten, wird im 
Hochvakuum gearbeitet. Obige Beziehung gilt am besten fiir Polyaethylen. 
Fiir Polytetrafluoraethylen ist « wesentlich kleiner als S/P. J. Kluge. 


K. Stoeckhert. Herbsttagung 1953 des Schwedischen Kunststoff-Verbandes. 
Kunststoffe 44, 62—63, 1954, Nr. 2. (Febr.) 


6562 F. Kreussling and R. Ullman. The excluded volume of branched chains. 
J. Polym. Sci. 12, 123—132, 1954, Nr. 67. (Jan.) (Brooklyn, N. Y. Polytech. 
Inst., Dep. Math.) 


6563 A. Katehalsky. Problems in the physical chemistry of polyelectrolytes. J. 
Polym. Sci. 12, 159—184, 1954, Nr. 67. (Jan.) (Rehovot, Israel, Weizmann 
Inst. Sci.) H. Ebert. 


Kunsistoffe. S. auch Nr. 5613, 6484. 


6564 D.F. Denny. The influence of load and surface roughness on the friction of 
rubber-like materials. Proc. phys. Soc., Lond. (B) 66, 721—727, 1953, Nr. 9 
(Nr. 405B). (1. Sept.) (Harlow, Essex, Brit. Hydromech. Res. Assoc.) Das 
von den klassischen Reibungsgesetzen abweichende Verhalten gummiartiger 
Stoffe hinsichtlich der Lastabhangigkeit wird untersucht. Wesentlich hierbei 
ist die Voraussetzung, da® die wirkliche Berithrungsflache durch elastische 
Deformation der Rauhigkeitsspitzen in der Oberflache gegeben ist. Die Druck- 
abhangigkeit der Reibung kann durch eine empirische Formel dargestellt 
werden, wobei die bestimmende Konstante von der Natur des Werkstoffes, 
dem Schmiermittel und dem Gegenwerkstoff abhangt. Die Ubereinstimmung 
mit Versuchsergebnissen anderer Forschungsstellen ist nicht besonders be- 
friedigend. J. Kluge. 


6565 Samuel H. Maron and Benjamin P. Madow. Rheology of synthetic latex. 
III. Concentration dependence of flow in type III GR-S latex. J. Colloid Sci. 
8, 130—136, 1953, Nr. 1. (Febr.) (Cleveland, O., Case Inst. Technol., Dep. 
Chem. a. Chem. Engng., Phys. Chem. Lab.) Es wurde ein Typ III GR-S Latex 
:50 Butadien-Styrol Mischpolymerisat, emulgiert mit einer Harz-Kaliseife) 
it einem mittleren Verhaltnis von Volumen zur Oberflache von 800 bis 
100 A untersucht. Die bei 30°C gemessenen FlieSkurven lassen sich durch 
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die Gleichung: FN = y’G (F Schubspannung, G  Schergeschwindigkeit, 
N Exponent) darstellen. Unterhalb einer Volumenkonzentration von ® = 
0,25 Gummi verhalt sich der Stoff wie eine NEwTonsche Fliissigkeit (N = 1). 
Zwischen ® = 0,25 und 0,47 haben wir bei kleinen Schergeschwindigkeiten 
NewtTonsches, bei héheren nicht-NEwronsches Verhalten. Uber ® = 0,47 
wird bei allen Schergeschwindigkeiten nicht-NEwtTonsches FlieBen beobachtet. 
Die bereits friiher benutzte Erweiterung der EINSTEINschen Gleichung (7’/7) 
= bZ, wobei Z = a®/(1—a®) (a, b Konstante) gilt fir Volumenkonzentratio- 
nen von 0 bis 0,60. Fir niedrige Konzentrationen ergibt sich die Proportio- 
nalitatskonstante zwischen 7’ und ® nahe dem EINSTEINschen Wert 2,5. 
Extrapolation auf unendliche Viskositat (© = 1/a) ergibt einen Volumanteil — 
des Gummi von 0,73—0,74, einen Wert, der dicht bei dem fir dichteste 
Packung starrer Kugeln liegt. Weber. 


6566 Samuel H. Maron and Benjamin P. Madow. Rheology of synthetic latex. 
IV. Effect of polydispersity on flow behavior. J. Colloid Sci. 8, 300—308, 1953, 
Nr. 3. (Juni.) (Cleveland, O., Case Inst. Technol., Dep. Chem. a. Chem. Engng., 
Phys. Chem. Lab.) Es wurden Mischungen vom Typ III und V GR-S Latex 
bis zu einem Gesamtgummigehalt von 55% untersucht (s. vorstehendes Ref.). 
Das Verhaltnis des Volumens zur Oberflache ist bei Typ V doppelt so groB wie 
bei III. Unterhalb der Konzentration ®, = 0,25 wird NewtTonsches FlieBen 


beobachtet. Auftragung des Exponenten N iiber dem Anteil des Typ V Latex 
zeigt ein Absinken von N fir die Mischungen gegeniiber den reinen Komponen- 
ten. Bei héherer Konzentration der Emulsionen yerschiebt sich das Minimum 
zu héheren Volumenanteilen von Typ III. Wiederum fihrt die Extrapolation 
der erweiterten EINSTEINschen Gleichung auf unendliche Viskositat zum 
Volumanteil der dichtesten Packung. Er betragt ©, = 0,81 und wird erreicht 


bei einem Anteil von 76% Typ V in der Mischung. Fir Typ V betragt ®, = 
0,77 und fiir III ©, = 0,74. Bei den Kugeln verschiedenen Durchmessers wird 


durch Ausfillen von Leerstellen eine dichtere Packung erméglicht, als es 
bei Kugeln gleichen Durchmessers der Fall ist. Die groBen Kugeln sind rhombo- 
edrisch angeordnet. Weber. 


6567 L.R. G. Treloar. The swelling of cross-linked amorphous polymers under 
strain. Trans. Faraday Soc. 46, 783—789, 1950, Nr. 9 (Nr. 333). (Sept.) (Roy. 
Inst., Davy Faraday Res. Lab.) Proben aus vulkanisiertem natirlichem 
Gummi, die in einer bzw. in zwei Richtungen gedehnt bzw. die gepreBt worden 
waren, wurden mehrere Tage bis zur Einstellung des Quellungsgleichgewichtes © 
in Benzol und in Heptan bei 20° gelegt und die Quellung entweder durch 
Messen der linearen Dimensionen oder durch Wagung bestimmt. Der Quellungs- — 
vorgang ist véllig reversibel. Die Quellung ist in Benzol wesentlich gréBer als — 
in Heptan. Bei Erhéhung des Verhaltnisses der linearen Abmessungen des — 
gestreckten zum ungestreckten Zustand um 20% steigt das Quellungsverhaltnis — 
1/v (v = Volumenbruch des Polymeren im gequollenen Polymeren) um 30%. 
Die Ergebnisse stehen im Einklang mit den vom Verf. (vgl. diese Ber. 30, 1009, 
1951) auf theoretischem Wege erhaltenen. Die FLory-Hugeinssche Kon- 
stante mw ergibt sich zu 0,41 (Benzol) bzw. 0,42 (Heptan) (beide p-Werte 


_ erhalten aus Dampfdruckmessungen) und das Molekulargewicht zwischen zwei 


benachbarten Vernetzungsstellen zu 7740 —8520 (aus Quellungsmessungen an 
spannungslosen Proben bestimmt). O. Fuchs. — 


6568 E.W. Russell. The crystallization of vulcanized natural rubber at low 
temperatures. Trans. Faraday Soc. 47, 5389—552, 1951, Nr. 5 (Nr. 341). (Mai.) 
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(Hants, South Farnborough, Roy. Aircraft Establ.) Von 17 vulkanisierten 
Naturkautschukproben, die sich durch den Gehalt an Vulkanisationsmittel 
und deren Natur (S + Zinkdiathyldithiocarbamat, S + Merkaptobenzothiazol, 
Tetramethylthiuremdisulfid) unterscheiden, wurde die Kristallisationsgeschwin- 
digkeit v durch dilatometrische Messungen bei —35°, —26°, —17,5° und 
—2° bestimmt. Rohkautschuk zeigt bei —26° ein Maximum von v. Durch 
Vulkanisation wird v erniedrigt und das Aussehen der Volum-Zeit-Kurven 
erandert. Die Anderungen sind hauptsachlich auf die Wirkung des S zuriick- 
zufiihren. In gleicher Weise wirkt die Vernetzung des Kautschuks durch 
Di-tertiar-butylperoxyd. Die prozentuale Volumanderung beim Kristallisieren 
a4Bt sich (abgesehen von einer anfanglichen Induktionsperiode) darstellen 


durch V = 1—exp(—Bt*) (B und k sind Konstanten, t die Zeit). Beim 
Schmelzen des kristallisierten Kautschuks sind zwei Stufen zu unterscheiden: 
Die erste ist bedingt durch den EinfluB der Krafte zwischen den kristallinen — 
und amorphen Bezirken, die zweite entspricht dem Schmelzen von nieder- 
molekularen kristallinen Substanzen. Langsam kristallisierende Vulkanisate 
schmelzen bei einer betrachtlich geringeren Erwarmungsgeschwindigkeit als 
Naturkautschuk. O. Fuchs. 


6569 Charles E. Weir. Second-order transitions of rubbers at high pressures. 
J. Res. nat. Bur. Stand. 50, 311—319, 1953, Nr. 6. (Juni.) RP 2420. (Was- 
hington.) Es wird — zurickgreifend auf Untersuchungen des Verf. (1953) im 
-Temperaturbereich 10 bis 28°C und bei Drucken 1000 bis 10000 at, von Scott 
(1935) sowie von TAMMANN und JELLINGHAUS (1929) — nachgewiesen, daB 
ein Druckeinflu8 auf den Transformationspunkt (Ubergang fest-glasig) nicht 
estzustellen ist. Dieser Ubergang kann nicht durch potentielle Effekte bedingt 
ein, vor allem in Hinsicht auf Theorien iiber die Griinde solcher Ubergange 
‘in Polymeren (BOYER und SPENCER 1946 sowie Fox und Fiory 1950), die 
die Relaxation beriicksichtigen. H. Ebert. 


& Charles E. Weir. Thermodynamics of the rubber-sulfur system at high 
pressures. J. Res. nat. Bur. Stand, 50, 321—327, 1953, Nr. 6. (Juni.) RP 2421. 
(Washington.) Unter Benutzung frither (1953) gefundener p,v,T-Werte fur 
ummi mit 10, 18 und 28% Schwefelgehalt werden auf graphischem Wege 
mit Hilfe der bekannten thermodynamischen Beziehungen die Kompressions- 
arbeit, Kompressionswarme, Anderung der inneren Energie bei Kompression, 
Anderung der spezifischen Warme sowie der Druckkoeffizient dp/dT berechnet 
‘und mit Ausnahme des letzteren in Tabellen wiedergegeben. Temperatur- 
bereich 10 bis 80°C und Druckbereich 100 bis 10000 at. H. Ebert. 


mi. S. auch Nr. 6478. 


de la préchauffe subie par un charbon de bois sur la thioréactivité. Bull. Soc. chim. 
Fr. 1954, S. 360 —362, Nr. 3. (Marz.) (Nancy, Fac. Sci., Lab. Prof. Guérin et 
Ecole Nat. Sup. Ind. Chim.) Schén. 


6572 Karl-Heinz Treptow. Schmierstoffe fiir den Drahizug. Stahl u. Eisen 73, 
1423, 1953, Nr. 22. (22. Okt.) Verf. referiert iber eine Arbeit von Leon Satz, 
die sich mit den in den USA gebrauchlichen Schmierstoffen beim Drahtzug 
chaftigt. Wesentliche Fortschritte gegeniiber den in Deutschland gewonne- 
nen Erkenntnissen scheinen nicht vorzuliegen. J. Kluge. 


573 Plastics for filling machines. Plastics, Lond. 18, 353—354, 1953, Nr. 195. 
Okt.) Die Verwendung vonmeist durchsichtigen Kunststoffen fir die Herstellung 
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von Flaschenfillmaschinen und ihre Vorteile bei der Abfiillung korrodierender 
Flissigkeiten werden beschrieben. Bluschke. 


Elektrotechnische Werkstoffe. S. auch Nr. 6215. 


6574 Walter Dannéhl. Eniwicklung und Stand der Dauermagnetiwerkstoffe. Stahl 
u. Eisen 75, 65—81, 1953, Nr. 2. (15. Jan.) (Bochum, Bericht Nr. 819 Werk- 
stoffausschu8 Ver, Deutscher Eisenhiittenleute.) (Werk Bochum, Versuchs- 
anst. Dtsch. Edelstahlwke.) Nach einem ausfihrlichen Uberblick tiber die 
historische Entwicklung und vergleichender Ubersicht tiber die Eigenschaf- 
ten der in den verschiedenen Herstellungslandern gebrauchlichen Legierungen 
wird die Theorie der Koerzitivkraft diskutiert. Der Verf. weist auf gerichtete 
Ausscheidungsvorgange bei der tiblichen Warmebehandlung von AI-Ni- und 
Al-Ni-Co-Stahlen als mégliche Ursache der Dauermagneteigenschaften dieser 
Legierungen hin, wobei auch die Wirkung einer Magnetfeldglihung ihre 
Erklarung finden kénnte. Fir einen Al-Ni-Co-Cu-Stahl wird eine Abschatzung 
des prozentualen Anteils von 90°- bzw. 180°-Wandverschiebungen und Dreh- 
prozessen bei verschiedenen Vorbehandlungen gegeben. — Die Notwendigkeit 
einer Neubearbeitung der Theorie der Koerzitivkraft und der Entmagnetisie- 
rungskurve wird hervorgehoben, v. Klitzing. 


Magnetische Werkstoffe. S. auch Nr. 6248, 6250. 


6575 Peter W. Sherwood. Synthetische Reinigungsmittel aus Erdél. Erdol u. 
Kohle 6, 551 —553, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Riverdale, N. Y., USA.) Die Mehrzahl 
aller synthetischer Reinigungsmittel wird z. Z. aus Erdél erzeugt (Alkyl- 
benzol, Sulfonierung von Doderyl-Benzol). H. Ebert. 


6576 Alired Kriseh. Eine mathematische Gleichung der Spannungs-Dehnungs- 
Kurve des Zugversuches. Arch. Eisenhiittenw. 24, 401—405, 1953, Nr. 9/10. 
(Sept./Okt.) (Diisseldorf, Max-Planck-Inst. Eisenforschung; Abhandlung 583.) 
Die von FusFELD und Kostron untersuchte Funktion fiir die Spannungs- 


dehnungskurve o = a‘e” gestattet nicht, die verschiedenen Streckgrenzen- 
verhaltnisse der Werkstoffe zu bericksichtigen, und wird daher um einen 


Korrekturfaktor (1 + y) erweitert. Dabei ist y = use": 9® das Produkt aus 
einer parabolischen und einer Exponentialfunktion, die Konstanten werden — 
so gewahlt, daB die Funktion eine geringe, festgesetzte Abweichung von 
dem tatsachlichen Verlauf im Héchstlastpunkt hat. Hierdurch kénnen auch 
kleine Verformungen beim Zugversuch rechnerisch erfaBt und die Spannungs- 
dehnungskurve aus den wtblichen MeBgréBen — 0,2-Grenze, Zugfestigkeit, 
Bruchdehnung und Einschnirung — ermittelt werden, wofiir eine Anzahl - 
Beispiele angegeben werden. Fir eine Reihe von vergiiteten Stahlen wird die 
Anderung der Verfestigungszahl (Differentialquotient der untersuchten Funk- 
tion) fiir kleine Verformungen von 1% bis zur GleichmaBdehnung in Ab- 
hangigkeit von der AnlaBtemperatur verfolgt und gezeigt, daB fir Ver- 
formungen unterhalb der GleichmaSdehnung die Verfestigungszahl ein Viel- 
faches von der bei der GleichmaBSdehnung selbst ist. An einer anderen 
Versuchsreihe wurde nachgepriift, mit welcher Genauigkeit die Kurve auBer 
der 0,2-Grenze die 0,02-Grenze erfiillen kann. A. Krisch, — 


6577 H.Sehunek. Der Restzinkgehalt bei der Vakuumdestillation von Al-Zr 
Legierungen. Metall 7, 875—876, 1953, Nr. 21/22. (Nov.) (Bonn.) Zur Berechn’ 
des restlichen Zinkgehalts, der bei einer gegebenen Ofentemperatur und einem 
gegebenen Ofendruck theoretisch erreicht werden kann, wird unter Zugrunde 
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legen der von SCHNEIDER und SToL (1941) bis 800°C gemessenen Zink- 
dampfdrucke iiber Al-Zn-Legierungen ein Aktivitatskoeffizient (a) (Abweichung 
von der Raouttschen Gerade) eingefiihrt, mit dessen Hilfe der Dampfdruck 
des Zinks in der Legierung aus dem des reinen Zinks gewonnen werden kann, 
2 
Fiirletzteren wird zwischen 900 und 1100°C angegeben: log p>,,, = — sai 
+ 8,212. Bei Molgehalten kleiner als 2,5% wird a = 3 gesetzt. 
H. Ebert. 
6578 Dieter Hoenes und Georg Volkert. Das metallurgische Verhalten der Chrom- 
erze. Arch, Eisenhiittenw. 25, 1—10, 1954, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) (Karlsruhe; 
Sdéllingen.) H. Ebert. 


6579 Gerhard Pfefferkorn. Elekironenmikroskopische Untersuchungen iiber den 
Oxydationsvorgang von Metallen. Naturwissenschaften 40, 551—552, 1953, Nr. 21. 
(Nov.) (Miinster i. W., Univ., Staatsinst. Staublungenf. Gewerbehyg.) Das 
Elektronenmikroskop zeigt, daB die bisherigen Vorstellungen vom Aufbau 
von Oxydationsschichten einer Erganzung bediirfen. Bei verschiedenen Me- 
tallen besteht der auBerste Teil der Oxydationsschicht aus Nadeln oder 
Blattchen. Die Art des Wachstums dieser Gebilde an der Spitze zwingt zu der 


Annahme, da8B entlang ihrer Oberflache Ionentransportvorgange stattfinden. | 


Fragen des Gitterbaus, der Schmelzpunktsanomalie, und der Chemisorption 
von Sauerstoff werden angeschnitten. Ein ausfiihrlicher Bericht in der Z. wiss. 
Mikroskopie wird angekiindigt. B. Deubner. 


6580 Werbert Buehholtz und Richard Puseh. Ursachen feiner Oberfldchenfehler 
bei der Warmverarbeitung von unlegiertem Stahl. Stahl u. Eisen 73, 204—212, 
1953, Nr. 4. (12. Febr.) (Mannesmann-Forschungsinstitut.) (Bericht Nr. 519 
StahlwerksausschuB und Bericht Nr. 824 Werkstoffausschu8 Verein Deut- 
scher Eisenhiittenleute.) Beschreibung von Verzunderungsversuchen zur 
Feststellung des Einflusses der Fremdmetallbeimengungen (insbesondere 
von Cu und Ni), der Warmbehandlungstemperatur und -dauer, sowie der 
Ofengase auf die Korngrenzenverzunderung und HeifBbriichigkeit der Ober- 
flache von Rohren aus nicht legiertem Stahl. Bei steigender Temperatur, 
besonders tiber 1200°, langer Haltezeit und Verbrennung von Ferngas bei 
Luftmangel erfolgt eine Anreicherung von Cu und Ni in der verzunderten 
Oberflache (HeiB- und Gasbriichigkeit), Durch Verformungsversuche heib- 
und gasbriichiger unlegierter Stahle wird das Entstehen feinster Haarrisse 
_in der Oberflache nachgewiesen. v. Weingraber. 


6581 EE. Stahl. Die Férderung der Konzentrationselementbildung durch ungleich- 
mafige Fliissigkeitserwarmung und Schlammablage in Warmwasserspeichern. 
Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 48, 31—33, 1952, Nr. 2. (26. Jan.) (Schaff- 
_hausen.) In dem Niederdruckboiler einer Heizungsanlage wurde der 4 mm 
_starke Eisenmantel innerhalb von 10 Jahren als Folge von Konzentrations- 
ementbildungen mehr als 3 mm tief abgetragen. Es wird tiber Messungen 
pS die die angegebene Ursache glaubhaft machen. Schlenk. 


6582 René Dubrisay et Francois Arlet. Particularités observées dans la corrosion 
de Vétain par l'acide acétique dissout dans des liquides organiques. Bull. Soc. 
chim, Fr. 1954, S. 314—315, Nr. 3. (Marz.) (Lab. Ecole Polytechn.) Schén. 


6583 ‘J. Friedl. Unterwasser-Korrosionsversuche mit verzinkten Blechen. Bull. 
schweiz. elektrotech. Ver. 43, 965—973, 1952, Nr. 24. (29. Nov.) ie ete : 
chlenk. 
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H. Oertli. Erfahrungen mit Spritzverzinkung als Unterwasserrostschutz. Ebenda — 
S. 973—979. (Bern.) 


ss W. Sehweizer u. G. Moll. Erfahrungen mit Spritzverzinkung an Stauwehr- 
i. schiitzen. Ebenda S. 980—981. (Rheinfelden.) 

HH. Wiiger. Erfahrungen der EKZ mit dem Unterwasserrostschutz. Ebenda S. 982 

bis 983. (Ziirich.) 

‘ R. Gloor. Vollbadverzinkung als Unterwasserrostschutz. Ebenda §, 984 bis 986. 
1] 3 
. F. Buchmiiller. Zerstérungsfreie Schichtdickenmessung nach magnetischen Me- 
f thoden. Ebenda S. 986—987. (Bern.) 
>| 


H. Oertli. Beitrag zur. Priifung der Dicke und der Haftfestigkeit gespritzter 

7" Rostschutz-Zinkschichten. Ebenda S, 987—990. (Bern.) Zinkschichten haben sich 
als Korrosionsschutz bewahrt, wenn sie mit der notwendigen Haftfestigkeit und 
Schichtdicke aufgetragen worden waren. Die rostschiitzende Wirkung wurde 
durch zusatzlichen Schutzanstrich auf Chlorkautschuk- oder Bitumenbasis — 
noch wesentlich erhéht. Schlenk. 


6584 J. Heyes. Elekiropolieren und Werkstoff. Werkstattstechnik 43, 122—126, 
1953, Nr. 3. (Marz.) (Solingen.) Nach kurzem historischen Uberblick und Hin- 
weis auf die Wirkungsweise des Elektropolierens sowie dessen gebrauchlichsten 
Verfahren werden neuere Erkenntnisse tiber den Zustand der metallischen 
. Oberflache (Schicht zerstérter Kristallite) und ihre Beziehungen zu Fragen 
; der Festigkeit (nicht in allen Fallen Erhéhung), der Korrosionsbestandigkeit 
‘ (Besserung), der Reibung und des VerschleiBes (in beiden Fallen Verringerung) 
, behandelt. H. Ebert. 


6585 Erling Juul Nielsen. Schnellpolieren metallographischer Schliffe aus Gup- 
eisen. Arch, Eisenhiittenw. 25, 89—92, 1954, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) (Kopenhagen.) 
H. Ebert.@ 


6586 Spizig. Das elektrolytische Schleifen. Werkstattstechnik 43, 136—137, 
1953, Nr. 3. (Marz.) Zu den diamantsparenden Verfahren gehért auBer der 
,,Methode X‘‘ (BupNiIk, 1952) und dem elektrolytischen Polieren (RauB, 195 2) 
auch das elektrolytische Schleifen (Schleifscheibe unter geringem Druck gegen 
Werkstoff als Anode mit Elektrolytflissigkeit dazwischen). H. Ebert, — 


6587 J. Sauer. Funkenschleifen. Neue Verfahren der Metallbearbeitung, besonders 

fiir Hartmetalle, Dtsch. Elektrotech. 7, 512—513, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Berlin 

Weifensee.) Es wird auf zwei Verfahren hingewiesen, mittels denen der Wi 
_stoff durch Elektrolyse (anodenmechanisch), durch Zerstaubung mitt 


elektrischer Funken oder durch beides gleichzeitig abgetragen wird. 


. 


¥ 

- 6588 J.A. James and C. J. Milner. An electro-erosion method of strain-free 
J. sci. Instrum, 30, 386—387, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Rugby, Brit. Th 
_ Houston Co, Ltd., Res. Lab.) Das Schneiden mittels Funkeniibe 
— (WititAms 1952) erméglicht die Herstellung eines véllig spann’ 
_Werkstiickes. Dieses liegt am positiven Pol und ist zur Léschung de 
im Ol gebettet. : mi: F 
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6589 H.R. Haines and B. W. Mott. The production of fine wires by electrolytic 
polishing. J. sci. Instrum. 30, 459—460, 7953, Nr. 12. (Dez.) (Harwell, Berks., 
Atomic Energy Res. Est.) Wahrend FARMER und CLAYSHER (1953) fir Kupfer 
und Eisen sowie COLNER, FEINLEIB und Francis (1951) fiir Stahl ein Ver- 
fahren zum elektrolytischen Abatzen von Drahten angegeben haben, teilen 
Verff. ein weiteres fir Thorium, Uran, Zirkon und Nichrom mit (Elektrolyt: 
2 Teile perchlorische Saure (60%), 9 Teile Buty! cellosolve und 9 Teile absoluten 
Alkohol). Die Oberflache solcher Drahte ist bestandiger. H. Ebert. 


6590 EE. Rabinowiez. A quantitative study of the wear process. Proc. phys. Soc., 
Lond. (B) 66, 929—936, 1953, Nr. 11 (Nr. 407B). (1. Nov.) (Cambridge, Mass., 
USA., Mass. Inst. Technol., Dep, Mech. Engng., Lubricat. Lab.) Verf. diskutiert 
die Bestimmung der Masse der bei Schleifprozessen entstehenden und auf 
das andere Metall tibertragenen Teile mittels der Methode der Autoradio- 
graphie. Die Verteilung der TeilchengréBe, die bei Kupfer durch Abschleifen 
mit weichem Stahl auf diesen itibertragen werden, wurde experimentell be- 
stimmt und mittels der so erhaltenen Daten die GréSenverteilung der me- 
tallischen Verbindungen berechnet. Der EinfluB des Anwachsens des Schleif- 
druckes wird abgeschatzt und es ergibt sich, daf die GréBe der gréBten Ver- 
bindungen und daher die Masse der gréBten abgeschliffenen Teilchen sich viel 
weniger Andert als der aufgewendete Druck. Die durchgefiihrten Versuche 
bestatigen diese Berechnungen, bei Kupfer, das durch weichen Stahl ab- 
geschliffen wird, andert sich die Masse der gréBten abgeschliffenen Teilchen 
nur mit P®,* (P = aufgewendeter Druck.) v. Harlem, 


6591 W.Espe. Lote und Léten in der Hochvakuumtechnik. FeinwTech: 57, 
309—319, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Prag.) Die Entwicklung der Ganzmetall- 
Kurzwellenréhren verlangt eine Verbindungstechnik durch Léten, besonders 
in Form vakuumdichter und temperaturfester Létnaihte. Verf. gibt eine aus- 
fiihrliche Ubersicht tiber den Stand dieser Technik. Es ist das Ziel, Metallteile 
dann noch vakuumdicht zu verbinden, wenn an ihnen bereits Metall-Glas- 
Verschmelzungen vorhanden sind. Eine besondere Rolle spielen dabei die 
Eutektikumlote (Ag-Cu; Cu-P; Au-Cu), das Golddiffusionslot. Fiir letzteres 
wird ein Arbeitsschema mitgeteilt. AnschlieBend werden Keramik-Metall- 
Létverbindungen (Sintermetallisierung, Hydridverfahren und die erst kiirzlich 
entwickelte Diffusionsdruckverbindung) beschrieben. H. Ebert. 


6592 J.Beekstroem. Der EinfluB des SchweiBverfahrens auf die Festigkeits- 

eigenschaften der SchweiBnahte von Baustahlen. Konstruktion 4, 33—41, 1952, 
Nr. 2. (Berlin.) Der EinfluB der Warmebehandlung des Werkstoffes beim 
_ SchweiBen wird vom metallurgischen Standpunkt erértert, Es werden die ver- 
schiedenen Strukturen des kristallinen Feingefiiges mit den Festigkeitseigen- 
schaften der SchweiBnahte verglichen. Es zeigt sich dabei, daB die Form und 
‘Anordnung des nicht verformbaren Gefiigebestandteiles Eisencarbid fir die 
Dehnbarkeit der SchweiBnaihte entscheidend sind. Durch gesonderte Fein- 
-dehnungsmessungen an Werkstoff und Schweifnaht wurden Schliisse auf 
as Auftreten eines verformungslosen Trennbruches auch an verformungs!a- 
gen Werkstoffen gezogen. SchlieBlich werden schweiftechnische MaBnahmen 
egeben, um die zwangslaufige Warmebehandlung beim Schweifen vorteil- 
t zu gestalten. Weyerer. 
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_steigen des Verhaltnisses. Weber. 


6593—6596 IX. Biophysik Bd. 33, 6 
IX. Biophysik 


6593 EE. Schauenstein und G. M. Perko. Untersuchungen iiber die Proteinstruktur. 

II. Mitteilung Polytyrosin als Modellsubstanz fiir den Peptoneffekt. Z. Elektro- 

chem. 58, 45—49, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Graz, Univ., Inst. Theor. Phys. Chem.) 

Die pH-abhangige zusatzliche Absorption der Peptide bei etwa 4000 mm™ 

wird der Enolatform —C = N— zugeschrieben. (S. diese Ber. S. 1005.) Dieser 
| 


,,Peptenolateffekt tritt nur bei Systemen von geniigender Gréfe, wo die 
Peptidgruppen an Wasserstoffbriicken beteiligt sind, auf. Er wurde z. B. bei 
quasi-nativem Seidenfibroin beobachtet, verschwindet jedoch bei Sprengung 
der H-Briicken mit LiBr. Von zwei synthetischen Polytyrosinen zeigte das 
eine Praparat mit einem Polymerisationsgrad von 21 den Effekt deutlich, 
das andere vom Polymerisationsgrad 12 dagegen nicht. Es scheint also fir 
diesen hochmolekularen Effekt ein Mindestmolgewicht von etwa 2000—3500 
notig zu sein. Aus den Spektren der beiden Praparate bei 12,3; 12,0 und 11,0 pH 
wurde die phenolische Dissoziation ermittelt und pK = 11,0 naherungsweise 


gefunden. Dieser Wert ist bereits von der fiir hochmolekulare Eiweifstoffe 
typischen GroBe. M. Wiedemann. : 


| 
| 


6594 B.E. Conway and J. A. V. Butler. Effect of rate of shear on the reduced 
viscosities of thymus nucleic acid solutions. J. Polym. Sci. 11, 277—280, 1953, 
Nr. 3. (Sept.) (London, Roy. Cancer Hosp., Chester Beatty Res. Inst.) Bei 
der Messung des Verhiltnisses Nsple bei wenig konzentrierten Lésungen von 


Thymus Nucleinsdure in Kapillarviskosimetern zeigt sich bei ganz geringen 
Konzentrationen ein Maximum und fiir ec + 0 ein Absinken von y,,/c. Ver- 


suche mit einem Rotationsviskosimeter ergaben dagegen im gleichen Konzen- 
trationsbereich ein Ansteigen von Nspl¢ mit der Konzentration. Genauere 


Versuché mit dem Rotationviskosimeter bei Konzentrationen zwischen 0,001 
und 0,01% bestatigten das Ansteigen des Verhaltnisses mit der Konzentration. 
Oberhalb ¢ = 0,002% ist ein erheblicher Einflu8 der Schergeschwindigkeit 
vorhanden (Abnahme von 7,,/c auf die Halfte bei Anderung der Scher- 
geschwindigkeit von 1 auf 15 sec). Im anschlieBenden Konzentrations- 
bereich 0,01 bis 0,1% findet man bei héheren Schergeschwindigkeiten ein 
Maximum von y,,/c, bei niedrigen Schergeschwindigkeiten ein starkes An- 


6595 S. G. Waley. Some aspects of the structure of proteins. Research, Lond. 4, 
60—63, 1951, Nr. 2. (Febr.) (Maidenhead, Berks, Res. Lab., Courtaulds Ltd.) 
Kurzer zusammenfassender Bericht tiber die neuesten Ergebnisse tiber die 
Struktur der Proteine. Speziell wird auf die Methoden zur Bestimmung der 
Endgruppen (NH,-Gruppen mit 2,4-Dinitrofluorbenzol oder mit Dithio- 
carbaminsaure) und der Seitengruppen (Phenol-, Amino- und Carboxyl-_ 
gruppen) eingegangen. Ferner wird die Hydrolyse der Polypeptidkette kurz 
diskutiert. O. Fuchs. 


6596 John T. Edsall. Configuration of certain protein molecules. An inquiry 
concerning the present status of our knowledge. J. Polym. Sci. 12, 253—280, 


1954, Nr. 67. (Jan.) (Boston, Mass., Harvard Univ., Univ. Lab. Phys. Chem 
related Med. a. Public Health.) H. Ebert. — 
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1954 IX. 1. Allgemeines 6597—6601 
Reizempfang und Reizverarbeitung. S. auch Nr. 6172. 


6597 Sam Sorof. The use of the schlieren optical system for sampling after. pre- 
parative angle ultracentrifugation. J. Amer. chem. Soc. 75, 5443—5445, 1953, 
Nr. 21. (5. Nov.) (Philadelphia, Pa., Inst. Cancer Res. a. Lankenau Hosp. 
Res. Inst.) Es wird gezeigt, daB die optische Schlierenmethode von PHILPOT 
und SVENSSON mit Erfolg auf die optische Kontrolle von teilweise sedimentier- 
ten Proteinproben anwendbar ist. Uber Einzelheiten der Versuchsbedingungen 
muB8 auf das Original verwiesen werden. v. Harlem. 


6598 Odier. Mesure simple des variations de la tension d’un secteur alternatif. 
Application aux radiographies médicales. J. Phys. Radium 14, 41 S—42S, 1953, 
Nr. 10. (Okt.) (Sitzungsbericht.) (Univ. d’Alger, Lab. Phys. Med.) 

v. Harlem. 


6599 M. Lederer. Filter paper electrophoresis. Research, Lond. 4, 371—373, 
1951, Nr. 8. (Aug.) (Newcastle Techn. Coll., Austr., Sci. Dep.) Verf. weist 
darauf hin, daB der Filtrierpapierelektrophorese fiir chemische und _ bio- 
chemische Untersuchungen die gleiche Bedeutung zukommt wie der Papier- 
chromatographie. Anwendungsbeispiele (Literaturdaten) werden angefihrt 
fiir die Trennung von Aminosduren, Peptiden und Proteinen. Vom Verf. 
wurden folgende Ladungsvorzeichen fir die Komplexe mit Cl-Ionen gefunden: 
Mo®+, As*+, Cu?+, Hg?—, Pd?—, Pt*—, Au’—, Fe?+, Co?+, Ni?+, Sb'— 
Sn?+, Pb?+, Bi3—, Cd? O. Mischungen aus z. B. Sb und Sn bzw. aus Bi, 
Cd und Cu bzw. aus Hg, As und Cu konnten so innerhalb 2 h in getrennte 
Zonen zerlegt werden. O. Fuchs. 


6600 James C. Mathies. The application of electrophoresis: convection in the 
purification of enzymes: purification of the alkaline phosphatase of swine kidneys. 
Science 115, 144—145, 1952, Nr. 2980. (8. Febr.) (Detroit, Mich., Edsel B. Ford 
Inst. Med. Res., Henry Ford Hosp.) Die Reinigung der alkalischen Phosphatase 
der Schweineniere wurde durch Elektrophorese (Feldstarke 1,6 Volt/em) der 
Enzymlésung bei 5° und bei pH = 7,2 (Phosphatpuffer) vorgenommen; 
Dauer der Elektrophorese sechs Stunden. Nach fiinfmaligem Durchgang 
konnte so ein Praparat von bisher nicht erzielter Reinheit mit einem Wert 
588 fiir das Verhaltnis Phosphatase zu Gesamt-N-Gehalt (in mg) erhalten 
werden. Der Reinheitsgrad betragt nach der elektrophoretischen Analyse 
_ mindestens 50% mit einer Beweglichkeit von v = 1,7°1075 cm?/Volt+sec fiir 
_ die Hauptkomponente; daneben sind auch Anteile mit kleinerem und gréferem 
- yv vorhanden. Auf die Vorteile der angewandten LE a da gegeniber 
_ den bisher tiblichen wird hingewiesen. O. Fuchs. 


6601 Isabel H. Tipton, W. D. Foland, Franklin C. Bobb and W.C. McCorkle. Spec- 
trographic analysis of human tissue. Phys. Rev. (2) 91, 214, 1953, Nr. 1. (1. Juli.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Tennessee.) Mehr als 200 Proben mensch- 
lichen Zellgewebes von 42 Personen wurden halbquantitativ auf 23 Elemente 
untersucht. Als visueller Vergleich dienten zehn Standards synthetischer Ge- 
webeasche, die sich aus KH,PO,, NaCl, MgO, CaCO, und Eisenoxyd mit 23 
in den verschiedensten Konzentrationen zugefiigten Elementen zusammen- 
setzten, Verschiedene Elemente (z. B. Magnesium und Kupfer) erschienen 
it etwa gleicher Konzentration in allen Proben eines bestimmten Gewebes, 
wihrend andere (B, Cr, Ni) in sehr verschiedenen Konzentrationen auftraten. 
I Bede Nierenprobe wurden mehr als 1000 ppm Cd beobachtet. 

; Hans Maier, 
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6602—6606 IX. Biophysik Bd. 33, 6 


6602 Jean Montreuil et Paul Boulanger. Chromatographie sur papier des glucides 
del urine et du sang. C. R. Acad. Sci., Paris 236, 337 —339, 1953, Nr. 3. (19. Jan.) 


6603 P.V. Vittorio, G. Krotkov and G. B. Reed. Degradation of radioactive glucose. 
Science 115, 567—568, 1952, Nr. 2995. (23. Mai.) (Kingston, Ont., Can., Queen’s 
Univ., Dep. Biol. Bacteriol.) 


6604 Jean Vivien. Ejffets du radio-phosphore, 32 P, sur les gonades des Oyo 
nodontes vivipares. C. R. Acad. Sci., Paris 286, 535—538, 1953, Nr. 5. (2. Febr.) 
Schon. 

6605 Kenneth M. Smith and Ralph W. G. Wyekofi. Electron microscopy of 
insect viruses. Research, Lond. 4, 148—155, 1951, Nr. 4. (Apr.) (Cambridge, 
Engl., Molteno Inst., Plant Virus Res. Unit.; Bethesda, Maryl., Nat. Inst. 
Health, Nat. Inst. Arthritis Metabolic Diseases, Lab. Phys. Biol.) Fur die 
meisten Viruskrankheiten von Insekten sind groBe Mengen von Polyeder- 
kérpern charakteristisch, die sich im Zellinneren entwickeln. Es sind im 
Elektronenmikroskop leicht sichtbare Kristalle, aus denen durch Alkali- 
behandlung Viruspartikeln abgetrennt werden kénnen. Bei im Laboratorium 
geziichteten Tieren bricht die Polyederkrankheit u. U. spontan aus, was 
darauf hindeutet, daB das Virus in latenter Form tiber mehrere Generationen 
existieren kann. — Von erkrankten Raupen wurden Diinnschnitte angefertigt 
und im Elektronenmikroskop untersucht, die Resultate werden ausfihrlich 
diskutiert: die Polyeder umgeben die Zellkerne in dichten Massen und sind 
vollig undurchstrahlbar, nur bei einigen geschnittenen Exemplaren zeigen 
sich im Inneren Strukturen, deren Art von den jeweiligen Kérpern abhangt. 
Durch Behandlung mit Na,CO, ergeben manche Polyeder kurze, dicke 
Stabchen, die aus Biindeln der viel diinneren stabchenférmigen Viruspartikeln 
bestehen. Es ist noch ungeklart, ob diese Partikeln sich in den Kristallen ent- 
wickeln oder bei deren Wachsen eingeschlossen werden. Kinder. 


6606 Georges Deflandre et Charles Fert. Etude de Coccolithophoridés des vases 
actuelles au microscope électronique. Orientation des particules élémentaires de 
calcaire en rapport avec les notions d’ Heliolithae et d’Ortholithae. C. R. Acad. Sci., 
Paris, 236, 328—330, 1953, Nr. 3. (19. Jan.) 


Heinrich Wagner. EinfluB féhnartiger Verhdlinisse auf den Komplement- 
gehalt bei Rheumatikern. Angew. Meteorol. 1, 19—23, 1957, Nr. 1. (Juni.) (Bad 
Elster, Forschungsinst.) 


W. W. Spangenberg. Atmung bei Schwiile. Angew. Meteorol. 1, 24—28, 1951, 
Nr. 1. (Juni.) (Schwerin.) 


H.-M. Bolz. Bioklimatologische Hauttemperaturstudien am Ostseestrand. Angew. 
Meteorol. 1, 28—31, 1951, Nr. 1. (Juni.) (Warnemiinde, Obs.) 


A. Morgen. Beitrdge zur Geschichte der Phdnologie. Zum zweihundertsten Jahr 
threr Begriindung. Angew. Meteorol. 1, 36—43, 1951, Nr. 2. (Sept.) (Trier, 
Agrarmeteorol. Forschungsstelle. 


Gerhard Hentsehel. Ein Beitrag zur Phdnologie der Schneeglickchenbliite. 
Angew. Meteorol. 1, 43—53, 1951, Nr. 2. (Sept.) (Wernigerode, Bioklimat. 
Forschungsstelle.) 


Ii. Sehrédter. Die Niederschlagsverhdltnisse in Sachsen-Anhalt 1947/48 als 
Ursache der kreisweisen Befallsunterschiede beim Massenauftreten des Riiben- 
DerbriiBlers 1948. Angew. Meteorol. 1, 60—62, 1951, Nr. 2. (Sept.) (Aschersleben, 
Agrarmeteorol. Forschungsstat.) iS) 
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IX. 1. Allgemeines. 2. Mechanik, Akustik 6607—6609 


H. Sehrédter. Uber die Bedeutung des Mikroklimas fiir die Entwicklung 
Pparasitischer Pilze der Gattung Ascochyta (Erreger der Brennfleckenkrankheit der 
_ Erbse). Angew. Meteorol. 1, 79—85, 1951, Nr. 3. (Dez.) (Aschersleben.) 


H. Ungeheuer. Bioklimatische Untersuchungen an Schulkindern. Angew. Me- 
- teorol. 1, 101—102, 1952, Nr. 4. (Jan.) (Bad Télz.) 


_F.S. Zanon. Bioklima di Venezia; un ventennio di ricerche fenologiche. 
_ Geofis. pur. appl. 22, 97—107, 1952, Nr. 1/2. (Jan./Marz.) (Venezia, Seminario 
_ Patriarcale, Oss. Geofis.) ; Schén. 


Staub. S. auch Nr. 6130. 


_ 6607 E.D.D. Diekson and L. J. Wheeler. The R. A. F. Mobile Hearing Rese- 
arch Unit. Nature, Lond. 172, 748—749, 1953, Nr. 4382. (24. Okt.) ( Roy. Air 
Force, Central Med. Est., Dep. Otorhinolaryngol., Acoust. Lab.) Bei der 

* Untersuchung der Vertaubung des fliegenden Personals der RAF ergab sich 
die Notwendigkeit, audiometrische Messungen unmittelbar nach Beendigung 
des Fluges durchzufithren, da die Erholung des Ohres sofort nach Wegfall 
der Gerduschquelle einsetzt. Es wurde daher eine Untersuchungsstation auf 
einem 7-Tonner-Fahrgestell montiert, die aus einem gré8eren Vorraum und 
dem eigentlichen Priifraum besteht. Der Vorraum besitzt Doppelwande, der 
Priifraum Dreifachwande, die gegeneinander kérperschallisoliert sind. Vor- 
raum und Priifraum sind durch eine Doppelwand getrennt, in der sich eine 
Doppeltiir und ein Doppelfenster befinden. Im Vorraum sind die notwendigen 
klinischen Gerate sowie das Audiometer mit den Priif- und Eicheinrichtungen 
stationiert, die den neuesten Anforderungen entsprechend vondem Akustischen 
Laboratorium des RAF Medical Establishment gebaut wurden. Der Priifraum 
enthalt einen Ventilator und eine Chironsche Priflampe. Zur Stromversorgung 
sind zwei Flugzeugstarterbatterien vorgesehen, die einen rotierenden Umformer 

fiir 230 Volt Wechselspannung zum Betrieb des Audiometers und der Chiron- 

Lampe speisen, ferner ein Wechselrichter fiir 90 Volt Wechselspannung fir 

_ sechs Leuchtstofflampen. Zur Ladung der Batterien dient ein 360. Watt-Benzin- 

 +aggregat. Kallenbach. 


6608 Mans Kietz. Das rdumliche Horen. Acust., Ziir, 3, 73—86, 1953, Nr. 2. 
(Bremen, Atlas-Werke AG., Elektroakust. Lab.) Es wird eine zusammen- 
fassende Darstellung des Problems des raumlichen Hérens gegeben, das nach 
folgenden Gesichtspunkten unterteilt ist: 1. Links-rechts-Eindruck, 2. Vorn- | 
hinten-Eindruck, .3. Oben-unten-Eindruck, 4. Nah-fern-Eindruck, 5. Reine 
Téne bzw. Impulse und Gerdusche, 6. Physikalische und physiologische 
Effekte. Bei der Wahrnehmung des Links-rechts-Eindruckes sind sowohl 
der Zeitunterschied wie die Intensitat der von beiden Ohren aufgenommenen 
Klangbilder wirksam, Der Zeitunterschied allein liefert nur bis zu Frequenzen 
von etwa 800 Hz eindeutige Richtungseindriicke. Gemorste Téne und kurze 
Impulse liefern bessere Richtungseindriicke als Dauerténe. Fir die Eindriicke 
Oben-unten und Vorn-hinten sind die Verzerrungen durch den Schallschatten 
des Kopfes und der Ohrmuscheln+entscheidend. Auch fiir den Nah-fern- 
Eindruck diirfte die Klangfarbe maBgeblichen Einflu8 haben. Zur physio- 
» ischen Auswertung des Laufzeitunterschiedes wird auf die Vermutung 
x ert hingewiesen, nach der die Zeitdifferenz durch Nervenleitung in eine 
rtsdifferenz im Gehirn umgewandelt wird. Kallenbach. 


6609 Franz Peter Mihres. Uliraschallorientierung auch bei Flughunden. Natur- 
wissenschaften 40, 536—537, 1953, Nr. 20. (Okt.) (Miinchen, Univ., Zool. 
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6610—6615 IX. Biophysik h Bd. 33, 6 


Inst.) Die Entdeckung der Ultraschallorientierung bei den Fledermausen 
veranlaBte den Verf., die Gegenstandswahrnehmung auch bei kleineren 
Flughundarten zu untersuchen. Die Beobachtung einiger Vertreter der Gattung 
Roussetus ergab, daB diese wahrend der Dunkelheit rhythmisch metallisch 
klingende Laute erzeugen. Es konnte nachgewiesen werden, daB diese Laute 
Begleitgerausche intensiver Ultraschallimpulse sind. Da8 Roussetus die Im- 
pulse zur Ortung benutzt, wird dadurch bestatigt, daB diese Art auch bei 
volliger Finsternis sicher fliegt, d. h. offensichtlich herannahende Gegenstande 
klar erkennt und diesen ausweicht, In der Dunkelheit erreichen die Impulse 
ihre héchste Intensitat. Im Gegensatz zu den Fledermausen bedient sich 
Roussetus der Ultraschallorientierung nur bei vélliger Dunkelheit, schon 
in der Dammerung ist die Orientierung rein optisch. P. Rieckmann. 


6610 J.R. G. Bradfield. Electron microscopic observations on bacterial nuclei. 
Nature, Lond. 173, 184—186, 1954, Nr. 4396. (30. Jan.) (Cambridge, Cavendish 
Lab.) H. Ebert. 


6611 Andrew Gemant and E. B. Miller. The peripheral potential drop of an 
EMF inside a conducting medium. Amer. J. Phys. 20, 227—230, 1952, Nr. 4. 
(Apr.) (Detroit, Mich., Edison Co. u. Grace Hosp.) Um einen elektromagneti- 
schen Blutgeschwindigkeitsmesser nicht nur bei isolierten BlutgefaBen an- 
wenden zu kénnen, wird naherungsweise unter Annahme der Giltigkeit der 
LapLace-Gleichung die Spannung berechnet, die an den gegeniiberliegenden 
Seiten eines elektrisch leitenden Rechtecks gemessen wird, wenn sich im 
Rechteckinnern, d.h. dem Kérpergewebe, zwei symmetrisch angeordnete 
elektrische Spannungsquellen sehr kleiner Dimension, d. h. die Blutarterien, 
befinden. Gemessene und urspriingliche EMK dirften in praktischen Fallen 
im Verhaltnis 1:10 stehen. Herbeck. 


6612 Alfred Fessard. Quelques propriétés des systémes de neurones. Cah. Phys. 
1953, S. 23—33, Nr. 46. (Nov.) (Coll. de France.) Es werden einige Probleme 
der Nervenreizung auf Grund der neuesten Forschung besprochen. 

v. Harlem. 
6613 Carl E. Séderbaum. Experimentelle Untersuchungen iiber den elektrischen 
Widerstand des menschlichen Kérpers. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 43, 110 
bis 115, 1952, Nr. 4. (23. Febr.) (Motala, Schweden.) Die MefSergebnisse 
scheinen die Hypothese zu bestatigen, wonach Gleichstrom durch die Gewebe 
und Fliissigkeiten des menschlichen Kérpers flieBt, Wechselstrom hingegen 
noch eine stark kapazitive Komponente besitzt, die den Nervenbahnen des 
Kérpers folgt. ; Schlenk. 


E. Frey. Unfalle an elektrischen Starkstromanlagen in-der Schweiz im Jahre 
1951. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 48, 853—861, 1952, Nr. 21. (18. Okt.) 
(Starkstrominspektorat.) Schlenk. 


° 
6614 A. Bjérk. Electrical activity of human extrinsic eye muscles. Experientia 
8, 226—227, 1952, Nr. 6. (15. Juni.) (Stockholm, Serafimerlasarettet, Dep. 
Clinical Neurophysiol.) Die Aktionspotentiale der dauSeren Augenmuskeln 
unterscheiden sich wesentlich von denen der tibrigen quergestreiften Muskula- 
tur. Amplitude und Dauer sind bedeutend geringer, die Frequenzen vielfach 
héher. Schober. 


6615 B. Cagianut, B. Pernis und Ch. Wunderly. Beitrag zur Kenninis des mensch- 


lichen Linseneiweifes. Experientia 9, 218—219, 1953, Nr. 6. (15. Juni.) (Zirich, 
Med. Universitatsklinik, Universitatsaugenklinik.) Untersuchungen tiber den 
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1954 IX. 4. Elektrische Fragen. 5. Physiologische Optik 6616—6621° 


prozentuellen Gehalt verschiedener Aminosauren im Eiwei8 der menschlichen 
Augenlinse unter Zuhilfenahme der Papierchromatographie. Schober. 


6616 H. Richard Blackwell. Studies of psychophysical methods for measuring 
visual thresholds. J. opt. Soc. Amer. 42, 606—616, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Ann Arbor, 
Mich., Univ., Vision Res. Lab.) Die verschiedenen psycho-physischen Kriterien 
bei der Messung von Schwellen werden beziiglichihrerBrauchbarkeit diskutiert. 
Im besonderen wird der EinfluB von Suggestion auf das Urteil: sichtbar oder 
nicht sichtbar, experimentell geprift. Schober. 


6617 R.H. Peekham and W. J. Arner. Visual acuity, contrast and flicker, as 
measures of retinal sensitivity. J. opt. Soc. Amer. 42, 621—625, 1952, Nr. 9. 
(Sept.) (Philadelphia, Penn., Temple Univ., School Med., Dep. Opthalm.; 
Toledo, O., Libbey-Owens-Ford Glass Co.) Sehscharfe, Unterschiedsempfind- 
lichkeit und Verschmelzungsfrequenz werden in Abhangigkeit von der Adap- 
tationsleuchtdichte bei 24 Beobachtern an fiinf aufeinanderfolgenden Tagen 
bestimmt. Die Beobachter waren Kraftwagenfahrer in der Wiiste von Arizona. 
Die Verschmelzungsfrequenz gibt ein gutes MaB fiir die Netzhautempfindlich- 
keit und den Einflu8 vorhergehender starker Sonnenbestrahlung. Bei der 
Sehscharfe sind die Streuungen so gro, daB sie als Kriterium ausscheidet. 
Schober. 


6618 M.A. Bouman and G. van den Brink. On the integrate capacity in time 
and space of the human peripheral retina. J. opt. Soc. Amer. 42, 617—620, 1952, 
Nr. 9. (Sept.) (Soesterberg, Netherl., Nat. Defense Res. Counc., Res. Unit. 
Observations.) Experimentelle Priifung des Riccoschen Gesetzes beim Stab- 
chensehen (Roter Lichtreiz) und beim Zapfensehen (Griiner Lichtreiz) in der 
Netzhautperipherie. Die Giiltigkeit des Gesetzes in den iiblichen Grenzen 
wird bestatigt. Schober. 


6619 M.A. Bouman. Peripheral contrast thresholds for various and different 
wavelengths for adapting field and test stimulus. J. opt. Soc. Amer. 42, 820—831, 
1952, Nr. 11. (Nov.) (Soesterberg, The Netherl., Nat. Defense Res. Counc., 
Res. Unit. Obs.) Ausfiihrliche Messungen der peripheren Unterschiedsschwelle 
in Abhangigkeit von der FeldgréBe (Kreisfelder zwischen 4’ und 420’), der 
Darbietungszeit (0,02—1sec) und der Wellenlange des Adaptationslichtes (6500 
bis 5250 A). In der Nahe der Absolutschwelle wird naherungsweise bei allen 
Bedingungen das Zweiquantenniveau gefunden. Das WEBER-FECHNERsche 
Gesetz gilt mit geniigender Genauigkeit nur fiir das héchste Beleuchtungs- 
niveau. Unterschiedliche Adaptation beider Augen bleibt ohne Einflu8, wenn 
man von der Anderung der Pupillenweite absieht. Schober. 


6620 M.A. Bouman. Visual thresholds for line-shaped targets. J. opt. Soc. Amer. 
43, 209—211, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Soesterberg, The Netherl., Nat. Defense 
Res. Counc., Res. Unit. Obs.) Die Messung der absoluten und der Unterschieds- 
schwelle 7° nasal von der Netzhautgrube in Abhangigkeit von der Feldausdeh- 
nung, der Wellenlange und der Darbietungszeit ergibt gute Ubereinstimmung 
mit der Zweiquantenhypothese. Schober. 


6621 C.S. Bridgman. The correction of low intensity luminance functions for 
the Purkinje effect. J. opt. Soc. Amer. 42, 832—836, 1952, Nr. 11. (Nov.) (Madi- 
son, Wisc., Univ., Bur. Ind. Psychol.) Bestimmung von Korrekturfaktoren 
fir die Leuchtdichtemessung im Ubergangsgebiet zwischen Zapfen und Stab- 
chensehen. Schober. 
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6622—6627 IX. Biophysik Bd. 33, 6 


6622 J.L. Brown, C. H. Graham, H. Leibowitz and H. B. Ranken. Luminance 
thresholds for the resolution of visual detail during dark adaptation. J. opt. Soc. 
Amer. 43, 197—202, 1953, Nr. 3. (Marz.) (New York, N. Y., Columbia Univ., 
Dep. Psychol.) Das Auflésungsvermégen des Auges fiir schwarz-weiBe Strich- 
gitter wird in Abhangigkeit vom Adaptationszustand untersucht, Die Grenze 
des Auflésungsvermégens beim Zapfensehen (feine Strichgitter) wird nach 
etwa 7 bis 10 min Dunkeladaptation erreicht. Der KoHLRAUSCH-Knick in der 
Adaptationskurve tritt auch bei dieser Methode deutlich in Erscheinung. 
Schober. 
6623 Walter R. Miles. Effectiveness of red light on dark adaptation. J. opt. Soc. 


Amer. 43, 435—441, 1953, Nr. 6. (Juni.) (New Haven, Conn., Yale Univ., 


Psychol. Lab.) Ausfithrliche Untersuchung iiber die Méglichkeit zur Ver- 
kiirzung der Adaptationszeit durch Anwendung von Rotbrillen. Die Brillen 
wurden in Hellbeleuchtung vor Beginn der Untersuchung durch 25 min 
getragen. Die Messung wurde sowohl bei einaugiger als auch beidaugiger 
Adaptation durchgefiihrt. Die Ergebnisse bei den verschiedenen Versuchs- 
personen sind nicht eindeutig. Schober. 


6624 Walter R. Miles. Light sensitivity and form perception in dark adaptation. 
J. opt. Soc. Amer. 48, 560—566, 1953, Nr. 7. (Juli.) (New Haven, Conn., 
Yale Univ., Psychol. Lab.) Vergleichsweise Untersuchung des Adaptations- 
verlaufes fiir den Lichtsinn und das Formensehen mit Hilfe des HEcuTschen 
Adaptometers. Schober. 


6625 , Robert M. Boynton. Stray light and the human electroretinogram. J. opt. 
Soc. Amer. 48, 442—449, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Providence, Rhode Isl., Brown 
Univ., Dep. Psychol.) Untersucht man die Wirkung des Streulichtes im 
menschlichen Auge mit Hilfe der b-Zacke des Elektroretinogramms, so findet 
man, daf an der Lichtstreuung sowohl kleine, im Glaskérper befindliche 
Partikel (echte RAYLEIGH-Streuung) als auch gréfere Partikel und die 
Reflexionen an der Netzhaut beteiligt sind. Das Streulicht spielt vor allem 
beim nachtlichen Sehen eine groBe Rolle fir die Héhe der Schwellen. 
Schober. 
6626 John C. Armington. Electrical responses of the light-adapted eye. J. opt. 
Soc. Amer. 48, 450 —456, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Washington, D. C., Walter Reed 
Army Med. Center.) Die spektrale Hellempfindlichkeitskurve des menschlichen 
Auges wird auf objektivem Wege mittels des Elektroretinogramms bei drei 
verschiedenen Adaptationszustanden gewonnen. Es wird im lang- und mittel- 
welligen Spektralbereich gute Ubereinstimmung mit der IBK-Kurve fest- 
gestellt. Im kurzwelligen Bereich (unterhalb 500 my) findet man sowohl bei 
normalen als auch besonders bei nachtblinden Beobachtern betrachtliche 
Abweichungen. Diese werden z. T. auf den EinfluB des Streulichtes zuriick- 
gefiihrt. Schober. 


6627 H. Richard Blackwell. Studies of the form of visual threshold data. J. opt, 
Soc. Amer. 43, 456—463, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Ann Arbor, Mich., Univ., 
Vision Res. Lab.) Hecut, SHLAER und P1RENNE haben behauptet, da® die 
Schwellen der Sehfunktionen durch das Poissonsche Wabhrscheinlichkeits- 
gesetz dargestellt werden. Dieser Ansicht haben sich die meisten neueren 
Arbeiten angeschlossen. Zum Unterschied davon behauptet Crozier, daB es 
sich um eine logarithmische Gausssche Glockenkurve handle, wahrend die 
alteren Autoren eine normale lineare Gausssche Verteilung vorausgesetzt 
haben. Der Autor kommt an Hand von tiber 27000 MeBpunkten fiir vier 
Personen zur Auffassung, daB bei drei Personen die Gausssche Verteilung 
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linear, bei der vierten logarithmisch verlauft. Eine Entscheidung zwischen den 
drei Theorien kann auf diesem Wege nicht gefallt werden. Schober. 


6628 Kenneth T. Brown. Factors affecting differences in apparent size between 
opposite halves of a visual meridian. J. opt. Soc. Amer. 48, 464—472, 1953, 
Nr. 6. (Juni.) (Ohio, Wright Air Devel Center, Aero Med. Lab.) Die Unter- 
schiede des AugenmaBes zwischen den beiden Halften eines Netzhautmeridians 
kénnen einerseits auf konstante, im Bau der Netzhaut gelegene Faktoren 
zuriickgefiihrt werden. Andererseits gibt es aber auch zeitliche Schwankungen 
des AugenmaBes in den verschiedenen Gesichtsfeldbereichen, die auf diesem 
Wege nicht erklart werden kénnen. Ihre Ursachen liegen nach den experimen- 
tellen Erfahrungen in der Hirnrinde. Schober, 


6629 Louise L. Sloan and Adelaide Altman. Aniseikonia and the Howard- 
Dolman test. J. opt. Soc. Amer. 43, 473—478, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Baltimore, 
‘Maryl., Johns Hopkins Hosp. Univ., Wilmer Ophthalmol. Inst.) Experimentelle 
Untersuchung iiber den EinfluB verschiedener BildgréBe in beiden Augen 
auf die Tiefenwahrnehmung mit Hilfe des Phanomens der ,,schlagenden 
Rader“. Die tatsachlichen Fehler waren nur 1/, bis 1/, der theoretischen Er- 
-wartung. Schober. 


6630 Leo M. Hurvich and Dorothea Jameson. Spectral sensitivity of the fovea. 
I. Neutral adaptation. J. opt. Soc. Amer. 43, 485—494, 1953, Nr. 6. (Juni.) 
(Rochester, N. Y., Eastman Kodak Co., Color Control Div.) Die Autoren be- 
stimmen die spektrale Empfindlichkeitskurve in Abhangigkeit von der Adapta- 
tionsleuchtdichte sowohl im Gebiet des Zapfen- als auch des Stabchensehens. 
Die UnregelmaBigkeiten im Verlauf der Kurve werden mit den photochemischen 
Erfahrungen an den verschiedenen Sehstoffen in Zusammenhang gebracht. 
Schober. 


6631 Lorrin A. Riggs, Floyd Ratliff, Janet C. Cornsweet and Tom N. Cornsweet. 
The disappearance of steadily fixated visual test objects. J. opt. Soc. Amer. 43, 
495—501, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Providence, Rhode Isl., Brown Univ., Psychol. 
Lab.) Die Autoren priifen die Gesichtsempfindung, wenn ein Lichtreiz bei 
bewegtem Auge seine Stelle auf der Netzhaut nicht verandert. Im Anfang der 
Bewegung steigt die Sehscharfe, dann verschwinden nach einigen Sekunden 
die Eindriicke infolge von Lokaladaptation und beginnen wieder, um periodisch 
‘in ihrer scheinbaren Lichtstarke zu schwanken. Schober. 


an S. Dijkgraaf. Unempfindlichkeit fiir langwelliges Licht beim Staren (stur- 
nus 3 ag L.). Experientia 9, 222—223, 1953, Nr. 6. (15. Juni.) (Utrecht, 
niv., Inst. vergl. Physiol.) Experimentelle Untersuchungen zeigen, daB das 
Auge des Staren genau so wie das vieler anderer Végel fiir langwelliges rotes 
Licht unempfindlich ist. Schober. 


633 Leonard Eisner. Inversion of the retinal image. Amer. J. Phys. 20, 308, 
(1952, Nr. 5. (Mai.) (Columbus, O.) Beschreibung eines einfachen Versuches zur 
Darstellung der Bildumkehr auf der Netzhaut bei zu starker Annaherung des 
Sehobjektes. Schober. 


6634 ¥F.X. Wohlzogen. Die Entstehung sterischer Nachbilder. Experientia 8, 
194, 1952, Nr. 5. (15. Mai.) (Wien, Univ., Physiol. Inst.) Aus Versuchen mit 
beidaugigen Nachbildern wird die Ansicht entwickelt, daB das raumliche 
ussehen dieser Bilder durch periphere, also Netzhauteigenschaften hervor- 
en wird, Schober. 
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6635 K.N. Ogle. The role of convergence in stereoscopic vision. Proc. phys. Soc., 
Lond. (B) 66, 513—514, 1953, Nr. 6 (Nr. 402B). (1. Juni.) Teil 6. (Rochester, 
Minn., USA., Mayo Clinic.) In einer Arbeit von Wricut (1951) war gefolgert 
worden, daf Konvergenz der Augenachsen eine Rolle beim stereoskopischen 
Sehen spielt. Verf. halt die damaligen Schliisse fiir Trugschliisse und gibt 
Argumente daftir, daB nur die Disparation fiir die stereoskopische Wirkung 
maBgebend ist. Korte. 


6636 Richard O. Rouse. Color and the intensity-time relation. J. opt. Soc. Amer. 
42, 626—630, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Williamstown, Mass., Williams Coll.) Der 
Autor bestimmt die Abhangigkeit der Farberkennungsschwelle fiir Rot, Griin 
und Blayin Abhangigkeit von der Darbietungszeit. Es wird kein Unterschied 
zwischen den drei Farben im fovealen Sehen gefunden. Schober. 


6637 W.R. J. Brown. The effect of field size and chromatic surroundings on 
color discrimination. J. opt. Soc. Amer. 42, 837—844, 1952, Nr. 11. (Nov.) 
(Rochester, N. Y., Eastman Kodak Co., Res. Lab.) Messung der Abhangigkeit 
der Ellipsen gleicher Farbe von der FeldgréBe und der Farbe des Umfeldes 
und Aufstellung von entsprechenden Gleichungen. Schober. 


6638 I. G.H. Ishak. Determination of the tristimulus values of the spectrum for 
eight Egyptian observers and one British observer. J. opt. Soc. Amer. 42, 844—849, 
1952, Nr. 11. (Nov.) (Cairo, Egypt., Ibrahim Pasha Univ.; London Engl., 
Imp. Coll.) Bestimmung der Farbkoordinaten fiir das energiegleiche Spektrum 
bei sechs Agyptern und einem Englander nach verschiedenen Systemen. 
Die Blauwerte der Agypter sind etwas kleiner als die des Englanders und der 
Normalkurven. Schober. 


6639 Koiti Motokawa and Mituru Ebe. Retinal receptors isolated with ac method 
and polychromatic theory. J. opt. Soc. Amer. 48, 203—209, 1953, Nr. 3. (Marz.) 
(Sendai, Japan, Tohoku Univ., Dep. Physiol.) Der Verlauf der Flimmer- 
phosphene bei Reizung der Netzhaut durch Wechselstrom macht die Existenz 
von sieben unabhangigen Farbrezeptoren wahrscheinlich. Sie gehéren zu den 
Wellenlangen 650 my (Rot), 610 my (Orange), 575 my (Gelb), 515 my (Griin), 
465 my (Blau) und 415 mu (Violett). Der siebte Rezeptor mit der Wellenlange 
507 mu entspricht dem Netzhautstabchen. Schober. 


6640 R. W. G. Hunt. The perception of color in 1° fields for different states of 
adaptation. J. opt. Soc. Amer, 43, 479—484, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Harrow, Engl., 
Kodak Ltd., Res. Lab.) Der Verlauf der Farbton- und Sattigungsschwellen 
wurde bei 1° gro®en Testfeldern und binokularer Farbmischung in Abhangig- — 
keit von der Adaptationsleuchtdichte gepriift. Die Ergebnisse werden im 
Zusammenhang mit der GRANITschen Theorie der Dominatoren gebracht. 
Schober. 
6641 W. von Buddenbrock und Ingrid Moller-Racke. Uber das Wesen der op- 
tomotorischen Reaktionen. Experientia 9, 112—114, 1953, Nr. 3. (15. Marz.) 
(Mainz, Univ., Zool. Inst.) Auch bei Tieren werden optomotorische Reaktionen 
nur durch passive Bewegungen, nicht aber durch Eigenbewegungen ausgelést. 
Die bisher gefundenen Ausnahmen von dieser Regel lassen sich ohne Schwierig- 
keit aus einer Anderung der Umweltbedingungen erklaren und widerlegen. 
Schober. 
6642 Recommendations of the International Commission an Radiological Units. 
Revised at the seventh International Congress of Radiology, Copenhagen, Denmark. 


July, 1953. Amer. J. Roentgenol. 71, 139—142, 1954, Nr. 1. (Jan.) 
H. Ebert. 
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Edith H. Quimby. The Thirty-siath Annual Meeting of the American Radium 
Society (14. bis 16. 3. 1954 in The Homestead, Hot Springs, Virginia). 
Amer. J. Roentgenol. 71, 144—145, 1954, Nr. 1. (Jan.) (New York, Amer. Ra- 
dium Soc.) H. Ebert. 


6643 Otto Heuse. Hine 65-kW-Rénigenanlage fiir strahlenbiologische Unter- 
suchungen. Z. angew. Phys. 5, 361—363, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Frankfurt a. M., 
Max-Planck-Inst. Biophys.) Es wird eine standig evakuierte Réntgenréhre 
mit wassergekiihlter Drehanode fiir eine Leistung bei 65 kW im Dauerbetrieb 
beschrieben. Die Anode besteht aus Cu, welches zur Erhéhung des Wirkungs- 
grades vergoldet ist. Der Brennfleck ist oval, etwa 4 cm breit, 5,5 cm lang. 
Das Kiihlwasser wird durch die Anodenachse, welche aus zwei konzentrischen 
Rohren besteht, in die Anode ein- und ausgefiihrt. Die Drehachse wird mit 
Hutmanschetten aus Simrit gedichtet, welche sich trotz der relativ hohen 
Umdrehungszahl (20/min) gut bewahren. Das Fenster wird wegen der auf- 
treffenden Sekundarelektronen besonders gekihlt. Die Kathode ist eine 
Ta-Drahtspirale. Die Stromspeisung zweiphasig in GRAETZ-Schaltung mit Se- 
Gleichrichtern. Spitzenspannung 51 kV,, eff. Réhrenstrom 1,8 Amp. Die 


Eichung der Réhre wurde mit einem Bolometer nach der Absorptionsmethode 
durchgefiihrt. Es betragt die Dosisleistung in 8 em Fokusabstand 800 kr/min 
bei Verwendung eines gekiihlten Be-Fensters. Die Anlage wird besonders dort 
eingesetzt, wo zum Erkennen von primaren Strahlenschaden kurze Bestrah- 
lungszeiten notwendig sind (RAJEWSKY). Sie eignet sich auch zur Produktion 
eines Strichfokus hoher Flachenhelligkeit, z. B. fiir kristallographische Unter- 
suchungen. O. Heuse. 


6644 Paul C. Hodges. Fast cameras for all-purpose photofluorography. Amer. J. 
Roentgenol. 71, 102—109, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Chicago, Ill., Univ., Dep. Radiol.) 
H. Ebert. 


6645 M. Lederman and C. A. Greatorex. A cobalt 60 telecurie unit. Brit. J. 
Radiol. N.S. 26, 525—532, 1953, Nr. 310. (Okt.) (London, Roy. Cancer Hosp., 
Radiotherapy Phys. Dep.) An einem Kobalt-60-Therapiegerat von BRYANT 
SyMON mit einem Radium-Gleichwert von 10 g, das 3,25 Curie Co 60 enthalt 
und seit 1952 im Royal-Cancer-Hospital steht, wurden Erginzungen getroffen, 
um das Strahlungsfeld nach Bedarf zu variieren. Dadurch wurden die thera- 
peutische Verwendungsméglichkeit und die Handhabung vergréBert und gleich- 
zeitig der Strahlenschutz erhéht. Es werden Messungen mitgeteilt iiber die 
Strahlenverteilung in einem Wasser-Phantom. Die Isodosen von Wolfram- 
und Uranapplikationen wurden verglichen und die Isodosen bei verschieden 
‘begrenzten Strahlungsfeldern aufgenommen. Die Verseuchung von Teilen 
des Gerates nach sechsmonatiger Benutzungsdauer ist in Tabellenform dar- 
gestellt. Weyerer. 


6646 H.L. Friedell, C.I. Thomas and J.S. Krohmer. An evaluation of the 
clinical use of a strontium 90 beta-ray applicator with a review of the under-lying 
ect Amer. J. Roentgenol. 71, 25—39, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Cleveland, O.) 


; H. Ebert. 
7 4H. Friedman and C. P. Glover. Radiosensitivity of alkali-halide crystals. 
ucleonics 10, 1952, Nr. 6. (Juni.) S. 24—29. (Washington, D. C., U. S. Naval 
es. Lab.) Jede ionisierende Strahlung erzeugt in einem Alkalihalogenid die 
eiche Verfarbung. Die Dichte N der F-Zentren wachst bei geringer Intensitat 
t linear mit der Dosis R, bei héherer weniger und nahert sich einem Satti- 
wert. Nach ALGER (s. diese Ber. 30, 31, 1951) gilt N = aR™, m = 0,73, 
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a fir KBr 1032, fiir NaCl 1,2+10#8. Je niedriger das Molekulargewicht, desto 
mehr Zentren pro r erhalt man, 10! bis 1015 je cm® entsprechend 10—100 r je 
nach Substanz ist die Grenze der Erkennbarkeit mit bloBem Auge. Die ther- 
mische Entfarbung 148t sich durch Sattigung mit U-Zentren herabsetzen. 
Diese hangen mit dem Ersatz von Halogen- durch H-Ionen zusammen und 
werden bei Absorption in der zugehérigen U-Bande bei Zimmertemperatur in 
F-Zentren iibergefiihrt. Man erreicht hohe U-Zentren-Konzentration, indem 
man mit AlkalitiberschuB gefarbte Kristalle in H, erhitzt, bis sie véllig entfarbt 
sind. Fir KBr wird eine genaue Vorschrift gegeben. Bei Verwendung der 
Farbung fiir Dosimeter wird Vergleich mit Standardfarben durch Lichtweg- 
verlangerung (Kristall in Stabform umgeben von nach innen reflektierendem 
Belag) erleichtert, Alkalihalogenide zeigen die Dosis auch durch Photoleitung 
und Lumineszenz an, doch benétigt man dann ein MeBgerat zur Auswertung. 
Mit einem photoelektrischen Dosimeter von 1 cm® sind noch mr nachweisbar, 
mit UV-Thermolumineszenz von einigen mm® NaCl: Ag 0,1 r. 
G. Schumann. 


6648 M.E.J.Carr. A simplified chemical method of radiation dosimetry. Nature, 
Lond. 167, 363—364, 1951, Nr. 4244. (3. Marz.) (Harwell, Didcot, Berks., Med. 
Res. Counc. Radiobiol. Res. Unit., Atomic Energy Res. Est.) Die Methode von_ 
Day und STEIN (s. diese Ber. 32, 1888, 1953), die Dosis ionisierender Strahlen 
- nach dem Phenolanteil von verdiinnten waBrigen Benzollésungen abzuschatzen, 
wurde dadurch verbessert, daB der Phenolnachweis direkt gelang durch Ab- 
sorptionsmessungen im Ultraviolett (= 2700 A). Bei dieser Wellenlange 
absorbiert Phenol 330mal so stark wie Benzol, so dai sehr kleine Mengen, 
bis 5-10-? g/cm’, nachzuweisen sind. Fiir einen MeBbereich zwischen 5000 
und 25000 r wird eine MeBgenauigkeit von + 3% angegeben. Diese Methode 
ist weniger empfindlich als die von Day und STEIN angegebene, die mit dem 
Folien-Ciocalteu-Reagens arbeitet. ; Weyerer. 


6649 Georgette Delibrias et Jaques Labeyrie. Propriéiés, doses de tolérance et 
dosage des aérosols présentant une radioactivité a. J. Phys. Radium 14, 407—418, 
1953, Nr. 6. (Juni.) (Saclay, Centre Etudes nucl., Comm. Energie atom.) Es 
werden die grundlegenden Verhaltnisse der a-aktiven Aerosole beschrieben — 
und die zulassige Toleranzdosis von 1952 fiir die wichtigsten a-Strahler angege- — 
ben. Die beiden Methoden, die zur Dosisbestimmung von a-Strahlern beniitzt 
werden, bestehen darin, die Substanz itiber einem ebenen Filter zu sammeln ~ 
und dabei die a-Aktivitat mittels Gr1GEeR-Zahlrohr oder Szintillationszahler — 
oder durch Autoradiographie zu messen. Die MeBgenauigkeit fiir die ver- — 
schiedenen Methoden belauft sich auf 10-° der Toleranzdosis und besser. J 
Weyerer. 


6650 W.V.Mayneord. Scintillation counting and its medical applications. Brit. 
J. appl. Phys. 4, 353—358, 1953, Nr. 12. (Dez.) (London, Roy. Cancer Hosp., 
Phys. Dep.) Es wird eine Ubersicht tiber die Anwendungen des Szintillations- 
zahlers auf medizinische Probleme gegeben. Hohe Ansprechwahrscheinlichkeit 
und kleines empfindliches Volumen sind zur Lokalisierung von Aktivitaten 
bei der klinischen Verwendung besonders wichtig. Im einzelnen werden 
folgende Gerate und ihre Anwendung beschrieben: ein Dosimeter mit fliissigem - 
Leuchtstoff zur Bestimmung der Aktivitaten von kleinen Blutproben; ein 
Zahler mit NaJ-Kristall zur Lokalisierung von Aktivitaten in normalem und 
pathologischem Hirngewebe; ,,Nadelzahler‘’ mit NaJ-Kristallen in Hohl- 
nadeln (Durchmesser 2 mm), die in das Gewebe eingefiihrt werden kénnen; 
handliche und sterilisierbare Dosimeter mit NaJ-Kristall (2—3 mm Durch- 
messer) und Réhrenvoltmeter-Schaltung zum Gebrauch bei Operationen. 
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_ SchlieBlich wird ein Gerat beschrieben, das mit einem Zahler grofe Teile des 

_ menschlichen Kérpers zeilenférmig abtastet, die Impulse einer Bildspeicher- 
Réhre zufiihrt und dann ein Leuchtschirmbild der Aktivitatsverteilung in 
dem untersuchten Kérperteil liefert. Mayer-Kuckuk. 


6651 M.MelInally and G. J. Neary. Investigations on beta-ray dosimetry for a 
%2P enclosure. Brit. J. Radiol. (N.S.) 26,539—547, 1953, Nr. 310. (Okt.) (Harwell, 
Berks., Atomic Energy Res. Establ., Med. Res. Council Radiobiol. Res. Unit.) 
Eine Oberflachenbestrahlung von Tieren mit Beta-Strahlen wird meist so 
vorgenommen, daf die Tiere in einem Kafig mit aktivierten Wanden gehalten 
werden. Ein geeignetes Material dafir ist Phosphor-Bakelit, das durch ther- 
mische Neutronen aktiviert wird zu P 32. Es wird eine Theorie zur Bestimmung 
der Oberflachendosis in einem Beta-Strahlenkafig unter Beriicksichtigung der 
Streustrahlung mitgeteilt. Es werden zwei Effekte beschrieben, welche durch 
die Riickstreuung bei (im Verhaltnis zur Gewebemasse) groBen Kafigdimen- 
sionen und durch die Durchlassigkeit bei Bestrahlung diinner Gewebeschichten 
bedingt sind. Beide Effekte vergréBern die effektive Oberflachendosis. Experi- 
mentelle Ergebnisse tiber die GréBe der Ionisation durch Riickstreuung bei 
Verwendung von P 32-Beta-Strahlern und verschiedenem Probematerial 
werden mitgeteilt. Sie stehen in befriedigender Ubereinstimmung mit den 
theoretisch zu erwartenden Ergebnissen. Weyerer. 


6652 Kurt Maurhoff. Uber ein Réntgen-Stereoverfahren ohne Zeitdifferenz der 
Teilbilder. Réntgenblatter 6, 243—247, 1953, Nr. 5. (Sept.) (Berlin.) Die bis- 
herigen Verfahren zur Entwirrung des Uberlagerungsbildes, der sehwierigsten 
Aufgabe der Réntgendiagnostik, werden diskutiert. Die gréBte Schwierigkeit 
bei der Stereo-Aufnahme, dem einfachsten dieser Verfahren, bestand in der 


Unmédglichkeit der gleichzeitigen Belichtung der beiden stereoskopischen 


Aufnahmen, was fiir bewegte Objekte unentbehrlich ist. In einem neuen Ver- 
fahren wird vorgeschlagen, zwei Réntgenréhren mit konvergierenden Zentral- 


strahlen zu verwenden, in deren Schnittpunkt sich das Objekt befindet. Der ~— 


Abstand der Filme vom Objekt richtet sich nach dem Format der Kassetten. 
Beide Bilder werden gleichzeitig aufgenommen. Der plastische Effekt der Bilder 
kann durch eine Abwandlung des Konvergenzwinkels bei der Aufnahme 
erzielt werden, was fiir bestimmte Untersuchungszwecke niitzlich sein kann. 
_ Die Filme ergeben in einem Spiegelbetrachtungsgerat das Raumbild. Probe- 
aufnahmen mit lichtoptischen Versuchseinrichtungen wurden mit Erfolg 
durchgefihrt. Weyerer. 


_ 6653 Heinz Vieten. Bildfrequenz und ,,Programm‘‘-Ablauf bei Serienaufnahmen 
_ mit schneller Bildfolge. Rontgenblatter 6, 256—261, 1953, Nr. 5. (Sept.) (Diissel- 
_dorf.) Bei der réntgenographischen Funktionsdiagnostik mittels Serien- 
_aufnahmen muB8 die Bildfrequenz der jeweiligen klinischen Fragestellung 
_ rationell angepaBt werden. Der beschriebene Frequenzwahler arbeitet nach 
_ dem Prinzip der Zeitschalter. Der Bildablauf kann nach einem Bildprogramm 
mit drei unabhangig voneinander einstellbaren Frequenzen geregelt werden 
. und erfolgt vollautomatisch. Weyerer. 

H 


q 6654 W. Seifert. Moderne Aujnahmeeinrichiungen fiir Réntgenschirmbild-P hoto- 
rele. Réntgenblatter 6, 262—272, 1953, Nr. 5. (Sept.) Mitteilung aus dem 
| ersuchslaboratorium der Voigtlander AG., Braunschweig. Bei der Photo- 

graphie der Réntgenleuchtschirmbilder fiir Reihenaufnahmen ist es dienlich, 
_ méglichst kleine Formate der Réntgenfilme zu verwenden, um die Archivierung 
vereinfachen und die Kosten herabzusetzen. Durch die Entwicklung von 
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optischen Systemen mit extrem hoher Lichtstarke (z. B. Voigtlander-Super- 
Nokton 1:0,95 und die Spiegeloptik von Professor BouwERs) kénnen Schirm- 
bildaufnahmen von 63 mal 63 mm? in vielen Fallen die bisher tiblichen Thorax- 
GroBaufnahmen 350 mal 350 mm? ersetzen. Weyerer. 


6655 H.Chantraine. Fixiergerdt fiir Réntgenaufnahmen. Réntgenblatter 6, 
272—274, 1953, Nr. 5. (Sept.) (Neu8.) Zum Festhalten von Patienten wahrend 
der Réntgenaufnahmen wurde ein Gerat entwickelt, dessen Seitenplatten aus 
Plexiglas in jeder beliebigen Lage fixiert werden kénnen. Feststellbare Puffer 
aus strahlendurchlassigem Schaumgummi sorgen fiir ein bequemes Befestigen 
der zu durchleuchtenden Kérperteile. Weyerer. 


6656 Joachim Erbsléh. Uber die Verwendung wasserlislicher Kontrastmittel 
bei der gyndkologischen Réntgendiagnostik. Réntgenblatter 7, 1—16, 1954, Nr. 1. 
(Jan.) (Bad.-Oldesloe, Kreiskrankenhaus Stormarn.) 


6657 W. Bradley and R. A. Brindley. Selective absorption of optical antipodes by 
proteins. Nature, Lond. 173, 312—313, 1954, Nr. 4398. (13. Febr.) (Leeds, Univ., 
Clothworkers’ Res. Lab.) 


6658 Leonard R. Axelrod. Absorption spectra of fuming sulfuric acid chromogens 
obtained from the estrogens and other steroid compounds. J. Amer. chem. Soc. 75, 
6301, 1953, Nr. 24. (20. Dez.) (Rochester, N. Y., Univ., School Med & Dentistry.) 
6659 Kenneth Savard, Herbert W. Wotiz, Phyllis Marcus and Henry M. Lemon. 
Effect of ultraviolet light on steroids during paper chromatography. J. Amer. chem. 
Soc. 75, 6327—6329, 1953, Nr. 24. (20. Dez.) (Shrewsbury, Mass., Worcester 
Foundat. Exp. Biol.; Boston, Mass., Univ., School Med.) H. Ebert. 


6660 Otto Warburg. Energetik der Photosynthese. Naturwissenschaften 39, 337 
bis 341, 1952, Nr. 15. (Aug.) (Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Zell- 
physiol.) Einleitend wird die Entwicklung der Versuchs- bzw. MeStechnik bei 
der Bestimmung des Energieumsatzes bei der Photosynthese (Alge Chlorella) 
geschildert. Gegeniiber den ersten Messungenim Jahre 1923 wurden verbessert : 
1. Ersatz der Glihlampe durch eine Hg-Cd-Héchstdrucklampe und Belichtung 
mit monochromatischem Licht isolierter Spektrallinien. 2. Sowohl Messung der 
Sauerstoffentwicklung als auch der Kohlensaurefixierung in fortlaufender 
Weise von Minute zu Minute. 3. Verwendung beliebig diinner Zellsuspensionen 
und Messung des darin absorbierten Lichtes (gegentiber Schichtdicken, die 
eine vollstandige Absorption gewahrleisteten). 4. Die Durchmischung des 
Reaktionsgemisches, so daB diffusionsbedingte Ubergangserscheinungen und 
stérende Schaumblasenbildung vermieden wird (dadurch Ausdehnung der 
Messungen auf beliebig lange Zeitraume) und Steigerung des photosyntheti- 
schen Umsatzes auf das 150fache. 5. Kompensation der Zellatmung durch 
Einstrahlung von (nicht gemessenem) Licht, so daB die Photosynthese nicht 
durch manometrische Differenzmessungen des Gaswechsels im Hellen und 
Dunklen, sondern nur in einer Richtung bei der Belichtung, d. h. durch die 
Druckzunahme infolge der O,-Entwicklung messend verfolgt wird. — Zweck- 
maBig wird unterschieden zwischen dem ,, Quantenbedarf‘, d. h. Mole absorb. 
Quanten/Mole entwickelter O, und der ,,Energieausbeute“, d. h. gewonnene 
chemische Energie/absorb. Energie. Der Quantenbedarf ist unabhangig von A, 
d. h. zur Angabe des Quantenbedarfs gehért keine A-Angabe, wohl aber zur 
Energieausbeute. Die letzten, zuverlassigsten Messungen (1951) ergaben einen 
mittleren Quantenbedarf von 2,85, entsprechend ciner Energieausbeute von 
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- 93% bei Roteinstrahlung (thermodynamisch mégliche Grenze: 2,66 bzw. 100% 


bei Annahme eines Gewinnes von 112000 cal chemischer Energie pro Mol O,). 
Da das Maximum der Energie des Sonnenlichtes auf der Erdoberflache im 
Gelbrot liegt, arbeitet also die Natur mit optimaler Energieausbeute. — 
Die Einwande gegen die gefundene hohe Energieausbeute (nach der Theorie 
von J. Franck auf Grund der Messungen von EMERSON soll eine Energie- 
ausbeute von 24% im Rot das Maximum sein) werden durch Hinweis auf 
unzweckmaBige Versuchsbedingungen (nicht Beachtung der Abhangigkeit 
der Energieausbeute vom CO,-Druck im Reaktionsgemisch) zuriickgewiesen. — 
Ein nicht vorstellbares Zusammenwirken mehrerer Lichtquanten bei der 
Reduktion der Kohlensaure ist schon allein auf Grund der Tatsache, daB die 
Energieausbeute intensitatsunabhangig ist, auszuschlieBen. Die neueren 
Beobachtungen fiihren vielmehr zu folgender Deutung der MeSergebnisse: bei 
kontinuierlicher Belichtung tiberlagern sich die Lichtreaktion (Reduktion der 
Kohlensaure unter Entwicklung von O,) und die riicklaufige Dunkelreaktion. 
Wird jedoch in Zeitintervallen von einigen Minuten bis zur Einstellung 
stationarer Zustande abwechselnd belichtet und verdunkelt, so kann man 
beide Reaktionen getrennt messen. Es ergibt sich so bei Beriicksichtigung der 
Riickreaktion, daB die Lichtreaktion im ganzen Belichtungsgebiet gleich 
schnell verlauft, unabhangig davon, wie weit die Riickreaktion entwickelt ist. 
Der Quantenbedarf fiir die Lichtreaktion hat nahezu den Wert 1, d. h. im 
Rot werden bei Absorption von 42 Keal Lichtenergie 112 kcal chemische 
Energie gewonnen. Es ist hierbei anzunehmen, daB die Zelle aus ihrem Energie- 
vorrat eine ,,Hilfsenergie‘‘ beisteuern mu. Durch die Riickreaktion erhalt 
die Zelle ihre bei der Photosynthese gewissermaSen nur ausgeliehene Energie 
wieder zuriick. Der bleibende Gewinn bei der Photosynthese entspricht somit 
der Energiebilanz von Lichtreaktion und Riickreaktion. Es erscheinen also 
in der Gesamtenergiebilanz der Photosynthese zwar mehrere Quanten, 
wie es das Energiegesetz verlangt, jedoch bewirkt die Absorption von einem 
Lichtquant immer nur die Entwicklung von einer Molekel Sauerstoff. 
Meidinger. 


6661 Denis Taylor. Radiac instrumentation. J. sci. Instrum. 30,436, 1953, Nr.11. 
(Nov.) (Harwell, Atomic Energy Res. Est.) Nachdem kiirzlich (D. TayLor, J. 
sci. Instrum. 29, 315, 1952) ausfiihrlich verschiedene Strahlenschutzgerate 
fiir den zivilen Luftschutz beschrieben worden sind, werden nun Hinweise 
tiber die Héhe der im Ernstfall zu erwartenden Strahlendosis gegeben. In 
einem Diagramm wird die zeitliche Anderung der Gamma-Strahlendosis bei 
fester Entfernung vom Ort der Atombomben-Explosion wiedergegeben. 
Daraus geht hervor, daB 50% der Gesamtdosis (400 r) in der ersten Sekunde, 
80% in den ersten zehn Sekunden gemessen wurden. Die Dosisleistung erreicht 
bei 0,1 see nachder Explosion 400 r/sec, bei 0,01 sec etwa 800r/sec. Der Prozent- 
satz der Gesamtdosis betragt dagegen bei 0,1 sec 16% und bei 0,01 sec etwa 3%. 
Es wird auf das MeBbereich verschiedener Dosimeter und auf einen ,, Gedacht- 
nis‘‘-Effekt von Dosimetern, die sich im Explosionsbereich befanden, ein- 
gegangen. Es wird fiir den letzteren Fall von einer Erholungszeit von einer 
Stunde nach maximal 200 r Bestrahlung gesprochen. Erholungsversuche mit 
verschiedenen handelsiblichen Dosimetern nach starker Gamma-Bestrahlung 
wurden aufgefiihrt. Polystyrol wird vielfach als Gerate-Isolation verwendet. 
Noch besser soll sich Polychlorotrifluoraethylen bewahrt haben. 
Weyerer. 


6662 F. G. Spear. The British X-ray and Radium Protection Committee. Brit. 
J. Radiol, (N.S.) 26, 553—554, 1953, Nr. 311. (Nov.) Kurze Ubersicht iiber 
die Entwicklung des Strahlenschutzes in England seit 1898. Ab 1921 besteht 
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auch der zivile Strahlenschutz. Zusammenarbeit mit den Organisationen 
anderer Lander. Internationale Kongresse. Weyerer. 


Precautions in the use of ionizing radiations in industry. Nature, Lond. 173, 
251, 1954, Nr. 4397. (6. Febr.) H. Ebert. 


X. Astrophysik 


6663 The National Geographic Society-Palomar Observatory Sky Atlas. Ann. 
Astrophys. 17, 94, 1954, Nr. 1. (Jan./Febr.) Schén. 


6664 Ira S. Bowen. Optical problems at the Palomar observatory. J. opt. Soc. 
Amer. 42, 795—800, 1952, Nr. 11. (Nov.) (Washington, Calif., Carnegie Inst., 
Inst. Technol., Mount Wilson Palomar Obs.) Vortrag gelegentlich der Ver- 
leihung der FREDERIC-IvES-Medaille an den Verf. — Mitteilung vieler interessan- 
ter Einzelheiten aus der Baugeschichte des HALE-Teleskops. — Beschreibung 
der Vorrichtungen, welche die Stabilitat der Tragerteile in allen Richtungen 
und Lagen gewahrleisten; Darlegung der Methoden, welche eine genaue 
Messung der Durchbiegungen erméglichen. — Beschreibung der optischen 
Hilfsmittel, welche zur Steigerung der Leistungsfahigkeit des 5 m-Spiegels 
und zu einer méglichst restlosen Ausnutzung der vom 5 m-Spiegel gelieferten 
Lichtmengen beitragen; eingehende Beschreibung der Hilfseinrichtungen fiir 
spektralanalytische Untersuchungen (s. diese Ber. 32, 132, 1953). Einfiithrung 
von zwei- oder dreiteiligen Linsensystemen zur Korrektion des Koma-Fehlers 


durch F. E. Ross; VergréBerung des Gesichtsfeldes. — Aufdampfen einer 
Aluminium-Schicht im Vakuum durch Jonn StTRonG (s. diese Ber. 30, 365, 
951). Stéckl. 


Beobachtungsgerdate. S. auch Nr. 6328. 


6665 J. 0. Fleckenstein. Les cas d’exception au théoréme de Laplace sur les 
perturbations séculaires des éléments vectoriels des orbites planétaires. Experientia 
9, 252, 1953, Nr. 7. (15. Juli.) (Bale-Binningen, Inst. Astron. Météorol.) Fort- 
setzung der Untersuchung, welche in diesen Ber. 31, 1617, 1952 referiert ist. 
Zusammenfassung des Verf.: ,,Die vektorielle Darstellung der Differential- 
gleichungen des n-Kérper-Problems nach MILANKOWITCH erlaubt, auch die 
Ausnahmefalle des LApLAcEschen Theorems und die Singularitaten beim 
n-fachen Zusammensto8 sofort zu tibersehen. ‘ Stoéckl, 


6666 M. Minnaert, H. F. H. Jones, Kenneth Harrison, G. C. Varley, M. A. Ellison, 
G. S. Brindley and H. Hartridge. The scintillation of stars. Nature, Lond. 165, 
663—668, 1950, Nr. 4200. (29. April.) (Utrecht, Sterrewacht ,,Sonnenborgh“ ; 
Plain, Leics, Daneway Rothley; Cambridge, King’s Coll.; Oxford, Jesus Coll. ; 
Edinburgh, Roy. Obs.; London, Hosp. Med. Coll. and Inst. Ophthalm., Med. 
Res. Counc., Vision Res. Unit.) H. Ebert. 


6667 Anders Reiz. A composite giant star model with isothermal core. Second note. 
Ark. Astr. 1, 7—10, 1950, Nr. 1. Das schon frither vom Verf. behandelte © 
_ Sternmodell besteht aus einem wasserstofffreien isothermen Kern und einer 

_ helium-freien Hiille. Die Energie wird in einer diinnen Ubergangsschicht an | 
der Grenze von Kern und Hille erzeugt. Es wird gezeigt, daB sich speziell ¥ 
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die Leuchtkraft von Capella A befriedigend interpretieren ]aBt, wenn Wasser- 
stoffgehalt und Temperatur der energieerzeugenden Schicht zu 34% bzw. 
33°10® Grad angenommen werden. Klauder. 


6668 Charlotte Peeker. Contribution a lVétude de la zone convective des étoiles. 
Ann. d’ Astrophys. 16, 321—413, 1953, Nr. 5. (Sept./Okt.) Nach Neuberechnung 


der Entropie, des Drucks und des adiabatischen Gradienten in Abhangigkeit 


von Elektronendruck und Temperatur fiir eine reine H-Atmosphiare und eine 
nach Atomzahlen aus 85% H und 15% He bestehende Atmosphare wird 


eingehend das Problem erértert, an eine 4uBere Strahlungsgleichgewichtszone 


eine Konvektionszone im adiabatischen Gleichgewicht anzupassen. Als Be- 
dingung hierfiir ergibt sich auBer Stetigkeit von Temperatur und Temperatur- 
gradient auch Stetigkeit von d?B/dr? (B Quellenfunktion, t optische Tiefe) an 
der Grenze von Strahlungsgleichgewicht und konvektivem Gleichgewicht. 
Mathematisch laBt sich das Problem auf die Lésung eines Systems von sieben 
Gleichungen mit sieben Unbekannten zurickfiihren. Die genauere Diskussion 
der Lésungen ergibt, daB die méglichen Modelle sich im Fall einer reinen 
H-Atmosphare im (log g, log T,)-Diagramm lings einer Geraden anordnen, 


die bei den A-Sternen nahezu senkrecht zur Hauptreihe verlauft. Fiir sonnen- 
ahnliche Sterne sind keine strengen Lisungen méglich, hier liegt das Gleich- 
gewicht der Konvektionszone zwischen adiabatischem und Strahlungs- 
gleichgewicht. Im Fall einer H-He-Atmosphare ordnen sich die Modelle langs 
vier parallelen Geraden an, jedoch diirften davon nicht alle physikalische 
Realitat beanspruchen. Zum SchluB werden an Hand der theoretischen 
Modelle die Beobachtungsdaten fiir eine Anzahl von Sternen interpretiert. 
Dabei ergibt sich speziell fiir die Metalliniensterne, daB diese wenig He ent- 
halten und sich durchweg im Strahlungsgleichgewicht befinden. 
Klauder, 

6669 Jean Delhaye. Sur la déviation du vertex. C. R. Acad. Sci., Paris 234, 58 bis 
60, 1952, Nr. 1. (2. Jan.) Nach der Theorie von OortT-LINDBLAD soll die 
Richtung zum Vertex und die Richtung zum galaktischen Zentrum zusammen- 
fallen. Um die Unterschiede zwischen diesen beiden Richtungen zu erklaren, 
hat Verf. die Hypothese aufgestellt, daB die kleinen Geschwindigkeiten fir 
die Abweichungen der Vertex-Richtung verantwortlich sind, wahrend die 
groBen Geschwindigkeiten zu einer normalen Vertex-Richtung fthren (s. diese 
Ber. 30, 399, 400, 1951, — 31, 1619, 1952). Zur Priifung seiner Hypothese 
-entwirft Verf. eine graphische Darstellung der Raumgeschwindigkeiten der 
hellen Sterne (empirische Kurven gleicher Dichte). Diskussion dieser Kurven. 
Hinweis auf die Veréffentlichungen von Vyssotsky (Astron. J. 56, 62, 1951) 
und von Oort (s. diese Ber. 21, 1972, 1940). Stéckl. 


SS Tord Adolfsson. A spectrophotometric investigation into bright and dark 
‘egions in Taurus. Part I. An investigation of the centre correction of the Zeiss- 
Heyde astrograph of Uppsala. Ark. Astr. 1, 123—146, 1950, Nr. 2. (Uppsala, 
Obs.) Zur Vorbereitung einer geplanten spektralphotometrischen Untersuchung 
wird nach Skizzierung des Beobachtungsverfahrens eine nomographische 
fethode zur Ableitung photographischer Helligkeiten aus Objektivprismen- 
Aufnahmen entwickelt. Sodann wird ausfiihrlich die Feldkorrektion deér 
beniitzten15cem-Kamera des Doppelastrographen von Zeiss-Heyde untersucht, 
wobei der Einflu8 des Plattenschleiers besondere Beriicksichtigung findet. 

Klauder. 

6671 Daniel Chalonge. Recherches de spectrophotométrie stellaire. Experientia 9, 
201 —206, 1953, Nr. 6. (15. Juni.) (Paris, Obs., Inst. Astrophys.) Popularer 
Bericht iiber die systematischen Untersuchungen des astrophysikalischen 
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Instituts Paris; dieselben wurden grofenteils auf dem Hochobservatorium 
Jungfraujoch durchgefihrt. Beschreibung der Einrichtungen dieser For- 
schungsstelle; Darlegung ihrer giinstigen Hochlage. — Uber viele wichtige 
Ergebnisse dieser Untersuchungen ist in diesen Ber. bereits referiert: 15, 1981, 
1934, — 16, 1269, 1935. — 20, 1660, 1939. — 21, 271, 1260,1479, 1606, 1940. — 
23, 854, 1942. — 30, 402, 750, 752, 1316, 1957. — 31, 142, 1014, 1621, 1952. — 
32, 744, 745, 1113, 1953, u. diese Ber. S. 467. Stoéckl. 


1°) 
6672 Ake Wallenquist. Photoelectric colours of stars in the galactic cluster Praesepe. 
Ark, Astr. 1, 101—108, 1950, Nr. 2. (Uppsala, Obs.) Farbenmessungen von 
102 Praesepe-Sternen, heller als 10™, mit dem lichtelektrischen Photometer 
der Sternwarte Uppsala werden mitgeteilt. Der wahrscheinliche Fehler einer 
Einzelmessung ergab sich zu +0,023™, Die Werte wurden mit denen anderer 
Autoren verglichen und zur Untersuchung der selektiven Absorption und der 
Verteilung der Dunkelmaterie in der Praesepe beniitzt. Danach ist der Haufen 
in einem Schleier selektiver nichtleuchtender Materie eingebettet. 
9 Klauder. 

6673 Ake Wallenquist. Some preliminary. results of photoelectric determinations 
of colours and magnitude differences in double stars. Ark. Astr. 1, 193—198, 1950, 
Nr. 2. (Uppsala, Obs.) An 24 Doppelsternen wurden lichtelektrische Farben 
und Helligkeitsunterschiede der Komponenten bestimmt. Dabei wurden 
Blenden verschiedenen Durchmessers (48 und 33” bzw. 10’ und 5”) in der 
Fokalebene beniitzt, von denen die gréBeren das gesamte Licht eines Sterns, 
die kleineren nur einen Teil auf die Photozelle gelangen lieBen. Die Genauigkeit, 
einer Messung betrug bei den gréBeren Blenden etwa +0,020™ (w. F.). Bei 
Verwendung der kleineren Blenden ist sie etwas geringer, dafiir erlauben diese 
die Messung engerer Sternpaare. Klauder. 


6674 D. ter Haar. On Freundlich’s red-shift. Phil. Mag. (7) 45, 320—324, 1954, 
Nr. 362. (Marz.) (St. Andrews, Univ., St. Salvator’s Coll.) Die von E. FREUND- 
‘LICH analysierten Rotverschiebungen in Sternspektren werden besprochen. 
Es ergibt sich, daB der mit der Rotverschiebung verbundene Energieverlust 
sehr wahrscheinlich in der Sternatmosphare erfolgt, daB weder CompTon- 
Effekt, noch Photon-Photon-Wechselwirkung verantwortlich sind und da 
wohl die Wechselwirkung zwischen Photonen und Elektronen entscheidend ist. 
Kiepenheuer. 
6675 E. Finlay-Freundlieh. Red shifts in the spectra of celestial bodies. Phil. 
Mag. (7) 45, 303—319, 1954, Nr. 362. (Marz.) (St. Andrews, Univ. Obs.) 
Ausfiihrliche und streng kritische Behandlung der Frage: Inwieweit werden 
die Vorhersagen der allgemeinen Relativitatstheorie iber die Rotverschiebung 
der Spektrallinien durch die modernen Messungen bestatigt? (Vorlaufige 
Mitteilung s. diese Ber. 32, 1701, 1953). — Verf. sucht durch Neubearbeitung 
des gesamten Beobachtungsmaterials die verschiedenen Ursachen der Rot- 
verschiebung (K-Effekt, Doppler-Verschiebung usw.) festzustellen, um jene 
Betrage zu isolieren, welche auf einer Gravitationswirkung beruhen, Er unter- 
sucht folgende Falle der Rotverschiebung: 1. Spektrum der B- und O-Sterne, 
welche zur Gruppe des Orion-Nebels gerechnet werden; ihre Rotverschiebung 
relativ zur Rotverschiebung der Linien des Nebels (s. diese Ber. 1, 456, 1920). 
Diese Rotverschiebung ist weit gréBer als die relativistische. 2. Sonnen- 
Spektrum. Hier liegt der Mittelwert der beobachteten Rotverschiebungen 
unter dem relativistischen Wert. Von der Mitte der Sonnenscheibe gegen den 
Rand hin zeigt sich ein ausgesprochener systematischer Gang, welcher in — 
der Nahe des Sonnenrandes steil ansteigt. Eine Erklarung dieses merkwirdigen 
Verhaltens konnte bis jetzt nicht gegeben werden (s. diese Ber. 11, 2099, 
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2100, 1930. — 12, 108, 1931. — s. ferner 19, 1155, 2101, 1938. — 32, 1488, 
1953 [ADAM]. — 16, 1472, 1935 [W. S. Apams]. — 16, 2003, 1935 [EVERSHED]. 
— 15, 2108, 1934 [HunrTER]). — 3. Fixsterne (A-Sterne). — 4. Uberriesen- 
M-Sterne. — 5. WoLtr-Rayet-Sterne. — 6. WeiBe Zwerge (Sirius B). — Aus- 
fiihrungen iiber die kosmologische Rotverschiebung. — Ergebnisse: 1. Die 
groBen Rotverschiebungen im Spektrum der B-Sterne, welche zur Gruppe 
des Orion-Nebels gehéren, und noch mehr die der O-Sterne weisen auf eine 
Ursache der Rotverschiebung hin, welche weder als Gravitations-, noch als 
DoprLer-Verschiebung gedeutet werden kann. Die Erscheinungen sind von 
einer ganz anderen Natur als jene, welche die Relativitatstheorie vorhersagt; 
die Beobachtungen enthiillen einen neuen Effekt, welcher wahrscheinlich von 
der gréBten Wichtigkeit in Zukunft werden wird. Als wesentlichste Eigenschaft 
zeigt diese neue Art von Rotverschiebung eine starke Abhangigkeit von der 
Temperatur der Oberflache des strahlenden Sterns: sie tritt bei den heiBesten 
Sternen am meisten hervor, z. B. bei den Wo.Lr-RAyYeEt-Sternen. Diese Rot- 
verschiebung ist weit gréfer als die relativistische; fiir einen B 2-Stern mit der 
effektiven Temperatur 20000° K erreicht der neue Effekt einen Wert, welcher 
um den Faktor zehn gréB8er ist als jener, welchen die Relativitatstheorie nach 
unseren derzeitigen Kenntnissen der Stern-Massen und Stern-Radien erwarten 
laBt. — Verf. meint, man solle es aufgeben, alle die sehr verwickelten Erschei- 
nungen der Rotverschiebung als reine Gravitationswirkung erklaren zu wollen; 
er schlagt vor, als Grundlage fiir weitere Erklarungsversuche folgende zusitz- 
liche Hypothese einzufiihren: Wenn Licht tiefe Schichten von intensiven 
Strahlungsfeldern durchquert, so verliert es Energie (wahrscheinlich durch 
gegenseitige Wirkung der Photonen aufeinander). Dieser Energie-Verlust 
soll proportional sein: (a) der Dichte des Strahlungsfeldes; (b) der Lange des 
Weges im Strahlungsfeld. Mit Hilfe des Gesetzes von STEFAN-BOLTZMANN 
wird die Gleichung abgeleitet —4 »/vy = —A+T4:1(A = Konstante; 1 = Lange 
des Weges; T = Temperatur des Strahlungsfeldes), Nach Annahme des Verf. 
verliert Licht, welches von der Oberflache eines Sterns ausgeht, Energie 
hauptsachlich innerhalb der Atmosphiare des Sterns, wo ein intensiver, nach 
innen gerichteter Strahlungsstrom flieBt. — Obige Gleichung stellt die Be- 
obachtungen an O- und B-Sternen, an A-Sternen, an der Sonne, an den Uber- 
riesen der M-Klasse, an den WoLF-RAYET-Sternen gut dar, ebenso die kos- 
mologische Rot-Verschiebung, welche bis jetzt als DoppLEeR-Verschiebung 
erklart wurde. — Zu der Rotverschiebung, welche obige Gleichung ergibt, 
lassen die Beobachtungen an der Sonne und an weiben Zwergen (Sirius B) eine 
zusatzliche Gravitationsverschiebung erkennen, welche jedoch nur einen 
Bruchteil (ungefahr 4/,;) jenes Wertes ausmacht, den die Relativitatstheorie 
liefert. : Stéckl. 


' 6676 &E. Finlay-Freundlich. Red-shifts in the spectra of celestial bodies, Proc. 


phys. Soc. Lond. (A) 67, 192—193, 1954, Nr. 2 (Nr. 410 A). (1. Febr.) (St. 
Andrews, Univ., Obs.) Die bei B- und O-Sternen beobachtete Rotverschiebung 
ist wesentlich gréBer als von der allgemeinen Relativitatstheorie vorausgesagt, 
die im Sonnenspektrum betrachtlich geringer. Es wird versucht, alle diese 
Rotverschiebungen einheitlich durch einen Energieverlust in dem vom Licht 
durchlaufenen Strahlungsfeld, méglicherweise infolge Photon-Photon-Wechsel- 
wirkung, zu erkliaren: 44/4 = AT*L, A = 2-10-®® cm-grad-* aus der Ver- 
schiebung bei B-Sternen, T Temperatur des Strahlungsfeldes, L Linge des 
Lichtweges durch das Feld. Diese Relation liefert fiir die Rotverschiebung 
Werte, die in den meisten Fallen mit der Beobachtung im Einklang sind, so 
u. a. auch fir A-Sterne, Uberriesen, WoLF-RAYET-Sterne (WiLson, Astrophys. 
J. 109, 76, 1949). Wendet man die Formel auf den Husste-Effekt an, so 
erhilt man eine intergalaktische Temperatur vonca.1,5°K. G.Schumann. 
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6677 Max Born. On the interpretation of Freundlich’s red-shift formula. Proc. 
phys. Soc., Lond. (A) 67, 193—194, 1954, Nr. 2 (Nr. 410A). (1. Febr.) (Edin- 
burgh, Univ., Dep. Math. Phys.) Schreibt man die Beziehung von FREUNDLICH 
Av/y = —CLU/L,U», wo U = aT4 (a = 7,66-10-15 ergem-*grad-‘) die Strah- 
lungsdichte nach dem STEFANschen Gesetz ist, so erhalt man fiir C den Wert 
1,45, wenn man Ly, = 4,/22 = h/me (A, Compton-Wellenlange), Uy) = mc?/L,® 
setzt. Dann liefert die Ausgangsformel —4»/v = CNA,/4, N = LL,?n, n Zahl 
der Photonen pro Einheitsvolumen, 4 mittlere Wellenlange des durch U = niw 
definierten Strahlungsfeldes. Entsprechend kann man die Rotverschiebung 
erklaren als eine Folge von N Photon-Photon-Sté8en mit einem effektiven 
Wirkungsquerschnitt L,?, von denen jeder eine kleine Wellenlangenanderung 


64/4 = CA,/A erzeugt. Wenn man FReuNDLIcHs Erklarung des HUBBLE- 
Effekts akzeptiert, sollte diese Frequenzinderung nicht mit einer Ablenkung 
einhergehen. Aus Energie- und Impulésatz folgt, daB ein solecher Sto8 nur 
méglichist, wenn-ein Paar von Teilchen mit entgegengesetztem Impuls erzeugt 
wird. Wenn diese Sekundarteilchen Photonen sind, bekommt ihre Frequenz 
die GréBenordnung 103 MHz. Nach den radioastronomischen Beobachtungen 
miuBte man annehmen, da nur ein kleiner Teil der Sekundarteilchen Photonen 
oder als solche beobachtbar sind. Nach dieser Theorie wiirde in der Feld- 
gleichung fiir das Vakuum eine absolute Lange auftreten. Da die allgemeine 
Relativitatstheorie eine solche nicht enthalt, kann sie nicht als Argument 
gegen die FREUNDLICHsche Beziehung und ihre Deutung benutzt werden. 

. G. Schumann. 


6778 W.Zonn. On the displacements of lines in the spectrum of Delta Cephei. 
Ark. Astr. 1, 109—121, 1950, Nr. 2. (Warschau.) Aus 30 Platten mit insgesamt 
70 Aufnahmen des Spektrums von 6 Cepam102-cm-Spiegel der Stockholmer 
Sternwarte wurden relative Verschiebungen der Linien neutraler Elemente 
(Ca I, Cr I, Mg I) und ionisierter Elemente (Sr II, Cr II, Ti Il, Fe II), sowie 
von Hy gegen das Fe I-Vergleichsspektrum bestimmt. Die neutralen Elemente 
verhalten sich wie Fe I, Hy zeigt einen schwachen Gang mit der Phase, wahrend 
die ionisierten Elemente Unterschiede in Phase und Amplitude aufweisen. Die 
kleinste Radialgeschwindigkeitsamplitude (2 km/sec) zeigt Sr II, die gréBte 
(6 km/sec) Ti II. Ferner wird fiir die Fe I-Linien eine absolute Radialgeschwin- 
digkeitskurve abgeleitet und ein Vergleich der Ergebnisse mit den Folgerungen 
aus der Pulsationstheorie der Cepheiden durchgefihrt. Klauder. 


6679 W.Lohmann. Die Durchmesser der kugelformigen Sternhaufen. Z. Astro- 
phys. 32, 298 —302, 1953, Nr. 4. (26. Aug.) (Heidelberg, Astron. Rechen-Inst.) 
Es werden kurz die empirischen GesetzmaBigkeiten tiber die linearen Durch- 
messer von kugelférmigen Sternhaufen und deren Unsicherheiten zusammen- 
gestellt. DaB die Durchmesser mit der Entfernung von der Sonne zunachst 
ab-, dann aber wieder zunehmen, kann als ein scheinbarer Effekt (Bevor- 
zugung des Sonnenortes) erklart werden, wenn man annimmt, daB die Durch- 
messer mit der galaktozentrischen Entfernung nur zunehmen und die Haufig- 
keit der Kugelhaufen abnimmt. Dann lassen sich die Durchmesser durch 
einfache Naherungsausdriicke darstellen, in denen die absolute Helligkeit der 
Haufen, die galaktozentrische Entfernung und die interstellare Absorption 
eingehen. Zur Aufstellung dieser Naherungsausdriicke werden die Daten 
zweier Beobachtungsreihen von Durchmesser im photographischen Wellen- 


_ langengebiet von insgesamt 25 Haufen benutzt (SHAPLEY-SAYER und Mow- 
BRAY). Es zeigt sich trotz einer merklichen Streuung ein linearer Zusammen- 


hang zwischen den Logarithmen der linearen Durchmesser und den Loga- 
rithmen der Entfernung der Haufen, so daB ein entsprechender Naherungs- 
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4 ausdruck berechtigt erscheint. Durch Ausgleichung werden die Koeffizienten 
aus den empirischen Daten bestimmt. Lamla., 


6680 RR. Q. Twiss. On the nature of the discrete radio sources. Phil. Mag. (7) 45, 
249 —258, 1954, Nr. 362. (Marz.) (Baldock, Herts., Serv. Electron. Res. Lab.) 
Die Theorie, daB die galaktische Radiostérung, die von diskreten Quellen 
emittiert wird, auf Wechselwirkung eines lokalen Magnetfeldes und Elektronen 
kosmischen Ursprungs zuriickzufiihren ist, wird quantitativ fiir die Quelle 
in Cassiopeia bestatigt. Es wird gezeigt, daB das mittlere Magnetfeld von der 
GréBe 0,01 Gau8 sein muf. Bei Frequenzen unter 15 MHz wird die Resonanz- 
Reabsorption der r-f{+- Energie wichtig, und wenn die Theorie richtig ist, miiBte 
sich die auf der Erde empfangene r-f{-Starke mindestens mit v°/? unterhalb 
einer kritischen Frequenz im Bereich 10—20 MHz andern. 
Riedhammer. 


668] H.1. Ewen, E. M. Pureell, C.A. Muller, J. H. Oort and J. L. Pawsey. Obser- 
vation of a line in the galactic radio spectrum. Nature, Lond. 168, 356—358, 1951, 
Nr. 4270. (1. Sept.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Lyman Lab.; Leyden, 
Netherl. Found. Radio-Astron., Kootwijk Radio Stat.) Zusammenfassender 
Bericht tiber die Entdeckung der Linie 21 cm (1,420 Me/sec) in der Ultra- 
kurzwellenstrahlung der Milchstrafe. Diese Linie riihrt von Hyperfeinstruktur- 
Ubergaingen im Grundzustand des H-Atoms her (H.C. van Hutst, Nederl. 
Tij. Naturkuunde 11, 201, 1945). — Nachweis der Linieim Laboratorium durch 
Kuscu und PREDELL (s. diese Ber. 30, 1772, 1951). — Die Veréffentlichung 
gliedert sich in drei Teile: I. H. J. Ewen und E. M. PurRcELL. ,,Radiation 
from Galactic Hydrogen at 1,420 Me/sec.‘‘ Erster experimenteller Nachweis 
des Auftretens dieser Linie als Emissionslinie in der Radio-Strahlung der 
MilchstraBe am 25. Marz 1951 (s. diese Ber. 31, 318, 1952). Ausfiihrungen tiber 
das Vorkommen des Wasserstoffs im interstellaren Raum und iiber die Méglich- 
keit, Hyperfeinstruktur-Ubergange zu entdecken. — Die Frequenz des 
Zentrums der Linie, welche mit einer Genauigkeit von +5 kHz gemessen werden 
konnte, war gegen den Laboratoriumswert um einige 150 kHz verschoben; 


: 
: 
: 


Verschiebung wie ihre Schwankung la4Bt sich als DoppLer-Verschiebung 
der Bewegung des Sonnensystems in Richtung ¢ Here. erklaren. — II. C. A. 


and the estimate of galactic rotation.’‘ Beschreibung der ersten erfolgreichen 
Messung dieser Linie in den Niederlanden am 11. Mai 1951 an der Kootwijk 


: 


linie es méglich macht, die Rotationsgeschwindigkeit der MilchstraBe abzu- 
schatzen. — III. Mitteilung eines Telegramms von J. L. PAwsEy (s. diese 
Ber. 28, 555, 1949) aus Sydney an die Nature, welches meldet, daB durch 
Messungen von W. W. CurisTIANSEN und J. V. HinpMAN die Entdeckung 
von EwEN eine Bestatigung findet. — S. diese Ber. 32,1120, 1953. (C. de JaGER.) 
— S. diese Ber. S. 472. (LAFFINEUR). — 32, 458, 1953 (Lust). Stéckl. 


ower Withington, Chesh., Jodrell Bank Exp. Stat.) Der visuell recht helle 
aber bisher radio-astronomisch nicht gefundene Sb-Spiralnebel M 81 wird mit 
_ dem Sees rseoerees! der Jodrell-Bank-Station empfangen. — Weiterhin 
t diese Untersuchung zusammen mit friiheren, daB das Verhiltnis von 
ostrahlung zu Lichtstrahlung fiir spate Spiralnebel konstant in ! 
abs. 
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diese Verschiebung anderte sich wahrend der Beobachtungszeit; sowohl die | 


Radio Station. Vorlaufige Messungen weisen darauf hin, daB diese Emissions- — 


MULLER und J. H. OortT ,,The interstellar Hydrogen Line at 1,420 Mc/sec, 


6682 KR. Hanbury Brown and C. Hazard. Radiofrequency radiation from the 
4 sheep ae Messier 81. Nature, Lond. 172, 853, 1953, Nr. 4384. (7. Nov.) 


einerseits infolge der Bewegung der Erde um die Sonne, andererseits infolge _ , 


LP 


» 


us 
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6683 H. Wille. Eine photoelektrische Methode zur Messung kleiner Polarisations- 
grade. Optik, Stuttgart 9,84—93, 1952, Nr. 2. (Freiburg i. Br., Fraunhofer Inst.) 
Eine Methode zur Messung kleiner Intensitéten linear polarisierten Lichtes 
neben einer gleichzeitig auftretenden sehr viel gréferen Intensitat unpolari- 
; sierten Lichtes (Sonnenkorona) durch periodische Modulation des polarisierten 
‘ Anteils mit Hilfe einer rotierenden A/2-Platte und eines feststehenden Polari- 
: sators wird entwickelt. Ein Vergleich des mit einer Photozelle tiber einen 
Wechselstromverstarker gewonnenen Photostroms mit dem durch das 
unpolarisierte Licht hervorgerufenen Photostroms gibt ein Ma® fir den 
Polarisationsgrad. Die Anordnung erméglicht den Nachweis des polarisierten 
Anteils bei einer zu 70000 mal gréferen Intensitat des unpolarisierten Lichtes. 


Lange. 
. 6684 M. Waldmeier. Distorsion des Sonnenrandes. Z. Astrophys. 33, 17—19, 
1953, Nr. 1. (20. Sept.) (Ziirich.) Der Verf. beobachtete am 6. Marz 1953 am 


astrophysikalischen Observatorium Arosa 7°4 Weltzeit eine nasenférmige 
Deformation des Sonnenrandes in 16° heliographischer Breite. Die Héhe des 
Vorsprungs betrug etwa 5000 km auf der Sonne. Die Lebensdauer dieser Er- 
* scheinung kann héchstens einige Minuten betragen haben. Die Deutung steht 
noch aus. Kiepenheuer. 


6685 W.N. Christiansen and J. A. Warburton. The distribution of radio bright- 
ness over the solar disk at a wavelength of 21 centimetres. I. A new highly directional 
aerial system. Aust. J. Phys. 6, 190—202, 1953, Nr. 2. (Juni.) (Sydney, Univ. 
Grounds, Div. Radiophys.) In der Arbeit wird ein neuartiges Empfangssystem 
zur Untersuchung der Strahlungsverteilung iiber die Sonnenoberflache fir 
= 21 cm beschrieben. Das Antennensystem besteht aus 32 Parabolspiegeln, 
die in 6st-westlicher Richtung tiber etwa 200 m verteilt sind. Die Empfangs- 
charakteristik setzt sich aus einer Vielzahl von scharfgebiindelten Strahlen 
mit einer Halbwertsbreite von ca. drei Bogenminuten und einem Abstand von 
ca. 1,7 Bogengraden zusammen, mit denen die Sonne durch ihre Standorts- 
anderung abgetastet wird. Da die Sonnenoberflache unter einem zehnmal 
gréBeren Winkel erscheint als die Halbwertsbreite des Einzelstrahles der 
Empfangscharakteristik betraigt, kénnen Einzelheiten auf der Sonnenober- 
flache aufgelést werden. MeSergebnisse werden in der Arbeit mitgeteilt. 
Schaffeld. 


6686 W. Gleissberg. Voraussage tiber die Epoche des ndchsten Sonnenflecken- 
maximums. Z. Astrophys. 33, 1—38, 1953, Nr. 1. (20. Sept.) (Bayazit, Istanbul, 
Univ., Obs.) Es ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit (99%) zu erwarten, dah 
das Intervall zwischen dem letztvergangenen und dem kommenden Flecken- 
maximum unter seinem Mittelwert von 11,1 Jahren liegen und daher das 
nachste Fleckenmaximum schon vor Juni 1958 eintreten wird, 
Kiepenheuer., 


6687 Horst Sehréter. Ein Versuch zur Bestimmung des Verlaufes der magne- 
tischen Feldstarke tiber die Flache eines Sonnenfleckes. Z. Astrophys. 33, 20—30, 
1953, Nr. 1. (20. Sept.) (Potsdam, Astrophys. Obs., Telegraphenberg.) Die 
magnetische Feldverteilung in einem am 4.Oktober 1951 am Potsdamer Turm- 
teleskop beobachteten Einzelfleck wird kritisch bearbeitet und in Form von 
Linien gleicher Feldstarke dargestellt. Die Unsymmetrie im Aufspaltungs- 
verlauf wird als Au®erung des EveRSHED-Effekts aufgefaBt, Feldverteilung 
und Helligkeitsverteilung im Fleck werden in Beziehung gesetzt. Die ver- 
schiedenen, die Feldverteilung verfalschenden Einfliisse werden besprochen. 
Kiepenheuer. 
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6688 A. K.Dasand A. S. Ramanathan. Distribution of radiation flux across a suns- 
pot. Berichtigung. Z. Astrophys. 33, 78, 1953, Nr.1. (20. Sept.) Es wird eine die 
Abb, 1 betreffende Korrektur mitgeteilt (s. diese Ber. 32, 2141, 1953). 

Kiepenheuer. 
6689 A.K.Das and B.N. Bhargava. Radio noise-bursts from solar M-regions. 
Nature, Lond. 172, 855—856, 1953, Nr. 4384. (7. Nov.) (Kodaikanal Obs., 
India.) Wahrend eines magnetischen Sturmes (23. Aug. bis 1. Sept. 1953) 
iiberquert eine M-Region die Sonnenscheibe. Am 24., 25. und 29, Aug. werden 
kurzzeitig synchrone magnetische und radio-,,bursts‘‘ beobachtet. Verff. ver- 
muten UV-Strahlung der M-Region als Ursache dieser Ausbriiche. Spektro- 
heliogramme in H, und K zeigten wahrend der in Frage stehenden Zeit 


keinerlei Besonderheiten. Labs. 


A Nil i es 


_ Sonnenflecken. S. auch Nr. 6717. 


_ 6690 Chas, E. R. Bruce and M. A. Ellison. Solar flares and the Zeeman efject. 
_ Nature, Lond. 164, 280—281, 1949, Nr. 4163. (13. Aug.) (Greenford, Middles., 

Brit. Electr. Allied Ind. Res. Ass.; Edinburgh, Roy. Obs.) Die Verbreiterung 

der Wasserstofflinien im Spektrum der Sonnenfackeln wird von BRUCE auf 
_ ZeEMAN-Effekt, von ELitison auf STark-Effekt zuriickgefiihrt. Im ersten 
Teil der Arbeit vertritt BRucE seinen Standpunkt. Er gibt an, daf aus Mes- 
sungen von ELLISON die Verbreiterung von Hg starker ist als die von Hp, Hy, 


usw., was beim ZEEMAN-Effekt richtig, bei STarK-Effekt umgekehrt sein 
miiBte. Der Verbreiterung entspricht ein Magnetfeld von 10° Gaub, Weitere 
Argumente aus Untersuchungen von Sternspektren, die fiir diese Theorie 
_ sprechen, sind angefiihrt. Im zweiten Teil der Arbeit begriindet ELLISON seine 
Ansicht. In erster Linie weist er darauf hin, daB bei ZEEMAN-Effekt auch die 
Linien der anderen Elemente (Fe, Ca, Si) verbreitert sein miiBten. Ferner teilt 
er friihere unver6ffentlichte Untersuchungen von KLUBER mit, der keine 
_ Magnetfelder > 103 Gau8 gefunden hat, was fiir die gemessene Verbreiterung 
als ZEEMAN-Effekt nicht ausreicht. Die von Bruce angefihrten relativen 
_ Breiten von Hg, Hg, H, halt er nicht fir vergleichbar, weil diese Linien bisher 


noch nicht gleichzeitig photographiert worden sind. Busz. 


6691 N.R. Rao, A. K. Das, H. Ananthakrishnan, K.C.A. Raheem and K. 
Sethumadhavan. Line-broadening in solar flares. Nature, Lond. 164, 964—965, 
1949, Nr. 4179. (3. Dez.) (Kodaikanal, Ind., Solar Phys. Obs.) Zu der Meinungs- 
verschiedenheit Von BrucE und ELtLison iiber die Ursache der Linien- 
verbreiterung in Sonnenfackeln (s. das vorstehende Ref.) teilen Verff. Ergeb- 
nisse tiber die Breiten der Hg und Hg, die gleichzeitig beobachtet wurden, 


mit. Es betrug die maximale Breite der Hg: 8 A, die der Hg: 6 A. Die Ver- 


suchsbedingungen waren so zuverlassig, daB an dem Ergebnis nicht gezweifelt 
werden kann. Die gemessenen Breiten sind qualitativ mit der StarK-Effekt- 
Hypothese von ELLison nicht vereinbar, jedoch bringt auch die Annahme 
des ZEEMAN-Effektes quantitativ keine bessere Ubereinstimmung. Verff. ver- 
muten, daf auch die DoppLeR-Verbreiterung bei den Vorgangen eine Rolle 
spielt. Im Anschlu8 teilt ELLison mit, daB die Beobachtungen der Verff. 
_ mit seinen fritheren Versuchen in Einklang stehen, und er keinen Widerspruch 
zur Annahme einer Stark-Effekt-Verbreiterung darin findet. Busz. 


6692 Yngve Ohman. On the possibility of measuring the polarization of the , ,elec- 
tron-corona‘‘ without eclipses by a polarimetric analysis of the Fraunhofer absorption 
s. Ark. Astr. 1, 1—6, 1950, Nr. 1. (Stockholm, Obs.) Es wird die Méglichkeit 
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_ flache stimmt mit derjenigen vulkanischer Aschen tiberein (s. diese Ber. 16, 


6696 Ernest Eselangon. Observation de l’éclipse totale de lune du 29 bis 30 Jan- 
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diskutiert, auBerhalb von Finsternissen die Polarisation des Anteils der Sonnen- } 
korona mit kontinuierlichem Spektrum (K- oder Elektronen-Korona) aus i 
polarimetrischen Messungen an den FRAUNHOFER-Linien in der Nahe der 
Sonne (F-Korona) zu bestimmen. Die betrachtliche Intensitatsverminderung 
im Zentrum der Linien 1a8t diesen Weg aussichtsreich erscheinen. Die prak- 
tische Durchfiihrung solcher Beobachtungen mit Hilfe von Monochromator 
oder Spektrograph wird kurz erértert. Klauder. 


6693 Francis J. Heyden. Phototubes observe total solar eclipse. Electronics 26, 
1953, Nr. 9. (Sept.) 176—179. (Washington, D. C., Georgetown Coll. Obs.) 
S. diese Ber. 31, 1499, 1952; Von Ktiper. — Verf. beschreibt die MeB- 
Anordnung der US. Air Force zur Bestimmung des ersten und letzten Kontaktes 
bei der totalen Sonnenfinsternis am 25. Februar 1952 an verschiedenen 
Stationen in Afrika und Arabien. Die Apparatur besteht aus zwei Photozellen 
vom Typ 927 in Brickenschaltung mit einem BrusH-BL-932-Gleichstrom- 
Verstarker; sie kann auch bei bedecktem Himmel mit Erfolg benutzt werden. 
— Da die Signale des WWV amerikanischen Zeitdienstes in Afrika und Arabien 
bei Tage nicht unmittelbar aufgenommen werden konnten, muBten verschiedene 
Hilfsschaltungen angewendet werden, die genau dargelegt werden. — Beschrei- 
bung des parallaktisch montierten Astrokompasses der amerikanischen Luft- 
waffe. Stéckl. 


6694 Total solar eclipse of Juni 30, 1954. Nature, Lond. 173, 381, 1954, Nr. 4400. 
(27. Febr.) H. Ebert. 


Finsternis. S. auch Nr. 6767. 


6695 Audouin Dollfus. La courbe de polarisation de la terre et du sol lunaire. 
C. R. Acad. Sci., Paris 235, 1043 —1016, 1952, Nr. 18. (3. Noy.) Die Polarisations- 
kurve (s. diese Ber. 30, 364, 1951) der Erde kann aus der Untersuchung des asch- 
grauen Lichtes des Mondes abgeleitet werden; dennletzteres kommt dadurch zu- 
stande, daB Sonnenlicht auf die Erde fallt, dort reflektiert wird, auf den Mond 
fallt und von dort nach der Nachtseite der Erde zurickreflektiert wird. — Mes- 
sung der Polarisation des aschgrauen Lichtes und der Lichtverhaltnisse bei einer 
totalen Mondfinsternis mit dem Koronographen auf dem Pic du Midi. Unter- 
suchung des Einflusses der Atmosphare durch Aufstiege im Ballon. — Der 
Depolarisationskoeffizient des Mondbodens hangt, von der Albedo ab. — Verf. 
bestatigt die Befunde von B. Lyor: die Polarisationskurve der Mondober- 


463, 1935. — 30, 364, 1470, 1957. —.31, 1026, 1952). Stéckl. 


vier 1953. C. R. Acad. Sci., Paris 236, 439, 1953, Nr. 5. (2. Febr.) Schon. 


6697 Peter M. Millman. The typical Perseid meteor spectrum. Nature, Lond. 172, 
853—854, 1953, Nr. 4384. (7. Nov.) (Ottawa, Ont., Dominion Obs.) In 25 Spek- 
tren von Persei-Meteoren (aufgenommen in den Jahren 1934 bis 1953) werde 
die Emissionslinien im Bereich 3500 —9000 A identifiziert und nach Multipletts 
geordnet. Es werden gefunden H, NI, OI, Nal, MgI, Mg II, All, Sil, Si II, 
Cal, Call, MnI, Fel, Fe Il. Hg erscheint deutlich in mittlerer pee 
; 4ads. 
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XI. Geophysik 


Dt. Geophys. Gesellschaft. Phys. Bl. 10, 81, 1954, Nr. 2. (Febr.) 


A. Sehleusener. Tagung der European Association of Exploration Geophysicists 
in Mailand, Phys. Bl. 10, 135—136, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Hannover.) 


6698 J. Bartels. Internationales Geophysikalisches Jahr. Phys. Bl. 10, 136—137, 
1954, Nr. 3. (Marz.) (Géttingen.) Schén. 


6699 T.C. Richards. European Association of Exploration Geophysicists. Meeting 
in Milan. Nature, Lond. 173, 246—247, 1954, Nr. 4397. (6. Febr.) 
H. Ebert. 

6700 Pietro Caloi. Interpretazioni geofisiche di misure geodetiche. Ann. Geofis. 
4, 323—354, 1951, Nr. 3. (Juli.) (Roma, Ist. Naz. Geofis.) Italien ist, Ahnlich 
wie Japan, wenn auch nicht in solchem AusmaBe ein Land, in dem deutlich 
erkennbare, sowohl langsame wie auch sprunghafte Bewegungen der Erd- 
kruste vorkommen. Verf. verfolgt mit seiner Arbeit den Zweck, die Geodaten 
und Geophysiker unter seinen Landsleuten zu gemeinsamer Arbeit anzuregen. 
Dementsprechend bringt er in freier Ubersicht eine Fille von Tatsachen 
und Erkenntnisse, die im Laufe der Zeit von verschiedenen Autoren, insbeson- 
dere von japanischen zusammengetragen worden sind. Er berichtet erst iiber 
experimentelle Methoden zur Bestimmung von Relativbewegungen von 
Festlandsteilen gegeniiber dem Meeresniveau sowie von horizontalen Ver- 
schiebungen; im AnschluB daran bringt er sie in den theoretischen Zusammen- 
hang mit Dilatation, Rotation, Torsion und Deformation im Sinne der 
Elastizitatstheorie. Auf die durch Messungen nachweisbare Existenz von 
Blécken innerhalb des Verbandes der Erdkruste wird besonders nachdricklich 
' hingewiesen. Der Zusammenhang der Bewegungen mit tektonischen Vor- 
gangen (Erdbeben!) wird hervorgehoben. Hardtwig. 


6701 Jean Neviére. Rapports scientifiques des expéditions polaires frangaises 
N III 1. (Missions Paul-Emile Victor). Campagne au Groenland 1948 —1949— 
1950. Nivellement géodésique de V'inlandsis, Ann. Géophys. 10, 66—88, 1954, 
ENr. 1. Schén, 


6702 Pietro Caloi. Il pendolo orizzontale come clinometro. Ann. Geofis. 3, 451 
bis 457, 1950, Nr. 4. (Okt.) (Roma, Ist. Naz. Geofis.) Verf. entwickelt zunachst 
_die Theorie des ZO6LLNERschen Horizontalpendels mit Zweifadenaufhangung, 
_AnschlieBend bespricht er kurz ein von MisH10 Isurmoro fiir die Messung von 
Inklinationsschwankungen konstruiertes Horizontalpendel und weist auf 
dessen Nachteile hin (Fadendurchmesser!). AbschlieBend gibt er MaBe fiir ein 
von ihm konstruiertes und in der Praxis erprobtes Klinometer an: Fadenlinge 
A =9cm, Fadendurchmesser 2r = 75 w (Konstantan, auch seideumsponnen), 
Righeit des Fadens u = 6,1:10" dyn/cm?, Masse m = 16,5 g, red. Pendellange 
1 =7 cm. Fir Neigungswinkel i > 0, tendiert die Periode P - 575 sec. 

Hardtwig. 
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-Gravimetrie, Apparate. S, auch Nr. 5705. 


_ 6703 Mile Yvonne Crenn. Mesures gravimétriques en Nouvelle-Calédonie. C. R. 
\ead. Sci., Paris 236, 105—107, 1953, Nr. 1. (5. Jan.) Schén. 


6704 +P. Caloi e F. Peronaci. Sulla superficie di discontinuita alla profondita di 
950 km circa. Ann. Geofis. 4, 107—110, 1951, Nr. 1. (Jan.) Ankniipfend an eine 
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friihere Arbeit (Ann. Geofis. 2, 493, 1949) untersuchten die Verff. hier die in 
der Tiefe von rund 1000 km vermutete Unstetigkeit. Durch Auswertung 
der Registrierungen von 15 europdischen Stationen finden sie fiir die Tiefe 
einer ,, Unstetigkeitsflache 954 km, neigen aber dazu, diese Unstetigkeit 
mehr als eine eng begrenzte Ubergangszone zu andern physikalischen Kon- 
stanten anzusehen und weniger als eine scharf definierte Schicht. Immerhin 
reicht der Gradient aus, einen kleinen Teil der auffallenden Energie zu reflek- 
tieren. Uber die Natur des Uberganges werden keine Hypothesen aufgestellt, 
die im Hinblick auf die Kleinheit des Effektes ohnehin nur sehr vage sein 
kénnten, Hardtwig. 


6705 Carmelo Aquilina. Sul gravimeiro Atlas. Ann. Geofis. 3, 459—473, 1950, 
Nr. 4. (Okt.) (Roma, Univ., Fac. Ingegn., Ist. Geofis. Min.) Beschreibung und 
Erklarung der Konstruktion eines ,,Atlas‘‘-Gravimeters (Houston, Texas, 
USA). AnschlieBend Schilderung seiner Erprobung in der Campagna und 
Angabe der wichtigsten Daten: Gewicht 5 kg, Durchmesser 15, Héhe 40 cm. 
Dauer einer Ablesung etwa 5 min, Bereich: 2000 mgal nach Nord- 1000 mgal 
nach Siiditalien. Systematische, zeitliche Nullpunktsverschiebung. 
Hardtwig. 


6706 Carlo Morelli. Studio del gravimetro Worden N. 50 e sua applicazione per 
un rilievo geofisico di dettaglio alle foci del Timavo. Ann. Geofis. 4, 247—271, 
1951, Nr. 2. (Apr.) (Trieste, Osserv., Ist. Naz. Geofis.) Beschreibung des 
W orvDEN-Gravimeters und Entwicklung seiner Theorie. Justierung und Eichung 
werden beschrieben, die Instrumentenkonstanten des Gerates Nr. 50 bestimmt. 
Es folgt eine Untersuchung der Empfindlichkeit (mittlerer Fehler der Einzel- 
messung kleiner als 0,01 mgal). Orientierende Untersuchung iiber die Tages- 
schwankungen von g in Padua und Fiorenzuola d’Arda und Vergleich mit der 
Theorie (starre Erde). AbschlieBend eine gravimetrische Vermessung der 
Peschiera del Timavo mit 52 Stationen. Mit seinem geringen Gang (zwischen 
—0,03 und +0,15 mgal/h) und seiner groBen MeBgenauigkeit von +0,03 mgal 
stellt das WorDEN-Gravimeter ein ideales Feldgerat dar, zumal es von klein- 
stem Gewicht und besonders leicht zu bedienen ist. Hardtwig. 


6707 Carlo Morelli. Rilievo sperimentale gravimetrico-magnetico nell’ avampaese 
dei Colli Euganei. Parte I. Misure eétvéssiane e gravimetrische. Ann. Geofis. 3, 
523 —566, 1950, Nr. 4. (Okt.) (Trieste, Osserv., Ist. Naz. Geofis.) Das Vorland 
der Eugandischen Berge nachst Abano/Padua wurde geophysikalisch durch- 
forscht. An der Spitze stehen die Schweremessungen mit Drehwaage (E6TV6s- 
SCHWEYDAR) und Gravimeter (WESTERN). ErfaBt wurden 20 Drehwaagen- 
stationen (photographische Registrierung) und 37 Gravimeterstationen. Die 
Gravimetermessungen bestatigen die aus den Drehwaagenmessungen errech- 
neten Resultate und bilden zugleich eine wertvolle Kontrolle. Fir die Bestim- 
mung der zweiten Vertikalableitung wird ein neues Verfahren angegeben 
und fiir die Ermittlung der ibrigen Drehwaagenwerte die neue Methode von 
HaaLcK zugrunde gelegt. Isogammenkarten werden gezeichnet, ebenso 
Isanomalenkarten. Anwendbarkeit und Brauchbarkeit von Drehwaagen- 
und Gravimetermessungen werden diskutiert, besonders im Hinblick auf das 
vermessené Gebiet. Hardtwig. 


6708 Carlo Morelli. Rilievo sperimentale gravimetrico-magnetico nell avampaese 
dei colli euganei. Ann. Geofis. 4, 355—367, 1951, Nr. 3. (Juli.) (Trieste, Ist. Naz. 
Geofis., Oss.) Im Zuge der systematischen geophysikalischen Durchforschung — 
des Gebietes um die Eugandischen Hiigel bei Padua (Bad Abano) errichtete 
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der Verf. ein Netz von 51 Stationen fiir die Beobachtung der horizontalen 
und vertikalen Komponente des erdmagnetischen Feldes. Er hielt sich dabei 
an die schon bei anderer Gelegenheit (Gravimeter- und Drehwaagenmessungen) 
festgestellten MeBpunkte. Die Ergebnisse werden in Tabellenform, aber auch 
als Anomalienkarte fiir die H- und Z-Komponente wiedergegeben. Fiir die 
Deutung erweist sich die Z-Komponente als geeigneter, auch wird an ihr der 
vom Verf. schon bei anderer Gelegenheit dargelegte Zusammenhang zwischen 
Schwere- und magnetischer Anomalie deutlicher. Die magnetische Anomalie 
deutet Verf. als das Ergebnis der Induktion des erdmagnetischen Feldes. 
Lediglich in der unmittelbaren Umgebung der Euganaischen Hiigel ist die 
Magnetisierung lokal durch das vulkanische Gestein bedingt. 
Hardtwig. 
6709 W. Gentner, F. Jensen und K. R. Mehnert. Zur geologischen Altersbestim- 
mung von Kalifeldspat nach der Kalium-Argon-Methode. Z. Naturf. 9a, 176, 1954, 
Nr. 2. (Febr.) (Freiburg i. Br., Univ., Phys. Inst.) Es wurde Kalifeldspat aus 
einem Pegmatit von Waldkirch (Elztal, Schwarzwald) untersucht. Durch 
Erhitzen des Feldspats auf 1200°C wurden drei Argonbestimmungen gemacht. 
Die Argonabgabe des Feldspats bei steigender Temperatur wurde dabei naher 
untersucht. Man versucht daraus Riickschliisse zu ziehen auf die Verteilung 
des Argon im Mineral. Es ergab sich nach massenspektrometrischer Bestim- 
mung ein maximaler Argongehalt von 91,1 mm? Ar*/100 g K (+10%). Das 
Mineral hatte im Mittel 13,02 Gew.-% K,0O. Fir die Aktivitat des K*° wurde 
ein Mittelwert aus den bisher zuverliassigsten Messungen benutzt (3,3 y/g K sec, 
 Verzweigungsverhiltnis 11,9 y/100 B). Daraus ergibt sich ein vorlaufiges Alter 
von 223-10® Jahren +20%. Die Arbeiten sollen an gréBeren Probenreihen 
_ durchgefiihrt werden. Der Vorteil gegeniiber der He- oder Pb-Methode ist die 
_ groBe Haufigkeit des Kalifeldspats, so da eine Materialauslese nach geo- 
logischen Gesichtspunkten durchgefiihrt werden kann. Knecht. 


| 6710 P.S. Palmer. The earth’s origin. Science 113, 528, 1951, Nr. 2940. (4. Mai.) 

_ (Miami, Florida.) Verf. weist kurz auf einige Punkte hin, welche der Hypothese 

von H.C. Urey (s. diese Ber. 31, 1528, 1952) Schwierigkeiten bereiten. 
Stoéckl. 


6711 G. Boaga, G. Tribalto e G. Zaceara. Misure gravimetriche nelle grotte di 
Castellana. Ann. Geofis. 3, 489—449, 1950, Nr. 4. (Okt.) (Roma, Serv. Geol. 
Italia e Ist. Geodesia Topogr., Fac. Ingegn.) Vorliegende Untersuchung 
kniipft an Gedankengiange an, die bereits von E. SOLER verfolgt wurden, 
als er 1923 eine Reihe von Pendelmessungen in den hoéhlenreichen Karst- 
' regionen von Triest, San Canziano und Postumia ausfiihrte. Die gravimetrisch 
zu untersuchende Héhle war diesmal die 1938 in den ,,Murge di Bari‘‘ (Castel- 
lana) entdeckte, iiberaus langgestreckte Héhle, MeBinstrument war ein 
| Western G. C.-Gravimeter (Nr. 49) des Servizio Geologico d’Italia in Rom. 
Die an Rom angeschlossene Basisstation war in der ,,Sala Attrezi‘‘ mit g = 
— 980,270 65 Gal bei h = 331,84 m Seehdhe. An sie angeschlossen waren 29 teils 
| oberirdische teils unterirdische, teils auf mittleren Héhen vorgesehene Sta- 
ionen. Zweck der Untersuchung war, die bekannte Formel dg = 42 ¢(2/34-0)4Q 
zu verifizieren, wo dg die Schwerezunahme beim Eindringen in die Tiefe 
AQ, p die mittlere Erddichte und g die Oberflachendichte bedeutet. Die 
Verifizierung gelang, aus 9 = 5,52 g em-* fand sich, in Ubereinstimmung mit 
der Beobachtung 9 = 2,23 + 0,04 und umgekehrt, lokal konnten aus 0 
d AQ die mittlere Erddichte gefunden werden. Ein weiteres Ergebnis der 
rheit ist der experimentelle Nachweis, daB die uibliche Art der BOUGNER- 
teduktion gerechtfertigt ist. Hardtwig. 
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6712 Paolo Emilio Valle. Sulla struttura della crosta terrestre nel mediterraneo 
centro-occidentale e nelladriatico. Ann. Geofis. 4, 399—409, 1951, Nr. 3. (Juli.) 
(Roma, Ist. Naz. Geofis.) Verf. kniipft an eine seiner friiheren Arbeiten an, 
in der er gezeigt hatte, daB die mittlere Gruppengeschwindigkeit der Ober- 
flachenwelle M im westlichen und zentralen Mittelmeer gréfSer ist als auf dem 
europaischen Kontinent. Zur Deutung dieser Erscheinung nimmt er die Erde 
als ein einfach-geschichtetes Medium an und stiitzt sich auf die von JEFFREYS 
1935 fiir diesen Fall gerechnete Dispersionskurve. Bei einer mittleren Ge- 
schwindigkeit von vp = 3,3 km/sec fir die Transversalwelle in der ersten 


Schicht wird es dann auf eine Dicke der ,,Granitschicht“ geftihrt, die im Mittel- 
meer 14—15 km, auf dem europidischen Festland 25 km betragt. Er leitet 
daraus fiir jedes der beiden Gebiete bestimmte Profileigenschaften ab. Das 
Verfahren ist mit Unsicherheiten behaftet. Verf. setzt sich nun hier das Ziel, 
diese Ergebnisse durch Heranziehen der Oberflachenwelle L wiederzugewinnen 
bzw. zu stiitzen. Dies gelingt ihm weitgehend unter Verwendung der Seismo- 
gramme des ionischen BecpEL ens vom 22. April 1948 (4, = 20°48 + 0°04, 


Mo = 38°49 + 0°04, Hy, = 107 42™ 4058 + 0,4). Es ergeben sich folgende 
Werte far die Schichtdicke D: Mittelmeer (Mitte und Westen) 15 + 1, Europa 
(30, unsicher), Adria 17 + 1 km. Hardtwig. ‘ 


6713 L.H. Ahrens. A fundamental iaw of geochemistry. Nature, Lond. 172, 
1148, 1953, Nr. 4390, (19. Dez.) (Cambridge, Mass. Inst. Technol., Dep. Geol. a. 
Geophys. i H. Ebert. , 


6714 Karl Krames. Sind das rote Meer und der Golf von Aden Einbruchsgrdben 
oder Kontinentalrisse? Geofis. pur. appl. 22, 53—56, 1952, Nr. 1/2. (Jan./Marz.) 
(Wittlich/Mosel.) Schén. 


Radioaktivitat der Erdrinde. S. auch Nr. 5830. 


6715. E. Hardtwig. Untersuchungen tiber Mikroseismik in Deutschland wdahrend 
des zweiten Weltkrieges. Ann. Geofis. 4, 95—106, 1951, Nr. 1. (Jan.) Ital. Uber- 

setzung ebenda S. 127—135. Die Vorhersage der Wottedawe ist im Kriege — 
ebenso schwierig wie wichtig — schwierig vor allem wegen des Fehlens der maB- 
gebenden Beobachtungen auf dem Atlantik. Die Ubermittlung von Wetter- 
meldungen durch U-Boote auf dem Funkwege scheiterte bald an der Un- 
moglichkeit, Funkmeldungen abzusetzen. Die Deutsche Luftwaffe sah sich 
daher gendtigt, jedes Mittel in Erwagung zu ziehen, das Auskiinfte oder doch 
Hinweise auf die vom Westen kommende Wetterentwicklung zu geben ver-_ 
sprach. Solch ein — wenn auch zunachst nur grober — Indikator fiir die 
GroBwetterlage ist die Mikroseismik. Nach der aufSerhalb Deutschlands 
anerkannten Tiefkernhypothese ist das unter einem barometrischen Minimum 
(Sturmzentrum) gelegene Gebiet des Ozeanbodens Quellgebiet fiir mikro- 
seismische Bodenbewegungen (Bodenunruhe zweiter Art). Man mite daher 
durch Orten des Quellgebietes auch das Sturmzentrum orten und damit ein: 
wichtiges Mittel zur Erkennung der Druckverteilung gewinnen kénnen. Es 
haben daher unter der Oberleitung ANGEMHEISTERS Untersuchungen de 
Mikroseismik stattgefunden, bei denen die Registrierungen von Géttingen, 
Stuttgart und Uccle als Unterlagen dienten. Die urspriinglichen Erwartungen 
muBten aber zuriickgesteckt werden, weil sich herausstellte, daB die in Mittel- 
europa registrierte Mikroseismik weitestgehend ihr Quellgebiet an den von 
Brandung getroffenen Kiisten hat — eine Ortung der Tiefkernzentren somit 
ziemlich problematisch ist — im Gegensatz zu jenen subtropischen u 
tropischen Gebieten, in denen Wirbelstiirme mit eng und scharf begrenzten 
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Kernen das ,,Anpeilen‘‘ sehr erleichtern. Auch wird eine Analyse in Europa 
_ dadurch erschwert, daB immer irgendetwas ,,los‘‘ ist, so daB Falle mit ein- 
deutigen Verhaltnissen so gut wie gar nicht auftreten — ebenfalls im Gegen- 
satz zu subtropischen Verhaltnissen. Als Gewinn kann gewertet werden, daB 
eine Fille von Material zu der vielumstrittenen Frage der Mikroseismik bei- 
gebracht wurde. Verf. berichtet tiber die wahrend des Krieges angestellten 
Untersuchungen. Hardtwig. 


6716 S.K.Runeorn, A.C. Benson, A. F. Moore and D.H. Griffiths. The ex- 
perimental determination of the geomagnetic radial variation. Phil. Mag. (7) 41, 
783—791, 1950, Nr. 319. (Aug.) (Cambridge, Dep. Geodesy Geophys.; Man- 
chester, Univ.) H. Ebert. 


Se 


6717 KR. Ananthakrishnan. Geomagnetic activity and the sunspot cycle. Nature, 
Lond. 172, 854—855, 1953, Nr. 4384. (7. Nov.) (Kodaikanal Obs., India.) 
Ein statistischer Vergleich zwischen erdmagnetischer Aktivitat (internat. 
Charakterzahlen C;) und Sonnenfleckenhaufigkeit S ergibt, daB die Anzahl 
magnetisch stark gestérter Tage mit 1,5 < C; < 2 (wahrend fiinfjahriger Inter- 
valle mit maximalen S-Zahlen) nicht parallel mit der solaren Fleckenaktivitat 
verlauft. Hingegen besteht ein klarer Parallelismus zwischen dem so definierten 
erdmagnetischen Stérungsgrad und der Protuberanzen-Aktivitat auf der Sonne. 
H. G. Macht. 
6718 Erdmagnetische Kennziffern fiir die Zeit vom 22. Dezember 1950 bis 31. 
Marz 1951. Z. Met. 5, 123, 1951, Nr. 4. (Apr.) 


6719 Erdmagnetische Kennziffern fiir die Zeit vom 6. Mai bis 31. Juli 1951. Z. 


Met. 5, 316, 1951, Nr. 10. (Okt.) 


6720 Paul Rougerie. Les baies géomagnétiques enregistrées a UVObservatoire du 
Val-Joyeux. Ann. Géophys. 10, 47—58, 1954, Nr. 1. (Paris, Inst. Phys. Globe.) 


6721 Pierre-Noél Mayaud. Rapports scientifiques des expéditions polaires fran- 
 gaises S IV 2. Sur la forme de la variation Sq—Sq du champ magnétique dans les 
_ régions polaires. Ann. Géophys. 10, 89—92, 1954, Nr. 1. Schén, 
6722 Dz. H. Griffiths. Remanent magnetism of varved clays from Sweden. Nature, 

Lond. 172, 539—540, 1953, Nr. 4377. (19. Sept.) (Birmingham, Univ., Dep. 
Geol.) Die Richtung der permanenten Magnetisierung von Tonschichten 
_ benachbart liegender Ablagerungsstatten in Angermanland/Schweden, zeigt 
 betrachtliche Abweichungen untereinander. Unter der Annahme, da8 sich 
die Schichten horizontal abgelagert und die magnetischen Vektoren sich an 
diesen Lagerstatten verschieden stark gedreht haben, konnte die Magneti- 
sierungsrichtung von Schichten gleichen Alters bei beiden Ablagerungsstatten 
in Ubereinstimmung gefunden werden. Ochsenfeld. 


6723 Jules Aarons and Martha Henissart. Low-frequency noise in the range 
0,5—20 cycles per sec. Nature, Lond. 172, 682—683, 1953, Nr. 4380. (10. Okt.) 
(U.S.A.F. Cambridge Res. Center, Geophys. Res. Direct.; Wentworth Inst.) 
_ Frithere Untersuchungen von MENZEL und Satispury (Nature 161, 91, 1948) 
_ sowie H. Wit is (Nature 161, 887, 1948) iiber erdmagnetische Schwankungs- 
erscheinungen im Bereich von 0,5 bis 20 Hz wurden fortgesetzt mit dem Ziel, 
Zusammenhinge mit anderen geophysikalischen Erscheinungen aufzudecken. 
ie Aufnahmeschleife umfaBte eine Flache von 257 m* und war ein FuB tief im 
Boden vergraben, die Verstérkung der induzierten Spannungen betrug 160 db. 
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Zur Aufzeichnung diente eine urspriinglich ftir seismische Messungen ent- 
wickelte Galvanometeranordnung. Eine Apparatur war in Maynard, Massa- 
chusetts, eine zweite in der Wiiste von Neu-Mexiko aufgestellt. Beide MeB- 
‘ stellen wurden wegenihres geringen Stérpegels ausgewahlt. Die Existenz magne- 
! tischer Stiirme mit bis zu 100 facher Intensitat gegeniiber Ruheperioden konnte 
in dem untersuchten Frequenzbereich nachgewiesen werden, ferner wurde eine 
mittlere tagliche Schwankung festgestellt, die parallel zu dem magnetischen 
K-Index von Cheltenham verlauft. Zwischen den Aufzeichnungen beider 
MeBstellen ergab sich eine annahernde Ubereinstimmung. Direkte Zusammen- 
hinge mit Ionospharen-Stiirmen und dem K-Index von Cheltenham wurden, 
nicht gefunden, dagegen eine Beziehung zum Sonnen-Radiofrequenzrauschen 
(200 MHz) mit 29tagiger Phasenverschiebung. Kallenbach, 


6724 WL. Harang and B. Landmark. Radio echoes observed during aurorae and 
terrestrial magnetic storms using 35 and 74 Mc./s. waves simultaneously. Nature, 
Lond. 171, 1017—1018, 1953, Nr. 4362. (6. Juni.) (Kjeller, Norw., Norwegian 
Defence Res. Establ.) Im Frequenzbereich zwischen 30 und 80 MHz sind 
wahrend Nordlichterscheinungen von verschiedenen Autoren Streureflexionen, 
beobachtet worden, die bisher durch direkte Reflexion an den Ionisations- 
zentren im Nordlicht erklart wurden. Die Verff. berichten yon Versuchen 
in Troms6, bei denen diese Deutung nicht zutrifft. Sie schlieBen vielmehr, 
daB die Streuechos vom Erdboden stammen und lediglich an den hochioni- 
sierten, Gebieten des Nordlichts reflektiert werden. Die Versuche wurden mit 
zwei gleichzeitig getasteten Impulssendern auf 35 und 74.MHz durchgefihrt. 
Als Antennen dienten Yagi-Anternen mit einer Halbwertsbreite der Haupt- 
keule von 65°. Sie erhielten keine Spur von Reflexionen, wenn die Antennen 
direkt gegen das Nordlicht gerichtet waren, das in 80 bis 500 km Entfernung 
mit groBer Intensitat beobachtet wurde. Dagegen traten, stark verbreiterte 
Echos aus 600—1800 km Entfernung auf, wenn die Antennen flach nach 
Norden strahlten. Die Echos auf 35 MHz waren stets kraftiger und hatten eine 
kiirzere Laufzeit als auf 74 MHz. Polarisationsmessungen auf 35 MHz zeigten, 
daB bei vertikal polarisierter Aussendung die Echos willkirlich polarisiert 
waren. Die Struktur der Echos anderte sich sehr rasch. Erst wenn der Abstand 
zwischen zwei ausgesandten Impulsen kleiner als 2 mse¢ gemacht wurde, 
zeigten die zugehérigen Echos Ahnlichkeit. Auf 35 MHz lag die maximale 
Amplitude nahe der Vorderkante der Echos, auf 74 MHz dagegen bei gréBeren 
Laufzeiten. In einem Fall wurden in Tromsé die Impulse aufgenommen, die in 
Kjeller (bei Oslo) ausgesandt wurden. Sie zeigten dort keine Verbreiterung, 
wahrend die in Kjeller empfangenen, riickgestreuten Echos stark verzerrt 
waren. Alle diese Punkte sprechen fiir die Deutung der Verff. 
; Dieminger. 

6725 Fritz Mayerosch. Polarlichtbeobachtungen in Warnemiinde am 1. und 2. 5. 
1951. Z. Met. 5, 317, 1951, Nr. 10. (Okt.) Schén. 


6726 A. Behr und H. Siedentopf. Zur Strukitur des Zodiakallichts. Experientia 
9, 134—135, 1953, Nr. 4. (15. Apr.) (Tubingen, Univ., Astron. Inst.) Vorlaufige 
Mitteilung tiber Beobachtungen der Flachenhelligkeit und der Polarisation 
des Zodiakallichts und des Gegenscheins. Die Messungen wurden im Februar 
und Marz und im Oktober 1952 auf dem Sphinx-Observatorium Jungfraujoch 
(3670 m) mit einer photoelektrischen Anordnung durchgefiihrt. Das Photo- 
meter, in welchem ein 1-P-21-Multiplier mit Gelb- und Blau-Filter benutzt 
wurde, registrierte die Helligkeit und den Polarisationsgrad automatisch in 
Schnitten parallel zum Horizont. — Das Zodiakallicht zeigt eine betrachtliche 
Polarisation, wahrend das Licht der Milchstra8e nicht merklich polarisiert ist. 


1638 = 


1954 XI. 5. Nachthimmellicht, Polaritat, Ionosphiare y 6727—6730 


— Die Reduktion erfolgte unter der Voraussetzung, dai der beobachtete 
polarisierte Anteil ausschlieBlich durch Streuung an freien Elektronen im 
Raum zwischen Sonne und Erdbahn zustande kommt und daf die vorhandenen 
Staubpartikel keinen merklichen Beitrag zur Polarisation liefern. Die Elektro- 
nendichte in Erdbahnnahe ergab sich zu rund 600 cm; es ist zu vermuten, 
daB sie mit der Sonnenaktivitat korreliert ist und raumlichen und zeitlichen 
Schwankungen unterliegt. — Der Gegenschein la8t sich am besten als eine 
Staubwolke in der Umgebung des Librationspunktes L,im System Sonne-Erde 
deuten, der im Abstande 0,01 Erdbahnradien von der Erde liegt; die Gesamt- 
masse der Gegenscheinmaterie wird zu rund 30000 t angegeben. Stéckl. 


6727 Jean Dufay et Teheng Mao-Lin. Sur l’altitude d’émission de la raie verte 
du ciel nocturne. Ann. Géophys. 10, 1—8, 1954, Nr. 1. (Obs. Haute-Provence.) 
Frithere photographische Messungen der roten Nachthimmelslinie (5777 A) 
(J. Duray und TcHENG Mao-Lin, Ann. Géophys. 3, 282, 1947) ergaben eine 
Hohe der emittierenden Schicht von 103 km im Gegensatz zu dem Wert von 
215 km bei photoelektrischen Messungen (C. D. BArBIER, J. DUFAY und 
D. WittiAms, s. diese Ber. 32, 296, 1953). In Ubereinstimmung damit ergibt 
sich nun durch eine Korrektur der Kalibrierung der photographischen Methode 
nach dieser ebenfalls eine Héhe von 215 km. Paetzold. 


6728 NK. Robley. Remarques sur laltitude de la couche de sodium responsable de 
Vémission crépusculaire. Ann. Géophys. 10, 35—40, 1954, Nr. 1. (Obs. Pic du 
Midi.) Aus dem in Grénland im Sommer 1949 gemessenen zeitlichen Abfall 
der Intensitat der gelben Nachthimmelslinie wahrend der Dammerung im 
Zenit und Horizont wird die Héhe der emittierenden Natriumschicht im 
Mittel zu 80 km bestimmt. Die beobachteten betrachtlichen Schwankungen 
der Intensitat scheinen an der unteren Grenze der Schicht verursacht zu 
werden. Paetzold, 


6729 Ilse Lueas. Leit{dhigkeit der Ionosphdre und erdmagnetische Gezeiten. 
Naturwissenschaften 40, 239, 1953, Nr. 8. (Apr.) (Géttingen, Max-Planck- 
Inst. Phys.) Die Berechnung der Leitfahigkeit der Ionosphare aus den erd- 
magnetischen Variationen einerseits und aus der Elektronenkonzentration 
andererseits liefert bekanntlich stark differierende Ergebnisse. Die vorliegende 
Arbeit bringt kurz das Ergebnis von Rechnungen, in denen mit Hilfe der 
_ Plasmatheorie die Leitfahigkeit aus der beobachteten Elektronenkonzentration 
_ abgeleitet ist. Neu ist dabei das Auftreten von Gliedern, in denen das Erd- 
pmagnetfeld quadratisch enthalten ist. Mit plausiblen Annahmen iiber die 
Geschwindigkeit der Gezeitenstrémung wird die Stromdichte als Funktion 
| der Héhe fiir verschiedene Breiten berechnet. Am Aquator ist diese fiinfmal 
; so groB wie in 10° Breite. (Dabei flieSt der Strom vorwiegend in der E-Schicht.) 
Dies steht im Einklang mit den erdmagnetischen und Raketenbeobachtungen. 
Dieminger. 
6730 KR. W.Larenz. Zur Doppelbrechung der Ionosphdre. Naturwissenschaften 
40, 527, 1953, Nr. 20. (Okt.) (Hannover, T. H., Inst. Theor. Phys.) Die Dis- 
persionskurven des ionospharischen Plasmas zeigen fiir die auBerordentliche 
Welle bei quasitransversaler Ausbreitung eine Unstetigkeitsstelle. Der Vert. 
zeigt, daB diese verschwindet, wenn man bei der Ableitung der Dispersions- 
eichung beriicksichtigt, daB sich im Elektronengas longitudinale Wirkungen 
ureh den Elektronendruck ausbreiten kénnen. Man erhalt dann drei Werte 
Brechungsindices, die monoton und stetig verlaufen und entsprechend 
rei Wellenkomponenten. Fiir rein longitudinale Ausbreitung entartet eine 
mponente zu einer ,,Elektronenschallwelle‘, die vom Magnetfeld un- 
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beeinfluBt ist und von Transversalwellen nicht angeregt werden kann. Die 
Diskussion der Kurven zeigt, da8 in den praktisch bedeutsamen Fallen ein- 
schlieBlich der Dreifachaufspaltung die APPLETON-HARTREE-Formel ihre 
Giltigkeit behalt. Dagegen entfallt der Wiederanstieg des Brechungsindex 
der auBerordentlichen Welle fiir héhere Elektronenkonzentrationen, der sich 
aus der friiheren Theorie fiir endliche Leitfahigkeit ergibt. Dieminger. 


6731 Gerald Grawert und Hans Lassen. Die Auswertung von Ionospharen- 
Beobachtungen. Z. angew. Phys. 6, 136—143, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Berlin, Freie 
Univ., Phys. Inst.) Zusammenfassender Bericht. — Inhalt: 1. Einleitung. 
2. Auswertungsverfahren fiir nur eine registrierte Schicht. (a) Bestimmung 
der Schichtdaten unter Annahme einer Normalschicht. (b) Bestimmung der 
Schichtdaten mit Hilfe der parabolischen Ersatzschicht. (c) Frequenzfaktor. 
(d) Strenge Lésung! 3. Auswertungsverfahren bei mehreren registrierten 
Schichten. (a) Korrektur in bezug auf die Verzégerung in der unteren Schicht. 
(b) Anwendungen der Verfahren 2a—c auf unkorrigierte Kurven. (c) Korrek- 
turen zur ,,strengen‘‘ Lésung. (d) Bestimmung der ,,Talweite’’ (h;—h,)). 


(ec) Mehr als zwei Schichten. 4. Beispiel einer hypothetischen Ionosphiare. 
5. Beriicksichtigung des Erdmagnetfeldes. Zusammenfassung. Sch6n. 


6732 C. O. Hines. Wave hypothesis of moving irregularities in the ionosphere. 
Nature, Lond. 171, 980, 1953, Nr. 4361. (30. Mai.) (Cambridge, Fitzwilliam 
House.) Die Bewegung von Inhomogenitaten in der Ionosphare wird meist 
mit der Annahme eines ,,Windes‘“ erklart. Die andere Erklarung ist eine 
sich wellenférmig ausbreitende Stérung. Der Verf. hat theoretisch die magneto- 
hydrodynamischen Effekte untersucht, die dabei auftreten miBten. Er findet, 
dafi unter der Wirkung von Druckschwankungen und Schwerkraft unter 
speziellen Umstianden elektrische Resonanzschwingungen entstehen kénnen, 
die kraftige Bewegung der Elektronen in der Ionosphare zur Folge haben, 
Aus Schwingungsdauer und Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Stérungen 
kann auf das Verhaltnis der spezifischen Warmeny und auf die Schallgeschwin- 
digkeit C in der Ionosphare geschlossen werden. Aus den mittleren beobachteten 
Werten fiir Schwingungsdauer (~ 25 min) und Geschwindigkeit (~ 7 km/min) 
ergibt sich y = 1, 1 und C = 380 m/sec. Daraus folgt eine lonospharentempe- 
ratur von ~ 1000° K, was nicht unverniinftig erscheint. Der Wert von y ist 
dagegen erstaunlich niedrig, steht aber in Einklang mit Ergebnissen, die — 
MARTYN auf anderem Wege gefunden hat. Der Verf. halt die Hypothese fiir 
aussichtsreich und kiindigt die Ausdehnung der Rechnung auf andere ionospha- _ 
rische Phinomene an. Dieminger. ( 


6733 Walter Dieminger. Die Ionosphdre tiber Mitteldeutschland im Dezember 
1953. Monatsmittelwerte aus Messungen des Instituts fiir Ionosphdrenforschung 
in der Max-Planck-Gesellschaft, Lindau tiber North./Hann, Fernmeldetech. Z. 
7, 79, 1954, Nr. 2. (Febr.) 


6734 S$. S. Baral, R. K. Mitra, A. K. Saha, M. Ghosh, B. Chatterjee and M. R. 
Kundu. Characteristics of the ionosphere over Calcutta. J. sci. industr. Res. 12A, 
537 —538, 1953, Nr. 12. (Dez.) u. 183A, 23—24, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Calcutta, 
Univ. Coll. Sci., Inst. Radio Phys. and Electron., Ionosph, Lab.) 


6735. K.M. Kotadia and R. G. Rastogi. Characteristics of the ionosphere over 

Ahmedabad. J. sci. industr. Res. 12A, 538—539, 1953, Nr. 12. (Dez.) u. 138A, 24 bis 

25, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Ahmedabad, Ionosph. Res. Stat., Phys. Res. Lab.) 
H. Ebert. 
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6736 W. J. G. Beynon. Some notes on the absorption of radio waves reflected from 
the ionosphere at oblique incidence. Proc. Instn. elect. Engrs. 101, 15—20, (Paper 
Nr. 1569 Radio Section) 1954, Teil 3 (Radio a. Commun. Engng) Nr. 69. (Jan.) 
Der Verf. vergleicht im ersten Teil der Arbeit die gemessene Feldstarke von 
Radiowellen, die an der F-Schicht der lonosphare bei schrager Inzidenz 
einmal reflektiert wurden, mit dem Wert, der aus Senkrechtlotungen mit 
Hilfe des MartyNschen Theorems berechnet wurde. Er findet, daB die be- 
obachtete Absorption um mindestens den Faktor 2 gréfer ist als die theore- 
tische. Er nimmt auf Grund spezieller Versuche an, daB die Ursache in par- 
tieller Reflexion oder Streuung in der E-Schicht zu suchen ist und zeigt, dab ’ 
mit dieser Annahme Rechnung und Experiment befriedigend tibereinstimmen. 
_ Im zweiten Teil wird der Einflu8B von Mehrfachwegen auf die Signalstarke | 
diskutiert. Fiir eine feste Entfernung ergibt sich bei Variation der Frequenz 
ein Maximum, das im Winter betrachtlich, im Sommer knapp unter der 
héchsten méglichen Ubertragungsfrequenz (MUF) liegt. Die Ubereinstimmung 
von Rechnung und Messung ist befriedigend. GréBere Differenzen ergeben sich, 
wenn man fiir feste Frequenzen die Signalstarke als Funktion der Entfernung 
auftragt. Hier ergibt die Rechnung kleinere Werte und einen schnelleren Ab- 
fall fir niedrige Frequenzen, als die Beobachtung. Vermutlich hangt das mit 
der Vernachlassigung von E- und F1-Wegen bei der Rechnung zusammen. 
Dieminger. 
6737 H. G. Hopkins and L. G. Reynolds. An experimental investigation of 
short-distance ionospheric propagation at low and very-low frequencies. Proc. 
Instn. elect. Engrs 101, 21—34, (Paper Nr. 1600 Radio Section 1954, Teil 3 
(Radio a. Commun. Engng), Nr. 69. (Jan.) Es wird berichtet iiber Beobach- 
tungen der Reflexionshéhe und der Feldstarke von Ionospharenwellen im 
Bereich zwischen 16 und 80 kHz, die in Slough (England) durchgefihrt . 
wurden, Die Trennung von Boden- und lIonospharenwelle der Dauerstrich- 
_ sender erfolgte durch gekreuzte Rahmen, von denen einer in der GroBkreis- 
__ ebene Sender-Empfanger, der andere senkrecht dazu lag. Der Abstand Sender- 
Emplanger betrug zwischen 60 und 210 km. Die Héhenanderung wurde aus e 
_ der zeitlichen Anderung der Phasendifferenz zwischen der EMK in beiden _ 
_ Rahmen abgeleitet. Die Rahmenspannungen wurden mittels Tintenschreiber we 
registriert. Die tages- und jahreszeitliche Anderung der Reflexionshéhe und _ ; 
der Feldstarke fiir die Frequenzen 16 und 70 kHz werden mitgeteilt und im ~ 
einzelnen diskutiert. Im wesentlichen werden die Ergebnisse anderer Beobach- 
ter bestatigt. Bei der héheren Frequenz treten durch Mehrfachreflexionen 
Schwierigkeiten in der Deutung auf, die nur durch Impulsmessungen beseitigt 
werden kénnen, Dieminger. - 


2 


6738 R.E. Price. Travelling disturbances in the ionosphere. Nature, Lond. _ 
172, 115—116, 1953, Nr. 4368. (18. Juli.) (Nedlands, W. A., Univ., Dep. Phys.) 
Der Verf. berichtet tiber Beobachtungen von wandernden Stérungen in der | 
_F2-Schicht nach der Methode von Munro in Westaustralien. Die MeBanord- _ 
nung bestand aus drei synchronisierten Impulssendern auf 5,8 MHz, die in © 
einem Abstand von 20—35 km aufgestellt waren und die dicht bei dem mitt- — 
eren Sender registriert wurden. Auf diese Weise konnte gleichzeitig das Ver- 
ten der lonosphare an drei Reflexionspunkten kontrolliert werden. Es 
ben sich die bekannten Zeitdifferenzen fiir bestimmte typische Anderungen 
Reflexionsbild. Daraus wurde Zugrichtung und Zuggeschwindigkeit der 
jrungen abgeleitet. Dafiir eignete sich vor allem ,,Z’s‘‘ im Schichthéhen- 
Jauf. Die Zugrichtung liegt im Siidsommer zwischen 90 und 180°, im Siid- _ 
zwischen 0 und 60° mit raschem Umschlag in den Aquinoktien. Die 
ndigkeiten schwanken zwischen 5 und 20 km/min mit einem Haufig- 
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4 keitsmaximum bei 10 km/min. Auch ein quasiperiodisches Steigen und Sinken 
der Schichthéhe wurde ausgewertet. Die Richtungsbestimmung ergibt ahnliche 
Werte, die Geachwindigkeiten liegen viel héher; vermutlich liegt das aber in 
der Auswertemethode. Gute Ubereinstimmung der Ergebnisse mit gleich- 
zeitigen Messungen in Sidney (Entfernung 3000 km) wurde gefunden. 
Dieminger. 


6739 Werner von Siemens. Beschreibung ungewohnlich starker elektrischer Er- 
scheinungen auf der Cheops-Pyramide. Phys. Bl. 10, 166—168, 1954, Nr. 4. 
(Apr.) 


_H. Israél. Die Luftelektrizitat tm Rahmen der Bioklimatologie. Vortrdge und 
Diskussionen zum obigen Thema am 6./7. Marz 1951 in Buchau a. F. und 
Schussenried. Angew. Meteorol. 1, 65, 1951, Nr. 3(Dez.) u. 1, 1, 1952, Nr. 4.(Jan.) 

Schén. 

6740 B.F. J. Schonland. The pilot streamer in lightning and the long spark. 
Proc. roy. Soc. (A) 220, 25—38, 1953, Nr. 1140. (22. Okt.) (Johannesburg, 
Univ., Bernard Price Inst., Geophys. Res.) In fritheren Arbeiten vom Verf. 
und Mitarbeitern wurde gezeigt, da8 ein Blitz zur Erde sich aus zwei Ent- 
ladungsvorgangen zusammensetzt, der erste ist eine kanalbildende Entladung 
von der Wolke zur Erde, der zweite die Rickentladung mit sehr hoher Strom- 
starke. Die kanalbildende Entladung erfolgt in einzelnen Stufen. Von der 
Spitze des Kanals geht zunachst eine Art Lotsenstrémung (pilot leader) aus. 
Wenn diese eine bestimmte Lange | erreicht hat, erfolgt ein Entladungsstof 
von der Wolke zu dieser Spitze. In vorliegender Arbeit wird gezeigt, da auch 
die Abwesenheit von elektrostatischen Feldpulsationen diese Lotsenstrémung 
erforderlich macht mit einer Stromstarke pro Langeneinheit (320 Amp), gleich 
der im Kanal des HauptstromstoBes. Der mittlere Radius beider Kanile ist 
2,5 m. Es wird eine neue Deutung des Stufenprozesses angegeben, nach der 
die Ladung der ,,Lotsenstrémung“‘ die Feldstarke an ihrem Ausgangspunkt, 
dem Kopf des zuriickbleibenden Hauptkanals, so lange verringert, bis dort 
der Strom zu Null wird (durch Einfangen freier Elektronen). Es bildet sich 
eine positive Raumladung aus und innerhalb von 3 ysee wachst die Feldstarke 
zwischen dieser und dem Kopf des Hauptkanals geniigend an, um einen 
EntladungsstoB (1 usec Dauer) auszulésen, der tiber die Raumladung hinaus 
bis zum Kopf der Lotsenstrémung reicht. Es entsteht ein weiteres Stiick 
Leitungskanal mit Bogencharakteristik. Diese Prozesse haben die gleiche 
Stromdichte, Feldstarke sowie Radius: Lange-Verhaltnis, Geschwindigkeit 
wie solche anJangen Funkenstrecken, und es liegt die Annahme nahe und daB es 
sich um den gleichen Mechanismus handelt. Es wird ferner angenommen, 
daB die Vor zindungserscheinungen der Funkenentladungen zwischen 1 und 
3 MV einen Ubergang von einer schmalen Elektronenlawine zu einer breiten 
Letsenstrémung darstellen. Busz. 


6741 Reinhards Siksna. Radioactivity induced from the pela ne air, investi- 
gated with the photographic emulsion method. Ark. Geofys. 1, 123—147, 1951, 
Nr. 2/4. (Uppsala Univ., Inst. hégspanningsforskning.) Verf. ‘beet eine in 
der Geophysik bisher neue Methode der Radioaktivitatsuntersuchung in der 
Luft, die eine Kombination der alten Aktivierungsmethode mit der modernen 
Bestimmung von Teilcheneigenschaften aus ihren Spuren in photographischen 
Emulsionen darstellt: Eine freihangende auf negativer Spannung von 4,5 kV 
gehaltene Scheibe wird 8—11 h exponiert, anschlieBend daran wird eine 
_,,llford Nuclear Research Platte‘‘ Typ El fiir 60—135 h mit der Schicht auf 
die Scheibe gelegt. Die TeiJchenspuren werden nach Entwickeln und Fixieren 
mikroskopisch untersucht und identifiziert. In ahnlicher Weise werden die 
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in einem EBER?T-Ionenaspirator aufgesammelten Induktionen untersucht. Aus 
Reichweitenbestimmungen und den Haufigkeitsspektren der Reichweiten 
lassen sich die einzelnen Induktionen identifizieren und so die relativen 
Haufigkeitenihres Vorkommens in der Atmosphare bestimmten. — Es werden 
eine Reihe von Teilchenspuren, Sternen, geknickten Bahnen und Reichweite- 
spektren mitgeteilt und Vorschlage zur weiteren Ausgestaltung der Methode 
besprochen. H. Israél, 


6742 Reinhards Siksna. Measurements of large ions in the atmospheric air at 
Uppsala. Ark. Geofys. 1, 483—518, 1953, Nr. 5/6. (Uppsala Univ., Inst. hég- 
spanningsforskning.) Mit einem IsRAEL-Ionenzahler wurden unter verschie- 
densten Wetterbedingungen die Anzahl der atmospharischen positiven 
(Ultra-)GroBionen — Radius r > 550-10-§ cm — gemessen. Beschreibung 
der MeBapparatur und -methodik. — Die Zahl n der eingefangenen Ionen 
hangt u.a. von der eingestellten Grenzbeweglichkeit k, (lonengeschwindig- 
keit: el. Feldstrake; k, = »/E) derart ab, da8 alle Ionen mit Beweglichkeiten 
k >k, vom Kondensator des Instruments absorbiert werden. Aus der 
empirisch zu ermittelnden Abhangigkeit der GréBe n von 1/k, bzw. von der 
angelegten Spannung V = c/k,, der sogen. Charakteristik der Ionenverteilung 


JaBt sich durch graphisch-numerische Verfahren das Verteilungsspekirum 
f(k), d.h. die Anzahl der Ionen/em® fiir aufeinanderfolgende k-Intervalle 
bestimmen. Nach Darlegung von Auswertungsmethoden fir verschiedene 
Arten von Charakteristik-Kurven behandelt Verf. die aus oben erwaihnten 
Messungen gewonnenen Ionenspektren. Die mit (Ultra-)GroBionen besetzte 
k-Spektralregion erstreckt sich in allen Fallen bis zur kleinsteinstellbaren 
Grenzbeweglichkeit k, = 0,64°10-4 »/E [cm/sec: Volt/em] herab, die Haupt- 
menge aller Ionen liegt unterhalb der Grenze k, = 2,5°10-4 »/E. Veranderun- 


gen in der spektralen Ionenverteilung sowie von n erfolgen durchweg nur 
langsam, jedoch iiberlagern sich diesen mehrstiindigen Anderungen standig 
sehr kurze (aperiodische) Schwankungen von wenigen min. Im wesentlichen 
lassen sich zwei Anderungseffekte unterscheiden: 1. Auftreten weiterer 
,, Spektralbanden“ bei héheren k-Werten infolge Zufuhr frischer Luftmassen 
mit neuen Kondensationskernen, 2. Verlagerung der ,,Spektralbanden‘ zu 
niedrigeren k-Stufen durch Assoziation der vorhandenen Ionen zu schwereren 
Kernen. — SchlieBlich werden Beziehungen zwischen Anzahl und Spektren 
der GroBionen, der gleichzeitig vorhandenen Kleinionen (r = 80-+10-8 cm) 
— letztere mit einem EBERTschen Ionenzahler gemessen — sowie den herr- 
schenden Wetterbedingungen erértert; die Méglichkeit einer auf diesen 
Zusammenhangen basierenden Vorhersage der GroBionen-Verteilung wird 
_ angedeutet. H. G. Macht. 


6743 Warald Norinder, Arvids Metnieks and Reinhards Siksna. Radon content 
_ of the air in the soil at Uppsala. Ark. Geofys. 1, 571—579, 1953, Nr. 5/6. (Uppsala 
Univ., Inst. hégspanningsforskning.) Untersuchungen des Radongehaltes in 
der Bodenluft des Institutgelandes am Institut fir Hochspannungsforschung 
in Uppsala, die nach einem vom Unterzeichneten vorgeschlagenen und am 
Uppsalaer Institut eingerichteten Ionisationskammerverfahren durchgefiihrt 
wurden, ergaben ganz merklich erhéhte Bodenemanationswerte (1—6-10-4 
Curie/em* in 90 em Tiefe). Auch in den Kellerraumen des Institutsgebiudes 
wurden stark erhéhte Radonwerte der Luft gefunden (bis zu 0,5+10-1* C/em’), 
Die Trennung von Rn und Tn ergab fiir das Verhaltnis Rn/Tn in Bodenlult 
{in den Kellerraumen) den Wert von 10 (40)-10% An cinem 30 km éstlich 
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von Uppsala gelegenen Ort ‘Almunge lag der Radongehalt etwa zehnmal 
s niedriger; das Verhaltnis Radon zu Thoron lag bei 1,5 10%. H. Israél. 


6744 F. J. Hewitt. The study of lightning streamers with 50 cm radar. Proc. 
phys. Soc., Lond. (B) 66, 895—897, 1953, Nr. 10 (Nr. 406B). (14. Okt.) (Jo- 
hannesburg, S. Africa, S. African Counc. Sci. Ind. Res.) Verf. bestatigte, daB 
bei Benutzung von Wellen der Lange 3 und 10 cm Radarechos von den Kanialen 
leuchtender Entladungen beobachtet werden kénnen. Das Vorhandensein 
von Hydrometeoren in der Gewitterwolke machen jedoch solche kurzen 
Wellen, fiir die Untersuchung des Fortschreitens leuchtender Bander in der 
Wolke unméglich. Es wurde daher ein Gerat entwickelt, das mit einer Wellen- 
lange von 50 cm arbeitet. Photographisch kénnen die Echos von aufeinander- 
folgenden individuellen EntladungsstéBen aufgezeichnet werden. Es wurde 
gefunden, daB das aufzeichnende System nicht dauernd zu arbeiten braucht, 
sondern eingeschaltet werden kann durch die Gerduschstrahlung, die mit 
jedem getrennten Sto einer Entladung verbunden ist. v. Harlem. 


6745 W. Gutknecht. Ein Kugelblitz mit den Augen eines Nicht-Technikers 
gesehen. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 48, 711, 1952, Nr. 17. (23. Aug.) 

Schlenk. 
Ursprung und Natur der Strahlung. S. auch Nr. 6037—6039. 


Wirkung, Absorption. S, auch Nr, 5939. _ 
Schauer, StéBe. S. auch Nr, 5787, 5791, 6040, 6041. 


6746 Maurice Dodero. Sur l'emploi du bichromate de sodium dans la mesure dw 
débit des cours d’eau par colorimétrie. C. R. Acad. Sci., Paris 234, 1462—1464, 
1952, Nr. 14, (81. Marz.) Verf. hat schon friher (Bull. Soc. Se. Dauph. 63, 
Nr. 2. 1948) vorgeschlagen, bei den Wasser-Messungen Natriumbichromat 


und Kolorimeter mit photoelektrischen Zellen anzuwenden. — Vorliegende 
Arbeit bringt Ausfiihrungen wtiber die Herstellung der Eichfliissigkeiten 
a und iiber die erreichbare Genauigkeit. Stéckl. 


6747 J.P. Rothé. La structure de l Atlantique. Ann. Geofis. 4, 27—41, 1950, 
Nr. 1. (Jan.) Ital. Ubersetzung ebenda S. 147—125. Verf. bringt erneut seine 
im Jahre 1947 entworfene Hypothese von der Zweiteilung des Atlantik vor 
und stiitzt sie durch neue Belege. Nach Auffassung des Verf. ist die mittel- 
atlantische Schwelle die Grenze zwischen zwei wesentlich verschiedenen 
Gebieten: einer sialischen Zone im Osten, die zum eurafrikanischen Block 
gehért, mit diesem zusammenhangt, seine Geologie und Paldontologie teilt 
und gegen Westen scharf begrenzt ist, wobei sie den Konturen des afrikanischen 
sowohl wie des amerikanischen Festlandes folgt; einer simatischen Zone im 
Westen, die den eigentlichen atlantischen Graben darstellt, der zwischen dem 
solcherart neu definierten éstlichen Kontinentalblock und dem amerikanischen 
Kontinentalblock klafft. Die Umgrenzung des eurafrikanischen Blockes sieht 
Verf. in sehr iiberzeugender Weise in der systematischen Verteilung der 
Erdbebenherde entlang dieser Grenze — ein Anzeichen dafir, daf® hier die 
geologische Tatigkeit immer noch im Gange ist. Den im wesentlichen sima- 
tischen Charakter des westlichen Atlantikbodens aber erschlieBt er aus der 
bedeutend gréBeren Geschwindigkeit der Erdbebenwellen in diesem Gebiet — _ 
es liegen ahnliche Verhaltnisse vor wie sie im Pazifik herrschen. Verf. setzt 
sich mit Einwanden auseinander, die P. CaLor und seine Mitarbeiter gegen 
_ diese ,, Arbeitshypothese‘‘, wie er sie besobongen nennt, vorgebracht haben. . 
Hardtwig. 
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6748 ©. C. Bullard. A comparison of oceans and continents. Proc. roy. Soc. 
(A) 222, 403—407, 1954, Nr. 1150. (18. Marz.) (Nat. Phys. Lab.) Griind- 
liche kritische Betrachtung tiber den Aufbau der kontinentalen Schichten, 
verglichen mit dem Aufbau der Meeresbéden. Kritische Au®erungen zu der 
Veréffentlichung von LEEsS (s. vorstehendes Ref.): Nach dem Verf. muB 
zwischen den Ergebnissen der experimentellen Forschung und zwischen 
Folgerungen aus hypothetischen Annahmen streng unterschieden werden. — 
Eingehende Besprechung: 1. der einschlagigen Ergebnisse der Erdbeben- 
forschung (a) der natiirlichen Erdbeben, (b) der kiinstlichen Erdbeben (Spren- 
gungen usw. s. BULLARD, The solar system 2. Kap. Univ. Press Chicago 1954) ; 
2. der Schweremessungen; 3. der Monorovic-Diskontinuitat. — Ergebnisse: 
1. Es besteht ein grundsatzlicher Unterschied zwischen dem Aufbau des 
Bodens der Ozeane einerseits, der Kontinentalschichten andererseits. 2. Die 
Becken der tiefen Ozeane kénnen nie Teile von Kontinenten gewesen sein. 
3. Das Material der Monorovic-Diskontinuitat unter den Kontinenten ist 
von dem unter den Ozeanen verschieden. — Diskussion der Mdéglichkeit eines 
allmahlichen Wachstums der Kontinente. — Zum SchluB Hinweis auf die 
Wichtigkeit, zu erforschen, wie sich die kontinentale und die ozeanische 
Monorovic-Diskontinuitat verhalt, wenn man sich der Grenze eines konti- 
nentalen Schelfs nahert. — S. diese Ber. 29, 149, 1950. — 30, 265, 1951. — 
31, 1635, 1773, 1774, 1952. Stéckl. 


6749 Sir Edward Bullard. The flow of heat through the floor of the Atlantic Ocean. 
Proc. roy. Soc. (A) 222, 408—429, 1954, Nr. 1150. (18. Marz.) (Nat. 
Phys. Lab.) Die Messung des Temperaturgradienten und der Warmeleitfahig- 
keit in den Sedimenten am Boden des Nordatlantischen Ozeans wird be- 
schrieben und an fiinf Stationen durchgefiihrt. Es ergaben sich fiir den mitt- 
leren WarmefluB und die Leitfahigkeit 0,98 -10-®cal/em*-sec und 25 +10-*cal/em 
°C+sec. Der WarmefluB bei den einzelnen Stationen liegt zwischen 0,58 und 
1,42 -10-* cal/em*-sec. Diese hohen Werte tiberraschen; es ist schwer, eine Quelle 
fiir so viel Warme zu finden. (Zusammenfg. d. Verf.) H. Ebert. 


6750 A discussion on the floor of the Atlantic Ocean. Part I. The sediments of the 
Aitlantic. Proc. roy. Soc. (A) 222, 289—341, 1954, Nr. 1150. (18. Marz.) Part IJ. 
The deeper structure of the Atlantic, Ebenda S. 341 —429. H. Ebert. 


6751 M. J. Wilkie and R. F. King. A wave-height analyser. J. sci. Instrum. 30, 
311—314, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Wallingford, Berks., Hydraulics Res. Stat.) 
Bei experimentellen Arbeiten an Modellen von Hafen und Buchten haben, 
wie in der Natur, die Wellen unterschiedliche Amplituden. Zur Messung dieser 
Wellenhéhen wurde von den Verff. ein besonderes Gerat konstruiert, welches 
die Héhen einer Kolonne von 300 Wellen zu registrieren und zu messen ge- 
stattet. Als Héhenfiihler dienen 32 Stahlstabe, die kammartig mit abgestufter 
Zinkenlange angeordnet sind. Jede Zinke ist mit einem Zahlrelais verbunden 
und steuert damit einen Impulsgenerator, der eine Gruppe von Spannungs- 
impulsen erzeugt, deren Anzahl der Wellenhéhe proportional ist. Uber Zahl- 
relais und einen nachgeschalteten elektronischen Zahler werden die Wellen- 
héhen als verschiedene Impulsfolgen registriert und gemessen. Das Gerat mibt 
die Wellenamplituden von Wellental zu nachfolgendem Wellenberg, unab- 
hangig von geringen Anderungen des mittleren Wasserstandes. 
Capptuller, 

6752 G.M. Lees. The geological evidence on the nature of ocean floors. Proc. 
roy. Soc. (A) 222, 400—402, 1954, Nr. 1150. (18. Marz.) (Anglo-Iranian 
Oil Co. Ltd.) Kritische Ausfiihrungen tiber den Aufbau des Meeresbodens 
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nach den Anschauungen der Geophysik einerseits, der Geologie andererseits. — 
Untersucht man nach dem Verf. den geologischen Aufbau der Kontinental- 
Rander, so wird es recht schwer, die Urteile der Geophysiker anzunehmen, 
daB zwischen den Eigenschaften der kontinentalen Schichten und der an- 
grenzenden Meeresbéden tiefgreifende Unterschiede bestehen sollen. — Der 
kontinentale Aufbau streicht haufig in die Ozeane aus; sehr wahrscheinlich 
erstrecken sich kontinentale Schichten weit in die Meeresbéden. — Es gibt 
keinen geologischen Beweis dafiir, daB die Ozeane bestandig sind. — Die 
Ergebnisse der Erdbeben-Forschung lassen sich durch ausgedehnte submarine 
Lava-Béden oder ,,sonstwie‘‘ erklaren. — Eine weltweite Peridot-Schicht 
in den Tiefen erscheint ganz unwahrscheinlich. Stéckl. 


P. A. Sheppard. Meteorological conference at Toronto. Nature, Lond. 172, 
1166—1168, 1953, Nr. 4391. (26. Dez.) 


| 

j 

.-. Meteorological Office. Annual report for 1952—53. Nature, Lond. 173, 200—201, 
1954, Nr. 4396. (30. Jan.) H. Ebert. 

\, 
. 


Apparate. S. auch Nr. 5695. 
Mechanik und Thermodynamik der Atmosphdre. S. auch Nr. 6498. 


6753 Die Witterung in der Deutschen Demokratischen Republik. (Kurzbericht 
des Meteorologischen Dienstes der DDR.) Februar 1951. Z. Met. 5, 121, 1951, 
Nr. 4. (Apr.) Juli 1951. Z. Met. 5, 313 u. 314, 1951, Nr. 10. (Okt.) August 1951. 
Z. Met. 5, 315, 1951, Nr. 10. (Okt.) 


6754 Fl. Ambrosetti. Le condizioni del gelo al margine meridionale delle alpi. 
Geofis. pur. appl. 22, 108—127, 1952, Nr. 1/2. (Jan./Marz.) (Locarno-Monti, 
Centrale Meteorol. Svizzera, Oss. Ticinese.) 


6755 H. Reinhard. Karten zur Klimabewertung bei der Bodenschdtzung in Meck- 
lenburg. Angew. Meteorol. 1, 2—14, 1951, Nr. 1. (Juni.) (Greifswald.) 


6756 Lore Steubing. Bodentemperaturen und ihr EinfluB auf Thymus Serpyllum 
an verschiedenen Standorten. Angew. Meteorol. 1, 15—19, 1951, Nr. 1. (Juni.) 
(Kloster a. Hiddensee, Biol. Forschungsanst.) 


6757 H. Sehrédter. Die Niederschlagsverhdlinisse in Sachsen-Anhalt 1947/48 als 
Ursache der kreisweisen Befallsunterschiede beim Massenauftreten des Rtiben- 
DerbriiBlers 1948. Angew. Meteorol. 1, 60—62, 1951, Nr. 2. (Sept.) (Ascherleben, 
Agrarmeteorol. Forschungsstatt.) 


6758 H. Sehrédter. Uber die Bedeutung des Mikroklimas fiir die Entwicklung 
parasitischer Pilze der Gattung Ascochyta (Erreger der Brennfleckenkrankheit der 
Erbse).. Angew. Meteorol. 1, 79—85, 1951, Nr. 3. (Dez.) (Aschersleben.) 


6759 H. Sehrédter. Bodenfeuchtigkeitsmessungen in einer Himbeerparzelle mit 
unterschiedlich behandelten Teilstiicken. Angew. Meteorol. 1, 92—94, 1951, Nr. 3. 
(Dez.) (Aschersleben, Agrarmeteorol. Forschungsstat.) 


6760 Heinrich Wagner. Einflup féhnartiger Verhdltnisse auf den Komplement- 
gehalt bei Rheumatikern. Angew. Meteorol. 1, 19—23, 1951, Nr. 1. (Juni.) (Bad 
Elster, Forschungsinst.) 


6761 W.W. Spangenberg. Atmung bei Schwiile. Angew. Meteorol. 3, 24—28, 
1951, Nr. 1. (Juni.) (Schwerin.) Schén. 


. 
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XI. 9. Atmosphire. 10. Angew. Geophysik ; 6762—6769 


6762 H.-M. Bolz. Bioklimatologische Hauttemperaturstudien am Ostseestrand. 
Angew. Meteorol. 1, 28—31, 1951, Nr. 1. (Juni.) (Warnemiinde, Obs.) 


6763 A.Morgen. Beitrdge zur Geschichte der Phdnologie. Zum zweihundertsten 
Jahr threr Begriindung. Angew. Meteorol. 3, 36—43, 1951, Nr. 2. (Sept.) (Trier, 
Agrarmeteorol. Forschungsstelle.) 


6764 Gerhard Hentschel. Hin Beitrag zur Phdnologie der Schneegléckenbliite. 
Angew. Meteorol. 1, 43—53, 1951, Nr. 2. (Sept.) (Wernigerode, Bioklimat. 
Forschungsstelle.) 


6765 H. Ungeheuer. Bioklimatische Untersuchungen an Schulkindern. Angew. 
Meteorol. 1, 101—102, 1952, Nr. 4. (Jan.) (Bad Tdlz.) 


6766 ¥F.S.Zanon. Bioclima di Venezia: un ventennio di ricerche fenologiche 
Geofis. pur. appl. 22, 97—107, 1952, Nr. 1/2. (Jan./Marz.) (Venezia, Seminario 
Patriarcale, Oss. Geofis.) Schén. 


6767 C.J. Beek, D. J. Lovell and E. 0. Hulburt. Atmospheric attenuation at 
Khartoum, Sudan. J. opt. Soc. Amer. 48, 405—406, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Was- 
hington, D. C., Naval Res. Lab.) Um fiir die Reduktion von Aufnahmen bei 
der totalen Sonnenfinsternis am 25, Februar 1952 die nétigen Unterlagen zu 
gewinnen, machten Verff. in der Umgebung von Khartum vom 14. Februar an 
mit einem Macbeth-Beleuchtungsmesser Messungen, inwieweit die Sonnen- 
strahlung beim Durchgang durch die Wiistenluft geschwacht wird. Stéckl. 


6768 W.B. Agoes. Least squares residual anomaly determination. Geophysics 
16, 686—696, 1951, Nr. 4. (Okt.) (Tulsa, Okl., Univ.) Bei Schweremessungen 
pfilegt man beobachtete Anomalie a= regionale Anomalie b (herriihrend von 
tiefer liegenden, nicht nutzbaren geologischen Kérpern) + Restanomalie ¢ 
zu setzen. Der Wert einer Bestimmung von c hangt von dem Verfahren ab, 
mit dem man b bestimmt. Verf. gibt eine Anzahl solcher Verfahren kritisch 
wieder: Bestimmung durch das arithmetische Mittel, wobei das Verhaltnis 
von b zu c erheblich von der gewahlten BereichgréBe abhangt. Glattung der 
Kurven gleicher Werte a, die recht willkiirlich von der Deutung des Bear- 
beiters abhangt. Profilverfahren, bei dem Profile in Richtung der beobachteten 
maximalen Gradienten gezogen und an ihnen entlang konstante Gradienten 
angenommen werden, aus denen man die Linien gleicher Werte b ableitet. 


Gittermethode, bei der ein Profilnetz angelegt wird und man die Werte b an. 


den Schnittpunkten als Mittel der in den beiden Richtungen durch Interpo- 
lation der a erhaltenen Werte bestimmt. Kreis- oder Polygon-Verfahren, bei 
dem man Kreise von willkirlichem Radius schlagt, darauf vier bis zehn 
Punkte regelmaBig anordnet und das Mittel der Werte a fiir diese Punkte als 
b dem Kreismittelpunkt zuschreibt. Die beiden letztgenannten Verfahren 
sind Abwandlungen der Methode der kleinsten Quadrate. Diese wird aus- 
fihrlich erlautert fiir den Fall, daB der beobachtete Gradient eine ebene 
Flache fiir die regionale Anomalie anzeigt. Ausgehend von der Gleichung 
fiir die Ebene werden die Normalgleichungen hergeleitet. Die Methode ver- 
meidet Pseudoanomalien, wie sie sich auch beim Gitter- und beim Kreis- 
verfahren durch das Interpolieren ergeben kénnen. Ihre Leistungsfahigkeit 


_ wird an einem theoretischen und einem praktischen Beispiel erlautert. 


G. Schumann. 
6769 D.Croney, J.D. Coleman and E, W. H. Currer. The electrical resistance 
method of measuring soil moisture. Brit. J. appl. Phys. 2, 85—91, 1951, Nr. 4. 
(Apr.) (Harmondsworth, Middlesex, Road Res. Lab.) Beziglich der Elektro- 
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denanordnung brachten Versuche mit einem am einen Ende geschlossenen 
Zylinder aus Drahtgaze, einem axialen Draht und einer pulverférmigen Fillung 
zur Aufnahme der Feuchtigkeit, z. B. Sand, keine guten Ergebnisse wegen 
nicht konstanter Ubergangswiderstande zwischen Elektroden und Absorp- 
tionsmaterial. Deshalb wurden feste Absorptionsmaterialien benutzt, und 
zwar Gips und Tonerdezement, und beide Elektroden aus verzinntem Cu- 
Draht hergestellt. Die gesamte Anordnung hatte weniger als 4/,/’ Durchmesser 
und ca. 11/,’/’ Lange. Vorteile dieser kleinen Abmessungen sind Moéglichkeit 
des Einsetzens mit relativ geringer Stérung in den Boden sowie Erreichen des 
Gleichgewichts in weniger als 24 h. Gearbeitet wurde mit Wechselstrom von 
1000 Hz, um elektrolytische Vorgange méglichst auszuschalten, was trozdem 
nicht véllig gelang. Die Messungen erfolgten mittels einer Briickenschaltung. 
Zunachst wurde die Beziehung zwischen Feuchtigkeitsgehalt und Saugkraft 
(gegentiber der Atmosphare negativer Druck, der die Feuchtigkeit in den Boden- 
poren festhalt) an den Absorptionsmaterialien untersucht. Sie zeigte eine 
betrachtliche Hysterese. Eine solche trat auch bei der Eichung der elektrischen 
Anordnung zur Messung des Feuchtigkeitsgehalts auf. Die nunmehr fiir ver- 
schiedene Boden vorgenommenen Messungen gestatten also die Bestimmung 
von deren Feuchtigkeitsgehalt und dessen Beziehung zur Saugkraft. Nach- 
teilig ist, daB diese Beziehung bei den meisten Béden durch Stérungen ver- 
andert wird, die durch Graben u. dgl. entstehen. Die Geometrie der Elektroden- 
anordnung spielt nur eine untergeordnete Rolle, die Hauptschwierigkeit der 
Eichung und damit des ganzen Verfahrens liegt darin, daB das Verhaltnis 
Feuchtigkeitsgehalt zu Saugkraft beim Absorptionsmaterial von dessen Mate- 
rialeigenschaften und Herstellungsfaktoren in sehr unibersichtlicher Weise 
abhangt. G. Schumann. 


\ 


6770 H. Menzel. Uber das Spektrum seismischer Wellen, die durch Sprengungen 
erzeugt werden. Ann. Geofis. 4, 301—321, 1951, Nr. 3. (Juli.) Italienische Uber- 
setzung ebenda S. 433—448. In letzter Zeit werden Bestrebungen sichtbar, 
sich nicht nur mit den Einsatzen in den sprengseismischen Registrierungen zu 
befassen, sondern mit dem Charakter, dem Habitus der Registrierungen als 
solcher, um aus ihm womdglich Eigenschaften der durchlaufenen Erdschicht 
ablesen zu kénnen. Vorliegende Arbeit reiht sich in diese Bestrebungen, ein. 
Sie setzt sich zur Aufgabe, den offenkundig oszillatorischen Charakter von 
Sprengseismogrammen zu erklaren. Verf. unterscheidet dabei das primare 
(an der Sprengstelle entstehende) und das sekundare (unterwegs sich aus- 
bildende) Spektrum. Die Theorie kennt als primar nur ein einfaches Auf und 
Ab der Amplituden — die Praxis zeigt viele Schwingungen mit wechselnden 
Frequenzen. Verf. rechnet, um sekunddren Veranderungen auf die Spur zu 
kommen, den Fall einer in das homogene Medium eingelagerten Schicht 
durch, eigentlich ohne ganz befriedigenden Erfolg. Er weist insbesondere auf 
den spektrumgestaltenden EinfluB der sogenannten Verwitterungszone hin. 
(Eine Bemerkung d. Ref.): Da hier mit einem vollelastischen Medium gearbeitet 
wird, darf nicht von ,,Dampfung‘ (Energieverzehr liegt nicht vor), sondern 
kann héchstens von Amplitudenverminderung (inhomogene Welle) die Rede 
sein. , Hardtwig. 


6771 XK. Briining. Zentrale Druckmessung in Olfeldern. Erdél u. Kohle 6, 313, 
1953, Nr. 6. (Juni.) (Emlichheim.) Es werden Erfahrungen mit dem im vor- 
stehenden Ref. beschriebenen Verfahren mitgeteilt. 24 Bohrungen werden von 
einem einzigen zentralen MeBgerat aus iiberwacht. Der Leitungswiderstand fiir 
Hin- und Rickleitung kann 2500 Ohm betragen, so daB bei Verwendung eines 
Feldkabels mit 200 Ohm/km Bohrungen bis zu 12 km Entfernung angeschlossen _ 
werden kénnen. Kuss. 
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